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ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

	Jurisdicción o entidad contratante: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

	Denominación de la UOC: 143 sección compras y suministros CAB

	Domicilio: Av. Bustillo 9500 – Centro Atómico Bariloche

	Correo electrónico: compras@cab.cnea.gov.ar

	TEL: 0294-444 5100  - int 5164


	Tipo de Procedimiento: LICITACION PRIVADA
	N° 7
	Ejercicio: 2017

	Clase del procedimiento: De Etapa Única Nacional

	Modalidad: Sin Modalidad


	N° de Expediente: 109
	Ejercicio: 2017

	Rubro: 4- INDUMENTARIA TEXTIL Y CONFECCIONES


	LUGAR DE LA APERTURA


	FECHA DE LA APERTURA


	HORA DE LA APERTURA

	Oficina de Compras del Centro Atómico Bariloche.

Av. Bustillo Km 9.500 – CP R8402AGP -San Carlos de Bariloche
	29 de Mayo de 2017
	15:30 Hs


	NOTIFICACIONES: Conforme lo indicado en el artículo 7 inciso g) del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016, las notificaciones se realizarán mediante la difusión en Internet de la Oficina Nacional de Contrataciones (www.argentinacompra.gob.ar).


	N°

Renglón
	N° catalogo
	Descripción
	Unidad de medida
	Cantidad

	
	IPP
	Clase
	Ítem
	
	
	

	1
	222
	00829
	00130
	Mameluco cierre cremallera
	UN
	30

	2
	222
	00838
	00482
	Guardapolvos; uso laboratorio blanco.
	UN
	100

	3
	222
	00838
	00482
	Guardapolvos; uso laboratorio azul.
	UN
	200

	4
	222
	06729
	0041
	Calzado de seguridad.
	UN
	100

	5
	222
	01629
	00181
	Guantes ; Guantes de cuero de vaqueta
	PARES
	120

	6
	222
	01629
	00213
	Guantes; alta temperatura de terry de kevlar.
	PARES
	30

	7
	222
	01629
	0228
	 Guantes criogénicos.
	PARES
	5

	8
	222
	01629
	00232
	Guante de protección para químicos (guante nitrilo)
	PARES
	70

	9
	222
	01629
	00242
	Guantes de  examinación.
	CAJAS
	10

	10
	222
	01629
	0276
	Guante de protección para químicos (nitrilo) descartable.
	CAJA
	50

	11
	222
	01629
	0149
	Guantes de trabajo  de látex rugoso.
	PARES 
	100

	12
	222
	01629
	166
	Guantes; dialecticos. clase 00


	PARES
	2

	13
	222
	01629
	0004
	Guantes ; dialectico clase 2


	PARES
	2

	14
	222
	01629
	00164
	Guante para soldador.
	PARES
	60

	15
	222
	01721
	00001
	Delantal tipo/ para soldador
	UN
	10

	16
	222
	06731
	95
	Camisas, tipo de trabajo.
	UN
	100

	17
	222
	06738
	00040
	Pantalón tipo de trabajo
	UN
	200

	18
	222
	07905
	00007
	Mascara de protección acrílica
	UN
	25

	19
	295
	0467
	0026
	Mascara tipo/ para soldador 
	UN
	10

	20
	299
	3433
	4
	Barbijos contra Polvo contra partículas N 95
	UN
	40

	21
	299
	6122
	4
	Semi máscaras, con filtro para gases ácidos,  vapores orgánicos.
	UN
	10

	22
	295
	06327
	00001
	Lavaojos de emergencia (Ducha Comb. 6010)
	UN
	5

	23
	296
	01637
	00015
	Filtros para mascaras (cartuchos)
	PARES
	18

	24
	222
	388
	14
	Casco de seguridad 


	UN
	50

	25
	262
	268
	44
	Anteojo de seguridad 
	UN
	200

	26
	222
	7905
	5
	Máscara de protección.
	UN
	2

	27
	291
	2446
	4
	Paños absorbentes (Kit Anti Derrame)
	UN
	10

	28
	299
	09403
	19
	Alfombra dieléctrica aislante. CLASE 0.
	UN
	1

	29
	293
	1204
	24
	Iluminación de emergencia


	UN
	30



	30
	243
	00935
	00022
	Protectores auditivos 
	UN
	20

	31
	295
	428
	0018
	Respirador libre de mantenimiento tipo 3 M 9332 de protección respiratoria. 
	UN
	15

	32
	295
	06327
	0001
	Botella lavaojos de plástico trasparente. 
	UN
	20

	33
	299
	01626
	0001
	Cinta antideslizante fotoluminiscente de 25 m ancho, autoadhesiva.
	UN
	4

	34
	222
	02036
	0004
	Chaleco Reflectaría
	UN
	100


PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
ADQUISICIÓN DE BIENES

1. PREMISAS GENERALES
1.1. Rige la contratación la Ley 24.156, los Decretos 1023/2001 y 1030/2016, las Disposiciones de la Oficina Nacional de Contrataciones Nº 62 E/2016, 63 E/2016 y 64 E/2016, sus modificatorias y complementarias y demás normativa concordante en la materia.

1.2. El objeto del presente pliego es adquirir ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y SEGURIDAD para el Centro Atómico Bariloche de la Comisión Nacional de Energía Atómica, sito en Av. Bustillo 9.500 en adelante LA CNEA. 

1.3. LA CNEA se encuentra inscripta en la AFIP bajo la CUIT Nº 30-54666021-0, revistiendo el carácter de sujeto EXENTO para el IVA (Decreto-Ley Nº 22.498/1956, Art. 18 ratificado por Ley Nº 14.467). Asimismo, es agente de Retención del IVA, GANANCIAS, SUSS e Ingresos Brutos en varias Jurisdicciones.

1.4. A todos los efectos legales LA CNEA fija su domicilio en la Av. del Libertador Nº 8250, de la CABA, CP C 1429BNP. Toda cuestión litigiosa que pueda derivarse de la presente contratación deberá someterse a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la CABA.
1.5. El OFERENTE deberá estar incorporado con los datos actualizados en el Sistema de Información de Proveedores del Estado, a la fecha de comienzo del plazo para la evaluación de ofertas. La inscripción se realizará conforme lo establecido por la Disposición Nº 64 E/2016 ONC.

1.6.  EL OFERENTE deberá estar inscripto en el Padrón Único de Entes para poder ser ADJUDICATARIO (Disposiciones Nº 40 CGN y 19 TGN, o las que en un futuro las reemplacen). 
1.7. El adjudicatario mantendrá indemne a LA CNEA frente a todo reclamo, demanda, acción legal, y costo que pueda causarse o surgir por daños y/o perjuicios formulados por sus dependientes, terceros, subcontratistas y/o socios cooperativistas que se deriven de su accionar o de sus subcontratistas o dependientes relacionados al objeto de la contratación.
2. VISITAS, CONSULTAS, CIRCULARES

2.1. Los OFERENTES podrán visitar hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha de apertura de ofertas, las instalaciones ubicadas en Centro Atómico Bariloche, sito en Av. Bustillo Km. 9,500, San Carlos de Bariloche, Rio Negro, los días hábiles en el horario de  9:00 a 12:00 horas con previa cita gestionada con el Sr. Maximiliano Arballo en la Oficina de la División Higiene, Seguridad y Protección Física  o telefónicamente al Nº 0294 4445477.LA CNEA extenderá una constancia de visita. No se admitirá posteriormente causal de desconocimiento.

2.2. Las consultas sobre el contenido del pliego, deberán ser remitidas por escrito a la Oficina de Compras a de Compras a  Av. Bustillo Km. 9,500, San Carlos de Bariloche, Rio Negro, por e-mail a compras@cab.cnea.gov.ar, hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha de la apertura de ofertas. No se aceptarán consultas telefónicas ni serán contestadas aquellas que se presenten fuera de término. 

2.3. Las circulares aclaratorias o modificatorias al presente pliego, deberán ser emitidas hasta cuatro (4) días antes de la fecha fijada para la presentación de ofertas. 

3. OFERTA 
3.1. Forma de Presentación 

a. Será presentada en la Oficina de Compras CENTRO ATÓMICO BARILOCHE, En el horario de 9:00 a 17:00 horas, hasta la fecha y hora dispuestas para la apertura de ofertas, en sobre cerrado, indicando en la cubierta del mismo la contratación a la que corresponde, fecha y hora de apertura.
b. Deberá contener los datos del OFERENTE: Nombre y Apellido/Razón Social, número de CUIT, domicilio real, especial, número de teléfono y dirección de correo electrónico.
c. Deberá estar impresa en idioma castellano, firmada en todas sus fojas por el OFERENTE o su representante legal. 

d. La moneda de cotización será PESOS,  conteniendo como máximo dos (2) decimales. Los precios cotizados (unitarios y totales) deberán incluir el IVA. El precio cotizado será el precio final que deba pagar por ello LA CNEA por todo concepto.
e. Se deberá indicar el importe en letras y números del valor unitario y total de los renglones que lo componen, así como el valor total de la oferta. 

f. La oferta deberá mantenerse por un lapso de sesenta (60) días hábiles a partir del acto de apertura, prorrogándose automáticamente conforme a lo establecido por el Art. 54 del Decreto 1030/2016.

g. No se aceptarán ofertas variantes. No se aceptarán ofertas por parte del renglón. No se aceptarán ofertas opcionales. 
h. Los OFERENTES podrán solicitar la autenticación de la documentación presentada en copias, las cuales serán cotejadas por LA CNEA con los documentos originales. 

3.2. Documentación a presentar con la oferta 
a. Garantía de Mantenimiento de Oferta (ver punto 4 del presente pliego). 

b. Datos del Certificado Fiscal para Contratar vigente o datos de la nota presentada ante la AFIP para su solicitud (Resolución General 1814/2005 AFIP). El OFERENTE deberá comunicar a la CNEA si dicha solicitud fuera denegada, dentro de los cinco (5) días de haber tomado conocimiento.
c. Toda oferta nacional deberá estar acompañada por una Declaración Jurada que la acredite como tal. 
d. Acreditación de la representación (actas, mandatos, poderes, etc.).

e. Muestras.
3.3. Criterio de selección de ofertas
a. La adjudicación se realizará en favor de la oferta más conveniente para LA CNEA, teniendo en cuenta: el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta. 
b. A efectos de la confrontación de oferta, se considerará sólo la oferta por renglón. La adjudicación será por renglón a la oferta más conveniente. 

Con excepción de los renglones 21 y 23 que serán de evaluación y adjudicación global, dado que deben ser compatibles entre si.
c. Plazo de subsanación de errores u omisiones: solo por razones fundadas, la Comisión Evaluadora podrá extender el plazo establecido por el Art. 67 del Decreto 1030/2016. 

d. Se establece que todo OFERENTE que tuviera una sanción aplicada en ámbito del régimen aprobado por el Decreto 1023/2001, será considerada como un antecedente negativo en la evaluación de las ofertas presentadas para este llamado, como así también los incumplimientos registrados en las propias bases de datos de LA CNEA.
e. Se otorgará preferencia a la oferta de origen nacional, de acuerdo a lo determinado en la Ley 25.551 "Compre Trabajo Argentino”.
f. Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas comprendidas en el Art. 1 de la Ley 25.300, que ofrezcan precios con una diferencia que no supere en más de un cinco por ciento (5%) a la mejor oferta presentada por una empresa no MIPyME, podrán por única vez, igualar su oferta. (Decreto 1075/2001, Art. 1)
4. GARANTÍAS

4.1. Se regirá por lo establecido en los Arts. 78, 79, 80 y 81 del Decreto 1030/2016.
4.2. Tipos de garantías
a. Garantía de Mantenimiento de oferta: Por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del mayor importe total cotizado. 
b. Garantía de Cumplimiento del Contrato: Por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del monto de la orden de compra.

c. Garantía de Impugnación al Dictamen de Evaluación: Por un monto equivalente al tres por ciento (3%) del monto de la oferta del renglón o renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.

1. Si el Dictamen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe se calculará sobre la oferta del impugnante.

2. Si el impugnante no fuera un OFERENTE (en ese procedimiento o para el/los renglón/es en discusión) y el Dictamen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el monto de la garantía será de PESOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE ($ 40.869,00).
3. Cuando lo que se impugne fueran cuestiones generales o particulares del Dictamen de Evaluación, el importe será PESOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE ($ 40.869,00).
4. Cuando se impugne la recomendación sobre la adjudicación y cuestiones generales o particulares del Dictamen, se calculará acumulando los importes estipulados con anterioridad.

· Las impugnaciones y las garantías correspondientes (4. 2. c.) deberán ser presentadas en la oficina de la Comisión Evaluadora del CENTRO ATÓMICO BARILOCHE, dirección Av. Bustillo 9.500, San Carlos de Bariloche, Rio Negro, en el horario 9:00 de 16:00 o comision_evaluadora.cab@cab.cnea.gov.ar.

4.3. Excepciones: Cuando el monto de la oferta o de la orden de compra según corresponda, no supere los un mil trescientos módulos (1.300 M) o cualquiera de las causales previstas en el Art. 80 del Decreto 1030/2016 (Valor del módulo: Pesos un mil ($ 1.000) o el que fije la normativa pertinente). Dichas excepciones no serán aplicables a la contragarantía.
4.4. En caso de ampliaciones el ADJUDICATARIO deberá presentar una nueva garantía de cumplimiento de contrato correspondiente a la nueva orden de compra.

5. ENTREGA DEL BIEN:
5.1. Se realizará en: CENTRO ATÓMICO BARILOCHE, En el horario de 9:00 a 17:00 horas.
5.2. En el plazo de 60 (días) días hábiles a partir de la recepción de la orden de compra. La conformidad definitiva se realizará dentro de los 10 (diez) días hábiles de recibido el bien. 

5.3. Toda persona que ingrese a CENTRO ATÓMICO BARILOCHE deberá presentar certificado de cobertura de ART ó póliza de seguro de accidentes personales vigente.

6. PENALIDADES Y SANCIONES 
6.1. Los OFERENTES Y ADJUDICATARIOS podrán ser pasibles de las penalidades y sanciones establecidas en los Arts. 102 y 106  del Decreto 1030/2016 cc con el Art. 29 del Decreto 1023/2001.
6.2. Se aplicará una multa del cero coma cero cinco por ciento (0,05%) del valor de lo satisfecho fuera de término, por cada día hábil de atraso. Las prórrogas en el cumplimiento del plazo contractual, determinarán en todos los casos la aplicación de una multa por mora que será calculada en días hábiles.
7. FACTURACIÓN Y PAGO

7.1. Las facturas deberán ser presentadas una vez recibida la conformidad de la recepción definitiva mensualmente en CENTRO ATÓMICO BARILOCHE en la oficina de MESA DE ENTRADAS, los días hábiles en el horario de 9:00 a 17:00 horas.
7.2. El pago se realizará en PESOS, por el sistema CUT, a los treinta (30) días hábiles de presentada la factura. 
8. DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Descripción y características del bien:

	Renglón
	DESCRIPCIÓN  

	1. 
	Mameluco de algodón 100%, peso 270 grs por metro, opción en tela de algodón 35% poliéster 65%. Clásico con 6 bolsillos. Mangas largas con puños, cintura pasa cinto y elástico, cierre doble carro color azul.

	2. 
	Guardapolvo para laboratorio, tela mezcla algodón y poliéster, cerrado con doble pespunte, entre tela en cuellos. Clásico cuello y solapa, con tres bolsillos tipo plaque, martingala. Prendido con botón no metal, color blanco.

	3. 
	Guardapolvo para laboratorio, tela mezcla algodón y poliéster, cerrado con doble pespunte, entre tela en cuellos. Clásico cuello y solapa, con tres bolsillos tipo plaque, martingala. Prendido con botón no metal, color azul.

	4. 
	Botín de seguridad, debe ser dieléctrico. Con puntera Dieléctrica. La amplitud de la horma, debe prever la posibilidad de ingreso, de los distintos tipos de pie que presenta la población. Un soporte al movimiento dinámico del arco transverso provocado por la fatiga muscular. Con elevación de la suela para mejorar la protección al impacto, absorbiendo el choque y evitando que repercuta en las distintas articulaciones del pie. Calzado de Primera Calidad. Confeccionado en cuero Flor. Lengüeta Tipo Fuelle. Suela inyección directa al corte, en poliuretano bidensidad, no pegado, apta Hidrocarburos. Plantilla Antimicótica. Color negro. Debe Cumplimentar sello S de Seguridad y Normativa IRAM. (SE DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA)

	5. 
	Guantes de cuero de vaqueta de cerdo, medio paseo, amarillo, con elástico de ajuste en la muñeca. Para operadores de maquinarias tales como construcción, manejo de montacargas, operadores de camiones y todo tipo de aplicaciones de mayor destreza. 

	6. 
	Guantes para alta temperatura de terry de kevlar. Tejidos con aramida, puño de cuero de 20 cm, forro interior aislante de lana de oveja. Largo total 40 cm. Se requiere:
- Resistencia al corte sin sacrificar sensibilidad al tacto
- Resistencia a la abrasión
- Resistencia a altas temperaturas que no superen los 400 grados Celsius, 

- Mono piezas sin costuras internas, ambidiestros. 
Talle único. (SE DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA)

	7. 
	Guantes criogénicos tipo Cryo-Gloves®  o similar.
Protección contra ambientes Ultra Fríos o Ultra Calientes. Protección superior en temperaturas extremas (-260ø hasta 300øF). 
Especificaciones: Guantes livianos y flexibles construidos en poliéster y olefin. Aislados multicapa diseñados para protección de manos y brazos. Flexibles  a muy bajas temperaturas. Lavables.
Con dos tipos de capas, las externas para impedir el ingreso de líquidos y las internas para aislar el frío. 

	8. 
	Guante de nitrilo verde flockado (100% de caucho acrilonitrilo de butadeno puro).
Uso: procesos químicos (petroquímicos, refinería), operación de maquinaria, arte gráfica, fabricación de baterías y mantenimiento, solventes, hidrocarburos, para trabajos que requieren buen tacto. 



	9. 
	Guantes de examinación que no sean empolvados descartables, ambidiestros.

Elaborados con látex natural. 

Conforme a las normas de elaboración de: CE - TÜV - ISO 9001 - FDA

Presentación Caja x 100  pares.

	10. 
	Guante de nitrilo color celeste descartable (caja por 100). 

	11. 
	Guantes de TRABAJO  de látex rugoso. Uso: trabajos mecánicos en inmersión de productos agresivos (aceite de corte, petróleos y derivados, bases, ácidos) en la industria en general. Resistencia mecánica a la abrasión y desgarre.  Puño elastizado. 

	12. 
	Guantes para baja tensión prueba: (2500w) clase 00, LONGITUD (cm) 36, ESPESOR (mm) 1,15. Revestimiento flocado. Terminación superficial Antideslizante. Deben poseer sello S IRAM 

	13. 
	Guantes para media tensión clase 2: tensión de prueba: 20000v tensión máxima de utilización: 17000v
Corriente máxima de fuga: 18 ma. 

	14. 
	Guante para soldador. Guante de cuero descarne vacuno forrado en su interior, cosido con hilo kevlar de 35 cm, costura de seguridad. Forrado en su interior con algodón frisado de alta calidad, de alta duración y resistencia con puño largo con resistencia a la abrasión y a las altas temperaturas. Similar a modelo souder rojo. 60 pares.  

(SE DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA)

	15. 
	Delantal descarne amarillo para soldador, protección con goma plomada.

	16. 
	Camisas, confeccionadas bajo normas de calidad ISO 9000, en tela de algodón 100% 2/1 peso 190G/M2. Clásico con dos bolsillos superiores con tapa, mangas largas terminadas en puños. Color Beige.

(SE DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA)

	17. 
	Pantalón cargo de hombre, reforzado, bolsillos laterales con fuelle y tapa. Bolsillos con tapa en trasero. Triple costura de refuerzo. Confeccionado bajo normas calidad ISO 9000, en tela de algodón 100% sarga pesada 3/1 S. peso 265G/M2 – ancho 161cm. Color beige de hombre. 
(SE DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA)

	18. 
	Máscara para protección, de polipropileno, visor rebatible. Pantalla fabricada en policarbonato para proteger la cara de golpes, impacto de partículas, polvo, chispas y salpicadura química.
Diseño envolvente, que suministre protección frontal y lateral desde la frente al mentón. 

Diseño esférico que sigue las líneas de la cara. Fabricado en policarbonato. Filtro UV. 7, ranuras distribuidas en la banda superior para un firme montaje en el soporte. Apto protección alto impacto. COLOR Incoloro: uso general. Con Arnés a cremallera. Diseñado para montar distintos tipos de pantallas faciales (visores, mallas) y usarlo individualmente. Con Sistema articulado para rebatir la pantalla facial y ajustar el calce del arnés a la nuca. Provisto con visera de seguridad: 5 botones de anclaje universal del visor / malla. 3 posiciones de inclinación. Mecanismo a cremallera con perilla reguladora, para un ajuste continúo de tamaño.

	19. 
	Máscara para soldar fotosensible, que oscurece la pantalla automáticamente. Similar al cod. 901399. Ergonómica con Pantalla fotosensible, con regulación de sombra DIN9 a 13. Ajuste de sensibilidad y retardo (High/Low). Panel solar que elimina la necesidad de utilizar baterías o pilas. Arnés con regulación a cremallera para ajuste a la cabeza.  Rebatimiento de la máscara a perilla con ajuste de seguridad. Sudadera acolchada y absorbente. Removible y lavable. Con pantalla anti chispas de repuesto.  Campo visual 98 x 44 mm. Filtro fotosensible (cartucho) 110 x 90 x 9 mm.  Protección UV/IR Continua. Sensibilidad Ajustable. Sensores de arco 2. Temperatura de operación -10 a 70 °C. Peso total 510 G. con certificación ANSI S3.19 – 1974EN 352-2:2002. 

	20. 
	Barbijos contra polvos, partículas, tipo N 95 (de libre mantenimiento). Debe poseer forma convexa, bandas elásticas, clip de aluminio para el ajuste a la nariz y medio filtrante electrostático avanzado.

	21. 
	Media máscara respiratoria que cubre nariz y boca. Reutilizable y de bajo mantenimiento. Para trabajar con filtros de partículas o cartuchos químicos recambiables.

Aprobación NIOSH conforme al tipo de filtro / cartucho utilizado.

Que se pueda combinar con otros equipos de seguridad, incluyendo la protección ocular y auditiva. Compuesta por: Mascarilla fabricada en elastómero hipo-alergénico 

Junta facial desmontable que mantiene la forma y limpieza de la máscara luego de su uso. 

porta filtros ubicados simétricamente en los laterales, 

Suspensión centrada y con correas de fácil ajuste,  que garantice el correcto calce a la cara.

Cada máscara respiratoria debe venir provista con  filtros para gases ácidos, vapores orgánicos y filtros para partículas P100, con aprobación NIOSH. Todos los implementos deben ser compatibles con las máscaras provistas. Similar a la  9000 E.

	22. 
	Lavaojos y ducha de estructura construida en caño de acero galvanizado, revestido con pintura epoxi color amarillo. Campana de ducha de diámetro de 220 MM de acero inoxidable y válvula esférica de bronce, que incluya cartel de señalización de alto impacto, que incluya palanca de acción con pie y lava ojos. 

	23. 
	Cartucho para Gases Ácidos y Vapores Orgánicos, combinado con filtro de partículas. Deberá ser compatible con media máscara especificada en renglón nro. 21.

	24. 
	Casco de seguridad color blanco tipo, C/ Arnés a Cremallera. 

	25. 
	Anteojo de seguridad, Transparente AF.

Características: que este diseñado para proteger el ojo contra golpes, impacto de partícu​las, polvo y chispas. 

Con protección frontal y lateral. 

Con diseño ojo de gato. Su radio de curvatura, y las patillas  siguiendo la línea, deben tener  un calce perfecto a la cara y visión panorámica. 

Lentes de policarbonato. Con Filtro UV. 

Marco de nylon con puente nasal universal.

Patillas flexibles de nylon, delgadas y ergonómicas, ajustable a 4 posiciones de largo. 

Tornillo de acero inoxidable. Color del lente incoloro.

TRATAMIENTO: Anti-empaño (AF): película resistente a la condensación de hume​dad. Indicado para tareas o ambientes que provoquen transpira​ción.

Cobertura del riesgo: Golpes leves, Chispas, Impacto de partículas, Polvo. Certificación: IRAM EN166 ANSI Z87.1 (Z87+). Similar al  modelo MIG

	26. 
	Máscara respiratoria que cubra  toda la cara. Reutilizable y de bajo mantenimiento. Que pueda  trabajar con filtros de partículas o cartuchos químicos recambiables. 

Con aprobación NIOSH, conforme al tipo de filtro / cartucho utilizado. Que brinde protección respiratoria, ocular y facial. Compuesto por: 

Máscara exterior fabricada en silicona hipo-alergénica. 

Visor clase 1. Provisto de tratamiento anti ralladura y anti-empaño. 

Con amplio campo visual libre de distorsión. 

Mascarilla interior en silicona, provista de válvulas planas.
Porta filtros ubicados simétricamente en los laterales para un perfecto balance de peso y no interferir el campo visual. 

Conector de filtro aletado para optimizar el flujo de aire y la duración del filtro. 

Suspensión de 6 puntos con malla textil y correas ajusta​bles. Cada mascara debe incluir  CARTUCHOS Y FILTROS y soporte pre filtro para Gases Ácidos y Vapores Orgánicos combinado con filtro de partículas.

	27. 
	Kit para contención y absorción de aceites, hidrocarburos, solventes, refrigerantes, ácidos, bases y sustancias peligrosas y desconocidas. 

Compuesto por 1 Barrera corta y 20 Tapetes chicos. 

Contenidos en un balde plástico impermeable debidamente identificado.

Nota: Este kit debe contener además bolsas resistentes para colocar el producto utilizado con leyenda identificatoría, precinto para sellar la bolsa, una guía de utilización y las hojas de datos de seguridad del material (MSDS). Tipo Reactiva. SE 

	28. 
	Alfombra dieléctrica aislante CLASE 0 (hasta 1000 volts), que cumpla con la norma IEC 61111 y presente las siguientes dimensiones 1metro x 1 metro. 

	29. 
	Luz de emergencia Led. Con una autonomía de 12 hs., tensión y frecuencia de alimentación 220v – 50hz/60hz. Intensidad de la corriente de alimentación 40 ma. Factor de potencia 0.9, flujo luminoso nominal 90 lm. Fuente de luz 60 leds de alto brillo. 

	30. 
	Protector auditivo similar al  modelo L-340, con copa de vincha, certificado bajo norma ANSI de 26 db de atenuación ergonómicas y confortables. 

	31. 
	Respirador libre de mantenimiento para protección respiratoria contra polvos, nieblas y humos metálicos. Similar al modelo 3 M 9332.
Filtro de Alta Eficiencia P3, fabricado con Medio Filtrante Electrostático,  sistema de retención de partículas y válvula de exhalación. 

	32. 
	Botella lavaojos de plástico trasparente de 1 litro de capacidad, con instrucciones en español, copilla con apoyo para el globo ocular, tubo de pesca que hace que la solución de limpieza suba al presionar el cuerpo de la botella y limpie el ojo, saliendo a través de una válvula que impide que el líquido usado vuelva a ingresar a la botella. 



	33. 
	Cinta antideslizante fotoluminiscente de 25 mm ancho, autoadhesiva

	34. 
	Chalecos Refractivo reglamentario amarillo tela flúor

dos tiras reflectivas
 


Consideraciones:

Marcas y modelos: La oferta deberá detallar en todos los casos, marcas, modelos cotizados y detalles técnicos de los mismos.
Muestras: deberán estar al momento de apertura de sobres. Se les realizaran pruebas  para comprobar que los productos reúnan la más alta calidad y cumplan con  los requisitos necesarios.  El flete o traslado de las muestras corren por cargo y cuenta del oferente. 
Certificados: Todos los productos que figuran en los  renglones 4 al renglón 14,  del renglón 18 al renglón 21, del renglón 23 al renglón 26 y renglones 30 al 31 deberán estar certificados según Resolución de la S.R.T. 299/11. 

TABLA DE TALLES:

[image: image1.emf]RENGLON DESCRIPCION 363738394041424344 45 46485052545658606264 TOTAL

1 Mameluco  5 5 5 5 5 5 30 UNIDADES

2 Guardapolvo - 5 10 10 10 101010101010 5 100 UNIDADES

3 Guardapolvo 5 10 15 15 20 20201015252010 5 10 200 UNIDADES

4 BOTINES 5 5101015301010 5 100 PARES

16 camisas 5 10 15 10 1010 5 1010 5 5 5 100 UNIDADES

17 pantalon 5 10 20 35 25 20201510101010 5 5 200 UNIDADES

S M L 6 7 8 9 1011

TOTAL

6 GUANTES VAQUETA 6060 120 PARES

8 GUANTES NITRILO 20 25 25 70 PARES

9 GUANTES LATEX 5 5 10 CAJA

10 GUANTES NITRILO 1515 30 CAJA

11 GUANTES TRABAJO 1020202525 100 PARES

12 GUANTES BAJA TENSION 1 1 2 PARES

13 GUANTES MEDIA TENSION 1 1 2 PARES



