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ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

	Jurisdicción o entidad contratante: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

	Denominación de la UOC: 142 

	Domicilio: Presb.J.Gonzalez Y Aragón Nº15-Ezeiza,Bs.As

	Correo electrónico: comprasezeiza@cae.cnea.gov.ar

	TEL: 4125-8332


	Tipo de Procedimiento: LICITACIÓN PRIVADA
	N°26
	Ejercicio: 2017

	Clase del procedimiento: Etapa Única Nacional

	Modalidad: Sin Modalidad


	N° de Expediente:489
	Ejercicio: 2017

	Rubro: 9-ELECTRICIDAD Y TELEFONÍA



	LUGAR DE LA APERTURA
	FECHA DE LA APERTURA


	HORA DE LA APERTURA

	CAE- Presb.J.Gonzalez Y Aragón Nº15-Ezeiza,Bs.As-Div. Compras y Contrataciones. Edif. Instrumentación y Control, 1ºpiso Of. 125   
	13/09/2017
	15:30HS


	NOTIFICACIONES: 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	N°

Renglón
	N° catalogo
	Descripción
	Unidad de medida
	Cantidad

	
	IPP
	Clase
	Ítem
	
	
	

	1
	279
	00644
	1697


	Un lote de Tornillos según Item 1 del Pliego de Bases y Condiciones.

	Unidad
	1

	2
	293
	01506
	0005
	Un lote de Reles según Item 2 del Pliego de Bases y Condiciones.


	Unidad
	1

	3
	293
	01887
	0156


	Un lote de Fuentes según Item 3 del Pliego de Bases y Condiciones.

	Unidad
	1

	4
	293
	02215
	0004


	Un lote de Gabinetes según Item 4 del Pliego de Bases y Condiciones.

	Unidad
	1

	5


	293
	02303
	0065


	Un lote de Borneras según Item 5 del Pliego de Bases y Condiciones.

	Unidad
	1

	6
	293
	04210
	0005


	Un lote de Cables según Item 6 del Pliego de Bases y Condiciones.

	Unidad
	1

	7
	293
	06072
	0031


	Un lote de Llave Electromagnética según Item 7 del Pliego de Bases y Condiciones.

	Unidad
	1

	8  


	296
	04773
	0021


	Un lote de Accesorios para Rack. según Item 8 del Pliego de Bases y Condiciones
 
	Unidad
	1


PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
ADQUISICIÓN DE BIENES

1. PREMISAS GENERALES
1.1. Rige la contratación la Ley 24.156, los Decretos 1023/2001 y 1030/2016, las Disposiciones de la Oficina Nacional de Contrataciones Nº 62 E/2016, 63 E/2016 y 64 E/2016, sus modificatorias y complementarias y demás normativa concordante en la materia.

1.2. El objeto del presente pliego es adquirir “PROVISIÓN DE COMPONENTES MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS  PARA LA FABRICACIÓN DE IAF” para el Edificio de Instrumentación y Control del Centro Atómico de Ezeiza ubicado en Presbítero Juan Gonzalez y Aragón Nº 15 Ezeiza (CP: B1802AYA) Prov. Bs.As. 1º Piso, Oficina: 115, Interno: 4125-8328 de la COMISIÖN NACIONAL DE ENERGÏA ATÖMICA, en adelante LA CNEA. 
1.3. LA CNEA se encuentra inscripta en la AFIP bajo la CUIT Nº 30-54666021-0, revistiendo el carácter de sujeto EXENTO para el IVA (Decreto-Ley Nº 22.498/1956, Art. 18 ratificado por Ley Nº 14.467). Asimismo, es agente de Retención del IVA, GANANCIAS, SUSS e Ingresos Brutos en varias Jurisdicciones.
1.4. A todos los efectos legales LA CNEA fija su domicilio en la Av. del Libertador Nº 8250, de la CABA, CP C1429BNP. Toda cuestión litigiosa que pueda derivarse de la presente contratación deberá someterse a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la CABA.
1.5. El OFERENTE deberá estar incorporado con los datos actualizados en el Sistema de Información de Proveedores del Estado, a la fecha de comienzo del plazo para la evaluación de ofertas. La inscripción se realizará conforme lo establecido por la Disposición Nº 64 E/2016 ONC.

1.6.  EL OFERENTE deberá estar inscripto en el Padrón Único de Entes para poder ser ADJUDICATARIO (Disposiciones Nº 40 CGN y 19 TGN, o las que en un futuro las reemplacen). 
1.7. El adjudicatario mantendrá indemne a LA CNEA frente a todo reclamo, demanda, acción legal, y costo que pueda causarse o surgir por daños y/o perjuicios formulados por sus dependientes, terceros, subcontratistas y/o socios cooperativistas que se deriven de su accionar o de sus subcontratistas o dependientes relacionados al objeto de la contratación.
2. VISITAS, CONSULTAS, CIRCULARES

2.1. Los OFERENTES podrán visitar hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha de apertura de ofertas, las instalaciones ubicadas en  el Edificio de Instrumentación y Control del Centro Atómico de Ezeiza ubicado en Presbitero Juan Gonzalez y Aragón Nº 15 Ezeiza (CP: B1802AYA) Prov. Bs.As. 1º Piso, Oficina: 115, Interno: 4125-8328 , los días hábiles en el horario de 9 a 16 horas con previa cita gestionada con el Ing.Lee Joon Jae en la Oficina: 115 o telefónicamente al Nº 4125-8328 LA CNEA extenderá una constancia de visita. No se admitirá posteriormente causal de desconocimiento. LA VISITA NO ES OBLIGATORIA.
2.2. Las consultas sobre el contenido del pliego, deberán ser remitidas por escrito a la oficina de  Div. Compras y Contrataciones. Edif. Instrumentación y Control, 1º piso Of. 125, CAE- Presb.J.Gonzalez Y Aragón Nº15-Ezeiza,Bs.As- o por correo electrónico a comprasezeiza@cae.cnea.gov.ar, hasta 5 (cinco) días hábiles antes de la fecha de la apertura de ofertas. No se aceptarán consultas telefónicas ni serán contestadas aquellas que se presenten fuera de término.
2.3. Las circulares aclaratorias o modificatorias al presente pliego, deberán ser emitidas hasta cuatro (4) días antes de la fecha fijada para la presentación de ofertas. 

3. OFERTA 
3.1. Forma de Presentación 

a. Será presentada  en la Oficina de Div. Compras y Contrataciones. Edif. Instrumentación y Control, 1ºpiso Of. 125, CAE- Presb.J.Gonzalez Y Aragón Nº15-Ezeiza,Bs.As-  en el horario de 9.30 a 12.30 y de 14.00 a 16.30 horas hasta la fecha y hora dispuestas para la apertura de ofertas.
b. Deberá contener los datos del OFERENTE: Nombre y Apellido/Razón Social, número de CUIT, domicilio real, especial, número de teléfono y dirección de correo electrónico.
c. Deberá estar impresa en idioma castellano, firmada en todas sus fojas por el OFERENTE o su representante legal. 

d. La moneda de cotización será PESOS,  conteniendo como máximo dos (2) decimales. Los precios cotizados (unitarios y totales) deberán incluir el IVA. El precio cotizado será el precio final que deba pagar por ello LA CNEA por todo concepto.
e. Se deberá indicar el importe en letras y números del valor unitario y total de los renglones que lo componen, así como el valor total de la oferta. 

f. La oferta deberá mantenerse por un lapso de sesenta (60) días corridos a partir del acto de apertura, prorrogándose automáticamente conforme a lo establecido por el Art. 54 del Decreto 1030/2016.

g. No se aceptarán ofertas variantes. No se aceptarán ofertas por parte del renglón. No se aceptarán ofertas opcionales. 
h. Los OFERENTES podrán solicitar la autenticación de la documentación presentada en copias, las cuales serán cotejadas por LA CNEA con los documentos originales. 

3.2. Documentación a presentar con la oferta 
a. Garantía de Mantenimiento de Oferta (ver punto 4 del presente pliego). 

b. Datos del Certificado Fiscal para Contratar vigente o datos de la nota presentada ante la AFIP para su solicitud (Resolución General 1814/2005 AFIP). El OFERENTE deberá comunicar a la CNEA si dicha solicitud fuera denegada, dentro de los cinco (5) días de haber tomado conocimiento.
c. Toda oferta nacional deberá estar acompañada por una Declaración Jurada que la acredite como tal. 
d. Acreditación de la representación (actas, mandatos, poderes, etc.).

3.3. Criterio de selección de ofertas

a. La adjudicación se realizará en favor de la oferta más conveniente para LA CNEA, teniendo en cuenta: Precio y Calidad.
b. A efectos de la confrontación de oferta, se considerará sólo la oferta por renglón. La adjudicación será por renglón.

c. Plazo de subsanación de errores u omisiones: solo por razones fundadas, la Comisión Evaluadora podrá extender el plazo establecido por el Art. 67 del Decreto 1030/2016. 

d. Se establece que todo OFERENTE que tuviera una sanción aplicada en ámbito del régimen aprobado por el Decreto 1023/2001, será considerada como un antecedente negativo en la evaluación de las ofertas presentadas para este llamado, como así también los incumplimientos registrados en las propias bases de datos de LA CNEA.
e. Se otorgará preferencia a la oferta de origen nacional, de acuerdo a lo determinado en la Ley 25.551 "Compre Trabajo Argentino”.
f. Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas comprendidas en el Art. 1 de la Ley 25.300, que ofrezcan precios con una diferencia que no supere en más de un cinco por ciento (5%) a la mejor oferta presentada por una empresa no MIPyME, podrán por única vez, igualar su oferta. (Decreto 1075/2001, Art. 1)
4. GARANTÍAS

4.1. Se regirá por lo establecido en los Arts. 78, 79, 80 y 81 del Decreto 1030/2016.
4.2. Tipos de garantías
a. Garantía de Mantenimiento de oferta: Por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del mayor importe total cotizado. 
b. Garantía de Cumplimiento del Contrato: Por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del monto de la orden de compra.

c. Garantía de Impugnación al Dictamen de Evaluación: Por un monto equivalente al tres por ciento (3%) del monto de la oferta del renglón o renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.

1. Si el Dictamen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe se calculará sobre la oferta del impugnante.

2. Si el impugnante no fuera un OFERENTE (en ese procedimiento o par el/los renglón/es en discusión) y el Dictamen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el monto de la garantía será de $83.940.-
3. Cuando lo que se impugne fueran cuestiones generales o particulares del Dictamen de Evaluación, el importe será de $83.940.-
4. Cuando se impugne la recomendación sobre la adjudicación y cuestiones generales o particulares del Dictamen, se calculará acumulando los importes estipulados con anterioridad.
· Las impugnaciones y las garantías correspondientes (4.2.c. y 4.2.d.) deberán ser presentadas en la oficina de la Comisión Evaluadora Nº 124 de Edif. Instrumentación y Control, 1ºpiso CAE- Presb.J.Gonzalez Y Aragón Nº15-Ezeiza, Bs.As-en el horario de 10.00 a 12.00 y de 14.00 a 16.00 .
d. Contragarantía: Por el monto equivalente al recibido por el ADJUDICATARIO como adelanto.
4.3. Excepciones: Cuando el monto de la oferta o de la orden de compra según corresponda, no supere los un mil trescientos módulos (1.300 M) o cualquiera de las causales previstas en el Art. 80 del Decreto 1030/2016 (Valor del módulo: Pesos un mil ($ 1.000) o el que fije la normativa pertinente). Dichas excepciones no serán aplicables a la contragarantía.
4.4. En caso de ampliaciones el ADJUDICATARIO deberá presentar una nueva garantía de cumplimiento de contrato correspondiente a la nueva orden de compra.

5. ENTREGA DEL BIEN:
5.1. Se realizará en: el Edificio de Instrumentación y Control del Centro Atómico de Ezeiza ubicado en Presbitero Juan Gonzalez y Aragón Nº 15 Ezeiza (CP: B1802AYA) Prov. Bs.As. 1º Piso, Oficina: 115, Interno: 4125-8328 , en el horario de 9 a 16 horas.
5.2. En el plazo de Sesenta  (60) días corridos a partir de la recepción de la orden de compra. La conformidad definitiva se realizará dentro de los 10 (diez) días hábiles de recibido el bien. 

5.3. Toda persona que ingrese a Edificio de Instrumentación y Control del Centro Atómico) deberá presentar certificado de cobertura de ART ó póliza de seguro de accidentes personales vigente.

6. PENALIDADES Y SANCIONES 
6.1. Los OFERENTES Y ADJUDICATARIOS podrán ser pasibles de las penalidades y sanciones establecidas en los Arts. 102 y 106  del Decreto 1030/2016 cc con el Art. 29 del Decreto 1023/2001.
6.2. Se aplicará una multa del cero coma cero cinco por ciento (0,05%) del valor de lo satisfecho fuera de término, por cada día hábil de atraso. Las prórrogas en el cumplimiento del plazo contractual, determinarán en todos los casos la aplicación de una multa por mora que será calculada en días hábiles.
7. FACTURACIÓN Y PAGO

7.1. Las facturas deberán ser presentadas una vez recibida la conformidad de la recepción definitiva, en el Edificio de Instrumentación y Control del Centro Atómico de Ezeiza ubicado en Presbitero Juan Gonzalez y Aragón Nº 15 Ezeiza (CP: B1802AYA) Prov. Bs.As. 1º Piso, Oficina: 115, Interno: 4125-8328 , en el horario de 9 a 16 horas.
7.2. El pago se realizará en PESOS, por el sistema CUT, a los treinta (30) días hábiles de presentada la factura. 
8. DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
RENGLÓN 1: Un Lote de Tornillos que se describe a  continuación: 279-0644-1697:

	nro
	Descripcion
	Material
	Referencia
	Cantidad

	1
	Tornillo cabeza hexagonal M8x45, vástago completamente roscado
	Acero zincado
	DIN 933
	232

	2
	Tornillo de cabeza cilíndrica y hexágono interior (allen) M8x35mm
	Acero pavonado
	DIN 912
	120

	
	Tornillo de cabeza cilíndrica y hexágono interior (allen) M6x30mm
	Acero pavonado
	DIN 912
	56

	3
	Arandela Estrella para tornillo M8, dentado exterior
	Acero pavonado
	DIN 6798 A
	650

	
	Arandela Estrella para tornillo M6, dentado exterior
	Acero pavonado
	DIN 6798 A
	56

	4
	Tuerca hexagonal M8
	Acero zincado
	DIN 934
	600

	
	Tuerca hexagonal M6
	Acero zincado
	DIN 934
	56

	5
	Tornillo autoperforante con arandela metálica incorporada #8 x 1/2" (4,2mm x 13mm).
	Acero galvanizado
	16B-91
	1500

	6
	Arandela Estrella para tornillo M5, dentado exterior
	Acero pavonado
	DIN 6798 A
	100

	7
	Tuerca hexagonal M5
	Acero zincado
	DIN 934
	100

	8
	Tornillo cabeza alomada y ranura Philips M5x16
	Acero zincado
	DIN 7985
	100

	9
	Arandela Estrella para tornillo M4, dentado exterior
	Acero pavonado
	DIN 6798 A
	82

	10
	Tuerca hexagonal M4
	Acero zincado
	DIN 934
	82

	11
	Tornillo cabeza alomada y ranura Philips M4x20
	Acero zincado
	DIN 7985
	82

	12
	Tornillo autoperforante sin arandela metálica incorporada #8 x 5/8" (4,2mm x 16mm).
	Acero galvanizado
	DIN 7504-N
	500

	13
	Asa CURVMED (I=115mm), marca KRAEFFT 
	Poliamida 6
	---
	60

	14
	Asa CURVCH (I=95mm), marca KRAEFFT 
	Poliamida 7
	---
	28


RENGLÓN 2: Un Lote de Reles que se describe a  continuación: 293-01506-0005:

	nro
	Descripcion
	# de Parte Fabricante
	# de Parte DK
	Cantidad

	1
	Schneider Electric - CA4KN313BW3
	CA4KN313BW3
	-
	35

	2
	Siemens - 3RH2131-2LB40
	3RH2131-2LB40
	-
	85


RENGLÓN 3: Un Lote de Fuentes que se describe a  continuación: 293-01887-0156:

	nro
	Descripcion
	# de Parte Fabricante
	# de Parte DK
	Cantidad

	1
	Fuente de alimentación 220VAC/24VDC 240W 
	DNR240PS24-I
	1470-1095-ND
	2

	2
	Fuente de alimentación 220VAC/24VDC 60W
	DNR60US24
	1470-1105-ND
	5


RENGLÓN 4: Un Lote de Gabinetes que se describe a  continuación: 293-02215-0004:

· Es necesario una visita técnica previa a CAE antes de la oferta para este reglón.

	Nro
	Descripción
	Cantidad

	1
	Gabinete 1 
· Deberá proveer el CAD en 3D completo (NOTA 1), en formato Parasolid y Step.
· Ejemplo de modelos de gabinete (ver Figura 6):

· NOLL-C, marca NOLLMAN

· UniRacks Multiuso, marca UniMET.

Cuerpo y estructura NOTA 2
· Dimensión externa: 900mm x 2200mm x 400mm (ancho x altura x prof.), sin incluir el zócalo.

· Estructura de acero de 2mm (mínimo) de espesor cubierta con pintura de poliéster en polvo RAL7032. 

· Cuerpo formado por fondo, laterales, techo, piso y puertas (ver acceso) de acero de 2mm (mínimo) de espesor cubierta con pintura de poliéster en polvo RAL7032. 

· Zócalo: superficie completa y color negro.

· Fijación de Gabinete: Sujeción desde el exterior para amurar el gabinete hacia Pared.

· Grado de Protección: IP52 o superior.
· Malla de Cobre de vinculación del cuerpo a la puesta a tierra exterior.

· Placa de montaje de altura completa y removible de 2mm de espesor: 800mm x 2010mm (ancho x alto) como mínimo, color naranja RAL2000, con pliegues en sus extremos, vinculación de puesta a tierra del cuerpo de gabinete. (sujeción de la placa por medio de perfil. Se deberá poder sujetar firmemente con la estructura del gabinete)
· Accesorios: Cinco (5) bandejas o estantes móviles para cubicado horizontal (móvil a lo alto del gabinete).

Acceso
· Doble Puerta frontal con burletes de caucho EPDM de alta resistencia, con porta documentos en el lado interior de la puerta.

· Montaje de puertas con 4 Bisagras metálicas de chapa de 2mm (mínimo).

· Malla de Cobre para la vinculación de puesta a tierra entre la puerta y cuerpo de gabinete.

· Cerradura universal Maneta abatible con un mínimo de dos juegos de Llaves, material metálica.

· Refuerzo de puerta para mayor rigidez de las mismas.
Información Adicional: El gabinete se utilizara apoyado al piso y amurado hacia pared.
	7

	2
	Gabinete 2
· Deberá proveer el CAD en 3D completo (NOTA 1), en formato Parasolid y Step. 
· Mecanizado de la placa de montaje según Figura 3.

Cuerpo NOTA 2
· Dimensión: 1000mm x 1200mm x 300mm (ancho x altura x prof.).

· Monobloc en chapa de acero de 2mm de espesor cubierta con pintura poliéster en polvo RAL 7032.

· Fijación de Gabinete: Sujeción externa para amurar el gabinete por agujeros y otros accesorios hacia Pared.

· Grado de Protección: IP52 o superior.

· Malla de Cobre de vinculación del cuerpo a la puesta a tierra exterior.

· Placa de montaje removible de 2mm de espesor: 930mm x 1150mm (ancho x alto) como mínimo, color naranja RAL2000, con pliegues en sus extremos, con vinculación de puesta a tierra del cuerpo y mecanizado según Figura 3.

Acceso
· Doble Puerta frontal con burletes de caucho EPDM de alta resistencia, con porta documentos en el lado interior de la puerta.
· Bisagras metálicas en chapa de 2mm.

· Malla de Cobre de vinculación para la puesta a tierra: de la puerta.

· Cerradura universal Maneta abatible con un mínimo de dos juegos de Llaves, material rígida.

· Refuerzo de puerta para mayor rigidez de las mismas.

Información Adicional: El gabinete se utilizara apoyado al piso y amurado hacia pared.
	4

	3
	Bastidor de metal de 500mm x 176mm x 20mm (ancho x alto x prof), mecanizado según Figura 2 (también Figura 1) y según NOTA 3.
	30

	4
	Bastidor de metal de 520mm x 190mm x 20mm (ancho x alto x prof) y NOTA 3 (ver Figura 1)
	4

	5
	Bastidor de metal de 720mm x 230mm x 20mm (ancho x alto x prof) y NOTA 3 (ver Figura 1)
	4

	6
	Bastidor de metal de 720mm x 310mm x 20mm (ancho x alto x prof) y NOTA 3 (ver Figura 1)
	4

	7
	Bastidor de metal de 720mm x 330mm x 20mm (ancho x alto x prof) y NOTA 3 (ver Figura 1)
	4

	8
	Bastidor de metal de 780mm x 230mm x 20mm (ancho x alto x prof) y NOTA 3 (ver Figura 1)
	4

	9
	Bastidor de metal de 780mm x 310mm x 20mm (ancho x alto x prof) y NOTA 3 (ver Figura 1)
	16

	10
	Bastidor de metal de 780mm x 500mm x 20mm (ancho x alto x prof) y NOTA 3 (ver Figura 1)
	4

	11
	Bastidor de metal de 550mm x 240mm x 20mm (ancho x alto x prof), mecanizado según Figura 4 (también Figura 1) y según NOTA 3.
	16

	12
	Bastidor de metal de 550mm x 310mm x 20mm (ancho x alto x prof), mecanizado según Figura 5 (también Figura 1) y según NOTA 3.
	6


NOTA 1: El CAD en 3D es utilizará para realizar cálculo sísmico por medio de elementos finitos. El diseño CAD se mantendrá bajo confidencialidad, solo se utilizará para uso interno de CNEA.

NOTA 2: El gabinete deberá soportar 1,5g de vibración sísmica.

NOTA 3: 2mm de espesor de chapa, color naranja RAL2000.
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Figura 1. Bastidores metálicos
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Figura 2. Mecanizado de los Bastidor de metal de 500mm x 176mm x 20mm.
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Figura 3. Mecanizado de las placas de montaje del Gabinete 2.
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Figura 4. Mecanizado de los Bastidor de metal de 550mm x 240mm x 20mm.
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Figura 5. Mecanizado de los Bastidor de metal de 550mm x 310mm x 20mm.
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Figura 6. Ejemplo para el Gabinete 1.

RENGLÓN 5: Un Lote de Borneras que se describe a  continuación: 293-02303-0065:

	nro
	Descripcion
	# de Parte Fabricante
	# de Parte DK
	Cantidad

	1
	Harting - Han 6EMC/B-HTE-M20 (HT)
	19 62 806 1440
	1195-3861-ND
	30

	2
	Harting - CABLE CLAMP M20, 10-14mm, BRASS, IP 68
	19 00 000 5084
	1195-3034-ND
	100

	3
	Harting - CONECTOR HEMBRA 10 CTOS A CRIMPAR Han EE
	09 32 010 3101
	1195-1984-ND
	30

	4
	Harting - Han EMC/B 6 Base Surface 1Lev. 2xM20
	19 62 806 1290
	1195-3204-ND
	30

	5
	Harting - CONECTOR MACHO 10 CTOS A CRIMPAR Han EE
	09 32 010 3001
	 1195-1983-ND
	30

	6
	Harting - TOOL HAND CRIMPER 12-22AWG TOP
	09 99 000 0001
	1195-2896-ND
	2

	7
	Harting - ADAPTADOR Han D
	09 99 000 0311
	1195-2916-ND
	2

	8
	Phoenix Contact - Borne de paso - ST 2,5
	3031212
	277-2051-ND
	800

	9
	Phoenix Contact - Borne interrumpible - ST 2,5-TG
	3038435
	277-3616-ND
	450

	10
	Phoenix Contact - Conector de componentes - P-CO
	3036796
	277-3265-ND
	300

	11
	Phoenix Contact – Cabeza portafusible – P-FU 5x20
	3036806
	277-3340-ND
	150

	12
	Phoenix Contact - Borne de carril para fusible - ZFK 6-DREHSI (5X20)
	3025040
	277-3906-ND
	250

	13
	Phoenix Contact - Borne para conexión de pantalla - SK 14
	3025176
	277-5398-ND
	150

	14
	Phoenix Contact - Soporte final - E/UK
	1201442
	277-2295-ND
	700

	15
	Phoenix Contact - Caballete - AB/SS-M
	3025888
	277-5436-ND
	150

	16
	Phoenix Contact - Caballete - AB-SK
	3025341
	277-5525-ND
	70

	17
	Phoenix Contact - Barra colectora del neutro - NLS-CU 3/10 SN (Long.1000mm)
	402174
	277-5350-ND
	30

	18
	Phoenix Contact - Conector - SPB 2,5/ 1-M
	3043132
	277-9579-ND
	1250

	19
	Phoenix Contact - Conector - SPB 2,5/ 1-R
	3043161
	 3043161-ND
	250

	20
	Phoenix Contact - Conector - SPB 2,5/ 1-L
	3043103
	 277-9578-ND
	250

	21
	Phoenix Contact - Borne de paso - ST 2,5/1P
	3040012
	277-3463-ND
	1550

	22
	Phoenix Contact - Borne de paso - ST 2,5/2P
	3042133
	277-4070-ND
	100

	23
	Phoenix Contact - Borne de tierra de conexión por resorte - ST 2,5-PE
	3031238
	277-2053-ND
	100

	24
	Phoenix Contact - Punteras con manguito aislante AI 0,75 - 8 GY - 18 AWG (0.75mm²)
	3200519
	277-2186-ND
	11200

	25
	Phoenix Contact - Punteras con manguito aislante AI 1      - 8 RD - 18 AWG (0.80mm²)
	3200030
	277-2188-ND
	500

	26
	Phoenix Contact – Borne de conexión – AKG 4 GNYE
	421029
	277-5367-ND
	50

	27
	Phoenix Contact - Zócalo sujeta-cables - WT-BASE HF 5
	3240702
	277-11178-ND
	500

	28
	Phoenix Contact - Zócalo sujeta-cables - WT-BASE HF 9
	3240704
	240704-ND
	500

	29
	Phoenix Contact - Marcador para bornes - ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 1-10 (10 piezas por paquete)
	1050017:0001
	277-1528-ND
	100

	30
	Phoenix Contact - Marcador para bornes - ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 11-20 (10 piezas por paquete)
	1050017:0011
	277-1529-ND
	100

	31
	Phoenix Contact - Marcador para bornes - ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 21-30 (10 piezas por paquete)
	1050017:0021
	277-5359-ND
	100

	32
	Phoenix Contact - Marcador para bornes - ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 31-40 (10 piezas por paquete)
	1050017:0031
	277-5363-ND
	50

	33
	Phoenix Contact - Marcador para bornes - ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 1-10 (10 piezas por paquete)
	0808671:0001
	277-7909-ND
	100

	34
	Phoenix Contact - Marcador para bornes - ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 11-20 (10 piezas por paquete)
	0808671:0011
	277-7908-ND
	100

	35
	Phoenix Contact - Marcador para bornes - ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 21-30 (10 piezas por paquete)
	0808671:0021
	277-7907-ND
	100

	36
	Phoenix Contact - Marcador para bornes - ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 31-40 (10 piezas por paquete)
	0808671:0031
	277-7906-ND
	50

	37
	Phoenix Contact - Rótulo de señalización de grupos para marcado de bornes - GBS 5-25X12
	810588
	277-5497-ND
	50

	38
	Phoenix Contact - Soporte para señalización - UBE + ES/KMK 3
	1004089
	277-5451-ND
	300

	39
	Phoenix Contact - Tapa final - D-ST 2,5
	3030417
	277-2113-ND
	300

	40
	Phoenix Contact - Tapa final - D-ST 2,5-TWIN
	3030488
	277-2124-ND
	150

	41
	Phoenix Contact - Placa separadora - ATP-ST 4
	3030721
	277-2111-ND
	150

	42
	Phoenix Contact - Placa separadora - ATP-ST-TWIN
	3030789
	277-2127-ND
	100

	43
	Phoenix Contact - Casquillo aislante - ISH 2,5/0,5
	3002856
	3002856-ND
	100

	44
	Phoenix Contact – Estrella de codificación - PC
	3040588
	277-3523-ND
	100

	45
	Phoenix Contact – Bloqueo - PRZ
	3040614
	277-3750-ND
	250

	46
	Phoenix Contact – Bloqueo - PR/2
	3040630
	277-3620-ND
	50

	47
	Phoenix Contact – Compensador de tracción - PZ/2
	3040627
	3040627-ND
	50

	48
	Phoenix Contact – Compensador de tracción - PZ/4
	3040643
	3040643-ND
	50

	49
	Phoenix Contact – Puente enchufable - FBS 10-5
	3030213
	277-2116-ND
	50

	50
	Phoenix Contact – Puente enchufable - FBS 2-5
	3030161
	277-2115-ND
	150

	51
	Phoenix Contact - Puente fijo - FBI 10-12
	203454
	277-3304-ND
	50

	52
	Phoenix Contact – Resorte de repuesto - CRIMPFOX/SPR-2
	1212047
	277-7662-ND
	4

	53
	Phoenix Contact – Tenazas para prensar - CRIMPFOX 10S
	1212045
	277-2227-ND
	2

	54
	Phoenix Contact – Tenazas para prensar - CRIMPFOX 6H
	1212046
	277-2228-ND
	2

	55
	Phoenix Contact – Conector de paso - P-FIX
	3038956
	277-3606-ND
	100


RENGLÓN 6: Un Lote de Cables que se describe a  continuación: 293-04210-0005:

· Los cables Multipolares y Multipares, según indica la siguiente tabla, pueden ser de uno, dos o cuatro conductores de más.

· Todos los cables deben poseer al menos los siguientes atributos: Flexible, No propagante de incendio y Ausencia de halógenos.

	nro
	Cantidad de Conductores 
	Calibre de Conductor
	Identificación
	Tipo de cable
	Tipo de uso
	Cantidad [m]

	1
	18
	1mm2
	Nro y/o Color
	Multipolar
	Comando
	200

	2
	7 pares
	1mm2
	Nro y/o Color
	Multipar Blindado
	Intrumentación
	400

	3
	6
	1mm2
	Nro y/o Color
	Multipolar
	Comando
	400

	4
	8
	1mm2
	Nro y/o Color
	Multipolar
	Comando
	200

	6
	1
	0,75mm2
	Negro
	Unipolar, cobre flexible y multifilar.
	---
	800

	7
	1
	0,75mm2
	Rojo
	Unipolar, cobre flexible y multifilar.
	---
	800

	8
	1
	0,75mm2
	Naranja
	Unipolar, cobre flexible y multifilar.
	---
	800

	9
	1
	0,75mm2
	Blanco
	Unipolar, cobre flexible y multifilar.
	---
	800

	10
	1
	0,75mm2
	Marrón
	Unipolar, cobre flexible y multifilar.
	---
	800

	11
	1
	0,75mm2
	Celeste
	Unipolar, cobre flexible y multifilar.
	---
	800

	12
	1
	0,5mm2
	Negro
	Unipolar, cobre flexible y multifilar.
	---
	200

	13
	1
	0,5mm2
	Rojo
	Unipolar, cobre flexible y multifilar.
	---
	200

	14
	1
	0,5mm2
	Violeta
	Unipolar, cobre flexible y multifilar.
	---
	200

	15
	1
	0,5mm2
	Naranja
	Unipolar, cobre flexible y multifilar.
	---
	200

	16
	1
	0,5mm2
	Marrón
	Unipolar, cobre flexible y multifilar.
	---
	200

	17
	1
	0,5mm2
	Blanco
	Unipolar, cobre flexible y multifilar.
	---
	200


RENGLÓN 7: Un Lote de Llave Electromagnética que se describe a  continuación: 293-06072-0031:

	nro
	Descripcion
	# de Parte Fabricante
	# de Parte RS
	Cantidad

	1
	Interruptor Termomagnética de 2 polos 10A de CC
	MGN61528
	711-6922
	5


RENGLÓN 8: Un Lote de Accesorios para Rack que se describe a  continuación: 296-047733-0021:

	nro
	Descripción
	Cantidad

	1
	Riel DIN NS 35/ 7,5 PERF, 1000mm largo
	68

	2
	Cablecanal Ranurado 15mm x 30mm (ancho x alto), 1000mm largo
	114

	3
	Cablecanal Ranurado 30mm x 30mm (ancho x alto), 1000mm largo
	36

	5
	Caño Flexible EF 038, marca ARGEFLEX, log 1000mm
	16

	6
	Organizador de cables espiral de 1/2" de diametro exterior, log 1000mm
	16

	7
	Precintos de 100mm x 2,5mm (100 unidad), color natural
	2

	8
	Precintos de 300mm x 8mm (100 unidad), color negro
	2

	9
	Termocontraible de 25,3mm a 12,5mm de diámetro, 1000mm largo
	5

	10
	Termocontraible de 18,3mm a 9mm de diametro,1000mm largo
	5

	11
	Termocontraible de 12mm a 6mm de diametro,1000mm largo
	5

	12
	Termocontraible de 9mm a 4,5mm de diametro,1000mm largo
	5

	13
	Prensacable Aluminio 1/2" BSC COMPACTO, marca Pampaco SRL
	20


Observaciones de la Especificación Técnica para renglón 1:
Todos los componentes de tornillería listados en el Renglón 1 deben poseer dimensiones, tolerancias y calidad de material conforme a la norma citada en cada uno.

El proveedor deberá entregar los elementos empaquetados, remarcando descripción y cantidad.
Observaciones de la Especificación Técnica de los renglón 4:

Es mandatorio cumplir con toda la descripción que se detalla en el renglón 3.
Para los mecanizados de las Figura 2 y Figura 3, se proveerá el CAD en formato de Parasolid o Step.
El proveedor deberá entregar los gabinetes y materiales con su embalaje y con la identificación de las partes.

Todos los materiales que provengan de un fabricante o representante oficial local, se deberá poder realizar una metodología de trazabilidad en cuestión.

El proveedor deberá entregar los materiales en las bolsas/embalajes originales de los distribuidores con las etiquetas provistas por los mismos donde figura la información de trazabilidad del componente. Las bolsas/embalajes deberán estar cerradas identificando el material y su cantidad.

Observaciones de la Especificación Técnica de los renglones 2, 3, 5 y 7:

Los materiales deberán provenir directo del fabricante o de distribuidores internacionales calificados por el sector de Instrumentación y Control como aptos para ser utilizados en Sistemas de Seguridad.

Los distribuidores internacionales calificados son: AVNET ELECTRONICS         MARKETING AMERICAS, DIGI-KEY CORPORATION, MOUSER ELECTRONICS, ARROW ELECTRONICS, NEWARK/ELEMENT14, FARNELL, OMNICAL, ALLIED ELECTRONICS y RS COMPONENTS.

En las planillas de detalle de cada renglón figura el “Código del fabricante”, el cual identifica unívocamente cada componente y es mandatorio cumplir.

En las mismas planillas, se especifica además, una columna “Distribuidor por defecto” y una de “Código de Distribuidor por defecto”. Estos datos son de guía para el oferente de qué distribuidor internacional suele tener stock del componente en cuestión y el código respectivo de dicho distribuidor. El oferente puede utilizar cualquiera de los otros distribuidores internaciones mientras se cumpla con el campo “Código del fabricante”. El oferente debe especificar en la oferta el distribuidor elegido para componente y el código del mismo.
Los componentes a los que se le exige la característica Re-Reeling deben ser adquiridos obligatoriamente en carretes. Por ejemplo, en Digikey se utiliza la opción DigiReel. Esta característica garantiza que el componente sea provisto con cinta extra para alimentar de manera directa en equipos de ensamble automático.
El proveedor deberá entregar los componentes en las bolsas/embalajes originales de los distribuidores internacionales con las etiquetas provistas por los mismos donde figura la información de trazabilidad del componente. Las bolsas/embalajes deberán estar cerradas en origen y en el caso de que hayan sido abiertas en aduana se deberá presentar la documentación asociada de esta apertura.

No se aceptará que el proveedor entregue los componentes refraccionados, o sea la cantidad de componentes en el empaque debe coincidir con la cantidad que figura en la etiqueta sobre el mismo empaque. 

En el caso que los componentes provengan de un representante oficial local, se deberá especificar en la oferta, la metodología de trazabilidad del componente en cuestión.

Observaciones de la Especificación Técnica del renglón 6:

Los cables deberán de cumplir con la normativa nacional vigente de baja tensión.

Es mandatorio cumplir con la descripción, material y referencia de normas de los cables.

El oferente deberá proveer los materiales según la descripción técnica, informando el nombre del fabricante y modelo.

En el caso que los cables provengan de un fabricante o representante oficial local, se deberá especificar en la oferta, la metodología de trazabilidad del cable en cuestión.

El proveedor deberá entregar los materiales en las cajas/bobinas originales de los distribuidores con las etiquetas provistas por los mismos donde figura la información de trazabilidad del cable. Las cajas/bobinas deberán estar cerradas identificando el material y su cantidad.
ANEXO II 

                                                                                                           EXPEDIENTE Nº:489/2017

ANEXO DECRETO Nº 202/2017 – COMUNICACIÓN GENERAL N° 76 – O.N.C.
“CONFLICTO DE INTERESES”
A fin de poder completar la DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES del Anexo I, la que  deberá entregarse junto con la oferta. Se informa a continuación, nombres y cargos de los funcionarios con competencia para autorizar la convocatoria y elección del procedimiento, aprobar los pliegos, dejar sin efecto, declarar desierto, aprobar el procedimiento y adjudicar y declarar fracasado, según lo normado en el punto a) del art. 7° de la Comunicación General N° 76 de la Oficina Nacional de Contrataciones (O.N.C.).
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