[image: image17.emf] 






“2017 – AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES”

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

	Jurisdicción o entidad contratante: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

	Denominación de la UOC: 142 – División Compras y Contrataciones CAE

	Domicilio: Presbítero Juan González y Aragón Nº 15 (B1802AYA), Ezeiza, Provincia de Buenos Aires

	Correo electrónico: comprasezeiza@cae.cnea.gov.ar

	Fax: 4125-8332


	Tipo de Procedimiento: Licitación Privada
	N° 28
	Ejercicio: 2017

	Clase del procedimiento: De Etapa Única Nacional

	Modalidad: Sin Modalidad


	N° de Expediente:                                          526
	Ejercicio: 2017

	Rubro: 58 – Servicio Profesional y Comercial


	LUGAR DE LA APERTURA


	FECHA DE LA APERTURA


	HORA DE LA APERTURA

	Presb.J.Gonzalez Y Aragón Nº15-Ezeiza,Bs.As- CENTRO ATOMICO EZEIZA Div. Compras y Contrataciones. Edif. Instrumentación y Control, 1ºpiso Of. 125   
	13/09/2017
	16:00Hs.


	NOTIFICACIONES: 


	N°

Renglón
	N° catalogo
	Descripción
	Unidad de medida
	Cant.

	
	IPP
	Clase
	Ítem
	
	
	

	1
	331
	2041
	01
	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE PISO Y REEMPLAZO DE CERÁMICOS EN PAREDES EN SECTOR COCINA DEL CENTRO ATÓMICO EZEIZA
	Servicio
	1


PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

1. PREMISAS GENERALES
1.1. Rige la contratación la Ley 24.156, los Decretos 1023/2001 y 1030/2016, las Disposiciones de la Oficina Nacional de Contrataciones Nº 62 E/2016, 63 E/2016 y 64 E/2016, sus modificatorias y complementarias y demás normativa concordante en la materia.

1.2. El objeto del presente pliego es contratar el SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE PISO Y REEMPLAZO DE CERÁMICOS EN PAREDES EN SECTOR COCINA DEL CENTRO ATÓMICO EZEIZA, ubicado en Presbítero Juan González y Aragón Nº 15 (B1802AYA), Ezeiza, Provincia de Buenos Aires, de la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA, en adelante LA CNEA. 
1.3. La contratación del servicio será por CUARENTA (40) días corridos, siguiendo los lineamientos del Pliego de Especificaciones Técnicas.
1.4. LA CNEA se encuentra inscripta en la AFIP bajo la CUIT Nº 30-54666021-0, revistiendo el carácter de sujeto EXENTO para el IVA (Decreto-Ley Nº 22.498/1956, Art. 18 ratificado por Ley Nº 14.467). Asimismo, es agente de Retención del IVA, GANANCIAS, SUSS e Ingresos Brutos en varias Jurisdicciones.

1.5. A todos los efectos legales LA CNEA fija su domicilio en la Av. del Libertador Nº 8250, de la CABA, CP C1429BNP. Toda cuestión litigiosa que pueda derivarse de la presente contratación deberá someterse a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la CABA.
1.6. El OFERENTE deberá estar incorporado con los datos actualizados en el Sistema de Información de Proveedores del Estado, a la fecha de comienzo del plazo para la evaluación de ofertas. La inscripción se realizará conforme lo establecido por la Disposición Nº 64 E/2016 ONC.

1.7.  EL OFERENTE deberá estar inscripto en el Padrón Único de Entes para poder ser ADJUDICATARIO (Disposiciones Nº 40 CGN y 19 TGN, o las que en un futuro las reemplacen). 
1.8. El adjudicatario mantendrá indemne a LA CNEA frente a todo reclamo, demanda, acción legal, y costo que pueda causarse o surgir por daños y/o perjuicios formulados por sus dependientes, terceros, subcontratistas y/o socios cooperativistas que se deriven de su accionar o de sus subcontratistas o dependientes relacionados al objeto de la contratación.
2. VISITAS, CONSULTAS Y CIRCULARES
2.1. Los OFERENTES deberán visitar hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha de apertura de ofertas, las instalaciones ubicadas en Presbítero Juan González y Aragón Nº 15 (B1802AYA), Ezeiza, Provincia de Buenos Aires, los días hábiles en el horario de 10:00 a 12:00 y de 14:00 a 16:00 horas con previa cita gestionada con el ARQ. SANTIAGO MORA en la Oficina de INTENDENCIA del Centro Atómico Ezeiza, o telefónicamente al Nº 4125-8244 / 8184. LA CNEA extenderá una constancia de visita. No se admitirá posteriormente causal de desconocimiento. Esta visita se deberá realizar a fin de que los OFERENTES tomen conocimiento de las dimensiones del edificio y las carpinterías a remover.
2.2. Las consultas sobre el contenido del pliego, deberán ser remitidas por escrito a la Oficina de Compras CAE: DIVISIÓN COMPRAS Y CONTRATACIONES CAE, Oficina Nº 125, edificio INTRUMENTACIÓN Y CONTROL, Presbítero Juan González y Aragón Nº 15 (B1802AYA), Ezeiza, Provincia de Buenos Aires; por correo electrónico a comprasezeiza@cae.cnea.gov.ar, hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha de la apertura de ofertas. No se aceptarán consultas telefónicas ni serán contestadas aquellas que se presenten fuera de término. 

2.3. Las circulares aclaratorias o modificatorias al presente pliego, deberán ser remitidas hasta cuatro (4) días antes de la fecha fijada para la presentación de ofertas. 
3. OFERTA
3.1
Forma de presentación
a. Será presentada en la Oficina de Compras CAE: DIVISIÓN COMPRAS Y CONTRATACIONES CAE, Oficina Nº 125, edificio INTRUMENTACIÓN Y CONTROL, Presbítero Juan González y Aragón Nº 15 (B1802AYA), Ezeiza, Provincia de Buenos Aires; en el horario de 10:00 a 12:00 y de 14:00 a 16:00 horas, hasta la fecha y hora dispuestas para la apertura de ofertas, en sobre cerrado, indicando en la cubierta del mismo la contratación a la que corresponde, fecha y hora de apertura.

b. Deberá contener los datos del OFERENTE: Nombre y Apellido/Razón Social, número de CUIT, domicilio real, especial, número de teléfono y dirección de correo electrónico.
c. Deberá estar impresa en idioma castellano, firmada en todas sus fojas por el OFERENTE o su representante legal. 

d. La moneda de cotización será PESOS, conteniendo como máximo dos (2) decimales. Los precios cotizados (unitarios y totales) deberán incluir el IVA. El precio cotizado será el precio final que deba pagar por ello LA CNEA por todo concepto.

e. Se deberá indicar el importe en letras y números del valor unitario y total de los renglones que lo componen, así como el valor total de la oferta. 

f. La oferta deberá mantenerse por un lapso de sesenta (60) días corridos a partir del acto de apertura, prorrogándose automáticamente conforme a lo establecido por el Art. 54 del Decreto 1030/2016.

g. No se aceptarán ofertas variantes. No se aceptarán ofertas por parte del renglón. No se aceptarán ofertas opcionales. 
h. Los OFERENTES podrán solicitar la autenticación de la documentación presentada en copias, las cuales serán cotejadas por LA CNEA con los documentos originales. 

3.2
Documentación a presentar con la oferta

a. Constancia de visita a las instalaciones donde se prestará el servicio.

b. Garantía de Mantenimiento de Oferta (ver punto 4 del presente pliego).
c. Datos del Certificado Fiscal para Contratar vigente o datos de la nota presentada ante la AFIP para su solicitud (Resolución General 1814/2005 AFIP). El OFERENTE deberá comunicar a la CNEA si dicha solicitud fuera denegada, dentro de los cinco (5) días de haber tomado conocimiento.
d. Toda oferta nacional deberá estar acompañada por una Declaración Jurada que la acredite como tal.

e. Declaración Jurada en la que se manifieste que en caso de resultar ADJUDICATARIO, se obliga a ocupar a personas con discapacidad en una proporción no inferior al cuatro por ciento (4%) de la totalidad del personal afectado a la misma (Ley 22.431, Decreto 312/2010). 
f. Estructura de Costos que conforme el precio ofertado, desagregando cada uno de los rubros que lo componen (mano de obra, cargas sociales, insumos, impuestos, beneficios, etc.) y detallando su porcentual de incidencia sobre el precio final. Asimismo deberá informar el convenio colectivo aplicable.
g. Acreditación de la representación (actas de asamblea, mandatos, poderes, etc.) en caso de corresponder. 
h. Experiencia comprobable de trabajos y servicios en el rubro, ejecutados dentro de los últimos tres (3) años y referencias de los mismos, detallando el listado de empresas contratantes, teléfono, contacto y domicilio, estableciendo los períodos de ejecución de los servicios (por medio de Órdenes de Compra, facturas y/o contrato), así como también referencias de todos los servicios y trabajos que presten en la actualidad. Este requisito no es excluyente, pero es factor de ponderación positivo.

3.3 En caso de resultar necesario, LA CNEA en la etapa de evaluación de ofertas, podrá solicitar la siguiente documentación: 
I. Personas Humanas y Apoderados:
a) Copia de los últimos tres (3) comprobantes de pago del monotributo/autónomos. Copia de las dos (2) últimas Declaraciones Juradas de Ganancias, tres (3) últimas Declaraciones Juradas de I.V.A., tres (3) últimos Formularios 931, acuses de recibo y comprobantes de pago.
II. Personas Jurídicas:
a) Copia certificada por Escribano Público del instrumento constitutivo de la sociedad y sus modificatorias.

b) Dos (2) últimos Balances inmediatos anteriores a la presentación de la oferta, con informe del auditor. Sólo el último, deberá estar certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

c) Copia de los tres (3) últimos Formularios 931, acuse de recibo y comprobante de pago.
III. Personas Jurídicas en formación:

a) Copia certificada por Escribano Público del instrumento constitutivo de la sociedad y sus modificatorias.

b) Número de expediente y fecha de la constancia de iniciación del trámite de inscripción en el Registro pertinente.

IV. Agrupación de Colaboración (en adelante AC) y Uniones Transitorias (en adelante UT):
a) Declaración de solidaridad de sus integrantes por todas las obligaciones emergentes de la presentación de la oferta, de la adjudicación, de la ejecución del contrato y hasta el vencimiento del plazo de garantía.
b) Copia certificada por Escribano Público del contrato constitutivo de la Agrupación o de la Unión Transitoria, según el caso.
c) Dos (2) últimos Balances inmediatos anteriores a la presentación de la oferta, con informe del auditor, sólo el último certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas con el estado de situación de cada una de las empresas que integran la AC o la UT. 

d) Copia de los tres (3) últimos Formularios 931, acuse de recibo y comprobante de pago.
e) Fecha y número de inscripción registral o de la constancia de iniciación del trámite respectivo. 
f) En caso de inicio de actividades, misma documentación que II y III, según corresponda. 
V. Cooperativas:
a) Copia certificada por Escribano Público del instrumento constitutivo de la Cooperativa.
b) Autorización y habilitación para funcionar como Cooperativa y su inscripción en el registro de la autoridad de aplicación (Ley 20.337 y Decreto 2015/1994).
c) Registro de asociados y copias de los últimos dos (2) años de las Actas de Asamblea y de las Actas de reuniones del Consejo de Administración.
d) Dos (2) últimos Balances inmediatos anteriores a la presentación de la oferta, con informe del auditor, sólo el último certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. 
3.4. Criterio de selección de las ofertas

a. La adjudicación se realizará en favor de la oferta más conveniente para LA CNEA, teniendo en cuenta: el precio, la calidad, materiales, la idoneidad del oferente, como así también su capacidad financiera.

b. A efectos de la confrontación de ofertas, se considerará solo la oferta global. La adjudicación será en forma global.
c. Plazo de subsanación de errores u omisiones: solo por razones fundadas, la Comisión Evaluadora podrá extender el plazo establecido por el Art. 67 del Decreto 1030/2016.
d. No serán considerados los OFERENTES cuyo objeto social no contemple la prestación del servicio a contratar. 

e. Se establece que todo OFERENTE que tuviera una sanción aplicada en ámbito del régimen aprobado por el Decreto 1023/2001 será considerada como un antecedente negativo en la evaluación de las ofertas presentadas para este llamado, como así también los incumplimientos registrados en las propias bases de datos de LA CNEA. 
f. Se otorgará preferencia a la oferta de origen nacional, de acuerdo a lo determinado en la Ley 25.551 "Compre Trabajo Argentino".
g. Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas comprendidas en el Art. 1 de la Ley 25.300, que ofrezcan precios con una diferencia que no supere en más de un cinco por ciento (5%) a la mejor oferta presentada por una empresa no MIPyME, podrán por única vez, igualar su oferta. (Decreto 1075/2001 Artículo 1).
4. GARANTÍAS

4.1. Se regirá por lo establecido en los Arts. 78, 79, 80, y 81 del Decreto 1030/2016.
4.2. Tipos de garantías


a. Garantía de Mantenimiento de oferta: Por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del mayor importe total cotizado. 
· En el caso de licitaciones de etapa múltiple, la garantía será por un monto equivalente a. NO APLICA
· En los casos de gratuidad de la prestación, por un monto equivalente a CUARENTA Y DOS MIL PESOS ($ 42.000).
b. Garantía de Cumplimiento del Contrato: Por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del monto de la orden de compra.
c. Garantía de Impugnación al Dictamen de Preselección (etapa múltiple): Por un monto equivalente a. NO APLICA
d. Garantía de Impugnación al Dictamen de Evaluación: Por un monto equivalente al tres por ciento (3%) del monto de la oferta del renglón o renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.
1. Si el Dictamen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe se calculará sobre la oferta del impugnante.
2. Si el impugnante no fuera un OFERENTE (en ese procedimiento o para el/los renglón/es en discusión) y el Dictamen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el monto de la garantía será por un monto equivalente a CUARENTA Y DOS MIL PESOS ($ 42.000).

3. Cuando lo que se impugne fueran cuestiones generales o particulares del Dictamen de Evaluación, el importe será por un monto equivalente a CUARENTA Y DOS MIL PESOS ($ 42.000).
4. Cuando se impugne la recomendación sobre la adjudicación y cuestiones generales o particulares del Dictamen, se calculará acumulando los importes estipulados con anterioridad.
· Las impugnaciones y las garantías correspondientes (4.2.c. y 4.2.d) deberán ser presentadas en la oficina de la Comisión Evaluadora Nº 124 del edificio INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL del  Centro Atómico Ezeiza, dirección: Presbítero Juan González y Aragón Nº 15 (B1802AYA), Ezeiza, Provincia de Buenos Aires en el horario de 10:00 a 12:00 y de 14:00 a 16:00 horas, o vía correo electrónico a pulice@cae.cnea.gov.ar y/o dufourt@cae.cnea.gov.ar.

e. Contragarantía: Por el monto equivalente al recibido por el ADJUDICATARIO como adelanto.
4.3 
Excepciones: Cuando el monto de la oferta o de la orden de compra según corresponda, no supere los un mil trescientos módulos (1.300 M) o cualquiera de las causales previstas en el Art. 80 del Decreto 1030/2016 (Valor del módulo: Pesos un mil ($ 1.000) o el que fije la normativa pertinente). Dichas excepciones no serán aplicables a la contragarantía.
4.4
En caso de ampliaciones y/o prórrogas se deberá presentar una nueva garantía de Ejecución del Contrato correspondiente a la nueva orden de compra.

5. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR A LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA

5.1. Dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra EL ADJUDICATARIO deberá presentar en el DEPARTAMENTO INTENDENCIA: Oficina Nº 25, edificio INTRUMENTACIÓN Y CONTROL, Presbítero Juan González y Aragón Nº 15 (B1802AYA), Ezeiza, Provincia de Buenos Aires, la siguiente documentación:

a. Garantía de Cumplimiento de Contrato (ver punto 4 del presente pliego).
b. Nómina, número de CUIL y perfil profesional del personal afectado al servicio, indicando Convenio Colectivo de Trabajo al que pertenece. 
c. Copia del acuse de recibo que respalda el alta temprana de cada empleado en AFIP.
d. Fotocopia de la Póliza de la ART del personal que prestará servicios, con su correspondiente listado y la cláusula de no repetición.  

e. Fotocopia de las libretas sanitarias y certificados de aptitud psicofísica del personal 

f. Póliza de seguro contra cualquier riesgo sobre el personal afectado al servicio, terceros, instalaciones y cosas muebles. 

6. INDICACION DE TAREAS A DESARROLLAR Y PERIODICIDAD

Ver Pliego de Especificaciones Técnicas.
7. INSPECCION Y CONTROL

7.1. Inspector del servicio 

LA CNEA designa al Arq. Santiago MORA como titular y a la MMO. Carolina AGUETE GÓMEZ como suplente, quienes serán los interlocutores con EL ADJUDICATARIO, para efectuar las tareas de control, el relevamiento económico y técnico de la documentación, el control de las especificaciones técnicas, la calidad, la cantidad, los insumos que se emplean, el equipamiento aportado, etc.
7.2. Encargado del servicio

EL ADJUDICATARIO designará a un Responsable con experiencia en tareas similares, idóneo, competente y con total poder de decisión, autorizado para recibir, cumplir y/o  trasladar las instrucciones impartidas por el Inspector del servicio.
7.3. Comunicación entre las partes

Las comunicaciones serán por escrito. Las directivas y/o procedimientos serán entregadas al ADJUDICATARIO por LA CNEA mediante Órdenes de Servicio.
7.4. Auditoría de Higiene y Seguridad

Durante la realización de tareas, el Servicio de Higiene y Seguridad podrá efectuar auditorias de control de cumplimiento de las normas y procedimientos vigentes. LA CNEA se reservará el derecho de detener las tareas, sin perjuicio de aplicar las sanciones correspondientes.
8. PENALIDADES Y SANCIONES
Los OFERENTES y los ADJUDICATARIOS podrán ser pasibles de las penalidades y sanciones establecidas en los Arts. 102 y 106 del Decreto 1030/2016 cc. con el Art. 29 del Decreto 1023/2001.
Si ocurriera alguna de las causales determinadas en el Art.  9.1., LA CNEA deberá aplicar las penalidades según lo establecido en el Art. 9.2. 

8.1. Será causal de Apercibimiento, Multa o Rescisión según lo establezca LA CNEA:

a. Incumplimiento de lo establecido en cualquier punto de este Pliego.

b. Incumplimiento de órdenes de servicio.
c. Paralización parcial, total o abandono del servicio.

d. Ausencia de personal no cubierta en tiempo y forma. Rotación asidua del personal.

e. Variación en lo ofrecido, en calidad y cantidad de insumos, equipamiento, mano de obra, etc.

f. Mora en los pagos de salarios, contribuciones sociales, impuestos, tasas y seguros.

g. Delitos cometidos por el personal, aún en grado de tentativa.

h. El incumplimiento de cualquier otra acción que afecte la Orden de Compra.

8.2. Clases de Penalidades
a. Primer Incumplimiento: Apercibimiento.
b. Segundo Incumplimiento: Multa del 5% al 10% de la facturación pendiente de cobro.
c. Tercer Incumplimiento: Multa del 11% al 20% de la facturación pendiente de cobro. 
d. Cuarto Incumplimiento: Multa del 21% al 30% de la facturación pendiente de cobro.
e. Quinto Incumplimiento: Rescisión contractual.
· De acuerdo a la importancia de lo objetado, LA CNEA se reserva el derecho de modificar la aplicación de las instancias determinadas en 9.2.

· La CNEA otorgará un plazo para la regularización del incumplimiento. De persistir dicho incumplimiento, LA CNEA deberá continuar con el régimen de sanciones. La multa aplicada no podrá ser, en ningún caso, inferior a la anterior.
9. FACTURACIÓN Y PAGO
9.1. La factura deberán ser presentada una vez recibida la conformidad de la recepción definitiva por la INSPECCIÓN, en el DEPARTAMENTO INTENDENCIA: Oficina Nº 25, edificio INTRUMENTACIÓN Y CONTROL, Presbítero Juan González y Aragón Nº 15 (B1802AYA), Ezeiza, Provincia de Buenos Aires, los días hábiles en el horario de 10:00 a 12:00 y de 14:00 a 16:00 horas.
9.2. Los pagos se realizarán en PESOS por el sistema de CUT, a los treinta (30) días hábiles de presentadas las correspondientes facturas. 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PISO Y REEMPLAZO DE CÉRAMICOS EN PAREDES

DEL SECTOR COCINA DEL CENTRO ATÓMICO EZEIZA

· NOMENCLATURA

En lo sucesivo y a los efectos de la aplicación de éste pliego y todo documento contractual, se emplearán las siguientes denominaciones:

· CNEA: Comisión Nacional de Energía Atómica.

· CAE: Centro Atómico Ezeiza.

· INSPECCIÓN: Representante de CNEA.

· OFERENTE: Empresa que se presenta al llamado Licitación.

· ADJUDICATARIO/EMPRESA: Empresa a la que se le adjudicó la Licitación.

1. GENERALIDADES
El Presente Pliego de Especificaciones Técnicas comprende la mano de obra y provisión de materiales para la ejecución de todos los trabajos de la Construcción de Piso de y Reemplazo de Cerámicos en Paredes Cocina CAE, dentro en el predio de la Comisión Nacional de Energía Atómica, en el Centro Atómico Ezeiza, sito en Presbítero J. González y Aragón, partido de Ezeiza, Provincia de Buenos Aires. Comprenden así también aquellos trabajos que no estén detallados y  sean necesarios para terminar las tareas de acuerdo a su fin. 

1.1 Plazo de entrega

Será de CUARENTA (40) días corridos a partir de la emisión de la correspondiente Orden de Compra y/o firma del Contrato.

1.2 Calidad del servicio

El servicio deberá ejecutarse con mano de obra idónea y con un nivel de excelencia de acuerdo a las reglas del buen arte y respetando las normas vigentes de cada especialidad.

1.3 Personal de trabajo
La cantidad de personas afectadas al servicio deberá ser contemplada por el ADJUDICATARIO, el cual deberá presentar toda la documentación indicada en la presente Pliego de Especificaciones Técnicas y en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, para poder ingresar al Centro Atómico Ezeiza.

1.4 Uniformes y elementos de seguridad

El personal afectado a la prestación del servicio lucirá aseado y con ropa limpia. Deberá vestir correctamente un uniforme y los elementos de protección según las reglamentaciones vigentes para las distintas tareas a realizar, a saber: máscaras, guantes, botas, arneses, cascos, antiparras, etc. Estos elementos de trabajo serán provistos obligatoriamente por el ADJUDICATARIO, cuantas veces sea necesario, debiendo llevar impreso el nombre de la Empresa en el uniforme, y este estar acorde a la época del año.

1.5 Comportamiento del personal

El personal del ADJUDICATARIO deberá comportarse discretamente, mostrando corrección y respeto por las normas de cortesía y convivencia, reservándose la INSPECCIÓN el derecho a disponer la separación de aquel que no lo haga en la forma correspondiente. Las consecuencias emergentes que pudiera acarrear dicha decisión serán responsabilidad única y exclusiva del ADJUDICATARIO.

1.6 Representante Técnico

El ADJUDICATARIO deberá nombrar un Representante Técnico con título de Maestro Mayor de Obras, Arquitecto y/o Ingeniero Civil. El mismo estará permanentemente en el lugar de las tareas durante el horario de trabajo y será el interlocutor directo con la INSPECCIÓN de CNEA.

1.7 Identificación del Personal

El personal de seguridad existente en la Guardia Principal del CAE (vinculado a otros Puestos de Guardia), contará con un listado completo y actualizado por el ADJUDICATARIO con nombre, apellido, tipo y número de documento del personal afectado al servicio. 

La CNEA le entregará al personal del ADJUDICATARIO las tarjetas de ingreso al CAE para el fichado de entradas y salidas del predio. ADJUDICATARIO será responsable de las mismas debiendo devolverlas en caso de desvinculación de su personal o bien abonar un costo que será determinado oportunamente. Asimismo por razones de seguridad, lo extravíos de tarjetas o no devolución de las mismas deberán ser informadas en forma inmediata a la Subgerencia de Seguridad CAE y efectuar luego la denuncia correspondiente ya sea ante autoridad policial o ante Gendarmería Nacional Argentina. ADJUDICATARIO deberá aceptarlo y cumplirlo de acuerdo a lo estipulado.  

Si ADJUDICATARIO enviara reemplazos, estos deberán ser comunicados a la INSPECCIÓN con anterioridad para permitir su acceso. También serán comunicados previamente los datos de cualquier personal subcontratado por el ADJUDICATARIO.

1.8 Horario de trabajo

El horario de trabajo será de lunes a viernes en la franja de 07:00 a 19:00 hrs. y los días sábados, pudiendo variarse, previo acuerdo y autorización de parte de la INSPECCIÓN de CNEA.
En caso de necesitar de trabajar días u horas no estipulados, se coordinará con la INSPECCIÓN, quien dará la autorización de ingreso al predio. Las erogaciones que éstas ocasionen estarán a cargo exclusivamente del ADJUDICATARIO.
1.9 Transporte del personal

El ADJUDICATARIO se hará cargo del transporte de su personal.

1.10 Cumplimiento de la reglamentación vigente en trabajo y seguridad social

El ADJUDICATARIO deberá dar estricto cumplimiento de las normas relativas al trabajo y los organismos de seguridad social.

Todo el personal del ADJUDICATARIO afectado a la prestación del servicio tendrá relación de dependencia únicamente con ésta, sin que exista ninguna clase de vinculación laboral con CNEA.

1.11 Seguridad

El ADJUDICATARIO deberá poner en conocimiento en forma inmediata y por escrito al Servicio de Guardia del CAE y al personal de INSPECCIÓN del servicio a contratar, cualquier asunto relacionado con la seguridad física en el área de los trabajos de su incumbencia, sean las causas originadas por personal propio o por terceros.

En caso de realizar trabajos en áreas de riesgo por seguridad convencional y radiológica, la CNEA convocará al responsable de Seguridad del CAE, a fin de coordinar las medidas de seguridad pertinentes, antes de iniciar los trabajos.

1.12 Vigilancia y señalización por parte del ADJUDICATARIO

La CNEA no se responsabilizará por desapariciones o deterioros de elementos, herramientas, maquinarias, instrumental, equipos y otros enseres pertenecientes al ADJUDICATARIO. Asimismo, es responsabilidad del ADJUDICATARIO prevenir los hechos por los materiales entregados por CNEA y los elementos, instalaciones, vehículos (si los hubiere), etc. cedidos en uso por CNEA.

La EMPRESA deberá señalizar todos los sectores afectados a las tareas, empleando cintas de peligro, iluminación y, en casos necesarios, colocar vallas como elemento de protección.

1.13 Solución de divergencias

Si en la interpretación de los Pliegos, en su faz técnica, surgieran divergencias, éstas serán resueltas por la CNEA, cuyas decisiones serán definitivas.

El ADJUDICATARIO no podrá suspender la prestación del Servicio ni aun parcialmente bajo pretexto de la existencia de divergencias pendientes. La paralización total o parcial de los trabajos por ésta causa, hará pasible al ADJUDICATARIO de la aplicación de multas o la rescisión del contrato.

1.14 Inspecciones

Los trabajos serán supervisados por el Inspector Técnico a designar por la CNEA, a quien el ADJUDICATARIO deberá dirigirse por medio de Notas de Servicio toda comunicación respecto a los trabajos. Toda modificación o sugerencia deberá ser anticipada a éste, para la toma de todo tipo de decisión y aprobación.

1.15 Cotización

Se solicita cotizar según Planilla de Cotización adjunta en ANEXO IV.
1.16 Materiales a emplear para las diferentes tareas

Los materiales a emplear, deberán ser nuevos, de primera calidad y de marcas reconocidas. El ADJUDICATARIO deberá presentar las muestras a la INSPECCIÓN de CNEA para su aprobación dentro de la primer semana de firmada el Acta de Inicio de Servicio.

1.17 Equipos y herramientas

El ADJUDICATARIO deberá proveerse de todos los equipos y herramientas de trabajo necesarias para las tareas y todo el equipamiento en lo referente a higiene y seguridad.

2. TAREAS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIAS

2.1 Cerco perimetral

A fin de resguardar la seguridad, se deberá ejecutar antes del comienzo de las tareas, un cerco perimetral de protección que impida el tránsito y esté constituido por elementos que aseguren su correcta estabilidad y protección durante todo el plazo del servicio.

2.2 Instalación de depósito, pañol y/u oficina móvil

Dentro del perímetro de la zona de trabajos, y previa conformidad de la INSPECCIÓN, el ADJUDICATARIO afectará un sector para destinarlo a  construcciones provisorias que se requieran durante la ejecución de las tareas. 

Serán simples depósitos de aquellos materiales que necesiten acopio bajo techo, y cuyas paredes y cubierta estén formadas por chapas u otro material a conformidad de la INSPECCIÓN y con piso de ladrillo. El mismo estará adaptado a las características y envergadura de los trabajos, y contará como mínimo de: Depósito de materiales y guarda de herramientas y equipos.

En caso de poseer instalaciones eléctricas, las mismas deberán cumplir mínimamente con las normas de Seguridad e Higiene.

2.3 Limpieza Periódica

Se establece que al inicio de los trabajos el ADJUDICATARIO deberá ejecutar la limpieza y preparación de la zona de trabajo. Durante la ejecución del mismo, el ADJUDICATARIO deberá mantener limpio y despejado de residuos el sitio, así como también será responsable de la limpieza de las áreas exteriores y de los locales abiertos a los que tenga acceso.

El ADJUDICATARIO estará obligado a mantener los distintos lugares de trabajo en adecuadas condiciones de limpieza e higiene durante todo el período de duración de las tareas. 

Los espacios libres circundantes de la zona de trabajo se mantendrán limpios y ordenados limitándose su ocupación con materiales o escombros al tiempo estrictamente necesario procediendo periódicamente a retirarlos según lo disponga la INSPECCIÓN.

A tal efecto se establecerá una delimitación de sectores que faciliten la rápida eliminación de residuos a obtenerse como producto de los trabajos de renovación y/o sobrantes de ejecución. 

El escombro y los residuos producto de las demoliciones y todo sobrante u otros objetos que se consideren elementos residuales de las tareas descriptas en el presente pliego, deberán ser retirados por el ADJUDICATARIO y depositado en el lugar que fije la INSPECCIÓN o bien retirados del Centro Atómico a su exclusivo costo. Así mismo las demoliciones deberán ajustarse a las normas de seguridad e higiene vigentes.

NOTA: La INSPECCIÓN efectuará un aviso al Representante Técnico del ADJUDICATARIO cuando considere necesario el pedido de volquetes, debiendo el mismo cumplir con el pedido a la brevedad.

2.4 Limpieza Final

Previo a la finalización de la Orden de Compra, el área de servicio se limpiará íntegramente, cuidando los detalles y la terminación prolija de los trabajos ejecutados, dejándolos en condiciones de inmediato uso.

El trabajo deberá quedar en condiciones de ser aceptado para su habilitación inmediata, previa conformidad de la INSPECCIÓN.

3. ESPECIFICACIÓN GENERAL DE LAS DISTINTAS TAREAS A REALIZAR

El piso de hormigón alisado a ejecutar por el OFERENTE deberá contar con las siguientes características:

· Resistencia mecánica para tránsito pesado y continuo.

· Gran dureza superficial, resistente al impacto.

· Alta resistencia a la abrasión y al desgaste.

· Terminación lisa pulida

· Larga vida útil

Enumeración de las tareas a realizar:

3.1. Tareas preliminares

3.2. Desmonte y retiro de baldosas cementicias, cerámicos de pared e instalaciones obsoletas a indicar por INSPECCIÓN CNEA.

3.3. Replanteo de niveles NPT.

3.4. Ejecución de mampostería nueva.

3.5. Adecuación de las instalaciones, reemplazo de las cañerías existentes.

a) Desagües cloacales.

b) Desagües superficiales.

c) Agua fría y agua caliente.

d) Gas.

e) Eléctricas.

3.6. Preparación de revoques para recibir colocación.

3.7. Relevamiento y puntos de niveles para ejecución de piso.

3.8. Piso de hormigón alisado

a) Materiales para su realización

b) Procedimiento general

c) Colado de hormigón elaborado con regla vibradora.

d) Llaneado a máquina (helicóptero).

e) Aserrado con máquina aserradora.

f) Tomado de juntas.

g) Colocación de zócalo acero inoxidable

h) Condiciones y límites de aplicación para la realización del piso

i) Características del primer, endurecedor y laca
3.9. Ejecución de los revestimientos

a) Tipo de material a proveer.
b) Colocación de revestimiento en pared.
NOTA: estas especificaciones y los planos con las medidas, son orientativos y no taxativos. Por lo que la Empresa deberá hacer todo lo necesario para que las instalaciones queden en perfecto estado de funcionamiento, así como también estético.

3.1. DESMONTE Y RETIRO DE BALDOSAS  CEMENTICIAS, CERÁMICOS DE PARED E INSTALACIONES OBSOLETAS

El ADJUDICATARIO realizará las demoliciones necesarias, incluyendo retiro de piso existente.

El suelo donde se va a aplicar el piso deberá estar previamente consolidado y tener la resistencia adecuada al uso de cocina industrial.

La superficie deberá ser uniforme y homogénea en toda su extensión y estar bien nivelada con la subrrasante definida de acuerdo a lo especificado en planos adjuntos.

3.2. REPLANTEO DE NIVELES N.P.T.

Se pasará nivel a 1 metro sobre nivel de piso terminado con nivel óptico o similar. Se desplegará el mismo nivel en todo el perímetro de la cocina facilitando, a la postre, la elevación de mampostería nueva y la disposición de los puntos de niveles del solado de hormigón alisado.
3.3. EJECUCIÓN DE MAMPOSTERÍA NUEVA

Se elevará la nueva mampostería según plano de replanteo, los mismos serán de ladrillo hueco del ocho (8) y revoque grueso perfectamente a plomo y escuadrado, listo para recibir la colocación.

3.4. ADECUACIÓN DE INSTALACIONES, REEMPLAZO DE CAÑERÍAS EXISTENTES
a) Desagües cloacales: Se realizarán los desagües cloacales primarios, secundarios, cámaras de inspección y accesorios en conformidad con lo indicado en los planos de instalaciones sanitarias y en sus detalles. Se deberá respetar el rango de pendientes máximas y mínimas recomendadas (1:20/1:60) empleando la más conveniente según exijan los niveles piso terminado y las cámaras de inspección ya existentes. Las bocas de acceso y piletas de patio deberán quedar perfectamente niveladas con el nivel de piso terminado, esperando únicamente la colocación de las rejillas post colado del hormigón. En caso de requerirse por la INSPECCIÓN,  se deberá empalmar la cañería vieja (CFF) con la nueva cañería (PPL) utilizando las piezas de transición correspondientes. Los materiales a utilizar serán de primera marca tipo Awaduct o Duratop.

b) Canaletas de desagües superficiales: Se replantearán las zanjas para las canaletas dejando marcado en el contrapiso con chocla la prolongación de la zanja a realizar. Se picará y retirara el material sobrante. Con mortero hidrófugo, se recuadraran los laterales de la canaleta y se nivelara el piso de la misma según pendiente en el plano. Una vez completada esta tarea, se presentara el marco de la rejilla guardaganado, perfectamente enrasado y nivelado con el nivel de piso terminado. El marco deberá estar lo suficientemente firme para resistir el colado del hormigón y no desplazarse de la posición adecuada. Tanto el marco (perfila ángulo) como la rejilla serán de hierro negro.

c) Agua Fría y Agua Caliente: Se realizarán las instalaciones de agua fría y agua caliente en conformidad con los planos de instalaciones sanitarias. Se respetará la ubicación de los tendidos, las LLP, secciones y chicotes para conexión de griferías y artefactos varios. Los chicotes de conexión deberán quedar perfectamente enrasados con la superficie del revestimiento a colocar. En caso de faltar en los planos los niveles de conexión a algún artefacto la empresa deberá remitirse a la INSPECCIÓN pidiendo por esta información. Los materiales a utilizar serán de primera marca tipo Acqua System.  Las conexiones de agua entre la cañería vieja (hierro galvanizado) y la nueva (PPL) deberán realizarse anteponiendo una junta dieléctrica en cada una.

d) Gas: Se realizarán las instalaciones de gas en conformidad con los planos de instalaciones. El material a utilizar en cañería y accesorios deberá ser de hierro con epoxi, respetando las normas vigentes de METROGAS. Los diámetros serán los correspondientes al cálculo de consumo de los artefactos. Deberá efectuarse luego de la finalización de la instalación la correspondiente prueba de hermeticidad. El tendido se realizará exterior al muro situado debajo de la campana, sujetando el mismo por medio de grampas aisladas con PVC.

e) Eléctricas: Se realizarán las instalaciones de electricidad en conformidad con los planos de instalaciones. Se deberá realizar el tendido de toda la cañería por piso teniendo en cuenta no quebrar el caño de forma violenta, sino con curvas amplias que no dificulten el posterior cableado. El tendido se elevará sobre la mampostería nueva según indican los planos, con sus correspondientes cajas de 5cmx10cm para tomacorrientes. Las cajas deberán quedar perfectamente horizontales y alineadas unas con otras. Los materiales a utilizar para los tendidos serán de hierro negro ignífugo de 1” y 1 ½” y las cajas para los tomacorrientes en mampostería serán plásticas tipo Tubelectric o Conextube.
NOTA: todas las instalaciones deberán ser verificadas en el lugar de los trabajos y respetarse las distancias, medidas y otras magnitudes propias de los artefactos a colocar en la cocina.
3.5. PREPARACIÓN  DE REVOQUES PARA RECIBIR COLOCACIÓN

Se deberá reparar el revoque en todos los sectores a realizar colocación según indique el plano. La INSPECCIÓN controlará que los mismos cumplan con las condiciones (escuadra y plomo) necesarias.

3.6. RELEVAMIENTO Y PUNTOS DE NIVELES PARA EJECUCIÓN DE PISO
Se ejecutarán los puntos de niveles según indica en el replanteo de los planos del piso. Se respetarán las cotas a ejes para cada uno de los puntos a colocar. Se dispondrán los primeros puntos en el perímetro de la cocina y respetando el nivel de piso terminado, luego se presentará con nivel laser un plano horizontal que permita corroborar con metro, el nivel de cada uno de los puntos pedidos. Se presentarán las fajas entre puntos con reglas de 8cmx2cm. Las mismas se modularán de forma de permitir un regleado práctico y firme del material excedente.
3.7. PISO DE HORMIGÓN ALISADO
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a) Materiales para la realización del piso:
· Barrera de vapor, en caso de requerirse.

· Primer tipo WEBER PRIMER ó calidad superior.

· Separadores

· Malla electrosoldada de acero de 6mm de diámetro, dispuesto en barras ortogonales de 15x15cm de separación.

· Hormigón elaborado con mixer, mínimo requerido 210kg/m3 (H21), con asentamiento y aditivos definidos en función de la resistencia final.

· Endurecedor no metálicos superficial (rendimiento aproximado de 4kg/m2), coloreados y aditivado de acuerdo a la necesidad del uso tipo SIKAFLOOR3 QUARTZ TOP ó calidad superior.

· Laca acrílica de curado tipo SIKAFLOOR COLORSEAL (GRIS MEDIO) ó calidad superior.

· Selladores elastobituminosos para rellenar juntas de dilatación, previa aplicación de primer para asegurar su correcta adherencia, tipo SIKAFLEX PRO-3WF/WEBER FLEX PU color gris ó calidad superior.

b) Procedimiento general:
1. Colocación de barrera de vapor en el caso de requerirse en los sectores a indicar por INSPECCIÓN.

2. Se colocará un primer/puente de adherencia en el contrapiso existente, previa limpieza a fondo de la superficie a aplicar, eliminando polvo y suciedades. En caso de existir partes flojas, eliminarlas.

3. La aplicación se realizará de forma homogénea sobre la superficie en una misma dirección, con pinceleta o rodillo de pelo largo. De ser necesario, se aplicará una segunda mano cruzada.

4. Se dejará orear el producto, hasta que pierda el brillo pero esté viscoso al tacto.

5. Se deberá hormigonar dentro de las primeras 12 hrs. después de su aplicación.

6. Una vez colocados todos los elementos necesarios para la nivelación y determinado el espesor del piso, se procederá a la colocación de la malla de hierro con sus respectivos separadores. La malla cumplirá dos funciones: repartir las cargas y reducir la fisuración en el hormigón. 

7. Se verificarán niveles finales de cañerías y cámaras con rejillas para desagüe. Tanto las cámaras como las rejillas deberán quedar perfectamente embutidas y niveladas de forma tal que el paso de la máquina llaneadora no comprometa la estructura de las mismas.

8. Se realizará el volcado de hormigón elaborado con mixer a pie de paño o, en el caso de que se necesite bomba, se realizarán todas las previsiones posibles de desplazamientos y se tendrán previstos los cortes a realizar de acuerdo al suministro de material.

9. Se verificará el asentamiento (10cm, in situ) y el aditivado si fuese necesario.

10. A medida que se va llenando y nivelando la superficie con reglas, se procederá al vibrado del hormigón con un elemento de vaina o regla vibradora.

Se prestará especial atención al vibrado del hormigón en el perímetro de la rejilla guardaganado asegurándose de rellenar de forma uniforme toda la longitud contra el marco del mismo.

11. Se dejará estacionar el hormigón hasta que la consistencia sea la adecuada para el llaneado a máquina (helicóptero) con su posterior “espolvoreado” del endurecedor (polvo granular de color). Se considerará que cuando el operario apoye su calzado sobre el hormigón fresco y éste ofrezca una resistencia a la penetración, será el momento adecuado para comenzar con la tarea. Se espolvoreará uniformemente en el hormigón en 2 etapas; primera etapa 3kg/m2 y segunda etapa 2kg/m2. Se deberá tener cuidado de aplicar el producto sin que se generen ondulaciones en la superficie del hormigón. 

12. Se aplicará pintura acrílica base solvente a modo de curado y sellado.

13. Dentro de las 48 hrs. de realizado el piso, se procederá al aserrado de juntas y en los 15 días subsiguientes se procederá al llenado de las mismas con material elastobituminoso, así como también aquellas juntas de dilatación dejadas entre paño y paño.

14. El curado de los pisos se realizará con curadores específicos que mejorarán la condición superficial y el acabado posterior. A definir por INSPECCIÓN.

15. Se aplicará pintura acrílica base solvente a modo de curado y sellado.

16. Pasado el tiempo indicado por INSPECCIÓN, se procederá a rellenar las juntas de dilatación con el sellador correspondiente, previa aplicación de primer.

La realización y el diagramado de la colocación del piso de hormigón alisado exigirán un exhaustivo análisis de programación de etapas y tiempos donde los factores de condición climática, temperatura, horarios de personal, entrega de materiales y fraguado del hormigón influirán de manera fundamental en la confección y el óptimo resultado. Por tal motivo, el OFERENTE deberá presentar un plan de trabajo a aprobar por INSPECCIÓN con el análisis de estas variantes.

c) Colado de hormigón elaborado con regla vibradora:
El volcado de hormigón elaborado se realizará con mixer a pie de paño. 

El Hormigón a utilizar será un hormigón de clase de resistencia H21, cuya resistencia característica a los 28 (veintiocho) días será de 21 MN/m2 (210 kg/cm2). A medida que se vaya llenando y nivelando la superficie con reglas, se procederá al vibrado del hormigón con un elemento de vaina o regla vibradora y, en algunos casos, si fuere necesario deberán utilizarse niveles y reglas de medición más apropiados para el tipo de nivelación solicitada.

d) Llaneado a máquina (helicóptero):

Además de las tareas de alisado, la superficie del piso recibirá una terminación efectuada con máquina allanadora mecánica con paletas de aleación de acero o “helicóptero” (que le otorga a la superficie una terminación brillante).

e) Aserrado con máquina aserradora:
Se realizará luego del tiempo de fraguado y cuando se esté en condiciones de caminar sobre la superficie sin dejar la impronta de las pisadas. En este último caso, se practicará un aserrado con disco de amolar, cuidando la prolijidad y la rectitud de la traza en su ejecución. La fisura deberá inducirse por debajo del corte según plano adjunto.
f) Tomado de juntas

Los paños a unir deberán estar secos y limpios, libres de polvo, grasas, aceites o agentes contaminantes que puedan perjudicar el sellado.

Se enmascarará con cinta de papel los bordes de la junta para un acabado prolijo, y se retirará inmediatamente después de la aplicación. Se rellenará la junta completamente, asegurándose de que el material quede en contacto con ambos lados de la misma. Después de la aplicación, se alisará con espátula humedecida con agua jabonosa.

g) Colocación de zócalo

Una vez finalizados piso y paredes, se realizará la colocación de zócalo sanitario de acero inoxidable modelo SLIM con silicona neutra según plano adjunto.

h) Condiciones y Limites de Aplicación para la Realización del Piso

· Temperatura del sustrato: 5°C a +35°C MAX.

· Temperatura ambienta: 5°C a +35°C MAX.

· Humedad relativa ambiente: 30% MIN / 90% MAX

· Rango de temperaturas para la óptima colocación: entre 10°C y 30°C.

· Elevadas temperaturas requerirán modificaciones en el hormigón elaborado.

i) Características del primer, endurecedor y laca

· Características del primer:
El primer se utilizará para quitar las impurezas de las acciones químicas propias del cemento y la suciedad, producto del trabajo en los pisos o en las superficies a tratar, dejando los sustratos limpios para la posterior colocación del sellador y acabado final del piso.
· Características del endurecedor

Deberá ser un producto mineral compuesto por partículas de cuarzo de un diámetro máximo de 2mm y aditivos, destinado a endurecer las superficies de hormigón formando una capa de alta resistencia a la abrasión y al impacto.

· Características de la laca

Deberá ser una pintura de un solo componente, de base acrílica en solventes, de aplicación superficial para el curado, sellado y protección en pisos de hormigón fresco. Para su aplicación la superficie deberá estar libre de charcos o agua y con la resistencia mecánica suficiente como para soportar las operaciones de aplicación, previo llaneado.

3.8. EJECUCION DE REVESTIMIENTOS

a) Tipo de material a proveer:
Los materiales serán provistos por el ADJUDICATARIO en tiempo y forma de acuerdo al avance de las tareas.

· Revestimientos para pared: 

· Porcelanato A 60x85cm tipo Crisarte Línea Cerámica Color - Azul Dazzle Opaco (junta mínima 1mm).

· Porcelanato B 45x90cm tipo ILVA Compact City. 

· Fleje de acero inoxidable tipo Atrim de 1.5cm de ancho.
· Cantonera de acero inoxidable tipo Atrim 1,5-1,5.
· Zócalo sanitario de acero inoxidable tipo SLIM Atrim.
· Pintura látex interior, color a elección de INSPECCIÓN.

· Materiales de construcción: Cal, cemento, arena, yeso, pegamento para revestimientos, serán todos de buena calidad.

NOTA: este listado es tentativo. La EMPRESA deberá proveer todos los materiales necesarios para los trabajos.

b) Colocación de revestimiento de pared:
La colocación de pared se alzara hasta los 3.00 mts sobre NPT con los porcelanatos indicados en el plano de replanteo. 

Se deberá trabajar con espaciadores cerámicos y pinza niveladora para asegurar una excelente terminación del trabajo. En el caso de los revestimientos en vidrio deberá utilizarse el KIT de corte y perforación propuesto por el fabricante. Esta tarea deberá ser realizada por mano de obra idónea para asegurar una perfecta terminación.
Antes de iniciar la colocación se presentara con muestras, los arranques tentativos de la colocación. El arranque y los cortes definitivos serán definidos in-situ por la INSPECCIÓN. A la altura de 3.00mts sobre NPT se colocará en todo el perímetro una guarda de acero inoxidable como remate de la colocación. En los vanos generados por las puertas, los marcos se encuentran retirados del plano de la colocación, por tanto deberá tomarse todos los cantos vivos con guarda cantos y se completará la colocación hasta los marcos con los cortes correspondientes (ver plano con detalle puerta adjunto). 

Se tomarán las juntas con pastina del tono que corresponda en los cerámicos de tipo B y con pegamento de SILICONA NEUTRA, que se deberá aplicar en forma de serpentina cada 10cm, en los cerámicos vidriados tipo A. Todo de acuerdo a las reglas del arte y con personal idóneo. 
Una vez terminados los trabajos de ejecución del piso, se pintarán las columnas de la barra/mostrador con látex de color a elección por INSPECCIÓN CNEA.
4. GRAFICOS DE DETALLES
El ADJUDICATARIO deberá presentar a la INSPECCIÓN los gráficos conforme a las instalaciones sanitarias y de cualquier otra instalación que haya sido modificada. 

5. FINALIZACIÓN DEL SERVICIO Y GARANTÍA DEL MISMO
Una vez terminadas las tareas, la INSPECCIÓN de CNEA realizará una última revisión de los trabajos ejecutados. De cumplirse con todas las especificaciones antes descriptas, se dará por cumplido del servicio mediante un Acta firmada por ambas partes y se procederá a dar curso a la tramitación del pago correspondiente.

A su vez, el ADJUDICATARIO entregará una garantía escrita comprometiéndose a subsanar, por el término de dos (2) años a partir de la fecha de cumplimiento del servicio, todo defecto que apareciera en las instalaciones y/o las tareas realizadas, a su exclusivo costo.

Si hubiera daños, faltantes y/o deterioros de los bienes de propiedad de CNEA, esta no reintegrará a este la Garantía Adjudicación del Contrato hasta tanto sean cubiertos.

ANEXO III
PLANOS
1. ARQ Planta. Equipamiento Cocina.

2. ARQ Cortes Generales.
3. IE Cocina Comedor.

4. IS Cocina Comedor.
5. IS Detalle de Barra Mostrador.
6. ARQ Instalaciones Generales.

7. ARQ Replanteo de niveles.

8. SLD Detalle Juntas de Dilatación.

9. SLD Replanteo de Guardaganado.

10. SLD Replanteo Juntas de Dilatación.

11. SLD Replanteo de Niveles.
12. ARQ Detalles de Colocación.
13. ARQ Detalle de Colocación de Cantoneras.
14. ARQ Detalle de Colocación de Puertas.
ANEXO IV
PLANILLA DE COTIZACIÓN

	ITEM
	DENOMINACIÓN TAREA
	PRECIO

	1
	Construcción de piso y reemplazo de revestimientos en paredes del sector cocina CAE

	$

	DESGLOSE



	1.1
	Desmonte y retiro de baldosas cementicias, revestimientos de pared e instalaciones.
	$

	1.2
	Replanteo de niveles y ejecución de mampostería nueva con revoques.
	$

	1.3
	Adecuación de las instalaciones, reemplazo de las cañerías existentes.
	$

	1.3.1
	Cañerías. Indicar marca, modelo y color cotizados.
	$

	1.4
	Ejecución de piso de hormigón alisado
	$

	1.4.1
	Primer, endurecedor y laca. Indicar marca, modelo y color cotizados.
	$

	1.5
	Ejecución de revestimientos. Terminaciones de obra.
	$

	1.5.1
	Revestimientos. Indicar marca, modelo y color cotizados.
	

	1.5.2
	Flejes, cantoneras y zócalos. Indicar marca, modelo y color cotizados.
	


	Importe Total, son PESOS:
	  $

	(en números y letras)

IVA incluido

	

	
	

	
	

	
	Firma y Sello del Oferente 


ANEXO II
EXPEDIENTE Nº526/2017
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