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“2017 – AÑO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES”


PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
1. DESCRIPCIÓN GENERAL
En la sala limpia del CAC se encuentran tres equipamientos, y un cuarto en proceso de adquisición, que son alimentados con gases potencialmente riesgosos para la salud de los operadores y para la integridad del laboratorio en su conjunto. Los equipos actualmente instalados y alimentados con gases potencialmente riesgosos se encuentran ubicados en la sala limpia general, mientras que el cuarto equipo no ha sido instalado aún y se prevé su instalación en una futura ampliación de la sala limpia.

Es deseable realizar la detección de gases peligrosos en ductos de ventilación de gabinetes y gas box de los equipos al igual que en el ambiente.

Estos gases serán:

Amoniaco NH3

Tricloruro de Boro BlC3

Cloro Cl2

Diclorosilano SiH2Cl2

Fosfina PH3

Tetrahidruro de Silicio SiH4

Oxigeno O2

Óxido Nitroso NO2

En la figura 1 se muestra la ubicación de las cañerías de extracción de gabinetes de equipos y gas boxes

En la figura 2 se muestra la ubicación planeada del cuarto equipo.
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	FIGURA 1: Ubicación de los equipos, ductos de ventilación y gases potencialmente expuestos en el ambiente.
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	FIGURA 2: Ubicación de equipo, ventilaciones y gases potencialmente expuestos al ambiente en el nuevo sector proyectado.


Los umbrales de alarma serán para ductos de ventilación de gabinetes y gas boxes  1/2 IHDL del gas según Cal/OSHA sección 5155 y CCR 8, sección 5191. En el ambiente los umbrales serán 1/2 PEL del gas.

	Gas
	Concentración máxima permitida

	
	En gabinetes y ductos de ventilación [ppm]
	En ambiente
[ppm]

	Amoniaco
	NH3
	150
	12

	Tricloruro de Boro
	BlC3
	12
	0.5

	Cloro
	Cl2
	5
	0.1

	Diclorosilano
	SiH2Cl2
	25
	2

	Fosfina
	PH3
	25
	0.2

	Tetrahidruro de Silicio
	SiH4
	50
	2

	Oxigeno
	O2
	A confirmar
	A confirmar


Además, en estas salas y en las oficinas anexas se dispondrá de un sistema de detección de incendio a base de detectores de aspiración de alta sensibilidad para las salas limpias y detectores de humo fotoeléctricos puntuales para las oficinas y depósitos anexos.

También se dispondrá de una red de avisadores manuales y sirenas en lugares estratégicos del laboratorio.

Todos los equipos, algunos en forma analógica y otros en forma digital, reportaran a una central de alarmas de incendio a instalarse en algunas de las oficinas anexas.

Dicha central de alarmas, contara con llamador telefónico de 4 canales para llamado remoto de aviso de incendio.

2. ALCANCE DE LA PROVISIÓN:
La provisión del sistema deberá incluir:
· Ingeniería de montaje.
· Provisión de equipos.
· Instalación de los equipos.

· Provisión de materiales para instalación y mano de obra especializada.
· Ensayos, puesta en marcha y capacitación.
3. INGENIERIA DE MONTAJE:
El proveedor deberá realizar un relevamiento in situ con el fin de generar la ingeniería de montaje y proveer los documentos necesarios para la realización del sistema citado anteriormente.

Dicha ingeniería estará compuesta como mínimo de los siguientes documentos

· Memoria descriptiva del sistema

· Diagrama de arquitectura

· Listado de instrumentos

· Lay out de distribución de instrumentos

· Lay out de canalizaciones y cableado

· Detalles de montaje

· Plan de inspección y ensayos

· Protocolos de ensayos

· Manual de operación y mantenimiento

Toda la documentación provista deberá ser presentada y aprobada por CNEA previo a la provisión e instalación de los equipos.

4. PROVISIÓN DE EQUIPOS:

Los equipos provistos por el oferente deberán formar un sistema completo y totalmente funcional, es decir que deberán contar con todos los consumibles y accesorios necesarios para la puesta en marcha y funcionamiento inicial.
Se proveerán los equipos listados a continuación

· 1 (una) Central de alarmas. 
Modelo de referencia: Notifier, modelo NFS-320 
Deberá recibir las señales analógicas o digitales de los elementos de campo, las expondrá en el display y contará con llamador telefónico de 4 canales para avisos remotos

· 1 (uno) detector de humo de alta sensibilidad.

Modelo de referencia: Vesda VLS-204.

Este detector dará en forma digital una señal de Alarma General y una señal de falla al panel de alarmas

· 1 (uno) detector de humo de alta sensibilidad.

Modelo de referencia: Vesda VLF-250.

Apto para su utilización en salas de servicios. Este detector dará en forma digital una señal de Alarma General y una señal de falla al panel de alarmas.
· 20 (Veinte) detectores de humo puntuales, tipo fotoeléctricos.

Modelo de referencia: Notifier, modelo FSP-781 
A ser ubicados las oficinas y depósitos anexos a los laboratorios

· 2 (dos) Avisadores manuales de incendio, a montarse uno en la salida principal del bloque y el otro en la salida de emergencia

· 3 (tres) sirenas con luz estroboscópica
Modelo de referencia: Notifier Modelo: P2R 
Para ser ubicados en cada bloque de laboratorio y la tercera en el pasillo principal del bloque

· Detectores de gases tóxicos y/o inflamables

Modelo de referencia: Honeywell Industrial Safety modelo Midas.

Deberán ser sensores especialmente diseñados para laboratorios limpios, y que censarán los siguientes gases y cantidades.

	Gas
	Cantidad

	NH3
	3

	BlC3
	2

	Cl2
	3

	O2
	2

	SiH4
	3

	SiH2Cl2
	2

	NO2
	2

	PH3
	2


Los sensores deberán incluir los consumibles necesarios para su funcionamiento de forma continua por el lapso de 2(dos) años.
Los sensores deberán reunir las siguientes Características Técnicas:

- Bomba Tomamuestra Eléctrica Interna. Con capacidad de tomar muestras a distancias iguales o mayores a 30mts tanto de ingreso como de egreso, a un caudal de igual o mayor que 0.5LPM.

- Sistema de Filtros de particulado.

-  Salida Analógica: 0-22mA, proporcional a la lectura.

-  Salida a Relé: 3 (tres) Totalmente configurables NO/NC.
   > Alarma 1

   > Alarma 2

   > Falla

-   Pantalla LCD con back ligth, con indicación de concentración, unidad de medición, gas a detectar, datos de ingeniería.

-  Indicación en el frente del estado del Detector (Ok, Falla, Alarma)

-  Salida Digital de Comunicación para visualización remota a PC y sistema de control:

   
> ModBus

  
 > TCP Ethernet

   
> PoE

  
 > Puerto RS-232

-  Temperatura de trabajo: 0°C to +40°C

-  Deberá contar con montaje en Pared con Carcasa de Metal.

-  Alimentación 24 VDC

-  Aprobación CE inmune a las radiofrecuencias.

-  Guardado de Datos.

-  Deberá garantizar la estabilidad de la medición con variaciones de temperatura.
- Deberá contar con una sola unidad electrónica apta para cualquier cualquier celda de las solicitadas, de esta forma se facilitan las tareas de mantenimiento unificando el modelo. 
-  Fácil reemplazo del Sensor, operación / calibración por una persona sin necesidad de remover el sensor del laboratorio.

-  Deberá ser apto para su utilización en áreas limpias ISO6 o mejor.
5. PROVISIÓN DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA

El oferente proveerá todos los materiales necesarios y la mano de obra especializada para la instalación de los instrumentos listados anteriormente.

La canalización será de la línea KONDUSEAL o equivalente de iguales o mejores prestaciones, con accesorios tipo DAISA apto interiores

El cable de comunicación será tipo Marlew AR0520 equivalente de iguales o mejores prestaciones y la alimentación 24 Vcc y señales digitales con cable unipolar de sección mínima 1,5 mm2

6. Ensayos,  puesta en marcha y CAPACITACIÓN

Una vez finalizado el montaje y de acuerdo al plan de inspección y ensayos realizado en la ingeniería se procederá a ensayar y poner en marcha el sistema. En conjunto se realizará la capacitación del personal operativo y de mantenimiento del área.

El personal técnico que realizara la puesta en marcha contara con la certificación por fabrica no solo para la provisión sino también para todo mantenimiento / calibración.

7. PRECIOS
Deberán ser cotizados de acuerdo con el pliego de condiciones generales.

8. VALIDEZ DE OFERTA:

180 días corridos a partir de la fecha de presentación de ofertas. 

9. LUGAR DE ENTREGA:

Centro Atómico Constituyentes
10. MODALIDAD DE PAGO:

50% anticipo contra presentación de seguro de caución, 50% A la finalización de la instalación y puesta en marcha contra presentación de la documentación de aceptación y aprobación por parte de CNEA.

11. GARANTIA:

El equipamiento deberá ser garantizado por el término de 1 (un) año a partir de la puesta en marcha y aceptación por parte de CNEA del sistema.
Se excluyen de la garantía en cuestión los repuestos o reparaciones que resulten del uso anormal del equipo o cualquier modificación que se introduzca sin acuerdo previo, ni averías, ni repuestos consumibles, ni deterioros debidos a falta de conservación, utilización defectuosa, negligencia, sobrecargas, intervención por personas ajenas al proveedor y/o accidentes de fuerza mayor.
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