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[bookmark: _GoBack]EL PLIEGO COMPLETO DE ESTE PROCEDIMIENTO PODRA SER OBTENIDO EN LA OFICINA DE COMPRAS DE SEDE CENTRAL AV. DEL LIBERTADOR 8250 3º PISO OFICINA  3120, DE LUNES A VIERNES DE  10:00 A 12:00 Y DE 14:00 A 16:00HS

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

1. PREMISAS GENERALES
1.1. Rige la contratación la Ley 24.156, los Decretos 1023/2001 y 1030/2016, las Disposiciones de la Oficina Nacional de Contrataciones Nº 62 E/2016, 63 E/2016 y 64 E/2016, sus modificatorias y complementarias y demás normativa concordante en la materia.
1.2. El objeto del presente pliego es contratar el servicio de “REMODELACIÓN BIBLIOTECA EDIFICIO N°3, situado en el predio de la Comisión Nacional de Energía Atómica, en el Centro Atómico Constituyente, sito en Av. General Paz N°1499, Partido de San Martín, Provincia de Buenos Aires.
1.3. La contratación del servicio será por 30 días hábiles, a partir de la recepción de la orden de compra.
1.4. LA CNEA se encuentra inscripta en la AFIP bajo la CUIT Nº 30-54666021-0, revistiendo el carácter de sujeto EXENTO para el IVA (Decreto-Ley Nº 22.498/1956, Art. 18 ratificado por Ley Nº 14.467). Asimismo, es agente de Retención del IVA, GANANCIAS, SUSS e Ingresos Brutos en varias Jurisdicciones.
1.5. A todos los efectos legales LA CNEA fija su domicilio en la Av. del Libertador Nº 8250, de la CABA, CP C1429BNP. Toda cuestión litigiosa que pueda derivarse de la presente contratación deberá someterse a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la CABA.
1.6. El OFERENTE deberá estar incorporado con los datos actualizados en el Sistema de Información de Proveedores del Estado, a la fecha de comienzo del plazo para la evaluación de ofertas. La inscripción se realizará conforme lo establecido por la Disposición Nº 64 E/2016 ONC.
1.7.  EL OFERENTE deberá estar inscripto en el Padrón Único de Entes para poder ser ADJUDICATARIO (Disposiciones Nº 40 CGN y 19 TGN, o las que en un futuro las reemplacen). 
1.8. El ADJUDICATARIO mantendrá indemne a LA CNEA frente a todo reclamo, demanda, acción legal, y costo que pueda causarse o surgir por daños y/o perjuicios formulados por sus dependientes, terceros, subcontratistas y/o socios cooperativistas que se deriven de su accionar o de sus subcontratistas o dependientes relacionados al objeto de la contratación.

2. VISITAS, CONSULTAS Y CIRCULARES
2.1. Los OFERENTES deberán visitar hasta OCHO (8) días hábiles antes de la fecha de apertura de ofertas, las instalaciones ubicadas en Av. General Paz N°1499, Partido de San Martín, Provincia de Buenos Aires, los días hábiles en el horario de 9:30 a 12 y de 14 a 16 hs. horas con previa cita gestionada con Departamento Obras CAC al Nº 6772-7783/7354/7471.  LA CNEA extenderá una constancia de visita. No se admitirá posteriormente causal de desconocimiento.
2.2. Las consultas sobre el contenido del pliego, deberán ser remitidas por escrito a la oficina de Compras a Av. Del Libertador 8250–P 3° –Of. 3120 C1429BNP-Ciudad de Bs. As , hasta 8 (OCHO) días hábiles antes de la fecha de la apertura de ofertas. No se aceptarán consultas telefónicas ni serán contestadas aquellas que se presenten fuera de término. 
2.3. Las circulares aclaratorias o modificatorias al presente pliego, deberán ser remitidas hasta cuatro (4) días antes de la fecha fijada para la presentación de ofertas. 

3. OFERTA
3.1	Forma de presentación
a. Será presentada en la Oficina de Compras a Av. Del Libertador 8250 (Of. 3120) (C1429BNP), Buenos Aires,  de 10 a 12 y de 14 a 16, hasta la fecha y hora dispuestas para la apertura de ofertas, en sobre cerrado, indicando en la cubierta del mismo la contratación a la que corresponde, fecha y hora de apertura.
b. Deberá contener los datos del OFERENTE: Nombre y Apellido/Razón Social, número de CUIT, domicilio real, especial, número de teléfono y dirección de correo electrónico.
c. Deberá estar impresa en idioma castellano, firmada en todas sus fojas por el OFERENTE o su representante legal. 
d. La moneda de cotización será PESOS, conteniendo como máximo dos (2) decimales. Los precios cotizados (unitarios y totales) deberán incluir el IVA. El precio cotizado será el precio final que deba pagar por ello LA CNEA por todo concepto.
e. Se deberá indicar el importe en letras y números del valor unitario y total de los renglones que lo componen, así como el valor total de la oferta. 
f. La oferta deberá mantenerse por un lapso de sesenta (60) días corridos a partir del acto de apertura, prorrogándose automáticamente conforme a lo establecido por el Art. 54 del Decreto 1030/2016.
g. No se aceptarán ofertas variantes. No se aceptarán ofertas por parte del renglón. No se aceptarán ofertas opcionales.
h. Los OFERENTES podrán solicitar la autenticación de la documentación presentada en copias, las cuales serán cotejadas por LA CNEA con los documentos originales. 
3.2	Documentación a presentar con la oferta
a. Constancia de visita a las instalaciones donde se prestará el servicio.
b. Garantía de Mantenimiento de Oferta (ver punto 4 del presente pliego).
c. Datos del Certificado Fiscal para Contratar vigente o datos de la nota presentada ante la AFIP para su solicitud (Resolución General 1814/2005 AFIP). El OFERENTE deberá comunicar a la CNEA si dicha solicitud fuera denegada, dentro de los cinco (5) días de haber tomado conocimiento.
d. Toda oferta nacional deberá estar acompañada por una Declaración Jurada que la acredite como tal.
e. Declaración Jurada en la que se manifieste que en caso de resultar ADJUDICATARIO, se obliga a ocupar a personas con discapacidad en una proporción no inferior al cuatro por ciento (4%) de la totalidad del personal afectado a la misma (Ley 22.431, Decreto 312/2010). 
f. Estructura de Costos que conforme el precio ofertado, desagregando cada uno de los rubros que lo componen (mano de obra, cargas sociales, insumos, impuestos, beneficios, etc.) y detallando su porcentual de incidencia sobre el precio final. Asimismo deberá informar el convenio colectivo aplicable.
g. Acreditación de la representación (actas de asamblea, mandatos, poderes, etc.) en caso de corresponder. 
3.3 En caso de resultar necesario, LA CNEA en la etapa de evaluación de ofertas, podrá solicitar la siguiente documentación: 
I. Personas Humanas y Apoderados:
a) Copia de los últimos tres (3) comprobantes de pago del monotributo/autónomos. Copia de las dos (2) últimas Declaraciones Juradas de Ganancias, tres (3) últimas Declaraciones Juradas de I.V.A., tres (3) últimos Formularios 931, acuses de recibo y comprobantes de pago.
II. Personas Jurídicas:
a) Copia certificada por Escribano Público del instrumento constitutivo de la sociedad y sus modificatorias.
b) Dos (2) últimos Balances inmediatos anteriores a la presentación de la oferta, con informe del auditor. Sólo el último, deberá estar certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
c) Copia de los tres (3) últimos Formularios 931, acuse de recibo y comprobante de pago.
III. Personas Jurídicas en formación:
a) Copia certificada por Escribano Público del instrumento constitutivo de la sociedad y sus modificatorias.
b) Número de expediente y fecha de la constancia de iniciación del trámite de inscripción en el Registro pertinente.
IV. Agrupación de Colaboración (en adelante AC) y Uniones Transitorias (en adelante UT):
a) Declaración de solidaridad de sus integrantes por todas las obligaciones emergentes de la presentación de la oferta, de la adjudicación, de la ejecución del contrato y hasta el vencimiento del plazo de garantía.
b) Copia certificada por Escribano Público del contrato constitutivo de la Agrupación o de la Unión Transitoria, según el caso.
c) Dos (2) últimos Balances inmediatos anteriores a la presentación de la oferta, con informe del auditor, sólo el último certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas con el estado de situación de cada una de las empresas que integran la AC o la UT. 
d) Copia de los tres (3) últimos Formularios 931, acuse de recibo y comprobante de pago.
e) Fecha y número de inscripción registral o de la constancia de iniciación del trámite respectivo. 
f) En caso de inicio de actividades, misma documentación que II y III, según corresponda. 
V. Cooperativas:
a) Copia certificada por Escribano Público del instrumento constitutivo de la Cooperativa.
b) Autorización y habilitación para funcionar como Cooperativa y su inscripción en el registro de la autoridad de aplicación (Ley 20.337 y Decreto 2015/1994).
c) Registro de asociados y copias de los últimos dos (2) años de las Actas de Asamblea y de las Actas de reuniones del Consejo de Administración.
d) Dos (2) últimos Balances inmediatos anteriores a la presentación de la oferta, con informe del auditor, sólo el último certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. 
3.4. Criterio de selección de las ofertas
a. La adjudicación se realizará en favor de la oferta más conveniente para la CNEA, teniendo en cuenta: 
        Documentación Contractual que incluye:
· Declaración Jurada.
· Certificado Fiscal para contratar.
· Certificado de Visita.
· Constancia de retiro de Pliego.
· Oferta Económica.
· Listado de Obras Ejecutadas de similares características.
· Capacidad Técnico – Financiera.
· Certificado IERIC.
· Constancia SIPRO.
· Análisis de Precios.
· Plan de trabajo y curva inversión.

b. A efectos de la confrontación de ofertas, se considerará solo la oferta global. La adjudicación será en forma global.
c. Plazo de subsanación de errores u omisiones: solo por razones fundadas, la Comisión Evaluadora podrá extender el plazo establecido por el Art. 67 del Decreto 1030/2016.
d. No serán considerados los OFERENTES cuyo objeto social no contemple la prestación del servicio a contratar. 
e. Se establece que todo OFERENTE que tuviera una sanción aplicada en ámbito del régimen aprobado por el Decreto 1023/2001 será considerada como un antecedente negativo en la evaluación de las ofertas presentadas para este llamado, como así también los incumplimientos registrados en las propias bases de datos de LA CNEA. 
f. Se otorgará preferencia a la oferta de origen nacional, de acuerdo a lo determinado en la Ley 25.551 "Compre Trabajo Argentino".
g. Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas comprendidas en el Art. 1 de la Ley 25.300, que ofrezcan precios con una diferencia que no supere en más de un cinco por ciento (5%) a la mejor oferta presentada por una empresa no MIPyME, podrán por única vez, igualar su oferta. (Decreto 1075/2001 Artículo 1).

4. GARANTÍAS
4.1. Se regirá por lo establecido en los Arts. 78, 79, 80, y 81 del Decreto 1030/2016.
Para este procedimiento “NO ES NECESARIO” presentar garantía de oferta, excepto que el total de la oferta supere el importe de $ 1.300.000,00.-(un millón trescientos mil pesos)

4.2. Tipos de garantías	
a. Garantía de Mantenimiento de oferta: Por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del mayor importe total cotizado. 

b. Garantía de Cumplimiento del Contrato: Por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del monto de la orden de compra.


c. Garantía de Impugnación al Dictamen de Evaluación: Por un monto equivalente al tres por ciento (3%) del monto de la oferta del renglón o renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.
1. Si el Dictamen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe se calculará sobre la oferta del impugnante.
2. Si el impugnante no fuera un OFERENTE (en ese procedimiento o para el/los renglón/es en discusión) y el Dictamen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el monto de la garantía será por un monto equivalente al 3 % del estimado en la solicitud e gasto.
3. Cuando lo que se impugne fueran cuestiones generales o particulares del Dictamen de Evaluación, el importe será por un monto equivalente al 3 % del estimado en la solicitud de gasto.
4. Cuando se impugne la recomendación sobre la adjudicación y cuestiones generales o particulares del Dictamen, se calculará acumulando los importes estipulados con anterioridad.

· •	Las impugnaciones y las garantías correspondientes (4.2.c. y 4.2.d.) deberán ser presentadas en la oficina de la Comisión Evaluadora, Oficina N°3111, Tercer Piso,  SEDE CENTRAL, dirección Av. Del Libertador 8250  (C1429BNP), Buenos Aires,  en el horario de 10:00 a 12:00 y de 14:00 a 16:00. 
d. Contragarantía: Por el monto equivalente al recibido por el ADJUDICATARIO como adelanto.

4.3 	Excepciones: Cuando el monto de la oferta o de la orden de compra según corresponda, no supere los un mil trescientos módulos (1.300 M) o cualquiera de las causales previstas en el Art. 80 del Decreto 1030/2016 (Valor del módulo: Pesos un mil ($ 1.000) o el que fije la normativa pertinente). Dichas excepciones no serán aplicables a la contragarantía.

4.4	En caso de ampliaciones y/o prórrogas se deberá presentar una nueva garantía de Ejecución del Contrato correspondiente a la nueva orden de compra.

5. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR A LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA
5.1. Dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra EL ADJUDICATARIO deberá presentar a la División de Higiene y Seguridad dependiente del Departamento de Seguridad y Ambiente en el CENTRO ATÓMICO CONSTITUYENTE la siguiente documentación:
a. Garantía de Cumplimiento de Contrato (ver punto 4 del presente pliego).
b. Nómina, número de CUIL y perfil profesional del personal afectado al servicio, indicando Convenio Colectivo de Trabajo al que pertenece. 
c. Copia del acuse de recibo que respalda el alta temprana de cada empleado en AFIP.
d. Fotocopia de la Póliza de la ART del personal que prestará servicios, con su correspondiente listado y la cláusula de no repetición.  
e. Fotocopia de las libretas sanitarias y certificados de aptitud psicofísica del personal 
f. Póliza de seguro contra cualquier riesgo sobre el personal afectado al servicio, terceros, instalaciones y cosas muebles. 

6. DOCUMENTACION LABORAL A PRESENTAR MENSUALMENTE
6.1. EL ADJUDICATARIO deberá presentar entre los días 1 y 20 de cada mes en la División de Higiene y Seguridad dependiente del Departamento de Seguridad y Ambiente en el CENTRO ATÓMICO la siguiente documentación:
a. Nómina del personal afectado al servicio, donde conste CUIL, Nombre y Apellido.
b. Copia del certificado de cobertura ART vigente, con su listado y cláusula de no repetición.
c. Copia de los recibos de haberes, suscriptos por el empleado.
d. Formulario 931 AFIP, acuse de recibo y comprobante de pago y/o constancia de adhesión a planes de facilidades y comprobante de pago.
e. Monotributista/Autónomos: comprobante de pago mensual y constancia de cobertura de seguro de accidentes personales.
f. Cooperativas: comprobante de pago de anticipo de retornos y en caso de corresponder, comprobante de distribución de excedentes repartibles.
 
7. INDICACION DE TAREAS A DESARROLLAR Y PERIODICIDAD
a. Según PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

8. INSPECCION Y CONTROL
8.1. Inspector del servicio 
La Inspección será llevada a cabo por el Departamento Obras, dicho departamento será el interlocutor con EL ADJUDICATARIO, para efectuar las tareas de control, el relevamiento económico y técnico de la documentación, el control de las especificaciones técnicas, la calidad, la cantidad, los insumos que se emplean, el equipamiento aportado, etc.
8.2. Encargado del servicio
	EL ADJUDICATARIO designará a un Responsable con experiencia en tareas similares, idóneo, competente y con total poder de decisión, autorizado para recibir, cumplir y/o  trasladar las instrucciones impartidas por el Inspector del servicio.
8.3. Comunicación entre las partes
Las comunicaciones serán por escrito. Las directivas y/o procedimientos serán entregadas al ADJUDICATARIO por LA CNEA mediante Órdenes de Servicio.
8.4. Auditoría de Higiene y Seguridad
Durante la realización de tareas, el Servicio de Higiene y Seguridad podrá efectuar auditorias de control de cumplimiento de las normas y procedimientos vigentes. LA CNEA se reservará el derecho de detener las tareas, sin perjuicio de aplicar las sanciones correspondientes.

9. PENALIDADES Y SANCIONES
Los OFERENTES y los ADJUDICATARIOS podrán ser pasibles de las penalidades y sanciones establecidas en los Arts. 102 y 106 del Decreto 1030/2016 cc. con el Art. 29 del Decreto 1023/2001.
Si ocurriera alguna de las causales determinadas en el Art.  9.1., LA CNEA deberá aplicar las penalidades según lo establecido en el Art. 9.2. 
9.1. Será causal de Apercibimiento, Multa o Rescisión según lo establezca LA CNEA:
a. Incumplimiento de lo establecido en cualquier punto de este Pliego.
b. Incumplimiento de órdenes de servicio.
c. Paralización parcial, total o abandono del servicio.
d. Ausencia de personal no cubierta en tiempo y forma. Rotación asidua del personal.
e. Variación en lo ofrecido, en calidad y cantidad de insumos, equipamiento, mano de obra, etc.
f. Mora en los pagos de salarios, contribuciones sociales, impuestos, tasas y seguros.
g. Delitos cometidos por el personal, aún en grado de tentativa.
h. El incumplimiento de cualquier otra acción que afecte la Orden de Compra.
9.2. Clases de Penalidades
a. Primer Incumplimiento: Apercibimiento.
b. Segundo Incumplimiento: Multa del 5% al 10% de la facturación pendiente de cobro.
c. Tercer Incumplimiento: Multa del 11% al 20% de la facturación pendiente de cobro. 
d. Cuarto Incumplimiento: Multa del 21% al 30% de la facturación pendiente de cobro.
e. Quinto Incumplimiento: Rescisión contractual.
· De acuerdo a la importancia de lo objetado, LA CNEA se reserva el derecho de modificar la aplicación de las instancias determinadas en 9.2.
· La CNEA otorgará un plazo para la regularización del incumplimiento. De persistir dicho incumplimiento, LA CNEA deberá continuar con el régimen de sanciones. La multa aplicada no podrá ser, en ningún caso, inferior a la anterior.

10. FACTURACIÓN Y PAGO
10.1. Las facturas deberán ser presentadas una vez recibida la conformidad de la recepción definitiva una vez finalizado el servicio en oficina N°104 - Módulo “C”  de la Gerencia Proyecto RA-10, CENTRO ATÓMICO BARILOCHE ubicada en Avenida Bustillo 9500 – San Carlos de Bariloche  (CP: 8400) – Provincia de Río Negro en los días hábiles en el horario de  9 a 17 hs. 
10.2. El pago se realizará en PESOS por el sistema de CUT, a los treinta (30) días hábiles de presentada la factura. 
































PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉNICAS


SERVICIO: “REMODELACIÓN BIBLIOTECA DEL EDIFICIO Nº 3 DEL C.A.C”.


GENERALIDADES

La presente Especificación se refiere AL SERVICIO para la “REMODELACIÓN BIBLIOTECA DEL EDIFICIO Nº3 DEL C.A.C.”, y provisión de materiales situado en el predio de la Comisión Nacional de Energía Atómica, en el Centro Atómico Constituyentes, sito en  Av. General Paz N 1499, Partido de San Martín, Provincia  de Buenos Aires.
Comprende así también aquellos trabajos que no estén detallados y  sean necesarios para terminar las tareas de acuerdo a su fin.
A continuación se detallan las tareas a ejecutar clasificadas por rubro y en correspondencia de cada ítem con la Planilla de Cotizaciones Adjunta.
NORMAS GENERALES
SEGURIDAD

Previo al inicio de los trabajos el adjudicatario deberá presentar el correspondiente programa de prevención, el cual deberá contener como mínimo la siguiente documentación:

a. Entrega y registro de Elementos de Protección Personal (E.P.P)
b. Capacitación inicial en Seguridad e Higiene.
c. Programa de Seguridad debidamente aprobado por la A.R.T. de la Empresa.
d. Programa de prevención. Dicho programa de prevención deberá contener como mínimo la siguiente información: 

1. Descripción las tareas y riesgos adicionales a cada etapa del proyecto.
2. Programa de capacitación necesaria para cada etapa.
3. Listado de entrega de E.P.P asignado para cada etapa.
4. Números telefónicos del profesional responsable en Higiene y Seguridad de la Empresa Adjudicataria asignado al Servicio en cuestión.
5. Los cascos de seguridad deberán esta rotulados con el nombre de la Empresa y del operario.

Conjuntamente a la documentación detallada anteriormente la Empresa Adjudicataria deberá presentar el contrato con la ART. y/o Seguro de Accidentes Personales ambos por el monto que solicite la División de Higiene y Seguridad del presente Centro Atómico, acompañado en cualquiera de las dos alternativas deberá adjuntarse copia del último comprobante de pago.

Asimismo cabe destacar que la Empresa Adjudicataria deberá tomar en cuenta lo siguiente:

· Toda la documentación presentada por la Empresa Adjudicatariaen materia de Seguridad e Higiene se encuentra supeditada a la aprobación por la División de Higiene y Seguridad del C.A.C.

· Queda a exclusivo criterio de la División de Higiene y Seguridad dependiente del Departamento de Seguridad y Ambiente (ambos del C.A.C.); la solicitud de cualquier documentación complementaria que considere pertinente, la cual deberá ser presentada en el tiempo y forma estipulados por la mencionada División; sin que esto implique costo adicional alguno.

· A posterioridad a la presentación de la documentación pertinente en materia de higiene y seguridad; y previamente al inicio de los trabajos a realizar,el Departamento de Seguridad y Ambiente del C.A.C. en conjunto con el Departamento Servicios del C.A.C.; dictaran una charla de inducción en Higiene y Seguridad en el sector a desarrollar las tareas con una duración aproximada de 10 minutos. Asimismo cualquier personal ingresante al plantel de trabajo y previo a incorporarse al cumplimiento de sus funciones deberá apersonarse en las Oficinas de los mencionados Departamentos (ubicadas en este Centro Atómico), a fin de que recibir la charla de inducción mencionada con anterioridad.
INFORMACIÓN ADICIONAL

· La Empresa no podrá trabajar los días sábados. Siendo las jornadas laborables de Lunes a Viernes de 9.00 Hs. a 17.00 Hs.

· La visita de  lugar donde se realizará el Servicio se coordinara contactando al Departamento Servicios del C.A.C al teléfono 6772-7783 / 7354 / 7471, en el horario de 9.30 a 12 hs. y de 14 a 16 hs. Asimismo se deja constancia de que se realizaran visitas y se responderán cualquier tipo de consultas hasta diez (10) días hábiles antes de la apertura de la Licitación.

· El plazo de ejecución para el desarrollo de las tareas descriptas en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas es de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA

· Todas las medidas y volúmenes expresados durante el desarrollo de la presente documentación son a título informativo. Las mismas deberán ser verificadas por la Empresa en su calidad de Oferente durante el desarrollo de la correspondiente visita. Por consiguiente no será causal de solicitud de adicional por parte del Adjudicatario si hubiese diferencia en el cómputo métrico, con lo cual elAdjudicatariodeberá absorber a su costo dicha diferencia.

MATERIALES
Calidad
Los materiales, serán de la mejor calidad en su clase y sus características responderán a las normas y/o condiciones mínimas especificadas en cada caso.
Materiales Envasados
Se entregarán en el lugar donde se realizará el Servicio, en sus envases originales, perfectamente cerrados, rotulados de fábrica.
Cuando se prescriba el uso de materiales "aprobados", deberán llevar la constancia de dicha aprobación en el rótulo respectivo o donde correspondiera.
Ningún material envasado, podrá ser retirado del envase, hasta su colocación definitiva en lugar donde se realizará el servicio.
Almacenamiento
Todos los materiales embolsados, se almacenarán en lugares cubiertos en capas sucesivas sobre un entablonado levantado a no menos de 10 cm. del piso. Cualquier excepción a esta Norma debe ser aprobada expresamente por la Inspección.
Todos los materiales envasados en cajas se almacenarán en lugares cubiertos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

A continuación se detallan las tareas a ejecutar clasificadas por rubro y en correspondencia de cada Ítem con la Planilla de Cotizaciones Adjunta.


1TAREAS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIAS
1.1) Instalación de  Baños Químicos, Servicios  y Pañol:
Dentro del perímetro del predio de emplazamiento del servicio, y previa conformidad de la Inspección, el Adjudicatario afectará un sector para destinarlo para su uso.
El mismo estará adaptado a las características y envergadura del servicio, y contará, como mínimo una superficie de 18m2 que contendrá:
a) Depósito de materiales, guarda de herramientas y equipos. Dicho espacio será materializado por conteiner metálico. 
b) Vestuarios y sanitarios para el personal empleado en el servicio. 

En caso de poseer instalaciones eléctricas o sanitarias, las mismas deberán cumplir mínimamente con las normas de Seguridad e Higiene.
Superficie mínima del conjunto 18 m2.

1.2) Cerco perimetral y Protecciones complementarias
A fin de resguardar la Seguridad de los transeúntes, se deberá ejecutar antes del comienzo de las tareas en el lugar donde se realizará el Servicio un cerco perimetral de protección de 2.50 m. de altura, como mínimo.
Así mismo y a partir del primer piso, la Empresa deberá contemplar la ejecución  de elementos de protección en altura, a colocar en todo el perímetro del Edificio. Dichas protecciones deberán realizarse en el piso inmediato inferior al piso donde se estén ejecutando los trabajos. 
Los materiales utilizados para la materialización tanto del cerco perimetral como de las protecciones complementarias deberán prestar con la conformidad de la Dirección de Servicio. En cuanto a la durabilidad del cerco y las protecciones, la misma deberá sostenerse durante todo el periodo que dure el Servicio.
La Longitud aproximada del cerco a verificar por el Oferente es 25ml.

NOTA: El desarrollo del Servicio de Remodelación se llevara adelante en un Edificio existente y por tanto se encuentra contenida. No obstante el cerco perimetral a construir deberá contener todas las instalaciones mencionadas en el punto 1.1.

1.3) Limpieza Periódica
Se establece que al inicio de los trabajos el Adjudicatario deberá ejecutar la limpieza y preparación tanto del sector que se le asignara para la colocación del baño químico, servicios y pañol, como así también del sector donde se llevaran a cabo las tereas descriptas en el presente Pliego. Durante la ejecución del Servicio, el Adjudicatario deberá mantener limpio y despejado de residuos el sitio de los trabajos, como asimismo será responsable de la limpieza de las áreas exteriores y de los locales abiertos a los que la Empresa tenga acceso,obligándose a su vez a mantener dicha condición inicial de limpieza durante todo el período de duración de la mencionada servicio.
El Adjudicatario estará obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (depósito, vestuarios, etc.) y el sector donde se realiza el servicio de remodelación en adecuadas condiciones de limpieza e higiene. Los locales sanitarios deberán estar permanentemente limpios y desinfectados, debiendo asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus instalaciones.
Los espacios libres circundantes donde se realiza el servicio de remodelación, se mantendrán limpios y ordenados limitándose su ocupación con materiales o escombros al tiempo estrictamente necesario procediendo periódicamente a retirarlos según lo disponga la Inspección de Servicio.
A tal efecto se establecerá una delimitación de sectores que faciliten la rápida eliminación de residuos a obtenerse como producto de los trabajos de renovación y/o Sobrantes de ejecución.
Todo sobrante de tierra, escombros, cascotes, u otros objetos que se consideren elementos residuales de las tareas descriptas en el presente pliego, el adjudicatario deberá retirarlos del Centro Atómico a su exclusivo costo.
NOTA: La Dirección efectuara un aviso al encargado del servicio o al representante técnico cuando considere necesario el pedido de volquetes, debiendo el mismo cumplir con el pedido a la brevedad.
Tiempo estimado de servicio treinta (30) días hábiles.

1.4) Limpieza final, retiro de servicios  y cerco perimetral
	a) Exterior: Las superficies libres que queden dentro de los límites totales del terreno donde se ha realizado el servicio se entregarán perfectamente niveladas y enrasadas, libres de malezas, arbustos, residuos, etc., realizando el corte del césped si lo hubiera. 
	b) Asimismo deberá procederse a la remoción, cegado, cierre o desmantelamiento de toda construcción y/o instalación provisoria, dejando la totalidad del Edificio en condiciones de inmediato uso, retirando también todas las maquinarias utilizadas por el Adjudicatario y de los sobrantes del lugar donde se realiza los servicios.
		c) Interior: Previo a la Recepción Provisoria, los locales se limpiarán íntegramente, cuidando los detalles y la terminación prolija de los trabajos ejecutados, dejándolos en condiciones de inmediato uso.
Las carpinterías, vidrios, espejos, herrajes, broncería, artefactos eléctricos, sanitarios y máquinas, y las instalaciones en general, se entregarán perfectamente limpios, debiéndose utilizar elementos o productos apropiados, evitando el deterioro de otras partes de la construcción; las manchas de pintura, se eliminarán sin rayar las superficies.
El servicio deberá quedar en condiciones de ser aceptadas para su habilitación inmediata, previa conformidad de la Inspección.

1.5)  Movimiento de documentación existente 
Previamente a los inicios de cualquier tarea y con el fin de liberar el espacio en el cual se desarrollaran las tareas descriptas a continuación; la Empresa Adjudicataria deberá proceder a movilizar todos los elementos (documentación, estanterías, etc); que ocupan actualmente el sector a intervenir. El destino de los elementos será dentro del presente Centro; el cual será indicado previamente al inicio de esta tarea.
Cabe destacar que no se podrán realizar ningún tipo de tareas adicionales sin antes haber finalizado con el movimiento de toda la documentación.


1.6)  Documentación Técnica
Los planos, croquis de detalle, planilla de cálculos, etc. del presente P.E.T. forman parte integrante de la documentación de esta licitación, debiendo ser considerados como ejemplo práctico formal de la presentación final a realizar por el adjudicatario, quién deberá antes del inicio del servicio, presentar a la Dirección de Servicio, perteneciente a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), los planos constructivos, planillas de cálculos, croquis de detalles, programa de seguridad e higiene, pólizas de seguros, ART, y demás documentación no detallada aquí, que sea requerida por la inspección de CNEA como imprescindible, a fin de ser autorizada y se proceda al inicio del servicio.
El mismo procedimiento de autorización a cargo de CNEA se llevará a cabo con las muestras de materiales y productos a emplear en cada instalación o ítem del servicio.

NOTA: La documentación solicitada en el presente ítem deberá ser presentada por la Empresa previamente antes del inicio de cualquier tarea mencionada en el Presente Pliego. Las únicas tareas que podrán ser llevadas a cabo serán las correspondientes a los puntos 1.1 y 1.2, hasta tanto la Dirección de Servicio no apruebe la documentación técnica presentada. Asimismo la presentación de documentación técnica (ya sea gráfica, escrita, muestras, folletería, etc.) que no esté incluida en el presente P.E.T.; y sea solicitada por la Dirección de Servicio; no será motivo ni causal de solicitud de adicionales, ni de ampliación de plazos contractuales. La elaboración de dicha documentación deberá estar incluida en el correspondiente plan de trabajos. Cualquier retraso que se produjese por la no presentación de la documentación solicitada en el punto 1.5 será causal suficiente para la aplicación de las multas correspondientes  
1.7) Documentación Conforme al Servicio
El Adjudicatario deberá confeccionar y entregar a la Inspección, al momento de la Recepción Provisoria, los planos conforme al servicio, en un todo de acuerdo con lo realmente ejecutado, con las reglamentaciones vigentes establecidas y las reparticiones oficiales y/o prestatarias de servicios intervinientes, debiendo entregar una versión digitalizada de la totalidad de los planos (en sistema Autocad 2004), memorias y relevamientos fotográficos. 


2	DEMOLICION

Este ítem incluye la demolición y retiro de escombros, del actual Edificio N° 3. Dicha demolición se realizara cumpliendo en un todo con las normativas de Seguridad e Higiene. La demolición incluirá lo que se encuentra indicado en los planos adjuntos.
La Dirección decidirá cuales de los productos de la demolición quedan en poder de la C.N.E.A y cuales deberán ser retirados del Centro por cuenta del Adjudicatario.

NOTA: La Empresa Adjudicataria deberá tomar las precauciones necesarias a fin de evitar cualquier inconveniente con las instalaciones del mencionado edificio, como así también deberá asegurar la protección de las cámaras que se ubican en el sector a intervenir.
Cualquier inconveniente o ruptura producida por los trabajos de demolición o por cualquier otro trabajo a cargo de la Empresa Adjudicatario, será subsanado siendo exclusiva responsabilidad técnica y económica de la Empresa.



2.1)Retiro de solados.
Deberá retirarse la totalidad del solado que se encuentra dentro del sector a intervenir como se indica en plano adjunto.

El total a verificar por el Oferente es de 68 m².

2.2)  Retiro de carpeta niveladora
Se deberá retirar la carpeta niveladora del sector a intervenircomo se indica en plano adjunto. 

El total a verificar por el Oferente es de68 m².
2.3) Retiro de instalación eléctrica
Deberá retirarse la totalidad de la instalación eléctrica y artefactos de iluminación.

2.4)Retiro de puertas 
Deberán retirarse las puertas y marcos Indicados en la documentación adjunta.

El total a verificar por el Oferente es de 2U.

2.5)  Demolición de mampostería
Deberá demolerse la mampostería que se encuentra especificada en plano adjunto correspondiente al sector de intervención.

El total a verificar por el oferente es de 0.8m³.


3	CARPETA NIVELADORA

Sobre el piso existente de planta baja, se deberá realizar una carpeta niveladora de espesor mínimo de 2 cm. y el mortero deberá ser M.H.R (mortero hidráulico reforzado), en proporción (1-1/4-3).

El total a verificar por el oferente es de 68 m².


4	REVESTIMIENTOS

GENERALIDADES
Para la elección de los mismos el Adjudicatario deberá presentar al menos 3 muestras por cada tipo,  al Inspector de Servicio y será este quien realizará la elección del revestimiento.
Se deberá tener en cuenta en la cotización un adicional de superficie de cerámicos de un 5 % de la superficie total a colocar que quedara en poder del Organismo Promotor como reposición  para eventuales reparaciones futuras.
Los mismos deberán  ser de Reconocida marca y calidad, colocados con adhesivo cementicio impermeable de capa delgada tipo ¨KLAUKOL¨ impermeables u otro de similares características, dándole terminación a las juntas con pastina.
La colocación será a junta recta, cerrada, pastinada.


4.1) Cerámicos Horizontales 
Deberán ser cerámicos 30 x 30cm. (Alto transito). Dicho revestimiento se colocará en los sectores a intervenir como está indicado en plano adjunto. El color es a definir por la Inspección de Servicio.

La superficie aproximada a verificar por el Oferente es de 68 m²
4.2)Provisión y colocación de zócalos cerámicos 
En la totalidad del perímetro de las oficinas, deberán colocarse zócalos cerámicos de 10 cm x 30 cm de las mismas características que los solados, los mismos deberán ser colocados en correspondencia a las juntas del solado. Color a definir por la Inspección de Servicio.

Longitud aproximada a verificar por el oferente 40 ml.

5	PROVISÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTAS

GENERALIDADES
La madera a emplear será sana, seca, libre de pudrición, nudos flojos, albura, apolillado o taladrado, grietas, rajaduras y alabeos. Cumplirá con las Normas IRAM correspondientes.
Las secciones serán trabajadas a máquina y posteriormente lijadas, no debiendo quedar huellas de máquinas o marcas de lijado.
Las jambas y los cabezales de marcos, los largueros y travesaños de las hojas serán de una sola pieza. Las uniones de los marcos deben ser a caja y espiga acuñadas, con clavos especiales que atraviesen las piezas unidas. Las uniones de bastidor de hojas deben ser acuñadas y encoladas. 
Cuando los marcos de las puertas sean metálicas cumplirán la Norma IRAM No 11.541. 

Los encuentros de contramarcos estarán efectuados a inglete. Los elementos de carpintería de madera cumplirán lo concerniente a las Normas IRAM 11.508, 11.541, 11.506, 11.505 y 11.507.

REQUISITOS ESPECIALES:
Espesor: Las puertas placas serán de espesor 45 mm + 1mm. Para puertas en general.

TERCIADOS: 
Las chapas de terciado serán de calidad BB del espesor y del tipo que se indique en los planos y planillas respectivas y responderán en un todo a la Norma IRAM No 9506.

TABLEROS DE FIBRAS DE MADERA PRENSADA: 
Tendrán una cara lisa y otra con textura para facilitar la adherencia, debiendo asegurar un mejor comportamiento que la madera natural, respecto a la humedad.
Responderán a Normas IRAM 11.532, 11.533, 11545 y 11.586.

RECEPCION Y CONTROL DE CALIDAD: 
Los marcos llevarán elementos fijados provisoriamente, fácilmente desmontables, para mantener la escuadra y el paralelismo de las jambas.
No se notarán deformaciones lineales o alabeos.
En todos los elementos se verificará que la planeidad sea tal que, con respecto a una regla, cualquier punto de una cara no se encontrará a más de 1,5mm del borde de la regla.
Para las escuadras de los elementos no se admitirán en ninguna dirección valores superiores a más de 0,5mm.

PUERTAS

Placas de madera:
Serán placas de primera calidad, 46 mm de espesor, chapadur e = 5 mm revestido con laminado plástico de formica lisa e = 0.8 mm, color similar al existente en pisos inferiores.
Panel nido de abeja de Harboard o plástico con bastidor y tapacantos de Cedro con rebaje para protección de revestimiento plástico.

Marcos metálicos:
Serán de chapa doble decapada calibre BWG Nº 16 en un todo de acuerdo a los planos y la Planilla de Carpinterías. Se entregarán en Aula con dos manos de antióxido.


Herrajes:
El Adjudicatario proveerá en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes determinados en los planos correspondientes, para cada modelo de abertura.


5.1)  Provisión y colocación de puertas (P1) (1.20 x 2.10).
Cantidad a verificar por el oferente 2(dos) unidades.

5.2)  Provisión y colocación de puertas (P2) (0.80 x 2.10).
Cantidad a verificar por el oferente 1(una) unidad.


6	CERRAJERÍA
6.1) PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BÁRRALES ANTIPÁNICO 
Deberán ser colocados en la puerta doble de acceso (existente) al sector ubicado como local n°1.

Cantidad a verificar por el Oferente es de 2 (dos) unidades.


7        INSTALACIONES

GENERALIDADES
Este Ítem comprende la provisión y colocación de todos los elementos de las instalaciones, incluso los que no estén detallados y sean necesarios para el correcto funcionamiento de las mismas.
Cada una de las instalaciones detalladas en el presente Pliego es a modo de carácter orientativo para la cotización, la Empresa Adjudicataria deberá verificarlas para la aprobación del proyecto definitivo.  

NOTA: Para la ejecución de las conexiones a red existente o realizar otra tarea que requiera  el corte de cualquier suministro se deberá informar con antelación de 48 hs como mínimo a la Dirección de Servicio, informando cual es el tiempo estimado de interrupción de los servicios.


7.1)  Ejecución de Instalación Eléctrica 

GENERALIDADES
La instalación deberá cumplir en cuanto a ejecución materiales y equipos las siguientes Normas y Reglamentaciones vigentes. 
Todos los cálculos de instalación, y los que demande el servicio estarán a cargo del oferente, y será el único responsable de su correcto funcionamiento.
Toda la ejecución eléctrica será sobre la base de la Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles.
· AEA 90364
· Edición 2006
El tipo de instalación será embutida, compuesta por caños RS19 de acero semipesados y en los tramos de instalación a la vista, deberán ser sujetos a los muros por medio de riel tipo OLMAR y grapas cada 1.50 m, de separación como máximo. Las uniones entre los caños y cajas, deberán realizarse por medio de conectores.
· CAJAS Y CAÑERÍAS
Las cañerías a emplear serán de acero tipo semipesado para las instalaciones de iluminación, tomas, baja tensión, etc.- debiendo ser independientes una de otras.  Se colocarán embutidas, salvo que se indique lo contrario. 
Las dimensiones de los caños serán tales que los conductores no ocupen más del 35% de la sección de los mismos, y en ningún caso tendrán un diámetro inferior a 19 mm o 3/4”.  
No se aceptarán más de tres curvas entre cajas.
Todas las instalaciones de baja tensión se deberán ejecutar en ductos totalmente independientes del sistema eléctrico, ya sean generales o particulares.  En especial, los conductos del sistema de transporte de datos informáticos deberán guardar una distancia mínima de 15 (quince) cm de cualquier línea eléctrica.
Se deja establecido que los circuitos y tendidos de cañerías indicados en planos de este pliego son de carácter esquemático, debiendo la empresa adaptarlos en el lugar que se realizará el servicio según corresponda, sin que esto genere reconocimiento de adicional alguno.
Las uniones de cañerías con cajas, tableros y otros elementos cuya entrada no sea roscada, se ejecutarán  con tuerca y contratuerca de hierro zincado y boquilla de fundición de aluminio. 
Las cajas destinadas a llaves de efectos, centro, paso e inspecciones, derivaciones, tomacorrientes, etc., serán de acero estampado, tipo semipesado, teniendo un espesor mínimo de 1,5 mm.
Salvo que la Inspección de Servicio indique lo contrario, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
· Las cajas para elementos de efectos se colocarán en forma vertical a 10 cm. del marco de abertura y a 1.20 m. del nivel del piso.
· Las cajas para salida de tomacorrientes y los servicios de baja tensión se colocarán en posición horizontal y a 20 cm. del nivel de piso terminado.

· CONDUCTORES
Se proveerán y colocarán los conductores de acuerdo con las secciones requeridas por el cálculo a cargo de la Empresa Adjudicataria.
La totalidad de los conductores serán de cobre, debiendo determinarse sus secciones mediante los cálculos normalizados, considerando los consumos, longitudes y demás parámetros intervinientes.  A todos los efectos, se establecen las siguientes secciones mínimas a utilizar en la instalación eléctrica: 2,5mm2 para los circuitos, 1,5mm2 para retornos y 4mm2 para el conductor de protección.
Siempre que la longitud de los rollos o bobinas lo permita, los ramales y circuitos no contendrán empalmes que no sean los de derivación. 
Todos los conductores serán conectados a los tableros y/o aparatos de consumo mediante terminales o conectores de tipo aprobado, colocados a presión mediante herramientas apropiadas, asegurando un efectivo contacto de todos los alambres y en forma tal que no ofrezcan peligro de aflojarse por vibración o tensiones bajo servicio normal.
Los conductores de los diferentes circuitos deberán ser identificados, en cada caja de salida, con anillos numeradores.
Los conductores, en todos los casos, no deberán ocupar más 35% del diámetro interno del caño que los contenga. 
Para los conductores de alimentación y para los cableados, se mantendrán los siguientes colores de aislación:
· Fase R: color marrón
· Fase S: color negro
· Fase T: color rojo
· Neutro: color celeste
· Retornos: color violeta
· Protección puesta a tierra: bicolor verde-amarillo
· Queda expresamente prohibida la utilización de cables tipo IRAM 2158 (tipo “taller”) como componente de líneas o circuitos.

Según su canalización o destino, se utilizarán los siguientes cables:
· Para colocación en cañerías o conductos cerrados: Serán del tipo antillama con aislación en PVC, y responderán a las normas IRAM 2020/NM247-3 y norma IRAM 2178
· Para el tendido en bandejas se utilizará una variante extra-flexible.
· Para conexión a tierra de artefactos y tomacorrientes: Serán del tipo antillama con aislación en PVC color verde/amarillo, y responderán a las normas IRAM 2020/NM247-3 y norma IRAM 2178.
· Las derivaciones, empalmes o uniones de conductores se ejecutarán de    distintas maneras, según la sección, de acuerdo con el siguiente detalle:
· Secciones hasta 2.5 mm2: serán estañados y debidamente aislados con cintas.
· Secciones entre 2.5 y 6 mm2: se utilizarán manguitos de conexión. 
· Para secciones mayores, se usarán borneras del tipo KELAND, ZOLODA o similar, situadas en cajas de pase.
· MÓDULOS PARA LLAVES Y TOMACORRIENTES
Todos los elementos a emplear en las instalaciones internas del edificio, serán del tipo de embutir, de líneas modulares, de marca KalopLinea Civil, o similar superior -a exclusivo juicio de la inspección.   
Las llaves de efectos serán con mecanismo de accionamiento a tecla,  de corte rápido, con contactos sólidos y garantizados para intensidades no inferiores a 10 Amp.
Los tomacorrientes de los Circuitos de Servicios Generales serán del tipo universal o combinado, con tres patas planas no paralelas (monofásico + puesta a tierra), y estarán garantizados para intensidades de 10 Amp como mínimo.  
Los tomacorrientes de los Circuitos para aire acondicionado serán del tipo universal o combinado, con tres patas planas no paralelas (monofásico + puesta a tierra), y estarán garantizados para intensidades de 20 Amp como mínimo.  
· TABLERO SECCIONAL
Se deberá colocar y proveer un tablero con las siguientes características:
Se proveerá un espacio de reserva en número no inferior a 2 interruptores y del 40% de la capacidad instalada en el tablero.
El tablero y las cajas interiores responderán a un índice de protección IP41. 
El tablero estará contenido en un gabinete metálico, de embutir, construido con chapa de hierro plegada de un espesor mínimo de 1,65 mm, con puerta y cerradura.  Contarán con protección anticorrosiva, y su terminación superficial será electro zincado o tratamiento con pintura termo-endurecida a base de resina e-poxi modificada con poliéster polimerizado.
Las dimensiones del gabinete serán tales que los componentes a montar no ocupen más del 60% de la superficie útil del tablero.
Contará con una tapa, sujeta mediante bisagras ocultas, la que contará, en un 80% de la superficie, con un vidrio traslúcido. 
En su interior se colocará un panel por donde asomarán el comando de las llaves, elementos de medición y se fijarán los carteles de identificación de cada elemento, cartel construido con una plancha de acrílico y tallado con pantógrafo o pintado con serigrafía.
Las masas metálicas del tablero deben estar eléctricamente unidas entre sí y al conductor principal de protección de tierra. 
· INTERRUPTORES CONTENIDOS EN EL TABLERO
Los componentes de las unidades funcionales que conforman el tablero deberán ser del mismo fabricante.  Se utilizarán elementos modulares de primera marca y calidad.  Sólo se admitirán marcas reconocidas de primera línea, tales como Telemecanique, Siemens, ABB, MerlinGerin o Moeller.
Todos los aparatos serán montados sobre guías o placas y fijados sobre travesaños específicos para sujeción, tipo rieles según Normas DIN.  
Contará, como mínimo, con un interruptor de corte general tipo caja moldeada, modelo Compac NSX, tetrapolar, regulable.
Para todos los circuitos se colocará una llave disyuntora del tipo diferencial tetrapolar y para cada circuito una llave termo magnética bipolar. 
· PUESTA A TIERRA
Se deberá realizar la instalación de puesta a tierra a la cual se conectarán todos aquellos elementos que puedan quedar bajo tensión en forma directa o indirecta.
Para esto se instalarán una jabalina del tipo Copperweld de cobre electrolítico, Cuyo Diámetro y longitud deberá ser calculada por la empresa constructora. Para su instalación se hincaran en el terreno y en  la parte superior de la perforación se realizará una cámara de conexión con tapa de inspección de 15 cm. de diámetro.
Desde esta caja se tenderá un conductor de puesta a tierra a cada uno de los tableros seccionales. 
El conductor será normalizado y tendrá como mínimo una sección mayor de la del circuito a proteger.
En el tablero se instalará una barra equipotencial adonde llegará el conductor de puesta a tierra, proveniente desde la jabalina y se derivarán los conductores de puesta a tierra de cada circuito, los cuales recorrerán las instalaciones conectando a tierra todos los elementos mediante terminales de presión. 
Esta barra equipotencial será de cobre electrolítico y la vinculación de los conductores a la barra se realizará mediante terminales fijadas a los conductores mediante presión y tornillos.
Los conductores derivados de la barra equipotencial serán aislados, bicolor (amarillo y verde) y tendrá como mínimo una sección de 10 mm2.
La puesta a tierra de la instalación será aprobada cuando la resistencia de puesta a tierra de la instalación, sea inferior a 3 ohms, medida después de 5 (cinco) días sin lluvias.

NOTA: En el supuesto caso de presentarse el inconveniente de tener que desviar alguna de las instalaciones existentes por posibles interferencias con la estructura a construir, deberá realizarse dicha modificación sin que esto genere costo adicional alguno.
Cantidad aproximada de bocas a verificar por el Oferente 12 U.
Cantidad aproximada de tomas a verificar por el Oferente 18 U.

7.2)   Iluminación de Emergencia Equipos auto contenidos
Serán los equipos auto contenidos descriptos los que iluminen la salida de emergencia en caso de corte de energía, por lo que deberán ser de máxima calidad y confiabilidad.
Se colocarán un conjunto electrónico en cada lugar indicado en planos, para alimentar un tubo fluorescente de las luminarias normales que se proveerán según pliego y se agregará al equipo normal existente.
Cada conjunto estará constituido por:

a) Módulo electrónico compuesto por elementos de estado sólido:
Determinará la entrada en servicio del equipo de emergencia al faltar tensión en la línea de información o ser esta menor que 160 V, mediante un sensor que accionará el circuito electrónico.
Otro sensor protegerá la vida de la batería, desconectándola cuando se haya consumido el 80% de su carga nominal.

b) Cargador.
Un circuito cargador con rectificador de onda completa y reguladores de tensión y corriente electrónicos, alimentará la batería, con reducción automática al llegar la batería a carga nominal.

c)  Baterías.
Serán acumuladores que no necesitan mantenimiento, herméticos, involcables y que no necesitan reponer electrolitos perdido por evaporación.
Deberá soportar un mínimo de cien ciclos de carga / descarga. Además deberán tener una autonomía mínima de 1,5 h. partiendo de carga nominal hasta que el sensor protector desconecte al llegar al 20% de su carga.

d)  Pruebas.
Tendrá indicador luminoso de régimen de carga y pulsador de prueba de equipo simulando falta de energía normal.
Será marca WAMCO modelo MK1P, o similar en caja de chapa con led exterior.

Cantidad de equipos auto contenidos a verificar  por el Oferente es de 4 U.


7.3)   Instalaciones de Muy baja tensión (Teléfono y redes)  

La Adjudicataria deberá proveer la totalidad de los materiales, mano de obra especializada y equipos para ejecutar la instalación telefónica y de red  interna, debiéndose realizar teniendo en cuenta los servicios por sala indicados en planos.
Previo a la ejecución de los trabajos, la Adjudicatario deberá presentar a la Inspección de Servicio, a efecto de su aprobación,  los planos y detalles según el apartado correspondiente.
La instalación telefónica será ejecutada en un todo de acuerdo con las disposiciones contenidas en el ‘Reglamento para Instalaciones de Telecomunicaciones en Inmuebles’  (Edición Nº 4),  aprobado por el Ministerio de Infraestructura y Vivienda de la Nación por Resolución Nº 410/2001,  y de conformidad con las instrucciones que emita la Empresa de Telecomunicaciones proveedora.
Todos los materiales se encontrarán inscriptos en los ‘Registros de Actividades y Materiales de Telecomunicaciones’,  debiendo contar con los certificados de homologación y aprobación extendidos por la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC).

El cableado de datos y telefonía Será del tipo estructurado: Debiendo cumplir con las siguientes Normas de cableado:

ANSI/TIA/EIA 568-B.1: Commercial Building Telecommunications Cabling Standard.
ANSI/TIA/EIA 568-B.2: Ohm twisted pair Cabling Standard.
ANSI/TIA/EIA 568-B.3: Optical Fiber Standards.
ANSI/TIA/EIA 569-A: Commercial Building Standards for Telecommunications Pathways and Spaces.
ANSI/TIA/EIA 606-A: Administration Standards for the Telecommunications infrastructure of commercial Buildings.
ANSI/TIA/EIA 607-A: Commercial Building Grounding and Bonding Requirements for Telecommunications.

El cableado estructurado puede ser cable UTP cat 5 o sup. Cabe aclarar si la velocidad de la red hacia ciertos servidores debe ser de 1 G o mayor la categoría recomendada será CAT 6A.


CRITERIO DEL TENDIDO
Desde la planta baja donde se encuentra el rack existente, se tomara el servicio, y desde allí se tenderá el cableado al sector a intervenir por medio de bandejas.Se ingresará en cada sector y se colocaran cajas de empalmes, en dichas cajas se realizara la transición de bandeja a cañería metálica, mediante la colocación de caños RS 19 metálicos semipesados. 
Las canalizaciones para esta red serán independientes del resto de los sistemas.
De ser necesario, pueden transportarse por la misma bandeja utilizada en la instalación eléctrica, debiendo separarse de los alimentadores eléctricos mediante la colocación de un separador.
La regleta de empalme de los conductores deberá poseer una numeración, que se utilizará para confeccionar un listado (ubicado en la cara interna de la tapa) con lo cual se identificará cada número de la regleta con el sector donde se encuentra el puesto de trabajo.
Se preverá una reserva de conductores y cañerías de un mínimo del 20% de la capacidad de los lazos. El conductor a utilizar será del tipo estructurado, UTP categoría 5E, aislado en material plástico, conectándolo en cada caja de consumo a un módulo de red informática tipo RJ45 Cat. 5 hembra.

Teléfono: se instalará un módulo telefónico tipo americano RJ11 por cada puesto.

Cada uno de estos puestos estará integrado por los siguientes elementos, todos ellos marca Cambre o similar:
Cajas tipo periscopio de 8 módulos
3 módulos tomas tipo Schuko polarizados
1 módulo toma universal
2 módulos c/ tomas red RJ45
2 módulos c/ tomas te RJ11

Total a verificar por el Oferente, 8 puestos.

Pruebas (hidráulicas, de estanqueidad o mediciones)
Toda instalación deberá ser verificada ya sea por pruebas hidráulicas, de estanqueidad o por mediciones, pertinentes según el tipo de instalación.
Las verificaciones de cada una de las instalaciones deberán ser informadas con anticipación al Inspector de Servicio y será el mismo, el que indique el momento de la realización, condicionando su aprobación, la ejecución de tareas posteriores que impliquen el tapado de las mismas.
El inspector podrá pedir más de una prueba sobre la misma instalación para dar posteriormente la aprobación de la misma o la orden de servicio para las correcciones, según el resultado de las pruebas.



8     TELEFONÍA

Comprende la ejecución de todos los trabajos, provisión de materiales, artefactos y manos de Servicio especializada para la instalación del servicio telefónico.
Los equipos y todos sus componentes deben ser nuevos y sin uso, originales de fábrica y su fabricación no deberá encontrarse discontinuada (nuevos y sin uso significa que la CNEA será el primer usuario de los equipos desde que estos salieron de la fábrica).
En todos los casos se deberán consignar marca y modelo de los mismos. No se admitirá especificar simplemente “según pliego” como identificación del equipamiento ofrecido.
Se solicitan las marcas y modelos especificados, por su compatibilidad con el software de administración de datos y el hardware existente en la red del Centro Atómico Constituyentes, en donde dichos componentes serán instalados. 

8.1)Patchcords ópticos LC-LC (panel - SW)  (Código de catálogo 293 – 05116 – 0012)

     Cantidad 1(uno)


8.2)    Módulo SFP 1Gbps Monomodo CISCO - GLC-LH-SM  (Código de catálogo296 – 01642 – 0822)

    Cantidad 1(uno)

8.3)    Ordenador horizontal de cable para rack (Código de catálogo 299 – 07176 – 0001)

Cantidad 4(cuatro)


8.4)   Teléfono Yealink Enterprise IP pone SIP T22P.

Cantidad 1(uno)


8.5)  Patch panel óptico FURUKAWA A270 (Código de catálogo 436 – 01947 – 0003)

     Cantidad 1(uno)


9	AIRE ACONDICIONADO

El Adjudicatario deberá realizar la instalación eléctrica, colocación de los equipos y posterior puesta en marcha de los Aires Acondicionado que se deberán colocar como se indica en plano adjunto. 

INSTALACIONES TERMOMECANICAS
Para acondicionar el local, se deberá proveer e instalar equipos split, frío - calor, la instalación deberá ejecutarse como figura en la Documentación Adjunta.
Las unidades evaporadoras deberán colocarse sobre nivel de dintel, apoyadas en ménsulas comúnmente utilizadas para tal fin, amuradas  a costados de vigas y/o colgadas de las losas.
Las cañerías de mando y retorno deberán estar amuradas y ocultas dentro de los cielorrasos y se deberán unificar los recorridos de los drenajes de condensado de las unidades interiores y exteriores.

Apoyos de equipos
Se deberán prever una base de apoyo adecuada para la sustentación del condensador del split proyectado. 


Equipo a utilizar
Equipo split de expansión directa frío-calor, equipado con compresor rotativo de alta eficiencia energética Clase A, con gas ecológico R410. Control remoto inalámbrico que permita operar la unidad con facilidad. 
Dispondrá de las siguientes funciones: control automático de funcionamiento, dirección de aire ajustable, temporizador, encendido y apagado programable, función modo nocturno y deshumidificación. Los equipos tendrán control de anti congelamiento.
Dichos equipos y los controles remotos correspondientes deberán quedar en funcionamiento y tener una garantía de 1 año a partir de la colocación de los mismos. Para la instalación se utilizará un equipo cuya  Marca será Carrier, Surrey, Lg u otros que posean las mismas características.
9.1)  Aire acondicionado de 3200 Kcal/h Frio-calor

Cantidad a verificar por el oferente 2U.

NOTA: La Empresa deberá proveer las protecciones de seguridad necesarias en el sector en que este realizando los trabajos.


10	PINTURA

GENERALIDADES
Todas las superficies deben ser lijadas y  limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura.
Los defectos que pudiera presentar cualquier base, serán corregidos antes de proceder a pintarlos, y los trabajos se retocarán esmeradamente una vez concluidos.
	Se tomará como norma general, dentro de lo posible, dar cada mano de pintura posteriormente que todos los gremios que intervengan en la construcción hayan dado fin a su trabajo, con excepción de las manos de pintura que, por su condición, los materiales traigan desde el taller o fábrica. Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, tener un acabado perfecto, no admitiéndose aquellos que presenten señales de pinceladas, pelos, diferencia de texturas, colores, brillo, etc.
Quedará a cargo del Adjudicatario, hacer todas las muestras que la Inspección de Servicio considere necesarias para la determinación de los colores y tonos correspondientes indicados en planilla de colores, que será oportunamente aportada durante la ejecución del servicio.
Debe responder a las características fijadas en la Norma IRAM 1020; asimismo, deberán observarse las indicaciones dadas por los distintos fabricantes.
La pintura que se aplicará en los sectores a intervenir deberá ser de reconocida marca y calidad, como Plavicom, Sherwin Williams y/o Alba. Cuyo color sera definido por el Inspector de Servicio.


MATERIALES

Barnices: Deberán cumplir con las características y ensayos fijados en la Norma IRAM 1228.

Disolventes: AGUARRÁS VEGETAL O ESENCIAS DE TREMENTINA. AGUARRÁS MINERAL: Deberán cumplir con las características y ensayos fijados en la Norma IRAM 1007.

TOLUENO: Deberá cumplir con las características y ensayos fijados en la Norma IRAM 1017.

XILENO: Deberá cumplir con las características y ensayos fijados en la Norma IRAM 1018.
Elementos de aplicación
Brochas, pinceles, rodillos y/o proyectores o sopletes de pintura por pulverización.
Enduidos
Deberán cumplir con la Norma IRAM 1227.
Pinturas al látex
Son pinturas a base de resinas sintéticas y pigmentos dispersos en agua.

Pintura de aluminio
Deberá cumplir con la norma IRAM 1115.
Pintura antióxido
Deberá cumplir con las normas IRAM 1119,1182, 1218 y 1196.
Pintura Base
Deberá cumplir con las Normas IRAM 1187 y 1188.
Pintura esmalte
BRILLANTE: Deberá cumplir con las Normas IRAM 1106,1107 Y  1120.
SEMIMATE Y MATE: Deberán cumplir con las Normas IRAM 1111 y 1217.
Removedores y desoxidantes
Deberán cumplir con las Normas IRAM 1059,1215 y 1222.
Selladores
Son materiales de base sintética que producen sellados elásticos y resistentes.
Las juntas deberán tener una relación 1:1 a 2:1 y la profundidad no será menor de 8 mm.
El espacio libre debajo del sellador se rellenará con material flexible (espuma sintética).
Las superficies a tratar serán sanas, libre de polvo y grasas.
Cuando así lo especifique el fabricante deberá aplicarse previamente   una imprimación para lograr el anclaje necesario.
Pueden ser de:
- Caucho butílico, Polisulfurado, siliconas, policloroprenos, poliuretanos, acrílicos.-
Serán de marca reconocida y en su aplicación se deberán seguir las indicaciones del fabricante.-
El tipo y características físicas deberán ser aprobados por la Inspección de Servicio previo a su utilización.-

10.1) Aplicación de esmalte sintético 
Se deberá realizar la aplicación de convertidor de óxido y 2 manos de esmalte sintético (a ambos lados del cerramiento) en toda la carpintería metálica y elementos estructurales, ya sean de chapa o de herrería como también las hojas de puerta.

Superficie aproximada a Verificar por el Oferente 12 m².

10.2) Pintura látex para muros Interiores
Previo lijado y enduido correspondiente, se aplicará una mano de imprimación y luego, como mínimo, dos manos de pintura al látex para muros  interiores a la totalidad de las paredes de los sectores a intervenir. La aplicación se efectuará a rodillo, permitiéndose el pincel en sectores donde sea necesario delinear (encuentro con cielorraso, arrime a abertura, etc.).

La superficie aproximada a verificar por el oferente es de 140 m².

10.3) Pintura látex para cielo raso 
Previo lijado y enduido correspondiente, se aplicará una mano de imprimación y luego, como mínimo, dos manos de pintura al látex para cielo rasos interiores a la totalidad del edificio. La aplicación se efectuará a rodillo, permitiéndose el pincel en sectores donde sea necesario delinear.

La superficie aproximada a verificar por el oferente es de 68 m².

11CORTINAS ROLLER BLACK OUT

11.1 El Adjudicatario deberá proveer y colocar las cortinasrollerblackout cuya composición deberá ser de 4 capas de fibra de vidrio y pvc.. Apertura de luz de 0% (bloqueando el paso de la luz). Deberá ser impermeable, manteniendo la temperatura en los locales a intervenir. Material acústico e ignífugo.
Barral de aluminio nervado doble zócalo aluminio blanco con tapas decorativas, cadena irrompible con unión doble. Color de la cortina a definir por la Inspección de Servicio.
Cantidad de paños a verificar por el oferente 4 U.
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