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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
ADQUISICIÓN DE BIENES

1. PREMISAS GENERALES
1.1. Rige la contratación la Ley 24.156, los Decretos 1023/2001 y 1030/2016, las Disposiciones de la Oficina Nacional de Contrataciones Nº 62 E/2016, 63 E/2016 y 64 E/2016, sus modificatorias y complementarias y demás normativa concordante en la materia.
1.2. El objeto del presente pliego es adquirir Portones Anti Inundación para el Centro Atómico Constituyentes ubicado en Av. Gral Paz 1499 San Martín, Buenos Aires, de la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA, en adelante LA CNEA 
1.3. LA CNEA se encuentra inscripta en la AFIP bajo la CUIT Nº 30-54666021-0, revistiendo el carácter de sujeto EXENTO para el IVA (Decreto-Ley Nº 22.498/1956, Art. 18 ratificado por Ley Nº 14.467). Asimismo, es agente de Retención del IVA, GANANCIAS, SUSS e Ingresos Brutos en varias Jurisdicciones.
1.4. A todos los efectos legales LA CNEA fija su domicilio en la Av. del Libertador Nº 8250, de la CABA, CP C1429BNP. Toda cuestión litigiosa que pueda derivarse de la presente contratación deberá someterse a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la CABA.
1.5. El OFERENTE deberá estar incorporado con los datos actualizados en el Sistema de Información de Proveedores del Estado, a la fecha de comienzo del plazo para la evaluación de ofertas. La inscripción se realizará conforme lo establecido por la Disposición Nº 64 E/2016 ONC.
1.6.  EL OFERENTE deberá estar inscripto en el Padrón Único de Entes para poder ser ADJUDICATARIO (Disposiciones Nº 40 CGN y 19 TGN, o las que en un futuro las reemplacen). 
1.7. El ADJUDICATARIO mantendrá indemne a LA CNEA frente a todo reclamo, demanda, acción legal, y costo que pueda causarse o surgir por daños y/o perjuicios formulados por sus dependientes, terceros, subcontratistas y/o socios cooperativistas que se deriven de su accionar o de sus subcontratistas o dependientes relacionados al objeto de la contratación.

2. VISITAS, CONSULTAS, CIRCULARES
2.1. Los OFERENTES deberán visitar hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha de apertura de ofertas, las instalaciones ubicadas en Centro Atómico Constituyentes, los días hábiles en el horario de 9 a 16 horas con previa cita gestionada con Ariel Sassone en la Oficina 1, o telefónicamente al Nº 6772-7329 LA CNEA extenderá una constancia de visita. No se admitirá posteriormente causal de desconocimiento (en el caso de que la visita sea obligatoria, se deberá justificar).
2.2. Las consultas sobre el contenido del pliego, deberán ser remitidas por escrito a la Oficina de Compras a Av. Gral Paz 1499 San Martín, por correo electrónico a  comprascac@cnea.gov.ar, hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha de la apertura de ofertas. No se aceptarán consultas telefónicas ni serán contestadas aquellas que se presenten fuera de término. 
2.3. Las circulares aclaratorias o modificatorias al presente pliego, deberán ser emitidas hasta cuatro (4) días antes de la fecha fijada para la presentación de ofertas. 

3. OFERTA 
3.1. Forma de Presentación 
a. Será presentada en la Oficina de Compras del Edificio 13, Centro Atómico Constituyentes, en el horario de 9 a 16 horas, hasta la fecha y hora dispuestas para la apertura de ofertas, en sobre cerrado, indicando en la cubierta del mismo la contratación a la que corresponde, fecha y hora de apertura.
b. Deberá contener los datos del OFERENTE: Nombre y Apellido/Razón Social, número de CUIT, domicilio real, especial, número de teléfono y dirección de correo electrónico.
c. Deberá estar impresa en idioma castellano, firmada en todas sus fojas por el OFERENTE o su representante legal. 
d. La moneda de cotización será PESOS,  conteniendo como máximo dos (2) decimales. Los precios cotizados (unitarios y totales) deberán incluir el IVA. El precio cotizado será el precio final que deba pagar por ello LA CNEA por todo concepto.
e. Se deberá indicar el importe en letras y números del valor unitario y total de los renglones que lo componen, así como el valor total de la oferta. 
f. La oferta deberá mantenerse por un lapso de sesenta (60) días corridos a partir del acto de apertura, prorrogándose automáticamente conforme a lo establecido por el Art. 54 del Decreto 1030/2016.
g. No se aceptarán ofertas variantes. No se aceptarán ofertas por parte del renglón. No se aceptarán ofertas opcionales. 
h. Los OFERENTES podrán solicitar la autenticación de la documentación presentada en copias, las cuales serán cotejadas por LA CNEA con los documentos originales. 
3.2. Documentación a presentar con la oferta 
a. Garantía de Mantenimiento de Oferta (ver punto 4 del presente pliego). 
b. Datos del Certificado Fiscal para Contratar vigente o datos de la nota presentada ante la AFIP para su solicitud (Resolución General 1814/2005 AFIP). El OFERENTE deberá comunicar a la CNEA si dicha solicitud fuera denegada, dentro de los cinco (5) días de haber tomado conocimiento.
c. Toda oferta nacional deberá estar acompañada por una Declaración Jurada que la acredite como tal. 
d. Acreditación de la representación (actas, mandatos, poderes, etc.).
e. Constancia de visita a las instalaciones.
3.3. Criterio de selección de ofertas
a. La adjudicación se realizará en favor de la oferta más conveniente para LA CNEA, teniendo en cuenta: Precio, calidad, idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta.
b. A efectos de la confrontación de oferta, se considerará sólo la oferta global. La adjudicación será en forma global.
c. Plazo de subsanación de errores u omisiones: solo por razones fundadas, la Comisión Evaluadora podrá extender el plazo establecido por el Art. 67 del Decreto 1030/2016. 
d. Se establece que todo OFERENTE que tuviera una sanción aplicada en ámbito del régimen aprobado por el Decreto 1023/2001, será considerada como un antecedente negativo en la evaluación de las ofertas presentadas para este llamado, como así también los incumplimientos registrados en las propias bases de datos de LA CNEA.
e. Se otorgará preferencia a la oferta de origen nacional, de acuerdo a lo determinado en la Ley 25.551 "Compre Trabajo Argentino”.
f. Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas comprendidas en el Art. 1 de la Ley 25.300, que ofrezcan precios con una diferencia que no supere en más de un cinco por ciento (5%) a la mejor oferta presentada por una empresa no MIPyME, podrán por única vez, igualar su oferta. (Decreto 1075/2001, Art. 1)

4. GARANTÍAS
4.1. Se regirá por lo establecido en los Arts. 78, 79, 80 y 81 del Decreto 1030/2016.
4.2. Tipos de garantías
a. Garantía de Cumplimiento del Contrato: Por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del monto de la orden de compra.


b. Garantía de Impugnación al Dictamen de Evaluación: Por un monto equivalente al tres por ciento (3%) del monto de la oferta del renglón o renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.
1. Si el Dictamen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe se calculará sobre la oferta del impugnante.
2. Si el impugnante no fuera un OFERENTE (en ese procedimiento o par el/los renglón/es en discusión) y el Dictamen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el monto de la garantía será del 3% del estimado en la solicitud del gasto.
3. Cuando lo que se impugne fueran cuestiones generales o particulares del Dictamen de Evaluación, el importe será el equivalente al 3% del estimado en la solicitud del gasto.
4. Cuando se impugne la recomendación sobre la adjudicación y cuestiones generales o particulares del Dictamen, se calculará acumulando los importes estipulados con anterioridad.

· Las impugnaciones y las garantías correspondientes (4.2.c. y 4.2.d) deberán ser presentadas en la oficina de la Comisión Evaluadora de Centro Atómico Constituyentes, dirección Av. Gral Paz 1499  en el horario de 9 a 16. 

c. Contragarantía: Por el monto equivalente al recibido por el ADJUDICATARIO como adelanto.
4.3. Excepciones: Cuando el monto de la oferta o de la orden de compra según corresponda, no supere los un mil trescientos módulos (1.300 M) o cualquiera de las causales previstas en el Art. 80 del Decreto 1030/2016 (Valor del módulo: Pesos un mil ($ 1.000) o el que fije la normativa pertinente). Dichas excepciones no serán aplicables a la contragarantía.

4.4. En caso de ampliaciones el ADJUDICATARIO deberá presentar una nueva garantía de cumplimiento de contrato correspondiente a la nueva orden de compra.

5. ENTREGA DEL BIEN:
5.1. Se realizará en: Edificio 12, Centro Atómico Constituyentes, Av. Gral Paz 1499, en el horario de 9 a 16 horas.
5.2. En el plazo de 30 (treinta) días hábiles a partir de la recepción de la orden de compra. La conformidad definitiva se realizará dentro de los 10 (diez) días hábiles de recibido el bien. 
5.3. Toda persona que ingrese al Centro Atómico Constituyentes deberá presentar certificado de cobertura de ART ó póliza de seguro de accidentes personales vigente.
6. PENALIDADES Y SANCIONES 
6.1. Los OFERENTES Y ADJUDICATARIOS podrán ser pasibles de las penalidades y sanciones establecidas en los Arts. 102 y 106  del Decreto 1030/2016 cc con el Art. 29 del Decreto 1023/2001.
6.2. Se aplicará una multa del cero coma cero cinco por ciento (0,05%) del valor de lo satisfecho fuera de término, por cada día hábil de atraso. Las prórrogas en el cumplimiento del plazo contractual, determinarán en todos los casos la aplicación de una multa por mora que será calculada en días hábiles.

7. FACTURACIÓN Y PAGO
7.1. Las facturas deberán ser presentadas una vez recibida la conformidad de la recepción definitiva, en Centro Atómico Constituyentes en la oficina contable, los días hábiles en el horario de 9 a 16horas. 
7.2. El pago se realizará en PESOS, por el sistema CUT, a los treinta (30) días hábiles de presentada la factura. 

8. DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Portón anti inundación:

1,2  x 1,3 mts.
Rebatible
Método de sellado frontal por medio de cierres rápidos.
Accionamiento manual 
Material de estructura: Acero 

La estructura debe ser confeccionada con caños estructurales de acero al carbono de sección cuadrada de 40 mm x 40 mm y cubierta con chapa de acero al carbono de espesor no menor a 1,2 mm. El marco del bastidor debe contener una estructura de refuerzo interna realizada con los mismos caños estructurales en forma de reticulado colocados por tercios en cada lado.

Los refuerzos en los extremos donde se toman las bisagras deben estar construidos con chapa de acero al carbono plegada de espesor no menor a 5 mm. Y conformar una sola pieza de refuerzo a todo lo largo del lateral donde pivotea la puerta.
De igual manera los soportes individuales donde se toman las bisagras a la pared, deben cumplir con la misma condición y estar amurados o abulonados de manera firme y segura.
Las bisagras estarán construidas en chapa de acero al carbono de espesor no menor a 8 mm, cortadas por láser.
Los pernos de las bisagras deben ser de acero al carbono H8 de diámetro 20 mm, fijados con tuercas de seguridad o chavetas o espigas que eviten su desarme accidental.
Para evitar el aplastamiento axial de la bisagra por acción del perno, éstos estarán embujados en un tubo de acero inoxidable de diámetro interno mayor al diámetro del perno.

Todo el conjunto debe ser totalmente hermético, de manera de impedir el paso de agua a través de la estructura, siendo necesario rellenar la misma con espuma de poliuretano expandido y sellando todas las uniones con siliconas neutras libres de ácido acético.
Los contramarcos deben ser construidos en chapa de acero al carbono de espesor no menor a ¼” plegadas o con perfil en L normalizado de ¼” de espesor como mínimo.
El contramarco debe ser amurado y/o fijado de manera de no permitir filtraciones entre éste y la pared y/o piso.

Los cierres rápidos de acción manual por leva y manija serán de acero inoxidable de calidad 304, acordes a la fuerza que deben realizar para el prensado de los burletes de goma para lograr la estanqueidad del sistema.

Portón anti inundación:

4 x 1,3 mts.
Accionamiento manual, tipo guillotina.
Sistema de compresión manual por medio de cierres rápidos.
Sistema de elevación por contrapesos y poleas (manual)
Método de sellado frontal

La estructura debe ser confeccionada con caños estructurales de acero al carbono de sección cuadrada de 60 mm x 60 mm y espesor no menor a 3,20 mm, cubierta con chapa de acero al carbono de espesor no menor a  mm. El marco del bastidor debe contener una estructura de refuerzo interna realizada con perfiles  U normalizados de acero al carbono de h= 60mm en forma de reticulado colocados por tercios  en cada lado (2 verticales y 2 horizontales).

Los refuerzos en los extremos donde se toman los arraigos de elevación deben estar construidos con chapa de acero al carbono plegada de espesor no menor a ¼”. 
De igual manera las guías por donde se eleva el portón serán confeccionas en perfilaría de acero al carbono normalizada de tipo U de H=80 mm, soldada a un perfil de tipo L de 3” x 3” x ¼” el cual servirá para fijar mediante brocas y tornillos a las columnas laterales del portón.

Todo el conjunto debe ser totalmente hermético, de manera de impedir el paso de agua a través de la estructura, siendo necesario rellenar la misma con espuma de poliuretano expandido y sellando todas las uniones con siliconas neutras libres de ácido acético.
Las guías deben ser amuradas y/o fijadas de manera de no permitir filtraciones entre éstas y la pared y/o piso.
En este caso se fijará la guía de piso en una acanaladura realizada en el mismo que deje el perfil U enrasado con el mismo. Se fijará al piso con brocas al hormigón y tornillos, cuidando de sellar con siliconas el contacto con el mismo de manera de impedir las filtraciones de agua.

Los cierres rápidos de acción manual por leva y manija serán de acero inoxidable de calidad 304, acordes a la fuerza que deben realizar para el prensado de los burletes de goma para lograr la estanqueidad del sistema. 

El sistema de elevación se conformará por un conjunto de roldanas para cable de acero y cables de acero galvanizado que confluyan a un solo contrapeso de elevación.
Los cables serán de diámetro no menor a 6 mm y se utilizará para su fijación tanto a los arraigos, como al contrapeso prensacables de acero galvanizado con sus respectivos guardacables del mismo material.

La caja de contrapeso podrá ser cilíndrica o trapezoidal y su peso debe contrarrestar el peso del portón más los rozamientos. Se encontrará del lado interno del Galpón Nº12.
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