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ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

	Jurisdicción o entidad contratante: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

	Denominación de la UOC: 141 – CENTRO ATÓMICO CONSTITUYENTES 

	Domicilio: AV. GRAL. PAZ 1499 , SAN MARTIN (CP 1650)

	Correo electrónico: comprascac@cnea.gov.ar

	TEL: 011-6772-7226


	Tipo de Procedimiento: Contratación Directa
	N° 278
	Ejercicio: 2017

	Clase del procedimiento: De Bajo Monto

	Modalidad: Sin Modalidad


	N° de Expediente: 384
	Ejercicio: 2017

	Rubro: 24 – Equipos


	LUGAR DE LA APERTURA


	FECHA DE LA APERTURA


	HORA DE LA APERTURA

	Compras Centro Atómico Constituyentes – Edificio N°13 - AV. GRAL. PAZ 1499 , SAN MARTIN (CP 1650), Buenos Aires
	              01/08/2017
	11:30HS 


	NOTIFICACIONES: Según Pliego


	N°

Renglón
	N° catalogo
	Descripción
	Unidad de medida
	Cantidad

	
	IPP
	Clase
	Ítem
	
	
	

	1
	299
	03883
	0057
	Adquisición de pesa calibrada.
Clase de precisión: OIML E2
Material: Acero

Inoxidable
Valor nominal: 100 g
Cantidad de piezas: 1
Composición: 100g

Debe incluir estuche, pinza, declaración de conformidad y certificado de calibración.
El método de calibración utilizado debe atender los criterios de la Norma ISO 17025:2005/IRAM 301:2005, es decir que el laboratorio de calibración debe estar acreditado por el OAA o por cualquier organismo de acreditación firmante de acuerdos de Reconocimiento Multilateral de ILAC (MLA) o ser un Instituto Nacional de Metrología que participe satisfactoriamente en las intercomparaciones reconocidas por el BIPM (Documento CG-LE-01 CRITERIOS GENERALES PARA LA EVALUACION Y ACREDITACIÓN DE LABORATORIOSDE ENSAYO/CALIBRACION DEL OAA).
	1
	1

	1
	299
	03883
	0060
	Adquisición de pesa calibrada.
Clase de precisión: OIML E2

Material: Acero

Inoxidable
Valor nominal: 200 g
Cantidad de piezas: 1

Composición: 200g

Debe incluir estuche, pinza, declaración de conformidad y certificado de calibración.

El método de calibración utilizado debe atender los criterios de la Norma ISO 17025:2005/IRAM 301:2005, es decir que el laboratorio de calibración debe estar acreditado por el OAA o por cualquier organismo de acreditación firmante de acuerdos de Reconocimiento Multilateral de ILAC (MLA) o ser un Instituto Nacional de Metrología que participe satisfactoriamente en las intercomparaciones reconocidas por el BIPM (Documento CG-LE-01 CRITERIOS GENERALES PARA LA EVALUACION Y ACREDITACIÓN DE LABORATORIOSDE ENSAYO/CALIBRACION DEL OAA).
	1
	1



