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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
ADQUISICIÓN DE BIENES


1. PREMISAS GENERALES
1.1. Rige la contratación la Ley 24.156, los Decretos 1023/2001 y 1030/2016, las Disposiciones de la Oficina Nacional de Contrataciones Nº 62 E/2016, 63 E/2016 y 64 E/2016, sus modificatorias y complementarias y demás normativa concordante en la materia.
1.2. El objeto del presente pliego es adquirir 1 (UN) EQUIPO DETECTOR DE GASES para el CENTRO ATOMICO CONSTITUYENTES – GERENCIA QUIMICA – EDIFICIO TANDAR Nº 42 ubicado en AVDA GRAL PAZ 1499 – CP 1650 – SAN MARTIN – PROV. DE BUENOS AIRES de la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA, en adelante LA CNEA 
1.3. LA CNEA se encuentra inscripta en la AFIP bajo la CUIT Nº 30-54666021-0, revistiendo el carácter de sujeto EXENTO para el IVA (Decreto-Ley Nº 22.498/1956, Art. 18 ratificado por Ley Nº 14.467). Asimismo, es agente de Retención del IVA, GANANCIAS, SUSS e Ingresos Brutos en varias Jurisdicciones.
1.4. A todos los efectos legales LA CNEA fija su domicilio en la Av. del Libertador Nº 8250, de la CABA, CP C1429BNP. Toda cuestión litigiosa que pueda derivarse de la presente contratación deberá someterse a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la CABA.
1.5. El OFERENTE deberá estar incorporado con los datos actualizados en el Sistema de Información de Proveedores del Estado, a la fecha de comienzo del plazo para la evaluación de ofertas. La inscripción se realizará conforme lo establecido por la Disposición Nº 64 E/2016 ONC.
1.6.  EL OFERENTE deberá estar inscripto en el Padrón Único de Entes para poder ser ADJUDICATARIO (Disposiciones Nº 40 CGN y 19 TGN, o las que en un futuro las reemplacen). 
1.7. El ADJUDICATARIO mantendrá indemne a LA CNEA frente a todo reclamo, demanda, acción legal, y costo que pueda causarse o surgir por daños y/o perjuicios formulados por sus dependientes, terceros, subcontratistas y/o socios cooperativistas que se deriven de su accionar o de sus subcontratistas o dependientes relacionados al objeto de la contratación.





2. VISITAS, CONSULTAS, CIRCULARES
2.1. Las consultas sobre el contenido del pliego, deberán ser remitidas por escrito a la Oficina de Compras del CENTRO ATOMICO CONSTITUYENTES – DIVISION COMPRAS CAC – EDIFICIO Nº 13 ubicado en AVDA GRAL PAZ 1499 – CP 1650 – SAN MARTIN – PROV. DE BUENOS AIRES  , por correo electrónico a comprascac@cnea.gov.ar , hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha de la apertura de ofertas. No se aceptarán consultas telefónicas ni serán contestadas aquellas que se presenten fuera de término. 
2.2. Las circulares aclaratorias o modificatorias al presente pliego, deberán ser emitidas hasta cuatro (4) días antes de la fecha fijada para la presentación de ofertas. 

3. OFERTA 
3.1. Forma de Presentación 
a. Será presentada en la Oficina de Compras del CENTRO ATOMICO CONSTITUYENTES – DIVISION COMPRAS CAC – EDIFICIO Nº 13 ubicado en AVDA GRAL PAZ 1499 – CP 1650 – SAN MARTIN – PROV. DE BUENOS AIRES, en el horario de 9,30 a 16,30la fecha y hora dispuestas para la apertura de ofertas, en sobre cerrado, indicando en la cubierta del mismo la contratación a la que corresponde, fecha y hora de apertura.
b. Deberá contener los datos del OFERENTE: Nombre y Apellido/Razón Social, número de CUIT, domicilio real, especial, número de teléfono y dirección de correo electrónico.
c. Deberá estar impresa en idioma castellano, firmada en todas sus fojas por el OFERENTE o su representante legal. 
d. La moneda de cotización será PESOS,  conteniendo como máximo dos (2) decimales. Los precios cotizados (unitarios y totales) deberán incluir el IVA. El precio cotizado será el precio final que deba pagar por ello LA CNEA por todo concepto.
e. Se deberá indicar el importe en letras y números del valor unitario y total de los renglones que lo componen, así como el valor total de la oferta. 
f. La oferta deberá mantenerse por un lapso de sesenta (60) días corridos a partir del acto de apertura, prorrogándose automáticamente conforme a lo establecido por el Art. 54 del Decreto 1030/2016.
g. No se aceptarán ofertas variantes. No se aceptarán ofertas por parte del renglón. No se aceptarán ofertas opcionales.
h. Los OFERENTES podrán solicitar la autenticación de la documentación presentada en copias, las cuales serán cotejadas por LA CNEA con los documentos originales. 


3.2. Documentación a presentar con la oferta 
a. Garantía de Mantenimiento de Oferta (ver punto 4 del presente pliego). 
b. Datos del Certificado Fiscal para Contratar vigente o datos de la nota presentada ante la AFIP para su solicitud (Resolución General 1814/2005 AFIP). El OFERENTE deberá comunicar a la CNEA si dicha solicitud fuera denegada, dentro de los cinco (5) días de haber tomado conocimiento.
c. Toda oferta nacional deberá estar acompañada por una Declaración Jurada que la acredite como tal. 
d. Acreditación de la representación (actas, mandatos, poderes, etc.)
3.3. Criterio de selección de ofertas
a. La adjudicación se realizará en favor de la oferta más conveniente para LA CNEA, teniendo en cuenta: a la mayor cantidad de ítems ofertados en forma global
b. A efectos de la confrontación de oferta, se considerará sólo la oferta global. La adjudicación será en forma global.
c. Plazo de subsanación de errores u omisiones: solo por razones fundadas, la Comisión Evaluadora podrá extender el plazo establecido por el Art. 67 del Decreto 1030/2016. 
d. Se establece que todo OFERENTE que tuviera una sanción aplicada en ámbito del régimen aprobado por el Decreto 1023/2001, será considerada como un antecedente negativo en la evaluación de las ofertas presentadas para este llamado, como así también los incumplimientos registrados en las propias bases de datos de LA CNEA.
e. Se otorgará preferencia a la oferta de origen nacional, de acuerdo a lo determinado en la Ley 25.551 "Compre Trabajo Argentino”.
f. Las Micro, pequeñas y Medianas Empresas comprendidas en el Art. 1 de la Ley 25.300, que ofrezcan precios con una diferencia que no supere en más de un cinco por ciento (5%) a la mejor oferta presentada por una empresa no MIP y ME, podrán por única vez, igualar su oferta.(Decreto 1075/2001, Art. 1)


4. GARANTÍAS
4.1. Se regirá por lo establecido en los Arts. 78, 79, 80 y 81 del Decreto 1030/2016.
4.2. Tipos de garantías
a. Garantía de Mantenimiento de oferta: Por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del mayor importe total cotizado. 
· En el caso de licitaciones de etapa múltiple, la garantía será por un monto equivalente a ( no corresponde)




b. Garantía de Cumplimiento del Contrato: Por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del monto de la orden de compra.

c. Garantía de Impugnación al Dictamen de Preselección (etapa múltiple): Por un monto equivalente a (no corresponde).

d. Garantía de Impugnación al Dictamen de Evaluación: Por un monto equivalente al tres por ciento (3%) del monto de la oferta del renglón o renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.
1. Si el Dictamen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe se calculará sobre la oferta del impugnante.
2. Si el impugnante no fuera un OFERENTE (en ese procedimiento o par el/los renglón/es en discusión) y el Dictamen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el monto de la garantía será de $ 7.800.- (Pesos Siete mil ochocientos).
3. Cuando lo que se impugne fueran cuestiones generales o particulares del Dictamen de Evaluación, el importe será de $ 7.800.- (Pesos Siete mil ochocientos).
4. Cuando se impugne la recomendación sobre la adjudicación y cuestiones generales o particulares del Dictamen, se calculará acumulando los importes estipulados con anterioridad.

· Las impugnaciones y las garantías correspondientes (4.2.c. y 4.2.d) deberán ser presentadas en la oficina de la Comisión Evaluadora del CENTRO ATOMICO CONSTITUYENTES – EDIFICO Nº 13 – 1º PISO dirección AVDA GRAL PAZ 1499 – SAN MARTIN en el horario de 09,30 hs a 16,30 hs correo electrónico cac-comeval@cnea.gov.ar

e. Contra garantía: Por el monto equivalente al recibido por el ADJUDICATARIO como adelanto.
4.3. Excepciones: Cuando el monto de la oferta o de la orden de compra según corresponda, no supere los un mil trescientos módulos (1.300 M) o cualquiera de las causales previstas en el Art. 80 del Decreto 1030/2016 (Valor del módulo: Pesos un mil ($ 1.000) o el que fije la normativa pertinente). Dichas excepciones no serán aplicables a la contra garantía.

4.4. En caso de ampliaciones el ADJUDICATARIO deberá presentar una nueva garantía de cumplimiento de contrato correspondiente a la nueva orden de compra.








5. ENTREGA DEL BIEN:
5.1. Se realizará en: CENTRO ATOMICO CONSTITUYENTES – GERENCIA QUIMICA EDIFICIO TANDAR Nº 42, OFICINA C  208  dirección AVDA GRAL PAZ 1499 – SAN MARTIN PORV. DE BUENOS AIRES, en el horario de 10 a 17 horas.
5.2. Será en 40 DIAS HABILES (CUARENTA)  a partir de la recepción de la orden de compra. La conformidad definitiva se realizará dentro de los 10 diez días hábiles de recibido el bien. 
5.3. Toda persona que ingrese al CENTRO ATOMICO CONSTITUYENTES deberá presentar certificado de cobertura de ART ó póliza de seguro de accidentes personales vigente  en caso de prestación de servicios.
6. PENALIDADES Y SANCIONES 
6.1. Los OFERENTES Y ADJUDICATARIOS podrán ser pasibles de las penalidades y sanciones establecidas en los Arts. 102 y 106  del Decreto 1030/2016  con el Art. 29 del Decreto 1023/2001.
6.2. Se aplicará una multa del cero coma cero cinco por ciento (0,05%) del valor de lo satisfecho fuera de término, por cada día hábil de atraso. Las prórrogas en el cumplimiento del plazo contractual, determinarán en todos los casos la aplicación de una multa por mora que será calculada en días hábiles.

7. FACTURACIÓN Y PAGO
7.1. Las facturas deberán ser presentadas una vez recibida la conformidad de la recepción definitiva, en CENTRO ATOMICO CONSTITUYENTES – EDIFICO TANDAR Nº 42 GERENCIA QUIMICA oficina C 208 – AVDA GRAL 1499 – SAN MARTIN – PROVINCIA DE BUENOS AIRES en el horario de 10 a 17 hs.
7.2. El pago se realizará en PESOS, por el sistema CUT, a los treinta (30) días hábiles de presentada la factura. 

8.                     DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Sistema de Detección de  gases para el laboratorio de  Espectrometría de masas de Isótopos Estables (IRMS)

El sistema deberá contemplar los siguientes  gases:
+ Hidrógeno
+ Monóxido de Carbono
+ Oxigeno 
+ Dióxido de azufre 



Dichos gases a utilizar en el trabajo diario, serán de alta pureza 6.0 o similar.

Dichos detectores deberán estar conectados a una central de monitoreo en el interior del local que deberá contar con teclado y display para la configuración de alarmas y visualización del estado de cada uno de los Detectores.
También deberá tener capacidad de adicionar al menos otros 2 detectores sin agregado de accesorios ni opcionales.
La central deberá contar con medidas de seguridad para limitar el acceso y evitar desconfiguraciones malintencionadas, con password de acceso y/o llave y almacenado de datos para análisis de los mismos en una PC.
Con salidas a Relé configurables.

La central deberá contar con una repetidora situada en el exterior del local para permitir monitorear de manera preventiva los niveles de gas antes de ingresar al local,  contando con indicación lumínica y sonora de eventos, con las mismas medidas de seguridad que la central interna.

Descripción de los detectores:

3 (tres) Detector de Gas Hidrogeno (H2), dos para detección en techo del laboratorio y uno dentro de gabinete con cilindros. 
Características Técnicas: 
- Celda de Detección de Gases Tóxico. Gas a Detectar Hidrógeno (H2)
- Rango: al menos 0 – 1000 ppm o mejor.
-Tecnología: Electroquímica 
- Indicación de Estado por LED
- Interconexión a central de manera segura
- Ambiente de Trabajo: -20°C a +50°C y 15% a 90% HR
- Apto montaje en pared. 
- Acometidas para ingreso de cables. 

 1 (uno) Detector de Gas Monóxido de Carbono (CO)   para detección ambiental en laboratorio. 
Con las siguientes Características Técnicas:
 - Celda de Detección de Gases Tóxicos. Gas a Detectar monóxido de carbono (CO)
- Rango: al menos 300 ppm (ajustable entre 50 y 1.000 ppm) o mejor
-Tecnología: Electroquímica
- Indicación de Estado por LED 
- interconexión a central de manera segura
- Ambiente de Trabajo: -20°C a +50°C y 15% a 90% HR
 - Apto montaje en Pared. 
-  Acometidas para ingreso de cables.

1 (uno) Detector de Gas Oxigeno (O2) para Detección ambiental en laboratorio. 
Características Técnicas: 
- Celda de Detección de Gases Tóxicos. Gas a Detectar Oxigeno (O2)
-Rango: al menos 0 – 25 %v/v o mejor
-Tecnología: Electroquímica 
- interconexión a central de manera segura (cable)
 -Indicación de Estado por LED
- Ambiente de Trabajo: -20°C to +50°C y 15% a 90% HR
- Apto montaje en Pared. 
- Acometidas para ingreso de cables.

1 (uno) Detector Inteligente de Gas Dióxido de Azufre (SO2) para detección ambiental en laboratorio. 
 Características Técnicas:
 - Celda de Detección de Gases Tóxicos. Gas a Detectar: dióxido de azufre (SO2)
-Rango mínimo: al menos 0 – 15 ppm o mejor 
-Tecnología: Electroquímico
 - Gabinete de Aluminio a prueba de explosión 
- Display Digital LCD con Indicación numérica y en barras el gas medido, función baliza 
- interconexión a central de manera segura
- Configuración Magnética No Intrusiva 
- Salidas a Relé configurables 
- Ambiente de Trabajo: -20°C a +50°C y 15% a 90% HR
- Apto montaje en Pared. 
- Acometidas para ingreso de cables.
- Accionador Magnético

La distribución de los instrumentos será acorde a la densidad de cada gas, por ende los equipos para Hidrogeno se encontrarán distribuidos de manera simétrica a las posibles fuentes de fuga sobre el techo y los demás a la altura de las vías respiratorias de una persona promedio.
Deberá incluirse la instalación completa de todos los instrumentos del sistema con materiales, mano de obra y su correspondiente  puesta en marcha y calibración. Esta última con la correspondiente emisión de informe, como así también la capacitación a usuarios para el conocimiento del uso del sistema en cuanto a configuración y verificación del mismo.
Deberá entregarse un Kit de Calibración para el total del Sistema Instalado incluyendo:
-Tubos de O2, H2, SO2 y CO 
- Válvula
-Cápsulas de Gasificación

El proveedor deberá incluir una calibración post venta de los instrumentos a realizarse 6 meses después de la puesta en marcha de la instalación (de encontrarse los Espectrómetros funcionando).
Todo esto deberá contar con una garantía de 2 (dos) años a partir de la puesta en servicio de la instalación.

Aplicación:

El Sistema descripto formará parte vital del nuevo laboratorio de isótopos estables de la Gerencia Química, dentro del sistema de seguridad, ya que dentro del mismo se trabajará con una serie de gases especiales altamente peligrosos para los operadores, en caso de fugas. Como primera medida precautoria es necesario contar con la detección de dichos gases para así poder tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los operadores, de la instalación y de terceros.


CONSULTAS TÉCNICAS: 
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