[image: image2.emf] 






“2017 – AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES”

ADQUISICION DE BIENES Y SEVICIOS

	Jurisdicción o entidad contratante: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

	Denominación de la UOC: 142- 

	Domicilio: Presbítero J. González y Aragón N°15  (B1802AYA) Ezeiza, Buenos Aires

	Correo electrónico: comprasezeiza@cae.cnea.gov.ar

	TEL: 011- 4125-8332


	Tipo de Procedimiento: Contratación Directa de compulsa abreviada por monto
	N°341
	Ejercicio: 2017

	Clase del procedimiento:  Sin clase

	Modalidad: Sin modalidad


	N° de Expediente: COMPRA –CNA:0000442/2017
	Ejercicio: 2017

	Rubro:  SERVICIO PROFESIONAL Y COMERCIAL


	LUGAR DE LA APERTURA
	FECHA DE LA APERTURA
	HORA DE LA APERTURA

	Presbítero J. González y Aragón N°15  (B1802AYA) Ezeiza, Buenos Aires – EDIFICIO INSTRUMENTACION Y CONTROL , OFICINA Nº125 COMPRAS Y CONTRATACIONES
	08/09/2017
	10:30HS


	NOTIFICACIONES: 


	N°

Renglón
	N° catálogo
	Descripción
	Unidad de medida
	Cantidad

	
	IPP
	Clase
	Ítem
	
	
	

	1
	341
	2414
	0001
	Servicio de consultoría
	SERVICIO
	1


PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

1. PREMISAS GENERALES
1.1. Rige la contratación la Ley 24.156, los Decretos 1023/2001 y 1030/2016, las Disposiciones de la Oficina Nacional de Contrataciones Nº 62 E/2016, 63 E/2016 y 64 E/2016, sus modificatorias y complementarias y demás normativa concordante en la materia.

1.2. El objeto del presente pliego es contratar el servicio de Medición sonoro ambiental  para el Proyecto RA 10, en el Centro Atómico Ezeiza, ubicado en Presbítero J. González y Aragón N° 15, Ezeiza, código postal B1802AYA, provincia de Buenos Aires, de la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA, en adelante LA CNEA. 
1.3.  La contratación del servicio será por una unidad.
1.4. LA CNEA se encuentra inscripta en la AFIP bajo la CUIT Nº 30-54666021-0, revistiendo el carácter de sujeto EXENTO para el IVA (Decreto-Ley Nº 22.498/1956, Art. 18 ratificado por Ley Nº 14.467). Asimismo, es agente de Retención del IVA, GANANCIAS, SUSS e Ingresos Brutos en varias Jurisdicciones.

1.5. A todos los efectos legales LA CNEA fija su domicilio en la Av. del Libertador Nº 8250, de la CABA, CP C1429BNP. Toda cuestión litigiosa que pueda derivarse de la presente contratación deberá someterse a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la CABA.
1.6. El OFERENTE deberá estar incorporado con los datos actualizados en el Sistema de Información de Proveedores del Estado, a la fecha de comienzo del plazo para la evaluación de ofertas. La inscripción se realizará conforme lo establecido por la Disposición Nº 64 E/2016 ONC.

1.7.  EL OFERENTE deberá estar inscripto en el Padrón Único de Entes para poder ser ADJUDICATARIO (Disposiciones Nº 40 CGN y 19 TGN, o las que en un futuro las reemplacen). 
1.8. El adjudicatario mantendrá indemne a LA CNEA frente a todo reclamo, demanda, acción legal, y costo que pueda causarse o surgir por daños y/o perjuicios formulados por sus dependientes, terceros, subcontratistas y/o socios cooperativistas que se deriven de su accionar o de sus subcontratistas o dependientes relacionados al objeto de la contratación.
2. VISITAS, CONSULTAS Y CIRCULARES
2.1. Los OFERENTES podrán visitar hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha de apertura de ofertas, las instalaciones ubicadas en el Centro Atómico Ezeiza, Presbítero J. González y Aragón N° 15, Ezeiza, código postal B1802AYA, provincia de Buenos Aires, los días hábiles en el horario de 10:00 a 15:30 horas con previa cita gestionada con Lic. Natalia Benítez en la Oficina Subgerencia Proyecto RA 10 CAE, o telefónicamente al Nº 4125-8712.  La visita no es obligatoria.
2.2. Las consultas sobre el contenido del pliego, deberán ser remitidas por escrito a la oficina de Compras N° 125 del Centro Atómico Ezeiza, en Presbítero J. González y Aragón N° 15, Ezeiza, código postal B1802AYA, provincia de Buenos Aires por correo electrónico a (comprasezeiza@cae.cnea.gov.ar, hasta 5 (cinco) días hábiles antes de la fecha de la apertura de ofertas. No se aceptarán consultas telefónicas ni serán contestadas aquellas que se presenten fuera de término. 
2.3. Las circulares aclaratorias o modificatorias al presente pliego, deberán ser remitidas hasta cuatro (4) días antes de la fecha fijada para la presentación de ofertas. 
3. OFERTA
3.1
Forma de presentación
a. Será presentada en la Oficina de Compras N° 125 del Edificio de Instrumentación y Control en el Centro Atómico Ezeiza, en el horario de9:30 a 12:30 horas o de 14:00 a 15:30 horas, hasta la fecha y hora dispuestas para la apertura de ofertas, en sobre cerrado, indicando en la cubierta del mismo la contratación a la que corresponde, fecha y hora de apertura.

b. Deberá contener los datos del OFERENTE: Nombre y Apellido/Razón Social, número de CUIT, domicilio real, especial, número de teléfono y dirección de correo electrónico.
c. Deberá estar impresa en idioma castellano, firmada en todas sus fojas por el OFERENTE o su representante legal. 

d. La moneda de cotización será PESOS, conteniendo como máximo dos (2) decimales. Los precios cotizados (unitarios y totales) deberán incluir el IVA. El precio cotizado será el precio final que deba pagar por ello LA CNEA por todo concepto.

e. Se deberá indicar el importe en letras y números del valor unitario y total de los renglones que lo componen, así como el valor total de la oferta. 

f. La oferta deberá mantenerse por un lapso de sesenta (60) días corridos a partir del acto de apertura, prorrogándose automáticamente conforme a lo establecido por el Art. 54 del Decreto 1030/2016.

g. No se aceptarán ofertas variantes. No se aceptarán ofertas por parte del renglón. No se aceptarán ofertas opcionales.
h. Los OFERENTES podrán solicitar la autenticación de la documentación presentada en copias, las cuales serán cotejadas por LA CNEA con los documentos originales. 
3.2
Documentación a presentar con la oferta

a. Garantía de Mantenimiento de Oferta (ver punto 4 del presente pliego).
b. Datos del Certificado Fiscal para Contratar vigente o datos de la nota presentada ante la AFIP para su solicitud (Resolución General 1814/2005 AFIP). El OFERENTE deberá comunicar a la CNEA si dicha solicitud fuera denegada, dentro de los cinco (5) días de haber tomado conocimiento.
c. Toda oferta nacional deberá estar acompañada por una Declaración Jurada que la acredite como tal.

d. Declaración Jurada en la que se manifieste que en caso de resultar ADJUDICATARIO, se obliga a ocupar a personas con discapacidad en una proporción no inferior al cuatro por ciento (4%) de la totalidad del personal afectado a la misma (Ley 22.431, Decreto 312/2010). 
e. Habilitaciones: se debe presentar habilitación ante el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible de la provincia de Buenos Aires
f. Estructura de Costos que conforme el precio ofertado, desagregando cada uno de los rubros que lo componen (mano de obra, cargas sociales, insumos, impuestos, beneficios, etc.) y detallando su porcentual de incidencia sobre el precio final. Asimismo deberá informar el convenio colectivo aplicable.
g. Acreditación de la representación (actas de asamblea, mandatos, poderes, etc.) en caso de corresponder. 
3.3 En caso de resultar necesario, LA CNEA en la etapa de evaluación de ofertas, podrá solicitar la siguiente documentación: 
I. Personas Humanas y Apoderados:
a) Copia de los últimos tres (3) comprobantes de pago del monotributo/autónomos. Copia de las dos (2) últimas Declaraciones Juradas de Ganancias, tres (3) últimas Declaraciones Juradas de I.V.A., tres (3) últimos Formularios 931, acuses de recibo y comprobantes de pago.
II. Personas Jurídicas:
a) Copia certificada por Escribano Público del instrumento constitutivo de la sociedad y sus modificatorias.

b) Dos (2) últimos Balances inmediatos anteriores a la presentación de la oferta, con informe del auditor. Sólo el último, deberá estar certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

c) Copia de los tres (3) últimos Formularios 931, acuse de recibo y comprobante de pago.
III. Personas Jurídicas en formación:

a) Copia certificada por Escribano Público del instrumento constitutivo de la sociedad y sus modificatorias.

b) Número de expediente y fecha de la constancia de iniciación del trámite de inscripción en el Registro pertinente.

IV. Agrupación de Colaboración (en adelante AC) y Uniones Transitorias (en adelante UT):
a) Declaración de solidaridad de sus integrantes por todas las obligaciones emergentes de la presentación de la oferta, de la adjudicación, de la ejecución del contrato y hasta el vencimiento del plazo de garantía.
b) Copia certificada por Escribano Público del contrato constitutivo de la Agrupación o de la Unión Transitoria, según el caso.
c) Dos (2) últimos Balances inmediatos anteriores a la presentación de la oferta, con informe del auditor, sólo el último certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas con el estado de situación de cada una de las empresas que integran la AC o la UT. 

d) Copia de los tres (3) últimos Formularios 931, acuse de recibo y comprobante de pago.
e) Fecha y número de inscripción registral o de la constancia de iniciación del trámite respectivo. 
f) En caso de inicio de actividades, misma documentación que II y III, según corresponda. 
V. Cooperativas:
a) Copia certificada por Escribano Público del instrumento constitutivo de la Cooperativa.
b) Autorización y habilitación para funcionar como Cooperativa y su inscripción en el registro de la autoridad de aplicación (Ley 20.337 y Decreto 2015/1994).
c) Registro de asociados y copias de los últimos dos (2) años de las Actas de Asamblea y de las Actas de reuniones del Consejo de Administración.
d) Dos (2) últimos Balances inmediatos anteriores a la presentación de la oferta, con informe del auditor, sólo el último certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. 
3.4. Criterio de selección de las ofertas

a. La adjudicación se realizará en favor de la oferta más conveniente para LA CNEA, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta. 
b. A efectos de la confrontación de ofertas, se considerará solo la oferta por renglón. La adjudicación será por renglón.
c. Plazo de subsanación de errores u omisiones: solo por razones fundadas, la Comisión Evaluadora podrá extender el plazo establecido por el Art. 67 del Decreto 1030/2016.
d. No serán considerados los OFERENTES cuyo objeto social no contemple la prestación del servicio a contratar. 

e. Se establece que todo OFERENTE que tuviera una sanción aplicada en ámbito del régimen aprobado por el Decreto 1023/2001 será considerada como un antecedente negativo en la evaluación de las ofertas presentadas para este llamado, como así también los incumplimientos registrados en las propias bases de datos de LA CNEA. 
f. Se otorgará preferencia a la oferta de origen nacional, de acuerdo a lo determinado en la Ley 25.551 "Compre Trabajo Argentino".
g. Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas comprendidas en el Art. 1 de la Ley 25.300, que ofrezcan precios con una diferencia que no supere en más de un cinco por ciento (5%) a la mejor oferta presentada por una empresa no MIPyME, podrán por única vez, igualar su oferta. (Decreto 1075/2001 Artículo 1).
4. GARANTÍAS

4.1. Se regirá por lo establecido en los Arts. 78, 79, 80, y 81 del Decreto 1030/2016.
4.2. Tipos de garantías


a. Garantía de Mantenimiento de oferta: Por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del mayor importe total cotizado. 
b. Garantía de Cumplimiento del Contrato: Por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del monto de la orden de compra.
c. Garantía de Impugnación al Dictamen de Evaluación: Por un monto equivalente al tres por ciento (3%) del monto de la oferta del renglón o renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.
1. Si el Dictamen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe se calculará sobre la oferta del impugnante.
2. Si el impugnante no fuera un OFERENTE (en ese procedimiento o para el/los renglón/es en discusión) y el Dictamen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el monto de la garantía será por un monto equivalente a $1050.-
3. Cuando lo que se impugne fueran cuestiones generales o particulares del Dictamen de Evaluación, el importe será por un monto equivalente a $1050.-
4. Cuando se impugne la recomendación sobre la adjudicación y cuestiones generales o particulares del Dictamen, se calculará acumulando los importes estipulados con anterioridad.
· Las impugnaciones y las garantías correspondientes (4.2.c. y 4.2.d.) deberán ser presentadas en la oficina de la Comisión Evaluadora ubicada en el Edificio de Instrumentación y Control del Centro Atómico Ezeiza, direccionado en Presbítero J. González y Aragón N° 15, Ezeiza (CP: B1802AYA) Bs. As, en el horario de (9:30 a 12:30 o 14:00 a 15:30), (pulice@cae.cnea.gov.ar)..
d. Contragarantía: Por el monto equivalente al recibido por el ADJUDICATARIO como adelanto.
4.3 
Excepciones: Cuando el monto de la oferta o de la orden de compra según corresponda, no supere los un mil trescientos módulos (1.300 M) o cualquiera de las causales previstas en el Art. 80 del Decreto 1030/2016 (Valor del módulo: Pesos un mil ($ 1.000) o el que fije la normativa pertinente). Dichas excepciones no serán aplicables a la contragarantía.
4.4
En caso de ampliaciones y/o prórrogas se deberá presentar una nueva garantía de Ejecución del Contrato correspondiente a la nueva orden de compra.

5. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR A LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA

5.1. Dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra EL ADJUDICATARIO deberá presentar en la Oficina 125 de la División Compras y Contrataciones ubicada en el Edificio Instrumentación y Control del Centro Atómico Ezeiza, la siguiente documentación:

a. Garantía de Cumplimiento de Contrato (ver punto 4 del presente pliego).
b. Nómina, número de CUIL y perfil profesional del personal afectado al servicio, indicando Convenio Colectivo de Trabajo al que pertenece. 
c. Copia del acuse de recibo que respalda el alta temprana de cada empleado en AFIP.
d. Fotocopia de la Póliza de la ART del personal que prestará servicios, con su correspondiente listado y la cláusula de no repetición.  

e. Fotocopia de las libretas sanitarias y certificados de aptitud psicofísica del personal 

f. Póliza de seguro contra cualquier riesgo sobre el personal afectado al servicio, terceros, instalaciones y cosas muebles. 
6. INDICACION DE TAREAS A DESARROLLAR Y PERIODICIDAD

El Servicio de medición sonoro ambiental medirá el nivel de ruidos generado por las actividades de obra del Proyecto RA-10, ajustándose a los siguientes requerimientos:

a.  El servicio debe ser prestado en cumplimiento de las Resoluciones N° 159/96 y 94/02 del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible de la Provincia de Buenos Aires (Anexo B, Resoluciones).

b.  El estudio debe realizarse en un todo de acuerdo con la Resolución 41/2014 del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible de la Provincia de Buenos Aires (Anexo II, Resoluciones).

c.  El servicio se considerará completo con la presentación de Informe oficial en papel que contenga como mínimo lo siguiente:

- Días y horarios de realización del estudio.

- Detalle de la metodología empleada.

- Resultados obtenidos.

- Firma del Responsable del servicio prestado.

- Certificado de calibración de instrumento utilizado.

- Conclusión en relación al cumplimiento con legislación vigente.

- Acciones correctivas o preventivas.

Dicho informe será presentado dentro de los diez (10) días hábiles a partir de la fecha en que realizó el servicio.

d.
El servicio responde a una obra de construcción civil llevada a cabo en el predio del Centro Atómico Ezeiza.  Allí la empresa adjudicataria hará una medición del nivel de ruido que la obra arroja en los alrededores, preparando y presentando un informe conforme a lo detallado anteriormente.  Se cuenta con un estudio previo del nivel sonoro, realizado por una empresa privada, para la línea de base ambiental, basado en ocho puntos de ubicación dentro de la zona geográfica en cuestión.  El mismo servirá como información inicial para la prestación del servicio de parte del adjudicatario, quien podrá utilizarlo a su criterio.  Se adjunta imagen de los citados puntos (anexo A).

En época lluviosa los caminos del predio resultan estar barrosos, por lo que sugerimos tomar cuenta de este detalle a la hora de elegir vehículo para llegar a dichos puntos.
7. INSPECCION Y CONTROL

7.1. Inspector del servicio 

LA CNEA designa a Lic. BENITEZ, Natalia como titular y a CARLI, Fernando como suplente, quienes serán los interlocutores con EL ADJUDICATARIO, para efectuar las tareas de control, el relevamiento económico y técnico de la documentación, el control de las especificaciones técnicas, la calidad, la cantidad, los insumos que se emplean, el equipamiento aportado, etc.
7.2. Encargado del servicio

EL ADJUDICATARIO designará a un Responsable con experiencia en tareas similares, idóneo, competente y con total poder de decisión, autorizado para recibir, cumplir y/o  trasladar las instrucciones impartidas por el Inspector del servicio.
7.3. Comunicación entre las partes

Las comunicaciones serán por escrito. Las directivas y/o procedimientos serán entregadas al ADJUDICATARIO por LA CNEA mediante Órdenes de Servicio.
7.4. Auditoría de Higiene y Seguridad

Durante la realización de tareas, el Servicio de Higiene y Seguridad podrá efectuar auditorias de control de cumplimiento de las normas y procedimientos vigentes. LA CNEA se reservará el derecho de detener las tareas, sin perjuicio de aplicar las sanciones correspondientes.
8. PENALIDADES Y SANCIONES
Los OFERENTES y los ADJUDICATARIOS podrán ser pasibles de las penalidades y sanciones establecidas en los Arts. 102 y 106 del Decreto 1030/2016 cc. con el Art. 29 del Decreto 1023/2001.
Si ocurriera alguna de las causales determinadas en el Art.  9.1., LA CNEA deberá aplicar las penalidades según lo establecido en el Art. 9.2. 

8.1. Será causal de Apercibimiento, Multa o Rescisión según lo establezca LA CNEA:

a. Incumplimiento de lo establecido en cualquier punto de este Pliego.

b. Incumplimiento de órdenes de servicio.
c. Paralización parcial, total o abandono del servicio.

d. Ausencia de personal no cubierta en tiempo y forma. Rotación asidua del personal.

e. Variación en lo ofrecido, en calidad y cantidad de insumos, equipamiento, mano de obra, etc.

f. Mora en los pagos de salarios, contribuciones sociales, impuestos, tasas y seguros.

g. Delitos cometidos por el personal, aún en grado de tentativa.

h. El incumplimiento de cualquier otra acción que afecte la Orden de Compra.

8.2. Clases de Penalidades
a. Primer Incumplimiento: Apercibimiento.
b. Segundo Incumplimiento: Multa del 5% al 10% de la facturación pendiente de cobro.
c. Tercer Incumplimiento: Multa del 11% al 20% de la facturación pendiente de cobro. 
d. Cuarto Incumplimiento: Multa del 21% al 30% de la facturación pendiente de cobro.
e. Quinto Incumplimiento: Rescisión contractual.
· De acuerdo a la importancia de lo objetado, LA CNEA se reserva el derecho de modificar la aplicación de las instancias determinadas en 9.2.

· La CNEA otorgará un plazo para la regularización del incumplimiento. De persistir dicho incumplimiento, LA CNEA deberá continuar con el régimen de sanciones. La multa aplicada no podrá ser, en ningún caso, inferior a la anterior.
9. FACTURACIÓN Y PAGO
9.1. Las facturas deberán ser presentadas una vez recibida la conformidad de la recepción definitiva una vez finalizado el servicio en la Oficina del Departamento de Adquisición y Logística del Proyecto RA-10 ubicada en Presbítero J. González y Aragón N° 15, Ezeiza (CP: B1802AYA) Bs. As. , en el horario de 10 a 12 hs y de 14 a 15:30 hs.

9.2. El pago se realizará en PESOS por el sistema de CUT, a los treinta (30) días hábiles de presentada la factura. 
ANEXO A
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ANEXO B
RESOLUCIONES

1. Resolución Nº 159/96. Ruidos molestos.

VISTO las facultades conferidas a la Secretaría de Política Ambiental por la Ley 11.175, modificada por la Ley 11.737, y

CONSIDERANDO:

Que el art. 24 de la Ley 11.175 incorporado por la Ley 11.737 establece que la Secretaría de Política Ambiental tiene a su cargo la proyección, formulación, fiscalización y ejecución de la política ambiental del Estado Provincial, en virtud de lo cual ha sido designada autoridad de aplicación de la Ley 11.459 por el art. 75° del Decreto N° 1.741/96;

Que respecto de las distintas actividades industriales que se desarrollan en el territorio provincial debe evaluarse, además de los agentes contaminantes en estado gaseoso, sólido o líquido que potencialmente puedan producir, la incidencia o riesgo de la contaminación causada por ruido que dichas actividades provocan en el medio ambiente circundante y respecto de la salud de la población;

Que el art. 77 inciso i) del Decreto N° 1.741/96 reglamentario de la Ley 11.459, autoriza a su autoridad de aplicación a dictar la reglamentación inherente a la materia de "ruidos molestos" derivados de establecimientos industriales;

Que a tal fin debe establecerse parámetros específicos reguladores de las fuentes de contaminación por ruido que puedan ser considerados como molestos al medio ambiente circundante, en los principales aspectos de: caracterización de los equipos de medición, metodología de medición, corrección de los niveles medidos, clasificación, y niveles máximos permitidos;

Que la temática referenciada en el considerando precedente se encuentra contenida en la Norma del Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (I.R.A.M.) N° 4062/84, que resultará de suma utilidad durante la vigencia de la legislación anterior en la materia;

Que consecuentemente resulta necesario receptar en su ámbito provincial al precitada Norma I.R.A.M. N° 4062/84, con el objeto de establecer pautas y parámetros mínimos para la caracterización de los equipos de medición, metodología de medición, corrección de los niveles medidos, clasificación, y niveles máximos permitidos;

Que encontrándose regulada la habilitación industrial por la Ley 11.459 y Decreto Reglamentario N° 1.741/96, resulta pertinente aplicar el régimen de procedimiento y sanciones que dicho plexo normativo estatuye;

Que a los fines de propender a una uniformidad de criterios en la materia de contaminación por ruido, comprendida también en el art. 51 de la Ley 11.723, en la Ordenanza General N° 27/68 con sus modificatorias y reglamentaciones, y demás normas de aplicación municipal, corresponde recomendar a todos los Municipios componentes del Estado Provincial, la adopción de la Norma I.R.A.M. N° 4062/84 con los alcances pertinentes en cada caso;

Que ha dictaminado en sentido favorable al dictado del acto, el Señor Asesor General de Gobierno;

Por ello, EL SECRETARIO DE POLÍTICA AMBIENTAL, RESUELVE:

Artículo 1°: Aprobar el método de medición y clasificación de ruidos molestos al vecindario, fijados por la Norma del Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (I.R.A.M.) N° 4062/84, producidos por la actividad de los establecimientos industriales regidos por la Ley 11.459 y su Decreto Reglamentario N° 1.741/96, y que como Anexo I para a formar parte de la presente Resolución.

Artículo 2°: Establecer a los fines sancionatorios de las infracciones al artículo anterior, el régimen de la Ley 11.459 y Decreto  Reglamentario N° 1.741/96.

Artículo 3°: Recomendar a todos los Municipios componentes del Estado Provincial, la adopción de la Norma I.R.A.M. N° 4062/84, a los fines de la aplicación de la legislación para la cual resultaran competentes y con los alcances pertinentes en cada caso.

Artículo 4°: Regístrese, comuníquese, publíquese por el Boletín Oficial y archívese.

Resolución Nº 159/96

Firmado: Dr. Osvaldo Mario Sonzini.

Secretario de Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires

Fecha de publicación en el Boletín Oficial: 9 de Agosto de 1996.

2. Resolución 94/2002

Subsecretaría de Política Ambiental Provincia de Buenos Aires

Publicación B.O.: 20/12/2002

La Plata, 13 de noviembre de 2002.

POR 5 DIAS - VISTO: El expediente 2.145-10.860/02 por el cual se propicia la adopción de la revisión de las Normas IRAM 4.062/84, las facultades acordadas a la Subsecretaría de Política Ambiental por los Arts. 21 de la Ley 12.856 modificada por su similar 12.928, Decreto 2.078/02, atribuciones delegadas por Resolución 11/02 del Ministerio de Asuntos Agrarios y Producción, la ley 11.459 y su Decreto Reglamentario 1741; y

CONSIDERANDO:

Que con fecha 15/7/96, la ex Secretaría de Política Ambiental ha dictado la Resolución 159 por la cual se aprobó el método de medición y clasificación de ruidos molestos al vecindario, fijado por la Norma del Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (.I.R.A.M) 4.062/84, producidos por la actividad de los establecimientos industriales regidos por la Ley 11.459 y su Decreto Reglamentario 1.741/96 y que como Anexo I pasó a formar parte de la citada Resolución.

Que la Norma 4.062/84 ha sido revisada y actualizada por el Instituto Argentino de Racionalización de Materiales en el año 2001, obrando copia a fs. 3/15.

Que deviene necesario adoptar las revisiones y actualizaciones que el Instituto mencionado hizo en el año 2001 y las que haga en lo sucesivo a la Norma 4.062/84, a efectos de optimizar la aplicación del método de medición y clasificación de ruidos molestos;

Por ello; EL SUBSECRETARIO DE POLITICA AMBIENTAL, RESUELVE:

Art. 1º - Adoptar la revisión efectuada por el Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (I.R.A.M.) en el año 2001 a la norma 4062/84, aprobada por Resolución de la ex-Secretaria N°159/96, para actualizar el método de medición y clasificación de ruidos molestos al vecindario, producidos por la actividad de los establecimientos industriales regidos por la Ley 11.459 y su Decreto Reglamentario 1.741/96, el que pasa a formar parte como Anexo I de la presente y las revisiones que en el futuro realice de la norma citada dicho Instituto. 

Art. 2º - Recomendar a todos los Municipios competentes del Estado Provincial, adoptar la revisión año 2001 de la norma I.R.A.M. 4.062/84 y las revisiones que el Instituto Argentino de Racionalización de Materiales efectúe en lo sucesivo, a los fines de la aplicación de la legislación vigente para la cual resultan competentes.

Art. 3º - Regístrese, comuníquese, dése al "Boletín Oficial" para su publicación y oportunamente archívese.

Adolfo Boverini

Subsecretario de Política Ambiental

C.C. 10.452 - dic. 20 v. dic. 27

Ruidos molestos al vecindario

Método de medición y clasificación

1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACION

1.1 Establecer un método que permita medir y evaluar los niveles de ruido producidos por fuentes sonoras que trasciendan al vecindario y que puedan producir molestias.

1.2 Esta Norma no es aplicable para evaluar la molestia provocada por el ruido de tránsito. 

1.3 Determinar en el lugar presuntamente afectado, el nivel sonoro continuo equivalente del ruido en consideración y afectarlo de una serie de factores de corrección debido a sus características, con el objeto de obtener niveles de evaluación total para cada uno de los horarios de referencia.

1.4 Mientras no existan normas específicas para la evaluación del impacto ambiental en lo referente a ruidos, esta Norma podrá usarse como documento de referencia.

2 NORMAS PARA CONSULTA

Los documentos normativos siguientes contienen disposiciones, las cuales, mediante su cita en el texto, se transforman en disposiciones válidas para la presente Norma IRAM. Las ediciones indicadas son las vigentes en el momento de su publicación. Todo documento es susceptible de ser revisado y las partes que realicen acuerdos basados en esta Norma se deben esforzar para buscar la posibilidad de aplicar sus ediciones más recientes.

Los organismos internacionales de normalización y el IRAM mantienen registros actualizados de sus normas.

IRAM 4074-1:1988 - Medidor de nivel sonoro. Condiciones generales. Compensaciones A, B y C.

IRAM 4081:1977 - Filtros de banda de octava, de media octava y de tercio de octava, destinados al análisis de sonidos y vibraciones.

IRAM 4120:1990 - Acústica. Guía de normas para medición de ruido por vía aérea y evaluación de sus efectos sobre el hombre.

IRAM 4123:1992 - Calibradores acústicos.

IEC 804 - Medidor de nivel sonoro integrador.

3 DEFINICIONES Y SIMBOLOS

Para los propósitos de esta Norma se utilizan las siguientes definiciones.

3.1 Nivel sonoro continuo equivalente compensado según la curva A, LAeq. En forma práctica se puede calcular con la formula siguiente:

n Li/10

LAeq= 1O log 1 Eti10 dBA

siendo:

Li el nivel sonoro, presente durante el intervalo de medición ti, en decibeles compensados A;

T = E ti el tiempo total de medición, en minutos

Nota. Normalmente Li no es constante a lo largo del tiempo, midiéndose numerosos vajores Li, cada uno representando un intervalo de medición ti.

3.2 Horarios de referencia. La base de la evaluación es la caracterización del ruido a lo largo de tres horarios de referencia definidos como:

- Horario diurno, comprendido entre las 8 h y las 20 h.

- Horario nocturno, comprendido entre las 22 h y las 6 h.

- Horarios de descanso, comprendidos entre las 6 h y las 8 h y entre las 20 h y 22 h.

Nota 1. Las horas de comienzo y fin de los horarios de referencia podrán modíficarse en concordancia con circunstancias locales, recomendándose mantener la duración de dichos horarios.

Nota 2. Cuando circunstancias locales así lo aconsejen, podrá incluirse nuevos horarios de referencia, debiendo dejarse constancia de las razones.

3.3 Nivel equivalente LAeq. para los horarios de referencia. La medición abarcará un periodo de tiempo típico de aparición del ruido en estudio. La duración de la medición depende de la regularidad de la variación del nivel sonoro. En el caso de fenómenos periódicos, la duración de la medición se extenderá, por lo menos, a un ciclo característico del ruido. Por esta razón, para obtener el nivel de evaluación para cada horario de referencia, se estimará la distribución del ruido a lo largo del mismo. El intervalo de medición en general será corto con respecto a la duración del ruido en consideración.

El nivel equivalente correspondiente al horario de referencia se obtiene mediante la aplicación de la fórmula del párrafo 3.1 en donde: 

T es una hora para el período "diurno"; treinta minutos para el período de "descanso" y quince minutos para el período "nocturno".

El tiempo de integración se selecciona de manera que contenga una parte representativa del ruido presuntamente molesto. Por ejemplo, durante la noche, será suficiente determinar el nivel sonoro continuo equivalente del ruido durante quince minutos y se considerará que este valor es el que corresponde asignar a todo el horario de referencia 

En caso que el ruido presuntamente molesto esté constituido por ciclos repetitivos más cortos que el tiempo de integración, se admitirá realizar la medición extendida a un solo ciclo característico.

En caso que el ruido sea muy variable a lo largo del horario de referencia, se selecciona el tiempo de integración de manera que contenga los ruidos más desfavorables.

Si los ruidos ocurren durante intervalos de referencia diferentes, su evaluación se realizará por separado, para cada horario de referencia.

3.4 Nivel de evaluación LE para cada horario de referencia. Nivel de evaluación determinado para cada horario de medición. Se calcula con la fórmula siguiente:

LE = LAeq + k dBA

siendo:

LE el nivel sonoro continuo equivalente corregido por sus características tonales e impulsivas para el horario de medición, en decibeles compensados A; 

LAeq el nivel sonoro continuo equivalente para el horario de referencia ti, en decibeles compensados A;

K término de corrección por carácter tonal y/o impulsivo, en decibeles compensados A.

3.4.1 Corrección por carácter tonal. En caso que se perciba, por lo menos un tono individual que sobresale claramente en el ruido a ser evaluado, se procede a una verificación. A tal fin se efectúa un análisis espectral del ruido por bandas de tercios de octava. Cuando en una banda, el nivel de presión sonora supera al menos en 5 dB al nivel de presión sonora en ambas bandas adyacentes, se confirma la presencia de componentes tonales en el ruido. En tal caso al término de corrección K se le asigna un valor de 5 dBA.

K = 5 dBA

3.4.2 Corrección por caracter impulsivo o de impacto. En caso que se perciban componentes impulsivas o de impacto repetitivos y/o reiterados (golpes, martillazos, etc.) en el ruido, se procede a una verificación. A tal fin se efectúa la medición del nivel máximo de ruido, con la constante de tiempo "S" (lenta) y la constante de tiempo "I" (impulsiva). Cuando la diferencia entre los valores máximos de las dos mediciones mencionadas sea superior a los 5 dBA, se confirma la presencia de componentes impulsivas en el ruido. En tal caso, al término de corrección k se le asigna un valor de 5 dBA.

K = 5 dBA

3.4.3 Corrección por carácter impulsivo y tonal. Si se estuviera en presencia de ambas condiciones especificadas en 3.4.1 y 3.4.2, solamente se efectuará una corrección única de 5 dBA.

K = 5 dBA

Nota 1. En el caso que se compruebe la presencia de componentes tonales y/o impulsivas en el ruido medido mientras está presente el ruido presuntamente molesto, se verificará si las mismas corresponden al ruido de fondo. De ser asi, no se aplicaran las correcciones respectivas al ruido presuntamente molesto. 

Nota 2. En ningún caso se aplicarán correcciones tonales o impulsivas al ruido de fondo.

Nota 3. Cuando no se disponga de un medidor de nivel sonoro con respuesta impulsiva "I" se puede medir con el medidor de nivel sonoro con la constante de tiempo "F" (rápida) y con la constante de tiempo "S" (lenta); si la diferencia entre ellas es igual o mayor a 5 dB, se confirma lapresencia de componentes impulsivas en el ruido; en ese caso se efectuará la corrección correspondiente.

4 MEDICION

4.1 Características generales del instrumental

4.1.1 Las mediciones se efectuarán con un medidor de nivel sonoro integrador, Clase 2 o mejor, que cumpla con los requisitos de la Norma IEC 804, salvo en el caso indicado en 4.1.3.

4.1.2 Los equipos adicionales, como registradores de nivel, grabadores de sonido, analizadores, medidores estadísticos, etc., poseerán características similares (linealidad, rango de frecuencia, etc.) a los fijados para el medidor de nivel sonoro. En caso de utilizarse equipos adicionales, es necesario verificar la calibración del sistema de medición. Los filtros utilizados cumplirán con los requisitos especificados en la Norma IRAM 4081.

4.1.3 Cuando el nivel sonoro a medir en el horario de referencia sea de valor continuo y constante, (+/-2.5 dB) se puede utilizar un medidor de nivel sonoro no integrador, que cumpla con la Norma IRAM 4074, debiendo ser Clase 2 o mejor.

4.1.4 Cuando durante el intervalo considerado las variaciones totales del nivel sonoro son menores que 5 dBA, el promedio de las lecturas Li es aproximadamente igual a LAeq.

Cuando las variaciones totales son mayores que 5 dBA, se debe utilizar un medidor de nivel sonoro integrador y la lectura será directamente LAeq.

4.1.5 Al comienzo y al finalizar cada serie de mediciones debe verificarse el correcto funcionamiento del equipamiento utilizado mediante la aplicación de un calibrador acústico o pistófono que cumpla con la Norma IRAM 4123, debiendo ser Clase 2 o mejor.

4.1.6 Deberá controlarse la calibración de los equipos en períodos regulares que no excedan los dos años, por un laboratorio acreditado.

4.2 Condiciones de medición. Las mediciones se basan en la determinación del nivel de presión sonora equivalente, compensado según la curva "A", expresado en dBA, medido con la respuesta S (lenta) del medidor de nivel sonoro. A los efectos de esta norma dicho nivel se denominará LAeq en forma general.

Nota 1. La curva de compensación A puede no ser apta para filtrar altos niveles de infrasonidos que pueden ocurrir en las proximidades de algunas instalaciones industriales. Estas señales pueden producir una sobrecarga de los amplificadores de medición y una consecuente distorsión de amplitud con la aparición de componentes armónicas que se sumarán a los niveles sonoros medidos. Si se sospecha la presencia de altos niveles de infrasonidos. deberá usarse instrumentos con indicación de sobrecarga. Si la diferencia entre mediciones de niveles sonoros efectuadas con las curvas de compensación C y A exceden los 15 dB, se puede estar en presencia de infrasonidos.

4.3 Lugares de medición. Serán interiores y/o exteriores del espacio presuntamente afectado por el ruido y elegidos según los procedimientos descriptos en 4.3.1 y 4.3.2.

4.3.1 Las mediciones en el exterior (ver Tabla 2) se harán a una altura entre 1,2 m y 1,5 m respecto del nivel de piso, y si es posible, a una distancia mínima de 3,5 m de las paredes, edificios o cualquier estructura reflejante del sonido.

Cuando el medio así lo exija, las mediciones se podrán hacer a mayor altura y/o más cerca de las paredes (por ejemplo, a 0,5 m frente a una ventana abierta), siempre y cuando se deje constancia de las razones.

Nota 1. Las condiciones meteorológicas pueden afectar las mediciones, ya sea por la generación de ruidos espureos, o por la influencia en la propagación sonora. Las mediciones de niveles sonoros generalmente no deben efectuarse bajo condiciones meteorológicas extremas, tales como altas velocidades de viento o lluvia. En caso de efectuarse las mediciones, deberán indicarse estas condiciones meteorológicas extremas.

4.3.2 Las mediciones en los interiores, se harán a una distancia de 1 m como mínimo de las paredes y a una altura sobre el suelo comprendida entre 1,2 m y 1,5 m. Para reducir la interferencia de ondas estacionarias, los valores obtenidos serán el promedio de las lecturas en por lo menos tres posiciones separadas 0,5 m entre sí. Esto es muy importante cuando se miden ruidos con componentes de baja frecuencia.

Las mediciones se harán con las puertas y ventanas cerradas. Si la habitación se utiliza con las puertas y véntanas abiertas se medirá también en esas condiciones, optándose por la más desfavorable, debiendo indicarse en el informe los valores obtenidos en ambos casos.

4.4 Niveles a medir 

a) El nivel sonoro continuo equivalente del ruido presuntamente causante de la molestia, LAeq.

b) El nivel de ruido de fondo, Lf, medido en ausencia del ruido presuntamente molesto y dentro del horario de referencia en estudio.

En el caso en que el ruido de fondo en un período representativo sea no estacionario de acuerdo con lo definido en la Norma IRAM 4120 y debido a sus variaciones de nivel sea de difícil medición, se lo determinará con el percentil L90.

Durante ambas mediciones no se tendrán en cuenta los ruidos que aparecen ocasionalmente y que no pertenecen ni a los ruidos presuntamente molestos ni al ruido de fondo.

5 DETERMINACION PRACTICA DE LOS NIVELES DE EVALUACION PARA LOS HORARIOS DE REFERENCIA 

El valor correspondiente se determinará sumando al valor indicado por el medidor de nivel sonoro integrador, en el horario de referencia que corresponda, la corrección K. 

En caso que se mida con un medidor no integrador el nivel de evaluación para el día se calculará según la siguiente fórmula:

n LE = 10 log 1···Eti 10Li/10 dBA 

T60

Para descanso:

n LE = 10 log 1. E ti 10 Li/10 dBA

T30 

Para la noche:

n LE = 10 log 1 E ti10Li/1O dBA

T15

donde:

T60: 60 minutos para el período diurno.

T30: 30 minutos para los períodos de descanso.

T15: 15 minutos para el período nocturno. 

de acuerdo con lo definido en el párrafo 3.3.

Si el nivel de ruido medido fuese variable se debe verificar que la sumatoria de los tiempos parciales sea igual al tiempo total indicado en cada caso.

Si los ruidos ocurren durante horarios de referencia diferentes, cada uno de ellos se analizará por separado.

6 EVALUACION DEL RUIDO

6.1 Generalidades. En general, un ruido puede provocar molestias siempre 

que su nivel exceda en un cierto margen al ruido de fondo preexistente o cuando el mismo alcance un determinado valor establecido. A los efectos de la presente Norma, se seguirá el primer criterio y por lo tanto el método de evaluación del ruido, se basará en la comparación del nivel de evaluación total en cada período, determinado según 5, con el nivel de ruido de fondo Lf, en el lugar y en el horario de la evaluación.

El nivel de ruido de fondo, Lf, incluye apropiadamente las influencias del tipo de zona y período del día y por lo tanto no se lo afectará con correcciones.

Para evitar considerar un nivel de ruido de fondo no característico, se efectuará una comparación del mismo con el nivel calculado Lc, que toma en consideración distintos aspectos del medio. Para la situación considerada se aplicará el procedimiento de calificación utilizando el menor de ellos (ver 7).

Cuando Lf no puede ser medido se deberá dejar constancia de las razones de ello.

6.2 Determinación del nivel calculado Lc. El nivel calculado Lc, se obtiene a partir de un nivel básico, Lb, y una serie de términos de corrección de acuerdo con la fórmula general siguiente:

Lc = Lb + Kz + Ku + Kh dBA 

siendo:

Lb el nivel básico en decibeles compensados A;

Kz el término de corrección por tipo de zona, en decibeles compensados A; 

Ku el término de corrección por ubicación en el espacio a ser evaluado, en decibeles compensados A;

Kh el término de corrección por horario, en decibeles compensados A.

6.2.1 Nivel básico, Lb. A los efectos de esta Norma se considera un nivel básico, Lb, igual a 40 dBA.

6.2.2 Término de corrección por zona, Kz. Se aplica una corrección al nivel básico Lb, según la Tabla 1.

Valores del término de corrección, Kz 

Zona¦Tipo¦Término de corrección, ¦Kz (dBA)¦

Hospitalaria, rural (residencial)¦Suburbana con poco tránsito ¦1¦5¦2¦0¦

Urbana residencial ¦3¦5

Residencial urbana con alguna industria liviana* o rutas principales ¦4¦10¦

Centro comercial o industrial intermedio entre los tipos 4 y 6

Predominantemente industrial con pocas viviendas ¦6¦20¦

* Una zona residencial urbana con industria liviana que trabaja sólo durante el día será tipo 3.

Nota. Los municipios con zonificación establecida determinarán las equivalencias con los tipos de esta Tabla.

6.2.2 Término de corrección por ubicación en la finca, Ku. Se aplica una corrección al nivel básico, Lb, según la Tabla 2.

Valores del término de corrección, Ku

Ubicación en la finca··¦Término de ¦corrección,¦

Ku (dBA)¦

Interiores: locales linderos con la vía pública ¦0¦

Locales no linderos con la vía pública ¦5¦

Exteriores: áreas descubiertas no linderas con la vía pública. Por ejemplo: jardines, te rrazas, patios, etc.¦5¦

6.2.3 Término de corrección por horarIo, Kh.

Se aplica una corrección al nivel de referencia básico, Lb, según la Tabla 3.

Valores del término de corrección, Kh

Período. Término de corrección, Kh (dBA)

Días hábiles: de 8 h a 20 h ¦5¦

Días hábiles: de 6 h a 8 h y de 20 h a 22 h ¦0¦

Días feriados: de 6 h a 22 h 

Noche: de 22 h a 6 h ¦5¦

Si alguna circunstancia local hace aconsejable la elección de horarios distintos a los dados en la Tabla 3, tal variación se indicará en el informe. Si el ruido ocurre durante más de uno de los períodos especificados en la Tabla 3, tales períodos se considerarán separadamente.

7 PROCEDIMIENTO DE CALIFICACION

El procedimiento de calificación se basa en la diferencia entre el nivel de evaluación total, LE para el horario que corresponda y el nivel de ruido de fondo, Lf, o el nivel calculado, Lc.

Solamente cuando el ruido de fondo, Lf, sea mayor que el nivel calculado, Lc, o cuando Lf no pueda ser medido, se utilizará la diferencia entre LE y Lc.

Se considerará que el ruido es NO MOLESTO si:

LE - Lf (oLc) < 8 dBA

y se considerará MOLESTO si:

LE - Lf (oLc) >= 8 dBA

Cuando el ruido a ser calificado contenga picos por encima de Lf o Lc, medidos con la constante de tiempo "F" (rápida), mayores de 30 dBA durante el día, ó 20 dBA, durante la noche o durante los períodos de descanso, se considerará MOLESTO independientemente de la evaluación, según el punto 6.

Anexo A (Informativo)

Diagrama de flujo

INICIO:

Identificar períodos ti en los que se mantiene el carácter tonal o no tonal e impulsivo o no impulsivo del ruido presuntamente molesto dentro del horario de referencia. Obtener el nivel calculado Lc correspondiente a la zona, ubicación en la vivienda y horario. 

Medir el ruido de fondo Lf en ausencia del ruido presuntamente molesto

SI lf > Lc NO o no se pudo medir Lf  el ruido presuntamente molesto tiene picos ¦Lc + 30 dBA de día ó Lf + 30 dBA de día ó Lc + 20 dBA de noche ¦Lf + 20 dBA de noche.

Medir los niveles equivalentes LAeq del ruido presuntamente molesto que corresponden a los períodos ti. 

Obtener los niveles de evaluación LE correspondientes a los períodos ti aplicando las correcciones por carácter tonal y/o impulsivo (K).

Obtener el nivel de evaluación total LE correspondiente al horario de referencia.

Lf > Lc o no se pud medir Lf LE - Lc < 8 dBA ¦LE - Lc < 8 dBA El ruido es NO MOLESTO¦¦El ruido es MOLESTO.

Anexo B (Informativo)

EJEMPLO DE PROTOCOLO DE MEDICION

¦Niveles sonoros y correcciones¦Símbolo¦Horario de referencia¦"diurno"¦ ¦(8 h a 20 h)¦

¦1.- Nivel Sonoro Continuo Equivalente -¦L Aeq¦dBA¦Tiempo¦(TE=60 min)¦

¦2.- Corrección por carácter tonal y/o impulsivo ¦K¦dBA¦

¦3.- Nivel de evaluación corregido para ti ¦LE=LAeq+K··¦LE=dBA¦

¦Horario de referencia:·¦Horario de referencia:¦"descanso"¦"nocturno"¦(6h a 8h / 20h a 22h)¦22 h a 6 h)¦dBA·¦Tiempo¦dBA·¦Tiempo¦(TE=30 min)¦¦(TE=15 min)¦dBA¦dBA¦LE=dBA¦LE=dBA¦

Nivel sonoro de ruido de fondo. Puede ser medido: (si) (no) (tachar lo que no corresponda)

Nivel medido (corresponde a si)

¦4.- Nivel sonoro Continuo Equi valente -¦Lf¦dBA¦Tiempo en minutos:¦

¦dBA¦Tiempo en minutos ¦dBA¦.

Nivel calculado (corresponde a no)

5.- Nivel sonoro calculado

Nivel sonoro básico:Lb = 40 Dba

Diurno: Lc = Lb + Kz + Ku + 5

Diurno: Lc =dBA 

Corrección por tipo.

Corrección por ubicación de zona: Kz=dBA en la finca: Ku=dBA

Descanso: Lc = Lb + Kz

Nocturno: Lc = Lb + Kz + Ku + 0- 5

Descanso: Lc = dBA Nocturno: Lc= dBA

CALIFICACION DEL RUIDO

¦LE - Lf (ó Lc) >= 8 dBA RUIDO MOLESTO¦DIURNO: molesto

¦LE - Lf (ó Lc)<8 dBA RUIDO NO MOLESTO (SI) (NO)

Anexo C (Informativo)

Bibliografía

En el estudio de esta norma se ha tenido en cuenta el antecedente siguiente:

IRAM - INSTITUTO ARGENTINO DE NORMALIZACION

IRAM 4062:1984 - Ruidos molestos al vecindario. Método de medición y clasificación.

Anexo D (Informativo)

El estudio de esta norma estuvo a cargo de los organismos respectivos, integrados en la forma siguiente:

Comisión de Acústica y Electroacústica

Participantes Representa a:

Arq. Pablo AZQUETA, A.A.P.E.

Ing. Alberto BEHAR, UNIVERSIDAD DE TORONTO (CANADA)

Ing. E. DOTTA, DALLOZ SAFETY

Ing. Rodolfo GAREIS, UNIVERSIDAD AUSTRAL

Ing. Daniel GAVINOWICH, FACULTAD DE INGENIERIA (UBA)

lng. K. E. GIMENEZ, 3M ARGENTINA

Lic. Juan C. GIMENEZ de PAZ, DECIBEL SUDAMERICANA

Ing. Alberto HAEDO, INVITADO ESPECIAL

Ing. Carlos HERRAN, CIAL-FAUD - UN IV. DE CORDOBA

lng. Pablo KANTOR, INVITADO ESPECIAL

Tco. Horacio KUNITZKY, PROVINCIA A.R.T.

Arq. Silvina LOPEZ PLANTE, ISOTEX

Arq. A. MARISTANY, CIAL-FAUD - UNIV. DE CORDOBA

Arq. Jorge MASTROIZZI, FACULTAD DE ARQUITECTURA (UNIVERSIDAD DE MORON)

Ing. Antonio MENDEZ, LAL-CIC

lng. Pacificación MERODO, U.T.N. (REG. AVELLANEDA)

Ing. Federico MIYARA, UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO - FACULTAD DE INGENIERIA

Lic. Daniel MUZZIO, MI-YANTE S.A.

Ing. J.PACHAO, BERKLEY INTERNATIONAL

Arq. Juan C. RALL, UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO (FACULTAD DE ARQUITECTURA)

Arq. Ana RIZZO, INVITADA ESPECIAL

Ing. Eugenio ROCHAIX, INVITADO ESPECIAL

Ing. Francisco RUFFA, FACULTAD DE INGENIERIA - UBA

Ing. Mario SERRA, CIAL CINTRA-UTN (REG. CORDOBA)

Ing. Lucia TAIBO, CINAC-INTI

Ing. Rafael SANCHEZ QUINTANA, IRAM

Comité Gerieral de Normas (C.G.N.)

Integrantes:

Ing. Juan C. ARCIONI

Ing. Severiano ITUARTE

Ing. Samuel MARDYKS

Ing. Norberto O'NEILL

Dr. Mario PECORELLI

Ing. Raúl DELLA PORTA

3. Resolución N°41/2014. Que derogó a la Resolución N° 504/01

VISTO el expediente Nº 2145-36778/13, las Leyes Provinciales N° 11.634, Nº 11.720, Nº 13.757, los Decretos Nº 806/97, N° 1443/00, Nº 23/07, las Resoluciones de la ex Secretaría de Política Ambiental Nº 344/98, N° 504/01, Nº 35/02, Nº 167/02, Nº 620/02, Nº 1157/02, las Resoluciones de la ex Subsecretaría de Política Ambiental Nº 201/02, Nº 1652/03, la Resolución de la Dirección Ejecutiva de este Organismo Provincial N° 258/10, y

Considerando:

Que el Decreto N° 1443/00 reglamentario de la Ley N° 11.634, especifica las características generales que deben reunir los laboratorios de análisis industriales para proceder a su habilitación;

Que la ex Secretaría de Política Ambiental dictó la Resolución N° 504/01 complementaria del Decreto antes mencionado;

Que en virtud del tiempo transcurrido, deviene necesario revisar y actualizar dicha normativa complementaria a fin de ajustar la misma, de manera más satisfactoria, a las políticas ambientales actuales;

Que en este orden, es dable advertir que los antes mencionados laboratorios deben desarrollar su actividad empleando sistemas de calidad que permitan responder adecuadamente a la necesidad de protección del ambiente y a las crecientes exigencias del mercado, facilitando la colocación de bienes y servicios en condiciones competitivas, tanto a nivel local como internacional;

Que la norma IRAM 301:2005, equivalente a la norma ISO/IEC 17025:1999, reúne los requisitos generales para la actividad desarrollada por los laboratorios que nos ocupan;

Que el Decreto N° 1443/00 designa a la ex Secretaría de Política Ambiental como Autoridad de Aplicación de la Ley N° 11.634 respecto a la habilitación y fiscalización de los Laboratorios de Análisis Industriales, atribuciones que corresponden, en la actualidad, a este Organismo Provincial en su carácter de sucesor institucional de la antes mencionada Secretaría, por imperio de la Ley Nº 13.757;

Que ha tomado intervención la Asesoría General de Gobierno;

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 31 de la Ley N° 13.757;

Por ello, 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL ORGANISMO PROVINCIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, RESUELVE

ARTÍCULO 1º. La presente resolución se aplicaa todo ensayo o análisis físico, físico-mecánico, físico-químico, químico, biológico y microbiológico que se realice en el marco de las normas de las cuáles este Organismo Provincial resulta Autoridad de Aplicación. 

ARTÍCULO 2º. Clasificar a los laboratorios de análisis industriales en las siguientes categorías:

a.    Categoría A: aquellos que cumplan con el requisito establecido en el ítem a.1. del Anexo I de la presente.

b.    Categoría B: aquellos que no cumplen el requisito establecido por el ítem a.1. del Anexo I de la presente, pero sí cumplen con lo estipulado en el ítem a.2.

ARTÍCULO 3º. Para tramitar la habilitación exigida por las normas específicas, el laboratorio de análisis industriales en cuestión, deberá dar cumplimiento a los requisitos mínimos establecidos en el Anexo I de la presente Resolución.

ARTÍCULO 4º. A efectos de tramitar la habilitación exigida por las normas específicas, el laboratorio de análisis industriales deberá presentar, ante esta Autoridad de Aplicación, la documentación establecida en el Anexo II de la presente Resolución.

ARTÍCULO 5°. Presentada la totalidad de la documentación establecida en el artículo precedente, la Dirección Provincial de Evaluación de Impacto Ambiental relevará el establecimiento del laboratorio de análisis industriales interesado y sus instalaciones, a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos en la presente.

ARTÍCULO 6º. Si del relevamiento establecido en el artículo anterior surge que el laboratorio de análisis industriales cumple con lo establecido en la presente, esta Autoridad de Aplicación extenderá el Certificado de Habilitación, previsto en el Anexo VIII de la presente, indicando expresamente los parámetros, matrices, métodos, límites de detección de los equipos, metodologías para la toma de muestras y personal habilitados.

ARTÍCULO 7º. Los laboratorios de análisis industriales habilitados deberán participar de todos los ensayos inter-laboratorios que sean organizados por esta Autoridad de Aplicación y al menos uno anual organizado por entidad acreditada en la materia.

            A fin de documentar el cumplimiento de lo antes establecido, deberá presentar ante esta Autoridad de Aplicación los certificados correspondientes y el informe de los resultados obtenidos en cada caso.

ARTÍCULO 8º. En el supuesto de verificarse irregularidades en las instalaciones, los equipos, los elementos utilizados para el cumplimiento de las tareas, el personal, el desempeño del mismo o en la documentación emitida por el laboratorio, sin perjuicio de las sanciones previstas en la normativa vigente, esta Autoridad de Aplicación podrá inhabilitar temporalmente al laboratorio hasta tanto regularice la situación anómala, pudiendo además considerarse inválida la documentación expedida por el mismo.  

            Ante la falta de acreditación de dicha regularización en el plazo que establezca esta Autoridad de Aplicación, podrá revocarse la habilitación.

ARTÍCULO 9°. El laboratorio de análisis industriales deberá seguir el siguiente procedimiento para la protocolización de las mediciones:

a.    Definido el cronograma de trabajo, el laboratorio de análisis industriales interviniente deberá generar el formulario denominado “Certificado de Cadena de Custodia” previsto en el Anexo IV de la presente. Dicho documento podrá ser emitido hasta las 0:00 horas del día en que se ejecutarán las tareas de muestreo y, en caso de suspenderse las mismas, deberá ser anulado informando el motivo que diera origen a tal medida. Sólo se permitirá la generación del formulario “Certificado de Cadena de Custodia” en el mismo día en que se lleve a cabo el procedimiento, ante situaciones de emergencia las que deberán ser debidamente justificadas.

b.    Una vez finalizadas las tareas de toma de muestras y previo a retirarse del lugar, el laboratorio de análisis industriales interviniente deberá completar el “Certificado de Cadena de Custodia”, el que deberá estar firmado por el responsable de la toma de muestra y el solicitante del análisis. Asimismo, el responsable de la toma de muestra deberá entregar al solicitante, el comprobante del procedimiento, que forma parte del Anexo IV.

c.    Desde el momento de la extracción hasta su análisis, toda muestra obtenida deberá encontrarse acompañada por el “Certificado de Cadena de Custodia” correspondiente.

d.    Una vez realizado el análisis de la muestra, el laboratorio de análisis industriales interviniente deberá confeccionar el formulario denominado “Protocolo para Informe” previsto en el Anexo V de la presente.

e.    El laboratorio interviniente deberá entregar el formulario “Protocolo para Informe” y el “Certificado de Cadena de Custodia” correspondiente, al solicitante del procedimiento y/o análisis.

f.     El laboratorio de análisis industriales que emite el correspondiente “Protocolo para Informe” será el responsable de garantizar, en todo momento, la cadena de custodia de la muestra obtenida en un procedimiento.

ARTÍCULO 10. Cuando se realice la derivación de muestras entre laboratorios de análisis industriales habilitados, deberá seguirse el siguiente procedimiento:

a.    El laboratorio de análisis industriales “derivante” deberá confeccionar el formulario denominado “Certificado de Derivación” previsto en el Anexo VI de la presente resolución, entregando el mismo al laboratorio de análisis industriales “analista”, junto con la muestra correspondiente.

b.    Una vez efectuado el análisis, el laboratorio de análisis industriales “analista” deberá confeccionar el formulario denominado “Protocolo de Derivación” previsto en el Anexo VII de la presente resolución y remitir el mismo al laboratorio de análisis industriales “derivante”, junto con el “Certificado de Derivación”.

c.    El laboratorio de análisis industriales “derivante” deberá confeccionar el formulario denominado “Protocolo para Informe”, previsto en el Anexo V de la presente resolución, indicando en el mismo la razón social del laboratorio de análisis industriales “analista”, el número del “Certificado de Derivación” y del “Protocolo de Derivación”, correspondientes.

d.    Cuando no exista un laboratorio de análisis industriales habilitado para realizar un análisis en particular, esta Autoridad de Aplicación podrá admitir que el análisis sea derivado a un laboratorio de análisis no habilitado.

ARTÍCULO 11. En cada “Protocolo para Informe”, “Certificado de Cadena de Custodia”, “Certificado de Derivación” y “Protocolo de Derivación”, sólo podrá consignarse la información correspondiente a una (1) muestra.

ARTÍCULO 12. Sólo podrán emitir “Protocolos para Informe”, “Certificados de Cadena de Custodia”, “Certificados de Derivación” y “Protocolos de Derivación”, todos ellos oficiales, aquellos laboratorios de análisis industriales que se encuentren habilitados por esta Autoridad de Aplicación.

ARTÍCULO 13. La habilitación otorgada en el marco de la presente Resolución tendrá una validez de 10 (diez) años para los laboratorios de análisis industriales clasificados como categoría A y de 5 (cinco) años para los laboratorios de análisis industriales clasificados como categoría B.

ARTÍCULO 14. Los laboratorios de análisis industriales habilitados condicionalmente en el marco de las Resoluciones N° 504/01 y Nº 167/02 de la ex Secretaría de Política Ambiental, contarán con un plazo de ciento ochenta (180) días improrrogables, contados a partir de la publicación de la presente, para cumplir con los requisitos estipulados en los ítems a.1. o a.2. del Anexo I de la presente, a efectos de obtener su habilitación definitiva. 

            Vencido dicho plazo sin mediar cumplimiento a lo aquí estipulado, se lo inhabilitará en forma definitiva, debiendo gestionarse en tal caso un nuevo trámite habilitatorio. 

ARTÍCULO 15. Aquellos laboratorios de análisis industriales que cuenten con habilitación definitiva otorgada en el marco de la Resolución N° 504/01 de la ex Secretaría de Política Ambiental, y que se equiparen a la Categoría B establecida en el artículo 2 inciso) b de la presente, podrán solicitar la renovación de la habilitación en el marco de la presente resolución, por única vez, para esa misma categoría.

ARTÍCULO 16. Aquellos laboratorios de análisis industriales habilitados en el marco de la presente Resolución clasificados como categoría B, al momento de tramitar la renovación de dicha habilitación, deberán acreditar el cumplimiento de lo establecido en el ítem a.1. del Anexo I de la presente.

ARTÍCULO 17. Todos los laboratorios de análisis industriales deberán inscribirse en el Registro Provincial de Generadores de Residuos Especiales en carácter de establecimientos no industriales.

            Los laboratorios de análisis industriales que a la fecha de entrada en vigencia de la presente se encuentren habilitados por este Organismo Provincial, contarán con un plazo de treinta (30) días para cumplir con lo establecido en el presente artículo, bajo pena de aplicarse, en caso de incumplimiento, las sanciones correspondientes.

ARTÍCULO 18. Los laboratorios de análisis industriales no podrán emitir protocolos oficiales en el marco de la presente resolución a empresas de las que forman parte.

ARTÍCULO 19. Esta Autoridad de Aplicación publicará, a través de su página web, el listado delaboratorios de análisis industriales, consignando en el mismo el perfil habilitatorio de cada uno.

ARTÍCULO 20. Los formularios creados por la presente Resolución, deberán ser generados a través del sitio web del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (www.opds.gba.gov.ar).  

ARTÍCULO 21. Los actos u omisiones que vulneren lo establecido en la presente resolución serán considerados faltas administrativas, resultando de aplicación lo establecido en el artículo 13 del Decreto Nº 1443/00, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad civil o penal que pudiera corresponder.

ARTÍCULO 22. Aquellos laboratorios que, al momento del dictado de la presente resolución, cuenten con habilitación vigente otorgada en el marco de la Resolución N° 504/01 de la ex Secretaría de Política Ambiental, mantendrán su estado habilitatorio en las mismas condiciones y por el período especificado en el acto administrativo por el cual se otorgó la habilitación mencionada.

            Vencida la misma, deberán solicitar una nueva habilitación en el marco de la presente.

ARTÍCULO 23. Los Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII integran la presente resolución.

ARTÍCULO 24. Dejar sin efecto las Resoluciones de la ex Secretaría de Política Ambiental N° 504/01, N° 167/02, N° 620/02, N° 1157/02 y N° 35/02; las Resoluciones de la ex Subsecretaría de Política Ambiental N° 201/02 y N° 1652/03; la Resolución de este Organismo Provincial N° 258/10.

ARTÍCULO 25. Registrar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINBA. Cumplido, archivar.

4. RESOLUCIÓN N° 41/2014

Ver Anexos

ANEXO I Requisitos mínimos para la habilitación de los Laboratorios de Análisis Industriales

a. Acreditar el cumplimiento de al menos uno de los siguientes ítems:

1. Contar con la acreditación de al menos un (1) parámetro analítico conforme los requerimientos de la Norma IRAM N° 301:2005 (ISO/IEC N° 17.025), por cada grupo instrumental o sistema analítico utilizado, a saber: cromatografía gaseosa, cromatografía líquida, espectrometría de absorción atómica, plasma de acoplamiento inductivo, espectrofotometría ultravioleta - visible, espectrofotometría infrarroja, volumetrías, gravimetrías, etc. Los analitos a acreditar serán seleccionados por cada laboratorio en función de su participación más representativa en los servicios de análisis industriales prestados.

2. Poseer la acreditación de al menos un (1) parámetro analítico conforme los requerimientos de la Norma IRAM N° 301:2005 (ISO/IEC N° 17.025) y/u operar bajo un sistema de calidad equivalente a la norma antes mencionada, certificado por un organismo o entidad nacional o provincial, pública o privada con incumbencias específicas en la materia, cuyo alcance incluya los procesos de prestación de servicios ambientales ofrecidos.

b. Emplear métodos de muestreo y análisis de acuerdo con la última edición de las normas reconocidas a nivel nacional y/o internacional. Para el caso de aquellos parámetros que no se encuentren contemplados en los citados métodos, el laboratorio de análisis industriales deberá someter a consideración de esta Autoridad de Aplicación la metodología propuesta con los antecedentes correspondientes.

c. Tener un inmueble con la infraestructura apropiada y necesaria para las tareas analíticas que se desarrollarán en los distintos sectores del mismo, teniendo en cuenta criterios de compatibilidad de actividades, a fin de evitar

la contaminación cruzada de las muestras y la posibilidad de introducir factores de errores aleatorios.

d. Tener el equipamiento e instrumental específico y en cantidad suficiente para la realización de los muestreos y las técnicas analíticas implementadas. De tratarse de instrumental de construcción no comercial, su diseño y funcionamiento deberá ajustarse a las normas correspondientes.

e. Contar con la capacidad técnica para analizar al menos el ochenta por ciento (80%) de los analitos que declara para muestreo.

f. Los equipos a utilizar deberán poseer estándares de calibración, certificados por terceros.

g. Contar con un director técnico y al menos un codirector técnico designados como responsables técnicos del funcionamiento del laboratorio, quienes deberán ser profesionales con incumbencias específicas para las tareas asociadas y encontrarse matriculados en la provincia de Buenos Aires.

h. Contar con personal profesional y técnico responsable de las tareas analíticas que se desarrollarán dentro del inmueble destinado a tal fin, en cantidad acorde a las especialidades para las cuales se solicita la habilitación, quienes deberán poseer incumbencias específicas para las labores a ejecutar y encontrarse matriculados en la provincia de Buenos Aires.

i. Contar con profesional, técnico y/o idóneo con instrucción secundaria completa, responsable de la ejecución de los procedimientos de toma de muestras, en cantidad acorde a los servicios ofrecidos, quienes deberán acreditar dicha competencia ante esta Autoridad de Aplicación.

ANEXO II Documentación requerida para tramitar la habilitación.

a) Formulario “Solicitud de Habilitación” cuyo modelo se establece en el Anexo III de la presente, suscripta por el propietario y/o apoderado del laboratorio y el profesional designado como director técnico. Dicho formulario deberá ser generado a través de la página web de esta Autoridad de Aplicación y presentado en formato papel para su validación.

b) Copia legalizada del certificado de acreditación de la Norma IRAM 301 (ISO IEC N° 17.025) o de la certificación del sistema de calidad equivalente a la norma antes mencionada y del anexo donde se detallan los alcances de los mismos.

c) Croquis de planta del laboratorio, donde conste la distribución de los distintos ambientes (recepción, pasillos, droguero, biblioteca, sala de equipos, sala de ensayos por vía húmeda, área microbiología, baños, oficinas, etc.), campanas, mesadas, instalaciones de gas, agua, electricidad, vacío, etc.

d) Copia del plano del inmueble donde se emplaza el laboratorio, aprobado por autoridad municipal.

e) Copia legalizada del título de propiedad o contrato que autorice la tenencia actual del inmueble.

f) Copia legalizada de la habilitación municipal como laboratorio de análisis industriales o ambientales.

g) Cuando se trate de una sociedad, deberá remitir copia legalizada del documento constitutivo de la misma inscripto en el registro respectivo; cuando se trate de una persona física deberá remitir copia del documento de identidad y constancia de CUIT.

h) Del personal designado como director técnico y codirectores técnicos: copia del documento de identidad, del título habilitante y de la resolución del Ministerio de Educación de la Nación certificada por el colegio o

consejo correspondiente, que otorga o reconoce las incumbencias del título; certificado de matrícula expedido por el colegio o consejo correspondiente; certificado ético profesional expedido por colegio o consejo correspondiente.

i) Del personal designado para tareas de análisis: copia de documento de identidad y del título habilitante; certificado de matrícula expedido por el colegio o consejo correspondiente; certificado ético profesional expedido por colegio o consejo correspondiente.

j) Del personal designado para tareas de muestreo: copia del documento de identidad y del título habilitante; certificado de matrícula expedido por el colegio o consejo correspondiente; certificado ético profesional expedido por colegio o consejo correspondiente; certificado expedido por organismo nacional o provincial, público o privado que acredite la competencia para la ejecución del rol.

k) En caso de pretender llevar a cabo prácticas con radioisótopos: certificado de autorización de las instalaciones y de los profesionales responsables de la realización de las mismas expedido por la Autoridad Reguladora Nuclear. En caso contrario, presentar nota firmada por el director técnico donde se declare que no realizarán dichas prácticas.

ANEXO III SOLICITUD DE HABILITACION

Lugar Fecha de expedición

AL ORGANISMO PROVINCIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Por la presente, el laboratorio de análisis industriales, cuyos datos identificatorios se detallan a continuación, solicita la habilitación por parte de ese Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible. Asimismo, y en mi carácter de Propietario/Apoderado declaro bajo juramento los datos consignados y el cumplimiento con la totalidad de los requisitos exigidos por la Ley N° 11.634, el Decreto N° 1443/00 y Resoluciones asociadas a los laboratorios de análisis industriales, manifestando conocer y aceptar los términos, requisitos y exigencias contenidos en las citadas normativas.

DATOS DEL LABORATORIO CUIT

Razón social

Nombre del laboratorio

E-Mail

Web

DOMICILIO LEGAL Domicilio

Localidad

C.P.

Partido

TEL/FAX

DOMICILIO REAL Domicilio

Localidad

C.P.

Partido

TEL/FAX

IDENTIFICACION DE EL/LOS PROPIETARIOS Apellido y Nombre DNI

IDENTIFICACION DE EL/LOS RESPONSABLE/S O APODERADO/S Apellido y Nombre DNI

LISTADO DE PERSONAL HABILITADO DIRECTOR TÉCNICO Apellido y Nombre DNI Título habilitante Matrícula

CO DIRECTOR/ES TÉCNICO/S Apellido y Nombre DNI Título habilitante Matrícula

PERSONAL ANALISTA Apellido y Nombre DNI Título habilitante Matrícula

PERSONAL MUESTREADOR Apellido y Nombre DNI Estudios cursados Registro

INSTRUMENTAL ANALITICO Nombre Marca/modelo N° Serie

INSTRUMENTAL DE MUESTREO Nombre Marca/modelo N° Serie

MATRICES, ANALITOS, METODOS O TÉCNICAS Y LÍMITES DE DETECCIÓN Matríz Analito Método o técnica analítica Límite de detección

Liquida

Matríz Analito Método o técnica analítica Límite de detección

Sólida/Semisólida

Matríz Analito Método o técnica analítica Límite de detección

Aire

Matríz Analito Método o técnica analítica Límite de detección

Emisión Gaseosa

Matríz Analito Método o técnica analítica Límite de detección

Superficie

Matríz Analito Método o técnica analítica Límite de detección

Aceite

METODOLOGÍA PARA LA TOMA DE MUESTRA Matríz Analito Metodología toma de muestra

Liquida

Matríz Analito Metodología toma de muestra

Sólida/Semisólida

Matríz Analito Metodología toma de muestra

Aire

Matríz Analito Metodología toma de muestra

Emisión Gaseosa

Matríz Analito Metodología toma de muestra

Superficie

Matríz Analito Metodología toma de muestra

Aceite

FIRMAS RESPONSABLES

Firma y sello director técnico Firma del propietario o apoderado del laboratorio

ANEXO IV CERTIFICADO DE CADENA DE CUSTODIA N°: 0000000000 Fecha de expedición

Laboratorio interviniente

Certificado de habilitación Nº

DATOS DEL SOLICITANTE DEL ANALISIS Razón Social

CUIT

Establecimiento/Planta

N° Industria

Domicilio

Localidad

Código postal

Partido

Tel./Fax

PERSONAL RESPONSABLE DE LA TOMA DE MUESTRA Apellido y Nombre

D.N.I

Firma

Título habilitante

Matrícula provincial / registro habilitante

Apellido y Nombre

D.N.I

Firma

Título habilitante

Matrícula provincial / registro habilitante

EXTRACCIÓN DE LA MUESTRA MATRIZ (MARCAR LO QUE CORRESPONDE) Fecha de extracción de la muestra

Hora inicial

Líquida

Sólida/Semisólida

Aire

Hora final

Emisión gaseosa

Superficie

Aceite

LUGAR DE EXTRACCIÓN Coordenadas:

Denominación

DETALLES DEL DUCTO O CUERPO MUESTREADO (MARCAR Y COMPLETAR LO QUE CORRESPONDE) Líquida Efluente Tipo de cámara Caudal Subterránea Nivel freático Superficial Residuo

Si-No-Si-No-Si-No-Si

No Aspecto

Sólida/Semisólida Suelos Profundidad de extracción Barros Sedimentos Residuos

Si-No-Si-No-Si-No-Si-No 

Aspecto

Aire Ubicación del punto de muestreo Velocidad y dirección del viento Humedad Temperatura Sotavento

Barlovento

Emisión Gaseosa Altura chimenea o conducto Diámetro OTM Velocidad gases Temperatura gases Diámetro de chimenea

Caudal gases Velocidad y dirección del viento Temperatura Humedad Posee sombrerete

Si

No Artículo 14 Salida Vertical Altura DSCG Escalera Plataforma

Cumple-No Cumple

Superficie-Aceite

PARÁMETROS A MUESTREAR Analito Metodología toma muestra Tipo y material del envase Volumen o peso de la muestra Precinto Nº

INSTRUMENTAL DE MUESTREO Nombre Marca/modelo N° Serie

FIRMAS RESPONSABLES Declaro que la toma de muestras se realizó con la empresa operando en condiciones normales

Firma del solicitante o responsable de presenciar la toma de muestra

Firma y sello director técnico o codirector técnico Firma del propietario o apoderado del laboratorio

Recepción de la muestra en el laboratorio Fecha Hora Temperatura

COMPROBANTE DEL PROCEDIMIENTO CERTIFICADO DE CADENA DE CUSTODIA N°: 0000000000

Fecha de extracción de la muestra

Laboratorio interviniente

Certificado de habilitación Nº

Razón social

CUIT

Establecimiento/Planta

Matriz evaluada

Firma muestreador

Firma del solicitante o responsable de presenciar la toma de muestra

ANEXO V PROTOCOLO PARA INFORME N°: 0000000000

Fecha de expedición

Laboratorio interviniente

Certificado de habilitación Nº

N° Certificado de Cadena de Custodia

Fecha de extracción de la muestra

Fecha de recepción de la muestra

DATOS DELSOLICITANTE DEL ANALISIS

Razón social

CUIT

Establecimiento/Planta

N° Industria

Domicilio

Localidad

Código postal

Partido

Tel./Fax

MATRIZ (MARCAR LO QUE CORRESPONDE)

Líquida/Sólida/Semisólida

Aire

Emisión gaseosa

Superficie

Aceite

Conservación de la Muestra

NÚMERO O IDENTIFICACIÓN DE MUESTRA

RESULTADOS ANALITICOS PROPIOS

Analito Resultado analítico Método o técnica analítica Límite de detección del método o técnica

RESULTADOS ANALITICOS DERIVADOS PARA SU ANALISIS

Laboratorio analista

Certificado de habilitación Nº

Certificado de Derivación N°

Protocolo de Derivación N°

Analito Resultado analítico Método o técnica analítica Límite de detección del método o técnica

INSTRUMENTAL UTILIZADO

Nombre Marca/modelo N° Serie

OBSERVACIONES

FIRMAS RESPONSABLES

Firma y sello del profesional o técnico a cargo del ensayo Firma y sello director técnico o codirector técnico Firma del propietario o apoderado del laboratorio

ANEXO VI CERTIFICADO DE DERIVACIÓN N°: 0000000000

Fecha de expedición

N° Certificado de Cadena de Custodia

Laboratorio derivante

Certificado de habilitación Nº

Recepción de la muestra en el laboratorio derivante Fecha Hora Temperatura

Laboratorio analista

Certificado de habilitación Nº

Recepción de la muestra en el laboratorio analista Fecha Hora Temperatura

PERSONAL RESPONSABLE DE LA SEGREGACIÓN DE LA MUESTRA

Apellido y Nombre

D.N.I

Firma

Título habilitante

Matrícula provincial / registro habilitante

Apellido y Nombre

D.N.I

Firma

Título habilitante

Matrícula provincial / registro habilitante

EXTRACCIÓN DE LA MUESTRA MATRIZ (MARCAR LO QUE CORRESPONDE) Fecha

Hora inicial

Líquida

Sólida/Semisólida

Aire

Hora final

Emisión gaseosa

Superficie

Aceite

LUGAR DE EXTRACCIÓN 

Coordenadas:

Denominación

DETALLES DEL DUCTO O CUERPO MUESTREADO (MARCAR Y COMPLETAR LO QUE CORRESPONDE) Líquida Efluente Tipo de cámara Caudal Subterránea Nivel freático Superficial Residuo

Si-No-Si-No-Si-No-Si-No 

Aspecto

Sólida/Semisólida Suelos Profundidad de extracción Barros Sedimentos Residuos

Si-No-Si-No-Si-No-Si-No 

Aspecto
Aire Ubicación del punto de muestreo Velocidad y dirección del viento Humedad Temperatura Sotavento

Barlovento

Emisión Gaseosa Altura chimenea o conducto Diámetro OTM Velocidad gases Temperatura gases Presión gases

Cumple Art. 14 Caudal gases Velocidad y dirección del viento Temperatura Humedad

Sí-No

Superficie

Aceite

PARÁMETROS A DERIVAR PARA SU ANALISIS Analito Metodología toma muestra Tipo y material del envase Volumen o peso de la muestra Precinto Nº

FIRMAS RESPONSABLES

Firma y sello director técnico o codirector técnico Firma del propietario o apoderado del laboratorio derivante Entrega del Certificado de Derivación al laboratorio analista

Fecha Firma del propietario o apoderado del laboratorio analista

ANEXO VII PROTOCOLO DE DERIVACIÓN N°: 0000000000 Fecha de expedición

N° Certificado de Derivación

N° Certificado de Cadena de Custodia

Fecha de extracción de la muestra

Laboratorio derivante

Certificado de habilitación Nº

Recepción de la muestra en el laboratorio derivante Fecha Hora Temperatura

Laboratorio analista

Certificado de habilitación Nº

Recepción de la muestra en el laboratorio analista Fecha Hora Temperatura

MATRIZ (MARCAR LO QUE CORRESPONDE) Líquida

Sólida/Semisólida

Aire

Emisión gaseosa

Superficie

Aceite

Conservación de la muestra

RESULTADOS ANALITICOS Analito Resultado analítico Método o técnica analítica Límite de detección del método o técnica

INSTRUMENTAL UTILIZADO Nombre Marca/modelo N° Serie

OBSERVACIONES

FIRMAS RESPONSABLES

Firma y sello del profesional o técnico a cargo del ensayo Firma y sello director técnico o codirector técnico Firma del propietario o apoderado del laboratorio analista Entrega del Protocolo de Derivación al laboratorio derivante

Fecha Firma del propietario o apoderado del laboratorio derivante

ANEXO VIII

LA PLATA, ___________

De acuerdo con lo establecido por la Ley Nº 11.634 y su Decreto Reglamentario Nº 1.443/00 se extiende a _____________sito en ______________de la Localidad de ________Partido de _________el presente CERTIFICADO DE HABILITACIÓN COMO LABORATORIO DE ANALISIS INDUSTRIALES CATEGORIA _____, por el término de _______años, de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución Nº _________ para realizar la Toma de Muestras y los Análisis autorizados por Disposición Nº _________de la Dirección Provincial de Evaluación de Impacto Ambiental, Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible.

Nº de Certificado de Habilitación: _______

Nº de Expediente: _____ - _____/ _____

Fecha de vencimiento: __ / __ / __

CERTIFICADO DE HABILITACION

ANEXO II 

                                                                                                           EXPEDIENTE Nº: 442/2017

ANEXO DECRETO Nº 202/2017 – COMUNICACIÓN GENERAL N° 76 – O.N.C.
“CONFLICTO DE INTERESES”
A fin de poder completar la DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES del Anexo I, la que  deberá entregarse junto con la oferta. Se informa a continuación, nombres y cargos de los funcionarios con competencia para autorizar la convocatoria y elección del procedimiento, aprobar los pliegos, dejar sin efecto, declarar desierto, aprobar el procedimiento y adjudicar y declarar fracasado, según lo normado en el punto a) del art. 7° de la Comunicación General N° 76 de la Oficina Nacional de Contrataciones (O.N.C.).

Titulares:

HERMAN BLAUMANN



GERENTE PROYECTO RA-10

…………………………………….


……………………………..

     Nombre y Apellido



               Cargo

Suplentes:

 JOSE LUIS FREIJO

SUBGERENTE DE CONSTRUCCIÓN PROVISIÓN Y MONTAJE 

…………………………………….


……………………………..


       Nombre y Apellido



               Cargo
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