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                    “2017 – AñO  DE LAS ENERGIAS RENOVABLES”
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ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

                                                                                                                                                     
	Jurisdicción o entidad contratante: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

	Denominación de la UOC: Subgerencia Compras y Contrataciones 

	Domicilio: Av. Del Libertador 8250–P 3° –Of. 3120 C1429BNP-Ciudad de Bs. As. 

	PERSONA DE CONTACTO: NOSAL, RODOLFO

	TEL: 4125-8405



	Tipo de Procedimiento: Contratación Directa
	N° 437
	Ejercicio: 2017

	Clase del procedimiento: Sin clase

	Modalidad:  Sin modalidad



	N° de Expediente: 573
	Ejercicio: 2017

	Rubro: Servicio profesional



	LUGAR DE LA APERTURA

	FECHA DE LA APERTURA

	HORA DE LA APERTURA

	Av. Del Libertador 8250–P 3° –Of. 3120 C1429BNP-Ciudad de Bs. As.
	
10/10/2017

	
16:00 Hs



	NOTIFICACIONES: 



	N°
Renglón
	N° catalogo
	
Descripción
	Unidad de medida
	
Cantidad

	
	IPP
	Clase
	Ítem
	
	
	

	
1
	349
	4356
	
	Montaje y puesta en marcha del sistema de ventilación
no convencional del ra-3
, según Especificación adjunta.
	Gl
	1

	

	
	
	
	
	
	
















PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

1. PREMISAS GENERALES
1.1. Rige la contratación la Ley 24.156, los Decretos 1023/2001 y 1030/2016, las Disposiciones de la Oficina Nacional de Contrataciones Nº 62 E/2016, 63 E/2016 y 64 E/2016, sus modificatorias y complementarias y demás normativa concordante en la materia.
1.2. El objeto del presente pliego es contratar el servicio de Montaje y puesta en marcha del sistema de ventilación no convencional del ra-3 según Especificación adjunta para el Centro Atómico Ezeiza ubicado en  Presbítero Gonzales y Aragón Nº 15 de la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA, en adelante LA CNEA
1.3.  La contratación del servicio será por unidad.
1.4. LA CNEA podrá solicitar la opción a prórroga, sesenta (60) días corridos previos a la finalización de la orden de compra, prerrogativa ésta exclusiva de LA CNEA (Art. 100 b, Decreto 1030/2016). La emisión de la nueva orden de compra deberá realizarse antes del vencimiento de la vigencia del contrato original.
1.5. LA CNEA se encuentra inscripta en la AFIP bajo la CUIT Nº 30-54666021-0, revistiendo el carácter de sujeto EXENTO para el IVA (Decreto-Ley Nº 22.498/1956, Art. 18 ratificado por Ley Nº 14.467). Asimismo, es agente de Retención del IVA, GANANCIAS, SUSS e Ingresos Brutos en varias Jurisdicciones.
1.6. A todos los efectos legales LA CNEA fija su domicilio en la Av. del Libertador Nº 8250, de la CABA, CP C1429BNP. Toda cuestión litigiosa que pueda derivarse de la presente contratación deberá someterse a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la CABA.
1.7. El OFERENTE deberá estar incorporado con los datos actualizados en el Sistema de Información de Proveedores del Estado, a la fecha de comienzo del plazo para la evaluación de ofertas. La inscripción se realizará conforme lo establecido por la Disposición Nº 64 E/2016 ONC.
1.8.  EL OFERENTE deberá estar inscripto en el Padrón Único de Entes para poder ser ADJUDICATARIO (Disposiciones Nº 40 CGN y 19 TGN, o las que en un futuro las reemplacen). 
1.9. El ADJUDICATARIO mantendrá indemne a LA CNEA frente a todo reclamo, demanda, acción legal, y costo que pueda causarse o surgir por daños y/o perjuicios formulados por sus dependientes, terceros, subcontratistas y/o socios cooperativistas que se deriven de su accionar o de sus subcontratistas o dependientes relacionados al objeto de la contratación.

2. VISITAS, CONSULTAS Y CIRCULARES
2.1. Los OFERENTES deberán visitar hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha de apertura de ofertas, las instalaciones ubicadas en Centro Atómico Ezeiza – RA3 Presbítero González y Aragón Nro. 15, los días hábiles en el horario de 10 a 16 horas con previa cita gestionada con Juan Iesu telefónicamente al Nº 4125-8225 .LA CNEA extenderá una constancia de visita. No se admitirá posteriormente causal de desconocimiento del lugar donde se montara el tablero, ni de la funcionalidad del tablero, días y horarios de trabajo, características técnicas, etc.  
2.2. Las consultas sobre el contenido del pliego, deberán ser remitidas por escrito a la oficina de Compras a Avenida Del Libertador 8250, hasta 5 (cinco) días hábiles antes de la fecha de la apertura de ofertas. No se aceptarán consultas telefónicas ni serán contestadas aquellas que se presenten fuera de término. 
2.3. Las circulares aclaratorias o modificatorias al presente pliego deberán ser remitidas a esta oficina de compras hasta cuatro (4) días hábiles antes de la fecha fijada para la presentación de ofertas. 

3. OFERTA
3.1	Forma de presentación
a. Será presentada en la Oficina de Compras Nº…3120…… del Edificio Sede Central, en el horario de 10 a 12 y de 14 a 16 horas, hasta la fecha y hora dispuestas para la apertura de ofertas, en sobre cerrado, indicando en la cubierta del mismo la contratación a la que corresponde, fecha y hora de apertura.
b. Deberá contener los datos del OFERENTE: Nombre y Apellido/Razón Social, número de CUIT, domicilio real, especial, número de teléfono y dirección de correo electrónico.
c. Deberá estar impresa en idioma castellano, firmada en todas sus fojas por el OFERENTE o su representante legal. 
d. La moneda de cotización será PESOS, conteniendo como máximo dos (2) decimales. Los precios cotizados (unitarios y totales) deberán incluir el IVA. El precio cotizado será el precio final que deba pagar por ello LA CNEA por todo concepto.
e. Se deberá indicar el importe en letras y números del valor unitario y total de los renglones que lo componen, así como el valor total de la oferta. 
f. La oferta deberá mantenerse por un lapso de sesenta (60) días corridos a partir del acto de apertura, prorrogándose automáticamente conforme a lo establecido por el Art. 54 del Decreto 1030/2016.
g. No se aceptarán ofertas variantes. No se aceptarán ofertas por parte del renglón. No se aceptarán ofertas opcionales. 
h. Con la oferta deberá presentar constancia de Inscripción como Proveedor a COMPR.AR de acuerdo a lo establecido por la Disposición N° 64 E/2016 de la ONC. La misma puede efectuarse ingresando en la página web de la Oficina Nacional de Contrataciones, https://comprar.gob.ar
i. “NO SERA NECESARIA” la presentación de los pliegos firmados junto con la oferta. 
j. Garantías: Para este procedimiento “NO ES NECESARIO” presentar la garantía de oferta y cumplimiento de contrato, de acuerdo a los establecido por el Art. 80 del Decreto 1030/2016 Incisos c) y d), excepto que el total de la oferta supere el importe de $1.300.000,00.- (Un millón trescientos mil pesos con 00/100)

k. Los OFERENTES podrán solicitar la autenticación de la documentación presentada en copias, las cuales serán cotejadas por LA CNEA con los documentos originales. 
3.2	Documentación a presentar con la oferta
a. Constancia de visita a las instalaciones donde se prestará el servicio.
b. Garantía de Mantenimiento de Oferta (ver punto 4 del presente pliego).
c. Datos del Certificado Fiscal para Contratar vigente o datos de la nota presentada ante la AFIP para su solicitud (Resolución General 1814/2005 AFIP). El OFERENTE deberá comunicar a la CNEA si dicha solicitud fuera denegada, dentro de los cinco (5) días de haber tomado conocimiento.
d. Toda oferta nacional deberá estar acompañada por una Declaración Jurada que la acredite como tal.
e. Declaración Jurada en la que se manifieste que en caso de resultar ADJUDICATARIO, se obliga a ocupar a personas con discapacidad en una proporción no inferior al cuatro por ciento (4%) de la totalidad del personal afectado a la misma (Ley 22.431, Decreto 312/2010). 
f. Muestras. No aplica
g. Habilitaciones: No aplica
h. Estructura de Costos que conforme el precio ofertado, desagregando cada uno de los rubros que lo componen (mano de obra, cargas sociales, insumos, impuestos, beneficios, etc.) y detallando su porcentual de incidencia sobre el precio final. Asimismo deberá informar el convenio colectivo aplicable.
i. Acreditación de la representación (actas de asamblea, mandatos, poderes, etc.) en caso de corresponder. 
3.3 En caso de resultar necesario, LA CNEA en la etapa de evaluación de ofertas, podrá solicitar la siguiente documentación: 
I. Personas Humanas y Apoderados:
a) Copia de los últimos tres (3) comprobantes de pago del monotributo/autónomos. Copia de las dos (2) últimas Declaraciones Juradas de Ganancias, tres (3) últimas Declaraciones Juradas de I.V.A., tres (3) últimos Formularios 931, acuses de recibo y comprobantes de pago.
II. Personas Jurídicas:
a) Copia certificada por Escribano Público del instrumento constitutivo de la sociedad y sus modificatorias.
b) Dos (2) últimos Balances inmediatos anteriores a la presentación de la oferta, con informe del auditor. Sólo el último, deberá estar certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
c) Copia de los tres (3) últimos Formularios 931, acuse de recibo y comprobante de pago.
III. Personas Jurídicas en formación:
a) Copia certificada por Escribano Público del instrumento constitutivo de la sociedad y sus modificatorias.
b) Número de expediente y fecha de la constancia de iniciación del trámite de inscripción en el Registro pertinente.
IV. Agrupación de Colaboración (en adelante AC) y Uniones Transitorias (en adelante UT):
a) Declaración de solidaridad de sus integrantes por todas las obligaciones emergentes de la presentación de la oferta, de la adjudicación, de la ejecución del contrato y hasta el vencimiento del plazo de garantía.
b) Copia certificada por Escribano Público del contrato constitutivo de la Agrupación o de la Unión Transitoria, según el caso.
c) Dos (2) últimos Balances inmediatos anteriores a la presentación de la oferta, con informe del auditor, sólo el último certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas con el estado de situación de cada una de las empresas que integran la AC o la UT. 
d) Copia de los tres (3) últimos Formularios 931, acuse de recibo y comprobante de pago.
e) Fecha y número de inscripción registral o de la constancia de iniciación del trámite respectivo. 
f) En caso de inicio de actividades, misma documentación que II y III, según corresponda. 
V. Cooperativas:
a) Copia certificada por Escribano Público del instrumento constitutivo de la Cooperativa.
b) Autorización y habilitación para funcionar como Cooperativa y su inscripción en el registro de la autoridad de aplicación (Ley 20.337 y Decreto 2015/1994).
c) Registro de asociados y copias de los últimos dos (2) años de las Actas de Asamblea y de las Actas de reuniones del Consejo de Administración.
d) Dos (2) últimos Balances inmediatos anteriores a la presentación de la oferta, con informe del auditor, sólo el último certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. 
3.4. Criterio de selección de las ofertas
a. La adjudicación se realizará en favor de la oferta más conveniente para LA CNEA, teniendo en cuenta: la cotización, calidad de los componentes y la experiencia de la empresa en este rubro.
b. A efectos de la confrontación de ofertas, se considerará solo la oferta global. La adjudicación será en forma global.
c. Plazo de subsanación de errores u omisiones: solo por razones fundadas, la Comisión Evaluadora podrá extender el plazo establecido por el Art. 67 del Decreto 1030/2016.
d. No serán considerados los OFERENTES cuyo objeto social no contemple la prestación del servicio a contratar. 
e. Se establece que todo OFERENTE que tuviera una sanción aplicada en ámbito del régimen aprobado por el Decreto 1023/2001 será considerada como un antecedente negativo en la evaluación de las ofertas presentadas para este llamado, como así también los incumplimientos registrados en las propias bases de datos de LA CNEA. 
f. Se otorgará preferencia a la oferta de origen nacional, de acuerdo a lo determinado en la Ley 25.551 "Compre Trabajo Argentino".
g. Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas comprendidas en el Art. 1 de la Ley 25.300, que ofrezcan precios con una diferencia que no supere en más de un cinco por ciento (5%) a la mejor oferta presentada por una empresa no MIPyME, podrán por única vez, igualar su oferta. (Decreto 1075/2001 Artículo 1).

4. GARANTÍAS
4.1. Se regirá por lo establecido en los Arts. 78, 79, 80, y 81 del Decreto 1030/2016.
4.2. Tipos de garantías	
a. Garantía de Mantenimiento de oferta: Por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del mayor importe total cotizado. 

b. Garantía de Cumplimiento del Contrato: Por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del monto de la orden de compra.


c. Garantía de Impugnación al Dictamen de Evaluación: Por un monto equivalente al tres por ciento (3%) del monto de la oferta del renglón o renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.
1. Si el Dictamen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe se calculará sobre la oferta del impugnante.
2. Si el impugnante no fuera un OFERENTE (en ese procedimiento o para el/los renglón/es en discusión) y el Dictamen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el monto de la garantía será por un monto equivalente a $33.000.
3. Cuando lo que se impugne fueran cuestiones generales o particulares del Dictamen de Evaluación, el importe será por un monto equivalente a $ 33.000.
4. Cuando se impugne la recomendación sobre la adjudicación y cuestiones generales o particulares del Dictamen, se calculará acumulando los importes estipulados con anterioridad.

· Las impugnaciones y las garantías correspondientes (4.2.c. y 4.2.d.) deberán ser presentadas en la oficina de la Comisión Evaluadora Nº 3111 de Sede Central, dirección  Av. del Libertador 8250  en el horario de (10 a 12 y de 14 .a.16.

d. Contragarantía: Por el monto equivalente al recibido por el ADJUDICATARIO como adelanto.

4.3 	Excepciones: Cuando el monto de la oferta o de la orden de compra según corresponda, no supere los un mil trescientos módulos (1.300 M) o cualquiera de las causales previstas en el Art. 80 del Decreto 1030/2016 (Valor del módulo: Pesos un mil ($ 1.000) o el que fije la normativa pertinente). Dichas excepciones no serán aplicables a la contragarantía.

4.4	En caso de ampliaciones y/o prórrogas se deberá presentar una nueva garantía de Ejecución del Contrato correspondiente a la nueva orden de compra.

5. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR A LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA
5.1. Dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra EL ADJUDICATARIO deberá presentar en la Oficina Nº 3120  ubicada en Edificio RA3 (Centro Atomico Ezeiza) la siguiente documentación:
a. Garantía de Cumplimiento de Contrato (ver punto 4 del presente pliego).
b. Nómina, número de CUIL y perfil profesional del personal afectado al servicio, indicando Convenio Colectivo de Trabajo al que pertenece. 
c. Copia del acuse de recibo que respalda el alta temprana de cada empleado en AFIP (no corresponde).
d. Fotocopia de la Póliza de la ART del personal que prestará servicios, con su correspondiente listado y la cláusula de no repetición.  
e. Fotocopia de las libretas sanitarias y certificados de aptitud psicofísica del personal (no corresponde).
f. Póliza de seguro contra cualquier riesgo sobre el personal afectado al servicio, terceros, instalaciones y cosas muebles. 

6. DOCUMENTACION LABORAL A PRESENTAR MENSUALMENTE
6.1. EL ADJUDICATARIO deberá presentar entre los días 1 y 20 de cada mes en la Oficina Nº      ubicada en (Edificio/Centro Atómico/Regional/Complejo) la siguiente documentación:
a. Nómina del personal afectado al servicio, donde conste CUIL, Nombre y Apellido.
b. Copia del certificado de cobertura ART vigente, con su listado y cláusula de no repetición.
c. Copia de los recibos de haberes, suscriptos por el empleado.
d. Formulario 931 AFIP, acuse de recibo y comprobante de pago y/o constancia de adhesión a planes de facilidades y comprobante de pago.
e. Monotributista/Autónomos: comprobante de pago mensual y constancia de cobertura de seguro de accidentes personales.
f. Cooperativas: comprobante de pago de anticipo de retornos y en caso de corresponder, comprobante de distribución de excedentes repartibles.
 
7. INDICACION DE TAREAS A DESARROLLAR Y PERIODICIDAD
a. Según especificación técnica 
8. INSPECCION Y CONTROL
8.1. Inspector del servicio 
	LA CNEA designa a Sebastian Langan como titular y a Rodolfo Nosal como suplente, quienes serán los interlocutores con EL ADJUDICATARIO, para efectuar las tareas de control, el relevamiento económico y técnico de la documentación, el control de las especificaciones técnicas, la calidad, la cantidad, los insumos que se emplean, el equipamiento aportado, etc.
8.2. Encargado del servicio
	EL ADJUDICATARIO designará a un Responsable con experiencia en tareas similares, idóneo, competente y con total poder de decisión, autorizado para recibir, cumplir y/o  trasladar las instrucciones impartidas por el Inspector del servicio.
8.3. Comunicación entre las partes
Las comunicaciones serán por escrito. Las directivas y/o procedimientos serán entregadas al ADJUDICATARIO por LA CNEA mediante Órdenes de Servicio.
8.4. Auditoría de Higiene y Seguridad
Durante la realización de tareas, el Servicio de Higiene y Seguridad podrá efectuar auditorias de control de cumplimiento de las normas y procedimientos vigentes. LA CNEA se reservará el derecho de detener las tareas, sin perjuicio de aplicar las sanciones correspondientes.

9. PENALIDADES Y SANCIONES
Los OFERENTES y los ADJUDICATARIOS podrán ser pasibles de las penalidades y sanciones establecidas en los Arts. 102 y 106 del Decreto 1030/2016 cc. con el Art. 29 del Decreto 1023/2001.
Si ocurriera alguna de las causales determinadas en el Art.  9.1., LA CNEA deberá aplicar las penalidades según lo establecido en el Art. 9.2. 
9.1. Será causal de Apercibimiento, Multa o Rescisión según lo establezca LA CNEA:
a. Incumplimiento de lo establecido en cualquier punto de este Pliego.
b. Incumplimiento de órdenes de servicio.
c. Paralización parcial, total o abandono del servicio.
d. Ausencia de personal no cubierta en tiempo y forma. Rotación asidua del personal.
e. Variación en lo ofrecido, en calidad y cantidad de insumos, equipamiento, mano de obra, etc.
f. Mora en los pagos de salarios, contribuciones sociales, impuestos, tasas y seguros.
g. Delitos cometidos por el personal, aún en grado de tentativa.
h. El incumplimiento de cualquier otra acción que afecte la Orden de Compra.
9.2. Clases de Penalidades
a. Primer Incumplimiento: Apercibimiento.
b. Segundo Incumplimiento: Multa del 5% al 10% de la facturación pendiente de cobro.
c. Tercer Incumplimiento: Multa del 11% al 20% de la facturación pendiente de cobro. 
d. Cuarto Incumplimiento: Multa del 21% al 30% de la facturación pendiente de cobro.
e. Quinto Incumplimiento: Rescisión contractual.
· De acuerdo a la importancia de lo objetado, LA CNEA se reserva el derecho de modificar la aplicación de las instancias determinadas en 9.2.
· La CNEA otorgará un plazo para la regularización del incumplimiento. De persistir dicho incumplimiento, LA CNEA deberá continuar con el régimen de sanciones. La multa aplicada no podrá ser, en ningún caso, inferior a la anterior.

10. FACTURACIÓN Y PAGO
10.1. La factura deberá ser presentada una vez recibida la conformidad de la recepción definitiva del servicio en Centro Atómico Ezeiza-RA-3 en la oficina de secretaria del RA-3, los días hábiles en el horario de 10 a 16 horas.
10.2. El pago se realizará en PESOS por el sistema de CUT, a los treinta (30) días hábiles de presentada la factura. 
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1. [bookmark: _Toc490829071]OBJETO
 El objeto del presente documento es establecer los requerimientos para el montaje de componentes y conexionado de los mismos y puesta en marcha del sistema ventilación del reactor RA-3, localizado en el Centro Atómico Ezeiza. 
2. [bookmark: _Toc490829072]ALCANCE
Este documento alcanza a todos los elementos, equipos y componentes de la instalación del sistema de instrumentación de la ventilación del RA-3, aplicándose a la ingeniería, provisión, fabricación, montaje y puesta en marcha.
3. [bookmark: _Toc490829073]DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
· Planos:
· Diagrama de controles.
· Topográficos de ubicación de instrumentos.
· Diagrama de mímico.
· Diagrama de conexionado PLC
· Bandejas de cableado.
· Logica de scram.
· Memoria descriptiva. Funcionamiento del Sistema de Ventilación.
· Especificaciones de Instrumentos.
4. [bookmark: _Toc490829074]DESCRIPCIÓN 
Se realizará la ingeniería para el montaje y puesta en marcha del sistema de ventilación, siguiendo los patrones de la documentación de referencia. A su vez se realizara un plan de trabajo especificando las tareas a realizar y el tiempo que insuma dicha tarea. La ingeniería y el plan de trabajo deberán ser aprobados por la CNEA. 
5. [bookmark: _Toc490829075]NORMAS Y ESTANDARES APLICABLES
Normas Aplicables:
· Normas IRAM aplicables.
· ISO, International Organization for Standardization. 
· IEEE/ANSI, Institute of Electrical and Electronics Engineers/ American National Standards Institute.

6. [bookmark: _Toc490829076]METODOLOGÍA DE LOS TRABAJOS:
La empresa que se adjudique la obra deberá llevar a cabo todas las tareas necesarias y proveer la totalidad de mano de obra, materiales, equipos y componentes en un todo de acuerdo con las especificaciones del presente pliego.
Deberá incluso ejecutar todas aquellas tareas que, no estando específicamente detalladas en el presente pliego, resulten necesarias para concretar el proyecto que se licita.
El adjudicatario deberá realizar las tareas de manera ordenada, manteniendo el orden y sin afectar el normal desenvolvimiento de las actividades que cotidianamente se desarrollan en el edificio. Todos los trabajos deberán realizarse dentro de la jornada laboral de lunes a viernes, y se deberá coordinar con la C.N.E.A. los horarios de trabajo.
Ningún trabajo deberá comprometer el normal funcionamiento del Reactor.
Asimismo y, ante requerimiento expreso de la C.N.E.A. se podrán de detener temporalmente los trabajos por algún motivo excepcional, el Adjudicatario deberá acatar inmediatamente la indicación por el tiempo que se indique.
Todos los trabajos serán dentro del edificio del RA-3. El montaje y  conexionado de los componentes serán en su mayoría en la sala de ventilación, supervisada radiológicamente, ubicada en el tercer piso del reactor. 
6.1. [bookmark: _Toc490829077]CONEXIONADO AL TABLERO AUXILIAR

Conexionado de las dos ternas de corriente (normal y de emergencia) al tablero auxiliar indicado en el plano del anexo.
Incluyendo cables y borneras de ser necesario.
6.2. [bookmark: _Toc490829078]CONEXIONADO DE FUERZA MOTRIZ AL TABLERO DE VENTILACION
Realizar el conexionado de fuerza motriz de los equipos de ventilación (CV1, CV2, Ventilador de inyección, ventilador de campana, compresores de aire, y resistencias calefactoras) hasta el tablero nuevo de fuerza motriz del sistema de ventilación ubicado en el tercer piso. Se utilizaran las cañerías y conductores eléctricos existentes. Se debe considerar la provisión de todos los elementos necesarios para una correcta instalación. Deberá seguir las reglas del arte para este tipo de plantas.
 
6.3. [bookmark: _Toc490829079]MONTAJE Y CONEXIONADO DE CONDUCTORES ELETRICOS DE CORRIENTE DEBIL DE INSTRUENTOS
Realizar el montaje de los instrumentos de campo (provistos por la CNEA). Los materiales necesarios para el correcto montaje de los instrumentos serán provistos por el contratista. Los instrumentos estarán montados según los planos del anexo.
Realizar el conexionado de conductores eléctricos de corriente débil (comandos) entre los instrumentos de campo y el tablero mímico que contiene al plc. A continuación se listan los instrumentos:
· Un Transmisor de presión diferencial con display (TPD1), ubicado en el segundo piso.
· Un Transmisor de presión diferencial con display (TPD2), ubicado en la celda del recinto del segundo piso.
· Un Transmisor de humedad-temperatura  de pared (H1T1), ubicado en el segundo piso.
· Un Transmisor de humedad-temperatura  de conducto (H2T2), ubicado en el tercer piso.
· Tres medidores y transmisores de velocidad de aire para ducto con sonda de 6” (MV2, MV3 y MV4), ubicados en el primer piso.
· Un medidor y transmisor de velocidad de aire para ducto con sonda de 12” (MV1), ubicado en el tercer piso.
· Cinco Presostatos diferencial para cabina de acondicionamiento  (PD2,PD3, PD4, PD5 y PD6), ubicados en el tercer piso.
· Un Presostato diferencial para cabina de acondicionamiento (PD1), ubicado en el tercer piso.
· Un Indicador mecánico de presión (IN1), ubicado en el segundo piso.
· Un manómetro de columna. Ubicado en el Tercer piso.
Los instrumentos se deberán ubicar de acuerdo a los planos de cañerías de las distintas áreas, debiéndose verificar su correcta disposición durante el montaje a los efectos de una cómoda lectura.
6.4. [bookmark: _Toc490829080]MONTAJE Y CONEXIONADO DE ACTUADORES ELECTRICOS Y NEUMATICOS
Realizar el montaje de actuadores eléctricos y neumáticos (provistos por la CNEA) en las persianas o clapetas de los conductos de ventilación con los ajustes mecánicos finales (regulación) del montaje definitivo. 
Realizar el conexionado de mangueras de aire comprimido desde las válvulas solenoides hasta los actuadores neumáticos. Las mangueras serán de poliuretano de diámetros correspondientes con los cilindros. Estas estarán protegidas por tubos de acero galvanizado amurados a la pared mediante grampas. El tramo próximo al actuador no estará protegido, siendo la menor distancia posible.
Realizar el conexionado de conductores eléctricos entre los actuadores eléctricos y el PLC. Realizar el conexionado eléctrico entre las válvulas solenoides de los actuadores neumáticos y el tablero mímico que contiene al PLC. A continuación se listan los actuadores a ser montados:
· Tres Actuadores eléctricos modulantes con posición de falla (P6, P7 y P15), ubicados en el tercer piso.
· Tres Actuadores eléctricos modulantes con posición de falla (P8, P9 y P10), ubicados en el segundo piso.
· Ocho Actuadores eléctricos On-OFF con posición de falla (P1, P2, P3, P4, P5, P16, P17 y P18), ubicados en el tercer piso.
· Seis Actuadores neumáticos (P11, P12, P13, P14, P15A y P18A), ubicados en el tercer piso.
· Seis Valvulas solenoide 5/2. Ubicadas en el tercer piso.
Se debe considerar la provisión de todos los elementos necesarios para una correcta instalación. Deberá seguir las reglas del arte para este tipo de plantas.
6.5. [bookmark: _Toc490829081]PC CONSOLA DE SEGUNDO PISO
Realizar el montaje de soportes de una Pc tipo industrial, monitor y teclado (provistas por la CNEA) dentro de la consola de operación, ubicada en el segundo piso. 
Conexionado  de la PC (cable de red y tensión) con los conductores eléctricos existentes correspondientes al sistema de ventilación. 
6.6. [bookmark: _Toc490829082]PC SALA DE REPLIEGUE
Fabricación de estructura metálica capaz de soportar el rack (provisto por la CNEA) donde se montara la PC tipo industrial, monitor y teclado (provistas por la CNEA), ubicada en planta baja. El piso del rack deberá quedar a una altura de 1,2 metros. Los soportes para instrumento serán de acero al carbono, de primer uso, con tratamiento antioxidante y dos manos de pintura sintética color negra.
Conexionado  de la PC (cable de red y tensión) con los conductores eléctricos existentes correspondientes al sistema de ventilación. 
6.7. [bookmark: _Toc490829083]UPS
Deberán proveerse y montar dos fuentes in-interrumpibles de alimentación para preservar el funcionamiento del sistema ante fluctuaciones o interrupciones en el suministro de energía.
Deberá asegurarse una autonomía mínima de 30 minutos.
Cada UPS alimentara las PC y monitores antes mencionados. 
6.8. [bookmark: _Toc490829084]LOGICA DE SCRAM
Se realizara el montaje y cableado de tres presostatos marca Honeywell DPS 200 (provistos por CNEA) en el local contiguo a la sala de control.
Se cableara y canalizaran dos (2) cables mallados de dos pares cada uno, desde el local contiguo a sala de control hasta el rack en donde se encuentre ubicada la Pc en la consola, indicado en el plano del anexo.
En un tablero se realizara la lógica 2 de 3 con 6 reles de 4 contactos inversores y bobina de 24Vca. Provisto por el contratista.
La alimentación de comando se realizara con un transformador de 220V/24Vca y se alimentara con el conexionado eléctrico del sistema de ventilación de la pc  en el rack de consola. En el anexo se adjunta el plano de la lógica de scram.
7. [bookmark: _Toc490829085]DESCRIPCION DE FUNCIONAMIENTO DE VENTILACION
Se describe el proceso de funcionamiento del sistema de ventilación del RA-3 que deberá ser considerado como base principal para la programación del PLC que controlará las estaciones del Proyecto y su integración al sistema tipo SCADA. 
Los procesos finales de funcionamiento (automatización) deberán ser coordinados y aprobados por la persona que designe la CNEA, asimismo adecuados a las características de los diferentes tipos de instrumentos o componentes.
El sistema de ventilación tendrá dos opciones de funcionamiento, automático y manual.
7.1. [bookmark: _Toc490829086]PUESTA EN MARCHA AUTOMÁTICO EN CONDICIONES NORMALES
Desde la planta baja (Sala de repliegue) o desde el 2do. Piso (Sala de control) se selecciona el ventilador CV1 o CV2 (uno es de reserva), desde las respectivas Computadoras con el sistema de supervisión y control Scada.
Se selecciona el ventilador CV1, se produce la apertura de la persiana P1, P3 o P4 (uno de los bancos de filtro de carbón activado es de reserva). La persiana P5 siempre deberá estar cerrada, y  la apertura de la persiana P6 o P7 (uno de los bancos de filtros absolutos es de reserva), tanto la persiana P6  o P7 junto con el medidor de velocidad (Mv 1) realizan un lazo de control cerrado, para controlar el Caudal del sistema de Ventilación.
Los presostatos diferenciales PD3 y PD4 nos darán las señales de filtros absolutos colmatados en cada banco de filtros, los manómetros de columna inclinada MCI1 y MCI2 nos indicaran en campo el valor de caída de presión de filtro absolutos de cada banco de filtros.
Las persianas P8,P9,P10  junto a los medidores de velocidad Mv 2,3,4 , realizaran un lazo de control del tipo abierto , posicionando las mismas hasta lograr el valor de caudal para cada rama.
El transmisor de humedad y temperatura H2,T2 indicaran el valor de humedad y temperatura  y realizaran un control de lazo cerrado junto a los interruptores de las resistencias calefactoras.
El transmisor de presión diferencial TPD2 nos indicara el valor de depresión de la Celda ubicada en el recinto del 2do. Piso.
Se producirá también las aperturas de las clapetas herméticas P11,P12,P13,P14,P15A y P17. Y  el arranque del ventilador VI.
La persiana P15 junto al transmisor de presión diferencial TPD1 realizaran un lazo de control cerrado, para controlar la depresión del Recinto (-100pa).La señal también accionara en la lógica de control del reactor para producir el SCRAM.
El presostato diferencial PD1 nos dará alarma de prefiltro colmatado y el manómetro de columna inclinada  MCI3 nos indicara en campo el valor de caída de presión del mismo.
El presostato de presión diferencial PD2 por una disminución del valor de contrapresión del ventilador , nos dará alarma .
El transmisor de humedad y temperatura H1,T1 indicaran el valor de humedad y temperatura  del  Recinto y realizaran un control de lazo cerrado junto a los interruptores del equipo de refrigeración y actuadores (MC1) del sistema de calefacción.
Cambio automático de los ventiladores CV1-CV2:
Tanto el presostato PD5 o PD6 (de acuerdo al ventilador que se encuentre en marcha) por una disminución del valor de contrapresión del mismo, nos dará alarma y el cambio automático al ventilador de reserva.
Funcionamiento en condiciones de emergencia Radiológica:
En forma automática el detector de actividad  (DA) continuo ubicado en chimenea  nos dará la señal para pasar el sistema de ventilación a  la condición de emergencia.
Este funcionamiento de emergencia contara, además, con la posibilidad de accionarlo manualmente por el operador desde el Scada.
Una vez producida esta señal, automática o manual por el operador, el sistema de ventilación realizara las siguientes acciones:
Se cerraran las clapetas herméticas P17,P11;P12,P13,P14y P15A
Se abrirán la persianas P18 y P18A
Se produce el cambio del banco de filtro de carbón activado en servicio por el de reserva.
7.2. [bookmark: _Toc490829087]PUESTA EN MARCHA MANUAL EN  CONDICIONES NORMALES
El sistema de ventilación tendrá en la sala del 3er piso un Tablero eléctrico Mímico de comandos donde se reflejaran todos los instrumentos y actuadores  que componen el sistema , desde aquí se seleccionara , en caso de falla de algún componente del PLC, la condición de funcionamiento manual.
Cada componente (ventilador, actuador de persianas, máquina de frio etc.) tendrá un interruptor que realizara el accionamiento del mismo siguiendo una lógica de funcionamiento.
El tablero mímico deberá tener frente de acrílico y estará esquematizado el sistema de ventilación.
8. [bookmark: _Toc490829088]VERIFICACION, AJUSTE Y PUESTA EN MARCHA.
El montaje, calibración, pruebas y puesta en marcha de todos los equipos y sistemas está dentro del alcance de la provisión del Contratista.
El CONTRATISTA efectuará la verificación de todos los lazos de control que incluirá la prueba y ajuste de todos los componentes, utilizando los planos, especificaciones y manuales de instrucción de los proveedores. Estas mediciones serán volcadas en planillas que posteriormente tendrá que aprobar la Inspección del personal que designe el RA-3.
El proveedor suministrará todos los materiales, mano de obra y aparatos que sean  necesarios. 
Las fuentes provisorias para las pruebas pertinentes serán provistas por la contratista. 
Cualquier elemento que resulte defectuoso será removido, reemplazado y vuelto a ensayar a cargo del proveedor hasta que sea aprobado definitivamente.
Una vez finalizados los trabajos, personal del RA-3 realizará las inspecciones generales y parciales que estime conveniente.
Previo a la puesta en marcha de la planta, se verificara la correcta instalación de cada uno de los equipos de planta, como así también la verificación de conexionado entre los mismos y el sistema central configuración de todos los dispositivos de campo de acuerdo a las hojas de datos.
Verificación de la programación del sistema de control, con lógicas y lazos de medición y control continuo.
Verificación de configuración de pantallas en sistema supervisor, con variación de señales de proceso.
Habilitación de los plazos de medición.
Habilitación y ajuste dinámico de los lazos de control.
Capacitación para operación, mantenimiento y configuración del sistema.
8.1. [bookmark: _Toc490829089]VERIFICACIÓN DE LOS LAZOS DE CONTROL
La verificación de los lazos de control incluirá, pero no estará limitado, a lo siguiente:
· Verificación de polaridad, continuidad y aislación de todos los cables de señal.
· Verificación de operatividad de válvulas solenoides, interruptores de campo, etc.
· Verificación y ajuste de la acción de los actuadores.
· Verificación de calibración de todos los transmisores.
· Asistencia a la puesta en marcha.
· Verificación de la lógica de control de todos los equipos auxiliares, lazos analógicos y digitales.
· Verificación de la lógica del sistema de ventilación (emergencia, manual y automática).
· Testeo de dispositivos e instrumentos posibles de calibración y pruebas funcionales conforme a las características y necesidades que correspondan para cada paso.
· Testeo de cables y pruebas en seco de lazos de señalización y comando.
· Habilitación de lazos sobre el sistema centralizado
8.2. [bookmark: _Toc490829090]CAPACITACION
Se proveerá capacitación al personal de planta para la operación y configuración del sistema de control.
Asimismo se capacitará al personal de mantenimiento para los equipos actuadores y transmisores a proveer.
Asimismo se proveerá con la oferta un listado de repuestos recomendados para dos años de operación.
9. [bookmark: _Toc490829091]DESMONTAJE DE INSTALACION EXISTENTE
Se deberán desmontar  el tablero de fuerza motriz existente en el tercer piso, tablero de comandos del segundo piso y sala de repliegue, actuadores e instrumentos existentes en el sistema de ventilación.
Todos estos componentes serán trasladados al galpón que posee la CNEA dentro del Centro Atómico Ezeiza, a cargo del contratista.
10. [bookmark: _Toc490829092]TAREAS DE INGENIERÍA.
Se asignara un responsable por parte del contratista, que coordinara las distintas tareas involucradas en el presente pliego con el inspector designado por CNEA.
Mantendrán contacto diario con los ejecutores de planta a efecto de proporcionar la información necesaria para el correcto montaje de instrumentos en los equipos de procesos.
Coordinara los requerimientos que se deban implementarse en forma conjunta con otra disciplina.
Proporcionara información actualizada  por el avance de las tareas desarrolladas localmente.
Se desarrollaran al menos los siguientes documentos:
· Típicos de montaje de los equipos.
· Diagrama de implementación de equipos en campo.
· Diagrama de ruteo de cables y ubicación de cajas de empalme en campo.
· Planilla de interconexionado de señales de equipos de campo en sistema de control.
· Diagrama de Interconexionado de equipos en sala de control.
· Manuales de instalación, configuración y mantenimiento de equipos.
· Planillas de asignación de entradas/salidas del sistema.
Deberá entregar una copia en papel y una copia en archivo digital.
11. [bookmark: _Toc463963312][bookmark: _Toc490829093]LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO
Todos los elementos sobrantes o cualquier otro material que no haya sido utilizado, deberá retirarse de la sala de ventilación o de cualquier otro lugar donde se haya trabajado; quedando los lugares y equipo en perfecto estado de limpieza. El proveedor tendrá a su cargo el traslado de estos sobrantes fuera del predio de CNEA.
12. [bookmark: _Toc463963315][bookmark: _Toc490829094]VISITA DE OBRA
El adjudicatario deberá cumplir con una visita obligatoria, mediante la cual se podrán efectuar todas las preguntas necesarias, hacer todos los relevamientos y tomar todas las medidas necesarias para la correcta interpretación de lo requerido en el presente pliego, razón por la cual no se aceptará en el futuro adicionales por desconocimiento o falta de información al respecto. El adjudicatario deberá demostrar experiencia en los trabajos antes descriptos.

13. [bookmark: _Toc482882994][bookmark: _Toc486093233][bookmark: _Toc490829095]FECHA DE ENTREGA
La fecha de entrega por el trabajo descripto es de 60 días hábiles desde la  emisión Orden de Compra.

14. [bookmark: _Toc260654235][bookmark: _Toc330478578][bookmark: _Toc392668095][bookmark: _Toc490829096]GARANTÍA DE LOS TRABAJOS
La CNEA requiere como garantía, un periodo mínimo de 12 meses, correspondiente a la provisión, montaje e instalación realizada, desde la aprobación de los ensayos de recepción.
De existir alguna falla durante este periodo, se deberá acudir con premura, dentro de las 24 horas, para atender la misma y ser subsanada a la brevedad.
Se deberá presentar la lista de números telefónicos para llamadas por emergencias técnicas en el período de garantía.




















15. [bookmark: _Toc463963316][bookmark: _Toc490829097]ANEXOS

[bookmark: _Toc463963317][bookmark: _Toc490829098][image: Planta Baja]ANEXO 1 – Ubicación componentes PB.





































[bookmark: _Toc463963318][bookmark: _Toc490829099][image: Primer Piso1]ANEXO 2 – Ubicación componentes 1er Piso.








































[bookmark: _Toc463963319]
[bookmark: _Toc490829100]ANEXO 3 – Ubicación componentes 2de Piso.
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[bookmark: _Toc463963320][bookmark: _Toc490829101]ANEXO 4 – Ubicación componentes 3er Piso.
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[bookmark: _Toc463963321][bookmark: _Toc490829102]ANEXO 5 – Diagrama de controles.
[image: Diagrama de control]








































[bookmark: _Toc490829103]ANEXO 6 – Logica de Scram.
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[bookmark: _Toc490829104]ANEXO 7 – Layout PLC
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[bookmark: _Toc490829105]ANEXO 8 – Entradas analogicas.
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[bookmark: _Toc490829106]ANEXO 9 – Entradas digitales.
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[bookmark: _Toc490829107]ANEXO 10 – Salidas analogicas.
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[bookmark: _Toc490829108]ANEXO 11 – Salidas digitales.
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ANEXO II 
        			
                                                                                                           EXPEDIENTE Nº:573/2017


ANEXO DECRETO Nº 202/2017 – COMUNICACIÓN GENERAL N° 76 – O.N.C.
“CONFLICTO DE INTERESES”



A fin de poder completar la DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES del Anexo I, la que  deberá entregarse junto con la oferta. Se informa a continuación, nombres y cargos de los funcionarios con competencia para autorizar la convocatoria y elección del procedimiento, aprobar los pliegos, dejar sin efecto, declarar desierto, aprobar el procedimiento y adjudicar y declarar fracasado, según lo normado en el punto a) del art. 7° de la Comunicación General N° 76 de la Oficina Nacional de Contrataciones (O.N.C.).

Titulares:


…     Jorge Quintana                             Gerente Reactor de Investigación y producción RA-3
	       Nombre y Apellido				               Cargo


… Adriana Alicia Lopez			…Gerente Gestión Administrativa..
	       Nombre y Apellido				               Cargo



Suplentes:


  Maria Gabriela Jimenez Duran.			……………………………..
	       Nombre y Apellido				               Cargo
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