[image: image1.png]




ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

	Jurisdicción o entidad contratante: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

	Denominación de la UOC: 143-DPTO. COMPRAS Y CONTRATACIONES-CAB

	Domicilio: Av. Bustillo Km. 9.500 – C 8400 – San Carlos de Bariloche

	Correo electrónico: compras@cab.cnea.gov.ar 

	TEL: 0294 444 5100 – int. 5154


	Tipo de Procedimiento: Compulsa Abreviada por Monto
	N° 452
	Ejercicio: 2017

	Clase del procedimiento: de bajo monto.

	Modalidad: sin modalidad.


	N° de Expediente: 437
	Ejercicio: 2017

	Rubro: 33-HERRAMIENTAS


	LUGAR DE LA APERTURA


	FECHA DE LA APERTURA


	HORA DE LA APERTURA

	Av. Bustillo km. 9,500 – San Carlos de Bariloche - Pcia. Rio Negro
	06 de Octubre de 2017
	11:00 Hs.


	NOTIFICACIONES: Conforme lo indicado en el artículo 7 inciso g) del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016, las notificaciones se realizarán mediante la difusión en Internet de la Oficina Nacional de Contrataciones (www.argentinacompra.gob.ar).


	N°

Renglón
	N° catalogo
	Descripción
	Unidad de medida
	Cantidad

	
	IPP
	Clase
	Ítem
	
	
	

	1
	275 
	1815
	17
	JUEGOS DE LLAVES; TIPO ALLEN EN PULGADAS
	UNIDAD
	2

	2
	275
	1815
	37
	JUEGOS DE LLAVES; TIPO ALLEN MILIMETRICA
	UNIDAD
	2

	3
	275
	1815
	2
	JUEGOS DE LLAVES; TIPO BOCALLAVE DE ENCASTRE
	UNIDAD
	2

	4
	275
	1815
	38
	JUEGOS DE LLAVES; TIPO COMBINADAS
	UNIDAD
	2

	5
	275
	1728
	22
	LLAVES AJUSTABLES; TIPO FRANCESA - MATERIAL ACERO - ABERTURA DE BOCA 34mm - LARGO 305mm
	UNIDAD
	2

	6
	275
	1728
	41
	LLAVES AJUSTABLES; TIPO STILSON - MATERIAL ACERO - ABERTURA DE BOCA 2pulg - LARGO 14pulg
	UNIDAD
	2

	7
	275
	3790
	138
	JUEGOS DE HERRAMIENTAS; TIPO LLAVE TUBO Y CRIQUET - MATERIAL ACERO VANADIO EXTRA - CANTIDAD 136UN
	UNIDAD
	2

	8
	275
	6810
	10
	JUEGOS PUNTAS P/DESTORNILLADOR; TIPO VARIAS - CANTIDAD DE PIEZAS 100 - TIPO DESTORNILLADOR ELECTRICO
	UNIDAD
	2

	9
	275
	746
	39
	PINZAS P/TALLER; TIPO ALICATE CHICA - ACCESORIO CORTE LATERAL - MANGO AISLANTE - LARGO 100mm - ACABADO ESTANDAR
	UNIDAD
	1

	10
	275
	746
	40
	PINZAS P/TALLER; TIPO ALICATE MEDIANA - ACCESORIO CORTE LATERAL - MANGO AISLANTE - LARGO 150mm - ACABADO ESTANDAR
	UNIDAD
	1

	11
	275
	746
	75
	PINZAS P/TALLER; TIPO UNIVERSAL - MANGO AISLANTE - LARGO 180mm
	UNIDAD
	1

	12
	275
	746
	89
	PINZAS P/TALLER; TIPO BOCA PLANA - ACCESORIO SIN - MANGO AISLADO - LARGO 150mm - ACABADO ACERO INOXIDABLE
	UNIDAD
	1

	13
	275
	746
	143
	PINZAS P/TALLER; TIPO PUNTA CURVA - ACCESORIO SIN - MANGO AISLADO - LARGO 160mm - ACABADO PAVONADO
	UNIDAD
	1

	14
	275
	746
	155
	PINZAS P/TALLER; TIPO DE PRESION - ACCESORIO SIN - MANGO ACERO CROMO VANADIO - LARGO 7pulg - ACABADO PULIDO
	UNIDAD
	1

	15
	275
	746
	242
	PINZAS P/TALLER; TIPO MEDIA CAÑA RECTA - ACCESORIO SIN - MANGO AISLADO - LARGO 165mm - ACABADO PAVONADO
	UNIDAD
	1

	16
	275
	746
	144
	PINZAS P/TALLER; TIPO PICO DE LORO - ACCESORIO SN - MANGO AISLANTE - LARGO 254mm - ACABADO FOSFATIZADO
	UNIDAD
	1

	17
	275
	746
	240
	PINZAS P/TALLER; TIPO PINZA DE PUNTA - ACCESORIO SIN - MANGO AISLADO - LARGO 160mm - ACABADO CROMO VANADIO
	UNIDAD
	1

	18
	275
	746
	27
	PINZAS P/TALLER; TIPO PUNTA PLANA - MANGO AISLANTE - LARGO 160mm - ACABADO PAVONADO
	UNIDAD
	1

	19
	275
	770
	89
	MARTILLOS; TIPO CARPINTERO - MATERIAL DEL MANGO MADERA - MANGO ANTIDESLIZANTE - PESO CABEZA 225GR
	UNIDAD
	2

	20
	275
	2321
	48
	JUEGO DE DESTORNILLADORES; COMPONENTES 34UN - TIPO DE PRECISION
	UNIDAD
	1

	21
	275
	2321
	41
	JUEGO DE DESTORNILLADORES; COMPONENTES 40 - TIPO PUNTA PLANA Y PHILIPS
	UNIDAD
	2

	22
	275
	1976
	12
	JUEGO DE MECHAS; TIPO ACERO RAP. REV.NITRURO TITANIO - VASTAGO CILINDRICO - COMPONENTES 19
	UNIDAD
	1

	23
	275
	1976
	2
	JUEGO DE MECHAS; TIPO DE WIDIA - VASTAGO CILINDRICO - COMPONENTES 9
	UNIDAD
	1

	24
	275
	3121
	6
	JUEGO DE LIMAS; CANTIDAD 6 - USO MECANICO
	UNIDAD
	1

	25
	275
	772
	31
	ESCOFINAS; TIPO MEDIA CAÑA - LARGO 14pulg - ACABADO FINO
	UNIDAD
	1

	26
	275
	772
	32
	ESCOFINAS; TIPO MEDIA CAÑA - LARGO 14pulg - ACABADO MEDIO
	UNIDAD
	1

	27
	275
	772
	6
	ESCOFINAS; TIPO MEDIA CAÑA - LARGO 12pulg - ACABADO FINO
	UNIDAD
	1

	28
	275
	772
	7
	ESCOFINAS; TIPO MEDIA CAÑA - LARGO 12pulg - ACABADO ENTREFINO
	UNIDAD
	1

	29
	275
	772
	8
	ESCOFINAS; TIPO MEDIA CAÑA - LARGO 12pulg - ACABADO BASTO
	UNIDAD
	1

	30
	275
	5877
	33
	SOLDADORES; TIPO DE ESTAÑO - POTENCIA 40W - ALIMENTACION ELECTRICO - TIPO PUNTA CERAMICA
	UNIDAD
	2

	31
	275
	2318
	5
	SOLDADORES PISTOLAS; POTENCIA 30 A 200W
	UNIDAD
	2

	32
	275
	8146
	12
	JUEGOS DE PINZAS; TIPO DE PRECISION - CANTIDAD DE PIEZAS 6
	UNIDAD
	2

	33
	299
	7111
	21
	MEDIDORES DE NIVEL; USO NIVELACION DE SUPERFICIES - TIPO LASER 2 - RANGO DE MEDICION 30M
	UNIDAD
	1

	34
	438
	3122
	26
	ATORNILLADORES ELECTRICOS; TENSION 10,8V - VUELTAS 2600RPM
	UNIDAD
	1

	35
	438
	640
	15
	MORSAS; APOYO FIJO - ANCHO DE BOCA 128mm - APERTURA DE BOCA 164mm
	UNIDAD
	1

	36
	438
	110
	39
	TALADROS ELECTRICOS; DIAM. PERF. ACERO 13mm - POTENCIA 700W - VELOCIDAD GIRO 2700RPM - PERCUSION CON - VELOCIDAD 2 - TENSION 220V
	UNIDAD
	1

	37
	438
	111
	13
	TALADROS A BATERIA; DIAM. PERF. ACERO 13mm - TIEMPO CARGA (HS) 1 - VELOCIDAD GIRO 2000RPM - PERCUSION CON - VELOCIDAD 3 - TENSION 18V
	UNIDAD
	1

	38
	438
	121
	44
	AMOLADORAS ANGULARES; VELOCIDAD 11000RPM - POTENCIA 900W - DIAMETRO 115mm
	UNIDAD
	1

	39
	239
	6040
	2
	DESOLDADORES; TIPO A PISTON - LARGO 273mm - DIAMETRO 22mm
	UNIDAD
	1


PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
CONTRATACIÓN DIRECTA CASOS ESPECIALES
1. PREMISAS GENERALES
1.1 Rige la contratación la Ley 24.156, los Decretos 1023/2001 y 1030/2016, las Disposiciones de la Oficina Nacional de Contrataciones Nº 62 E/2016, 63 E/2016 y 64 E/2016, sus modificatorias y complementarias y demás normativa concordante en la materia.
1.2 El objeto del presente pliego es la adquisición de HERRAMIENTAS, correspondiente al Centro Integral de Medicina Nuclear y Radioterapia del Centro Atómico Bariloche, ubicado en Av. Bustillo 9500 de la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA, en adelante LA CNEA.
1.3 LA CNEA se encuentra inscripta en la AFIP bajo la CUIT Nº 30-54666021-0, revistiendo el carácter de sujeto EXENTO para el IVA (Decreto-Ley Nº 22.498/1956, Art. 18 ratificado por Ley Nº 14.467). Asimismo, es agente de Retención del IVA, GANANCIAS, SUSS e Ingresos Brutos de varias Jurisdicciones.
1.4 A todos los efectos legales LA CNEA fija su domicilio en la Av. del Libertador Nº 8250, de la CABA, CP C1429BNP. Toda cuestión litigiosa que pueda derivarse de la presente contratación deberá someterse a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la CABA.
1.5 El OFERENTE deberá estar incorporado con los datos actualizados en el Sistema de Información de Proveedores del Estado, a la fecha de comienzo del plazo para la evaluación de ofertas .
1.6 El OFERENTE deberá estar inscripto en el Padrón Único de Entes para poder ser ADJUDICATARIO (Disposiciones Nº 40 CGN y 19 TGN o las que en el futuro las reemplacen).
1.7 El ADJUDICATARIO mantendrá indemne a LA CNEA frente a todo reclamo, demanda, acción legal, y costo que pueda causarse o surgir por daños y/o perjuicios formulados por sus dependientes, terceros, subcontratistas y/o socios cooperativistas que se deriven de su accionar o de sus subcontratistas o dependientes relacionados al objeto de la contratación.
2. VISITA, CONSULTA, CIRCULARES
2.1 Las consultas sobre el contenido del pliego, deberán ser remitidas por escrito a la Oficina de Compras a Av. Bustillo Km. 9,500, San Carlos de Bariloche, Provincia de Rio Negro o por correo electrónico a compras@cab.cnea.gov.ar, hasta cinco (5)  días hábiles antes de la fecha de apertura de ofertas. No se aceptarán consultas telefónicas ni serán contestadas las presentadas fuera de término.
2.2 Las circulares aclaratorias o modificatorias al presente pliego deberán ser emitidas hasta cuatro (4) días antes de la fecha fijada para la presentación de ofertas. 
3. OFERTA

3.1 Forma de presentación y entrega
a. Será presentada en la Oficina de Compra del Centro Atómico Bariloche, en el horario de 9.00 a 13.00 y de 14.00 a 17.00 horas, hasta la fecha y hora dispuestas para la apertura de ofertas.
b. Deberá contener los datos del OFERENTE: Nombre y Apellido/Razón Social, número de CUIT, domicilio real, especial y dirección de correo electrónico.
c. Deberá estar impresa en idioma castellano, firmada en todas sus fojas por el OFERENTE o su representante legal.
d. La moneda de cotización será en PESOS conteniendo como máximo dos (2) decimales. Los precios cotizados (unitarios y totales) deberán incluir el IVA. El precio cotizado será el precio final que deba pagar por ello LA CNEA por todo concepto.
e. Se deberá indicar el importe en letras y números del valor unitario y total de los renglones que lo componen, así como el valor total de la oferta. 
f. Los OFERENTES podrán solicitar la autenticación de la documentación presentada en copias, las que serán cotejadas por LA CNEA con los documentos originales.
g. La oferta deberá mantenerse por un lapso de sesenta (60) días corridos a partir del acto de apertura, prorrogándose automáticamente conforme a lo establecido por el Art. 54 del Decreto 1030/2016.
h. Garantías: Para este procedimiento “NO ES NECESARIO” presentar la garantía de oferta y cumplimiento de contrato, de acuerdo a los establecido por el Art. 80 del Decreto 1030/2016 Incisos c) y d), excepto que el total de la oferta supere el importe de $1.300.000,00.- (Un millón trescientos mil pesos con 00/100). 
3.2 Documentación a presentar con la oferta
a. Datos del Certificado Fiscal para Contratar vigente o datos de la nota presentada ante la AFIP para su solicitud (Resolución General 1814/2005 AFIP). El OFERENTE deberá comunicar a la CNEA si dicha solicitud fuera denegada, dentro de los cinco días de haber tomado conocimiento.
b. Toda oferta nacional deberá estar acompañada por una Declaración Jurada que la acredite como tal. 
c. Acreditación de la representación (actas, mandatos, poderes, etc).
3.3 Criterio de selección de las ofertas
a. La adjudicación se realizará en favor de la oferta más conveniente para LA CNEA, teniendo en cuenta: calidad, idoneidad y seguridad del producto. 
b. A efectos de la confrontación de ofertas, se considerará solo la oferta por renglón. La adjudicación será por renglón. 
c. Plazo de subsanación de errores u omisiones: solo por razones fundadas, la Oficina de Compras podrá extender el plazo establecido por el Art. 67 del Decreto 1030/2016.
d. No serán considerados los OFERENTES cuyo objeto social no contemple la prestación del servicio a contratar. 
e. Se establece que todo OFERENTE que tuviera una sanción aplicada en ámbito del régimen aprobado por el Decreto 1023/2001 será considerada como un antecedente negativo en la evaluación de las ofertas presentadas para este llamado, como así también los incumplimientos registrados en las propias bases de datos de LA CNEA. 
f. Se otorgará preferencia a la oferta de origen nacional, de acuerdo a lo determinado en la Ley 25.551 "Compre Trabajo Argentino".
g. Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas comprendidas en el Art. 1 de la Ley 25.300, que ofrezcan precios con una diferencia que no supere en más de un cinco por ciento (5%) a la mejor oferta presentada por una empresa no MIPyME, podrán por única vez, igualar su oferta. (Decreto 1075/2001 Artículo 1).
4. ASPECTOS TÉCNICOS

Renglón N°:
1- JUEGOS DE LLAVES; TIPO ALLEN EN PULGADAS

a- Características: Juego de llaves allen con medidas en pulgadas, con punta de bola (excepto las medidas pequeñas para evitar roturas).El juego debe contener como mínimo llaves de las siguientes medidas: 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16 y 3/8 en pulgadas. Debe tener garantía de por vida (vida útil normal de la herramienta) contra fallas y defectos de fabricación.
b- Lugar y plazo de entrega: según lo especificado en punto 5.
c- Cantidad: 2 (dos juegos).
d- El producto debe ser nuevo.
2- JUEGOS DE LLAVES; TIPO ALLEN MILIMETRICA

a- Características: Juego de llaves allen con medidas en milímetros, con punta de bola (excepto las medidas pequeñas para evitar roturas). El juego debe contener como mínimo llaves de las siguientes medidas: 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 en milímetros. Debe tener garantía de por vida (vida útil normal de la herramienta) contra fallas y defectos de fabricación.

b- Lugar y plazo de entrega: según lo especificado en punto 5.
c- Cantidad: 2 (dos juegos).
d- El producto debe ser nuevo.
3- JUEGOS DE LLAVES; TIPO BOCALLAVE DE ENCASTRE

a- Características: Se deben proveer dos juegos de bocallave tubo de encastre, un juego con medidas de bocallaves en pulgadas y otro en milímetros. Ambos juegos deben contener al menos los siguientes elementos: 
1. Estuche de metal, y bandeja interior de poliuretano semirrígido
2. Mango articulado
3. Mango con crique, diseño ergonómico bi-componente, antideslizante y con un agujero que le permita colgarlo en un tablero
4. El juego en milímetros debe tener bocallaves hexagonales de las siguientes medidas: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 milímetros
5. El juego en pulgadas debe tener bocallaves hexagonales de las siguientes medidas: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1.1/16, 1.1/18, 1.3/16 y 1.1/4
6. Garantía: Ambos juegos deben tener garantía de por vida (vida útil normal de la herramienta) contra fallas y defectos de fabricación.
b- Lugar y plazo de entrega: según lo especificado en punto 5.
c- Cantidad: 2 (dos juegos, uno con medidas en pulgadas y uno con medidas en milímetros).
d- El producto debe ser nuevo.
4- JUEGOS DE LLAVES; TIPO COMBINADAS

a- Características: Se deben proveer dos juegos de llaves combinadas, un juego con medidas en pulgadas y otro en milímetros. Ambos juegos deben contener al menos las siguientes características: 
1. Estuche de material resistente a grasas, aceites y solventes, con precinto de seguridad que impida que se abran accidentalmente. En su interior debe poseer distintos compartimentos para cada una de las llaves, que a su vez permita la visualización de las mismas
2. Las llaves deben ser forjadas en una aleación de acero de alta calidad y rendimiento
3. Las llaves deben tener una de sus puntas con boca abierta y la otra con forma de anillo estriado
4. Las llaves deben poseer cabezas delgadas y compactas que permitan el acceso a espacios reducidos. Deben ser niqueladas y cromadas. Deben sobrepasar los valores de torsión especificados en la norma ISO 1711-1 sin deformarse
5. El juego en milímetros debe tener bocallaves hexagonales de las siguientes medidas: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 milímetros
6. El juego en pulgadas debe tener bocallaves hexagonales de las siguientes medidas: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16 y 1
7. Garantía: Ambos juegos deben tener garantía de por vida (vida útil normal de la herramienta) contra fallas y defectos de fabricación.
b- Lugar y plazo de entrega: según lo especificado en punto 5.
c- Cantidad: 2 (dos juegos).
d- El producto debe ser nuevo.
5- LLAVES AJUSTABLES; TIPO FRANCESA - MATERIAL ACERO - ABERTURA DE BOCA 34mm - LARGO 305mm

a- Características: Se deben proveer dos llaves francesas, preferiblemente una con abertura de boca de 34 mm y la otra con abertura de boca de 53 mm. Ambas llaves deben contener al menos las siguientes características:  
1. Deben ser forjadas en una aleación de acero de alta calidad y rendimiento, con acabado fosfatizado. Templado de precisión y tratamiento anti-corrosión
2. Deben cumplir preferiblemente con las siguientes normas: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107, 8M-2003 y BS 6333
3. Garantía: Ambas llaves deben tener garantía de por vida (vida útil normal de la herramienta) contra fallas y defectos de fabricación.
b- Lugar y plazo de entrega: según lo especificado en punto 5.
c- Cantidad: 2 (dos, preferiblemente una de 34 mm y otra de 53 mm de abertura de boca)
d- El producto debe ser nuevo.
6- LLAVES AJUSTABLES; TIPO STILSON - MATERIAL ACERO - ABERTURA DE BOCA 2pulg - LARGO 14pulg

a- Características: Se deben proveer dos llaves tipo stilson, preferiblemente con diferentes tamaños de abertura de boca, idealmente 45 mm y 65 mm. Ambas llaves deben contener al menos las siguientes características:  
1. Fabricadas de una aleación de acero con mordazas templadas por inducción
2. Con mango cómodo, bi-componente y con alma de acero
3. Terminación fosfatada con tratamiento anti-oxidación
4. Las mordazas de las llaves deben estar diseñadas de modo que garanticen un agarre óptimo en tubos de diferentes tamaños. Deben ser forjadas en una aleación de acero de alta calidad y rendimiento
5. Garantía: Ambas llaves deben tener garantía de por vida (vida útil normal de la herramienta) contra fallas y defectos de fabricación.
b- Lugar y plazo de entrega: según lo especificado en punto 5.
c- Cantidad: 2 (dos, preferiblemente con diferentes tamaños de abertura de boca, idealmente 45 mm y 65 mm).
d- El producto debe ser nuevo.
7- JUEGOS DE HERRAMIENTAS; TIPO LLAVE TUBO Y CRIQUET - MATERIAL ACERO VANADIO EXTRA - CANTIDAD 136UN

a- Características: Juego de herramientas tipo llave tubo y criquet de acero vanadio extra, con al menos 120 unidades, que pueden combinarse en tubos, llaves fijas y estriadas, adaptadores, extensores, bocallaves, y similares, con medidas en milímetros y pulgadas. Deben contar con un estuche contenedor que permita garantizar la ubicación precisa de cada componente y su transporte. Deben tener garantía de por vida (vida útil normal de la herramienta) contra fallas y defectos de fabricación.

b- Lugar y plazo de entrega: según lo especificado en punto 5.
c- Cantidad: 2 (dos juegos).
d- El producto debe ser nuevo.
8- JUEGOS PUNTAS P/DESTORNILLADOR; TIPO VARIAS - CANTIDAD DE PIEZAS 100 - TIPO DESTORNILLADOR ELECTRICO

a- Características solicitadas:
1. Todos los accesorios detallados deben poseer encastre hexagonal de ¼” y estar construidos en aleación de acero con cromo y vanadio
2. Guía/prolongación para destornillador con punta magnética (largo 75mm, encastre y soporte de ¼”)
3. Guía/prolongación flexible con punta magnética
4. Puntas destornilladores planos: 
· Largo: 25mm, tamaño punta: 5.5mm x 0.8mm 
· Largo: 25mm, tamaño punta: 6mm x 1mm 
· Largo: 25mm, tamaño punta: 7.2mm x 1.2mm
· Largo: 50mm, tamaño punta: 5.5mm x 0.8mm 
· Largo: 50mm, tamaño punta: 6mm x 1mm 
· Largo: 50mm, tamaño punta: 7.2mm x 1.2mm
5. Puntas destornilladores phillips: 
· Largo: 25mm, tamaño punta: PH1 
· Largo: 25mm, tamaño punta: PH2 
· Largo: 25mm, tamaño punta: PH3
· Largo: 50mm, tamaño punta: PH1
· Largo: 50mm, tamaño punta: PH2
· Largo: 50mm, tamaño punta: PH3
6. Puntas destornilladores HEX: 
· Largo: 25mm, tamaño punta: 4 
· Largo: 25mm, tamaño punta: 5 
· Largo: 25mm, tamaño punta: 6
· Largo: 25mm, tamaño punta: 7
· Largo: 25mm, tamaño punta: 8
· Largo: 50mm, tamaño punta: 4
· Largo: 50mm, tamaño punta: 5
· Largo: 50mm, tamaño punta: 6
· Largo: 25mm, tamaño punta: 7
· Largo: 25mm, tamaño punta: 8
7. Puntas destornillador tipo Torx/estrella:
· Largo: 25mm, tamaño punta:  T4
· Largo: 25mm, tamaño punta:  T5
· Largo: 25mm, tamaño punta:  T6
· Largo: 25mm, tamaño punta:  T7
· Largo: 25mm, tamaño punta:  T8
· Largo: 25mm, tamaño punta:  T9
· Largo: 25mm, tamaño punta: T10
· Largo: 25mm, tamaño punta: T15
· Largo: 25mm, tamaño punta: T20
· Largo: 25mm, tamaño punta: T25
· Largo: 25mm, tamaño punta: T30
· Largo: 25mm, tamaño punta: T40
8. Puntas destornillador tubo (12 caras) largo ½”: 
· Medida:  8mm
· Medida: 9mm
· Medida:  10mm
· Medida:  11mm
· Medida:  12mm
· Medida:  13mm
· Medida:  14mm
· Medida:  15mm
· Medida:  3/16”
· Medida:  1/4”
· Medida:  5/16”
· Medida:  3/8”
· Medida:  1/2”
· Medida:  5/8”
· Medida:  3/4”
9. Garantía: Debe tener garantía de por vida (vida útil normal de la herramienta) contra fallas y defectos de fabricación.

b- Lugar y plazo de entrega: según lo especificado en punto 5.
c- Cantidad: 2 (dos juegos).
d- El producto debe ser nuevo.
9- PINZAS P/TALLER; TIPO ALICATE CHICA - ACCESORIO CORTE LATERAL - MANGO AISLANTE - LARGO 100mm - ACABADO ESTANDAR

a- Características:
1. Fabricado de aleación de acero de alto rendimiento
2. Corte diagonal
3. Filo de corte progresivo, templado por inducción
4. Bocas redondeadas
5. Acabado pavonado con tratamiento anti-corrosión
6. Mango bi-componente con superficie termoplástica de polipropileno
7. Debe tener incorporado un muelle retraíble
8. Dimensiones preferidas: 125 mm de largo total, 14 mm de largo de corte
9. Garantía: Debe tener garantía de por vida (vida útil normal de la herramienta) contra fallas y defectos de fabricación.

b- Lugar y plazo de entrega: según lo especificado en punto 5.
c- Cantidad: 1 (uno)
d- El producto debe ser nuevo.
10- PINZAS P/TALLER; TIPO ALICATE MEDIANA - ACCESORIO CORTE LATERAL - MANGO AISLANTE - LARGO 150mm - ACABADO ESTANDAR

a- Características:
1. Fabricado de aleación de acero de alto rendimiento
2. Corte diagonal
3. Filo de corte progresivo, templado por inducción
4. Bocas redondeadas
5. Acabado preferido pavonado con tratamiento anti-corrosión
6. Mango bi-componente con superficie termoplástica de polipropileno
7. Debe tener incorporado un muelle retraíble
8. Dimensiones preferidas: 140 mm de largo total, 16 mm de largo de filo de corte
9. Garantía: Debe tener garantía de por vida (vida útil normal de la herramienta) contra fallas y defectos de fabricación.

b- Lugar y plazo de entrega: según lo especificado en punto 5.
c- Cantidad: 1 (uno).
d- El producto debe ser nuevo.
11- PINZAS P/TALLER; TIPO UNIVERSAL - MANGO AISLANTE - LARGO 180mm
a- Características:
1. Fabricado de aleación de acero de alto rendimiento
2. Acabado pavonado con tratamiento anti-corrosión
3. Mango bi-componente con superficie termoplástica de polipropileno
4. Superficie de agarre dentada adecuadas para material redondo y plano
5. Bocas redondeadas
6. Debe tener incorporado un muelle retraíble
7. Debe tener una zona de corte con capacidad de cortar alambre de acero templado
8. Dimensiones preferidas: 180 mm de largo total, 36 mm de largo de la zona de apertura, 14 mm de largo de filo de corte
9. Garantía: Debe tener garantía de por vida (vida útil normal de la herramienta) contra fallas y defectos de fabricación.

b- Lugar y plazo de entrega: según lo especificado en punto 5.
c- Cantidad: 1 (uno).
d- El producto debe ser nuevo.
12- PINZAS P/TALLER; TIPO BOCA PLANA - ACCESORIO SIN - MANGO AISLADO - LARGO 150mm - ACABADO ACERO INOXIDABLE
a- Características:
1. Pinza tipo alicate de boca plana
2. Fabricado de aleación de acero de alto rendimiento
3. Acabado preferiblemente pavonado con tratamiento anti-corrosión
4. Mango bi-componente con superficie termoplástica de polipropileno
5. Debe tener una zona de corte con filo diseñado para cortar materiales blandos. Debe tener incorporado un muelle retraíble
6. Las puntas deben proporcionar un agarre adecuado y accesibilidad en espacios reducidos
7. Superficie de agarre adecuadas para material plano
8. Dimensiones preferidas: 160 mm de largo total, 50 mm de largo de la zona de apertura
9. Garantía: Debe tener garantía de por vida (vida útil normal de la herramienta) contra fallas y defectos de fabricación.

b- Lugar y plazo de entrega: según lo especificado en punto 5.
c- Cantidad: 1 (uno)
d- El producto debe ser nuevo.
13- PINZAS P/TALLER; TIPO PUNTA CURVA - ACCESORIO SIN - MANGO AISLADO - LARGO 160mm - ACABADO PAVONADO
a- Características:
1. Pinza tipo alicate de boca semi-redonda curva en 60°
2. Fabricado de aleación de acero de alto rendimiento
3. Acabado pavonado con tratamiento anti-corrosión
4. Mango bi-componente con superficie termoplástica de polipropileno
5. De boca estrecha, semi-redonda y dentada
6. Debe tener una zona de corte con filo diseñado para cortar materiales blandos. Debe tener incorporado un muelle retraíble
7. Las puntas deben proporcionar un agarre adecuado y accesibilidad en espacios reducidos
8. Dimensiones preferidas: 160 mm de largo total, 150 mm de largo de la zona de apertura vista desde frente, 60° de curvatura de la punta, 12 mm de la zona de corte
9. Garantía: Debe tener garantía de por vida (vida útil normal de la herramienta) contra fallas y defectos de fabricación.

b- Lugar y plazo de entrega: según lo especificado en punto 5.
c- Cantidad: 1 (uno).
d- El producto debe ser nuevo.
14- PINZAS P/TALLER; TIPO DE PRESION - ACCESORIO SIN - MANGO ACERO CROMO VANADIO - LARGO 7pulg - ACABADO PULIDO
a- Características:
1. Pinza de presión con mordaza multiuso
2. Mordazas curvadas para trabajos en general
3. Mordazas estrechas para lograr una buena accesibilidad
4. Con filos de corte en la parte final de la apertura
5. Dimensiones preferidas: 180 mm de largo total, 30 mm de largo de la zona de apertura, 7 mm de la zona de corte, 42 mm de apertura máxima de boca
6. Garantía: Debe tener garantía de por vida (vida útil normal de la herramienta) contra fallas y defectos de fabricación.

b- Lugar y plazo de entrega: según lo especificado en punto 5.
c- Cantidad: 1 (uno).
d- El producto debe ser nuevo.
15- PINZAS P/TALLER; TIPO MEDIA CAÑA RECTA - ACCESORIO SIN - MANGO AISLADO - LARGO 165mm - ACABADO PAVONADO
a- Características:
1. Pinza tipo alicate de boca plana media caña recta
2. Fabricado de aleación de acero de alto rendimiento
3. Acabado lacado y pulido
4. Mango bi-componente con superficie termoplástica de polipropileno
5. Debe tener una zona de corte con filo diseñado para cortar materiales blandos. Debe tener incorporado un muelle retraíble
6. Las puntas deben proporcionar un agarre adecuado y accesibilidad en espacios reducidos
7. Superficie de agarre adecuada para material plano
8. Dimensiones preferidas: 160 mm de largo total, 50 mm de largo de la zona de apertura
9. Garantía: Debe tener garantía de por vida (vida útil normal de la herramienta) contra fallas y defectos de fabricación.

b- Lugar y plazo de entrega: según lo especificado en punto 5.
c- Cantidad: 1 (uno).
d- El producto debe ser nuevo.
16- PINZAS P/TALLER; TIPO PICO DE LORO - ACCESORIO SN - MANGO AISLANTE - LARGO 254mm - ACABADO FOSFATIZADO
a- Características:
1. Pinza articulada ajustable, tipo pico de loro
2. Fabricado de aleación de acero de alto rendimiento
3. Acabado fosfatizado o pavonado anti-corrosión
4. Mango bi-componente con superficie termoplástica de polipropileno
5. Mordazas templadas de formas tubulares y planas
6. Dientes diseñados para asegurar un excelente agarre
7. Botón auto-ajustable lateral
8. Dimensiones preferidas: 250 mm de largo total, 45 mm de apertura máxima, 40 mm de largo de la cabeza
9. Garantía: Debe tener garantía de por vida (vida útil normal de la herramienta) contra fallas y defectos de fabricación.

b- Lugar y plazo de entrega: según lo especificado en punto 5.
c- Cantidad: 1 (uno).
d- El producto debe ser nuevo.
17- PINZAS P/TALLER; TIPO PINZA DE PUNTA - ACCESORIO SIN - MANGO AISLADO - LARGO 160mm - ACABADO CROMO VANADIO
a- Características:
1. Pinza tipo alicate para anillos de retención
2. Fabricado de aleación de acero de alto rendimiento
3. Acabado pavonado con tratamiento anti-corrosión
4. Mango recubierto de PVC
5. Mordazas rectas con puntas rectificadas de precisión
6. Dimensiones de preferencia: 150 mm de largo total, 38 mm de largo de la zona de apertura, 20 mm de apertura máxima en las puntas
7. Garantía: Debe tener garantía de por vida (vida útil normal de la herramienta) contra fallas y defectos de fabricación.

b- Lugar y plazo de entrega: según lo especificado en punto 5.
c- Cantidad: 1 (uno).
d- El producto debe ser nuevo.
18- PINZAS P/TALLER; TIPO PUNTA PLANA - MANGO AISLANTE - LARGO 160mm - ACABADO PAVONADO
a- Características:
1. Pinza tipo alicate de boca semi-redonda aislada
2. Debe cumplir las normas ISO5745 e IEC60900 para trabajos en baja tensión hasta 1000 V en corriente alterna y 1500 V en corriente continua
3. Mango de recubrimiento aislante con código de color, con al menos tres capas de color que permitan al usuario advertir deterioros en el aislante
4. Fabricado de aleación de acero de alto rendimiento
5. Debe tener una zona de corte con filo diseñado para cortar materiales blandos
6. Las puntas deben proporcionar un agarre adecuado y accesibilidad en espacios reducidos
7. Superficie de agarre adecuadas para material plano
8. Dimensiones preferidas: 160 mm de largo total, 50 mm de largo de la zona de apertura, 12 mm de largo de la zona de corte
9. Garantía: Debe tener garantía de por vida (vida útil normal de la herramienta) contra fallas y defectos de fabricación.

b- Lugar y plazo de entrega: según lo especificado en punto 5.
c- Cantidad: 1 (uno).
d- El producto debe ser nuevo.
19- MARTILLOS; TIPO CARPINTERO - MATERIAL DEL MANGO MADERA - MANGO ANTIDESLIZANTE - PESO CABEZA 225GR
a- Características:
1. Martillo de carpintero con cuello octogonal y cara redonda
2. Mango fabricado de madera de nogal americano de primera calidad
3. Terminación pulido brillante
4. La empuñadura del mango debe ser antideslizante y diseñada para un agarre óptimo
5. El mango debe estar fijado firmemente con cuñas
6. Dimensiones preferidas: 350 mm de largo total, 28 mm de diámetro de la cabeza, 130 mm de ancho en la parte metálica, el peso de la parte metálica debe ser 450 g y el peso del martillo completo debe ser de 680 g
7. Garantía: Debe tener garantía de por vida (vida útil normal de la herramienta) contra fallas y defectos de fabricación.

b- Lugar y plazo de entrega: según lo especificado en punto 5.
c- Cantidad: 2 (dos).
d- El producto debe ser nuevo.
20- JUEGO DE DESTORNILLADORES; COMPONENTES 34UN - TIPO DE PRECISION
a- Características:
1. El juego de destornilladores puede estar constituido por destornilladores independientes, por destornilladores que permitan cambio de puntas, o una mezcla de ambos
2. Se deben proveer al menos 34 puntas diferentes
3. Las puntas deben garantizar un acople perfecto al tornillo
4. Se deben proveer puntas planas, phillips y torx
5. Se debe proveer una valija contenedora resistente que permita la colocación precisa de cada destornillador, con textos que indiquen la posición correcta de cada pieza
6. Garantía: Debe tener garantía de por vida (vida útil normal de la herramienta) contra fallas y defectos de fabricación.

b- Lugar y plazo de entrega: según lo especificado en punto 5.
c- Cantidad: 1 (un juego).
d- El producto debe ser nuevo.
21- JUEGO DE DESTORNILLADORES; COMPONENTES 40 - TIPO PUNTA PLANA Y PHILIPS
a- Características:
1. El juego de destornilladores puede estar constituido por destornilladores independientes, por destornilladores que permitan cambio de puntas, o una mezcla de ambos.
2. Se deben proveer al menos 40 puntas diferentes.
3. Mangos diseñados en base a la ergonomía de la mano, combinando dos materiales, el primero altamente resistente a esfuerzos mecánicos, sujetando firmemente la varilla, y el segundo debe ser de elastómero que permita al usuario un agarre óptimo sin resbalamientos
4. Las puntas deben garantizar un acople perfecto al tornillo y deben estar protegidas contra la oxidación, preferiblemente mediante fosfatizado.
5. Las varillas deben ser de una aleación de acero que combine Cromo, Vanadio y Molibdeno, de gran dureza, completamente templadas.
6. Se puede proveer un juego que no solo tenga puntas planas y phillips sino también puntas torx, en cuyo caso se deben proveer las siguientes medidas torx: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30 y T40
7. Siendo un juego de destornilladores con puntas planas y phillips, se prefieren los siguientes rangos de dimensiones:
· Largo del mango: entre 60 mm y 120 mm
· Largo de la varilla: entre 30 mm y 200 mm
· Puntas planas: desde 0.8 x 4.0 mm hasta 1.6 x 10.0 mm
· Puntas phillips: deben proveerse las medidas PH0, PH1, PH2 y PH3
· Peso total: desde 30 g hasta 160 g
8. Garantía: Debe tener garantía de por vida (vida útil normal de la herramienta) contra fallas y defectos de fabricación.

b- Lugar y plazo de entrega: según lo especificado en punto 5.
c- Cantidad: 2 (dos juegos).
d- El producto debe ser nuevo.
22- JUEGO DE MECHAS; TIPO ACERO RAP. REV.NITRURO TITANIO - VASTAGO CILINDRICO - COMPONENTES 19
a- Características:
1. Las 19 mechas del juego deben ser diseñadas para trabajos en metal
2. Fabricadas de acero rápido
3. Mango cilíndrico
4. Profundidad 4XD
5. Tratamiento punta de titanio y recubrimiento de Nitruro de Titanio
6. Angulo de punta: 118° 
7. Se debe proveer un contenedor con espacio para cada mecha, con numeración que permita identificar el lugar para cada mecha.
8. Tamaños: Se deben proveer medidas desde 1 mm hasta 10 mm con incrementos cada 0.5 mm, esto es: 1; 1.5; 2; 2.5; 3; 3.5; 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 6.5; 7; 7.5; 8; 8.5; 9; 9.5; 10 mm
9. Garantía: Debe tener una garantía de 1 año, o más, contra fallas y defectos de fabricación.

b- Lugar y plazo de entrega: según lo especificado en punto 5.
c- Cantidad: 1 (un juego).
a- El producto debe ser nuevo.
23- JUEGO DE MECHAS; TIPO DE WIDIA - VASTAGO CILINDRICO - COMPONENTES 9
a- Características:
1. Se debe proveer un juego de 9 mechas tipo widia con vástago cilíndrico diseñadas para trabajos en mampostería
2. Fabricadas de acero con punta de WIDIA
3. Se debe proveer un contenedor con espacio para cada mecha, con numeración que permita identificar el lugar para cada mecha
4. Tamaños: se deben proveer las siguientes medidas: 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 16 mm
5. Garantía: Debe tener una garantía de 1 año, o más, contra fallas y defectos de fabricación.

b- Lugar y plazo de entrega: según lo especificado en punto 5.
c- Cantidad: 1 (un juego).
d- El producto debe ser nuevo.
24- JUEGO DE LIMAS; CANTIDAD 6 - USO MECANICO
a- Características:
1. Se debe proveer un juego de 6 limas o más, todas con su respectivo mango
2. Material: Acero con alto contenido de carbono
3. El juego puede estar constituido por limas que normalmente se venden por separado. No se necesita un embalaje para el juego
4. Mango preferiblemente bi-componente, núcleo de polipropileno y revestido en un elastómero termoplástico antideslizante
5. Perfil de las limas: Preferentemente se debe proveer 3 limas con perfil media caña, 1 con perfil rectangular, una con perfil circular y 1 con perfil triangular
6. Todas las limas deben cumplir con las normas: ISO 234/1, ISO234/2, DIN para limas, BS498:1990
7. Dentado y picado: Todas las limas deben tener al menos uno de sus lados con dentado DIAGONAL y picado BASTO
8. Dimensiones preferidas: Todas las limas deben ser de al menos 250 mm de largo, las mediacaña y rectangular deben ser de 20 a 25 mm de ancho, la circular debe ser de 10 mm de diámetro y la triangular de 17 mm de lado
9. Garantía: Cada una de las limas debe tener garantía de por vida (vida útil normal de la herramienta) contra fallas y defectos de fabricación.

b- Lugar y plazo de entrega: según lo especificado en punto 5.
c- Cantidad: 1 (un juego).
d- El producto debe ser nuevo.
25- ESCOFINAS; TIPO MEDIA CAÑA - LARGO 14pulg - ACABADO FINO
a- Características:
1. Se debe proveer una escofina tipo media caña con su respectivo mango
2. Mango de dos componentes, el núcleo de polipropileno y el revestimiento de elastómero termoplástico antideslizante
3. Material: Acero con alto contenido de carbono
4. Dureza: al menos 65HRc
5. Debe cumplir con las normas: ISO 234/1, ISO234/2
6. Tipo de acabado: FINO
7. Dimensiones preferidas: Al menos 300 mm de largo (12 pulgadas) y 25 mm de ancho
8. Garantía: Debe tener garantía de por vida (vida útil normal de la herramienta) contra fallas y defectos de fabricación.

b- Lugar y plazo de entrega: según lo especificado en punto 5.
c- Cantidad: 1 (uno).
d- El producto debe ser nuevo.
26- ESCOFINAS; TIPO MEDIA CAÑA - LARGO 14pulg - ACABADO MEDIO
a- Características:
1. Se debe proveer una escofina tipo media caña con su respectivo mango
2. Mango de dos componentes, el núcleo de polipropileno y el revestimiento de elastómero termoplástico antideslizante
3. Material: Acero con alto contenido de carbono
4. Dureza: al menos 65HRc
5. Debe cumplir con las normas: ISO 234/1, ISO234/2
6. Tipo de acabado: MEDIO
7. Dimensiones preferidas: Al menos 300 mm de largo (12 pulgadas) y 25 mm de ancho
8. Garantía: Debe tener garantía de por vida (vida útil normal de la herramienta) contra fallas y defectos de fabricación.

b- Lugar y plazo de entrega: según lo especificado en punto 5.
c- Cantidad: 1 (uno).
d- El producto debe ser nuevo.
27- ESCOFINAS; TIPO MEDIA CAÑA - LARGO 12pulg - ACABADO FINO
a- Características:
1. Se debe proveer una escofina tipo media caña con su respectivo mango
2. Mango de dos componentes, el núcleo de polipropileno y el revestimiento de elastómero termoplástico antideslizante
3. Material: Acero con alto contenido de carbono
4. Dureza: al menos 65HRc
5. Debe cumplir con las normas: ISO 234/1, ISO234/2
6. Tipo de acabado: FINO
7. Dimensiones preferidas: Al menos 250 mm de largo (10 pulgadas) y 20 a 25 mm de ancho
8. Garantía: Debe tener garantía de por vida (vida útil normal de la herramienta) contra fallas y defectos de fabricación.

b- Lugar y plazo de entrega: según lo especificado en punto 5.
c- Cantidad: 1 (uno).
d- El producto debe ser nuevo.
28- ESCOFINAS; TIPO MEDIA CAÑA - LARGO 12pulg - ACABADO ENTREFINO
a- Características:
1. Se debe proveer una escofina tipo media caña con su respectivo mango
2. Mango de dos componentes, el núcleo de polipropileno y el revestimiento de elastómero termoplástico antideslizante
3. Material: Acero con alto contenido de carbono
4. Dureza: al menos 65HRc
5. Debe cumplir con las normas: ISO 234/1, ISO234/2
6. Tipo de acabado: ENTREFINO
7. Dimensiones preferidas: Al menos 250 mm de largo (10 pulgadas) y 20 a 25 mm de ancho
8. Garantía: Debe tener garantía de por vida (vida útil normal de la herramienta) contra fallas y defectos de fabricación.

b- Lugar y plazo de entrega: según lo especificado en punto 5.
c- Cantidad: 1 (uno).
d- El producto debe ser nuevo.
29- ESCOFINAS; TIPO MEDIA CAÑA - LARGO 12pulg - ACABADO BASTO
a- Características:
1. Se debe proveer una escofina tipo media caña con su respectivo mango
2. Mango de dos componentes, el núcleo de polipropileno y el revestimiento de elastómero termoplástico antideslizante
3. Material: Acero con alto contenido de carbono
4. Dureza: al menos 65HRc
5. Debe cumplir con las normas: ISO 234/1, ISO234/2
6. Tipo de acabado: BASTO
7. Dimensiones preferidas: Al menos 250 mm de largo (10 pulgadas) y 20 a 25 mm de ancho
8. Garantía: Debe tener garantía de por vida (vida útil normal de la herramienta) contra fallas y defectos de fabricación.

b- Lugar y plazo de entrega: según lo especificado en punto 5.
c- Cantidad: 1 (uno).
d- El producto debe ser nuevo.
30- SOLDADORES; TIPO DE ESTAÑO - POTENCIA 40W - ALIMENTACION ELECTRICO - TIPO PUNTA CERAMICA
a- Características:
1. Soldador de estaño tipo lápiz para trabajos en placas y circuitos que requieren precisión
2. Punta de cerámica fina de larga vida
3. Potencia: 40W
4. Alimentación: 220V
5. Inercia térmica: Debe poseer alta inercia térmica
6. Debe poseer un soporte para contener el soldador mientras se trabaja
7. Mango: Debe ser anti-térmico y anatómico
8. Cable: El cable debe ser termo-resistente
9. Garantía: Debe tener una garantía de 1 año, o más, contra fallas y defectos de fabricación.

b- Lugar y plazo de entrega: según lo especificado en punto 5.
c- Cantidad: 2 (dos).
d- El producto debe ser nuevo.
31- SOLDADORES PISTOLAS; POTENCIA 30 A 200W
a- Características:
1. Soldador de estaño tipo pistola profesional
2. Puntas: Debe contener al menos una punta para soldaduras con estaño generales. Puede contener más de una punta diferente. Se prefieren puntas de cerámica o aleación cromo-platino-aluminio
3. Potencia: variable de 30W a 200W
4. Alimentación: 220V
5. Mango: Debe ser anti-térmico y anatómico
6. Garantía: Debe tener una garantía de 1 año, o más, contra fallas y defectos de fabricación.

b- Lugar y plazo de entrega: según lo especificado en punto 5.
c- Cantidad: 2 (dos).
d- El producto debe ser nuevo.
32- JUEGOS DE PINZAS; TIPO DE PRECISION - CANTIDAD DE PIEZAS 6
a- Características:
1. Juegos de pinzas de precisión de alta calidad para electrónica
2. Se deben proveer 2 juegos de pinzas, de los cuales el primero debe contener al menos 6 pinzas diferentes entre sí y el segundo al menos 4 pinzas diferentes entre sí
3. Puntas: Las puntas de las pinzas correspondientes a cada juego deben ser diferentes, por ejemplo: puntas planas, puntas redondas, puntas curvadas, etc
4. Material: acero inoxidable de alta dureza y buena tenacidad, con recubrimiento preferiblemente anti-estático, anti-magnético y anti-ácido
5. Dimensiones: el largo de las pinzas debe ser aproximadamente de entre 10 y 13 cm
6. Garantía: Las pinzas deben tener una garantía de 1 año, o más, contra fallas y defectos de fabricación.

b- Lugar y plazo de entrega: según lo especificado en punto 5.
c- Cantidad: 2 (dos juegos, pueden ser diferentes).
d- El producto debe ser nuevo.
33- MEDIDORES DE NIVEL; USO NIVELACION DE SUPERFICIES - TIPO LASER 2 - RANGO DE MEDICION 30M
a- Características:
1. Medidor de nivel de láser auto-nivelante en cruz, con proyección del plano horizontal y vertical. Diseño duradero
2. Proyección: Debe ser capaz de proyectar una línea horizontal y una línea vertical sobre una pared cercana. Las líneas deben ser auto-nivelantes y cruzarse en un punto
3. Clase de los láseres: Clase 2
4. Alcance: Debe tener un alcance visible de 10 metros como mínimo
5. Precisión: Debe tener una precisión de ± 3mm por cada 1 m
6. Rango de auto-nivelación: ± 4°
7. Carcasa: Debe tener una carcasa sobre-moldeada resistente al agua y escombros, con base pivotante, magnética y con rosca de 1/4”. Debe tener imanes en la parte posterior que permita la fijación en rieles de metal 
8. Se debe poder seleccionar el láser que se desea activar (horizontal, vertical o ambos)
9. Alimentación: Debe alimentarse con pilas AA
10. Maletín: Se debe proveer con maletín apto para traslado
11. Garantía: El producto debe tener al menos 3 años de garantía contra defectos de fabricación y 1 año de mantenimiento gratuito.
b- Lugar y plazo de entrega: según lo especificado en punto 5.
c- Cantidad: 1 (uno).
d- El producto debe ser nuevo.
34- ATORNILLADORES ELECTRICOS; TENSION 10,8V - VUELTAS 2600RPM
a- Características solicitadas:
1. Atornillador tipo de impacto encastre HEX ¼”
2. Funcionamiento a batería
3. Tipo de batería: Ion de Litio
4. Tensión de la Batería: 10.8 Voltios
5. Capacidad de la Batería: 2 Ah
6. Cargador de batería
7. Peso sin batería: No mayor a 1 Kg
8. Torque máximo: 90Nm
9. Velocidad sin carga: regulable con la presión del accionador entre 0- 2600 RPM
10. Luz LED
11. 2 (dos) baterías
12. Accesorio mandril (porta broca) autoajustable
13. Garantía: El producto debe tener al menos 1 año de garantía contra defectos de fabricación.
b- Lugar y plazo de entrega: según lo especificado en punto 5.
c- Cantidad: 1 (uno).
d- El producto debe ser nuevo.
35- MORSAS; APOYO FIJO - ANCHO DE BOCA 128mm - APERTURA DE BOCA 164mm
a- Características solicitadas:
1. Se debe proveer una morsa profesional (también conocida como tornillo de banco o mordaza de taller) de gran robustez que permita sujetar objetos grandes y pesados. La base debe permitir ser atornillada firmemente a un banco
2. Tipo: La morsa debe ser de tipo “morsa paralela”. La base puede ser fija o giratoria. Puede incluir también una parte de yunque
3. Material: La morsa debe estar construida en fundición de hierro gris, libre de fósforo e impurezas
4. Dimensiones:
· Ancho de boca: 128mm (5”)
· Apertura de boca: 164mm (6 1/2”)
· Peso: 22.1 kg aproximadamente
5. Garantía: El producto debe tener al menos 1 años de garantía contra defectos de fabricación
b- Lugar y plazo de entrega: según lo especificado en punto 5.
c- Cantidad: 1 (uno).
d- El producto debe ser nuevo.
36- TALADROS ELECTRICOS; DIAM. PERF. ACERO 13mm - POTENCIA 700W - VELOCIDAD GIRO 2700RPM - PERCUSION CON - VELOCIDAD 2 - TENSION 220V
a- Características:
1. Taladro con posibilidad tanto de rotación clásica como con percusión
2. Motor: Motor de 700 watts con protección contra sobrecargas. Alimentación: 220V
3. Tamaño del mandril: 13mm
4. Velocidad: Velocidad variable entre 0 y 2600 rpm sin carga
5. Gatillo: El gatillo debe ser de goma y tipo “dos dedos” 
6. Peso: Debe pesar entre 1.7 a 1.9 kg
7. Debe poseer un Mango lateral de 360° con varilla metálica de profundidad
8. Se debe proveer con maletín y llave de porta-brocas con sujetador
9. Garantía: El producto debe tener al menos 3 años de garantía contra defectos de fabricación y 1 año de mantenimiento gratuito.
b- Lugar y plazo de entrega: según lo especificado en punto 5.
c- Cantidad: 1 (uno).
d- El producto debe ser nuevo.
37- TALADROS A BATERIA; DIAM. PERF. ACERO 13mm - TIEMPO CARGA (HS) 1 - VELOCIDAD GIRO 2000RPM - PERCUSION CON - VELOCIDAD 3 - TENSION 18V
a- Características:
1. Taladro atornillador a batería, para aplicaciones de taladro y atornillado
2. Batería: El taladro debe trabajar con batería, preferiblemente de tecnología “Ión de Litio (Li-Ion)” de 20V, aunque también se aceptarán tecnología de baterías de NiCd de 18V
3. Capacidad de la batería: La batería debe tener una capacidad entre 1.5 y 2 Ah
4. Mandril: El mandril debe ser de tecnología “autoajustable” de 13mm
5. Motor: El motor debe ser de altas prestaciones, refrigerado por ventilación. Todos los engranajes deben ser de metal. Debe poseer freno electrónico
6. Torque: El torque máximo debe ser de al menos 35 Nm
7. Velocidad: La velocidad del motor sin carga debe ser de al menos 1500 rpm. Debe tener dos modos de uso, uno para perforación y otro para fijación. También debe poseer control de velocidad electrónico en el gatillo y posibilidad de invertir el sentido de giro del motor (desatornillar)
8. El mango debe ser ergonómico, cubierto con goma para mayor comodidad y control del usuario
9. Se debe proveer de al menos una batería, un cargador de batería y un maletín para guardado y transporte del conjunto
10. Garantía: El producto debe tener al menos 3 años de garantía contra defectos de fabricación y 1 año de mantenimiento gratuito.
b- Lugar y plazo de entrega: según lo especificado en punto 5.
c- Cantidad: 1(uno)
d- El producto debe ser nuevo.
38- AMOLADORAS ANGULARES; VELOCIDAD 11000RPM - POTENCIA 900W - DIAMETRO 115mm
a- Características:
1. Amoladora angular para discos de 115mm de diámetro (4 ½“)
2. Motor: Motor de 900 watts y 12000 RPM (también se acepta de 11000 RPM). Alimentación: 220V
3. Caja de engranajes: Debe ser compacta (o súper compacta) para permitir al usuario trabajar en lugares estrechos
4. Interruptor: El interruptor debe ser preferiblemente de “tipo paleta”, sino debe ser sellado y deslizable
5. Traba eje: Debe poseer traba eje, preferiblemente ubicado en la parte superior para comodidad del usuario
6. Peso: Debe pesar entre 1.85 a 2 kg
7. Mango auxiliar: Debe poseer un Mango auxiliar de dos posiciones
8. Garantía: El producto debe tener al menos 3 años de garantía contra defectos de fabricación y 1 año de mantenimiento gratuito.
b- Lugar y plazo de entrega: según lo especificado en punto 5.
c- Cantidad: 1 (uno).
d- El producto debe ser nuevo.
39- DESOLDADORES; TIPO A PISTON - LARGO 273mm - DIAMETRO 22mm
a- Características:
1. Desoldador manual a pistón (chupa estaño) con alto poder de succión, operable con una mano
2. Debe ser compacto, ligero y tener un depósito de residuos
3. Punta: La punta debe ser de teflón y se debe poder reemplazar
4. Material: Preferentemente la parte inferior debe ser de aluminio anodizado y la parte superior de PVC
5. Dimensiones: Las dimensiones aproximadas que debe tener el producto son 215 mm de largo y 20 mm de diámetro
6. Garantía: El producto debe tener al menos 1 año de garantía contra defectos de fabricación.
b- Lugar y plazo de entrega: según lo especificado en punto 5.
c- Cantidad: 1 (uno).
d- El producto debe ser nuevo.
5. ENTREGA

5.1
La entrega del bien se realizará en: Gerencia Centro Integral de Medicina Nuclear y Radioterapia, del Centro Atómico Bariloche, y en el plazo de 30 (treinta) días hábiles contados a partir de la recepción de la orden de compra. La conformidad definitiva se otorgará dentro de los 10 (diez) días hábiles de recibido el bien/servicio. 
5.2
Toda persona que ingrese al Centro Atómico Bariloche deberá presentar certificado de cobertura de ART ó póliza de seguro de accidentes personales vigente. 
6. PENALIDADES

Los OFERENTES Y ADJUDICATARIOS podrán ser pasibles de las penalidades y sanciones establecidas en los Arts. 102 y 106 del Decreto 1030/2016 cc. con el Art. 29 del Decreto 1023/2001.
6.1 
Adquisición de Bienes: Se aplicará una multa del cero coma cero cinco por ciento (0,05%) del valor de lo satisfecho fuera de término, por cada día hábil de atraso. Las prórrogas en el cumplimiento del plazo contractual, determinarán en todos los casos la aplicación de una multa por mora que será calculada en días hábiles. 
7. PAGO Y FACTURACIÓN

7.1 Las facturas deberán ser presentadas una vez recibida la conformidad de la recepción definitiva, en la secretaria de la GCMNyR en la oficina, los días hábiles en el horario de 9.00 a 17.00 horas.
7.2 El pago se realizará en PESOS, por el sistema CUT, a los treinta (30) días hábiles de presentada la factura. 

