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                                                                               “2017 – AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES”

ADQUISICION DE BIENES Y SEVICIOS

	Jurisdicción o entidad contratante: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

	Denominación de la UOC: 142 

	Domicilio: CENTRO ATÓMICO EZEIZA PRESBITERO JUAN. GONZALEZ Y ARAGON Nº 15 –B1802AYA – EZEIZA –PROVINCIA. BUENOS AIRES

	Correo electrónico: comprasezeiza@cae.cnea.gov.ar

	TEL: 4125-8332//8699


	Tipo de Procedimiento: CONTRATACION DIRECTA 
	N°509
	Ejercicio: 2017

	Clase del procedimiento: SIN CLASE

	Modalidad: SIN MODALIDAD


	N° de Expediente: 0000656/17
	Ejercicio: 2017

	Rubro: 27- EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES


	LUGAR DE LA APERTURA


	FECHA DE LA APERTURA


	HORA DE LA APERTURA

	CENTRO ATÓMICO EZEIZA –PRESBITERO JUAN GONZALEZ Y ARAGON Nº 15 – B1802AYA – EZEIZA –PROVINCIA DE BUENOS AIRES.  OFICINA DE COMPRAS – EDIFICIO INSTRUMENTACION 1º PISO - OFICINA Nº 125
	17/10/2017
	11:00HS


	NOTIFICACIONES: 


	N°

Renglón
	N° catalogo
	Descripción
	Unidad de medida
	Cantidad

	
	IPP
	Clase
	Ítem
	
	
	

	1
	437
	0032
	0156
	BIBLIOTECA COMBINADA

Biblioteca combinada. Medidas 0.90 x 1.80 x 0.45
	UNIDAD
	10

	2
	437
	0032
	0628
	BIBLIOTECA CERRADA

Biblioteca con dos puertas y cerradura, 3 estantes regulables en altura
	UNIDAD
	1

	3
	437
	0032
	0534
	BIBLIOTECA BAJA

Biblioteca baja con dos puertas corredizas y cerradura
	UNIDAD
	3

	4
	437
	0043
	0029
	PERCHERO DE PIE

Perchero clásico debe estar construido en metál negro con 6 ganchos.
	UNIDAD
	2

	5
	437
	0038
	0013
	CAJONERA

2 CAJONES CON ACHIVADOR
	UNIDAD
	21

	6
	437
	0043
	0058
	PERCHERO DE PARED

Perchero de pared 3 ganchos dobles.
	UNIDAD
	5

	7
	437
	0045
	0539
	SILLA PARA OFICINA

Tapizada en ecocuero o tela.
	UNIDAD
	9

	8
	437
	0045
	0575
	SILLAS ERGONÓMICAS DE USO INDUSTRIAL
	UNIDAD
	5

	9
	437
	4502
	0018
	PUESTO DE TRABAJO SIMPLE EN L
	UNIDAD
	2

	10
	437
	4502
	0001
	ESCRITORIO PARA PC
	UNIDAD
	19


PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
ADQUISICIÓN DE BIENES

1. PREMISAS GENERALES
1.1. Rige la contratación la Ley 24.156, los Decretos 1023/2001 y 1030/2016, las Disposiciones de la Oficina Nacional de Contrataciones Nº 62 E/2016, 63 E/2016 y 64 E/2016, sus modificatorias y complementarias y demás normativa concordante en la materia.

1.2. El objeto del presente pliego es la Adquisición de Muebles de Oficina para la Gerencia Aplicaciones y Tecnología de las Radiaciones, ubicada en el edificio Fuentes Intensas de Radiaciones del Centro Atómico de Ezeiza, dirección Presbitero juan Gonzalez y Aragon nº 15 – B1802AYA – Ezeiza –Provincia de Buenos Aires de la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA, en adelante LA CNEA.
1.3. LA CNEA se encuentra inscripta en la AFIP bajo la CUIT Nº 30-54666021-0, revistiendo el carácter de sujeto EXENTO para el IVA (Decreto-Ley Nº 22.498/1956, Art. 18 ratificado por Ley Nº 14.467). Asimismo, es agente de Retención del IVA, GANANCIAS, SUSS e Ingresos Brutos en varias Jurisdicciones.

1.4. A todos los efectos legales LA CNEA fija su domicilio en la Av. del Libertador Nº 8250, de la CABA, CP C1429BNP. Toda cuestión litigiosa que pueda derivarse de la presente contratación deberá someterse a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la CABA.
1.5. El OFERENTE deberá estar incorporado con los datos actualizados en el Sistema de Información de Proveedores del Estado, a la fecha de comienzo del plazo para la evaluación de ofertas. La inscripción se realizará conforme lo establecido por la Disposición Nº 64 E/2016 ONC.
1.6.  EL OFERENTE deberá estar inscripto en el Padrón Único de Entes para poder ser ADJUDICATARIO (Disposiciones Nº 40 CGN y 19 TGN, o las que en un futuro las reemplacen). 
1.7. El adjudicatario mantendrá indemne a LA CNEA frente a todo reclamo, demanda, acción legal, y costo que pueda causarse o surgir por daños y/o perjuicios formulados por sus dependientes, terceros, subcontratistas y/o socios cooperativistas que se deriven de su accionar o de sus subcontratistas o dependientes relacionados al objeto de la contratación.
2. VISITAS, CONSULTAS, CIRCULARES
2.1. Las consultas sobre el contenido del pliego, deberán ser remitidas por escrito a la Oficina de Compras a Centro Atómico Ezeiza –Presbitero Juan Gonzalez y Aragon nº 15 – B1802AYA – Ezeiza –Provincia de Buenos Aires. Oficina de Compras – Edificio Instrumentación 1º piso - oficina nº 125 por correo electrónico a comprasezeiza@cae.cnea.gov.ar, hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha de la apertura de ofertas. No se aceptarán consultas telefónicas ni serán contestadas aquellas que se presenten fuera de término. 

2.2. Las circulares aclaratorias o modificatorias al presente pliego, deberán ser emitidas hasta cuatro (4) días antes de la fecha fijada para la presentación de ofertas. 

3. OFERTA 
3.1. Forma de Presentación 

a. Será presentada en la Oficina de Compras Nº125 del Instrumentación 1º piso Centro Atómico Ezeiza, en el horario de 10:00 a 12:00 y de 14:00 a 16:00 horas, hasta la fecha y hora dispuestas para la apertura de ofertas, en sobre cerrado, indicando en la cubierta del mismo la contratación a la que corresponde, fecha y hora de apertura.
b. Deberá contener los datos del OFERENTE: Nombre y Apellido/Razón Social, número de CUIT, domicilio real, especial, número de teléfono y dirección de correo electrónico.
c. Deberá estar impresa en idioma castellano, firmada en todas sus fojas por el OFERENTE o su representante legal. 

d. La moneda de cotización será PESOS,  conteniendo como máximo dos (2) decimales. Los precios cotizados (unitarios y totales) deberán incluir el IVA. El precio cotizado será el precio final que deba pagar por ello LA CNEA por todo concepto.
e. Se deberá indicar el importe en letras y números del valor unitario y total de los renglones que lo componen, así como el valor total de la oferta. 

f. La oferta deberá mantenerse por un lapso de sesenta (60) días corridos a partir del acto de apertura, prorrogándose automáticamente conforme a lo establecido por el Art. 54 del Decreto 1030/2016.

g. Se aceptarán ofertas variantes. No se aceptarán ofertas por parte del renglón. Se aceptarán ofertas opcionales.
h. Los OFERENTES podrán solicitar la autenticación de la documentación presentada en copias, las cuales serán cotejadas por LA CNEA con los documentos originales. 

3.2. Documentación a presentar con la oferta 
a. Garantía de Mantenimiento de Oferta (ver punto 4 del presente pliego). 

b. Datos del Certificado Fiscal para Contratar vigente o datos de la nota presentada ante la AFIP para su solicitud (Resolución General 1814/2005 AFIP). El OFERENTE deberá comunicar a la CNEA si dicha solicitud fuera denegada, dentro de los cinco (5) días de haber tomado conocimiento.
c. Toda oferta nacional deberá estar acompañada por una Declaración Jurada que la acredite como tal. 
d. Acreditación de la representación (actas, mandatos, poderes, etc.).
3.3. Criterio de selección de ofertas
a. La adjudicación se realizará en favor de la oferta más conveniente para LA CNEA, teniendo en cuenta: lo solicitado según detalle técnico y mejor cotización.
b. A efectos de la confrontación de oferta, se considerará sólo la oferta por renglón. La adjudicación será por renglón.

c. Plazo de subsanación de errores u omisiones: solo por razones fundadas, la Comisión Evaluadora podrá extender el plazo establecido por el Art. 67 del Decreto 1030/2016. 

d. Se establece que todo OFERENTE que tuviera una sanción aplicada en ámbito del régimen aprobado por el Decreto 1023/2001, será considerada como un antecedente negativo en la evaluación de las ofertas presentadas para este llamado, como así también los incumplimientos registrados en las propias bases de datos de LA CNEA.
e. Se otorgará preferencia a la oferta de origen nacional, de acuerdo a lo determinado en la Ley 25.551 "Compre Trabajo Argentino”.
f. Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas comprendidas en el Art. 1 de la Ley 25.300, que ofrezcan precios con una diferencia que no supere en más de un cinco por ciento (5%) a la mejor oferta presentada por una empresa no MIPyME, podrán por única vez, igualar su oferta. (Decreto 1075/2001, Art. 1)
4. GARANTÍAS

4.1. Se regirá por lo establecido en los Arts. 78, 79, 80 y 81 del Decreto 1030/2016.
4.2. Tipos de garantías
a. Garantía de Mantenimiento de oferta: Por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del mayor importe total cotizado.
b. Garantía de Cumplimiento del Contrato: Por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del monto de la orden de compra.

c. Garantía de Impugnación al Dictamen de Evaluación: Por un monto equivalente al tres por ciento (3%) del monto de la oferta del renglón o renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.

1. Si el Dictamen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe se calculará sobre la oferta del impugnante.

2. Si el impugnante no fuera un OFERENTE (en ese procedimiento o para los renglones en discusión) y el Dictamen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el monto de la garantía será de $5.000
3. Cuando lo que se impugne fueran cuestiones generales o particulares del Dictamen de Evaluación, el importe será de $5.000.
4. Cuando se impugne la recomendación sobre la adjudicación y cuestiones generales o particulares del Dictamen, se calculará acumulando los importes estipulados con anterioridad.
· Las impugnaciones y las garantías correspondientes (4.2.c. y 4.2.d) deberán ser presentadas en la oficina de la Comisión Evaluadora Nº 124 de Centro Atómico de Ezeiza, dirección Presbitero juan Gonzalez y Aragon Nº 15 – B1802AYA – Ezeiza –Provincia de Buenos Aires en el horario de De 9:30 a 12:30 y de 14:00 a 16:30. 
d. Contragarantía: Por el monto equivalente al recibido por el ADJUDICATARIO como adelanto.
4.3. Excepciones: Cuando el monto de la oferta o de la orden de compra según corresponda, no supere los un mil trescientos módulos (1.300 M) o cualquiera de las causales previstas en el Art. 80 del Decreto 1030/2016 (Valor del módulo: Pesos un mil ($ 1.000) o el que fije la normativa pertinente). Dichas excepciones no serán aplicables a la contragarantía.
4.4. En caso de ampliaciones el ADJUDICATARIO deberá presentar una nueva garantía de cumplimiento de contrato correspondiente a la nueva orden de compra.
5. ENTREGA DEL BIEN E INSTALACIÓN:
5.1. Se realizará en: Edificio Fuentes Intensas de Radiaciones del Centro Atómico de Ezeiza, dirección Presbítero juan Gonzalez y Aragón nº 15 – B1802AYA – Ezeiza –Provincia de Buenos Aires, en el horario de 09 a 16 horas.
5.2. En el plazo de TREINTA (30) días corridos a partir de la recepción de la orden de compra. La conformidad definitiva se realizará dentro de los 10 (diez) días hábiles de recibido el bien. 

5.3. Toda persona que ingrese a CENTRO ATOMICO EZEIZA deberá presentar certificado de cobertura de ART ó póliza de seguro de accidentes personales vigente.

6. PENALIDADES Y SANCIONES 
6.1. Los OFERENTES Y ADJUDICATARIOS podrán ser pasibles de las penalidades y sanciones establecidas en los Arts. 102 y 106  del Decreto 1030/2016 cc con el Art. 29 del Decreto 1023/2001.
6.2. Se aplicará una multa del cero coma cero cinco por ciento (0,05%) del valor de lo satisfecho fuera de término, por cada día hábil de atraso. Las prórrogas en el cumplimiento del plazo contractual, determinarán en todos los casos la aplicación de una multa por mora que será calculada en días hábiles.
7. FACTURACIÓN Y PAGO

7.1. Las facturas deberán ser presentadas una vez recibida la conformidad de la recepción definitiva, en la oficina de Administración ubicada en PB del Edificio de Instrumentación y Control del Centro Atómico Ezeiza, sito en presbítero Juan González y Aragón Nº 15, los días hábiles en el horario de 09:00 a 12:00 y de 14:00 a 16:00 hs.
7.2. El pago se realizará en PESOS, por el sistema CUT, a los treinta (30) días hábiles de presentada la factura.
8. DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Renglón 1: 

BIBLIOTECA COMBINADA:

Medidas 0.90 x 1.80 x 0.45. La parte superior debe ser abierta con 2 estantes regulables, parte inferior cerrada con dos puertas corredizas y un estante. Con cerradura. Debe estar construida en melamina de 18 mm en colores combinados a elección.

-Tapa de terminación de 30mm de espesor.

-Estantes regulables: en los laterales, debe poseer de forma anterior y posterior un sistema de regulación para los estantes con perforaciones cada 32mm.

-Laterales, fondo puertas y piso en placa de 25mm de espesor, con recubrimiento melamínico.

-Techo y estantes en placa de 25mm de espesor, con recubrimiento melamínico.

-Cantos recto de ABS, calidad igual o superior REHAU, con terminación de aristas redondeadas.

-Los herrajes de unión deben ser ocultos tipo “Miniflix” de ensamble rápido, calidad igual o superior Häfele, no poseer en ningún caso tornillos vistos.

-Soportes de estantes calidad igual o superior Häfele y regatones con regulación interior por nivelación.

- SE DEBE PRESENTAR FOTOS DESCRIPTIVAS.

- Los colores se definirán previamente a la entrega.

Renglón 2: 

BIBLIOTECA CERRADA:
Biblioteca con dos puertas y cerradura, 3 estantes regulables en altura. Medidas 0.90 x 1.80 x 0.45, Debe estar construida en melamina de 18 mm en colores combinados a elección. 

-Tapa de terminación de 30mm de espesor.

-Estantes regulables: en los laterales, debe poseer de forma anterior y posterior un sistema de regulación para los estantes con perforaciones cada 32mm.

-Laterales, fondo puertas y piso en placa de 25mm de espesor, con recubrimiento melamínico.

-Techo y estantes en placa de 25mm de espesor, con recubrimiento melamínico.

-Cantos recto de ABS, calidad igual o superior REHAU, con terminación de aristas redondeadas.

-Los herrajes de unión deben ser ocultos tipo “Miniflix” de ensamble rápido, calidad igual o superior Häfele, no poseer en ningún caso tornillos vistos.

-Soportes de estantes calidad igual o superior Häfele y regatones con regulación interior por nivelación.

-Debe incluir foto descriptiva a color que muestre los detalles solicitados.

- SE DEBE PRESENTAR FOTOS DESCRIPTIVAS.

- Los colores se definirán previamente a la entrega.

Renglón 3: 

BIBLIOTECA BAJA:
Biblioteca baja con dos puertas corredizas y cerradura. Tabique central y un estante regulable de cada lado. Medidas 1.70 x 0.75 x 0.45. 

-Tapa de terminación de 30mm de espesor.

-Estantes regulables: en los laterales, debe poseer de forma anterior y posterior un sistema de regulación para los estantes con perforaciones cada 32mm.

-Laterales, fondo puertas y piso en placa de 25mm de espesor, con recubrimiento melamínico.

-Techo y estantes en placa de 25mm de espesor, con recubrimiento melamínico.

-Cantos recto de ABS, calidad igual o superior REHAU, con terminación de aristas redondeadas.

-Los herrajes de unión deben ser ocultos tipo “Miniflix” de ensamble rápido, calidad igual o superior Häfele, no poseer en ningún caso tornillos vistos.

-Soportes de estantes calidad igual o superior Häfele y regatones con regulación interior por nivelación.

-Debe incluir foto descriptiva a color que muestre los detalles solicitados.

- SE DEBE PRESENTAR FOTOS DESCRIPTIVAS.

- Los colores se definirán previamente a la entrega.

Renglón 4: 

PERCHERO DE PIE:
Perchero clásico debe estar construido en metál negro con 6 ganchos.

- SE DEBE PRESENTAR FOTOS DESCRIPTIVAS.

- Los colores se definirán previamente a la entrega.
Renglón 5: 

CAJONERA 2 CAJONES CON ACHIVADOR:
Cajonera rodante con dos cajones. Debe contar con cerradura y corredera metálica y un cajón de archivo para carpetas colgantes, 

Debe estar construida en  melamina de 18 mm en colores combinados a elección. Medidas 50 x 52 x 72 cm.

-La cajonera debe estar construida con partes de placa de madera con recubrimiento melamínico de 18mm de espesor, de color a elección según catálogo, con canto de PVC de 0,45mm al tono. Los herrajes de unión deben ser ocultos del tipo “Minifix” de armado rápido, calidad igual o superior Häfele.

-Los cajones deben estar construidos con placa melamínica, con guías metálicas con rodamientos de nylon, y el cierre debe ser mediante una cerradura colectiva con tambor frontal, calidad igual o superior Häfele con terminación niquelada y un juego de dos llaves. 

-Las ruedas deben ser con contacto de doble hilera, inyectada en nylon color negro, y con fijación por planchuela metálica. 

-Los tiradores deben ser de aluminio extruido, aplicados en el canto superior del frente de cajón en todo su ancho, con terminación de anodizado natural.

- SE DEBE PRESENTAR FOTOS DESCRIPTIVAS.

- Los colores se definirán previamente a la entrega.

Renglón 6: 

PERCHERO DE PARED:
Perchero de pared 3 ganchos dobles. La construcción de ser robusta en metal con puntas plásticas.

- SE DEBE PRESENTAR FOTOS DESCRIPTIVAS.

- Los colores se definirán previamente a la entrega.

Renglón 7: 

SILLA PARA OFICINA:

Tapizada en ecocuero o tela. El material del asiento  y el respaldo debe ser poliuretano inyectado con espaldo alto y autoreclinable.

La base debe estar compuesta por nylon y fibra de vidrio de alta resistencia. Sistema de contacto permanente. Debe contar con: Regulación neumática de altura del asiento. Regulación de profundidad y altura del respaldo. Apoyabrazos Base giratoria con 5 ruedas.  Estrella de poliuretano inyectado con centro de acero. Garantía 12 meses.

- SE DEBE PRESENTAR FOTOS DESCRIPTIVAS.

- Los colores se definirán previamente a la entrega.

Renglón 8: 

SILLAS ERGONÓMICAS DE USO INDUSTRIAL:
El material del asiento  y el respaldo debe ser poliuretano expandido de alta resistencia. Debe contar con regulación neumática de altura.  Base negra. Con 5 ruedas o regatones.

Las superficies de respaldo y asiento, deben presentar figuras en relieve que faciliten la adherencia superficial y mejoran la circulación sanguínea.

Debe cumplir con los siguientes requisitos: 
Altura (de piso a punto superior de respaldo):

Mínimo: 80 cm

Máximo: 93 cm

Altura (de piso al asiento):

Mínimo: 40 cm

Máximo: 60 cm

Dimensiones del Respaldo:

ancho: 38 cm

profundidad: 35 cm

Dimensiones del asiento:

ancho: 45 cm

profundidad: 44 cm

- SE DEBE PRESENTAR FOTOS DESCRIPTIVAS.

- Los colores se definirán previamente a la entrega.

Renglón 9: 

PUESTO DE TRABAJO SIMPLE EN L:
Escritorio en forma de L con 2 cajones, cerradura y corredera metálica, debe estar preparado para el uso con PC: bandeja para teclado y porta CPU. Medidas 1.62 x 1.45 x 0.75. Debe estar construido en melamina de 18 mm en colores combinados a elección.

La superficie de trabajo deberá estar compuesta por una placa de aglomerado de alta densidad de 25mm de espesor recubierto con laminado plástico de color a definir y según catálogo, los cantos deben ser rectos de ABS de 2mm de espesor, calidad igual o superior REHAU, con terminación de aristas redondeadas.

-Las tapas deben ser fijadas a la estructura mediante herrajes internos soportados a la estructura metálica autoportante.

-La estructura debe estar conformada por patas y vigas, unidas por terminales de unión. Las patas deben ser de aleación de aluminio, calidad igual o superior  AA6063T, con sección oval de 100mm x 50mm, con terminal inferior el cual llevará inserto un patín regulador de altura. En su parte superior se vinculará al terminal de unión, este inyectado en aleación de aluminio.

-Las patas deben llevar internamente una varilla de acero roscada en toda su extensión de 8mm de diámetro.

-Las vigas horizontales deben  estar compuestas por un perfil de aluminio extruido de 40mm de altura, determinando una vista final con la tapa de 65mm. Este perfil se debe conectar al terminal de unión mediante tornillos allen ocultos, generando una estructura uniforme sin tornillos a la vista.

-La terminación de la estructura metálica debe ser anodizada, de color natural con terminación mate. 

- SE DEBE PRESENTAR FOTOS DESCRIPTIVAS.

- Los colores se definirán previamente a la entrega.

-Garantía igual o mayor a 1 años.
Renglón 10: 

ESCRITORIO PARA PC:
Debe estar construido en  melamina de 18 mm de espesor. Medidas 1.50 x 0.70 x 0.75. Debe estar  preparado para PC: con bandeja para teclado y porta CPU. Debe poseer 2 cajones con cerradura y corredera metálica en colores combinados a elección. 

La superficie de trabajo deberá estar compuesta por una placa de aglomerado de alta densidad de 25mm de espesor recubierto con laminado plástico de color a definir y según catálogo, los cantos deben ser rectos de ABS de 2mm de espesor, calidad igual o superior REHAU, con terminación de aristas redondeadas.

-Las tapas deben ser fijadas a la estructura mediante herrajes internos soportados a la estructura metálica autoportante.

-La estructura debe estar conformada por patas y vigas, unidas por terminales de unión. Las patas deben ser de aleación de aluminio, calidad igual o superior  AA6063T, con sección oval de 100mm x 50mm, con terminal inferior el cual llevará inserto un patín regulador de altura. En su parte superior se vinculará al terminal de unión, este inyectado en aleación de aluminio.

-Las patas deben llevar internamente una varilla de acero roscada en toda su extensión de 8mm de diámetro.

-Las vigas horizontales deben  estar compuestas por un perfil de aluminio extruido de 40mm de altura, determinando una vista final con la tapa de 65mm. Este perfil se debe conectar al terminal de unión mediante tornillos allen ocultos, generando una estructura uniforme sin tornillos a la vista.

-La terminación de la estructura metálica debe ser anodizada, de color natural con terminación mate. 

- SE DEBE PRESENTAR FOTOS DESCRIPTIVAS.

- Los colores se definirán previamente a la entrega.

-Garantía igual o mayor a 1 años.
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