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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES/ BASE DEL LLAMADO
	Jurisdicción o entidad contratante: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

	Denominación de la UOC: 141 – CENTRO ATOMICO CONSTITUYENTES

	Domicilio: Av. General Paz 1499 CP 1650 San Martin

	Correo electrónico comprascac@cnea.gov.ar

	Fax: 


	Tipo de Procedimiento: Contratación Directa 
	N° 770
	Ejercicio: 2016

	Clase/ causal del procedimiento: 

	Modalidad: Sin Modalidad


	N° de Expediente: 1002
	Ejercicio: 2016

	Rubro: Materiales Eléctricos

	Objeto:  Fibra óptica y Multipares

	Plazo de duración del contrato: - 


	NOTIFICACIONES: Conforme lo indicado en el Artículo 56 Inciso h) del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/2012, las notificaciones se realizarán mediante la difusión en Internet de la Oficina Nacional de Contrataciones (www.argentinacompra.gob.ar)  



ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS:

	N°

Renglón
	N° catalogo
	Descripción
	Unidad de medida
	Cantidad

	
	IPP
	Clase
	Ítem
	
	
	

	1
	293
	04309
	0017
	Fibra Óptica
Especificaciones Tecnicas
Ver Anexo
	U
	1450

	2
	293
	01758
	0017
	Multipar telefónico 100 pares
Especificaciones Tecnicas
Ver Anexo
	U
	1250

	3
	293
	01758
	0025
	Multipar telefónico 25 pares

Especificaciones Tecnicas
Ver Anexo
	U
	200


Detalle de la prestación: Según PBCP
Calidad: Según PBCP
Tolerancia: - 
Muestra: No aplica o definir.
Visita: No aplica o definir. 
Muestra patrón: No aplica
MONEDA DE COTIZACIÓN: Pesos argentinos
OFERTAS ALTERNATIVAS: No aplica
OFERTAS VARIANTE: No aplica
OFERTAS PARCIALES: No aplica
CANTIDAD DE COPIAS A PRESENTAR DE LA COTIZACIÓN ECONÓMICA: Ninguna
GARANTÍAS: No aplica
PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: Según PBCP

EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS: Según PBCP 

ADJUDICACIÓN POR GRUPO DE RENGLONES: Según PBCP

DATOS DE LA EJECUCIÓN: -
Plazo para integrar la garantía de cumplimiento del contrato: No aplica.
Plazo o fecha de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: Según PBCP 
Comienzo del plazo de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: Según PBCP 
Forma de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: Según PBCP
Lugar de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: La entrega se realizara en el Centro Atómico Constituyentes

Régimen de penalidades: Según PBCP
CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN: Según PBCP 

FACTURACIÓN: Según PBCP 
PAGO: Según PBCP
JURISDICCIÓN APLICABLE: Según PBCP
ANEXO

ESPECIFICACION TECNICA

RENGLON N°1
FIBRA OPTICA

Características: El cable de fibra óptica mono modo debe ser del tipo exterior (outdoor), deberá además tener protección contra roedores  y con control de humedad.

Las fibras ópticas serán de tipo OPTICAL CABLE FIBER-LAN-AR (PFV) mono modo 9/125u con supresión de pico de agua (G.652.D) con 24 FIBRAS.

Con el objetivo de eliminar cualquier clase de riesgo eléctrico, los cables de fibra óptica ofertados deberán ser totalmente dieléctricos, no admitiéndose elementos metálicos en su composición. El cable debe ser en un solo tramo sin empalmes ni roturas.

Marca: FURUKAWA o SIMILAR

Cantidad: 1450 metros lineales

RENGLON N°2

MULTIPAR TELEFONICO 100 pares

Características: Conductor de cobre sólido, aislados en PE (Polietileno), pareados, reunido con cinta poliéster, blindaje de cinta aluminio (AP), conductor de drenaje de cobre, cubierta externa de PE (Polietileno) color negro, resistente a rayos UV e intemperie. El cable debe ser en un solo tramo sin empalmes ni roturas

Normas: 782, ASTM D 456T-90 A, BS 2782 Parte 8, basado en especificaciones del grupo telefónico AR. ER. f5. 001 ED 5/98 

Temp. Máx. de servicio: 80 °C 

Cantidad de pares: 100

Cantidad a proveer: 1250 metros lineales

RENGLON N°3
MULTIPAR TELEFONICO 25 pares

Características: Conductor de cobre sólido, aislados en PE (Polietileno), pareados, reunido con cinta poliéster, blindaje de cinta aluminio (AP), conductor de drenaje de cobre, cubierta externa de PE (Polietileno) color negro, resistente a rayos UV e intemperie. El cable debe ser en un solo tramo sin empalmes ni roturas

Normas: 782, ASTM D 456T-90 A, BS 2782 Parte 8, basado en especificaciones del grupo telefónico AR. ER. f5. 001 ED 5/98 

Temp. Máx. de servicio: 80 °C 

Cantidad de pares: 25

Cantidad a proveer: 2000 metros lineales


