COMPRA DE BIENES/SERVICIOS EN EL EXTERIOR
DECRETO 893/2012
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

OFERTAS
Generalidades:
a) La oferta será recibida en la DIVISION COMPRAS - CENTRO ATOMICO CONSTITUYENTES – EDIFICIO Nº 13 – AVDA GRAL PAZ 1499 – SAN MARTIN – CP 1650   hasta la fecha y hora dispuestas para la apertura.
b) La oferta podrá ser redactada en idioma oficial del país de origen pero deberá estar traducida al idioma español obligatoriamente, impresa a máquina o PC, en formularios del oferente y presentada en sobre cerrado, indicando en la cubierta del mismo fecha y hora de apertura. 
c) La oferta económica deberá estar firmada y sellada en original en todas sus fojas por el oferente o su representante legal autorizado, en cuyo caso deberá acompañar el poder correspondiente (copia fiel firmada en original).

d) La oferta deberá ser presentada en la moneda del país de origen, consignando tipo de moneda.
e) La oferta deberá indicar el origen y procedencia del producto cotizado.

f) La oferta deberá especificar cantidad, unidad de medida en el sistema métrico legal Argentino (SIMELA), el precio FOB del renglón/ítem en números y el FOB total de la oferta, expresado en letras y números.
El precio FOB deberá incluir todos los gastos hasta el aeropuerto/puerto de procedencia desde donde se embarcará la mercadería/bien hacia su destino final (incluidos procesos aduaneros y todos los gastos emergentes hasta la colocación de los mismos en el medio de transporte de procedencia).
Además el oferente deberá cotizar CIF AEROPUERTO INTERNACIONAL EZEIZA – BUENOS AIRES - ARGENTINA consignando “precio CIF” en números y letras, quedando a criterio de esta Comisión Nacional la elección mas conveniente. 

Serán desestimadas las ofertas que no coticen en ambas modalidades (FOB y CIF). 
g) El oferente podrá formular su oferta por todos los renglones/ítems o por algunos de ellos. No podrá cotizar en forma parcial algún renglón/ítem.

h) El oferente deberá adjuntar una descripción precisa de la función de la mercadería/bien cotizado. En caso de corresponder, también deberá indicar que cada componente es necesario para su correcto funcionamiento como un todo fundamentando lo expresado. Además deberá cotizar por separado los repuestos y accesorios si los hubiera. 
i) En caso de corresponder el oferente deberá comunicar si a la mercadería/bien cotizado le corresponde tramitar algún tipo de “Certificado de Calidad”. Su gestión y costo estará, en todos los casos, a cargo del oferente.
j) El plazo de mantenimiento de oferta será de ciento ochenta (180) días corridos contado a partir de la fecha del acto de apertura y se ajustará a lo establecido en el Art. 66 del Dto. 893/12. 

k) Se deberá utilizar las Normas Incoterms versión 2010.
Documentación a presentar con la oferta:

a) La folletería correspondiente (catálogo técnico, fotos), traducido al idioma español.

b) Factura Proforma (ver punto 3).
c) Nota respecto a la emisión de “Certificado de Calidad”, en caso de corresponder (ver punto 1.1 i).
d) En el caso de compras efectuadas a través de representantes locales o de firmas con presencia en la plaza local, se deberá adjuntar a la oferta la constancia de inscripción al Sistema de Información de Proveedores (SIPRO), o en su defecto, la constancia de preinscripción al mismo y documentación respaldatoria que permita su inscripción, como así también toda otra documentación establecida en el Dto. 893/12. Consultas al respecto en:  http://www.argentinacompra.gov.ar. 
Identificación de las mercaderías/bienes:

    
De acuerdo a:

a) Peso Bruto estimado.
b) Cantidad y medida (ver 1.1.f) de bultos estimada.
c) Normas de seguridad complementarias, cuando las características de los bienes o suministros lo requieran. 


En caso de franquicias diplomáticas además se deberá consignar:

a) Clasificación UN (Naciones Unidas).
b) Clasificación IMO.
LA PROFORMA DEBERÁ CONTENER OBLIGATORIAMENTE:
a) Leyenda que consigne FACTURA PROFORMA y fecha.
b) Datos del comprador: 

i. Comisión Nacional de Energía Atómica

ii. CUIT: 30-54666021-0

iii. Av. Del Libertador 8250 CABA

iv. Como referencia agregar el nombre del contacto de la COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA (CNEA) y número de expediente

c) Datos del oferente: 

i. Nombre del oferente del exterior

ii. Dirección del oferente del exterior

iii. Número de identificación tributaria

iv. Dirección, teléfono y mail del Representante local y/o persona de contacto

v. Número y Tipo de Cuenta Bancaria del beneficiario del exterior

vi. Nombre del banco del beneficiario del exterior

vii. Dirección del Banco del exterior

d) Código Swift (en todos los casos).
e) Código IBAN (solo Bancos Europeos).
f) Código ABA (solo Bancos de USA).
g) Posición arancelaria (Harmonized Tariff Code / HTC o HS) los 8 primeros dígitos de la mercadería/bien y de los accesorios y/o repuestos si los hubiera.
h) Precio FOB unitario y total en moneda de origen (excluyente) consignar puerto/aeropuerto de procedencia.
i) Precio CIF unitario y total en moneda de origen (excluyente) consignar puerto/aeropuerto de destino.
j) Tipo de moneda.
k) Descripción de la mercadería/bien indicando además marca, modelo, código/artículo del producto, calidad, peso neto, etc.

l) Breve explicación sobre la función de la mercadería/bien (para que se utiliza).
m) Descripción de los repuestos y/o manuales si los hubiera.

n) Cantidad de la mercadería/bien, unidad de medida y de corresponder indicar tolerancias.
o) Plazos de entrega según punto 4.
p) Descripción del envase, embalaje e identificaciones especiales.
q) Origen y Procedencia de la mercadería/bien cotizado.
r) Tipo de seguro (cláusulas de cobertura) y tipo de póliza (individual o flotante).
s) Medio de transporte a utilizar, alcances del flete. 
t) Garantía de la mercadería/bien (tipo y alcances).
u) Instalación y puesta en marcha de la mercadería/bien (la que deberá estar a cargo del proveedor).
v) Servicio posventa (tipo y periodo del servicio, costo, etc.).
GARANTIAS
a) De oferta: Si el oferente no tiene representación en la República Argentina no es obligatoria la presentación de garantía (Art. 164). 

b) De adjudicación: El oferente deberá presentar una Póliza de Caución por el 100% del valor adjudicado, solo en el caso de pagos por Transferencias Bancarias (ver punto 6).
PLAZO DE ENTREGA

El plazo de entrega en aeropuerto/puerto de destino convenido será de NOVENTA (90) días corridos a partir de la fecha de la efectivización de la Apertura de la Carta de Crédito.
EMBARQUE
Habilitación:

El adjudicatario deberá embarcar la mercadería solo con previa autorización de personal de la Comisión Nacional de Energía Atómica (C.N.E.A.).
Documentación:
La documentación de embarque deberá emitirse a nombre de la COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA, incluyendo como referencia el nombre de contacto de CNEA, número de expediente otorgado por CNEA y de orden de compra en cada uno de los documentos de transporte internacional, en Facturas y en Packing List. Bajo ninguna circunstancia los documentos se aceptarán consignados al Banco emisor de la Carta de Crédito ni a otro sujeto que no sea la CNEA.
Además deberá estar constituida por:

a) Guía Aérea y/o Conocimiento de Embarque y/o Carta de Porte: 3 originales y 3 copias.
b) Factura comercial (en total concordancia con la factura proforma revisada y aprobada por CNEA): 1 original y 2 copias.
c) Packing list (lista de empaque): 1 original y 1 copia.
d) Póliza/certificado de seguro a favor de CNEA con Representante en Argentina en caso de pago por transferencia. 
Toda esta documentación deberá ser remitida a la CNEA a  la  GERENCIA QUIMICA CENTRO ATOMICO CONSTITUYENTES – EDIFICIO TANDAR - AVDA GRAL PAZ 1499 – SAN MARTIN – CP 1650 - OFICINA C-208 –– persona de contacto
Horacio Soler - 6772-7948  - hsoler@cnea.gov.ar  - Daniel Okorn -  6772-7506 – okorn@cnea.gov.ar
FORMA DE PAGO

Mediante apertura de Carta de Crédito irrevocable, intransferible y confirmada, pagadera a la vista y contra entrega de una copia de la documentación de embarque correspondiente (ver punto 5).

Mediante Transferencia Bancaria será exclusivamente en los siguientes casos: 

a) Membresías.

b) Publicaciones.

c) Patentes.

d) Software (solo Internet). En caso de incluir  manuales o CDs  el pago se efectuará mediante Carta de Crédito.
e) Prestación de Servicios.

f) Operaciones de cualquier naturaleza inferiores a USD 10.000,00
CONSULTAS

Dirigirse a:

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

CENTRO ATOMICO CONSTITUYENTES - ADMISTRACCION CAC – DIVISION COMPRAS – EDIFICIO Nº 13 – AVDA GRAL PAZ 1499 – SAN MARTIN – CP 1499 – PROV. DE BUENOS AIRES – ARGENTINA – 011 -6772-7226 – FAX 011-6772-7213 – comprascac@cnea.gov.ar 

Consultas Técnicas: GRACIELA CUSTO  – 6772-7893 – custo@cnea.gov.ar
ANEXO

RENGLON Nº 1
CARACTERISTICAS GENERALES

Un (1) ESPECTRÓMETRO POR FLUORESCENCIA DE DE REFLEXIÓN TOTAL (TXRF) S4 TStar o características similares o superiores.

El equipo se usaría para el análisis de elementos traza de muchos tipos de muestras. Con este equipo se mejora significativamente los límites de detección respecto a la versión clásica del espectrómetro de TXRF. 

El equipo se emplearía para analizar la composición de una gran variedad de muestras líquidas o suspensiones (suelos, sedimentos, rocas, vegetales, nanopartículas). "Wafers de 2", para análisis de contaminación, perfiles de profundidad e investigación en ciencias de materiales. Portaobjetos de microscopio, para análisis de muestras clínicas y biológicas, análisis directo de los cultivos celulares, frotis y secciones delgadas. Porta muestras rectangulares hasta 54 mm, para análisis de películas, filtros, capas de nanopartículas.y cualquier medio reflectivo modificado para requisitos particulares.

El nivel de automatización de la unidad debe ser tal que sea operable con un mínimo de capacitación.

1. Pautas Generales del Equipo

· Es esencial que el equipo sea de gabinete único y compacto de mesada para su ubicación en un laboratorio con espacio limitado

· Debe ser apto para realizar análisis multi-elemental cualitativo y cuantitativo con bajo niveles de detección y de muestras en formas líquidas sólidos en suspensión. Desde el elemento sodio hasta americio como mínimo.

· Potencia de 50W para un rendimiento analítico superior en espectrometría y sin la necesidad de agua de enfriamiento y con tecnología de punta.  Este es esencial!

· Detector de rayos-X Si(LI). Refrigerado termoeléctricamente, sin consumo de Nitrógeno líquido.
· Sistema de purga de Nitrógeno para determinación de Ag y Pd

· Cámara CCD para control de la muestra y archivo, 5 MP.

· Alto rendimiento para análisis multi-elemental universal, cualitativo, cuantitativo y "sin patrones".

· Apto para diversas aplicaciones inclusive control de procesos, control de calidad, investigación y desarrollo, o en monitoreo. El diseño debe ser robusto, resistente al polvo, incluso para los ambientes más duros.

· El equipo debe tener excelente estabilidad analítica.

· Debe asegurar una alta velocidad de análisis y rendimiento de proceso de muestras.

· Debe cumplir con las regulaciones federales de Alemania respecto la protección contra daños por radiación X ("Röntgenverordnung")

· Debe cumplir con normas de calidad ISO 9001 y tiene certificación CE.

3. Documentación
Todos los componentes deben ser provistos con los manuales de uso, instalación, entrenamiento, operación, y mantenimiento impresos y también en forma electrónica (CD).

4. Entrega de Componentes

El proveedor o representante deberá indicar el plazo de entrega de los componentes.

5. Servicio Técnico

El oferente debe estar en condiciones de proveer repuestos por no menos de cinco años y soporte técnico por no menos de un año.  En el caso que el proveedor esté ubicado en otra provincia o país y no es práctico rendirlo en persona, es esencial que el servicio técnico se provea vía correo electrónico y teléfono.

6. Condiciones de Oferente

El oferente deberá poder satisfacer los requerimientos del Vocal Técnico que analizará la oferta, demostrando su capacidad para entregar un sistema que cumpla con las especificaciones técnicas.

El oferente debe contar con una representación estable en el país y con un soporte técnico eficiente, poseer personal idóneo, capacitado tanto para el mantenimiento del equipo como también en el aspecto analítico que hacen a las múltiples aplicaciones del instrumento.

7. Puesta en Marcha y Entrenamiento

La comprobación de correcto funcionamiento de los componentes antes de la instalación es responsabilidad del representante. Se debe emitir un informe en que figuran pruebas de puesta en marcha.

8. Garantía

El equipo deberá contar con una garantía de un año a partir del momento de la puesta en marcha. El proveedor deberá garantizar servicio de mantenimiento en el país y provisión de repuestos por el término de diez años como mínimo.
· Entrenamiento Avanzado de 2 días para el usuario 

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESPECTRÓMETRO POR FLUORESCENCIA DE  RAYOS X DE REFLEXIÓN TOTAL (TXRF) S4 TStar 800
La Espectroscopia de Fluorescencia de rayos-x por

Reflexión Total (TXRF) hoy en día es una tecnología

bien establecida para el análisis de elementos traza

de muchos tipos de muestras.

El S4 TStar simplifica la TXRF para operación

rutinaria con calidad garantizada. Mejoras

significativas de los límites de detección son

acompañadas por procedimientos de control de

calidad automáticos, rutinas de software y una

versatilidad única en términos de tipos de muestras y

porta muestras
" Discos de cuarzo de 30 mm, para análisis

elemental de líquidos, sólidos and suspensiones

" Wafers de 2", para análisis de contaminación,

perfiles de profundidad e investigación en ciencias de

materiales

" Portaobjetos de microscopio, para análisis de

muestras clínicas y biológicas, análisis directo de los

cultivos celulares, frotis y secciones delgadas

" Porta muestras rectangulares hasta 54 mm, para

análisis de películas, filtros, capas de nanopartículas

" ...y cualquier medio reflectivo modificado para

requisitos particulares.

Los principales beneficios que ofrece son:

" El alto rendimiento del espectrómetro de TXRF S4

TStar ofrece límites de detección más bajos en la

gama de sub-ppb.

" Control automático de calidad proporciona la

confianza en la calidad de datos y el instrumento.

" Diseñado para multi-usuarios con una alta

capacidad de 90 muestras.

" Una selección de porta muestras y otras

herramientas acelera la preparación de la muestra y

minimiza los errores y los riesgos de contaminación.

" Optimizado para un funcionamiento 24/7 en

análisis de rutina industrial

" Resultados de alta calidad para la sofisticada

investigación en ciencias de materiales.

Parámetros del sistema:

Rango elemental: Na a Am

Límite de detección: Ni < 1 pg

Tamaño (alto x ancho x profundo): 528 x 693 x 512

mm³

Peso del instrumento de sobremesa: aprox. 80 Kg.
Cargador de muestras: 90 discos de cuarzo de

diámetro 30 mm, o 50 wafers de 2" o 30 slides de

microscopía
El S4 TStar 800 consta de los siguientes

componentes:

Caja de sobremesa con unidad de control:

Generador de alto voltaje, 50 kv, 50 W,

Amplificador espectroscópico, 90 kcps, contador

analógico-digital con 4096 canales.

Estación de muestra con 10 bandejas para operación

multiusuario

Sistema de detección automática de la bandeja

LED que indica estado de medición

Fuente de excitación primaria, 17.5 keV

o Tubo de rayos-X microfoco con ánodo de Mo

o Tamaño de spot 50 μm x 50 μm

o Máximo 50 kv, 50 W, refrigerado por aire

o Monocromador multicapa 17.5 keV, curvado

Fuente de excitación secundaria, 35 keV

o Tubo de rayos-X microfoco con ánodo de W

o Tamaño de spot 50 μm x 50 μm

o Máximo 50 kv, 50 W, refrigerado por aire

o Monocromador multicapa 35 keV

Fuente de excitación terciario, 8,4 keV

o monocromador multicapa 8,4 keV, curvado

Detector de rayos-X XFLASH®

Detector de deriva de Si, 100 mm² de área activa

Resolución en energía < 149 eV para Mn-K @ 100

kcps,

Máxima tasa de conteo > 100 kcps, tiempo muerto <

10 % a 40 kcps,

Refrigerado termoeléctricamente, sin consumo de

Nitrógeno líquido

o Sistema de purga de Nitrógeno para determinación

de Ag y Pd

o Cámara CCD para control de la muestra y archivo,

5 MP, incluye LED

o Software ESPRIT 2.1 TXRF

Editor para métodos, calibraciones, trabajo

Evaluación de espectros, muestra estadísticas,

generador de informes

Administrador de usuarios

o PC de escritorio, paquete internacional

Intel Xeon Quad Core, 2,8 GHz, 8 GB de RAM, disco

duro de 1 TB, Monitor 24" TFT, Windows 7

o 2 Bandejas de muestras para discos de 30 mm

o Caja de almacenaje para bandejas y discos

o 2 paquetes de 25 discos de cuarzo SQ1

etiquetados con números, de 30 mm de diámetro

o Cassette de lavado para los discos de muestra

o 100 discos de muestra desechable de 30 mm de

diámetro  o Contenedor para discos de 30 mm

o Standards del TXRF en discos

Manuales de operación del sistema y del software

Cantidad 4:  B-A20V09 25 discos de cuarzo, etiquetados con números, de 30 

mm de diámetro
Cantidad 1: B-A20V21 25 discos de zafiro, etiquetados con números, ø 30 

Mm

Cantidad 10: B-A20V11 100 discos de muestra desechables 

Cantidad 1: B-A30V21 Bandeja de muestra para portaobjetos de

microscopio, capacidad 3 portaobjetos. 2 unidades

Cantidad 1: B-A30V23 Bandeja de muestra para muestras rectangulares, 

mm, capacidad 5 muestras. 2 unidades



















