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              ANEXO

Los elementos deben ser nuevos y sin uso (nuevos y sin uso significa que el organismo será el primer usuario de los elementos desde que estos salieron de fábrica), originales de fábrica.

RENGLON 1

TESTER y RASTREADOR DE CABLES

Especificaciones del transmisor

· Frecuencia de tono: 1 Khz.

· Máxima distancia de transmisión: 3 Km.

· Máxima distancia map. de cables: 300 mts.

· Modo de tonos: Alto/Bajo (2 tonos)

· Tipos de cables conectores: RJ45 (UTP/STP), RJ11/12 (2/4/6 pines), coaxial, bornes tipo 

cocodrilo

Especificaciones del receptor

· Frecuencia: 1 Khz

· Conectores compatibles: RJ45 (8 pines)/RJ11 (6 pines)
· Indicación de estado de señal: indicador led con alarma sónica, enchufe para auriculares

· Batería: DC 9.0 v (Neda 1604/6F22 x 1 ud)

Accesorios

· Adaptador para cables RJ45

· Adaptador para cables RJ11/RJ12

· Auriculares

· Adaptador para bornes tipo cocodrilo

RENGLON 2

ATORNILLADOR ELECTRICO
· 3.6 Volt
· 3 posiciones

· Traba de eje que permita el trabajo manual

· Interruptor deslizable de marcha hacia adelante y atrás para atornillar y destornillar

· Velocidad 180/min rpm
· Torque 35lb-in(4nm)
· Cargador de pared

· Maletín con accesorios (20 puntas para atornillar de 1”: 5 phillips, 5 planas, 5 cuadradas, 5 estrella)
RENGLON 3

AIRE COMPRIMIDO
· 440 cc
· 450 Gr.
RENGLON 4

PINZA GRIMPIADORA
· Grimpea conectores RJ45, RJ11, RJ12
· Pela cables

· Corta cables
RENGLON 5

IMPACTADORA
· Uso en conectores RJ45, RJ11, RJ12
· Regula fuerza de impacto
· Incluir cuchilla 6611/88
RENGLON 6
LLAVES COMBINADAS
· Medidas: de 6 a 27 mm
RENGLON 7

PINZA CORTACABLE
· Pinza pela cable rotativa
· Para cables coaxial, UTP
· Guillotina regulable

· Doble resorte de resistencia

