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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RENGLÓN 1: Computadora de Escritorio Estándar (sin monitor)

CANTIDAD: Tres (3) unidades.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

· Arquitectura X86 con soporte USB 3.0 (Universal Serial Bus)

· Setup residente en ROM con password de booteo y setup

· Control de booteo residente en ROM, con posibilidad de booteo desde DVD-ROM, CD-ROM y dispositivo USB
· Capacidad de booteo remoto a través de la conexión LAN

· Reloj en tiempo real con batería y alarma audible

UNIDAD DE PROCESAMIENTO

Intel Core i3 6100 de 2 núcleos (cores) a 3,7 GHz o superior
MEMORIA

· Tipo: DDR3 de 1866 MHz (PC3-14900) o mejor
· Capacidad: 4 GB instalados como mínimo

DISCO DURO

· Tipo: Serial ATA III de 6.0 Gb/s o superior

· Velocidad de rotación: 7200 RPM como mínimo

· Capacidad mínima: 500 GB
ALMACENAMIENTO EXTRAIBLE

Medios ópticos: Unidad Lectograbadora DVD-RW DL (Dual Layer) 8X mínimo para grabación de CD-R/RW, DVR-R/RW y DVD-R/RW DL
VIDEO 

Controladora de Vídeo SVGA/XGA integrada en CPU con las siguientes características:

· Acceso a memoria RAM (ya sea independiente o tomada de la memoria principal) con un mínimo de 512MB afectado
· Conector de video: DSUB-15 para VGA/SVGA/XGA (analógico)

· Conector de video opcional: HDMI (digital)
· Capacidad para producir gráficos en formato Full-HD (resolución 1920x1080 pixeles) en modo “True Color” (24 bits por pixel)

AUDIO

· Placa de Sonido (o hardware on-board) con las siguientes características mínimas:

· Grabación/Reproducción de audio: 16 bits

· Rango de Grabación/Reproducción: 8-44 Khz estéreo

· Compatibilidad con Sistema Operativo: Windows 8 y 10 como mínimo
· Conectores para línea de entrada, micrófono y salida para auricular o bocinas externas
NETWORKING Y COMUNICACIONES 

Interfaz de red (mediante placa agregada o hardware on-board) Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit Ethernet (IEEE 802.3) con las siguientes características mínimas:

· Bit rate: 10/100/1000 Mbps (autosensing)

· Normativas: IEEE 802.3i 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE 802.3ab 1000BaseT

· Conexión: UTP

· Conectores de salida: RJ45

· Capacidad de operación full duplex

· Compatibilidad con Sistema Operativo: Windows 8 y 10 como mínimo
CONSOLA

· Teclado: Tipo QWERTY en idioma español latinoamericano, expandido de 101 teclas incluyendo 12 teclas de función, teclado numérico separado y juego de 4 teclas para desplazamiento del cursor independientes dispuestos en forma de "T" invertida, indicadores luminosos de actividad de mayúsculas, teclado numérico y scroll lock

· Mouse: con sensor de movimiento totalmente óptico, con al menos 2 botones, rueda de scroll y su correspondiente software

· Monitor: SIN MONITOR

PUERTOS INCORPORADOS

· 2 (DOS) puertos Serial ATA compatibles con norma SATA III de 6.0 Gb/s como mínimo
· 6 (SEIS) puertos USB compatibles con norma USB 2.0 con sus conectores externos en gabinete como mínimo, de los cuales
· al menos 2 (DOS) puertos deben ser USB 3.0 de alta velocidad

· al menos 2 (DOS) puertos deben estar disponibles en el frente del gabinete

· 1 (UN) puerto para mouse (podrá emplear uno de los puertos USB)

· 1 (UN) puerto para teclado (podrá emplear uno de los puertos USB)

EXPANSIÓN

· 1 (UNA) ranura de expansión (slot) PCI libre como mínimo luego de configurada

GABINETE Y FUENTE DE PODER

· Chasis formato “Mid-Tower”

· 3 (TRES) bahías para dispositivos de 5,25” con acceso externo como mínimo

· 1 (UNA) bahía para dispositivos de 3,5” con acceso externo como mínimo

· 4 (CUATRO) bahías internas para dispositivos de 3,5” como mínimo

· El acceso externo a las bahías de 5,25” y 3,5” no debe estar obstaculizado por puerta frontal u otros accesorios

· Un mínimo de 2 (DOS) conectores USB en panel frontal

· Conectores de audio para auricular y micrófono en panel frontal

· Indicadores frontales a LED de encendido y actividad de disco

· 1 (UN) ventilador interno de 80mm o superior en panel trasero

· Fuente ATX V2.0 (conector principal de 24-pines) de 450W con ventilador de 80mm o superior

· Alimentación eléctrica de 220V/50Hz con cable de alimentación de acuerdo a normas vigentes

· Exterior en color negro

SISTEMA OPERATIVO

Windows 10 (o posterior) Profesional, edición 32-bits, en español con licencia original preinstalado

RECUPERACIÓN Y SEGURIDAD

Software de Recuperación preinstalado en disco duro o en CD/DVD de booteo, que permita restaurar la instalación original del Sistema Operativo y configuración de fábrica del equipo, sin intervención del usuario salvo para el inicio de dicho proceso

GARANTIA
Se requiere garantía oficial no menor a 1 (UN) año
RENGLÓN 2: Computadora de Escritorio Avanzada (sin monitor)

CANTIDAD: Dos (2) unidades.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

· Arquitectura X86 con soporte USB 3.0 (Universal Serial Bus)

· Setup residente en ROM con password de booteo y setup

· Control de booteo residente en ROM, con posibilidad de booteo desde DVD-ROM, CD-ROM y dispositivo USB
· Capacidad de booteo remoto a través de la conexión LAN

· Reloj en tiempo real con batería y alarma audible

UNIDAD DE PROCESAMIENTO

Intel Core i7 6700 de 4 núcleos (cores) a 3,4 GHz o superior
MEMORIA

· Tipo: DDR4 de 2133 MHz (PC4-2133) o mejor
· Capacidad: 8 GB instalados como mínimo

DISCO DURO

· Tipo: Serial ATA III de 6.0 Gb/s o superior

· Velocidad de rotación: 7200 RPM como mínimo

· Capacidad mínima: 1 TB
ALMACENAMIENTO EXTRAIBLE

Medios ópticos: Unidad Lectograbadora DVD-RW DL (Dual Layer) 8X mínimo para grabación de CD-R/RW, DVR-R/RW y DVD-R/RW DL
VIDEO 

Controladora de Vídeo SVGA/XGA integrada en CPU con las siguientes características:

· Acceso a memoria RAM (ya sea independiente o tomada de la memoria principal) con un mínimo de 512MB afectado
· Conector de video: DSUB-15 para VGA/SVGA/XGA (analógico)

· Conector de video opcional: HDMI (digital)
· Capacidad para producir gráficos en formato Full-HD (resolución 1920x1080 pixeles) en modo “True Color” (24 bits por pixel)

AUDIO

· Placa de Sonido (o hardware on-board) con las siguientes características mínimas:

· Grabación/Reproducción de audio: 16 bits

· Rango de Grabación/Reproducción: 8-44 Khz estéreo

· Compatibilidad con Sistema Operativo: Windows 8 y 10 como mínimo
· Conectores para línea de entrada, micrófono y salida para auricular o bocinas externas
NETWORKING Y COMUNICACIONES 

Interfaz de red (mediante placa agregada o hardware on-board) Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit Ethernet (IEEE 802.3) con las siguientes características mínimas:

· Bit rate: 10/100/1000 Mbps (autosensing)

· Normativas: IEEE 802.3i 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE 802.3ab 1000BaseT

· Conexión: UTP

· Conectores de salida: RJ45

· Capacidad de operación full duplex

· Compatibilidad con Sistema Operativo: Windows 8 y 10 como mínimo
CONSOLA

· Teclado: Tipo QWERTY en idioma español latinoamericano, expandido de 101 teclas incluyendo 12 teclas de función, teclado numérico separado y juego de 4 teclas para desplazamiento del cursor independientes dispuestos en forma de "T" invertida, indicadores luminosos de actividad de mayúsculas, teclado numérico y scroll lock

· Mouse: con sensor de movimiento totalmente óptico, con al menos 2 botones, rueda de scroll y su correspondiente software

· Monitor: SIN MONITOR

PUERTOS INCORPORADOS

· 4 (CUATRO) puertos Serial ATA compatibles con norma SATA III de 6.0 Gb/s como mínimo
· 6 (SEIS) puertos USB compatibles con norma USB 2.0 con sus conectores externos en gabinete como mínimo, de los cuales
· al menos 2 (DOS) puertos deben ser USB 3.0 de alta velocidad

· al menos 2 (DOS) puertos deben estar disponibles en el frente del gabinete

· 1 (UN) puerto para mouse (podrá emplear uno de los puertos USB)

· 1 (UN) puerto para teclado (podrá emplear uno de los puertos USB)

EXPANSIÓN

· 1 (UNA) ranura de expansión (slot) PCI libre como mínimo luego de configurada

GABINETE Y FUENTE DE PODER

· Chasis formato “Mid-Tower”

· 3 (TRES) bahías para dispositivos de 5,25” con acceso externo como mínimo

· 1 (UNA) bahía para dispositivos de 3,5” con acceso externo como mínimo

· 4 (CUATRO) bahías internas para dispositivos de 3,5” como mínimo

· El acceso externo a las bahías de 5,25” y 3,5” no debe estar obstaculizado por puerta frontal u otros accesorios

· Un mínimo de 2 (DOS) conectores USB en panel frontal

· Conectores de audio para auricular y micrófono en panel frontal

· Indicadores frontales a LED de encendido y actividad de disco

· 1 (UN) ventilador interno de 120mm o superior en panel trasero o alternativamente 2 (DOS) ventiladores internos de 80mm o superior distribuidos entre panel trasero y frontal

· 1 (UN) ventilador interno de 80mm o superior en panel lateral
· Fuente ATX V2.0 (conector principal de 24-pines) de 600W con ventilador de 80mm o superior

· Alimentación eléctrica de 220V/50Hz con cable de alimentación de acuerdo a normas vigentes

· Exterior en color negro

SISTEMA OPERATIVO

Windows 10 (o posterior) Profesional, edición 64-bits, en español con licencia original preinstalado

RECUPERACIÓN Y SEGURIDAD

Software de Recuperación preinstalado en disco duro o en CD/DVD de booteo, que permita restaurar la instalación original del Sistema Operativo y configuración de fábrica del equipo, sin intervención del usuario salvo para el inicio de dicho proceso

GARANTIA
Se requiere garantía oficial no menor a 1 (UN) año
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