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   Ministerio de Cultura

Teatro Nacional Cervantes


ESPECIFICACIONES TECNICAS

1. Objeto

Las presentes especificaciones técnicas tienen por objeto, fijar las pautas generales y particulares para la provisión de la pantalla/fondo para proyección e iluminación front/back para la Sala María Guerrero.

2 Alcance de la provisión

2.1. Las siguientes especificaciones técnicas son complementarias y lo especificado en una de ellas debe considerarse como exigido en todos los casos. En caso de contradicción, el orden de prelación debe requerirse a la Dirección Técnica del Teatro Nacional Cervantes (en adelante DT-TNC).

2.2. El alcance de los trabajos incluye la ingeniería, los materiales y la mano de obra especializada, el transporte, las herramientas y/o equipos y todo otro elemento, necesarios para la provisión de la pantalla/fondo para proyección e iluminación front/back para la Sala María Guerrero. Comprende todos los trabajos que, sin estar detallados en esta documentación, sean necesarios para la provisión y que permitan obtener el correcto montaje de la pantalla prevista.

3. Presentación de la oferta

3.1. Especificaciones técnicas.

Se deberá especificar en detalle, conforme a cada una de las referencias de las ESPECIFICACIONES TECNICAS, indicando punto por punto el grado de cumplimiento de todos y cada uno de los requerimientos, exponiendo si las características del servicio ofrecido se ajustan o no a lo solicitado.

3.2. Plan de tareas

El OFERENTE deberá entregar dentro del sobre de la oferta un informe conteniendo el detalle y desglose de los elementos a proveer, para su cumplimiento, de acuerdo a las especificaciones técnicas detalladas.

3.3. Plan Responsabilidad por el correcto cumplimiento del objeto de la contratación: 

El OFERENTE deberá entregar una declaración jurada que garantice que si no pudiese por cualquier razón suministrar el fondo requerido, asume la responsabilidad por el correcto suministro a través de terceros, según todas las especificaciones contenidas en éste.

4. Servicio técnico y garantía

Toda empresa participante deberá acompañar la oferta de una certificación escrita del fabricante de la pantalla en la que sea designada representante y/o tenga autorización para la cotización y  la eventual prestación de la correspondiente garantía.

5. Muestras

5.1. Antes de la entrega, el Proveedor suministrará muestras de todos los elementos a proveer, los que serán conservados por la DT-TNC como pruebas de control.

5.2. Los elementos cuya naturaleza no permita que sean incluidos en el y la DT-TNC  lo estime conveniente, se describirán con folletos ilustrativos.

6. Plan de entrega

El tiempo estimado de entrega será de 20días corridos desde la confección de la Orden de compra correspondiente.

7. Especificación técnica
7.1.  Características Generales

Pantalla / Fondo para proyección front/back, confeccionada bajo diseño y medidas específicas.

Las características de calidad y funcionales deberán ser similares al modelo “Arizona” de Peroni.

Deberá contar con la misma capacidad para proyección e iluminación en frente y dorso.

La superficie deberá transmitir color e imagen con gran capacidad de contraste, luminosidad, fidelidad del color y difusión luminosa.  

Ni brillo ni fidelidad cromática se alterarán en un ángulo de 180º.

Medida final confeccionada: 12x10m (ancho x altura)

Color: gris anverso y reverso

Anverso y reverso de textura distinta: lado de visión graneado y mate

Peso: 420 gr/m2 +- 5%

Espesor: 315 u +-5%

Ancho de piezas individuales (distancia entre costuras): 240 cm

Composición: 100% PVC
Deberá incluir las cintas para asociar fondo a vara

Material: algodón + modacrílico

Ancho: 2cm

Color: negro

La cinta del ojal central deberá ser de color blanco.

7.2. Confección

Medida final confeccionada: 12x10m (ancho x altura)

Las soldaduras deberán ser sin superposición con el fin de generar conexiones casi invisibles a una distancia de observación de pocos metros.
Parte superior

Cincha con ojales cada 25 cm.

· La cincha deberá ser:

100 % vinilo

Del mismo color que el fondo adquirido

Ancho: 60mm

· Los ojales deberán ser:

Composición: plástico especial

Ø interior no menor a 14 mm

Ø exterior no mayor a 36 mm

Color: transparente o el mismo que el fondo solicitado.

Laterales
Dobladillos de refuerzo.

Parte inferior

Vaina o jareta para tubo de Ø 50 mm

7.3. Etiqueta

La pantalla deberá contar dos etiquetas que indiquen medidas totales y textil plástico utilizado. Las mismas se ubicarán en los dos extremos superiores y no deberán interferir en la superficie de proyección.

8.  Normativa

Pantalla, ojales y cintas deberán estar en cumplimiento de la  norma EN 13501-1 - Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y elementos para la edificación y bajo normas IRAM.
Av. Córdoba n° 1155 C.P. C1055AAB
Buenos Aires - Argentina.
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