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   Ministerio de Cultura

Teatro Nacional Cervantes


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.- PROPUESTAS TÉCNICAS

1.1.- Definición y alcance de las tareas

Se entenderá por “servicio” a cada provisión y colocación de raticidas, insecticidas y desinfectantes con los productos y métodos que en cada caso se indican y para todo el edificio incluyendo mobiliario, archivos, muebles de cocina, placards, mesadas, redes cloacales, conductos de ventilación y patios. Los servicios a desarrollar tendrán por misión eliminar y controlar roedores, cuevas de roedores, insectos, larvas y focos de procreación, quedando obligado a mantener el inmueble permanentemente libre de tales plagas y prevenir contra el ingreso de roedores de las zonas vecinas.

1.2 Frecuencia.

El servicio se prestará en forma mensual y en horario nocturno designándose de acuerdo con EL TEATRO los días lunes para proceder a la prestación  que no podrá ser inferior a la de DOS (2) servicios integrales por mes para cortar así el ciclo biológico de los insectos que es de QUINCE (15) días en las instalaciones del TNC y su oficina Anexa de Avenida Córdoba nº 1318 de esta capital. Se deberán realizar los tratamientos que sean necesarios en el caso de que surjan focos de infestación, a los efectos de lograr un control efectivo permanente de las plagas. 

1.3. Se deberá utilizar gel insecticida en lugares y objetos puntuales como cocinas, computadoras, teléfonos y cajones de los escritorios, y que el mismo posea un alto poder de acción residual.

1.4. El empleo de insecticidas y desinfectantes no producirán manchas ni afectarán en modo alguno al mobiliario, piso, alfombras, cortinados, papeles, útiles y utensillos en general. En su concentración de uso deberán ser prácticamente inodoros.

1.5. Servicio adicional a prestarse en el mes nº 3, 6, 9 y 12 conjuntamente con la realización por la cobertura habitual con la máquina pulverizadora.
Se utilizará un insecticida líquido en aerosol con válvula de descarga total  de primera calidad tipo DELTAFOG o similar , especialmente diseñado para el control de plagas en ambientes cerrados sin corriente de aire (cantidad aproximados de aerosoles necesarios ciento treinta (130).
Así con estos productos generar una niebla insecticida que satura totalmente el ambiente a tratar. Penetra en lugares de difícil acceso como grietas, zócalos, cielorrasos, etc., irritando a los insectos haciéndolos salir de estos refugios, exponiéndolos a la acción insecticida. Con gran efecto de volteo y de mortalidad sobre todo tipo de insectos rastreros y voladores (cucarachas, chinches, hormigas, arañas, moscas, mosquitos, polillas, etc.).
El adjudicatario deberá entregar la Hoja de Seguridad de los productos ofertados en el servicio.

2.- Métodos y productos a utilizar:

2.1.- Desratización

Se realizará siguiendo los métodos de control integrado (estratégico y abarcativo). Los controles se realizarán por métodos químicos y no químicos.

El oferente deberá realizar mensualmente un pormenorizado análisis de la densidad de roedores a fin de informar a la Coordinación de Mantenimiento sobre las dosis  a aplicar y los lugares en que se aplique los métodos de control.

Método químico: Se utilizarán rodenticidas agudos, anticoagulantes de primera y segunda generación. Los rodenticidas serán aplicados en forma escalonada a fin de evitar resistencia al producto aplicado.

Método no químico: Trampas mecánica, engomadas, sellado de refugios, reducción de accesos, eliminación de posibles fuentes de agua, tramperas, jaulas, etc.

La acción de los cebos tóxicos podrá ser completada con espolvoreo sobre el supuesto recorrido de los roedores. En aquellos lugares que por su ubicación sean de paso obligado de público (pasillos, corredores, hall, etc.) los cebos se colocarán de manera tal que se evite la posibilidad de que manos ajenas los toquen. Se emplearán raticidas con estas características: cebos cerca de los refugios y donde los roedores corren o alimentan, bloques y mini bloques parafinados y otros desinsectizantes que se combinan con medidas para ser el ambiente menos convenientes para los roedores. No se admitirá el uso de productos arsenicales.

 Durante las siguientes visitas se controlará el estado del veneno, se repondrán cebos en los sitios que así lo requieran, se retirarán animales muertos y se repondrá el producto que haya resultado afectado. Asegurando la efectividad de la acción del tratamiento.
2.2.- Desinsectación

Se deberá realizar una acción terapéutica preventiva en todos los sectores a tratar mediante el sistema de micro pulverización de insecticidas líquidos del grupo de los piretroides, preferentemente aquellas formulaciones floables que no provocan efectos irritantes leves y transitorios a nivel de las mucosas. Los productos a emplear deberán estar comprendidos en la clasificación que realiza DMS, ubicados en la tabla 5 que corresponde a productos técnicos no susceptibles de inducir riesgo de intoxicación aguda en condiciones normales de uso. Estos productos de acción polivalente deberá poseer un espectro residual prolongado y de aproximadamente 30/45 días. No se aceptará ningún tipo de producto que no esté debidamente autorizado y registrado por las autoridades competentes.

Las aplicaciones se realizarán con equipos manuales que estarán de acuerdo con los más altos estándares de calidad y tecnología.

Se efectivizará la aplicación de insecticidas vehiculizados en agua en los lugares que puedan ser vías de paso y ofrecer albergue a los insectos: alfombras, zócalos, debajo y detrás de los armarios, escritorios, contramarcos de puertas y ventanas, etc. Deberán realizarse sin chorreos ni derrames, teniendo en cuenta la presencia de instalaciones eléctricas. Todo deterioro ocasionado por la aplicación de productos, deberá ser resuelto por exclusiva cuenta y cargo de la firma prestataria.

Se deberá complementar el control de cucarachas mediante la utilización de cebos cucarachicidas en forma de gel y aplicados mediante rpistola dosificadora. Dicho tratamiento se efectuará fundamentalmente en cocinas y en los lugares restringidos para la técnica convencional de pulverización: componentes eléctricos o mecánicos.

2.3.- Desinfección

Se deberá realizar una acción terapéutico – preventiva en baños y vestuarios mediante el sistema de micro pulverización de desinfectantes líquidos basados en sales de amonio cuaternario, considerando de fundamental importancia aquellos denominados del grupo “cuats”. Estas soluciones deberán resultar inodoras e insípidas, no nocivas al hombre. No se aceptará ningún tipo de producto que no esté debidamente autorizado y registrado por las autoridades competentes.

2.4.-

La empresa adjudicataria deberá en cada uno de los procedimientos mensuales completar un planilla con indicación de sectores a los que se accedió, a los que no se pudo acceder y estado generales del espacio             (CORRECTO / MAL).
Cabe destacar que todos los productos a utilizar en sitios donde se encuentran obras de arte, deberán ser aptos para tal fin sin afectar los materiales originales que constituyen dichas obras, debiendo conformar el representante de la empresa adjudicataria dicha especificación avalada con su firma responsable. Los tratamientos deberán responder y encuadrarse en las normativas vigentes nacional y local. En el caso de que durante la prestación del servicio se modifique la normativa o se restrinjan o agreguen productos y/o tratamientos aprobados, serán de aplicación los nuevos una vez publicados oficialmente.

3.- Limpieza de Tanques:

3.1. El servicio de limpieza y desinfección de los tanques de agua se realizará semestralmente con el correspondiente análisis bacteriológico y anualmente el análisis fisicoquímico.

3.2. Capacidad de los tanques de agua:

· Tanque de reserva: capacidad total 100.000 lts.

· Tanque auxiliar     : capacidad total 23.000 lts.

· Tanque  cisterna    : capacidad total 30.000 lts.

4.- Calidad de los productos:

Se emplearán para todos los servicios los de mejor calidad existente en plaza, debiendo estar aprobados por el MINISTERIO DE SALUD Y AMBIENTE DE LA NACION  y/o MINISTERIO DE SALUD DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, y serán inofensivos para las personas, mercaderías, muebles y alimentos, durante y luego de su aplicación, ajustándose las restantes especificaciones técnicas a este PLIEGO DE CONDICIONES.

 La utilización de los mismos no deberá ocasionar ningún inconveniente en el patrimonio del TEATRO, en su correcta conservación, en la integridad del edificio, equipos, muebles e instalaciones en general, ni en la salud del personal del ADJUDICATARIO ni en la de los empleados del TEATRO, debiendo el ADJUDICATARIO instruir al personal sobre los métodos a emplear para su correcta utilización.- Las herramientas, maquinarias y enseres a utilizar en la ejecución de las tareas deberán estar en perfecto estado de conservación, funcionamiento y mantenimiento a efectos de evitar accidentes u otros inconvenientes.-

Análisis Bacteriológico; físico-químico Los mismos deberán efectuarse en los plazos y formas que se indican en la reglamentación de la Ordenanza Nº 45.593/91.

La tarea operativa quedará concluida cuando todo el sistema se encuentre con la carga y el normal funcionamiento.

El adjudicatario deberá presentar, al inicio de la contratación y toda vez que le sea requerido los certificados de los productos utilizados aprobados por los entes calificados normativamente para tal fin, los cuales deberán contar con el logo del fabricante o del IRAM, INTI.

El adjudicatario deberá presentar a la Coordinación de Mantenimiento el informe del servicio prestado, en forma mensual, el cual será de presentación obligatoria para dar lugar a la conformidad de certificación de los trabajos. Conjuntamente con el informe de lo actuado y las observaciones detectadas, deberá presentar el remito correspondiente firmado.

5.- Almacenamiento, traslado y manipuleo de los productos:

5.1. Los envases conteniendo sustancias o elementos tóxicos, irritantes o cualquier otros, capaces de producir riesgos a los trabajadores y/o demás personas, serán seguros y deberán rotularse visiblemente indicando su contenido, así como también las precauciones para su empleo y manipulación (Dto. Nº 351/79)

5.2. Se prohíbe tanto el almacenamiento de sustancias tóxicas, irritantes o venenosas así como también de equipos y demás enseres que hayan sido contaminados o no, en las dependencias del TNC, debiendo la empresa sin excepción, retirar  todo elemento o desecho producido en la prestación del servicio.

5.3. La empresa contratista será responsable del traslado, manipuleo, uso y desecho de las sustancias que utilice en cada caso,  debiendo extremar las precauciones para el desarrollo del trabajo sin riesgos para la salud del trabajador, considerando preparación, manipuleo y recomendaciones de uso, equipos de aplicación, provisión y/o utilización de equipos y elementos de protección personal, capacitación del personal, primeros auxilios.

5.4. El TNC se reserva el derecho por intermedio de la Coordinación de Mantenimiento de proceder a extraer en las oportunidades que lo estime conveniente, muestras de los productos empleados en los tratamientos de que se trata para efectuar un análisis de los mismos y poder así constatar si se respeta la calidad y clase de materiales convenidos.  

6.- DE LOS PERMISOS Y/O HABILITACIONES. 

6.1-La ADJUDICATARIA deberá tramitar por su cuenta, sin cargo alguno para el ORGANISMO, todos los permisos y/o habilitaciones que demande el cumplimiento del objeto del presente Pliego. 
Certificado extendido por el Ministerio de Salud de la Nación, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Nº11.843 de Profilaxis contra la Peste y sus normas complementarias, constancia de reinscripción si correspondiere, no aceptándose bajo ningún concepto expediente de inicio en trámite, sin el Certificado definitivo. 

6.2. Registro de Generadores de Residuos Peligrosos ante la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Ley Nro. 24.051, Res. N.926/05. o en su defecto, Certificado de Ultima Disposición final, fotocopia del libro de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos y comprobante del pago de la Tasa Anual. 

6.3. Habilitación de la Empresa ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Ord. Nº 36.352/80. Desinfección y Desinfestación. 

6.4. Certificado Gestión de Residuos Peligrosos de la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Ley Nro. 2.214 – Decreto Reglamentario Nro. 2.020/07 6. 

6.5 Inscripción de Directores Técnicos en el Ministerio de Salud, Dirección Nacional Registro, fiscalización y Sanidad de Fronteras. Disp. Nº 7224/87 8.

6.6. Inscripción del Director Técnico en Dirección General Control de la Calidad del Gobierno de la Ciudad. Registro y Supervisión de Directores Técnicos de Desinfección y Desinfestación. Ord. Nº 36.352 y su Dto. Reglamentario Nº 8.151/80 10. 
6.7. El Director Técnico, de acuerdo a la Disposición Nº 7224 del Ministerio de Salud, deberá redactar una nota donde se hace responsable, civil y penalmente ante el Organismo, por aquellas cuestiones que le correspondan de acuerdo a la mencionada disposición.
7. FORMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
 7.1.- Materiales y elementos de protección personal (EPP) 
El personal que la empresa adjudicataria designe para la realización de los trabajos deberá contar con la indumentaria identificatoria y los elementos de protección personal (EPP) que la normativa dispone y/o recomienda. La Coordinación de Mantenimiento, podrá indicar el retiro del personal que no cuente con alguno de los elementos necesarios. El personal que ejecute las tareas deberá ser idóneo en su oficio y haber sido capacitado para desarrollar la labor en forma correcta y completa de acuerdo a su fin. La adjudicataria deberá proveer y disponer en cada servicio la totalidad de los equipos, productos, insumos, elementos de limpieza posterior, logística, y todo lo necesario para realizar las tareas conforme a su fin. 
7.2.- Almacenamiento, traslado y manipulación de productos 
Los envases conteniendo sustancias o elementos tóxicos, irritantes o cualquier otro, capaces de producir riesgos a los trabajadores y/o demás personas, o asimismo los que pudieran afectar mobiliarios, pisos y demás componentes constructivos o de decoración, deberán ser sellados, seguros, con el rotulado visible y claro, indicando su contenido, así como también las precauciones para su empleo y manipulación, fecha de fabricación y de vencimiento, y demás datos que indiquen las normativas vigentes (Dto. Nº 351/79). Se prohíbe tanto el almacenamiento de sustancias tóxicas, irritantes o venenosas así como también de equipos y demás enseres que hayan sido contaminados o no, en el TNC. El adjudicatario deberá retirar cada vez sus instrumentos, equipos y productos. El TNC podrá indicar al adjudicatario realizar una tarea nuevamente si, a su juicio, la misma no hubiera obtenido los resultados esperados en el plazo previsto sin costo para este organismo.

8.- PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
El Oferente, conjuntamente con la presentación de su propuesta económica, deberá presentar una Memoria Descriptiva en la cual deberá consignar, como mínimo, la siguiente información, como así también muestras de elementos, fichas técnicas con las certificaciones de productos y dispositivos, certificados, todo lo cual será tenido en cuenta en la evaluación integral de la propuesta: 
a.- Operación y Protocolos de aplicación.
 b.- Secuencia y periodicidad de cada tratamiento. 
c.- Listado de marca y modelo de los productos, dispositivos e insumos a emplear para cada tratamiento. Folletería de los fabricantes de los productos e insumos con la descripción técnica, composición química, grados de toxicidad y demás características, especialmente de aquellas que pudieran afectar tanto a la seguridad de las personas, al mantenimiento de los bienes muebles y obras de arte, a la seguridad del edificio, a sus habitantes y al medio ambiente. 
d.- Certificados normalizados de la empresa, de los productos e insumos propuestos, especialmente Normas IRAM e INTI, números de aprobaciones de la autoridad competente, ANMAT, Ministerio de Salud, normativa local y otros de aplicación. El Oferente podrá presentar todo documento o descripción que considere que complemente y acompañe el listado precedente para la mejor comprensión de su propuesta. 
Nota: las muestras, folletos y certificados presentadas quedarán en guarda del TNC para la posterior verificación y supervisión en todo momento que le sea solicitado por la autoridad competente al adjudicado.

REQUERIMIENTOS MINIMOS: Deberá entenderse que los requerimientos técnicos y formales de este pliego son considerados mínimos y que por tanto se deberá explicar todas aquellas ventajas y/o facilidades que mejoren las especificaciones solicitadas.
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