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ESPECIFICACIONES TECNICAS.

1. Objeto
Las presentes especificaciones técnicas tienen por objeto, fijar las pautas generales y particulares y describir los materiales necesarios para la provisión las luminarias en el “Fondo de sala” y sus accesorios, correspondientes al Sistema de Iluminación Escénica de la Sala María Guerreo (en adelnate SMG), en reemplazo de las existentes.

2 Alcance de la provisión

2.1. Las siguientes especificaciones técnicas son complementarias y lo especificado en una de ellas debe considerarse como exigido en todos los casos. En caso de contradicción, el orden de prelación debe requerirse a la Dirección Técnica del Teatro Nacional Cervantes (en adelante DT-TNC).

2.2. El alcance de los trabajos incluye la ingeniería, los materiales y la mano de obra especializada, el transporte, las herramientas y/o equipos y todo otro elemento, necesarios para la provisión de las luminarias y sus accesorios, correspondientes a la posición “Fondo de sala” del Sistema de Iluminación Escénica de la SMG. Comprende, además de las tareas que se detallan en estas especificaciones, todos los trabajos que, sin estar detallados en esta documentación, sean necesarios para la provisión y que  permitan obtener el correcto montaje y funcionamiento de las luminarias previstas.

3.Presentación de la oferta

3.1. Especificaciones técnicas.

Se deberá especificar en detalle, conforme a cada una de las referencias de las ESPECIFICACIONES TECNICAS, indicando punto por punto el grado de cumplimiento de todos y cada uno de los requerimientos, exponiendo si las características del servicio ofrecido se ajustan o no a lo solicitado.

3.2. Plan de tareas

El OFERENTE deberá entregar dentro del sobre de la oferta un informe conteniendo el detalle y desglose de los elementos a proveer, para su cumplimiento, de acuerdo a las especificaciones técnicas detalladas.

3.3. Detalle del equipamiento

Se detallarán con la mayor precisión, los equipos, para la correcta provisión de las luminarias, accesorios y conectores necesarios para la puesta en servicio del sistema de iluminación escénica y cualquier otro elemento tal como cables, insumos varios, accesorios, etc., que serán provistos por el ADJUDICATARIO.

3.4. Detalle del equipo

Se detallarán con la mayor precisión, los equipos, accesorios y herramientas necesarios para la correcta provisión de las luminarias, y su instalación en la instalación eléctrica existente.

3.4.1. La utilización de los mismos no deberá ocasionar ningún inconveniente en el patrimonio del TEATRO, en su correcta conservación, en la integridad del edificio, equipos, muebles e instalaciones en general, en el público, en la salud del personal del ADJUDICATARIO ni en la de los empleados del TEATRO NACIONAL CERVANTES, debiendo el ADJUDICATARIO instruir al personal sobre los métodos a emplear para su correcta utilización.

Las herramientas, maquinarias y enseres a utilizar en la ejecución de las tareas de instalación y puesta en marcha deberán estar en perfecto estado de conservación, funcionamiento y mantenimiento a efectos de evitar accidentes u otros inconvenientes.

3.5. Plan Responsabilidad por el correcto cumplimiento del objeto de la contratación: 

El OFERENTE deberá entregar una declaración jurada que garantice que si no pudiese por cualquier razón suministrar el equipamiento requerido y ejecutar la instalación planteada, asume la responsabilidad por el correcto suministro y ejecución a través de terceros, según todas las especificaciones contenidas en éste.

4 Servicio técnico y garantía

4.1. Toda empresa participante deberá acompañar la oferta de una certificación escrita del fabricante de los equipos en la que sea designada representante y/o tenga autorización para la cotización y  la eventual prestación de la correspondiente garantía, servicio técnico y a la provisión de repuestos originales.

4.2. Asimismo deberá asegurarse la prestación del servicio técnico y provisión de repuestos en un plazo no menor a 5 (cinco) años.

4.3. Los equipos cotizados contaran con una garantía limitada de 2 años desde su puesta en marcha.

5 Muestras

5.1. Antes de la entrega, el Proveedor suministrará muestras de todos los elementos a proveerse, los que serán conservados por la DT-TNC como pruebas de control.

5.2. Los elementos cuya naturaleza no permita que sean incluidos en el muestrario deberán ser remitidos como muestras aparte. En los casos de que esto no sea posible y la DT-TNC  lo estime conveniente, se describirán en memorias separadas, acompañados de folletos ilustrativos o de cualquier otro dato que se estime conveniente para su mejor conocimiento.
6.Presentación de la documentación técnica

6.1. Toda la documentación técnica desarrollada por el contratista debe ser presentada, firmada por su Representante Técnico, ante la DT-TNC para su revisión y aprobación. El contratista no podrá comenzar las tareas correspondientes antes de contar con la documentación técnica totalmente elaborada y aprobada.
7. Manuales

7.1. Se deberán entregar manuales de operación y mantenimiento de las luminarias ofertadas. Estos deberán ser aprobados por el TEATRO NACIONAL CERVANTES.

8. Plan de entrega
8.1. Se deberá presentar un plan de entrega que contemple las diversas actividades necesarias para la correcta puesta en funcionamiento de los proyectores del sistema de iluminación escénica en coordinación con la DT TNC con el fin de no interferir en las actividades programadas en las salas a intervenir.
9.Especificación técnica
9.1.  Características Generales

Luminaria diseñada para aplicaciones de tiro muy largo sin tener una longitud de cuerpo excesivamente larga. 

Estará diseñada para operar con lámpara de 2000W y 2500W con casquillo tipo G22 con el fin de garantizar la fiabilidad y duración de la misma.
Para una mayor flexibilidad de operación, la luminaria utilizará un sistema de ángulo variable (zoom) con un rango de haz de luz de entre 8º y 16º.

El diseño óptico producirá un haz de luz blanca de alto brillo, parejo en toda su superficie, totalmente plano. Sólo se aceptará una reducción del 10 % en los bordes. 
Contará con un sistema de refrigeración activo, que canalice el calor eficientemente fuera del módulo de la lámpara, los alojamientos de accesorios y los lentes.

La lámpara estará alojada en un módulo de fácil acceso. Un interruptor de corte interrumpirá la energía al zócalo y lámpara, cuando se acceda al mismo.

El diseño será moderno y compacto, sus medidas máximas se detallan a continuación. 
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H: 525mm / H1: 250 mm / H2: 330 mm

L: 1010 mm / L1: 410 mm

W: 380 mm / W1: 250 mm

Y: 325 mm

Su peso será igual o menor a 28 Kg.
Permitirá la rotación 360º del alojamiento de las cuchillas de recorte.

Será posible utilizar un accesorio iris, simultáneamente con el soporte para accesorios gobos con un enfoque perfecto.

El frente del artefacto contará con un alojamiento para filtro y grilla de protección.

Contará con dos puntos de anclaje para cable de seguridad.

La luminaria deberá ser de tipo silencioso, no superando los 25db, por su ubicación en los palcos de público.
9.2.  Características operacionales
9.2.1.  Ajuste del enfoque

EL enfoque no requerirá herramientas y deberá permitir su operación sin la utilización de guantes, aún cuando la luminaria haya estado en funcionamiento durante varias horas.

La posición de la lente se ajustará aflojando la perilla correspondiente y deslizando la lente a su nueva posición.

El artefacto deberá incorporar una escala graduada en el lateral del cuerpo como referencia para un fácil y rápido enfoque.
9.2.2. Lámpara:

El reemplazo de la lámpara se efectuará aflojando el pestillo de retención del módulo de apertura. Cuando el módulo se abra, el suministro eléctrico se cortará automáticamente.
9.2.3 Acceso a los lentes:

Para limpieza y mantenimiento los soportes de los lentes se deslizarán por la guía fuera del tubo de alojamiento.

9.2.4. Accesorios

9.2.4.1. Marco porta filtros 

Será metálico, de tipo cuadrado, de color negro y de medidas aproximadas: 215x215 mm.

La luminaria deberá permitir su instalación y remoción con una sola mano.

9.2.4.2. Rejlla de seguridad

Será metálica de color negro y de medidas aproximadas 215x215mm.
9.2.4.3. Porta Gobos

Serán de tipo A Estándar. 

Admitirá gobos tanto de vidrio como de metal.
9.2.4.4. Iris con su soporte

Será metálico, compatible con el artefacto solicitado.

9.2.4.4. Eslingas de seguirdad

Eslinga de seguridad de cable de acero de 3mm con mosquetón de seguridad con una carga de rotura de 400 Kg. Longitud: 600mm.
9.2.4.5. Morsa

Morsa para asociar la luminaria a las herrerías correspondientes. Compatible con la lira de la luminaria. Admitirá herrerías de diámetro de entre 50 y 63mm.

Será de color negro.

9.3 CARACTERISTICAS ELECTRICAS:

Voltaje: 220V-240V 50/60 Hz

Watts : 2000 - 2500 w 

Corriente: 9 Amp
Zócalo: G22
Lámpara: CP92 
Vida útil 400 hrs

Temperatura Técnica de Color 3200 K

Pot. de la Lámpara Estimada 2000W

Tensión de Red 230V

Regulable Sí

Cable: 3 metros (de 3 x 1.5mm) 

Cable multipolar de tres conductores de cobre flexible de sección 1.5mm2.

Conector: 2P+T

El conector deberá ser compatible con los que se encuentran en uso en la Sala María Guerreo: “stage pin conector”.

Será un conector de alta calidad y robustez. La disposición de sus tres pernos optimiza el espacio en los gabinetes permitiendo la conexión de un circuito con su respectiva puesta a tierra individual. Capacidad de carga 20 amp. El material de los conectores deberá soportar una carga máxima de 350º. Las especificaciones mínimas corresponderán al conector tipo “stage pin conector” manufacturado por http://www.unionconnector.com/.
9.4 CARACTERISTICAS MECANICAS:

9.4.1 Cuerpo:

Construido en hierro y aluminio, moldeados con el fin de tener mayor resistencia con menor peso y no generar ruidos durante el período de expansión y contracción mientras sus accesorios se están calentando o enfriando durante su funcionamiento. 
Contará con un sistema de enfriamiento super silencioso, indispensable para su ubicación en el fondo de sala, sobre los palcos de público. 

Ninguna de sus partes, ni siquiera las móviles, transmitirán temperatura a los operadores, incluso en pleno funcionamiento del equipo.

Contará con anclaje para cable de seguridad que podrá retraerse cuando no esté en uso.

Admitirá todos los accesorios solicitados en estas especificaciones.
9.4.2. Montaje:

La luminaria tendrá una horquilla de suspensión de con distintos agujeros que permitan diferentes ubicaciones para esta.  Deberá ser provista con bulón, tuercas y arandelas.

La horquilla o lira será ajustable con sistema de crapodina (cojinete del tipo axial compuesto por rodamientos a rodillo)  con opción de varias posiciones y estará asociada a un canal lateral que permitirá variar el centro de gravedad del aparato.

Se podrá rotar el artefacto hasta 90º sin necesidad de mover la lira. La misma contará con una referencia que permita un rápido reposicionamiento.
9.4.3. Lámpara

El casquillo G22 contará con un sistema de sujeción de la lámpara que asegure el mantenimiento de la posición necesaria para que no existan deformaciones del haz, en cualquier posición que pudiera ubicarse la luminaria.

9.4.4. Reflector

La luminaria tendrá un reflector de aluminio anodizado de 99.9% de pureza y pulido para alta reflexión.

9.4.5. Lentes
Las lentes estarán construidas en borosilicato claro resistente a alta temperatura. Estarán montados sobre soportes que permitan un suave desplazamiento.

9.4.6. Alojamiento de cuchillas, portagobos e iris

Contará con cuatro cuchillas construidas en aleación de acero inoxidable, con asas de operación aisladas térmicamente.

Estarán montadas en un alojamiento que tendrá la posibilidad de rotar 360º.

El alojamiento contará con guías para la utilización de iris y portagobos simultáneamente.

9.4.8. Acabado:

Todas sus partes estarán tratadas con pintura en polvo epoxi color carbón aplicada electroestáticamente con posterior curado al horno.
El acabado de todos los componentes exteriores deberá ser de color negro mate.
9.5. Características de Performance/ Rendimiento Mínimas:

EL sistema óptico estará diseñado para no requerir realineamiento incluso después del cambio de lámpara. Contará con doble condensador para lograr una calidad óptica excepcional. 

Óptica de zoom variable 8º-16º con enfoque nítido en todos los ángulos.

Deberá contar con control independiente de tamaño del haz y foco en los dos laterales.
Longitud focal: 285-572 mm

Ajuste Óptica 8º 

	Distancia en m
	10
	20
	30
	40
	50
	60

	Diámetro del haz de luz
	1.4
	2.8
	4.2
	5.6
	7
	8.4

	Lux
	9400
	2350
	1050
	590
	380
	270


Intensidad del haz de luz 936 000 cd
Ajuste Óptica 16º 

	Distancia en m
	10
	20
	30
	40
	50
	60

	Diámetro del haz de luz
	2.8
	5.6
	8.4
	11.2
	14.1
	16.9

	Lux
	4650
	1200
	520
	290
	190
	130


Intensidad del haz de luz 462 000cd
9.6. Normativa

Los equipos y accesorios deberán ser testeados y aprobados según las siguientes normas:

EN 60-598-2-17 1989

EN 60-598-1 1992

89/336/EEC Compatibilidad Electromagnética

91/263/EEC y 92/31/EEC Compatibilidad Electromagnética

Normas eléctricas locales: Resolución 92/98 de la Secretaria de Industria y Comercio
Deberá cumplir con las normas de ETL y CETL y listado UL estándar 1573.

9.7. Accesorios
Todos los accesorios deberán cumplir con las especificaciones técnicas y normas indicadas en este pliego. Cada artefacto deberá contar con:
- Cable de alimentación con conector. 
- Horquilla o Lira con su conjunto de tornillo, tuerca auto bloqueante y arandelas.

- Dos lámparas 
- Un Chasis Porta filtro color. 
- Un portagobo

- Un Iris con porta iris (según cantidad solicitada)

- Cuatro Cuchillas de recorte 
- 1 Morsa 

- Una eslinga seguridad de cable de acero. 
- 1 Rejilla seguridad para lente concéntrica

- Manual de instrucciones.

	Cantidad
	Descripción

	20 unidades
	Eslingas de seguridad

	20 unidades
	Rejillas de seguridad

	40 unidades
	Lámpara CP92 2000W

	20 unidades
	Luminaria elipsoidal para fondo de sala

8º-16º - 2000w 

Incluirá: horquilla, portafiltros, portagobos, cuatro cuchillas de recorte, cable  y conector para alimentación.

Tipo 711SX2 Silent

	10 unidades
	Iris con porta iris

	20 unidades
	Morsa 


                                                                FIRMA Y SELLO 

                                                          OFERENTE/APODERADO

6

_1461503397.doc


[image: image1.png]













_1043689289




