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ESPECIFICACIONES TECNICAS.

	Renglon
	Cantidad
	Descripción

	1
	4 unidades
	Teléfono inalámbrico con identificador de llamadas-manos libres-con capacidad de agenda de 50 números-display LCD

	2
	1 unidad
	Televisor LED de 40”.

	3
	3 unidades
	Heladera 1 puerta con congelador.

Capacidad: 237lt

Medidas aprox. Alto 116cm x ancho 55cm x prof. 63 cm

Capacidad neta: 205 lt.

Eficiencia energética: Clase B
Tipo LACAR Mod. 80


	4
	1 unidad
	Heladera minibar de 48 litros, ancho 43 cm, alto 51 cm, profundidad 48 cm.

	5
	1 unidad
	Heladera con congelador, de 50 cm de ancho y 1,20 metros de alto aproximadamente. Capacidad 271 litros

	6
	1 unidad
	Heladera bajo mesada con congelador, 120 litros. Color blanco. Medidas ancho 54 cm, alto 80 cm,  profundidad 62 cm

	7
	1 unidad
	Heladera bajomesada
Capacidad: 107 lts. Color: Blanca. Eficiencia Energética: A. Medidas aproximadas: Alto: 82 cm. Ancho: 54 cm. Profundidad: 65 cm.



	8
	5 unidades
	Ventilador de pie. 

20 pulgadas de diámetro.
Motor de 130W.
Control electrónico. 3 velocidades. Variación de intensidad electrónica de acuerdo al programa.
Movimiento de oscilación motorizado.
Timer programable desde ½ hora hasta 7 ½ horas (intervalos de 30 min.)
3 Palas de metal y rejilla de alambre.
Altura regulable hasta 1,60 mts.
Base de metal de 45cm de diámetro.
Tipo PEABODY PE-VP300 

	9
	6 unidades
	Microondas de 23 litros con potencia de 800 watts y bandeja giratoria

	10
	2 unidades
	Equipo de aire acondicionado portátil 3000 frigorías.

Aire frío/calor. Clasificación energética A.

Medidas aproximadas (alto x ancho x profundidad cm): 69,5 x 27 x 48.

	11
	1 unidad
	Equipo de aire acondicionado tipo Split frío/calor de 3.000 Frigorías- Eficiencia energética A - criterio de seguridad- sello de seguridad -; gas refrigerante R410.



	12
	1 unidad
	Equipo de aire acondicionado frío/calor tipo split. De 13.000 de kcal- Eficiencia energética A.-criterio de seguridad- sello de seguridad-gas refrigerante R410. 

	13
	1 unidad
	Equipo de aire acondicionado frío/calor tipo split. De 9.400 de kcal- Eficiencia energética A.-criterio de seguridad- sello de seguridad-gas refrigerante R410.

	14
	1 unidad
	Equipo de aire acondicionado frío/calor tipo split. De 14.000 kcal- Eficiencia energética A.-criterio de seguridad- sello de seguridad-gas refrigerante R410.

	15
	1 unidad
	Calefón 12 a 14lt.

Tiro natural. Encendido piezoeléctrico. Piloto analizador de ambiente. 

Tipo Domec Mod. KD14BN o KD14XN
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