	Renglón
	Descripción
	Cantidad

	1
	MacBook Pro 15" i7 2.2 GHz pantalla Retina 256 GB
	1

	Detalle

	CARACTERÍSTICAS GENERALES

· Consideraciones Especiales para PC definidas en CESP-001, CESP-002, CESP-005, y de corresponder CESP-006.
· Computadora portátil del tipo “Notebook” optimizada para alto rendimiento operativo.

· Arquitectura X86 con soporte USB 3.0 (Universal Serial Bus versión 3.0).

· Con contraseña de encendido por BIOS activable y configurable.

UNIDAD DE PROCESAMIENTO

-         INTELEl rendimiento deberá ser NO inferior a “Core i7 2.5 GHz”, Como mínimo de doble núcleo, y la antigüedad de lanzamiento al mercado internacional no será  mayor a 12 meses.

MEMORIA

· Tipo: DDR3-1333 o superior.Capacidad:16 GB
DISCO DURO

· Capacidad: no inferior a 500 GB, deberá ser de estado sólido.
ALMACENAMIENTO EXTRAÍBLE

Medios ópticos:

Unidad LectograbadoraCD/DVD externa tipo Superdrive con conectividad USB

VIDEO

pantalla Retina 256 GB

Procesador Gráficotipo AMD Radeon R9 M370X
AUDIO

· Placa de Sonido (o chipset integrado)
· Conectores para línea de entrada, micrófono y salida para auricular / bocinas externas.

· Bocinas internas 1 (UNA) como mínimo.

NETWORKING Y COMUNICACIONES

· Interfaz de Red WiFi (WLAN) interna con antena integrada, compatible con el estándar IEEE 802.11n, que garantice un ancho de banda no inferior a 150 Mbps o más.

DISPOSITIVOS DE INTERFAZ HUMANA

· Cámara Web incorporada al equipo con las características de PQV-002 o superior.

· Teclado: tipo QWERTY en idioma español latinoamericano, que incluya función numérica.

· Dispositivo de señalamiento incorporado del tipo mouse o similar (trackball, trackpoint, touchpad, mini-joystick, etc.).  

PANTALLA 

· Tipo: Color LCD, o TFT, o LED

· Resolución: 

· No menor de 2880 x 1800 pixeles
· Tamaño diagonal de pantalla: 15”

· Conectores de video:Tipo HDMI (High Definition Multimedia Interface) o similar
PUERTOS INCORPORADOS

· 2 Port USB 3.0 de alta velocidad, mínimo.

· Bluetooth 4.0

· 1 Port SDXC, mínimo.

OPCIONAL:

1 Interfaz IEEE 1394 (denominada Firewire).

SISTEMA OPERATIVO 
MAC OS X

ALIMENTACIÓN, PORTABILIDAD Y AHORRO DE ENERGÍA

· Alimentación por baterías recargables de níquel-hidruro metálico (NiMH), Li-Ion o similar, y directamente del suministro de red pública (a través del alimentador/cargador), automático 110/240 V – 50/60 Hz. 

· Si la pantalla es mayor de 13.0” en diagonal, deberá cumplir con:

· Peso: no superior a 2,2 Kg (no incluyendo la batería y el transformador).

· Espesor: no superior a 2,0 cm.

· Si la pantalla es menor o igual 13.0” en diagonal, deberá cumplir con:

· Peso: no superior a 1,8 Kg (no incluyendo la batería y el transformador).

· Espesor: no superior a 1,6 cm.

· Duración de la batería: superior a 4 horas (en condiciones de uso permanente).

· Deberá contar con configuración para programar el apagado automático de pantalla, disco duro y otros dispositivos, transcurrido un tiempo sin actividad determinable por el operador.

· Deberá contar con características de modo de suspensión y/o backup automático de los archivos abiertos transcurrido un cierto tiempo sin actividad determinable por el operador, y/o cuando el nivel de batería haya descendido a niveles peligrosos.

· Se deberá indicar toda otra característica adicional de ahorro de energía

RECUPERACIÓN Y SEGURIDAD

Software de Recuperación preinstalado en disco duro o vía internet, que permita restaurar la instalación original del Sistema Operativo y configuración de fábrica del equipo, sin intervención del usuario salvo para el inicio de dicho proceso.



	Renglón
	Descripción
	Cantidad

	2
	MacBook Pro 13" i5 2.7 GHz pantalla Retina 128 GB
	2

	Detalle

	CARACTERÍSTICAS GENERALES

· Consideraciones Especiales para PC definidas en CESP-001, CESP-002, CESP-005, y de corresponder CESP-006.
· Computadora portátil del tipo “Notebook” optimizada para alto rendimiento operativo.

· Arquitectura X86 con soporte USB 3.0 (Universal Serial Bus versión 3.0).

· Con contraseña de encendido por BIOS activable y configurable.

UNIDAD DE PROCESAMIENTO

-         INTELEl rendimiento deberá ser NO inferior a “Core i52.7 GHz”, Como mínimo de doble núcleo, y la antigüedad de lanzamiento al mercado internacional no será  mayor a 12 meses.

MEMORIA

· Tipo: DDR3-1333 o superior.Capacidad:8 GB
DISCO DURO

· Capacidad: no inferior a 256 GB, deberá ser de estado sólido.
ALMACENAMIENTO EXTRAÍBLE

Medios ópticos:

Unidad LectograbadoraCD/DVD externa tipo Superdrive con conectividad USB

VIDEO

pantalla Retina 128 GB
Intel Iris Graphics 6100
AUDIO

· Placa de Sonido (o chipset integrado)
· Conectores para línea de entrada, micrófono y salida para auricular / bocinas externas.

· Bocinas internas 1 (UNA) como mínimo.

NETWORKING Y COMUNICACIONES

· Interfaz de Red WiFi (WLAN) interna con antena integrada, compatible con el estándar IEEE 802.11n, que garantice un ancho de banda no inferior a 150 Mbps o más.

DISPOSITIVOS DE INTERFAZ HUMANA

· Cámara Web incorporada al equipo con las características de PQV-002 o superior.

· Teclado: tipo QWERTY en idioma español latinoamericano, que incluya función numérica.

· Dispositivo de señalamiento incorporado del tipo mouse o similar (trackball, trackpoint, touchpad, mini-joystick, etc.).  

PANTALLA 

· Tipo: Color LCD, o TFT, o LED

· Resolución: 

· No menor de 2560 x 1600 pixeles
· Tamaño diagonal de pantalla: 13”

· Conectores de video:Tipo HDMI (High Definition Multimedia Interface) o similar
PUERTOS INCORPORADOS

· 2 Port USB 3.0 de alta velocidad, mínimo.

· Bluetooth 4.0

· 1 Port SDXC, mínimo.

OPCIONAL:

1 Interfaz IEEE 1394 (denominada Firewire).

SISTEMA OPERATIVO 
MAC OS X

ALIMENTACIÓN, PORTABILIDAD Y AHORRO DE ENERGÍA

· Alimentación por baterías recargables de níquel-hidruro metálico (NiMH), Li-Ion o similar, y directamente del suministro de red pública (a través del alimentador/cargador), automático 110/240 V – 50/60 Hz. 

· Si la pantalla es mayor de 13.0” en diagonal, deberá cumplir con:

· Peso: no superior a 2,2 Kg (no incluyendo la batería y el transformador).

· Espesor: no superior a 2,0 cm.

· Si la pantalla es menor o igual 13.0” en diagonal, deberá cumplir con:

· Peso: no superior a 1,8 Kg (no incluyendo la batería y el transformador).

· Espesor: no superior a 1,6 cm.

· Duración de la batería: superior a 4 horas (en condiciones de uso permanente).

· Deberá contar con configuración para programar el apagado automático de pantalla, disco duro y otros dispositivos, transcurrido un tiempo sin actividad determinable por el operador.

· Deberá contar con características de modo de suspensión y/o backup automático de los archivos abiertos transcurrido un cierto tiempo sin actividad determinable por el operador, y/o cuando el nivel de batería haya descendido a niveles peligrosos.

· Se deberá indicar toda otra característica adicional de ahorro de energía

RECUPERACIÓN Y SEGURIDAD

Software de Recuperación preinstalado en disco duro o vía internet, que permita restaurar la instalación original del Sistema Operativo y configuración de fábrica del equipo, sin intervención del usuario salvo para el inicio de dicho proceso.




	Renglón
	Descripción
	Cantidad

	3
	MacBook Air 13" Core i5 1.6 GHz
	2

	Detalle

	CARACTERÍSTICAS GENERALES

· Consideraciones Especiales para PC definidas en CESP-001, CESP-002, CESP-005, y de corresponder CESP-006.
· Computadora portátil del tipo “Notebook” optimizada para alto rendimiento operativo.

· Arquitectura X86 con soporte USB 3.0 (Universal Serial Bus versión 3.0).

· Con contraseña de encendido por BIOS activable y configurable.

UNIDAD DE PROCESAMIENTO

-         INTELEl rendimiento deberá ser NO inferior a “Core i51.6 GHz”, Como mínimo de doble núcleo, y la antigüedad de lanzamiento al mercado internacional no será  mayor a 12 meses.

MEMORIA

· Tipo: DDR3-1333 o superior.Capacidad:8 GB
DISCO DURO

· Capacidad: no inferior a 256 GB, deberá ser de estado sólido.
ALMACENAMIENTO EXTRAÍBLE

Medios ópticos:

Unidad LectograbadoraCD/DVD externa tipo Superdrive con conectividad USB

VIDEO

pantalla Retina 128 GB

Intel Iris Graphics 6100
AUDIO

· Placa de Sonido (o chipset integrado)
· Conectores para línea de entrada, micrófono y salida para auricular / bocinas externas.

· Bocinas internas 1 (UNA) como mínimo.

NETWORKING Y COMUNICACIONES

· Interfaz de Red WiFi (WLAN) interna con antena integrada, compatible con el estándar IEEE 802.11n, que garantice un ancho de banda no inferior a 150 Mbps o más.

DISPOSITIVOS DE INTERFAZ HUMANA

· Cámara Web incorporada al equipo con las características de PQV-002 o superior.

· Teclado: tipo QWERTY en idioma español latinoamericano, que incluya función numérica.

· Dispositivo de señalamiento incorporado del tipo mouse o similar (trackball, trackpoint, touchpad, mini-joystick, etc.).  

PANTALLA 

· Tipo: Color LCD, o TFT, o LED

· Resolución: 

· No menor de 2560 x 1600 pixeles
· Tamaño diagonal de pantalla: 13”

· Conectores de video:Tipo HDMI (High Definition Multimedia Interface) o similar
PUERTOS INCORPORADOS

· 2 Port USB 3.0 de alta velocidad, mínimo.

· Bluetooth 4.0

· 1 Port SDXC, mínimo.

OPCIONAL:

1 Interfaz IEEE 1394 (denominada Firewire).

SISTEMA OPERATIVO 
MAC OS X

ALIMENTACIÓN, PORTABILIDAD Y AHORRO DE ENERGÍA

· Alimentación por baterías recargables de níquel-hidruro metálico (NiMH), Li-Ion o similar, y directamente del suministro de red pública (a través del alimentador/cargador), automático 110/240 V – 50/60 Hz. 

· Si la pantalla es mayor de 13.0” en diagonal, deberá cumplir con:

· Peso: no superior a 2,2 Kg (no incluyendo la batería y el transformador).

· Espesor: no superior a 2,0 cm.

· Si la pantalla es menor o igual 13.0” en diagonal, deberá cumplir con:

· Peso: no superior a 1,8 Kg (no incluyendo la batería y el transformador).

· Espesor: no superior a 1,6 cm.

· Duración de la batería: superior a 4 horas (en condiciones de uso permanente).

· Deberá contar con configuración para programar el apagado automático de pantalla, disco duro y otros dispositivos, transcurrido un tiempo sin actividad determinable por el operador.

· Deberá contar con características de modo de suspensión y/o backup automático de los archivos abiertos transcurrido un cierto tiempo sin actividad determinable por el operador, y/o cuando el nivel de batería haya descendido a niveles peligrosos.

· Se deberá indicar toda otra característica adicional de ahorro de energía

RECUPERACIÓN Y SEGURIDAD

Software de Recuperación preinstalado en disco duro o vía internet, que permita restaurar la instalación original del Sistema Operativo y configuración de fábrica del equipo, sin intervención del usuario salvo para el inicio de dicho proceso.




	Renglón
	Descripción
	Cantidad

	4
	Punto de acceso inalámbrico
	10

	Detalle

	Punto de acceso inalámbrico a la red (WLAN) con las siguientes características:

· Compatibilidad con: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g y IEEE 802.11b

· Interfaz de aire: DSSS (IEEE 802.11b/g) y OFDM (IEEE 802.11g/n)

· Frecuencia de operación: 2.4 y 5 GHz (dual), a 20 ó 40 MHz por canal.

· Velocidad de transmisión (máx): 

· Fallback automático a 11 Mbps para compatibilidad con IEEE 802.11b.

· Fallback automático a 54 Mbps para compatibilidad con IEEE 802.11g.

· Para el estándar IEEE 802.11n, deberá garantizar un ancho de banda de: 

300 Mbps o más.

· Antena: Debe estar incluida y debe ser al menos dual (con 2 elementos) teniendo la capacidad de funcionar en los rangos de frecuencia de 2.4 GHz y 5 GHz.

· Soportará funcionamiento como punto de acceso a la red.

· Debe ser capaz de administrarse con el software UnifiController

· Estándares de seguridad soportados:

· IEEE 802.11i para Acceso Wi-Fi Protegido WPA y WPA2 (seguridad en WLAN).

· Protocolos de autenticación extensibles (EAP)

· IEEE 802.1X para autenticación basada en el usuario.

· Estándares de encripción:

· Protocolo de Integridad de Clave Temporal  (TKIP) para encripción WPA.

· Estándar de Encripción Avanzada (AES) para encripción WPA2

· Debe soportar claves de acceso WEP IEEE 802.11 de 40 y 128 bits de longitud.

· Puertos LAN: Deberá incorporar al menos 1 puerto Ethernet IEEE 10/100/1000BaseT con conector del tipo RJ45 con capacidad Poe (poweroverethernet).

· Cada unidad deberá ser entregada con 1 (un) juego de manuales de configuración de hardware y software. Estos manuales podrán ser entregados como original en papel ó en CD-ROM.

· Los equipos deberán ser alimentados de 220 V - 50 Hz, monofásico con toma de 3 patas planas, sin necesidad de requerir un transformador adicional.




	Renglón
	Descripción
	Cantidad

	5
	Tablet 10”
	25

	Detalle

	CARACTERÍSTICAS GENERALES

Procesador: 1.3 GHz (velocidad) - Quad-Core (tipo de cpu)

Memoria: RAM: 1.5 GB - interna: 8GB

GRÁFICOS

Pantalla: 10" (tamaño) - 1280 x 800 (resolución) FULL HD

Cámara: Resolución de grabación de video: HD 1280 x 720 @ 30 fps - cámara trasera: 5MP

COMUNICACIÓN

Wifi

Bluetooth 4.0

Geolocalización GPS

SENSOR

Acelerómetro

Batería: 8 horas duración

SISTEMA OPERATIVO

Android




