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ANEXO I


Formulario Oficial de la Propuesta

Compulsa Directa  N° 82/2017
El que suscribe.................................................................................................................................................., Documento.............................., en nombre y representación de la Empresa   .............................................................
con domicilio legal en la Calle....................................................................................................................................... 
 Nº.........................Localidad..........................................................Teléfono............................Fax............................... 
Correo electrónico……………………………………………………………………………………………….

Nº de CUIT.............................................y con poder suficiente para obrar en su nombre, según consta en contrato poder que acompaña, luego de interiorizarse de las condiciones particulares y técnicas que rigen la presente compulsa, cotiza los siguientes precios (IVA incluido).
	RG.
	DESCRIPCIÓN
	CANT.
	PRECIO

	
	
	de unidades
	Unitario
	Total

	1
	Guante de trabajo,  ignífugo, para soldador de puño largo

Longitud 40 cm. 

Protección y resistencia al desgarro. Protección de costuras en dedos y costados.

Material: Cuero de descarne por fuera forrado por dentro.

Costuras con hilo de kevlar.

Palma y nudillos reforzados.

En cumplimiento de norma IRAM 3600, Ley 19.587, Ley 24.557 y Dec 351/79 Resolución Nº 896/99 – Requisitos esenciales que deberán cumplir los equipos, medios y elementos de protección personal comercializados en el país.
	50

Pares 
	$
	$

	2
	Guantes de Nitrilo tipo cirugía de un solo uso

Tipo ambidiestros.

Material: Nitrilo

Longitud (cm) 24.5

Grosor (mm) 0.1

Color Azul

Acabado interior Clorinata, ligeramente empolvado.

Acabado exterior Suave con puntas de dedos granuladas

Talle / EAN 6 7 8 9

Presentación: caja de 100 unidades.

Peligros mecánicos EN 388 nivel de rto 0-4 0-5 0-4 0-4

PROTECCIÓN QUÍMICA específica  y microorganismos  EN 374

Calor y fuego EN 407 nivel de rto 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4
En cumplimiento de normas:

IRAM 3608, Ley 19.587, Ley 24.557 y Dec 351/79 y  Resolución Nº 896/99 – Requisitos esenciales que deberán cumplir los equipos, medios y elementos de protección personal comercializados en el país.
Calidad y características funcionales  Mapa Ultrablue 997.
	1200

Unidades
	$
	$

	3
	Guantes para trabajo pesado tipo mota

Material: 100% algodón tejido con motas de pvc y nitrilo, de prolongada duración.

Gran capacidad adherente

Piezas sin costuras internas y con estructura elástica, tejido abierto que mantenga ventilada la piel.

Trama cerrada

Tejido a 4 cabos

Anatómicos, indeformables, lavables y reutilizables

Máxima Durabilidad

Puños largos elastizados con riberte.

Medidas

En cumplimiento de norma IRAM 3608, Ley 19.587, Ley 24.557 y Dec 351/79 y  Resolución Nº 896/99 – Requisitos esenciales que deberán cumplir los equipos, medios y elementos de protección personal comercializados en el país.
	500

Pares
	$
	$

	4
	Guantes de trabajo dieléctricos

Material: Espuma de poliuretano 

Acabado interior Soporte textil sin costuras 

Acabado exterior Espalda ventilada 

Longitud (cm) 22-26 

Color Negro 

Muñeca tejida 

Guante fino: excelente sensibilidad táctil • Absorción del sudor asegurada gracias a la estructura celular del poliuretano. Además, la textura especialmente abierta del relleno ayuda a mejorar la ventilación de la mano • Forma anatómica: guante de precisión

40 unidades talle M

20 unidaes talle L
En cumplimiento de norma IRAM 3604, Ley 19.587, Ley 24.557 y Dec 351/79 Resolución Nº 896/99 – Requisitos esenciales que deberán cumplir los equipos, medios y elementos de protección personal comercializados en el país.
Peligros mecánicos EN 388 nivel de rendimiento 0-4 0-5 0-4 0-4

Protección química específica EN 374

Tipo Mapa profesional Ultrane 548 – 10
	60

Pares
	$
	$

	5
	Máscaras de soldar

Aplicaciones: MIG, MAG/CO2, SMAW, AIR corte de carbono, TIG, soldadura por arco y corte por PLASMA.
Campo visual no menor a 98x44mm.

Con filtro fotosensible (cartucho) :110x90x9mm

Tiempo de reacción: 100 μseg.

Grados de oscuridad: 

Oscuridad: DIN9 a DIN13 /Ajustable en forma continua con perilla externa. Luz: DIN4
Protección UV/IR: Continua hasta DIN 16

Retardo de oscuridad/luz: 

Fast: 0,25 – 0,45 seg / Slow: 0,65 – 0,80 seg

Encendido/Apagado: automático.
Peso: 440 gr.

Ajuste de sensibilidad y retardo (High/Low).

Arnés con regulación a cremallera para ajuste a la cabeza y pin-lock para regulación de luz vertical.

Rebatimiento de la máscara a perilla con ajuste de seguridad.

Sudadera acolchada y absorbente. Removible y lavable.

Con pantalla antichispas de repuesto.

Certificación: ANSI Z87.1
No se aceptará material de origen chino.
En cumplimiento de normas IRAM, Ley 19.587, Ley 24.557 y Dec 351/79 Resolución Nº 896/99 – Requisitos esenciales que deberán cumplir los equipos, medios y elementos de protección personal comercializados en el país.
	10

Unidades
	$
	$

	6
	Protectores auditivos de copa de alta atenuación

Realizados en material plástico con copas acolchadas que forman una especie de cámara hermética alrededor del oído exterior, cubriéndolo por completo y bloqueando el ruido. Valor promedio de atenuación = 25 a 30 dB A (según frecuencias) (NRR 29DB)  

Especificación ANSI S3  19 
En cumplimiento de normas IRAM 4060, 4074-1 y 4074-3, Ley 19.587, Ley 24.557 y Dec 351/79 Resolución Nº 896/99 – Requisitos esenciales que deberán cumplir los equipos, medios y elementos de protección personal comercializados en el país.
Calidad y características funcionales Sweet sound FRAVIDIA
	40

Unidades
	$
	$

	7
	Anteojos panorámicos cerrados para tareas de supervisión
Lentes asféricas para un campo de visión de 180º. 

Armadura liviana e indeformable al calor, ininflamables, cómodas, de diseño anatómico y de probada resistencia y eficacia. 
Estarán libres de estrías, rayaduras, ondulaciones u otros defectos.

Material orgánico, policarbonato.

Con protección lateral incorporada en las patillas, con protección superciliar. Con patillas con ajuste curvo giratorio. Patillas planas con ajuste pantoscópico.

Puente nasal suave, ventilado y ajustable
En cumplimiento de norma IRAM 3630, Ley 19.587, Ley 24.557 y Dec 351/79 Resolución Nº 896/99 – Requisitos esenciales que deberán cumplir los equipos, medios y elementos de protección personal comercializados en el país.
Calidad y características funcionales 3m Maxitrans ajustables.
	50

Unidades
	$
	$

	8
	Protectores/ Fajas lumbares

Construcción anatómica simétrica, con apoyo para la zona lumbar con ballenas plásticas y tiradores de soporte elástico y bandas de contención regulables.

Malla elástica y velcro ultraresistente. En la superficie principal deberá poseer una basta sección de ajuste. En el reverso de la faja deberá contar con ballenas y antideslizantes para proporcionar seguridad y desplazamiento.  Además deberá contar con tiradores regulables para un correcto funcionamiento de la misma.
Cantidades por talle:

10 (diez) unidades M (95 a 105cm)

40 (cuarenta) unidades L (105 a 115cm)

50 (cincuenta) unidades XL (115 a 125cm)

10 (diez) unidades XXL (125 a 135 cm)

4 (cuatro) unidades XXXL (135 a 145cm)

En cumplimiento de normas IRAM, Ley 19.587, Ley 24.557 y Dec 351/79 Resolución Nº 896/99 – Requisitos esenciales que deberán cumplir los equipos, medios y elementos de protección personal comercializados en el país.
Calidad y características funcionales Promaxline
	114

Unidades
	$
	$

	9
	Pantalla / Protector facial

Con visor de acrílico con arnés de ajuste. El visor debe ser levadizo hasta 90°.
En cumplimiento de normas IRAM, Ley 19.587, Ley 24.557 y Dec 351/79 Resolución Nº 896/99 – Requisitos esenciales que deberán cumplir los equipos, medios y elementos de protección personal comercializados en el país.
	20

Unidades
	$
	$

	10
	Semimásc. dos Filtros serie 6001

Protección para evitar la inhalación de aires contaminado con polvo, humos, gases, vapores y neblinas.

Media máscara con filtros reemplazales tipo bayoneta. Los filtros se ubicarán a cada costado del equipo. Contará con válvulas de inalación, exhalación y arnés. Pieza facial: polímero sintético

Bandas elásticas: elastómero

En cumplimiento de normas IRAM, Ley 19.587, Ley 24.557 y Dec 351/79 Resolución Nº 896/99 – Requisitos esenciales que deberán cumplir los equipos, medios y elementos de protección personal comercializados en el país.
Tipo 3m 6200
	10

Unidades
	$
	$

	TOTAL
	$




SON PESOS.................................................................................................................................
Los importes cotizados (unitarios y total) deberán expresarse con un máximo de DOS (2) cifras decimales.








........................................................










Firma del oferente/apoderado
LUGAR Y FECHA ...............................................
Av. Córdoba 1155
Buenos Aires - Argentina.
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