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ANEXO I


Formulario Oficial de la Propuesta

Contratación Directa  N° 97 /2017
El que suscribe.................................................................................................................................................., Documento.............................., en nombre y representación de la Empresa   .............................................................
con domicilio legal en la Calle....................................................................................................................................... 
 Nº.........................Localidad..........................................................Teléfono............................Fax............................... 
Correo electrónico……………………………………………………………………………………………….

Nº de CUIT.............................................y con poder suficiente para obrar en su nombre, según consta en contrato poder que acompaña, luego de interiorizarse de las condiciones particulares y técnicas que rigen la presente compulsa, cotiza los siguientes precios (IVA incluido).
	RG.
	DESCRIPCIÓN
	CANT.
	PRECIO

	
	
	
	UNIT.
	TOTAL

	1
	SOPORTE SOLDADOR LUPA
PLAQUETA ARTICULADO PARA SOLDAR CON ILUMINACION LED.

ALIMENTACION 3 PILAS AA.

REGULACION DE ALTURA DE FIJACION, DISTANCIA, ANGULO DE FIJACION Y OPSICIONAMIENTO DE LUPA. SISTEMAS DE BRAZOS CON 2 ARTICULACIONES

AUMENTO 4+10 DIOPTRIAS (BIFOCAL)

CARACTERISTICAS CUERPO METALICO CON CLIPS DE COCODRILO.
	2

Unidades
	$
	$

	2
	SOLDADOR ELECTRICO TIPO PISTOLA DE DOS POTENCIAS: 110/220W.  CON PUNTA LARGA

TEMPERATURA MAXIMA 330ºC AL PRESIONAR EL GATILLO.

CON CAPUCHON TERMICO PARA LA PUNTA QUE PERMITA GUARDARLLO A LOS TRES MINUTOS DE HABERLO DESENCHUFADO.

TIPO GOOT TQ-77
	3

Unidades
	$
	$

	3
	ROUTER CNC LASER 550 – CNC 3018 ER11
FUENTE DE ALIMENTACION 24V 5.6ª.

ROUTER/HUSILLO 775 MOTOR (12-36V) 24V7000 EPM/MIN.

POTENCIA DE MOTORES 2.2 KG-CM

DIAMETRO DE LAS VARILLAS 10MM
TRANSMISION POR TORNILLO ACME.

POTENCIA LASER 550MW-12V-450NM CON COOLER DE ENFRIAMIENTO.

DIMENSIONES APROXIMADAS: 

EQUIPO 400X330X240 MM

AREA DE TRABAJO 300X180X45 MM

MESA DE ALUMINIO 300X180 MM

CON SOPORTE QUE PERMITE CAMBIAR RAPIDAMENTE EL LASER Y EL HUSILLO.

BOQUILLA COLLET ER-11 Y BOQUILLA ORIGINAL PARA LAS HERRAMIENTAS.

4 CLAMPS  PARA SUJETAR LAS PIEZAS

FRESA PCB: 10 UNIDADES DIFERENTES MEDIDAS INCLUIDAS
SOFTWARE DE OPERACIÓN (INLCUIDOS).

PARA EL FRESADO GRBL CONTROL 0.9.

PARA EL LASER: ENGRAVER MASTER PARA SISTEMA OPERATIVO WINDOWS XP-WINDOWS 7- WINDOWS 8- WINDOWS 10-LINUX. CON CONEXIÓN USB –POTENCIA REGULABLE A TRAVES DEL SOFTWARE

APTO PARA QUEMAR Y GRABAR SOBRE DIVERSOS MATERIALES: CARTON, CUERINA, MADERA, ACRILICO-CUBIERTO.

CON GAFAS DE PROTECCION PARA LA VISTA
	1

 Unidad
	$
	$

	TOTAL
	$




SON PESOS.................................................................................................................................
Los importes cotizados (unitarios y total) deberán expresarse con un máximo de DOS (2) cifras decimales.








........................................................









Firma del oferente/apoderado
LUGAR Y FECHA ...............................................
Av. Córdoba 1155
Buenos Aires - Argentina.
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