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 “Gral. Martín Miguel de Güemes Héroe de la Nación Argentina”

 Gendarmería Nacional Argentina                                                              “2017 – Año de las Energías renovables”

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

	Nombre del organismo contratante
	GENDARMERÍA NACIONAL ARGENTINA

AGRUPACIÓN AVIACIÓN 


PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

	Tipo: Licitación Privada
	Nº   2
	Ejercicio: 2017

	Clase: Sin Clase

	Modalidad: Sin Modalidad 


	Expediente Nº: EC 6-5006/34


	Rubro comercial:  33 – HERRAMIENTAS  


	Objeto de la contratación: “Adquisición de Herramientas Menores de uso aeronáutico para su utilización en las aeronaves de la Fuerza”.


	Costo de reposición del pliego: SIN COSTO.-


PRESENTACIÓN DE OFERTAS

	Lugar/Dirección
	                 Plazo y Horario

	GENDARMERÍA NACIONAL – UOC 3772

DIRECCIÓN: Unidad Técnica Administrativa Contable de la Agrupación Aviación de Gendarmería Nacional, sito en Puerta Nº 4 – Campo de Mayo – Partido de San Miguel – Provincia de Buenos Aires (CP 1659)
	Días hábiles, en el horario de 08.00 a 14.00 horas Hasta UNA (1) hora antes de la fijada para la Apertura de Ofertas.


ACTO DE APERTURA

	Lugar/Dirección
	                 Día y Hora

	GENDARMERÍA NACIONAL – UOC 3772

DIRECCIÓN: Unidad Técnica Administrativa Contable de la Agrupación Aviación de Gendarmería Nacional, sito en Puerta Nº 4 – Campo de Mayo – Partido de San Miguel – Provincia de Buenos Aires (CP 1659)
	     27 de junio de 2017 – hs. 09,00


	Importante: El oferente deberá fijar domicilio especial, Nros de teléfonos / Fax y direcciones de correo electrónico. (Anexo V y Anexo VI)


ESPECIFICACIONES

	Ren-

glón Nº
	Canti-
dad
	Nº Catálogo
	Unidad de medida
	Descripción

	1
	2
	2-7-5-03790-0080
	UN 
	JUEGOS DE HERRAMIENTAS; TIPO GENERAL - MATERIAL ACERO CROMO VANADIO - CANTIDAD 122 - USO TALLER ELECTRONICA. OBS: SE REQUIERE JUEGO CAJA AVIONICA EN CARRO DE TALLER CONFORME LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ANEXO 4.

	2
	2
	2-7-5-03790-0150
	UN 
	JUEGOS DE HERRAMIENTAS; TIPO DE MANO - MATERIAL ACERO VANADIO EXTRA - CANTIDAD 116 - USO AERONAUTICO. OBS: SE REQUIERE JUEGO CAJA AVIONICA EN CAJA TRANSPORTE CONFORME LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ANEXO 3.

	3
	1
	2-7-5-03790-0176
	UN 
	JUEGOS DE HERRAMIENTAS; TIPO GENERAL - MATERIAL ACERO - CANTIDAD 123 - USO AERONAVE. OBS: SE REQUIERE JUEGO CAJA DE LINEA CONFORME LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ANEXO 2.

	4
	2
	2-7-5-03790-0176
	UN 
	JUEGOS DE HERRAMIENTAS; TIPO GENERAL - MATERIAL ACERO - CANTIDAD 123 - USO AERONAVE. OBS: SE REQUIERE JUEGO CAJA DE LINEA EN CAJA DE TRANSPORTE CONFORME LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ANEXO 5.

	5
	2
	2-7-5-03790-0182
	UN 
	JUEGOS DE HERRAMIENTAS; TIPO GENERAL - MATERIAL ACERO CROMO VANADIO - CANTIDAD 222 - USO MANTENIMIENTO. OBS: SE REQUIERE JUEGO CAJA HELICOPTEROS/ AVIONES CONFORME LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ANEXO 1.

	6
	1
	2-7-5-03791-00
	UN 
	JUEGOS DE HERRAMIENTAS; TIPO GENERAL - MATERIAL ACERO - CANTIDAD 17UN - USO AERONAVE. OBS: SE REQUIERE KIT HERRAMIENTAS DE PRECISION CONFORME LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ANEXO 6.

	
	
	
	
	

	ANEXOS:

	Anexo I     - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
Anexo II    - FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LA ADJUDICATARIA.

Anexo III   - OBLIGACIONES Y FACULTADES DEL ORGANISMO CONTRATANTE.

Anexo IV   - PLANILLA DE COTIZACIÓN.

Anexo V    - DECLARACIÓN JURADA DE DOMICILIO ESPECIAL.

Anexo VI   - CONSTITUCIÓN DE FAX Y CORREO ELECTRÓNICO.

Anexo VII  - BIENES IMPORTADOS.
Anexo VIII - COMPRE TRABAJO ARGENTINO – LEY 25551

Anexo IX - DECLARACION JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO NACIONAL

Anexo X    - DECLARACION JURADA DE ELEGIBILIDAD

Anexo XI   - DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION LABORAL VIGENTE

Anexo XII  -  DECLARACIÓN JURADA DE OFERTA NACIONAL

Anexo XIII – DECLARACION JURADA DE INTERES (DECRETO N° 202/2017)

	Este Pliego de Bases y Condiciones Particulares podrá consultarse, descargarse o retirarse a través del sitio de internet de la Oficina Nacional de Contrataciones www.argentinacompra.gov.ar.  O a través del CORREO ELECTRÓNICO consignado en el presente. 


	CLAUSULAS PARTICULARES –

LICITACION PRIVADA  Nº   1 /2017


· RÉGIMEN NORMATIVO DE LA CONTRATACION.
 (Artículo 1° del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

Los contratos comprendidos en este reglamento se regirán en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción por la siguiente normativa:

a) Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios,

b)  Decreto Nº 1030/2016, Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado mediante y por las disposiciones que se dicten en consecuencia (Disposición ONC N° 62/2016).

c) Pliego de Bases y Condiciones Generales (Disposición ONC N° 63/2016) 

d) El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

e) Por la Orden de Compra.

f) Por el Contrato.

g) Por el convenio. 

h) orden de compra o venta según corresponda, 

i) sin perjuicio de la aplicación directa de las normas del Título III de la Ley N° 19.549 y sus modificaciones en cuanto fuere pertinente.

j) supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, se aplicarán las normas de derecho privado por analogía. 

ARTÍCULO 1: OBJETO

La presente Contratación tiene por objeto la “Adquisición de Herramientas Menores de Uso Aeronáutico para ser utilizado en el mantenimiento del parque aéreo de la Fuerza.”
ARTÍCULO 2:   RETIRO U OBTENCIÓN DE LOS PLIEGOS.

Los interesados en presentarse a cotizar en el presente procedimiento de selección, podrán elegir cualquiera de las siguientes opciones:

a) Retirar el Pliego en la Unidad Operativa De Compras (Unidad Técnica Administrativa Contable) de la Agrupación Aviación de Gendarmería Nacional, sito en Puerta Nº 4 – Campo de Mayo – Partido de San Miguel – Provincia de Buenos Aires (CP 1659) en el horario de 08:00 a 14.00 horas, hasta UNA (1) hora antes a la fijada para la apertura.
b) Obtener el Pliego del sitio de Internet de la Oficina Nacional de Contrataciones www.argentinacompra.gov.ar.  

En oportunidad de retirar o descargar los pliegos, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio, fax y dirección de correo electrónico, en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de la apertura de ofertas.

El plazo para obtener el pliego del Sitio de Internet de la Oficina Nacional de Contrataciones en forma válida es el mismo que se consignó para retirarlo del Organismo Contratante. 

En el caso en que el pliego tenga costo los interesados que opten por obtenerlo del Sitio de Internet no deberán abonar suma alguna.

c) En caso de no haber obtenido el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de alguna de las maneras citadas en los puntos precedentes, no podrán alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas.
d) COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES:

           (Artículo 7° del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

a. Todas las notificaciones y/o comunicaciones se regirán por lo dispuesto en el artículo 7°  del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado mediante Decreto Nº 1030/2016.
b. Lo dispuesto precedentemente también será aplicable a las notificaciones entre la jurisdicción o entidad contratante y el prestador del servicio, durante la ejecución de los respectivos contratos.
ARTÍCULO 3: CONSULTAS AL PLIEGO O A SUS CIRCULARES ACLARATORIAS O MODIFICATORIAS. (Artículos Nros. 49 y 50 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)
Las consultas sobre el presente pliego, y aquellas relacionadas al contenido de los Anexos de Especificaciones Técnicas deberán ser realizadas por escrito o por correo electrónico, en ambos casos, hasta CUATRO (04) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la apertura, las que serán contestadas con hasta TRES (3) días hábiles de anticipación a dicha fecha.

En caso de realizar consultas sobre el presente pliego se realizarán por escrito a la dirección de e-mail: utac-serviacion@gendarmeria.gob.ar o presentarlas en días hábiles de 0800 a 1400 hs, en la Agrupación Aviación de Gendarmería Nacional (División logística), sito en Puerta Nº 4 – Campo de Mayo – Partido de San Miguel – Provincia de Buenos Aires (CP 1659).
En oportunidad de realizar una consulta al pliego, los consultantes deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, CUIT, domicilio, fax y dirección de correo electrónico, en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas que se presenten fuera del término establecido.
Las circulares aclaratorias, serán comunicadas, con CINCO (05) días como mínimo de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas.
Las circulares modificatorias serán comunicadas con UN (01) día como mínimo de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas.
Las circulares por las que se suspenda o se prorrogue la fecha de apertura o la de presentación de las ofertas serán comunicadas con UN (01) día como mínimo de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de ofertas.
ARTÍCULO 4: FORMALIDADES Y CONTENIDO DE LAS OFERTAS. (Artículos Nros. 51 a 54 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)
a) Lugar y plazo:

La oferta se admitirá desde la fecha de la convocatoria durante los días hábiles, en el horario de 08:00 a 14:00 horas, hasta UNA (1) hora antes de la fijada para la Apertura de Oferta en la Unidad Operativa de Compras (Unidad Técnica Administrativo Contable) de la Agrupación Aviación de Gendarmería Nacional, sito en Puerta Nº 4 – Campo de Mayo – Partido de San Miguel – Provincia de Buenos Aires (CP 1659).
La oferta no será recibida en caso de ser declarada “tardía”.

Señor Oferente: se lleva a su conocimiento que Ud. estará presentando su Oferta en las instalaciones de una Fuerza de Seguridad.

Por tal motivo, se RECOMIENDA REALIZAR LOS TRÁMITES DE ACREDITACIÓN PARA INGRESO AL PREDIO CON SUFICIENTE ANTELACIÓN, que le permita a Ud. entregar la documentación conteniendo su OFERTA, personal y exclusivamente, antes del plazo máximo previsto para su presentación. No se admitirán excusas por ofertas presentadas tardíamente.

Si el oferente presenta su propuesta por correo postal deberá identificar en el sobre, caja o paquete que la contenga: razón social, teléfono, etc. (para su ingreso SLU). El tipo y número de procedimiento de selección a que corresponda, precisándose el lugar, día y hora límite para la presentación de las ofertas y el lugar, día y hora de apertura.

La posibilidad de modificar la oferta precluirá con el vencimiento del plazo para presentarla, sin que sea admisible alteración alguna en la esencia de las propuestas después de esa circunstancia. Si en forma previa al vencimiento del plazo para presentar ofertas, el oferente quisiera corregir, completar o reemplazar su oferta ya presentada, se considerará como válida la última propuesta.
b) Forma: 

La propuesta económica será redactada en idioma nacional y presentada en original y copia, en sobre, caja o paquete cerrado con identificación del procedimiento de selección al que corresponden, precisándose el lugar día y hora límite para la su presentación, el lugar día y hora del acto de apertura y la identificación del oferente. La oferta “original” deberá estar firmada en todas sus hojas por el oferente o su representante legal (debiendo incluirse el instrumento que acredita dicha representación),  quien deberá salvar las enmiendas o raspaduras si las hubiere.

c) Contenido: SERVICIO.
La oferta deberá especificar el precio unitario y cierto, en números, con referencia a la unidad de medida, el precio total del renglón, en números, y el total general de la oferta, expresado en letras y números, en la moneda de cotización fijada en el presente Pliego. 

Si la oferta considera algún descuento o bonificación, deberá estar consignado en el mismo formulario donde se describe la cotización.

El precio cotizado será el precio final que deba pagar el organismo contratante por todo concepto.

Si el total consignado para el renglón no respondiera al precio unitario, se tomará este último como precio cotizado.
El proponente podrá formular oferta por todos los renglones o por algunos de ellos.

Después de haber cotizado por renglón, podrá efectuar un descuento en el precio, por el total de los renglones o por grupo de renglones, sobre la base de su adjudicación íntegra.
Asimismo, la garantía del servicio debe ser extendida por el fabricante.
A los fines de la evaluación de la oferta serán consideradas exclusivamente las  condiciones requeridas en la presente Contratación.
REQUISITOS DE LA OFERTA: (Artículos Nros. 55 a 58 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)
Las ofertas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

· Deberán ser redactadas en idioma nacional.

· El original deberá estar firmado, en todas y cada una de sus hojas, por el oferente o su representante legal. (Planilla de COTIZACIÓN – ANEXO II)

· Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlíneas, si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas por el firmante de la oferta.

Los interesados podrán solicitar, verbalmente o por escrito, a la autoridad administrativa la autenticación de copias de documentos que deban presentar en un procedimiento, quien las certificará mediante el cotejo de las copias con el documento original, solamente hasta el DOS (02) días hábiles previos a la fecha y hora fijada para la apertura. 

FORMA DE COTIZAR 
· Los oferentes deberán completar su oferta económica en la Planilla de Cotización que forma parte integrante del presente.

· Los oferentes deberán cotizar el precio unitario y cierto, en números, con referencia a la unidad de medida establecida en el pliego, el precio total del renglón, en números, las cantidades ofrecidas y el total general de la cotización, expresado en letras y números, determinados en la moneda de cotización fijada en el citado pliego que deberá pagar el organismo contratante, por el bien o servicio que pretenda adquirir
· El proponente podrá cotizar por uno, varios o todos los renglones.
· El oferente deberá considerar e incluir en el costo del producto ofertado, el eventual flete y acarreo al lugar de entrega. 

· El porcentaje fijo en el que las MIPYMES podrán presentar ofertas por parte del renglón no podrá ser inferior ni superior a UN VEINTE (20%) (Conforme Item 18 DEL ANEXO II a la Disposición ONC N° 63).

ALTERNATIVAS Y VARIANTES (ARTÍCULOS Nros. 56 y 57 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)
· No se aceptarán propuestas variantes.

· Se aceptarán propuestas alternativas, debiendo los oferentes detallar cuál es la oferta base y cuál es la oferta alternativa.

ARTÍCULO 5: MONEDA DE COTIZACIÓN. (ARTÍCULO N° 58 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)
· Los Oferentes deberán cotizar por renglón completo, en moneda de curso legal argentina, conforme al modelo de Formulario de Cotización incorporado como Anexo II, en original y UNA (1) copia, firmado por el Oferente o Representante Legal/Apoderado. 
· Se aceptarán propuestas en moneda extranjera y se tomara el cambio a pesos argentino al momento de la apertura según cotización del Banco de la Nación argentina tipo vendedor y en caso de ser adjudicado se realizara un ajuste al momento de la emisión de la orden de compra o al de acreditación bancaria, de a cuerdo a lo establecido en el art 58 del decreto 1030/16. 
Los precios cotizados deberán incluir, indefectiblemente, todos los impuestos y gravámenes de la operación. 

Se entenderá en consecuencia que se encuentran incluidas en el precio todas las prestaciones que, de acuerdo a su juicio y experiencia, deberá realizar para el fiel y estricto cumplimiento de sus obligaciones, aunque las mismas no estén explicitadas en la oferta
ARTÍCULO 6: La cotización se establecerá en condición CIF-CIP (PUERTO BUENOS AIRES O DEPOSITO FISCAL EZEIZA).

ARTÍCULO 7: PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA. (ARTÍCULO N° 54 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)
El oferente deberá mantener la oferta por SESENTA (60) días corridos, contados a partir de la fecha del acto de apertura. 

En caso de no mantener la oferta, deberá manifestar en forma fehaciente su voluntad con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento del plazo, de lo contrario se considerará prorrogada automáticamente por lapso igual al inicial y así sucesivamente.

El oferente podrá manifestar en su oferta que no renueva el plazo de mantenimiento de la misma al segundo período o que la mantiene por una determinada cantidad de periodos. 

ARTÍCULO 8: DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL OFERENTE art. 13 apartado i) del PBYCG 
8.1.1. Capacidades y requisitos mínimos: 

Los oferentes deberán acreditar las capacidades y requisitos mínimos que se detallan a continuación:

Deberán reunir capacidad jurídica, la que será determinada teniendo en cuenta toda la documentación prevista en este pliego, el objeto de los contratos constitutivos y los estatutos sociales  deben contemplar el OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN al momento de la apertura de ofertas. 

Según la constitución societaria corresponde:
Sociedades Anónimas: copia del contrato constitutivo y estatuto social, sus eventuales modificaciones, como así también las constancias de inscripción ante la autoridad de control (Constancia de inscripción en la Inspección General de Justicia – Registro Público de Comercio). Acta de directorio protocolizada por escribano público, las cuales se aprueben por el poder especial, y se designe representante legal (PODER SUFICIENTE DE REPRESENTACIÓN). Iguales requisitos se deberán presentar en el caso de las Sociedades Anónimas Unipersonales (S.A.U.), incorporadas al Código Civil y Comercial mediante la reforma de la ley 26.994.

Sociedades de responsabilidad Limitada: copia del contrato social, sus eventuales modificaciones, así como las constancias de que dichos instrumentos han sido inscriptos ante la autoridad de control (Constancia de inscripción en el Registro Público de Comercio). Actas sociales protocolizadas por escribano público, las cuales se aprueben por el poder especial, y se designe representante legal (PODER SUFICIENTE DE REPRESENTACIÓN).

La duración del contrato social del Oferentes no podrá ser inferior al plazo de entrega de la prestación del servicio o suministro, más el periodo de garantía establecido. 

Para los casos contemplados precedentemente.  

Deberán asimismo adjuntar el Compromiso de no introducir modificaciones de resultar Adjudicatario, durante la ejecución del Contrato.

Sociedades de Hecho y Personas Físicas: 

1. Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio real y constituido, estado civil, y numero de documento de identidad. (en caso de sociedades de hecho de la totalidad  de sus integrantes)

2. numero de Código Único de Identificación Tributaria (C.U.I.T).

UTE Constituida: Deberán acreditar en forma fehaciente, que los otorgantes o firmantes de los documentos requeridos en este punto, corresponden como autoridades de la UTE y en funciones en el momento del acto respectivo. Si dicha circunstancia no quedara fehacientemente acreditada con el propio documento otorgado o firmado, deberá acompañarse la documentación fehaciente que lo demuestre. 

Al momento de la evaluación de las ofertas se dará prioridad a quienes cumplan con los requisitos mencionados precedentemente en virtud de determinar la capacidad del oferente para contratar con GENDARMERIA NACIONAL. 

8.1.2. La garantía de mantenimiento de la oferta o la constancia de haberla constituido, salvo los casos en que no correspondiere su presentación.

En los casos en que correspondiera su presentación, la garantía de mantenimiento de oferta será del CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. En el caso de cotizar con descuentos, alternativas o variantes, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto.

8.1.3. Declaración jurada de oferta nacional, mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia, en los casos en que se oferten bienes de origen nacional. (Anexo III)

8.1.4. Datos de la nota presentada ante la dependencia de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS en la cual se encuentren inscriptos a los fines de solicitar el “Certificado Fiscal para Contratar” o bien los datos del Certificado Fiscal para Contratar vigente. Es obligación del oferente comunicar al organismo contratante la denegatoria a la solicitud del certificado fiscal para contratar emitida por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS dentro de los CINCO (5) días de haber tomado conocimiento de la misma.
8.1.5. Deberán consignar el Domicilio Especial (ANEXO II) para el procedimiento de selección en el que se presenten, el que podrá constituirse en cualquier parte del territorio nacional o extranjero. En éste último caso, siempre que no cuente con domicilio o representación legal en el país, situación que deberá acreditarse mediante Declaración Jurada. De no consignarse un domicilio especial en la respectiva oferta, se tendrá por domicilio especial el declarado como tal en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO – Disposición ONC N° 64/2016)
8.2. DOCUMENTACIÓN PARTICULAR A PRESENTAR PARA ESTE PROCEDIMIENTO

8.2.1. Toda aquella documentación requerida en las Especificaciones Técnicas y las demás que al oferente le sirva para ilustrar mejor la oferta (Folletería, etc.).
8.2.2. No será requisito al momento de la presentación de la oferta estar inscripto en el SIPRO, pero si lo deberá encontrarse cumplimentada al momento de la evaluación de ofertas, Disposición ONC N° 64/16 (SIPRO).
8.2.3. Toda documentación exigida en el Artículo 13 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. 
e) SISTEMA DE INFORMACION DE PROVEEDORES – SIPRO –: (Título VIII, Capítulo I del Decreto Nº 893/12, concordante con la Disposición Nº 6/12 y 58/14 de la Subsecretaría de Tecnologías de Gestión):

El oferente extranjero se encuentra exceptuado de incorporarse al Sistema de Información de Proveedores, hasta tanto la Oficina Nacional de Contrataciones habilite los medios para proceder a su inscripción. No obstante lo expuesto, deberá presentar la declaración jurada que como Anexo X forma parte del presente.

f) SISTEMA DE INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA
El Oferente deberá estar dado de alta (al momento de la apertura de ofertas) en el Padrón único de Entes del Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF), Disposiciones Conjuntas de la Contaduría General de la Nación N° 11/15 y de la Tesorería General de la Nación N° 44/15, e informar el Número de Ente del SIDIF asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
ARTÍCULO 9: EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN. 
La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de toda la normativa que rige el llamado, la evaluación de todas las circunstancias, la previsión de sus consecuencias y la aceptación en su totalidad de las bases y condiciones estipuladas, sin que pueda alegar en adelante el oferente su desconocimiento, por lo que no será necesaria la presentación de los pliegos con la oferta.
ARTÍCULO 10: APERTURA DE LAS OFERTAS Y VISTA
La oferta será abierta en la Unidad Operativa de Compras (Unidad Técnica Administrativo Contable) de la Agrupación Aviación de Gendarmería Nacional, sito en Puerta Nº 4 – Campo de Mayo – Partido de San Miguel – Provincia de Buenos Aires (CP 1659), el día y hora determinados para celebrar el acto, en presencia de los funcionarios que Gendarmería Nacional designe al efecto y de todos aquellas personas que desearan presenciarlo, quienes podrán verificar la existencia, número y procedencia de los sobres, cajas o paquetes dispuestos para ser abiertos. Si el día señalado para la apertura de la oferta deviniera inhábil, el acto tendrá lugar el día hábil siguiente y a la misma hora en el mismo lugar. Gendarmería Nacional se reserva el derecho de postergar el acto de apertura, notificando de ello a los interesados que hubieren retirado u obtenido el pliego.

El Acta será firmada por los funcionarios  y por el oferente presente, ello si deseara hacerlo. Los originales de la oferta, serán rubricados por los funcionarios que presidan el Acto y se exhibirán a quienes solicitaren su vista por el término de DOS (2) días, contados a partir del día hábil siguiente al de la apertura quienes podrán requerir copias a su costa, ello a partir del día siguiente de la apertura.
ARTÍCULO 11: GARANTÍA MANTENIMIENTO DE OFERTA (ART. 78 INC a) del Decreto 1030/16
CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta 
ARTÍCULO 12: CRITERIO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE OFERTAS 
La evaluación y selección de la oferta para la adjudicación se efectuará a favor de la oferta exclusiva que haya cumplido con la totalidad de las exigencias previstas en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y las normativas vigentes y que sus precios sean normales en plaza.
ARTÍCULO 13: ADJUDICACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. 
a. La notificación de la orden de compra al adjudicatario producirá el perfeccionamiento del contrato, debiendo notificarse dentro de los DIEZ (10) días de la fecha de notificación del acto administrativo de adjudicación. Para el caso en que vencido el plazo del párrafo anterior no se hubiera efectivizado la notificación de la orden de compra o venta por causas no imputables al adjudicatario, éste podrá desistir de su oferta sin que le sean aplicables ningún tipo de penalidades ni sanciones. 
b. ALTA DE BENEFICIARIOS:

La firma adjudicataria deberá encontrarse de “Alta como Beneficiario”, en la Cuenta Única del Tesoro. (Resolución Nº 262/95 de la Secretaría de Hacienda del entonces Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, - actual Ministerio de Economía y Finanzas Públicas).

c. ALTA EN EL PADRÓN ÚNICO DE ENTES: 

Para resultar adjudicatario el oferente deberá estar dado de alta en el Padrón Unico de Entes del SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA que administra la SECRETARÍA DE HACIENDA dependiente del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, de conformidad con lo dispuesto por la Disposición Nº 40 de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y Nº 19 de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN de fecha 8 de julio de 2010, ambas de la citada cartera de Estado, o las que en el futuro las reemplacen.

ARTÍCULO 14: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. (ART. 78 INC c) del Decreto 1030/16 o inc b) 
El oferente deberá presentar una contragarantía equivalente al monto total que reciba como adelanto el cual se concluirá con la entrega total y la recepción definitiva. El tipo de garantía será con póliza de caución en la moneda de cotización.
ARTÍCULO 15: FORMA, PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA. 
FORMA: “TOTAL”.
PLAZO DE ENTREGA: 

► Dentro de los NOVENTA (90) días hábiles contados a partir del día hábil inmediato siguiente a la fecha de haberse notificado la orden de compra.
LUGAR DE ENTREGA: Agrupación Aviación de Gendarmería Nacional (División Logística- Hangar Centinela), de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 14:00 horas, sito en Puerta Nº 4 – Campo de Mayo – Partido de San Miguel – Provincia de Buenos Aires (CP 1659).
El adjudicatario podrá solicitar por única vez la extensión del plazo de cumplimiento de la prestación antes del vencimiento del mismo, exponiendo los motivos de la demora. La extensión del plazo sólo será admisible cuando existieran causas debidamente justificadas y las necesidades del Organismo Contratante admitan la satisfacción de la prestación fuera de término. (Art 93 del Decreto 1030/16)
ARTÍCULO 16: PENALIDADES. (art 102 del Decreto 1030/16)
a. Las extensiones en el cumplimiento del plazo contractual, determinarán en todos los casos la aplicación de una multa por mora en el cumplimiento del contrato. Dicha multa será del CERO COMA CINCO POR CIENTO (0,5%) del valor de lo satisfecho fuera de término por cada DIEZ (10) días hábiles de atraso o fracción mayor de CINCO (5) días hábiles. 
b. Vencido el plazo de cumplimiento del contrato, su extensión o el plazo de las intimaciones que hubiera realizado la Comisión de Recepción, sin que los bienes fueran entregados, el Organismo Contratante declarará rescindido el contrato sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial, sin perjuicio de ser responsable el proveedor por los daños y perjuicios que sufriere el Organismo Contratante con motivo de la celebración de un nuevo contrato con el mismo objeto. La rescisión del contrato podrán ser totales o parciales, afectando en este último caso a la parte no cumplida de aquél. 
c. Las penalidades no serán aplicadas cuando el incumplimiento de la obligación provenga de caso fortuito o de fuerza mayor (ambos de carácter natural, o actos o incumplimientos de autoridades públicas nacionales o de la contraparte pública, de tal gravedad que tornen imposible la ejecución del contrato), debidamente documentado por el interesado y aceptado por el Organismo Contratante. La existencia de caso fortuito o fuerza mayor que impida el cumplimiento de los compromisos contraídos por los oferentes o adjudicatarios, deberá ser puesta en conocimiento del Organismo Contratante dentro de los DIEZ (10) días de producida o desde que cesaren sus efectos. Transcurrido dicho plazo no podrá invocarse el caso fortuito o la fuerza mayor. 
ARTÍCULO 17: RECEPCIÓN. 

La recepción de los materiales tendrá carácter provisional y los “recibos” o “remitos” que se firmen quedarán sujetos a la conformidad de la recepción definitiva. La conformidad definitiva o el rechazo se informará dentro del plazo de los DIEZ (10) días a partir del día siguiente al de la fecha de entrega de los efectos. En caso de silencio, una vez vencido dicho plazo, el proveedor podrá intimar la recepción. Si el Organismo Contratante no se expidiera dentro de los DIEZ (10) días siguientes al de la recepción de la intimación, los bienes se tendrán por recibidos de conformidad.

ARTÍCULO 18: LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS. 

a. Las facturas deberán ser emitidas, una vez extendida la conformidad definitiva de la recepción, en la Unidad Técnica Administrativo Contable de la Agrupación Aviación, sita en Ruta 8, Puerta N° 4, Campo de Mayo, Partido de San Miguel, provincia de Buenos Aires (CP 1659), días hábiles, en el horario de 08:00 a 14:00 horas, mediante Nota de estilo. 
b. En cada factura constará:

Número y fecha de la Orden de Compra o contrato a que corresponda;

Número de expediente; 

Número y fecha de los remitos cuando corresponda;

Número y especificación del renglón;

Importe total bruto de la factura;

Monto y tipo de los descuentos, si correspondieran;

Importe neto de la factura;

Todo otro dato de interés que pueda facilitar su tramitación como ser, si es facturación parcial, total, lugar donde se entregó la mercadería, etc.

c. La fecha de presentación de las facturas en la forma y lugar indicados se computará para el cálculo del plazo fijado para su pago.
d. Tipo de norma ICOTERMS
ARTÍCULO 19: FORMA DE PAGO.
Los pagos se realizarán en moneda de curso legal ( pesos argentinos), y conforme lo determinado en los Artículos 92 del Decreto 1030/16.

Se realizarán pagos anticipados conforme la siguiente modalidad:

a. El 50% del total adjudicado, a solicitud del interesado una vez emitida la orden de compra, previa entrega del aval bancario o póliza de seguro de caución, por un importe no inferior al referido porcentual y a entera satisfacción de GNA. 
b. El 50% restante, se realizara al momento de la recepción de las herramientas en las instalaciones de Campo de Mayo; Provincia de Buenos Aires, con la emisión del correspondiente Certificado de Recepción Definitiva.

Los pagos se realizarán en  moneda extranjera,  únicamente a los “Beneficiarios del Exterior” conforme la Disposición Conjunta N° 18/13 C.G.N Y 21/13 T.G.N.

La facturación será PARCIAL del primer 50% inicial, y el 50% restante, presentada una vez recibida la conformidad definitiva mediante el “Certificado de Recepción Definitivo” extendido por la Comisión de Recepción. 
Las facturas se pagarán dentro de los TREINTA (30) días corridos contados a partir del día siguiente al de la entrega de las mismas en la forma y lugar indicados en el presente pliego (Art. 91 Decreto N° 1030/16)
Si se hiciere alguna observación a la documentación presentada, el trámite de pago se interrumpirá hasta la subsanación del vicio.
ARTÍCULO 20: OBSERVACIONES GENERALES
No será tenida en consideración la Oferta que modifique o condicione las cláusulas del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y/o impliquen apartarse del régimen aplicado.

En ningún caso, ya sea por la desestimación de las Ofertas, por quedar sin efecto o anularse el acto licitatorio, los oferentes tendrán derecho a reclamo alguno por cobro de indemnizaciones y/o reembolsos por gastos efectuados para la participación del presente llamado.

Todos los documentos que integran el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos.

En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación:

a) Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, instituido por Decreto

Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

b) Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por Decreto Nº 1030/16.

c) Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por Disposición Nº 63 –E/2016 de la Oficina

Nacional de Contrataciones (ONC) de la Secretaría de Modernización Administrativa

del Ministerio de Modernización, del cual se podrá tomar vista o ser obtenido en el sitio de internet www.argentinacompra.gov.ar en el link normativas o de www.infoleg.gov.ar.

d) Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración

Nacional, aprobado por Disposición Nº 62 –E/2016 de la ONC.

a) Manual de Procedimiento para la incorporación y actualización.

b) Por el Pliego de Bases y Condiciones Generales.

c) El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

d) La oferta y las muestras que se hubieren acompañado.

e) La adjudicación.

f) La Orden de Compra.

· FUEROS.
A todos los efectos legales emergentes de la presente Contratación serán competentes los Tribunales Federales en lo Contencioso Administrativo cuya jurisdicción abarque al domicilio asiento del organismo contratante.
· SEGUIMIENTO DE LAS NOVEDADES.

A los efectos del seguimiento de novedades que puedan producirse respecto del  presente procedimiento de selección e independientemente de la notificación que se le curse a los interesados u oferentes, se recomienda visitar la página de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES de la SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, cuya dirección es www.argentinacompra.gov.ar
ANEXO I
a. En calidad

3. ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
4. “JUEGO CAJA HELICÓPTEROS / AVIONES”

5. 1. Requisitos que deben reunir los efectos: 
1) El juego de herramientas debe ser de marca reconocida como de uso aeronáutico y de primer nivel en su calidad, con certificación DIN en ISO 9001.

2) Las llaves deben poseer el sistema antideslizante, por el cual se permite transmitir fuerza a los flancos de los tornillos y tuercas sin deteriorarlos. 

3) Las herramientas insertables (Criques, prolongaciones, etc.) deben contar con sistema de bloqueo de seguridad, por el cual se garantice la seguridad del material y el operario, se agilice el trabajo y se impida la perdida y deterioro de la herramienta.

4) Los destornilladores deben poseer un mango ergonómico, permitiendo máxima adherencia, los vástagos deben estar elaborados con acero aleado al cromo y poseer gran resistencia a la flexión.

5) Los alicates y pinzas deben poseer un mango ergonómico, permitiendo máxima adherencia y minimizando el esfuerzo del operario.

6) Toda herramienta que lleve mango, este debe ser ergonómico, a prueba de golpes y resistente al Skydrol y fluidos aeronáuticos. 

7) El acabado de las llaves no debe permitir el desprendimiento de partículas de cromo en caso de torciado y quebradura de la misma. 
8) Todos los componentes del juego deberán ser nuevos y sin uso.
b. Seguridad, identificación y control

1) El juego de herramientas debe contar con el "sistema de control de herramientas" por el cual, se reconozcan las piezas faltantes a simple vista. Con ello, las bandejas deben ser confeccionadas con espuma resistente a productos químicos; y para cada herramienta en particular, su ubicación debe ser recortada en moldura tridimensional en color fluorescente (preferentemente color amarillo).

2) Cada componente del juego (herramienta) debe estar grabado en forma láser, de acuerdo a la Tabla N° 1 (Códigos grabados en fábrica para cada maletín y juego de herramientas) del presente documento, a fin de dar trazabilidad al juego de herramienta, manteniendo la organización y control del Taller Aeronáutico.

c. Homogeneidad
1) No se acepta la cotización parcial de los componentes individuales de cada kit o juego de herramientas

2) El total de las herramientas de cada juego o kit debe ser contenido en un carro, valija transportable o maletín de abordo, según punto 3).

3) El carro de herramientas debe reunir las siguientes características:

·  6 cajones de fácil extracción con apertura total y guía con jaula de bolas.
·  Concepto de seguridad de tres niveles:
Cierre centralizado mediante cerradura de cilindro lateral con llave plegable.
Cierre individual para impedir la apertura involuntaria durante la marcha.
Protección antivuelco -no es posible abrir varios cajones al mismo tiempo.
·  Identificación de cajones mediante varias etiquetas por cajón (pliego de etiquetas incluido en el suministro).
· Empuñadura de acero inoxidable con unión de montaje reforzada.
· Protección antichoque perimetral con amortiguación de impactos.
· Superficie de trabajo y bandeja superior resistentes y a prueba de arañazos, así como panel terminal de acero inoxidable con estructura superficial romboidal.
·  Ruedas de marcha suave, guiadas por bolas, resistentes a aceites y ácidos (Diámetro, en mm 125 mm), con protección contra la acumulación de hilos para proteger los cojinetes de la suciedad y los hilos, con dos frenos de estacionamiento.
· Soporte para rollos de papel.
· Trama perforada, a ambos lados.

· Capacidad de carga del carro: 1400 Kg.
· Capacidad de carga de cada cajón: 40 Kg.
· Equipable con bandejas de control de herramientas 
· Medidas: 1024 x 1000 x 652 mm.
2.  Garantías
a.  El total de los componentes del juego de herramientas debe poseer garantía de por vida, en cuanto a vicios y/o defectos de fabricación y material, con reposición gratuita del material defectuoso  

6. Requisitos “CONDICIONANTES” en la selección de la oferta
a. Será considerado NO ADMISIBLE la oferta en donde el oferente se limite a indicar que el bien o servicio “cumple las especificaciones” o “satisface pliegos” o frases similares, sin ofrecer una explicación clara y completa de las características y / o especificaciones técnicas del mismo, aclarando marca y modelo y adjuntando la documentación técnica respaldatoria correspondiente

b. Para la aprobación y calificación por el usuario de los bienes o productos a adquirir, el oferente deberá presentar con la mayor cantidad y claridad posible el detalle de los elementos requeridos. El oferente podrá presentar muestras o folletos con datos técnicos de cada uno de los componentes o elementos requeridos. -

7. Tablas y anexos: 
                                       TABLA NRO 1. GRABADO LASER

	KIT DE HERRAMIENTAS 
	CODIGO A GRABAR

	1er juego
	AV-01

	2do juego
	HEL-01


Tabla N° 1 (Códigos grabados en fábrica para cada maletín y juego de herramientas)

El despiece del contenido del juego, se describe en la TABLA NRO 2 que forma parte de la presente especificación técnica 
	TABLA 2  DESPIECE: JUEGO “CAJA  AVIONES / HELICÓPTEROS ”

	Item
	Cant
	Descripción

	 
	
	Bandeja 1

	1
	1
	Boca llave de vaso encastre 1/4”, 12 puntas
Medida: 5 mm. Material: acero con bajo contenido de cadmio. 
Comple norma: DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3709, ASME B 107,5M

	2
	1
	Boca llave de vaso encastre 1/4”, 12 puntas
Medida: 6 mm. Material: acero con bajo contenido de cadmio.
Comple norma: DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3709, ASME B 107,5M

	3
	1
	Boca llave de vaso encastre 1/4”, 12 puntas
Medida: 7 mm. Material: acero con bajo contenido de cadmio.
Comple norma: DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3709, ASME B 107,5M

	4
	1
	Boca llave de vaso encastre 1/4”, 12 puntas
Medida: 8 mm. Material: acero con bajo contenido de cadmio.
Comple norma: DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3709, ASME B 107,5M

	5
	1
	Boca llave de vaso encastre 1/4”, 12 puntas
Medida: 9 mm. Material: acero con bajo contenido de cadmio.
Comple norma: DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3709, ASME B 107,5M

	6
	1
	Boca llave de vaso encastre 1/4”, 12 puntas
Medida: 10 mm. Material: acero con bajo contenido de cadmio.
Comple norma: DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3709, ASME B 107,5M

	7
	1
	Boca llave de vaso encastre 1/4”, 12 puntas
Medida: 11 mm. Material: acero con bajo contenido de cadmio.
Comple norma: DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3709, ASME B 107,5M

	8
	1
	Boca llave de vaso encastre 1/4”, 12 puntas
Medida: 12 mm. Material: acero con bajo contenido de cadmio.
Comple norma: DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3709, ASME B 107,5M

	9
	1
	Boca llave de vaso encastre 1/4”, 12 puntas
Medida: 13 mm. Material: acero con bajo contenido de cadmio.
Comple norma: DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3709, ASME B 107,5M

	10
	1
	Boca llave de vaso encastre 1/4”, 12 puntas
Medida: 14 mm. Material: acero con bajo contenido de cadmio.
Comple norma: DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3709, ASME B 107,5M

	11
	1
	Boca llave de vaso encastre 1/4”, 12 puntas
Medida: 5,5 mm. Material: acero con bajo contenido de cadmio.
Comple norma: DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3709, ASME B 107,5M

	12
	1
	Llave de boca tipo CROW-FOOT, encastre 1/4”
Medida: 9 mm. Material: acero con bajo contenido de cadmio.

	13
	1
	Llave de boca tipo CROW-FOOT, encastre 1/4”
Medida: 10 mm. Material: acero con bajo contenido de cadmio.

	14
	1
	Boca llave de vaso encastre 1/4”, 12 puntas (Larga)
Medida: 5 mm. Material: acero con bajo contenido de cadmio.
Comple norma: E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, DIN 3124 /ISO 2725-1, ASME B 107,5M

	15
	1
	Boca llave de vaso encastre 1/4”, 12 puntas (Larga)
Medida: 6 mm. Material: acero con bajo contenido de cadmio.
Comple norma: E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, DIN 3124 /ISO 2725-1, ASME B 107,5M

	16
	1
	Boca llave de vaso encastre 1/4”, 12 puntas (Larga)
Medida: 7 mm. Material: acero con bajo contenido de cadmio.
Comple norma: E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, DIN 3124 /ISO 2725-1, ASME B 107,5M

	17
	1
	Boca llave de vaso encastre 1/4”, 12 puntas (Larga)
Medida: 8 mm. Material: acero con bajo contenido de cadmio.
Comple norma: E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, DIN 3124 /ISO 2725-1, ASME B 107,5M

	18
	1
	Boca llave de vaso encastre 1/4”, 12 puntas (Larga)
Medida: 9 mm. Material: acero con bajo contenido de cadmio.
Comple norma: E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, DIN 3124 /ISO 2725-1, ASME B 107,5M

	19
	1
	Boca llave de vaso encastre 1/4”, 12 puntas (Larga)
Medida: 10 mm.Material: acero con bajo contenido de cadmio.
Comple norma: E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, DIN 3124 /ISO 2725-1, ASME B 107,5M

	20
	1
	Boca llave de vaso encastre 1/4”, 12 puntas (Larga)
Medida: 11 mm. Material: acero con bajo contenido de cadmio.
Comple norma: E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, DIN 3124 /ISO 2725-1, ASME B 107,5M

	21
	1
	Boca llave de vaso encastre 1/4”, 12 puntas (Larga)
Medida: 12 mm. Material: acero con bajo contenido de cadmio.
Comple norma: E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, DIN 3124 /ISO 2725-1, ASME B 107,5M

	22
	1
	Boca llave de vaso encastre 1/4”, 12 puntas (Larga)
Medida: 13 mm. Material: acero con bajo contenido de cadmio.
Comple norma: E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, DIN 3124 /ISO 2725-1, ASME B 107,5M

	23
	1
	Boca llave de vaso encastre 1/4”, 12 puntas (Larga)
Medida: 14 mm. Material: acero con bajo contenido de cadmio.
Comple norma: E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, DIN 3124 /ISO 2725-1, ASME B 107,5M

	24
	1
	Boca llave de vaso encastre 1/4”, 12 puntas (Larga)
Medida: 5,5 mm. Material: acero con bajo contenido de cadmio.
Comple norma: E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, DIN 3124 /ISO 2725-1, ASME B 107,5M

	25
	1
	Llave de boca tipo CROW-FOOT, encastre 1/4”
Medida: 3/4” mm. Material: acero con bajo contenido de cadmio.

	26
	1
	Boca llave de vaso encastre 1/4”, 12 puntas
Medida: 3/16” mm. Material: acero con bajo contenido de cadmio.
Comple norma: ASME B 107,1 Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E

	27
	1
	Boca llave de vaso encastre 1/4”, 12 puntas
Medida: 7/32” mm. Material: acero con bajo contenido de cadmio.
Comple norma: ASME B 107,1 Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E

	28
	1
	Boca llave de vaso encastre 1/4”, 12 puntas
Medida: 1/4” mm. Material: acero con bajo contenido de cadmio.
Comple norma: ASME B 107,1 Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E

	29
	1
	Boca llave de vaso encastre 1/4”, 12 puntas
Medida: 9/32” mm. Material: acero con bajo contenido de cadmio.
Comple norma: ASME B 107,1 Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E

	30
	1
	Boca llave de vaso encastre 1/4”, 12 puntas
Medida: 5/16” mm. Material: acero con bajo contenido de cadmio.
Comple norma: ASME B 107,1 Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E

	31
	1
	Boca llave de vaso encastre 1/4”, 12 puntas
Medida: 11/32” mm. Material: acero con bajo contenido de cadmio.
Comple norma: ASME B 107,1 Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E

	32
	1
	Boca llave de vaso encastre 1/4”, 12 puntas
Medida: 3/8” mm. Material: acero con bajo contenido de cadmio.
Comple norma: ASME B 107,1 Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E

	33
	1
	Boca llave de vaso encastre 1/4”, 12 puntas
Medida: 7/16” mm. Material: acero con bajo contenido de cadmio.
Comple norma: ASME B 107,1 Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E

	34
	1
	Boca llave de vaso encastre 1/4”, 12 puntas
Medida: 1/2” mm. Material: acero con bajo contenido de cadmio.
Comple norma: ASME B 107,1 Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E

	35
	1
	Boca llave de vaso encastre 1/4”, 12 puntas
Medida: 9/16” mm. Material: acero con bajo contenido de cadmio.
Comple norma: ASME B 107,1 Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E

	36
	1
	Boca llave de vaso encastre 1/4”, 12 puntas (Larga)
Medida: 3/16”. Material: acero con bajo contenido de cadmio.
Comple norma: ASME B 107,1 Fed spec CGG-W-641, SAE AS 954-E

	37
	1
	Boca llave de vaso encastre 1/4”, 12 puntas (Larga)
Medida: 7/32”. Material: acero con bajo contenido de cadmio.
Comple norma: ASME B 107,1 Fed spec CGG-W-641, SAE AS 954-E

	38
	1
	Boca llave de vaso encastre 1/4”, 12 puntas (Larga)
Medida: 1/4”. Material: acero con bajo contenido de cadmio.
Comple norma: ASME B 107,1 Fed spec CGG-W-641, SAE AS 954-E

	39
	1
	Boca llave de vaso encastre 1/4”, 12 puntas (Larga)
Medida: 9/32”. Material: acero con bajo contenido de cadmio.
Comple norma: ASME B 107,1 Fed spec CGG-W-641, SAE AS 954-E

	40
	1
	Boca llave de vaso encastre 1/4”, 12 puntas (Larga)
Medida: 5/16”. Material: acero con bajo contenido de cadmio.
Comple norma: ASME B 107,1 Fed spec CGG-W-641, SAE AS 954-E

	41
	1
	Boca llave de vaso encastre 1/4”, 12 puntas (Larga)
Medida: 11/32”. Material: acero con bajo contenido de cadmio.
Comple norma: ASME B 107,1 Fed spec CGG-W-641, SAE AS 954-E

	42
	1
	Boca llave de vaso encastre 1/4”, 12 puntas (Larga)
Medida: 3/8”. Material: acero con bajo contenido de cadmio.
Comple norma: ASME B 107,1 Fed spec CGG-W-641, SAE AS 954-E

	43
	1
	Boca llave de vaso encastre 1/4”, 12 puntas (Larga)
Medida: 7/16”. Material: acero con bajo contenido de cadmio.
Comple norma: ASME B 107,1 Fed spec CGG-W-641, SAE AS 954-E

	44
	1
	Boca llave de vaso encastre 1/4”, 12 puntas (Larga)
Medida: 1/2”. Material: acero con bajo contenido de cadmio.
Comple norma: ASME B 107,1 Fed spec CGG-W-641, SAE AS 954-E

	45
	1
	Boca llave de vaso encastre 1/4”, 12 puntas (Larga)
Medida: 9/16”. Material: acero con bajo contenido de cadmio.
Comple norma: ASME B 107,1 Fed spec CGG-W-641, SAE AS 954-E

	46
	1
	Boca llave de vaso encastre 3/8”, 6 puntas 
Medida: 15 mm. Material: acero con bajo contenido de cadmio.
Cumple normas: DIN 3124/ISO 2425-1, ASME B 107,5 M, E DIN EN 3709

	47
	1
	Boca llave de vaso encastre 3/8”, 6 puntas
Medida: 16 mm. Material: acero con bajo contenido de cadmio.
Cumple normas: DIN 3124/ISO 2425-1, ASME B 107,5 M, E DIN EN 3709

	48
	1
	Boca llave de vaso encastre 3/8”, 6 puntas
Medida: 17 mm.Material: acero con bajo contenido de cadmio.
Cumple normas: DIN 3124/ISO 2425-1, ASME B 107,5 M, E DIN EN 3709

	49
	1
	Boca llave de vaso encastre 3/8”, 6 puntas
Medida: 18 mm. Material: acero con bajo contenido de cadmio.
Cumple normas: DIN 3124/ISO 2425-1, ASME B 107,5 M, E DIN EN 3709

	50
	1
	Boca llave de vaso encastre 3/8”, 6 puntas
Medida: 19 mm. Material: acero con bajo contenido de cadmio.
Cumple normas: DIN 3124/ISO 2425-1, ASME B 107,5 M, E DIN EN 3709

	51
	1
	Llave de boca tipo CROW-FOOT, encastre 3/8”
Medida: 11 mm. Material: Chrome- alloy - steel.Cumple normas: DIN 3120/ISO 1174-1

	52
	1
	Llave de boca tipo CROW-FOOT, encastre 3/8”
Medida: 12 mm. Material: Chrome- alloy - steel.Cumple normas: DIN 3120/ISO 1174-1

	53
	1
	Llave de boca tipo CROW-FOOT, encastre 3/8”
Medida: 13 mm. Material: Chrome- alloy - steel.Cumple normas: DIN 3120/ISO 1174-1

	54
	1
	Llave de boca tipo CROW-FOOT, encastre 3/8”
Medida: 14 mm. Material: Chrome- alloy - steel.Cumple normas: DIN 3120/ISO 1174-1

	55
	1
	Llave de boca tipo CROW-FOOT, encastre 3/8”
Medida: 15 mm.Material: Chrome- alloy - steel.Cumple normas: DIN 3120/ISO 1174-1

	56
	1
	Llave de boca tipo CROW-FOOT, encastre 3/8”
Medida: 16 mm. Material: Chrome- alloy - steel.Cumple normas: DIN 3120/ISO 1174-1

	57
	1
	Llave de boca tipo CROW-FOOT, encastre 3/8”
Medida: 17 mm.Material: Chrome- alloy - steel.Cumple normas: DIN 3120/ISO 1174-1

	58
	1
	Llave de boca tipo CROW-FOOT, encastre 3/8”
Medida: 18 mm. Material: Chrome- alloy - steel.Cumple normas: DIN 3120/ISO 1174-1

	59
	1
	Llave de boca tipo CROW-FOOT, encastre 3/8”
Medida: 19 mm. Material: Chrome- alloy - steel.Cumple normas: DIN 3120/ISO 1174-1

	60
	1
	Llave de boca tipo CROW-FOOT, encastre 3/8”
Medida: 20 mm.Material: Chrome- alloy - steel.Cumple normas: DIN 3120/ISO 1174-1

	61
	1
	Llave de boca tipo CROW-FOOT, encastre 3/8”
Medida: 21 mm. Material: Chrome- alloy - steel.Cumple normas: DIN 3120/ISO 1174-1

	62
	1
	Llave de boca tipo CROW-FOOT, encastre 3/8”
Medida: 22 mm. Material: Chrome- alloy - steel.Cumple normas: DIN 3120/ISO 1174-1

	63
	1
	Llave de boca tipo CROW-FOOT, encastre 3/8”
Medida: 23 mm.Material: Chrome- alloy - steel.Cumple normas: DIN 3120/ISO 1174-1.

	64
	1
	Llave de boca tipo CROW-FOOT, encastre 3/8”
Medida: 24 mm. Material: Chrome- alloy - steel.Cumple normas: DIN 3120/ISO 1174-1

	65
	1
	Boca llave de vaso encastre 3/8”, 12 puntas
Medida: 5/8”. Material: acero con bajo contenido de cadmio.
Comple norma: ASME B 107,1 Fed spec CGG-W-641, SAE AS 954-E

	66
	1
	Boca llave de vaso encastre 3/8”, 12 puntas
Medida: 11/16”. Material: acero con bajo contenido de cadmio.
Comple norma: ASME B 107,1 Fed spec CGG-W-641, SAE AS 954-E

	67
	1
	Boca llave de vaso encastre 3/8”, 12 puntas
Medida: 3/4”. Material: acero con bajo contenido de cadmio.
Comple norma: ASME B 107,1 Fed spec CGG-W-641, SAE AS 954-E

	68
	1
	Boca llave de vaso encastre 3/8”, 12 puntas
Medida: 13/16”. Material: acero con bajo contenido de cadmio.
Comple norma: ASME B 107,1 Fed spec CGG-W-641, SAE AS 954-E

	69
	1
	Boca llave de vaso encastre 3/8”, 12 puntas
Medida: 7/8”. Material: acero con bajo contenido de cadmio.
Comple norma: ASME B 107,1 Fed spec CGG-W-641, SAE AS 954-E

	70
	1
	Boca llave de vaso encastre 3/8”, 12 puntas
Medida: 15/16”. Material: acero con bajo contenido de cadmio.
Comple norma: ASME B 107,1 Fed spec CGG-W-641, SAE AS 954-E

	71
	1
	Boca llave de vaso encastre 3/8”, 12 puntas
Medida: 1”. Material: acero con bajo contenido de cadmio.
Comple norma: ASME B 107,1 Fed spec CGG-W-641, SAE AS 954-E

	72
	1
	Llave de boca tipo CROW-FOOT, encastre 3/8”
Medida: 7/16”. Material: Chrome- alloy - steel.Cumple normas: DIN 3120/ISO 1174-1

	73
	1
	Llave de boca tipo CROW-FOOT, encastre 3/8”
Medida: 1/2”. Material: Chrome- alloy - steel.Cumple normas: DIN 3120/ISO 1174-1

	74
	1
	Llave de boca tipo CROW-FOOT, encastre 3/8”
Medida: 3/4”. Material: Chrome- alloy - steel.Cumple normas: DIN 3120/ISO 1174-1

	75
	1
	Llave de boca tipo CROW-FOOT, encastre 3/8”
Medida: 9/16”. Material: Chrome- alloy - steel.Cumple normas: DIN 3120/ISO 1174-1

	76
	1
	Llave de boca tipo CROW-FOOT, encastre 3/8”
Medida: 5/8”. Material: Chrome- alloy - steel.Cumple normas: DIN 3120/ISO 1174-1

	77
	1
	Llave de boca tipo CROW-FOOT, encastre 3/8”
Medida: 11/16”. Material: Chrome- alloy - steel.Cumple normas: DIN 3120/ISO 1174-1

	78
	1
	Llave de boca tipo CROW-FOOT, encastre 3/8”
Medida: 13/16”. Material: Chrome- alloy - steel.Cumple normas: DIN 3120/ISO 1174-1

	79
	1
	Llave de boca tipo CROW-FOOT, encastre 3/8”
Medida: 7/8”.Material: Chrome- alloy - steel.Cumple normas: DIN 3120/ISO 1174-1

	80
	1
	Llave de boca tipo CROW-FOOT, encastre 3/8”
Medida: 15/16”.Material: Chrome- alloy - steel.Cumple normas: DIN 3120/ISO 1174-1

	81
	1
	Llave de boca tipo CROW-FOOT, encastre 3/8”
Medida: 1”.Material: Chrome- alloy - steel.Cumple normas: DIN 3120/ISO 1174-1

	82
	2
	Puntas para tornillo TORQ-SET
Medida: 0. 
Exterior: 1/4” (DIN 3126/ISO 1173

	83
	2
	Puntas para tornillo TORQ-SET
Medida: 1. 
Exterior: 1/4” (DIN 3126/ISO 1173

	84
	2
	Puntas para tornillo TORQ-SET
Medida: 2. 
Exterior: 1/4” (DIN 3126/ISO 1173

	85
	2
	Puntas para tornillo TORQ-SET
Medida: 3. 
Exterior: 1/4” (DIN 3126/ISO 1173

	86
	2
	Puntas para tornillo TORQ-SET
Medida: 4. 
Exterior: 1/4” (DIN 3126/ISO 1173

	87
	1
	Prolongacion encaste 1/4”
Medida: 150 mm. 
Con bloqueo de cierre de seguridad
Cumple norma: DIN 3123/ISO 3316

	88
	1
	Prolongacion encaste 1/4”
Medida: 1356 mm. 
Con bloqueo de cierre de seguridad
Cumple norma: DIN 3123/ISO 3316

	89
	1
	Prolongacion encaste 1/4”
Medida: 102 mm. 
Con bloqueo de cierre de seguridad
Cumple norma: DIN 3123/ISO 3316

	90
	1
	Articulación universa, encastre 1/4”. 
Con bloqueo de cierre de seguridad

	91
	1
	Acoplamiento 1/4” a 3/8” . Material: bajo contenido de cadmio.
Cumple norma DIN 3123 / ISO 3316

	92
	1
	Maneral de cruceta, encastre 1/4”. 
Con bloqueo de cierre de seguridad

	93
	1
	Carraca Encastre 1/4” (lARGA). 
Reversible, 22 dientes con bloqueo de cierre de seguridad 

	94
	1
	Carraca Encastre 1/4”. 
Reversible, 80 dientes con bloqueo de cierre de seguridad 
Cumple norma: DIN 3122/ ISO 3315

	95
	1
	Prolongacion encaste 3/8”
Medida: 160 mm
Con bloqueo de cierre de seguridad
Cumple norma: DIN 3123/ISO 3316

	96
	1
	Prolongacion encaste 3/8”
Medida: 240 mm
Con bloqueo de cierre de seguridad
Cumple norma: DIN 3123/ISO 3316

	97
	1
	Acoplamiento 3/8” a 1/4”
Carga admisible 62 Nm. Material: bajo contenido de cadmio.
Cumple norma DIN 3123 / ISO 3316

	98
	1
	Acoplamiento 3/8” a 1/2”. Material: bajo contenido de cadmio. 
Cumple norma DIN 3123 / ISO 3316

	99
	1
	Maneral articulado, encastre 3/8”
Empuñadura de dos componentes
Cumple norma: DIN 3122/ISO 3315

	100
	1
	Maneral de cruceta, encastre 3/8”
Con bloqueo de cierre de seguridad

	101
	1
	Carraca Encastre 3/8”
Reversible, 80 dientes con bloqueo de cierre de seguridad 
Cumple norma: DIN 3122/ ISO 3315

	102
	1
	Acoplamiento 1/2” a 3/8”. Material: bajo contenido de cadmio.
Carga admisible 202 Nm. 
Cumple norma DIN 3123 / ISO 3316

	103
	1
	Porta útiles con crique 48 dientes, con compartimento para guardar hasta seis puntas. Con iman (largo 127mm)
Interior 1/4” (DIN 3126/ISO 1173)

	104
	1
	Porta útiles con crique 48 dientes, con conpartimento para guardar hasta seis puntas. Con iman (largo 25mm)
Interior 1/4” (DIN 3126/ISO 1173)

	105
	1
	Llave de carraca para puntas
Reversible, con alojamiento interior hexagonal imantado, para puntas bits

	106
	1
	Juego de puntas con estuche
Contenido:
3 puntas: Phillips tamaño PH 1, 2 , 3
4 puntas planas: tamaño: 0,5 x 3,0; 0,6 4,5; 0,8 x 5,5; 1,2 x 6,5 mm
6 puntas: Torx tamaño: T10, T15, T20, T25, T30, T40
3 puntas hexágono tamaño: 4, 5, 6 mm
4 puntas TORQ-SET tamaño: 4, 6, 8, 10 mm

	 
	
	Bandeja 2

	107
	1
	Llave ajustable de gancho
Medidas: 20-42 mm
Con dentado, para tuercas estriadas
Cumple noma DIN 1810

	108
	1
	Llave ajustable de gancho
Medidas: 45-90 mm
Con dentado, para tuercas estriadas
Cumple noma DIN 1810

	109
	1
	Llave ajustable de gancho
Medidas: 95-165 mm
Con dentado, para tuercas estriadas
Cumple noma DIN 1810

	110
	1
	Destornillador punta plana. Material: chrome- alloy-steel. Mango ergonomico. 
Medidas 0,4x2,5x80

	111
	1
	Destornillador punta plana. Material: chrome- alloy-steel. Mango ergonomico. 
Medidas 0,5x3,5x90

	112
	1
	Destornillador tipo plano. Material: chrome- alloy-steel. Mango ergonomico. 
Medidas: 1,2 x 8,0 x 150 mm
Observaciones: cumple normas: DIN ISO 2380-1, -2, DIN 5264 ISO 2380-1, -2 

	113
	1
	Destornillador tipo plano. Material: chrome- alloy-steel. Mango ergonomico. 
Medidas: 2,0 x 12,0 x 200 mm
Observaciones: cumple normas: DIN ISO 2380-1, -2, DIN 5264 ISO 2380-1, -2 

	114
	1
	Destornillador tipo plano. Material: chrome- alloy-steel. Mango ergonomico. 
Medidas: 2,5 x 14,0 x 250 mm
Observaciones: cumple normas: DIN ISO 2380-1, -2, DIN 5264 ISO 2380-1, -2 

	115
	1
	Destornillador tipo Phillips-Recess. Material: chrome- alloy-steel. Mango ergonómico. 
Medida PH 0
Observaciones: cumple norma DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2

	116
	1
	Destornillador tipo Phillips-Recess. Material: chrome- alloy-steel. Mango ergonómico. 
Medida PH 1
Observaciones: cumple norma DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2

	117
	1
	Destornillador tipo Phillips-Recess. Material: chrome- alloy-steel. Mango ergonómico. 
Medida PH 2
Observaciones: cumple norma DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2

	118
	1
	Destornillador tipo Phillips-Recess. Material: chrome- alloy-steel. Mango ergonómico. 
Medida PH 1
Observaciones: cumple norma DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2

	119
	1
	Destornillador tipo POZIDRIV/SUPADRIV. Material: chrome- alloy-steel. Mango ergonomico. 
Medidas: PZ 0
Cumple norma: DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2

	120
	1
	Destornillador tipo POZIDRIV/SUPADRIV. Material: chrome- alloy-steel. Mango ergonomico. 
Medidas: PZ 1
Cumple norma: DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2

	121
	1
	Destornillador tipo POZIDRIV/SUPADRIV. Material: chrome- alloy-steel. Mango ergonomico. 
Medidas: PZ 2
Cumple norma: DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2

	122
	1
	Destornillador tipo POZIDRIV/SUPADRIV. Material: chrome- alloy-steel. Mango ergonomico. 
Medidas: PZ 3
Cumple norma: DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2

	123
	1
	Destornillador tipo Phillips-Recess (MODELO CORTO ± 80mm). Material: chrome- alloy-steel. Mango ergonomico. 
Medida PH 2
Observaciones: cumple norma DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2

	124
	1
	Destornillador plano (Extra largo 525 mm). Material: chrome- alloy-steel. Mango ergonomico. 
Medidas: 1,0x5,5x410

	125
	1
	Destornillador de dos codos punta plana. Material: chrome- alloy-steel.  
Medidas: 0,6x3,5
Mango plástico a pruba de golpes
Cumple norma: DIN 5200

	126
	1
	Destornillador de dos codos punta plana. Material: chrome- alloy-steel. 
Medidas: 0,8x4,0
Mango plástico a pruba de golpes
Cumple norma: DIN 5200

	127
	1
	Destornillador de dos codos punta Phillips. Material: chrome- alloy-steel. 
Medidas: PH 1 x 2
Mango plástico a pruba de golpes
Cumple norma: DIN 5208

	128
	1
	Destornillador de dos codos punta Phillips. Material: chrome- alloy-steel.
Medidas: PH 2 x 3
Mango plástico a pruba de golpes
Cumple norma: DIN 5208

	129
	1
	Juego destornilladores acodados con punta esferica. Material: cromo - vanadio
Medidas 1,5 a 10mm  (9 piezas)

	130
	1
	Juego destornilladores acodados con punta esferica. Material: cromo - vanadio
Medidas 0,050 a 3/8” (13 piezas)

	131
	1
	Juego de extractores de tornillos.
Medidas: Tamaño 1-6 (6 Piezas)

	 
	
	Bandeja 3

	132
	1
	Alicate universal
Medida: 200 mm
Observaciones: mango doble componente con zonas de agarre blandas
Cumple norma DIN ISO 5746

	133
	1
	Alicate ajustador 45°
Medida: 140 mm
Cumple norma: DIN 5235 forma C

	134
	1
	Alicate de pinza plana
Medidas: 200 mm

	135
	1
	Alicate de pinza semi redondo
Medida: 200 mm
Forma A

	136
	1
	Alicate para anillos Seeger (interior)
Medida: Tamaño J 0
De forma recta y maciza, puntas de precisión
Cumple norma: DIN 5256 C

	137
	1
	Alicate para anillos Seeger (interior)
Medida: Tamaño J 1
De forma recta y maciza, puntas de precisión
Cumple norma: DIN 5256 C

	138
	1
	Alicate para anillos Seeger (interior)
Medida: Tamaño J 01
De forma acodada a 90° y maciza, puntas de precisión
Cumple norma: DIN 5256 C

	139
	1
	Alicate para anillos Seeger (interior)
Medida: Tamaño J 11
De forma acodada a 90° y maciza, puntas de precisión
Cumple norma: DIN 5256 C

	140
	1
	Alicate para anillos Seeger (exterior)
Medida: Tamaño A 0
De forma recta y maciza, puntas de precisión
Cumple norma: DIN 5254 A

	141
	1
	Alicate para anillos Seeger (exterior)
Medida: Tamaño A 1
De forma recta y maciza, puntas de precisión
Cumple norma: DIN 5254 A

	142
	1
	Alicate para anillos Seeger (exterior)
Medida: Tamaño A 01
De forma acodada a 90° y maciza, puntas de precisión
Cumple norma: DIN 5254 B

	143
	1
	Alicate para anillos Seeger (exterior)
Medida: Tamaño A 11
De forma acodada a 90° y maciza, puntas de precisión
Cumple norma: DIN 5254 B

	144
	1
	Pinza Mordaza. Material: Cromo-Vanadio.
Medida; 145mm
Con boca semiredonda y palanca de apertura rapida, corta alambres

	145
	1
	Pinza Mordaza. Material: Cromo-Vanadio.
Medida; 175mm
Con boca semiredonda y palanca de apertura rapida, corta alambres

	146
	1
	Pinza Mordaza. Material: Cromo-Vanadio.
Medida; 250mm
Con boca semiredonda y palanca de apertura rapida, corta alambres

	147
	1
	Pinza para bomba de agua. Material: Cromo-Vanadio.
Tamaño 240 mm
Observaciones: articulación entrepasada con apoyo doble, ajuste rápido mediante botón. 12 posiciones de encastre

	148
	1
	Alicate trenzador. Material: Cromo-Vanadio.
Medidas: 220 mm
Observaciones: Con filo adicional de corte, con boca de dientes romboidales para sujeción firme. Para alambres de hasta 1,6mm de diametro (0,06”). Para giro en ambos sentidos, con retorno automatico

	149
	1
	Alicate trenzador. Material: Cromo-Vanadio.
Medidas: 280 mm
Observaciones: Con filo adicional de corte, con boca de dientes romboidales para sujeción firme. Para alambres de hasta 1,6mm de diametro (0,06”). Para giro en ambos sentidos, con retorno automatico

	150
	1
	Alicate de conectar. Material: Cromo-Vanadio.
Medida: 230mm
Con mordazas de plastico cambiables y articulación guía ajustable de 4 posiciones

	151
	1
	Alicate de corte lateral
Medidas: 160mm
Mango de doble componente con zonas de agarre blandas
Cumple norma: DIN ISO 5749

	152
	1
	Alicate de corte lateral
Medidas: 180mm
Mango de doble componente con zonas de agarre blandas
Cumple norma: DIN ISO 5749

	153
	1
	Alicate de corte lateral Potente
Medidas: 160mm
Mango de doble componente con zonas de agarre blandas
Cumple norma: DIN ISO 5749

	154
	1
	Alicate de corte lateral Potente
Medidas: 250mm
Mango de doble componente con zonas de agarre blandas
Cumple norma: DIN ISO 5749

	 
	
	Bandeja 4

	155
	1
	Cincel plano
Medida: Tamaño 125
Ovalo achatado, esmaltado en plata . Material: Cromo-Vanadio.
Cumple norma: DIN 6453

	156
	1
	Cincel plano
Medida: Tamaño 150
Ovalo achatado, esmaltado en plata. Material: Cromo-Vanadio.
Cumple norma: DIN 6453

	157
	1
	Punzón para pasadores
Medida: Tamaño 150x2,5
Octogonales, esmaltado en plata. Material: Cromo-Vanadio.
Cumple norma: DIN 6450

	158
	1
	Punzón para pasadores
Medida: Tamaño 150x3
Octogonales, esmaltado en plata. Material: Cromo-Vanadio.
Cumple norma: DIN 6450

	159
	1
	Punzón para pasadores
Medida: Tamaño 150x4
Octogonales, esmaltado en plata. Material: Cromo-Vanadio.
Cumple norma: DIN 6450

	160
	1
	Punzón para pasadores
Medida: Tamaño 150x5
Octogonales, esmaltado en plata. Material: Cromo-Vanadio.
Cumple norma: DIN 6450

	161
	1
	Punzón para pasadores
Medida: Tamaño 150x6
Octogonales, esmaltado en plata. Material: Cromo-Vanadio.
Cumple norma: DIN 6450

	162
	1
	Punzón para pasadores
Medida: Tamaño 150x8
Octogonales, esmaltado en plata. Material: Cromo-Vanadio.
Cumple norma: DIN 6450

	163
	1
	Punzón para pasadores
Medida: Tamaño 125x3
Octogonales, esmaltado en plata. Material: Cromo-Vanadio.
Cumple norma: DIN 6450

	164
	1
	Punzón para pasadores
Medida: Tamaño 115x2
Octogonales, esmaltado en plata. Material: Cromo-Vanadio.
Cumple norma: DIN 6450

	165
	1
	Martillo de mecánico
Medida: ½ Lbr.

	166
	1
	Martillo de mecánico
Medida: 3/4”Lbr.

	167
	1
	Martillo con cabeza de plastico
Medida: 35 mm de diámetro
Con cabezas recambiables de acetato de celulosa

	168
	1
	Lima redonda
Medida: 210 mm
Con mango
Cumple norma: DIN 8349

	169
	1
	Lima media caña
Medida: 260 mm
Con mango
Cumple norma: DIN 8349

	170
	1
	Lima triangular
Medida: 210 mm
Con mango
Cumple norma: DIN 8349

	171
	1
	Lima plana
Medida: 260 mm
Con mango
Cumple norma: DIN 8349

	172
	1
	Galgas de precisión
0,05 a 1,00 mm (20 piezas)

	173
	1
	Galgas de precisión
1 ½  a 25/1000” (26 piezas)

	174
	1
	Tijera corrta alambres
Mango plástico

	175
	1
	Llave para filtro de aceite
Medida: 150 mm
Con fleje de acero ajustable, para filtros de aceite y atornilladoras redondas de 80 a 110 mm

	176
	1
	Navaja para cables
Tamaño: hoja 90 mm (Articulada)

	177
	1
	Cinta métrica
Milimetros y pulgadas
Medida: 3 Mts

	178
	1
	Elevador de imán permanente
Tracción 500 Gr.

	179
	1
	Calibre de taller capacidad 150/6 mm/” tipo "pie de rey"
Observaciones: Nonio 1/20mm y 1/128”.
Cumple norma DIN 862

	180
	1
	Porta herramientas
Medida: Tamaño 1 (2,0 – 5,0 mm)
Con carraca, de acero cromado

	181
	1
	Espejo telescópico
Medida: 50m de diametro
Largo 285-725 mm

	182
	1
	Linterna de LED
Cambio rápido del foco de luz mediante un mecanismo deslizante de manejo con una sola mano.
Interruptor con 2 posiciones, luz permanente e intermitente.
Colocación simple de las pilas en su compartimento para un cambio rápido de las mismas.
Práctica funda para cinturón con cierre de velcro.
Luminosidad: 320 lúmenes.
Alcance del haz: 260 m.
Tiempo de alumbrado: 50 horas.
Pilas: 4 Pilas AAA/LR03, 1,5 V.

	
	
	Bandeja 5

	183
	1
	Llave combinada
Medida: 6 mm de material Chrome - alloy - steel, cromadas
Observaciones: cumple norma DIN 3113 forma A /ISO 7738 forma A

	184
	1
	Llave combinada
Medida: 7 mm de material Chrome - alloy - steel, cromadas
Observaciones: cumple norma DIN 3113 forma A /ISO 7738 forma A

	185
	1
	Llave combinada
Medida: 8mm de material Chrome - alloy - steel, cromadas
Observaciones: cumple norma DIN 3113 forma A /ISO 7738 forma A

	186
	1
	Llave combinada
Medida: 9 mm de material Chrome - alloy - steel, cromadas
Observaciones: cumple norma DIN 3113 forma A /ISO 7738 forma A

	187
	1
	Llave combinada
Medida: 10 mm de material Chrome - alloy - steel, cromadas
Observaciones: cumple norma DIN 3113 forma A /ISO 7738 forma A

	188
	1
	Llave combinada
Medida: 11mm de material Chrome - alloy - steel, cromadas
Observaciones: cumple norma DIN 3113 forma A /ISO 7738 forma A

	189
	1
	Llave combinada
Medida: 12mm de material Chrome - alloy - steel, cromadas
Observaciones: cumple norma DIN 3113 forma A /ISO 7738 forma A

	190
	1
	Llave combinada
Medida: 13mm de material Chrome - alloy - steel, cromadas
Observaciones: cumple norma DIN 3113 forma A /ISO 7738 forma A

	191
	1
	Llave combinada
Medida: 14mm de material Chrome - alloy - steel, cromadas
Observaciones: cumple norma DIN 3113 forma A /ISO 7738 forma A

	192
	1
	Llave combinada
Medida: 15mm de material Chrome - alloy - steel, cromadas
Observaciones: cumple norma DIN 3113 forma A /ISO 7738 forma A

	193
	1
	Llave combinada
Medida: 16mm de material Chrome - alloy - steel, cromadas
Observaciones: cumple norma DIN 3113 forma A /ISO 7738 forma A

	194
	1
	Llave combinada
Medida:17mm  de material Chrome - alloy - steel, cromadas
Observaciones: cumple norma DIN 3113 forma A /ISO 7738 forma A 17mm

	195
	1
	Llave combinada
Medida: 18mm de material Chrome - alloy - steel, cromadas
Observaciones: cumple norma DIN 3113 forma A /ISO 7738 forma A

	196
	1
	Llave combinada
Medida: 19mm de material Chrome - alloy - steel, cromadas
Observaciones: cumple norma DIN 3113 forma A /ISO 7738 forma A

	197
	1
	Llave combinada
Medida: 20mm material Chrome - alloy - steel, cromadas
Observaciones: cumple norma DIN 3113 forma A /ISO 7738 forma A

	198
	1
	Llave combinada
Medida: 21 mm material Chrome - alloy - steel, cromadas
Observaciones: cumple norma DIN 3113 forma A /ISO 7738 forma A 

	199
	1
	Llave combinada
Medida: 22mm de material Chrome - alloy - steel, cromadas
Observaciones: cumple norma DIN 3113 forma A /ISO 7738 forma A

	200
	1
	Llave combinada
Medida: 23mm material Chrome - alloy - steel, cromadas
Observaciones: cumple norma DIN 3113 forma A /ISO 7738 forma A

	201
	1
	Llave combinada
Medida: 24mm de material Chrome - alloy - steel, cromadas
Observaciones: cumple norma DIN 3113 forma A /ISO 7738 forma A

	202
	1
	Llave ajustable de paso derecho
Medida: Tamaño 6 (20mm)
Observaciones: Posicion de la boca 22°. Cumple DIN 3117 /ISO 6787 tipo B

	203
	1
	Llave ajustable de paso derecho
Medida: Tamaño 8 (24mm)
Observaciones: Posicion de la boca 22°. Cumple DIN 3117 /ISO 6787 tipo B

	204
	1
	Llave ajustable de paso derecho
Medida: Tamaño 10 (29mm)
Observaciones: Posicion de la boca 22°. Cumple DIN 3117 /ISO 6787 tipo B

	205
	1
	Llave ajustable de paso izquierdo
Medida: Tamaño 6 (20mm)
Observaciones: Posicion de la boca 15°. Cumple DIN 3117 /ISO 6787 tipo A

	206
	1
	Llave ajustable de paso izquierdo
Medida: Tamaño 10 (29mm)
Observaciones: Posicion de la boca 15°. Cumple DIN 3117 /ISO 6787 tipo A

	207
	1
	Llave combinada
Medida: 1/4” de material Chrome - alloy - steel, cromadas
Observaciones: cumple norma DIN 3113 forma A /ISO 7738 forma A

	208
	1
	Llave combinada
Medida: 9/32” de material Chrome - alloy - steel, cromadas
Observaciones: cumple norma DIN 3113 forma A /ISO 7738 forma A

	209
	1
	Llave combinada
Medida: 5/16” de material Chrome - alloy - steel, cromadas
Observaciones: cumple norma DIN 3113 forma A /ISO 7738 forma A

	210
	1
	Llave combinada
Medida: 11/32” de material Chrome - alloy - steel, cromadas
Observaciones: cumple norma DIN 3113 forma A /ISO 7738 forma A

	211
	1
	Llave combinada
Medida: 3/8” de material Chrome - alloy - steel, cromadas
Observaciones: cumple norma DIN 3113 forma A /ISO 7738 forma A

	212
	1
	Llave combinada
Medida: 7/16” de material Chrome - alloy - steel, cromadas
Observaciones: cumple norma DIN 3113 forma A /ISO 7738 forma A

	213
	1
	Llave combinada
Medida: 1/2” de material Chrome - alloy - steel, cromadas
Observaciones: cumple norma DIN 3113 forma A /ISO 7738 forma A

	214
	1
	Llave combinada
Medida: 9/16 de material Chrome - alloy - steel, cromadas
Observaciones: cumple norma DIN 3113 forma A /ISO 7738 forma A

	215
	1
	Llave combinada
Medida: 5/8” de material Chrome - alloy - steel, cromadas
Observaciones: cumple norma DIN 3113 forma A /ISO 7738 forma A

	216
	1
	Llave combinada
Medida: 11/16” de material Chrome - alloy - steel, cromadas
Observaciones: cumple norma DIN 3113 forma A /ISO 7738 forma A

	217
	1
	Llave combinada
Medida: 3/4” de material Chrome - alloy - steel, cromadas
Observaciones: cumple norma DIN 3113 forma A /ISO 7738 forma A

	218
	1
	Llave combinada
Medida: 13/16” dematerial Chrome - alloy - steel, cromadas
Observaciones: cumple norma DIN 3113 forma A /ISO 7738 forma A

	219
	1
	Llave combinada
Medida: 7/8” de material Chrome - alloy - steel, cromadas
Observaciones: cumple norma DIN 3113 forma A /ISO 7738 forma A

	220
	1
	Llave combinada
Medida: 15/16” de material Chrome - alloy - steel, cromadas
Observaciones: cumple norma DIN 3113 forma A /ISO 7738 forma A

	221
	1
	Llave combinada
Medida: 1” de material Chrome - alloy - steel, cromadas
Observaciones: cumple norma DIN 3113 forma A /ISO 7738 forma A

	222
	1
	Juego de llaves “FastRatch, con efecto carraca
Medidas 10mm (3/8”) a 19mm (3/4”) ( 5 piezas)


ANEXO: 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
“JUEGO CAJA LÍNEA”
1. Requisitos que deben reunir los efectos en general:  
a. En calidad

1) El juego de herramientas debe ser de marca reconocida como de uso aeronáutico y de primer nivel en su calidad, contando con certificación DIN en ISO 9001.

2) Las llaves deben poseer el sistema antideslizante, por el cual se permite transmitir fuerza a los flancos de los tornillos y tuercas sin deteriorarlos. 

3) Las herramientas insertables (Criques, prolongaciones, etc.) deben contar con sistema de bloqueo de seguridad, por el cual se garantice la seguridad del material y el operario, se agilice el trabajo y se impida la perdida y deterioro de la herramienta.

4) Los destornilladores deben poseer un mango ergonómico, permitiendo máxima adherencia, los vástagos deben estar elaborados con acero aleado al cromo y poseer gran resistencia a la flexión.

5) Los alicates y pinzas deben poseer un mango ergonómico, permitiendo máxima adherencia y minimizando el esfuerzo del operario.

6) Toda herramienta que lleve mango, este debe ser ergonómico, a prueba de golpes y resistente al Skydrol y fluidos aeronáuticos. 

7) El acabado de las llaves no debe permitir el desprendimiento de partículas de cromo en caso de torciado y quebradura de la misma.

8) Todos los componentes de juego deberán ser nuevos y sin uso. 

b. Seguridad, identificación y control

1) El juego de herramientas debe contar con el "sistema de control de herramientas" por el cual, se reconozcan las piezas faltantes a simple vista. Con ello, las bandejas deben ser confeccionadas con espuma resistente a productos químicos; y para cada herramienta en particular, su ubicación debe ser recortada en moldura tridimensional en color fluorescente (preferentemente color amarillo).

2) Cada componente del juego (herramienta) debe estar grabado en forma láser, de acuerdo a la Tabla N° 1 (Códigos grabados en fábrica para cada maletín y juego de herramientas) del presente documento, a fin de dar trazabilidad al juego de herramienta, manteniendo la organización y control del Taller Aeronáutico.

c. Homogeneidad
1) No se acepta la cotización parcial de los componentes individuales de cada kit o juego de herramientas

2) El total de las herramientas de cada juego o kit debe ser contenido en un carro-valija transportable o maletín de abordo, según punto 3).

3) La caja de herramientas debe reunir las siguientes características:

· Con 4 ruedas Diámetro, en mm 125 mm, 2 de ellas orientables y una con freno.
· Con 5 cajones en color plata (tamaños: 4 x 60 mm de alt., 1 x 80 mm).
· Los cajones con retención son extraíbles con apertura total. 
· Bloqueo completo mediante cerradura lateral de cilindro.

· Protección antivuelco, solo es posible abrir un cajón por vez.

· La parte superior de la caja-taller está recubierta por una encimera de material plástico, resistente a la acción del skydrol de los aceites, con compartimentos para pequeñas piezas.
· Medidas: 597 x 677 x 443 mm.

2.  Garantías
El total de los componentes del juego de herramientas debe poseer garantía de por vida, en cuanto a vicios y/o defectos de fabricación y material, con reposición gratuita del material defectuoso  

8. Requisitos “CONDICIONANTES” en la selección de la oferta
a. Será considerado NO ADMISIBLE la oferta en donde el oferente se limite a indicar que el bien o servicio “cumple las especificaciones” o “satisface pliegos” o frases similares, sin ofrecer una explicación clara y completa de las características y / o especificaciones técnicas del mismo, aclarando marca y modelo y adjuntando la documentación técnica respaldatoria correspondiente

b. Para la aprobación y calificación por el usuario de los bienes o productos a adquirir, el oferente deberá presentar con la mayor cantidad y claridad posible el detalle de los elementos requeridos. El oferente podrá presentar muestras o folletos con datos técnicos de cada uno de los componentes o elementos requeridos. -

9. Tablas y anexos:
TABLA NRO 1.
	KIT DE HERRAMIENTAS 
	CÓDIGO A GRABAR

	1er juego
	LINEA


Tabla N° 1 (Códigos grabados en fábrica para cada maletín y juego de herramientas)

El despiece del contenido del juego, se describe en la TABLA NRO 2 que forma parte de la presente especificación técnica

	TABLA 2  DESPIECE: JUEGO “CAJA  LINEA”

	Item
	Cant
	Descripción

	 
	
	  Bandeja 1

	1
	1
	Boca llave de vaso encastre 1/4”, 12 puntas (Larga). Material: acero bajo contenido de cadmio.
Medida: 5 mm
Cumple norma: E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, DIN 3124 /ISO 2725-1, ASME B 107,5M

	2
	1
	Boca llave de vaso encastre 1/4”, 12 puntas (Larga). Material:  acero bajo contenido de cadmio.
Medida: 6 mm
Cumple norma: E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, DIN 3124 /ISO 2725-1, ASME B 107,5M

	3
	1
	Boca llave de vaso encastre 1/4”, 12 puntas (Larga). Material:  acero bajo contenido de cadmio.
Medida: 7 mm
Cumple norma: E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, DIN 3124 /ISO 2725-1, ASME B 107,5M

	4
	1
	Boca llave de vaso encastre 1/4”, 12 puntas (Larga). Material:  acero bajo contenido de cadmio.
Medida: 8 mm
Cumple norma: E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, DIN 3124 /ISO 2725-1, ASME B 107,5M

	5
	1
	Boca llave de vaso encastre 1/4”, 12 puntas (Larga). Material:  acero bajo contenido de cadmio.
Medida: 9 mm
Cumple norma: E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, DIN 3124 /ISO 2725-1, ASME B 107,5M

	6
	1
	Boca llave de vaso encastre 1/4”, 12 puntas (Larga). Material:  acero bajo contenido de cadmio.
Medida: 10 mm
Cumple norma: E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, DIN 3124 /ISO 2725-1, ASME B 107,5M

	7
	1
	Boca llave de vaso encastre 1/4”, 12 puntas (Larga). Material:  acero bajo contenido de cadmio.
Medida: 11 mm
Cumple norma: E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, DIN 3124 /ISO 2725-1, ASME B 107,5M

	8
	1
	Boca llave de vaso encastre 1/4”, 12 puntas (Larga). Material: acero bajo contenido de cadmio.
Medida: 12 mm
Cumple norma: E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, DIN 3124 /ISO 2725-1, ASME B 107,5M

	9
	1
	Boca llave de vaso encastre 1/4”, 12 puntas (Larga). Material:  acero bajo contenido de cadmio.
Medida: 13 mm
Cumple norma: E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, DIN 3124 /ISO 2725-1, ASME B 107,5M

	10
	1
	Boca llave de vaso encastre 1/4”, 12 puntas (Larga). Material:  acero bajo contenido de cadmio.
Medida: 14 mm
Cumple norma: E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, DIN 3124 /ISO 2725-1, ASME B 107,5M

	11
	1
	Boca llave de vaso encastre 1/4”, 12 puntas (Larga). Material:  acero bajo contenido de cadmio.
Medida: 5,5 mm
Cumple norma: E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, DIN 3124 /ISO 2725-1, ASME B 107,5M

	12
	1
	Boca llave de vaso encastre 1/4”, 12 puntas (Larga). Material:  acero bajo contenido de cadmio.
Medida: 3/16”
Cumple norma: ASME B 107,1 Fed spec CGG-W-641, SAE AS 954-E

	13
	1
	Boca llave de vaso encastre 1/4”, 12 puntas (Larga). Material:  acero bajo contenido de cadmio.
Medida: 7/32”
Cumple norma: ASME B 107,1 Fed spec CGG-W-641, SAE AS 954-E

	14
	1
	Boca llave de vaso encastre 1/4”, 12 puntas (Larga). Material:  acero bajo contenido de cadmio.
Medida: 1/4”
Cumple norma: ASME B 107,1 Fed spec CGG-W-641, SAE AS 954-E

	15
	1
	Boca llave de vaso encastre 1/4”, 12 puntas (Larga). Material: acero bajo contenido de cadmio.
Medida: 9/32”
Cumple norma: ASME B 107,1 Fed spec CGG-W-641, SAE AS 954-E

	16
	1
	Boca llave de vaso encastre 1/4”, 12 puntas (Larga). Material: acero bajo contenido de cadmio.
Medida: 5/16”
Cumple norma: ASME B 107,1 Fed spec CGG-W-641, SAE AS 954-E

	17
	1
	Boca llave de vaso encastre 1/4”, 12 puntas (Larga). Material:  acero bajo contenido de cadmio.
Medida: 11/32”
Cumple norma: ASME B 107,1 Fed spec CGG-W-641, SAE AS 954-E

	18
	1
	Boca llave de vaso encastre 1/4”, 12 puntas (Larga). Material:  acero bajo contenido de cadmio.
Medida: 3/8”
Cumple norma: ASME B 107,1 Fed spec CGG-W-641, SAE AS 954-E

	19
	1
	Boca llave de vaso encastre 1/4”, 12 puntas (Larga). Material:  acero bajo contenido de cadmio.
Medida: 7/16”
Cumple norma: ASME B 107,1 Fed spec CGG-W-641, SAE AS 954-E

	20
	1
	Boca llave de vaso encastre 1/4”, 12 puntas (Larga). Material:  acero bajo contenido de cadmio.
Medida: 1/2”
Cumple norma: ASME B 107,1 Fed spec CGG-W-641, SAE AS 954-E

	21
	1
	Boca llave de vaso encastre 1/4”, 12 puntas (Larga). Material: acero bajo contenido de cadmio.
Medida: 9/16”
Cumple norma: ASME B 107,1 Fed spec CGG-W-641, SAE AS 954-E

	22
	1
	Boca llave de vaso encastre 3/8”, 6 puntas. Material:  acero bajo contenido de cadmio.
Medida: 15 mm
Cumple normas: DIN 3124/ISO 2425-1, ASME B 107,5 M, E DIN EN 3709

	23
	1
	Boca llave de vaso encastre 3/8”, 6 puntas. Material: acero bajo contenido de cadmio.
Medida: 16 mm
Cumple normas: DIN 3124/ISO 2425-1, ASME B 107,5 M, E DIN EN 3709

	24
	1
	Boca llave de vaso encastre 3/8”, 6 puntas. Material:  acero bajo contenido de cadmio.
Medida: 17 mm
Cumple normas: DIN 3124/ISO 2425-1, ASME B 107,5 M, E DIN EN 3709

	25
	1
	Boca llave de vaso encastre 3/8”, 6 puntas. Material:  acero bajo contenido de cadmio.
Medida: 18 mm
Cumple normas: DIN 3124/ISO 2425-1, ASME B 107,5 M, E DIN EN 3709

	26
	1
	Boca llave de vaso encastre 3/8”, 6 puntas. Material:  acero bajo contenido de cadmio.
Medida: 19 mm
Cumple normas: DIN 3124/ISO 2425-1, ASME B 107,5 M, E DIN EN 3709

	27
	1
	Boca llave de vaso encastre 3/8”, 12 puntas. Material:  acero bajo contenido de cadmio.
Medida: 5/8”
Cumple norma: ASME B 107,1 Fed spec CGG-W-641, SAE AS 954-E

	28
	1
	Boca llave de vaso encastre 3/8”, 12 puntas. Material:  acero bajo contenido de cadmio.
Medida: 11/16”
Cumple norma: ASME B 107,1 Fed spec CGG-W-641, SAE AS 954-E

	29
	1
	Boca llave de vaso encastre 3/8”, 12 puntas. Material:  acero bajo contenido de cadmio.
Medida: 3/4”
Cumple norma: ASME B 107,1 Fed spec CGG-W-641, SAE AS 954-E

	30
	1
	Boca llave de vaso encastre 3/8”, 12 puntas. Material:  acero bajo contenido de cadmio.
Medida: 13/16”
Cumple norma: ASME B 107,1 Fed spec CGG-W-641, SAE AS 954-E

	31
	1
	Boca llave de vaso encastre 3/8”, 12 puntas. Material:  acero bajo contenido de cadmio.
Medida: 7/8”
Cumple norma: ASME B 107,1 Fed spec CGG-W-641, SAE AS 954-E

	32
	1
	Boca llave de vaso encastre 3/8”, 12 puntas. Material:  acero bajo contenido de cadmio.
Medida: 15/16”
Cumple norma: ASME B 107,1 Fed spec CGG-W-641, SAE AS 954-E

	33
	1
	Boca llave de vaso encastre 3/8”, 12 puntas. Material: acero bajo contenido de cadmio.
Medida: 1”
Cumple norma: ASME B 107,1 Fed spec CGG-W-641, SAE AS 954-E

	34
	1
	Puntas para tornillo TORQ-SET
Medida: 0
Exterior: 1/4” (DIN 3126/ISO 1173

	35
	1
	Puntas para tornillo TORQ-SET
Medida: 1
Exterior: 1/4” (DIN 3126/ISO 1173

	36
	1
	Puntas para tornillo TORQ-SET
Medida: 2
Exterior: 1/4” (DIN 3126/ISO 1173

	37
	1
	Puntas para tornillo TORQ-SET
Medida: 3
Exterior: 1/4” (DIN 3126/ISO 1173

	38
	1
	Puntas para tornillo TORQ-SET
Medida: 4
Exterior: 1/4” (DIN 3126/ISO 1173

	39
	1
	Prolongación encaste 1/4”
Medida: 102 mm
Con bloqueo de cierre de seguridad
Cumple norma: DIN 3123/ISO 3316

	40
	1
	Articulación universa, encastre 1/4”
Con bloqueo de cierre de seguridad

	41
	1
	Acoplamiento 1/4” a 3/8”. Material:  acero bajo contenido de cadmio.
Cumple norma DIN 3123 / ISO 3316

	42
	1
	Carraca Encastre 1/4”
Reversible, 80 dientes con bloqueo de cierre de seguridad 
Cumple norma: DIN 3122/ ISO 3315

	43
	1
	Prolongación encaste 3/8”
Medida: 240 mm
Con bloqueo de cierre de seguridad
Cumple norma: DIN 3123/ISO 3316

	44
	1
	Acoplamiento 3/8” a 1/4”. Material:  acero bajo contenido de cadmio.
Carga admisible 62 Nm. 
Cumple norma DIN 3123 / ISO 3316

	45
	1
	Acoplamiento 3/8” a 1/2”. Material:  acero bajo contenido de cadmio.
Cumple norma DIN 3123 / ISO 3316

	46
	1
	Maneral de cruceta, encastre 3/8”
Con bloqueo de cierre de seguridad

	47
	1
	Carraca Encastre 3/8”
Reversible, 80 dientes con bloqueo de cierre de seguridad 
Cumple norma: DIN 3122/ ISO 3315

	48
	1
	Acoplamiento 1/2” a 3/8”
Carga admisible 202 Nm. 
Cumple norma DIN 3123 / ISO 3316

	49
	1
	Porta útiles con crique 48 dientes, con compartimento para guardar hasta seis puntas. Con imán
Interior 1/4” (DIN 3126/ISO 1173)

	50
	1
	Juego de puntas con estuche
Contenido:
3 puntas: Phillips tamaño PH 1, 2 , 3
4 puntas planas: tamaño: 0,5 x 3,0; 0,6 4,5; 0,8 x 5,5; 1,2 x 6,5 mm
6 puntas: Torx tamaño: T10, T15, T20, T25, T30, T40
3 puntas hexágono tamaño: 4, 5, 6 mm
4 puntas TORQ-SET tamaño: 4, 6, 8, 10 mm

	51
	1
	Juego de llaves “FastRatch, con efecto carraca
Medidas 10mm (3/8”) a 19mm (3/4”) ( 5 piezas)
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	52
	1
	Alicate universal
Medida: 200 mm
Observaciones: mango doble componente con zonas de agarre blandas
Cumple norma DIN ISO 5746

	53
	1
	Alicate de pinza plana
Medidas: 200 mm

	54
	1
	Alicate para anillos Seeger (interior)
Medida: Tamaño J 0
De forma recta y maciza, puntas de precisión
Cumple norma: DIN 5256 C

	55
	1
	Alicate para anillos Seeger (interior)
Medida: Tamaño J 1
De forma recta y maciza, puntas de precisión
Cumple norma: DIN 5256 C

	56
	1
	Alicate para anillos Seeger (interior)
Medida: Tamaño J 01
De forma acodada a 90° y maciza, puntas de precisión
Cumple norma: DIN 5256 C

	57
	1
	Alicate para anillos Seeger (interior)
Medida: Tamaño J 11
De forma acodada a 90° y maciza, puntas de precisión
Cumple norma: DIN 5256 C

	58
	1
	Alicate para anillos Seeger (exterior)
Medida: Tamaño A 0
De forma recta y maciza, puntas de precisión
Cumple norma: DIN 5254 A

	59
	1
	Alicate para anillos Seeger (exterior)
Medida: Tamaño A 1
De forma recta y maciza, puntas de precisión
Cumple norma: DIN 5254 A

	60
	1
	Alicate para anillos Seeger (exterior)
Medida: Tamaño A 01
De forma acodada a 90° y maciza, puntas de precisión
Cumple norma: DIN 5254 B

	61
	1
	Alicate para anillos Seeger (exterior)
Medida: Tamaño A 11
De forma acodada a 90° y maciza, puntas de precisión
Cumple norma: DIN 5254 B

	62
	1
	Pinza Mordaza
Medida; 175mm. Material: Cromo - Vanadio.
Con boca semiredonda y palanca de apertura rápida, corta alambres

	63
	1
	Pinza para bomba de agua
Tamaño 240 mm. Material: Cromo - Vanadio.
Observaciones: articulación entrepasada con apoyo doble, ajuste rápido mediante botón. 12 posiciones de encastre

	64
	1
	Alicate trenzador
Medidas: 280 mm. Material: Cromo - Vanadio.
Observaciones: Con filo adicional de corte, con boca de dientes romboidales para sujeción firme. Para alambres de hasta 1,6mm de diámetro (0,06”). Para giro en ambos sentidos, con retorno automático

	65
	1
	Alicate de corte lateral
Medida: 140 mm
Observaciones: mango doble componente con zonas de agarre blandas
Cumple norma DIN ISO 5749
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	66
	1
	Cincel plano. Material: Cromo - Vanadio.
Medida: Tamaño 125
Ovalo achatado, esmaltado en plata
Cumple norma: DIN 6453

	67
	1
	Cincel plano. Material: Cromo - Vanadio.
Medida: Tamaño 150
Ovalo achatado, esmaltado en plata
Cumple norma: DIN 6453

	68
	1
	Punzón para pasadores. Material: Cromo - Vanadio.
Medida: Tamaño 150x2,5
Octogonales, esmaltado en plata
Cumple norma: DIN 6450

	69
	1
	Punzón para pasadores. Material: Cromo - Vanadio.
Medida: Tamaño 150x3
Octogonales, esmaltado en plata
Cumple norma: DIN 6450

	70
	1
	Punzón para pasadores. Material: Cromo - Vanadio.
Medida: Tamaño 150x4
Octogonales, esmaltado en plata
Cumple norma: DIN 6450

	71
	1
	Punzón para pasadores. Material: Cromo - Vanadio.
Medida: Tamaño 150x5
Octogonales, esmaltado en plata
Cumple norma: DIN 6450

	72
	1
	Punzón para pasadores. Material: Cromo - Vanadio.
Medida: Tamaño 150x6
Octogonales, esmaltado en plata
Cumple norma: DIN 6450

	73
	1
	Punzón para pasadores. Material: Cromo - Vanadio.
Medida: Tamaño 150x8
Octogonales, esmaltado en plata
Cumple norma: DIN 6450

	74
	1
	Punzón para pasadores. Material: Cromo - Vanadio.
Medida: Tamaño 125x3
Octogonales, esmaltado en plata
Cumple norma: DIN 6450

	75
	1
	Punzón para pasadores. Material: Cromo - Vanadio.
Medida: Tamaño 115x2
Octogonales, esmaltado en plata
Cumple norma: DIN 6450

	76
	1
	Martillo de mecánico
Medida: ½ Lbr.

	77
	1
	Galgas de precisión
0,05 a 1,00 mm (20 piezas)

	78
	1
	Galgas de precisión
1 ½  a 25/1000” (26 piezas)

	79
	1
	Navaja para cables
Tamaño: hoja 90 mm (Articulada)

	80
	1
	Elevador de imán permanente
Tracción 500 Gr.

	81
	1
	Calibre de taller capacidad 150/6 mm/”, tipo "pie de rey"
Observaciones: Nonio 1/20mm y 1/128”.
Cumple norma DIN 862

	82
	1
	Espejo telescópico
Medida: 50m de diámetro
Largo 285-725 mm

	83
	1
	Linterna de LED
Cambio rápido del foco de luz mediante un mecanismo deslizante de manejo con una sola mano.
Interruptor con 2 posiciones, luz permanente e intermitente.
Colocación simple de las pilas en su compartimento para un cambio rápido de las mismas.
Práctica funda para cinturón con cierre de velcro.
Luminosidad: 320 lúmenes.
Alcance del haz: 260 m.
Tiempo de alumbrado: 50 horas.
Pilas: 4 Pilas AAA/LR03, 1,5 V.

	84
	1
	Juego destornilladores acodados con punta esférica
Medidas 1,5 a 10mm  (9 piezas)

	85
	1
	Juego destornilladores acodados con punta esférica
Medidas 0,050 a 3/8” (13 piezas)
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	86
	1
	Llave combinada.material Chrome - alloy - steel, cromadas
Medida: 6 mm
Observaciones: cumple norma DIN 3113 forma A /ISO 7738 forma A

	87
	1
	Llave combinada. material Chrome - alloy - steel, cromadas
Medida: 7 mm
Observaciones: cumple norma DIN 3113 forma A /ISO 7738 forma A

	88
	1
	Llave combinada. material Chrome - alloy - steel, cromadas
Medida: 8mm
Observaciones: cumple norma DIN 3113 forma A /ISO 7738 forma A

	89
	1
	Llave combinada. material Chrome - alloy - steel, cromadas
Medida: 9 mm
Observaciones: cumple norma DIN 3113 forma A /ISO 7738 forma A

	90
	1
	Llave combinada. material Chrome - alloy - steel, cromadas
Medida: 10 mm
Observaciones: cumple norma DIN 3113 forma A /ISO 7738 forma A

	91
	1
	Llave combinada. material Chrome - alloy - steel, cromadas
Medida: 11mm
Observaciones: cumple norma DIN 3113 forma A /ISO 7738 forma A

	92
	1
	Llave combinada. Material: bajo contenido de cadmio.
Medida: 12mm
Observaciones: cumple norma DIN 3113 forma A /ISO 7738 forma A

	93
	1
	Llave combinada. material Chrome - alloy - steel, cromadas
Medida: 13mm
Observaciones: cumple norma DIN 3113 forma A /ISO 7738 forma A

	94
	1
	Llave combinada. material Chrome - alloy - steel, cromadas
Medida: 14mm
Observaciones: cumple norma DIN 3113 forma A /ISO 7738 forma A

	95
	1
	Llave combinada. material Chrome - alloy - steel, cromadas
Medida: 15mm
Observaciones: cumple norma DIN 3113 forma A /ISO 7738 forma A

	96
	1
	Llave combinada. material Chrome - alloy - steel, cromadas
Medida: 16mm
Observaciones: cumple norma DIN 3113 forma A /ISO 7738 forma A

	97
	1
	Llave combinada. material Chrome - alloy - steel, cromadas
Medida:17 mm.
Observaciones: cumple norma DIN 3113 forma A /ISO 7738 forma A 17mm

	98
	1
	Llave combinada. material Chrome - alloy - steel, cromadas
Medida: 18mm
Observaciones: cumple norma DIN 3113 forma A /ISO 7738 forma A

	99
	1
	Llave combinada. material Chrome - alloy - steel, cromadas
Medida: 19mm
Observaciones: cumple norma DIN 3113 forma A /ISO 7738 forma A

	100
	1
	Llave combinada. material Chrome - alloy - steel, cromadas
Medida: 20mm
Observaciones: cumple norma DIN 3113 forma A /ISO 7738 forma A

	101
	1
	Llave combinada. material Chrome - alloy - steel, cromadas
Medida: 21 mm
Observaciones: cumple norma DIN 3113 forma A /ISO 7738 forma A 

	102
	1
	Llave combinada. material Chrome - alloy - steel, cromadas
Medida: 22mm
Observaciones: cumple norma DIN 3113 forma A /ISO 7738 forma A

	103
	1
	Llave combinada. material Chrome - alloy - steel, cromadas
Medida: 23mm
Observaciones: cumple norma DIN 3113 forma A /ISO 7738 forma A

	104
	1
	Llave combinada. material Chrome - alloy - steel, cromadas
Medida: 24mm
Observaciones: cumple norma DIN 3113 forma A /ISO 7738 forma A

	105
	1
	Llave ajustable de paso izquierdo
Medida: Tamaño 6 (20mm)
Observaciones: Posición de la boca 15°. Cumple DIN 3117 /ISO 6787 tipo A

	106
	1
	Llave combinada. material Chrome - alloy - steel, cromadas
Medida: 1/4”
Observaciones: cumple norma DIN 3113 forma A /ISO 7738 forma A

	107
	1
	Llave combinada. material Chrome - alloy - steel, cromadas
Medida: 9/32”
Observaciones: cumple norma DIN 3113 forma A /ISO 7738 forma A

	108
	1
	Llave combinada. material Chrome - alloy - steel, cromadas
Medida: 5/16”
Observaciones: cumple norma DIN 3113 forma A /ISO 7738 forma A

	109
	1
	Llave combinada. material Chrome - alloy - steel, cromadas
Medida: 11/32”
Observaciones: cumple norma DIN 3113 forma A /ISO 7738 forma A

	110
	1
	Llave combinada. material Chrome - alloy - steel, cromadas
Medida: 3/8”
Observaciones: cumple norma DIN 3113 forma A /ISO 7738 forma A

	111
	1
	Llave combinada. material Chrome - alloy - steel, cromadas.
Medida: 7/16”
Observaciones: cumple norma DIN 3113 forma A /ISO 7738 forma A

	112
	1
	Llave combinada. material Chrome - alloy - steel, cromadas
Medida: 1/2”
Observaciones: cumple norma DIN 3113 forma A /ISO 7738 forma A

	113
	1
	Llave combinada. material Chrome - alloy - steel, cromadas
Medida: 9/16
Observaciones: cumple norma DIN 3113 forma A /ISO 7738 forma A

	114
	1
	Llave combinada. material Chrome - alloy - steel, cromadas
Medida: 5/8”
Observaciones: cumple norma DIN 3113 forma A /ISO 7738 forma A

	115
	1
	Llave combinada. material Chrome - alloy - steel, cromadas
Medida: 11/16”
Observaciones: cumple norma DIN 3113 forma A /ISO 7738 forma A

	116
	1
	Llave combinada. material Chrome - alloy - steel, cromadas
Medida: 3/4”
Observaciones: cumple norma DIN 3113 forma A /ISO 7738 forma A

	117
	1
	Llave combinada. material Chrome - alloy - steel, cromadas
Medida: 13/16”
Observaciones: cumple norma DIN 3113 forma A /ISO 7738 forma A

	118
	1
	Llave combinada. material Chrome - alloy - steel, cromadas
Medida: 7/8”
Observaciones: cumple norma DIN 3113 forma A /ISO 7738 forma A

	119
	1
	Llave combinada. material Chrome - alloy - steel, cromadas
Medida: 15/16”
Observaciones: cumple norma DIN 3113 forma A /ISO 7738 forma A

	120
	1
	Llave combinada. material Chrome - alloy - steel, cromadas
Medida: 1”
Observaciones: cumple norma DIN 3113 forma A /ISO 7738 forma A
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	121
	1
	Destornillador tipo plano. Material: chrome- alloy-steel.
Medidas: 1,2 x 8,0 x 150 mm
Observaciones: cumple normas: DIN ISO 2380-1, -2, DIN 5264 ISO 2380-1, -2 

	122
	1
	Destornillador tipo plano. Material: chrome- alloy-steel.
Medidas: 2,0 x 12,0 x 200 mm
Observaciones: cumple normas: DIN ISO 2380-1, -2, DIN 5264 ISO 2380-1, -2 

	123
	1
	Destornillador tipo plano. Material: chrome- alloy-steel.
Medidas: 2,5 x 14,0 x 250 mm
Observaciones: cumple normas: DIN ISO 2380-1, -2, DIN 5264 ISO 2380-1, -2 

	124
	1
	Destornillador tipo Phillips-Recess. Material: chrome- alloy-steel.
Medida PH 2
Observaciones: cumple norma DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2

	125
	1
	Destornillador tipo Phillips-Recess. Material: chrome- alloy-steel.
Medida PH 1
Observaciones: cumple norma DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2

	126
	1
	Destornillador tipo Phillips-Recess (MODELO CORTO ± 80mm). Material: chrome- alloy-steel.
Medida PH 2
Observaciones: cumple norma DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2


ANEXO: 3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
“CAJA AVIÓNICA EN CAJA DE TRANSPORTE”

1. Requisitos que deben reunir los efectos:
a. En calidad

1) El juego de herramientas debe ser de marca reconocida como de uso aeronáutico y de primer nivel en su calidad, contando con certificación DIN en ISO 9001.

2) Las llaves deben poseer el sistema antideslizante, por el cual se permite transmitir fuerza a los flancos de los tornillos y tuercas sin deteriorarlos. 

3) Las herramientas insertables (Criques, prolongaciones, etc.) deben contar con sistema de bloqueo de seguridad, por el cual se garantice la seguridad del material y el operario, se agilice el trabajo y se impida la perdida y deterioro de la herramienta.

4) Los destornilladores deben poseer un mango ergonómico, permitiendo máxima adherencia, los vástagos deben estar elaborados con acero aleado al cromo y poseer gran resistencia a la flexión.

5) Los alicates y pinzas deben poseer un mango ergonómico, permitiendo máxima adherencia y minimizando el esfuerzo del operario.

6) Toda herramienta que lleve mango, este debe ser ergonómico, a prueba de golpes y resistente al Skydrol y fluidos aeronáuticos. 

7) El acabado de las llaves no debe permitir el desprendimiento de partículas de cromo en caso de torciado y quebradura de la misma.

8) Todos los componentes de juego deberán ser nuevos y sin uso. 

b. Seguridad, identificación y control

1) El juego de herramientas debe contar con el "sistema de control de herramientas" por el cual, se reconozcan las piezas faltantes a simple vista. Con ello, las bandejas deben ser confeccionadas con espuma resistente a productos químicos; y para cada herramienta en particular, su ubicación debe ser recortada en moldura tridimensional en color fluorescente (preferentemente color amarillo).

2) Cada componente del juego (herramienta) debe estar grabado en forma láser, de acuerdo a la Tabla N° 1 (Códigos grabados en fábrica para cada maletín y juego de herramientas) del presente documento, a fin de dar trazabilidad al juego de herramienta, manteniendo la organización y control del Taller Aeronáutico.

c. Homogeneidad
1) No se acepta la cotización parcial de los componentes individuales de cada kit o juego de herramientas

2) El total de las herramientas de cada juego o kit debe ser contenido en un carro - valija transportable o maletín de abordo, según punto 3).

3) La caja de herramientas debe reunir las siguientes características:

· Confeccionada en polímero con procedimiento de rotomoldeo o inyección.

· Empuñadura ergonómica.

· Válvula compensadora Automática.

· Empuñadura telescópica para fácil transporte por una persona.

· Junta perimetral para mantener la caja estanca.

· Cierre de seguridad de dos fases, posibilidad de cerrar con candado.

· Con ruedas para fácil transporte.

· Resistente a la presión.

· Resistente a los productos químicos.

· Protegidas contra fructaciones de humedad y polvo.

· Temperatura de uso
°C/min -33 C/max +90.

· Posibilidad de colocar nombre de usuario.

· Color Negro

· Medidas: 670x510x372  mm.
· Peso: menor a 11 Kg. 
· Debe cumplir certificaciones:
DEF STAN 81-41 (livello J)

IP67 Dustproof - Waterproof

MIL-STD 810F Mod. 5833

STANAG 4280 (edición 2)

2.  Garantías
El total de los componentes del juego de herramientas debe poseer garantía de por vida, en cuanto a vicios y/o defectos de fabricación y material, con reposición gratuita del material defectuoso  

10. Requisitos “CONDICIONANTES” en la selección de la oferta
a. Será considerado NO ADMISIBLE la oferta en donde el oferente se limite a indicar que el bien o servicio “cumple las especificaciones” o “satisface pliegos” o frases similares, sin ofrecer una explicación clara y completa de las características y / o especificaciones técnicas del mismo, aclarando marca y modelo y adjuntando la documentación técnica respaldatoria correspondiente

b. Para la aprobación y calificación por el usuario de los bienes o productos a adquirir, el oferente deberá presentar con la mayor cantidad y claridad posible el detalle de los elementos requeridos. El oferente podrá presentar muestras o folletos con datos técnicos de cada uno de los componentes o elementos requeridos. -

11. Tablas y anexos:
TABLA NRO 1.
	KIT DE HERRAMIENTAS 
	CODIGO A GRABAR

	1er juego
	MERA-1

	2do juego
	MERA-2


Tabla N° 1 (Códigos grabados en fábrica para cada maletín y juego de herramientas)

El despiece del contenido del juego, se describe en la TABLA NRO 2 que forma parte de la presente especificación técnica 
	TABLA 2  DESPIECE: JUEGO “CAJA AVIÓNICA EN CAJA DE TRANSPORTE"

	Item
	Cant
	Descripción

	 
	
	  Bandeja 1

	1
	1
	boca de llave de vaso hexagono con encastre de 1/4". Medida: 3,2mm.Material: acero bajo contenio de cadmio.                                                                                                        
Normas DIN 3124, iso 2725-1, ASME B 107,5M E DIN EN 3709

	2
	1
	boca de llave de vaso hexagono con encastre de 1/4". Medida: 3,5mm.Material: acero bajo contenio de cadmio.                                                                                                       
 Normas DIN 3124, iso 2725-1, ASME B 107,5M E DIN EN 3709

	3
	1
	boca de llave de vaso hexagono con encastre de 1/4". Medida: 4mm.Material: acero bajo contenio de cadmio.                                                                                                       
Normas DIN 3124, iso 2725-1, ASME B 107,5M E DIN EN 3709

	4
	1
	boca de llave de vaso hexagono con encastre de 1/4". Medida: 4,5mm. Material: acero bajo contenio de cadmio.                                                                                                        
Normas DIN 3124, iso 2725-1, ASME B 107,5M E DIN EN 3709

	5
	1
	boca de llave de vaso hexagono con encastre de 1/4". Medida: 5mm.. Material: acero bajo contenio de cadmio.                                                                                                        
Normas DIN 3124, iso 2725-1, ASME B 107,5M E DIN EN 3709

	6
	1
	boca de llave de vaso hexagono con encastre de 1/4". Medida: 5,5mm. Material: acero bajo contenio de cadmio.                                                                                                        
Normas DIN 3124, iso 2725-1, ASME B 107,5M E DIN EN 3709

	7
	1
	boca de llave de vaso hexagono con encastre de 1/4". Medida: 6mm. Material: acero bajo contenio de cadmio.                                                                                                        
Normas DIN 3124, iso 2725-1, ASME B 107,5M E DIN EN 3709

	8
	1
	boca de llave de vaso hexagono con encastre de 1/4". Medida: 7mm. Material: acero bajo contenio de cadmio.                                                                                                        
Normas DIN 3124, iso 2725-1, ASME B 107,5M E DIN EN 3709

	9
	1
	boca de llave de vaso hexagono con encastre de 1/4". Medida: 8mm.Material: acero bajo contenio de cadmio.                                                                                                        
Normas DIN 3124, iso 2725-1, ASME B 107,5M E DIN EN 3709

	10
	1
	boca de llave de vaso hexagono con encastre de 1/4". Medida: 9mm. Material: acero bajo contenio de cadmio.                                                                                                        
Normas DIN 3124, iso 2725-1, ASME B 107,5M E DIN EN 3709

	11
	1
	boca de llave de vaso hexagono con encastre de 1/4". Medida: 10mm. Material: acero bajo contenio de cadmio.                                                                                                        
Normas DIN 3124, iso 2725-1, ASME B 107,5M E DIN EN 3709

	12
	1
	boca de llave de vaso hexagono con encastre de 1/4". Medida: 11mm. Material: acero bajo contenio de cadmio.                                                                                                        
Normas DIN 3124, iso 2725-1, ASME B 107,5M E DIN EN 3709

	13
	1
	boca de llave de vaso hexagono con encastre de 1/4". Medida: 12mm. Material: acero bajo contenio de cadmio.                                                                                                        
Normas DIN 3124, iso 2725-1, ASME B 107,5M E DIN EN 3709

	14
	1
	boca de llave de vaso hexagono con encastre de 1/4". Medida: 13mm. Material: acero bajo contenio de cadmio.                                                                                                        
Normas DIN 3124, iso 2725-1, ASME B 107,5M E DIN EN 3709

	15
	1
	boca de llave de vaso hexagono con encastre de 1/4". Medida: 14mm. Material: acero bajo contenio de cadmio.                                                                                                        
Normas DIN 3124, iso 2725-1, ASME B 107,5M E DIN EN 3709

	16
	1
	boca de llave de vaso hexagono con encastre de 1/4". Medida: 3/16". Material: acero bajo contenio de cadmio.                                                                                                        
Normas ASME B 107,1, GGG- W-641, SAE AS 954-E

	17
	1
	boca de llave de vaso hexagono con encastre de 1/4". Medida: 7/32".  Material: acero bajo contenio de cadmio.                                                                                                        
Normas ASME B 107,1, GGG- W-641, SAE AS 954-E

	18
	1
	boca de llave de vaso hexagono con encastre de 1/4". Medida: 1/4".  Material: acero bajo contenio de cadmio.                                                                                                        
Normas ASME B 107,1, GGG- W-641, SAE AS 954-E

	19
	1
	boca de llave de vaso hexagono con encastre de 1/4". Medida: 9/32".  Material: acero bajo contenio de cadmio.                                                                                                        
Normas ASME B 107,1, GGG- W-641, SAE AS 954-E

	20
	1
	boca de llave de vaso hexagono con encastre de 1/4". Medida: 5/16".  Material: acero bajo contenio de cadmio.                                                                                                        
Normas ASME B 107,1, GGG- W-641, SAE AS 954-E

	21
	1
	boca de llave de vaso hexágono con encastre de 1/4". Medida: 11/32".  Material: acero bajo contenio de cadmio.                                                                                                        
Normas ASME B 107,1, GGG- W-641, SAE AS 954-E

	22
	1
	boca de llave de vaso hexágono con encastre de 1/4". Medida: 3/8".  Material: acero bajo contenio de cadmio.                                                                                                        
Normas ASME B 107,1, GGG- W-641, SAE AS 954-E

	23
	1
	boca de llave de vaso hexágono con encastre de 1/4". Medida: 7/16".  Material: acero bajo contenio de cadmio.                                                                                                        
Normas ASME B 107,1, GGG- W-641, SAE AS 954-E

	24
	1
	boca de llave de vaso hexágono con encastre de 1/4". Medida: 1/2".  Material: acero bajo contenio de cadmio.                                                                                                        
Normas ASME B 107,1, GGG- W-641, SAE AS 954-E

	25
	1
	boca de llave de vaso hexágono con encastre de 1/4". Medida: 9/16".  Material: acero bajo contenio de cadmio.                                                                                                        
Normas ASME B 107,1, GGG- W-641, SAE AS 954-E

	26
	1
	Carraca reversible bajo norma DIN3122/ ISO3315. Encastre de 1/4". Longitud: 117mm.

	27
	1
	Prolongación con encastre de 1/4". Bajo norma DIN 3123/ ISO 3316. Longitud: 54mm.

	28
	1
	Prolongación con encastre de 1/4". Bajo norma DIN 3123/ ISO 3316. Longitud: 150mm.

	29
	1
	Prolongación flexible con encastre de 1/4" solo para apriete a derecha. Carga admisible 5 Nm. Longitud: 152mm.

	30
	1
	Articulación universal con encastre de 1/4" bajo norma DIN3123/ ISO 3316. Longitud 37mm

	31
	1
	Maneral articulado con encastre de 1/4" bajo norma DIN 3122/ ISO 3315. Largo: 154,5 mm

	32
	1
	Maneral de cruceta con encastre de 1/4" bajo norma DIN 3122/ ISO 3315. Longitud: 116 mm

	33
	1
	Porta-útiles con encastre de 1/4" bajo norma DIN 3122/ ISO 3315. Largo: 150mm

	34
	1
	boca de llave de vaso largo con encastre de 1/4". Medida: 5mm. Longitud 50mm. Material: acero bajo contenido de cadmio.                                                                                                        Normas E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, DIN 3124/ISO 2725-1, ASMEB 107,5M

	35
	1
	boca de llave de vaso con encastre de 1/4". Medida: 6mm. Longitud 50mm.  Material: acero bajo contenido de cadmio.                                                                                                        Normas E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, DIN 3124/ISO 2725-1, ASMEB 107,5M

	36
	1
	boca de llave de vaso con encastre de 1/4". Medida: 7mm. Longitud 50mm. Material: acero bajo contenido de cadmio.                                                                                                        Normas E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, DIN 3124/ISO 2725-1, ASMEB 107,5M

	37
	1
	boca de llave de vaso con encastre de 1/4". Medida: 8mm. Longitud 50mm. Material: acero bajo contenido de cadmio.                                                                                                        Normas E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, DIN 3124/ISO 2725-1, ASMEB 107,5M

	38
	1
	boca de llave de vaso con encastre de 1/4". Medida: 9mm. Longitud 50mm. Material: acero bajo contenido de cadmio.                                                                                                        Normas E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, DIN 3124/ISO 2725-1, ASMEB 107,5M

	39
	1
	boca de llave de vaso con encastre de 1/4". Medida: 10mm. Longitud 50mm. Material: acero bajo contenido de cadmio.                                                                                                        Normas E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, DIN 3124/ISO 2725-1, ASMEB 107,5M

	40
	1
	boca de llave de vaso con encastre de 1/4". Medida: 11mm. Longitud 50mm. Material: acero bajo contenido de cadmio.                                                                                                        Normas E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, DIN 3124/ISO 2725-1, ASMEB 107,5M

	41
	1
	boca de llave de vaso con encastre de 1/4". Medida: 12mm. Longitud 50mm. Material: acero bajo contenido de cadmio.                                                                                                        Normas E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, DIN 3124/ISO 2725-1, ASMEB 107,5M

	42
	1
	boca de llave de vaso con encastre de 1/4". Medida: 13mm. Longitud 50mm. Material: acero bajo contenido de cadmio.                                                                                                        Normas E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, DIN 3124/ISO 2725-1, ASMEB 107,5M

	43
	1
	boca de llave de vaso con encastre de 1/4". Medida: 14mm. Longitud 50mm. Material: acero bajo contenido de cadmio.                                                                                                        Normas E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, DIN 3124/ISO 2725-1, ASMEB 107,5M

	44
	1
	Kit de llaves tipo allen hexagonales con su respectivo porta llaves. MEDIDAS: 1,5;2;2,5;3;4;5;6;8 Y 10mm.

	45
	1
	Kit de llaves tipo allen hexagonales con su respectivo porta llaves. MEDIDAS: 0,050; 1/16; 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 5/16; 3/8".

	46
	1
	Estuche con puntas y acoplamiento magnético conteniendo 3 puntas tipo phillips tamaño 1, 2, 3; 4 puntas para tornillos cabeza plana tamaño 0.5x3.0, 0.6x4.5, 0.8x5.5 y 1.2x6.5 mm; 6 puntas para tornillos tipo torx tamaño T10, T15, T20, T25, T30, T40; 3 puntas para tornillos tipo hexágono interior tamaño 4, 5, 6 mm y 4 puntas para tornillos tipo torq tamaño 4, 6, 8,10 mm.

	47
	1
	Juego de SIETE (7) destornilladores perilleros contenidos en una caja de plástico antichoque compuestos de CUATRO (4) destornilladores de punta plana y (TRES) destornilladores de punta tipo phillips.

	48
	1
	Destornillador de 2 codos para tornillos de cabeza ranurada, mango de plástico negro a prueba de golpes. Cumpliendo especificaciones de la norma DIN5200. Tamaño 2 (0,8mm de espesor; 4mm de ancho y 100mm de largo).

	49
	1
	Destornillador de 2 codos para tornillos de cabeza ranurada, mango de plástico negro a prueba de golpes. Cumpliendo especificaciones de la norma DIN 5200. Tamaño 3 ( 1mm de espesor; 5,5mm de ancho y 125mm de largo).

	50
	1
	Carraca con cambio del sentido de giro (derecha, izquierda y fijo). Para puntas con hexágono exterior de 1/4" DIN 3126/ISO 1173 forma C6,3. de 95 mm de largo.

	 
	
	  Bandeja 2

	51
	1
	Alicate universal bajo norma DIN ISO 5746.Con empuñadura aislada con funda de plástico DIN EN 60900. Hasta 1000VCA. 180mm de largo

	52
	1
	Alicate de pinza plana corta, bajo norma DIN ISO 5745. Boca corta y plana. Con empuñadura aislada con funda de plastico DIN EN 60900. Hasta 1000VCA. Largo 160mm.

	53
	1
	Alicate de corte lateral bajo norma DIN ISO 5749, forma B.  Con empuñadura aislada con funda de plástico DIN EN 60900. Hasta 1000VCA. Largo 140mm.

	54
	1
	Alicate de corte lateral potente bajo norma DIN ISO 5749, forma A.  Con empuñadura aislada con funda de plástico DIN EN 60900. Hasta 1000VCA. Largo 200mm.

	55
	1
	Alicate pinza curva 45°, semirredonda con filo. Bajo norma DIN ISO 5745. Boca plana-redonda y largas con orificio Brenner para la sujeción de turcas y espárragos. Con empuñadura aislada con funda de plastico DIN EN 60900. Hasta 1000VCA. Largo 160mm.

	56
	1
	Alicate de pinza plana larga, bajo norma DIN ISO 5745. Boca larga y plana. Con empuñadura aislada con funda de plástico DIN EN 60900. Hasta 1000VCA. Largo 160mm.

	57
	1
	Alicate pela-hilos para cables de 0,5 a 5mm de diámetro, auto ajustable. Con empuñadura aislada con funda de plástico DIN EN 60900. Hasta 1000VCA. Largo 160mm.

	58
	1
	Alicate trenzador con filo adicional de corte, con boca de dientes romboidales para una sujecion firme, con inclinacion de 40° para alambres de hasta 1,6mm de diametro. Giro para ambos sentido con retorno automatico. Largo 230mm.

	59
	1
	Alicate de conectar con mordaza de plástico cambiable y articulación guía ajustable de 4 posiciones, para fijar o soltar conexiones roscadas. Empuñadura con revestimiento plástico. Largo 230mm.

	 
	
	  Bandeja 3

	60
	1
	Calibre taller según norma DIN 862, de acero inoxidable, con escala em bajo-relieve, división en milímetro y pulgadas. Con estuche protector. Capacidad de 150mm o 6".

	61
	1
	Espejo telescópico de 50 mm de diámetro y expansión total de 725 mm.

	62
	1
	Juego de SEIS (6) piezas contenidas en su estuche conteniendo una lima plana roma, una lima plana punta, una lima de media caña, una lima triangular, una lima cuadrada y una lima redonda.

	63
	1
	Tijera con mango revestido en plástico para cortar alambre. Largo 145mm.

	64
	1
	Imán permanente elevador para piezas metálicas de hasta 500 gramos. Largo 460mm y un diámetro de 8mm.

	65
	1
	Recogedor de garras de 540 mm de largo y 6 mm de diámetro de apertura. 

	66
	1
	Pinza para sujeción de pequeños componentes recta con punta redonda, de acero inoxidable. Largo 160mm

	67
	1
	Soldador eléctrico de 30 watts/220VCA para estaño. Tipo lápiz

	68
	1
	Navaja para cables con hoja de acero inoxidable de 90mm de largo.

	69
	1
	linterna led tipo minero con cinta textil elastica ajustable, para pilas triple "AAA"

	70
	1
	Linterna LED de mano para pilas triple A o bateria recargable Ni-cd

	 
	
	Bandeja 4 

	71
	1
	Llave combinada de 3,2 mm. Material: chrome-alloy-steel, cromada

	72
	1
	Llave combinada de 3,5 mm. Material: chrome-alloy-steel, cromada

	73
	1
	Llave combinada de 4 mm. Material: chrome-alloy-steel, cromada

	74
	1
	Llave combinada de 4,5 mm.Material: chrome-alloy-steel, cromada

	75
	1
	Llave combinada de 5 mm.Material: chrome-alloy-steel, cromada

	76
	1
	Llave combinada de 5,5 mm.Material: chrome-alloy-steel, cromada

	77
	1
	Llave combinada de 6 mm.Material: chrome-alloy-steel, cromada

	78
	1
	Llave combinada de 7 mm.Material:chrome-alloy-steel, cromada

	79
	1
	Llave combinada de 8 mm.Material: chrome-alloy-steel, cromada

	80
	1
	Llave combinada de 9 mm.Material:chrome-alloy-steel, cromada

	81
	1
	Llave combinada de 10 mm.Material: chrome-alloy-steel, cromada

	82
	1
	Llave combinada de 11 mm.Material: chrome-alloy-steel, cromada

	83
	1
	Llave combinada de 12 mm.Material: chrome-alloy-steel, cromada

	84
	1
	Llave combinada de 13 mm.Material: chrome-alloy-steel, cromada

	85
	1
	Llave combinada de 14 mm.Material:chrome-alloy-steel, cromada

	86
	1
	Llave combinada de 15 mm.Material:chrome-alloy-steel, cromada

	87
	1
	Llave combinada de 17 mm.Material: chrome-alloy-steel, cromada

	88
	1
	Llave combinada de 19 mm.Material: chrome-alloy-steel, cromada

	89
	1
	Llave combinada de 20 mm.Material: chrome-alloy-steel, cromada

	90
	1
	Llave combinada de 21 mm.Material: chrome-alloy-steel, cromada

	91
	1
	Llave combinada de 22 mm.Material:chrome-alloy-steel, cromada

	92
	1
	Llave combinada de 24 mm.Material: chrome-alloy-steel, cromada

	93
	1
	Llave combinada de 27 mm.Material: chrome-alloy-steel, cromada

	94
	1
	Llave combinada de 30 mm.Material: chrome-alloy-steel, cromada

	95
	1
	Llave combinada de 3/16”. Material: chrome-alloy-steel, cromada

	96
	1
	Llave combinada de 7/32”. Material: chrome-alloy-steel, cromada

	97
	1
	Llave combinada de 1/4”. Material: chrome-alloy-steel, cromada

	98
	1
	Llave combinada de 9/32”. Material: chrome-alloy-steel, cromada

	99
	1
	Llave combinada de 5/16”. Material:chrome-alloy-steel, cromada

	100
	1
	Llave combinada de 11/32”. Material: chrome-alloy-steel, cromada

	101
	1
	Llave combinada de 3/8”. Material: chrome-alloy-steel, cromada

	102
	1
	Llave combinada de 7/16”. Material: chrome-alloy-steel, cromada

	103
	1
	Llave combinada de 1/2”. Material: chrome-alloy-steel, cromada

	104
	1
	Llave combinada de 9/16”. Material: chrome-alloy-steel, cromada

	105
	1
	Llave combinada de 19/32”. Material: chrome-alloy-steel, cromada

	106
	1
	Llave combinada de 5/8”. Material: chrome-alloy-steel, cromada

	107
	1
	Llave combinada de 11/16”. Material: chrome-alloy-steel, cromada

	108
	1
	Llave combinada de 3/4”. Material: chrome-alloy-steel, cromada

	109
	1
	Llave combinada de 1 1/8”. Material: chrome-alloy-steel, cromada

	110
	1
	Llave ajustable de paso derecho, posición de la boca a 22° con una apertura máxima de 13mm.

	 
	
	Bandeja 5

	111
	1
	Juego de destornilladores, con protección aislante (1000VCA) cumpliendo norma IEC 60900 C. Conteniendo destornilladores punta plana tño 1 (0,4mm(espesor)x 2,5mm(ancho)x 160mm(largo)), tño 3(0,6mm x 3,5mm x205mm), tño 5(1 mm x 5,5mm x 240 mm), tño 6(1,2mm x 6,5mm x 265mm); y destornillador punta Phillips (PH1 y PH2).  

	112
	1
	Bomba de desoldado, diseñado con materiales antiestáticos 
OBSERVACIÓN: Desoldador eléctrico antiestático 

	113
	1
	Tester con precisión de 0,1% dc, Certificado de calibración emitido por el fabricante, CATIII 1,000V
CAT IV 600V, 
OBSERVACIÓN: Multímetro digital 

	114
	1
	Destornillador electrico con mandril hasta 13 mm, bateria de litio de 4.0 A/h, y 1800 RPM
OBSERVACIÓN: Destornillador electrico 12v 

	115
	1
	Accesorio para multímetro pinza amperometrica capaz de medir hasta 2000 A AC/DC 
OBSERVACIÓN: Accesorio para multímetro pinza amperometrica

	116
	1
	Juego de puntas para multímetro con puntas cocodrilo, puntas retráctil para cables, puntas pines delgados, puntas de prueba a 90° cocodrilo y pin, cable de prolongación y estuche contenedor
OBSERVACIÓN: Juego de puntas para multímetro


ANEXO: 4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
“CAJA  AVIÓNICA EN CARRO DE TALLER”

1. Requisitos que deben reunir los efectos en general:
a. En calidad

1) El juego de herramientas debe ser de marca reconocida como de uso aeronáutico y de primer nivel en su calidad, con certificación DIN en ISO 9001.

2) Las llaves deben poseer el sistema antideslizante, por el cual se permite transmitir fuerza a los flancos de los tornillos y tuercas sin deteriorarlos. 

3) Las herramientas insertables (Criques, prolongaciones, etc.) deben contar con sistema de bloqueo de seguridad, por el cual se garantice la seguridad del material y el operario, se agilice el trabajo y se impida la perdida y deterioro de la herramienta.

4) Los destornilladores deben poseer un mango ergonómico, permitiendo máxima adherencia, los vástagos deben estar elaborados con acero aleado al cromo y poseer gran resistencia a la flexión.

5) Los alicates y pinzas deben poseer un mango ergonómico, permitiendo máxima adherencia y minimizando el esfuerzo del operario.

6) Toda herramienta que lleve mango, este debe ser ergonómico, a prueba de golpes y resistente al Skydrol y fluidos aeronáuticos. 

7) El acabado de las llaves no debe permitir el desprendimiento de partículas de cromo en caso de torciado y quebradura de la misma.

8) Todos los componentes de juego deberán ser nuevos y sin uso. 

b. Seguridad, identificación y control

1) El juego de herramientas debe contar con el "sistema de control de herramientas" por el cual, se reconozcan las piezas faltantes a simple vista. Con ello, las bandejas deben ser confeccionadas con espuma resistente a productos químicos; y para cada herramienta en particular, su ubicación debe ser recortada en moldura tridimensional en color fluorescente (preferentemente color amarillo).

2) Cada componente del juego (herramienta) debe estar grabado en forma láser, de acuerdo a la Tabla N° 1 (Códigos grabados en fábrica para cada maletín y juego de herramientas) del presente documento, a fin de dar trazabilidad al juego de herramienta, manteniendo la organización y control del Taller Aeronáutico.
c. Homogeneidad
1) No se acepta la cotización parcial de los componentes individuales de cada kit o juego de herramientas

2) El total de las herramientas de cada juego o kit debe ser contenido en un carro- valija transportable o maletín de abordo, según punto 3).

3) La caja de herramientas debe reunir las siguientes características:

· 6 cajones de fácil extracción con apertura total y guía con jaula de bolas.
· Concepto de seguridad de tres niveles:
Cierre centralizado mediante cerradura de cilindro lateral     con llave plegable.

Cierre individual para impedir la apertura involuntaria durante la marcha.

Protección antivuelco -no es posible abrir varios cajones al mismo tiempo.

· Empuñadura de acero inoxidable con unión de montaje reforzada.
· Protección antichoque perimetral con amortiguación de impactos.
· Bandeja de plástico ABS resistente al desgaste, al aceite y al skydrol con compartimientos para pequeñas piezas.
· Capacidad de carga del carro: 750Kg.
· Capacidad de carga de cada cajón: 30 Kg.
· Ruedas resistentes a aceites y ácidos ( Diámetro, en mm 125 mm), con protección contra la acumulación de hilos para proteger los cojinetes de la suciedad y los hilos, con dos frenos de estacionamiento.
· Soporte para rollos de papel.
· Trama perforada, a ambos lados.

· Equipable con bandejas de control de herramientas.

· Medidas: 1021 x 823 x 497 mm.

12. Garantías
a. El total de los componentes del juego de herramientas debe poseer garantía de por vida, en cuanto a vicios y/o defectos de fabricación y material, con reposición gratuita del material defectuoso  

13. Requisitos “CONDICIONANTES” en la selección de la oferta
a. Será considerado NO ADMISIBLE la oferta en donde el oferente se limite a indicar que el bien o servicio “cumple las especificaciones” o “satisface pliegos” o frases similares, sin ofrecer una explicación clara y completa de las características y / o especificaciones técnicas del mismo, aclarando marca y modelo y adjuntando la documentación técnica respaldatoria correspondiente

b. Para la aprobación y calificación por el usuario de los bienes o productos a adquirir, el oferente deberá presentar con la mayor cantidad y claridad posible el detalle de los elementos requeridos. El oferente podrá presentar muestras o folletos con datos técnicos de cada uno de los componentes o elementos requeridos. -

14. Tablas y anexos:
TABLA NRO 1.
	KIT DE HERRAMIENTAS 
	CODIGO A GRABAR

	1er juego
	RADIO-01

	2do juego
	RADIO-02


Tabla N° 1 (Códigos grabados en fábrica para cada maletín y juego de herramientas)

El despiece del contenido del juego, se describe en TABLA NRO 2 que forma parte de la presente especificación técnica 
	TABLA 2  DESPIECE: JUEGO “CAJA AVIÓNICA”

	Item
	Cant
	Descripción

	 
	
	Bandeja 1 

	1
	1
	boca de llave de vaso hexágono con encastre de 1/4". Medida: 3,2mm.Material: acero bajo contenio de cadmio.                                                                                                        Normas DIN 3124, iso 2725-1, ASME B 107,5M E DIN EN 3709

	2
	1
	boca de llave de vaso hexágono con encastre de 1/4". Medida: 3,5mm.Material: acero bajo contenio de cadmio.                                                                                                        Normas DIN 3124, iso 2725-1, ASME B 107,5M E DIN EN 3709

	3
	1
	boca de llave de vaso hexágono con encastre de 1/4". Medida: 4mm.Material: acero bajo contenio de cadmio.                                                                                                        Normas DIN 3124, iso 2725-1, ASME B 107,5M E DIN EN 3709

	4
	1
	boca de llave de vaso hexágono con encastre de 1/4". Medida: 4,5mm. Material: acero bajo contenio de cadmio.                                                                                                        Normas DIN 3124, iso 2725-1, ASME B 107,5M E DIN EN 3709

	5
	1
	boca de llave de vaso hexágono con encastre de 1/4". Medida: 5mm.. Material: acero bajo contenio de cadmio.                                                                                                        Normas DIN 3124, iso 2725-1, ASME B 107,5M E DIN EN 3709

	6
	1
	boca de llave de vaso hexágono con encastre de 1/4". Medida: 5,5mm. Material: acero bajo contenio de cadmio.                                                                                                        Normas DIN 3124, iso 2725-1, ASME B 107,5M E DIN EN 3709

	7
	1
	boca de llave de vaso hexágono con encastre de 1/4". Medida: 6mm. Material: acero bajo contenio de cadmio.                                                                                                        Normas DIN 3124, iso 2725-1, ASME B 107,5M E DIN EN 3709

	8
	1
	boca de llave de vaso hexágono con encastre de 1/4". Medida: 7mm. Material: acero bajo contenio de cadmio.                                                                                                        Normas DIN 3124, iso 2725-1, ASME B 107,5M E DIN EN 3709

	9
	1
	boca de llave de vaso hexágono con encastre de 1/4". Medida: 8mm.Material: acero bajo contenio de cadmio.                                                                                                        Normas DIN 3124, iso 2725-1, ASME B 107,5M E DIN EN 3709

	10
	1
	boca de llave de vaso hexágono con encastre de 1/4". Medida: 9mm. Material: acero bajo contenio de cadmio.                                                                                                        Normas DIN 3124, iso 2725-1, ASME B 107,5M E DIN EN 3709

	11
	1
	boca de llave de vaso hexágono con encastre de 1/4". Medida: 10mm. Material: acero bajo contenio de cadmio.                                                                                                        Normas DIN 3124, iso 2725-1, ASME B 107,5M E DIN EN 3709

	12
	1
	boca de llave de vaso hexágono con encastre de 1/4". Medida: 11mm. Material: acero bajo contenio de cadmio.                                                                                                        Normas DIN 3124, iso 2725-1, ASME B 107,5M E DIN EN 3709

	13
	1
	boca de llave de vaso hexágono con encastre de 1/4". Medida: 12mm. Material: acero bajo contenio de cadmio.                                                                                                        Normas DIN 3124, iso 2725-1, ASME B 107,5M E DIN EN 3709

	14
	1
	boca de llave de vaso hexágono con encastre de 1/4". Medida: 13mm. Material: acero bajo contenio de cadmio.                                                                                                        Normas DIN 3124, iso 2725-1, ASME B 107,5M E DIN EN 3709

	15
	1
	boca de llave de vaso hexágono con encastre de 1/4". Medida: 14mm. Material: acero bajo contenio de cadmio.                                                                                                        Normas DIN 3124, iso 2725-1, ASME B 107,5M E DIN EN 3709

	16
	1
	boca de llave de vaso hexágono con encastre de 1/4". Medida: 3/16". Material: acero bajo contenio de cadmio.                                                                                                        Normas ASME B 107,1, GGG- W-641, SAE AS 954-E

	17
	1
	boca de llave de vaso hexágono con encastre de 1/4". Medida: 7/32".  Material: acero bajo contenio de cadmio.                                                                                                        Normas ASME B 107,1, GGG- W-641, SAE AS 954-E

	18
	1
	boca de llave de vaso hexágono con encastre de 1/4". Medida: 1/4".  Material: acero bajo contenio de cadmio.                                                                                                        Normas ASME B 107,1, GGG- W-641, SAE AS 954-E

	19
	1
	boca de llave de vaso hexágono con encastre de 1/4". Medida: 9/32".  Material: acero bajo contenio de cadmio.                                                                                                        Normas ASME B 107,1, GGG- W-641, SAE AS 954-E

	20
	1
	boca de llave de vaso hexágono con encastre de 1/4". Medida: 5/16".  Material: acero bajo contenio de cadmio.                                                                                                        Normas ASME B 107,1, GGG- W-641, SAE AS 954-E

	21
	1
	boca de llave de vaso hexágono con encastre de 1/4". Medida: 11/32".  Material: acero bajo contenio de cadmio.                                                                                                        Normas ASME B 107,1, GGG- W-641, SAE AS 954-E

	22
	1
	boca de llave de vaso hexágono con encastre de 1/4". Medida: 3/8".  Material: acero bajo contenio de cadmio.                                                                                                        Normas ASME B 107,1, GGG- W-641, SAE AS 954-E

	23
	1
	boca de llave de vaso hexágono con encastre de 1/4". Medida: 7/16".  Material: acero bajo contenio de cadmio.                                                                                                        Normas ASME B 107,1, GGG- W-641, SAE AS 954-E

	24
	1
	boca de llave de vaso hexágono con encastre de 1/4". Medida: 1/2".  Material: acero bajo contenio de cadmio.                                                                                                        Normas ASME B 107,1, GGG- W-641, SAE AS 954-E

	25
	1
	boca de llave de vaso hexágono con encastre de 1/4". Medida: 9/16".  Material: acero bajo contenio de cadmio.                                                                                                        Normas ASME B 107,1, GGG- W-641, SAE AS 954-E

	26
	1
	Carraca reversible bajo norma DIN3122/ ISO3315. Encastre de 1/4". Longitud: 117mm.

	27
	1
	Prolongacion con encastre de 1/4". Bajo norma DIN 3123/ ISO 3316. Longitud: 54mm.

	28
	1
	Prolongacion con encastre de 1/4". Bajo norma DIN 3123/ ISO 3316. Longitud: 150mm.

	29
	1
	Prolongacion flexible con encastre de 1/4" solo para apriete a derecha. Carga admisible 5 Nm. Longitud: 152mm.

	30
	1
	Articulacion universal con encastre de 1/4" bajo norma DIN3123/ ISO 3316. Longitud 37mm

	31
	1
	Maneral articulado encastre de 1/4" bajo norma DIN 3122/ ISO 3315. Largo: 154,5 mm

	32
	1
	Maneral de cruceta con encastre de 1/4" bajo norma DIN 3122/ ISO 3315. Long: 116 mm

	33
	1
	Porta-utiles con encastre de 1/4" bajo norma DIN 3122/ ISO 3315. Largo: 150mm

	34
	1
	boca de llave de vaso largo con encastre de 1/4". Medida: 5mm. Longitus 50mm. Material: acero bajo contenio de cadmio.                                                                                                        Normas E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, DIN 3124/ISO 2725-1, ASMEB 107,5M

	35
	1
	boca de llave de vaso con encastre de 1/4". Medida: 6mm. Longitus 50mm.  Material: acero bajo contenio de cadmio.                                                                                                        Normas E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, DIN 3124/ISO 2725-1, ASMEB 107,5M

	36
	1
	boca de llave de vaso con encastre de 1/4". Medida: 7mm. Longitus 50mm. Material: acero bajo contenio de cadmio.                                                                                                        Normas E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, DIN 3124/ISO 2725-1, ASMEB 107,5M

	37
	1
	boca de llave de vaso con encastre de 1/4". Medida: 8mm. Longitus 50mm. Material: acero bajo contenio de cadmio.                                                                                                        Normas E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, DIN 3124/ISO 2725-1, ASMEB 107,5M

	38
	1
	boca de llave de vaso con encastre de 1/4". Medida: 9mm. Longitus 50mm. Material: acero bajo contenio de cadmio.                                                                                                        Normas E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, DIN 3124/ISO 2725-1, ASMEB 107,5M

	39
	1
	boca de llave de vaso con encastre de 1/4". Medida: 10mm. Longitus 50mm. Material: acero bajo contenio de cadmio.                                                                                                        Normas E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, DIN 3124/ISO 2725-1, ASMEB 107,5M

	40
	1
	boca de llave de vaso con encastre de 1/4". Medida: 11mm. Longitus 50mm. Material: acero bajo contenio de cadmio.                                                                                                        Normas E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, DIN 3124/ISO 2725-1, ASMEB 107,5M

	41
	1
	boca de llave de vaso con encastre de 1/4". Medida: 12mm. Longitus 50mm. Material: acero bajo contenio de cadmio.                                                                                                        Normas E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, DIN 3124/ISO 2725-1, ASMEB 107,5M

	42
	1
	boca de llave de vaso con encastre de 1/4". Medida: 13mm. Longitus 50mm. Material: acero bajo contenio de cadmio.                                                                                                        Normas E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, DIN 3124/ISO 2725-1, ASMEB 107,5M

	43
	1
	boca de llave de vaso con encastre de 1/4". Medida: 14mm. Longitus 50mm. Material: acero bajo contenio de cadmio.                                                                                                        Normas E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, DIN 3124/ISO 2725-1, ASMEB 107,5M

	44
	1
	Kit de llaves tipo allen hexagonales con su respectivo porta llaves. MEDIDAS: 1,5;2;2,5;3;4;5;6;8 Y 10mm.

	45
	1
	Kit de llaves tipo allen hexagonales con su respectivo porta llaves. MEDIDAS: 0,050; 1/16; 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 5/16; 3/8".

	46
	1
	Estuche con puntas y acoplamiento magnetico conteniendo 3 puntas tipo phillips tamaño 1, 2, 3; 4 puntas para tornillos cabeza plana tamaño 0.5x3.0, 0.6x4.5, 0.8x5.5 y 1.2x6.5 mm; 6 puntas para tornillos tipo torx tamaño T10, T15, T20, T25, T30, T40; 3 puntas para tornillos tipo hexagono interior tamaño 4, 5, 6 mm y 4 puntas para tornillos tipo torq tamaño 4, 6, 8,10 mm.

	47
	1
	Juego de SIETE (7) destornilladores perilleros contenidos en una caja de plastico antichoque compuestos de CUATRO (4) destornilladores de punta plana y (TRES) destornilladores de punta tipo phillips.

	48
	1
	Destornillador de 2 codos para tornillos de cabeza ranurada, mango de plastico negro a prueba de golpes. Cumpliendo especificaciones de la norma DIN5200. Tamaño 2 (0,8mm de espesor; 4mm de ancho y 100mm de largo).

	49
	1
	Destornillador de 2 codos para tornillos de cabeza ranurada, mango de plastico negro a prueba de golpes. Cumpliendo especificaciones de la norma DIN 5200. Tamaño 3 ( 1mm de espesor; 5,5mm de ancho y 125mm de largo).

	50
	1
	Carraca con cambio del sentido de giro (derecha, izquierda y fijo). Para puntas con hexágono exterior de 1/4" DIN 3126/ISO 1173 forma C6,3. de 95 mm de largo.

	 
	
	 Bandeja 2

	51
	1
	Alicate universal bajo norma DIN ISO 5746.Con empuñadura aislada con funda de plastico DIN EN 60900. Hasta 1000VCA. 180mm de largo

	52
	1
	Alicate de pinza plana corta, bajo norma DIN ISO 5745. Boca corta y plana. Con empuñadura aislada con funda de plastico DIN EN 60900. Hasta 1000VCA. Largo 160mm.

	53
	1
	Alicate de corte lateral bajo norma DIN ISO 5749, forma B.  Con empuñadura aislada con funda de plastico DIN EN 60900. Hasta 1000VCA. Largo 140mm.

	54
	1
	Alicate de corte lateral potente bajo norma DIN ISO 5749, forma A.  Con empuñadura aislada con funda de plastico DIN EN 60900. Hasta 1000VCA. Largo 200mm.

	55
	1
	Alicate pinza curva 45°, semirredonda con filo. Bajo norma DIN ISO 5745. Boca plana-redonda y largas con orificio Brenner para la sujecion de turcas y espárragos. Empuñadura aislada con funda de plástico DIN EN 60900. Hasta 1000VCA. Largo 160mm.

	56
	1
	Alicate de pinza plana larga, bajo norma DIN ISO 5745. Boca larga y plana. Empuñadura aislada con funda de plastico DIN EN 60900. Hasta 1000VCA. Largo 160mm.

	57
	1
	Alicate pela-hilos para cables de 0,5 a 5mm de diámetro, auto ajustable. Empuñadura aislada con funda de plástico DIN EN 60900. Hasta 1000VCA. Largo 160mm

	58
	1
	Alicate trenzador con filo adicional de corte, con boca de dientes romboidales para una sujecion firme, con inclinacion de 40° para alambres de hasta 1,6mm de diámetro. Giro para ambos sentido con retorno automático. Largo 230mm.

	59
	1
	Alicate de conectar con mordaza de plastico cambiable y articulacion guia ajustable de 4 posiciones, para fijar o soltar conexiones roscadas. Empuñadura con revestimiento plastico. Largo 230mm.

	 
	
	Bandeja 3

	60
	1
	Calibre taller según norma DIN 862, de acero inoxidable, con escala em bajo-relieve, división en milímetro y pulgadas. Con estuche protector. Capacidad de 150mm o 6".

	61
	1
	Espejo telescópico de 50 mm de diámetro y expansión total de 725 mm.

	62
	1
	Juego de SEIS (6) piezas contenidas en su estuche conteniendo una lima plana roma, una lima plana punta, una lima de media caña, una lima triangular, una lima cuadrada y una lima redonda.

	63
	1
	Tijera con mango revestido en plástico para cortar alambre. Largo 145mm.

	64
	1
	Imán permanente elevador para piezas metálicas de hasta 500 gramos. Largo 460mm y un diámetro de 8mm.

	65
	1
	Recogedor de garras de 540 mm de largo y 6 mm de diámetro de apertura. 

	66
	1
	Pinza para sujeción de pequeños componentes recta con punta redonda, de acero inoxidable. Largo 160mm

	67
	1
	Soldador eléctrico de 30 watts/220VCA para estaño. Tipo lápiz

	68
	1
	Navaja para cables con hoja de acero inoxidable de 90mm de largo.

	69
	1
	linterna led tipo minero con cinta textil elástica ajustable, para pilas triple "AAA"

	70
	1
	Linterna LED de mano para pilas triple A o batería recargable Ni-cd

	 
	
	 Bandeja 4

	71
	1
	Llave combinada de 3,2 mm. Material: chrome-alloy-steel, cromada

	72
	1
	Llave combinada de 3,5 mm. Material: chrome-alloy-steel, cromada

	73
	1
	Llave combinada de 4 mm. Material: chrome-alloy-steel, cromada

	74
	1
	Llave combinada de 4,5 mm.Material: chrome-alloy-steel, cromada

	75
	1
	Llave combinada de 5 mm.Material: chrome-alloy-steel, cromada

	76
	1
	Llave combinada de 5,5 mm.Material: chrome-alloy-steel, cromada

	77
	1
	Llave combinada de 6 mm.Material: chrome-alloy-steel, cromada

	78
	1
	Llave combinada de 7 mm.Material:chrome-alloy-steel, cromada

	79
	1
	Llave combinada de 8 mm.Material: chrome-alloy-steel, cromada

	80
	1
	Llave combinada de 9 mm.Material:chrome-alloy-steel, cromada

	81
	1
	Llave combinada de 10 mm.Material: chrome-alloy-steel, cromada

	82
	1
	Llave combinada de 11 mm.Material: chrome-alloy-steel, cromada

	83
	1
	Llave combinada de 12 mm.Material: chrome-alloy-steel, cromada

	84
	1
	Llave combinada de 13 mm.Material: chrome-alloy-steel, cromada

	85
	1
	Llave combinada de 14 mm.Material:chrome-alloy-steel, cromada

	86
	1
	Llave combinada de 15 mm.Material:chrome-alloy-steel, cromada

	87
	1
	Llave combinada de 17 mm.Material: chrome-alloy-steel, cromada

	88
	1
	Llave combinada de 19 mm.Material: chrome-alloy-steel, cromada

	89
	1
	Llave combinada de 20 mm.Material: chrome-alloy-steel, cromada

	90
	1
	Llave combinada de 21 mm.Material: chrome-alloy-steel, cromada

	91
	1
	Llave combinada de 22 mm.Material:chrome-alloy-steel, cromada

	92
	1
	Llave combinada de 24 mm.Material: chrome-alloy-steel, cromada

	93
	1
	Llave combinada de 27 mm.Material: chrome-alloy-steel, cromada

	94
	1
	Llave combinada de 30 mm.Material: chrome-alloy-steel, cromada

	95
	1
	Llave combinada de 3/16”. Material: chrome-alloy-steel, cromada

	96
	1
	Llave combinada de 7/32”. Material: chrome-alloy-steel, cromada

	97
	1
	Llave combinada de 1/4”. Material: chrome-alloy-steel, cromada

	98
	1
	Llave combinada de 9/32”. Material: chrome-alloy-steel, cromada

	99
	1
	Llave combinada de 5/16”. Material:chrome-alloy-steel, cromada

	100
	1
	Llave combinada de 11/32”. Material: chrome-alloy-steel, cromada

	101
	1
	Llave combinada de 3/8”. Material: chrome-alloy-steel, cromada

	102
	1
	Llave combinada de 7/16”. Material: chrome-alloy-steel, cromada

	103
	1
	Llave combinada de 1/2”. Material: chrome-alloy-steel, cromada

	104
	1
	Llave combinada de 9/16”. Material: chrome-alloy-steel, cromada

	105
	1
	Llave combinada de 19/32”. Material: chrome-alloy-steel, cromada

	106
	1
	Llave combinada de 5/8”. Material: chrome-alloy-steel, cromada

	107
	1
	Llave combinada de 11/16”. Material: chrome-alloy-steel, cromada

	108
	1
	Llave combinada de 3/4”. Material: chrome-alloy-steel, cromada

	109
	1
	Llave combinada de 1 1/8”. Material: chrome-alloy-steel, cromada

	110
	1
	Llave ajustable de paso derecho, posición de la boca a 22° con una apertura de 13mm.

	 
	
	 Bandeja 5

	111
	1
	Juego de destornilladores,con proteccion aislante (1000VCA)cumpliendo norma IEC 60900 C. Conteniendo destornilladores  punta plana tño 1 (0,4mm(espesor)x 2,5mm(ancho)x 160mm(largo)), tño 3(0,6mm x 3,5mm x205mm), tño 5(1 mm x 5,5mm x 240 mm), tño 6(1,2mm x 6,5mm x 265mm); y destornillador punta Phillips (PH1 y PH2).  

	112
	1
	Bomba de desoldado, diseñado con materiales antiestaticos 
OBSERVACIÓN: Desoldador electrico antiestatico 

	113
	1
	Tester con precisión de 0,1% dc, Certificado de calibracion emitido por el fabricante, CATIII 1,000V
CAT IV 600V, 
OBSERVACIÓN: Multimetro digital 

	114
	1
	Destornillador eléctrico con mandril hasta 13 mm, batería de litio de 4.0 A/h, y 1800 RPM
OBSERVACIÓN: Destornillador eléctrico 12v 

	115
	1
	Accesorio para multímetro pinza amperometrica capaz de medir hasta 2000 A AC/DC 
OBSERVACIÓN: Accesorio para multímetro pinza amperometrica

	116
	1
	Juego de puntas para multímetro con puntas cocodrilo, puntas retractil para cables, puntas pines delgados, puntas de prueba a 90° cocodrilo y pin, cable de prolongacion y estuche contenedor
OBSERVACIÓN: Juego de puntas para multímetro

	117
	1
	Comprobadores de resistencia de aislamiento 
Rango de prueba de aislamiento:
1507: de 0,01 MΩ a 10 GΩ
1503: de 0,1 MΩ a 2000 MΩ
Tensiones de prueba de aislamiento:
1507: 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V
1503: 500 V, 1000 V
Incluye:
Sonda remota, Cables de prueba, Puntas de prueba, Pinzas de cocodrilo, Manual uso.


ANEXO: 5 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
“JUEGO “CAJA LÍNEA” EN CAJA DE TRANSPORTE ”

1. Requisitos que deben reunir los efectos en general:  
a. En calidad

1) El juego de herramientas debe ser de marca reconocida como de uso aeronáutico y de primer nivel en su calidad, con certificación DIN en ISO 9001.

2) Las llaves deben poseer el sistema antideslizante, por el cual se permite transmitir fuerza a los flancos de los tornillos y tuercas sin deteriorarlos. 

3) Las herramientas insertables (Criques, prolongaciones, etc.) deben contar con sistema de bloqueo de seguridad, por el cual se garantice la seguridad del material y el operario, se agilice el trabajo y se impida la perdida y deterioro de la herramienta.

4) Los destornilladores deben poseer un mango ergonómico, permitiendo máxima adherencia, los vástagos deben estar elaborados con acero aleado al cromo y poseer gran resistencia a la flexión.

5) Los alicates y pinzas deben poseer un mango ergonómico, permitiendo máxima adherencia y minimizando el esfuerzo del operario.

6) Toda herramienta que lleve mango, este debe ser ergonómico, a prueba de golpes y resistente al Skydrol y fluidos aeronáuticos. 

7) El acabado de las llaves no debe permitir el desprendimiento de partículas de cromo en caso de torciado y quebradura de la misma 
8) Todos los componentes de juego deberán ser nuevos y sin uso
b. Seguridad, identificación y control

1) El juego de herramientas debe contar con el "sistema de control de herramientas" por el cual, se reconozcan las piezas faltantes a simple vista. Con ello, las bandejas deben ser confeccionadas con espuma resistente a productos químicos; y para cada herramienta en particular, su ubicación debe ser recortada en moldura tridimensional en color fluorescente (preferentemente color amarillo).

2) Cada componente del juego (herramienta) debe estar grabado en forma láser, de acuerdo a la Tabla N° 1 (Códigos grabados en fábrica para cada maletín y juego de herramientas) del presente documento, a fin de dar trazabilidad al juego de herramienta, manteniendo la organización y control del Taller Aeronáutico.

c. Homogeneidad
1) No se acepta la cotización parcial de los componentes individuales de cada kit o juego de herramientas

2) El total de las herramientas de cada juego o kit debe ser contenido en un carro-valija transportable o maletín de abordo, según punto 3).

3) La caja de herramientas debe reunir las siguientes características:

· Confeccionada en polímero con procedimiento de rotomoldeo o inyección
· Empuñadura ergonómica.

· Válvula compensadora Automática.

· Empuñadura telescópica para fácil transporte por una persona.

· Junta perimetral para mantener la caja estanca

· Cierre de seguridad de dos fases, posibilidad de cerrar con candado.

· Con ruedas para fácil transporte.

· Resistente a la presión.

· Resistente a los productos químicos.

· Protegidas contra fluctuaciones de humedad y polvo.

· Temperatura de uso
°C/min -33 C/max +90.

· Posibilidad de colocar nombre de usuario.

· Color: Negro.

· Medidas: 670x510x372  mm.
· Peso: menor a 11 Kg. 
· Debe cumplir certificaciones:
DEF STAN 81-41 (livello J)

IP67 Dustproof - Waterproof

MIL-STD 810F Mod. 5833

STANAG 4280 (edición 2)

2. Garantías
El total de los componentes del juego de herramientas debe poseer garantía de por vida, en cuanto a vicios y/o defectos de fabricación y material, con reposición gratuita del material defectuoso  

15. Requisitos “CONDICIONANTES” en la selección de la oferta
a. Será considerado NO ADMISIBLE la oferta en donde el oferente se limite a indicar que el bien o servicio “cumple las especificaciones” o “satisface pliegos” o frases similares, sin ofrecer una explicación clara y completa de las características y / o especificaciones técnicas del mismo, aclarando marca y modelo y adjuntando la documentación técnica respaldatoria correspondiente

b. Para la aprobación y calificación por el usuario de los bienes o productos a adquirir, el oferente deberá presentar con la mayor cantidad y claridad posible el detalle de los elementos requeridos. El oferente podrá presentar muestras o folletos con datos técnicos de cada uno de los componentes o elementos requeridos. -

16. Tablas y anexos:
TABLA NRO 1.
	KIT DE HERRAMIENTAS 
	CODIGO A GRABAR

	1er juego
	AV-02

	2do juego
	HEL-02


Tabla N° 1 (Códigos grabados en fábrica para cada maletín y juego de herramientas)

El despiece del contenido del juego, se describe en TABLA NRO 2 que forma parte de la presente especificación técnica 
	
TABLA 2  DESPIECE: JUEGO “CAJA  LINEA”EN CAJA TRANSPORTABLE

	Item
	Cant
	Descripción

	 
	
	Bandeja 1

	1
	1
	Boca llave de vaso encastre 1/4”, 12 puntas (Larga)
Medida: 5 mm Material: con bajo contenido de cadmio
Cumple norma: E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, DIN 3124 /ISO 2725-1, ASME B 107,5M

	2
	1
	Boca llave de vaso encastre 1/4”, 12 puntas (Larga)
Medida: 6 mm Material: con bajo contenido de cadmio
Cumple norma: E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, DIN 3124 /ISO 2725-1, ASME B 107,5M

	3
	1
	Boca llave de vaso encastre 1/4”, 12 puntas (Larga)
Medida: 7 mm Material: con bajo contenido de cadmio
Cumple norma: E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, DIN 3124 /ISO 2725-1, ASME B 107,5M

	4
	1
	Boca llave de vaso encastre 1/4”, 12 puntas (Larga)
Medida: 8 mm Material: con bajo contenido de cadmio
Cumple norma: E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, DIN 3124 /ISO 2725-1, ASME B 107,5M

	5
	1
	Boca llave de vaso encastre 1/4”, 12 puntas (Larga)
Medida: 9 mm Material: con bajo contenido de cadmio
Cumple norma: E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, DIN 3124 /ISO 2725-1, ASME B 107,5M

	6
	1
	Boca llave de vaso encastre 1/4”, 12 puntas (Larga)
Medida: 10 mm Material: con bajo contenido de cadmio
Cumple norma: E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, DIN 3124 /ISO 2725-1, ASME B 107,5M

	7
	1
	Boca llave de vaso encastre 1/4”, 12 puntas (Larga)
Medida: 11 mm Material: con bajo contenido de cadmio
Cumple norma: E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, DIN 3124 /ISO 2725-1, ASME B 107,5M

	8
	1
	Boca llave de vaso encastre 1/4”, 12 puntas (Larga)
Medida: 12 mm Material: con bajo contenido de cadmio
Cumple norma: E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, DIN 3124 /ISO 2725-1, ASME B 107,5M

	9
	1
	Boca llave de vaso encastre 1/4”, 12 puntas (Larga)
Medida: 13 mm Material: con bajo contenido de cadmio
Cumple norma: E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, DIN 3124 /ISO 2725-1, ASME B 107,5M

	10
	1
	Boca llave de vaso encastre 1/4”, 12 puntas (Larga)
Medida: 14 mm Material: con bajo contenido de cadmio
Cumple norma: E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, DIN 3124 /ISO 2725-1, ASME B 107,5M

	11
	1
	Boca llave de vaso encastre 1/4”, 12 puntas (Larga)
Medida: 5,5 mm Material: con bajo contenido de cadmio
Cumple norma: E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, DIN 3124 /ISO 2725-1, ASME B 107,5M

	12
	1
	Boca llave de vaso encastre 1/4”, 12 puntas (Larga)
Medida: 3/16” Material: con bajo contenido de cadmio
Cumple norma: ASME B 107,1 Fed spec CGG-W-641, SAE AS 954-E

	13
	1
	Boca llave de vaso encastre 1/4”, 12 puntas (Larga)
Medida: 7/32” Material: con bajo contenido de cadmio
Cumple norma: ASME B 107,1 Fed spec CGG-W-641, SAE AS 954-E

	14
	1
	Boca llave de vaso encastre 1/4”, 12 puntas (Larga)
Medida: 1/4” Material: con bajo contenido de cadmio
Cumple norma: ASME B 107,1 Fed spec CGG-W-641, SAE AS 954-E

	15
	1
	Boca llave de vaso encastre 1/4”, 12 puntas (Larga)
Medida: 9/32” Material: con bajo contenido de cadmio
Cumple norma: ASME B 107,1 Fed spec CGG-W-641, SAE AS 954-E

	16
	1
	Boca llave de vaso encastre 1/4”, 12 puntas (Larga)
Medida: 5/16” Material: con bajo contenido de cadmio
Cumple norma: ASME B 107,1 Fed spec CGG-W-641, SAE AS 954-E

	17
	1
	Boca llave de vaso encastre 1/4”, 12 puntas (Larga)
Medida: 11/32” Material: con bajo contenido de cadmio
Cumple norma: ASME B 107,1 Fed spec CGG-W-641, SAE AS 954-E

	18
	1
	Boca llave de vaso encastre 1/4”, 12 puntas (Larga)
Medida: 3/8” Material: con bajo contenido de cadmio
Cumple norma: ASME B 107,1 Fed spec CGG-W-641, SAE AS 954-E

	19
	1
	Boca llave de vaso encastre 1/4”, 12 puntas (Larga)
Medida: 7/16” Material: con bajo contenido de cadmio
Cumple norma: ASME B 107,1 Fed spec CGG-W-641, SAE AS 954-E

	20
	1
	Boca llave de vaso encastre 1/4”, 12 puntas (Larga)
Medida: 1/2” Material: con bajo contenido de cadmio
Cumple norma: ASME B 107,1 Fed spec CGG-W-641, SAE AS 954-E

	21
	1
	Boca llave de vaso encastre 1/4”, 12 puntas (Larga)
Medida: 9/16” Material: con bajo contenido de cadmio
Cumple norma: ASME B 107,1 Fed spec CGG-W-641, SAE AS 954-E

	22
	1
	Boca llave de vaso encastre 3/8”, 6 puntas
Medida: 15 mm Material: con bajo contenido de cadmio
Cumple normas: DIN 3124/ISO 2425-1, ASME B 107,5 M, E DIN EN 3709

	23
	1
	Boca llave de vaso encastre 3/8”, 6 puntas
Medida: 16 mm Material: con bajo contenido de cadmio
Cumple normas: DIN 3124/ISO 2425-1, ASME B 107,5 M, E DIN EN 3709

	24
	1
	Boca llave de vaso encastre 3/8”, 6 puntas
Medida: 17 mm Material: con bajo contenido de cadmio
Cumple normas: DIN 3124/ISO 2425-1, ASME B 107,5 M, E DIN EN 3709

	25
	1
	Boca llave de vaso encastre 3/8”, 6 puntas
Medida: 18 mm Material: con bajo contenido de cadmio
Cumple normas: DIN 3124/ISO 2425-1, ASME B 107,5 M, E DIN EN 3709

	26
	1
	Boca llave de vaso encastre 3/8”, 6 puntas
Medida: 19 mm Material: con bajo contenido de cadmio
Cumple normas: DIN 3124/ISO 2425-1, ASME B 107,5 M, E DIN EN 3709

	27
	1
	Boca llave de vaso encastre 3/8”, 12 puntas
Medida: 5/8” Material: con bajo contenido de cadmio
Cumple norma: ASME B 107,1 Fed spec CGG-W-641, SAE AS 954-E

	28
	1
	Boca llave de vaso encastre 3/8”, 12 puntas
Medida: 11/16” Material: con bajo contenido de cadmio
Cumple norma: ASME B 107,1 Fed spec CGG-W-641, SAE AS 954-E

	29
	1
	Boca llave de vaso encastre 3/8”, 12 puntas
Medida: 3/4” Material: con bajo contenido de cadmio
Cumple norma: ASME B 107,1 Fed spec CGG-W-641, SAE AS 954-E

	30
	1
	Boca llave de vaso encastre 3/8”, 12 puntas
Medida: 13/16” Material: con bajo contenido de cadmio
Cumple norma: ASME B 107,1 Fed spec CGG-W-641, SAE AS 954-E

	31
	1
	Boca llave de vaso encastre 3/8”, 12 puntas
Medida: 7/8” Material: con bajo contenido de cadmio
Cumple norma: ASME B 107,1 Fed spec CGG-W-641, SAE AS 954-E

	32
	1
	Boca llave de vaso encastre 3/8”, 12 puntas
Medida: 15/16” Material: con bajo contenido de cadmio
Cumple norma: ASME B 107,1 Fed spec CGG-W-641, SAE AS 954-E

	33
	1
	Boca llave de vaso encastre 3/8”, 12 puntas
Medida: 1” Material: con bajo contenido de cadmio
Cumple norma: ASME B 107,1 Fed spec CGG-W-641, SAE AS 954-E

	34
	1
	Puntas para tornillo TORQ-SET
Medida: 0
Exterior: 1/4” (DIN 3126/ISO 1173

	35
	1
	Puntas para tornillo TORQ-SET
Medida: 1
Exterior: 1/4” (DIN 3126/ISO 1173

	36
	1
	Puntas para tornillo TORQ-SET
Medida: 2
Exterior: 1/4” (DIN 3126/ISO 1173

	37
	1
	Puntas para tornillo TORQ-SET
Medida: 3
Exterior: 1/4” (DIN 3126/ISO 1173

	38
	1
	Puntas para tornillo TORQ-SET
Medida: 4
Exterior: 1/4” (DIN 3126/ISO 1173

	39
	1
	Prolongación encaste 1/4”
Medida: 102 mm
Con bloqueo de cierre de seguridad
Cumple norma: DIN 3123/ISO 3316

	40
	1
	Articulación universa, encastre 1/4”
Con bloqueo de cierre de seguridad

	41
	1
	Acoplamiento 1/4” a 3/8” 
Cumple norma DIN 3123 / ISO 3316 Material: con bajo contenido de cadmio

	42
	1
	Carraca Encastre 1/4”
Reversible, 80 dientes con bloqueo de cierre de seguridad 
Cumple norma: DIN 3122/ ISO 3315

	43
	1
	Prolongación encaste 3/8”
Medida: 240 mm
Con bloqueo de cierre de seguridad
Cumple norma: DIN 3123/ISO 3316

	44
	1
	Acoplamiento 3/8” a 1/4”
Carga admisible 62 Nm. 
Cumple norma DIN 3123 / ISO 3316 Material: con bajo contenido de cadmio

	45
	1
	Acoplamiento 3/8” a 1/2” 
Cumple norma DIN 3123 / ISO 3316 Material: con bajo contenido de cadmio

	46
	1
	Maneral de cruceta, encastre 3/8”
Con bloqueo de cierre de seguridad

	47
	1
	Carraca Encastre 3/8”
Reversible, 80 dientes con bloqueo de cierre de seguridad 
Cumple norma: DIN 3122/ ISO 3315

	48
	1
	Acoplamiento 1/2” a 3/8”
Carga admisible 202 Nm. 
Cumple norma DIN 3123 / ISO 3316 Material: con bajo contenido de cadmio

	49
	1
	Porta útiles con crique 48 dientes, con compartimento para guardar hasta seis puntas. Con imán
Interior 1/4” (DIN 3126/ISO 1173)

	50
	1
	Juego de puntas con estuche
Contenido:
3 puntas: Phillips tamaño PH 1, 2 , 3
4 puntas planas: tamaño: 0,5 x 3,0; 0,6 4,5; 0,8 x 5,5; 1,2 x 6,5 mm
6 puntas: Torx tamaño: T10, T15, T20, T25, T30, T40
3 puntas hexágono tamaño: 4, 5, 6 mm
4 puntas TORQ-SET tamaño: 4, 6, 8, 10 mm

	51
	1
	Juego de llaves “FastRatch, con efecto carraca
Medidas 10mm (3/8”) a 19mm (3/4”) ( 5 piezas)
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	52
	1
	Alicate universal
Medida: 200 mm
Observaciones: mango doble componente con zonas de agarre blandas
Cumple norma DIN ISO 5746

	53
	1
	Alicate de pinza plana
Medidas: 200 mm

	54
	1
	Alicate para anillos Seeger (interior)
Medida: Tamaño J 0
De forma recta y maciza, puntas de precisión
Cumple norma: DIN 5256 C

	55
	1
	Alicate para anillos Seeger (interior)
Medida: Tamaño J 1
De forma recta y maciza, puntas de precisión
Cumple norma: DIN 5256 C

	56
	1
	Alicate para anillos Seeger (interior)
Medida: Tamaño J 01
De forma acodada a 90° y maciza, puntas de precisión
Cumple norma: DIN 5256 C

	57
	1
	Alicate para anillos Seeger (interior)
Medida: Tamaño J 11
De forma acodada a 90° y maciza, puntas de precisión
Cumple norma: DIN 5256 C

	58
	1
	Alicate para anillos Seeger (exterior)
Medida: Tamaño A 0
De forma recta y maciza, puntas de precisión
Cumple norma: DIN 5254 A

	59
	1
	Alicate para anillos Seeger (exterior)
Medida: Tamaño A 1
De forma recta y maciza, puntas de precisión
Cumple norma: DIN 5254 A

	60
	1
	Alicate para anillos Seeger (exterior)
Medida: Tamaño A 01
De forma acodada a 90° y maciza, puntas de precisión
Cumple norma: DIN 5254 B

	61
	1
	Alicate para anillos Seeger (exterior)
Medida: Tamaño A 11
De forma acodada a 90° y maciza, puntas de precisión
Cumple norma: DIN 5254 B

	62
	1
	Pinza Mordaza
Medida; 175mm Material: Cromo - Vanadio
Con boca semiredonda y palanca de apertura rápida, corta alambres

	63
	1
	Pinza para bomba de agua
Tamaño 240 mm Material: Cromo - Vanadio
Observaciones: articulación entrepasada con apoyo doble, ajuste rápido mediante botón. 12 posiciones de encastre

	64
	1
	Alicate trenzador
Medidas: 280 mm
Observaciones: Con filo adicional de corte, con boca de dientes romboidales para sujeción firme. Para alambres de hasta 1,6mm de diámetro (0,06”). Para giro en ambos sentidos, con retorno automático

	65
	1
	Alicate de corte lateral
Medida: 140 mm Material: Cromo - Vanadio
Observaciones: mango doble componente con zonas de agarre blandas
Cumple norma DIN ISO 5749
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	66
	1
	Cincel plano
Medida: Tamaño 125
Ovalo achatado, esmaltado en plata Material: Cromo - Vanadio
Cumple norma: DIN 6453

	67
	1
	Cincel plano
Medida: Tamaño 150
Ovalo achatado, esmaltado en plata Material: Cromo - Vanadio
Cumple norma: DIN 6453

	68
	1
	Punzón para pasadores
Medida: Tamaño 150x2,5
Octogonales, esmaltado en plata Material: Cromo - Vanadio
Cumple norma: DIN 6450

	69
	1
	Punzón para pasadores
Medida: Tamaño 150x3
Octogonales, esmaltado en plata Material: Cromo - Vanadio
Cumple norma: DIN 6450

	70
	1
	Punzón para pasadores
Medida: Tamaño 150x4
Octogonales, esmaltado en plata Material: Cromo - Vanadio
Cumple norma: DIN 6450

	71
	1
	Punzón para pasadores
Medida: Tamaño 150x5
Octogonales, esmaltado en plata Material: Cromo - Vanadio
Cumple norma: DIN 6450

	72
	1
	Punzón para pasadores
Medida: Tamaño 150x6
Octogonales, esmaltado en plata Material: Cromo - Vanadio
Cumple norma: DIN 6450

	73
	1
	Punzón para pasadores
Medida: Tamaño 150x8
Octogonales, esmaltado en plata Material: Cromo - Vanadio
Cumple norma: DIN 6450

	74
	1
	Punzón para pasadores
Medida: Tamaño 125x3
Octogonales, esmaltado en plata Material: Cromo - Vanadio
Cumple norma: DIN 6450

	75
	1
	Punzón para pasadores
Medida: Tamaño 115x2
Octogonales, esmaltado en plata Material: Cromo - Vanadio
Cumple norma: DIN 6450

	76
	1
	Martillo de mecánico
Medida: ½ Lbr.

	77
	1
	Galgas de precisión
0,05 a 1,00 mm (20 piezas)

	78
	1
	Galgas de precisión
1 ½  a 25/1000” (26 piezas)

	79
	1
	Navaja para cables
Tamaño: hoja 90 mm (Articulada)

	80
	1
	Elevador de imán permanente
Tracción 500 Gr.

	81
	1
	Calibre de taller capacidad 150/6 mm/” tipo "pie de rey"
Observaciones: Nonio 1/20mm y 1/128”.
Cumple norma DIN 862

	82
	1
	Espejo telescópico
Medida: 50m de diámetro
Largo 285-725 mm

	83
	1
	Linterna de LED
Cambio rápido del foco de luz mediante un mecanismo deslizante de manejo con una sola mano.
Interruptor con 2 posiciones, luz permanente e intermitente.
Colocación simple de las pilas en su compartimento para un cambio rápido de las mismas.
Práctica funda para cinturón con cierre de velcro.
Luminosidad: 320 lúmenes.
Alcance del haz: 260 m.
Tiempo de alumbrado: 50 horas.
Pilas: 4 Pilas AAA/LR03, 1,5 V.

	84
	1
	Juego destornilladores acodados con punta esférica
Medidas 1,5 a 10mm  (9 piezas)

	85
	1
	Juego destornilladores acodados con punta esférica
Medidas 0,050 a 3/8” (13 piezas)
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	86
	1
	Llave combinada
Medida: 6 mm Material: con bajo contenido de cadmio
Observaciones: cumple norma DIN 3113 forma A /ISO 7738 forma A

	87
	1
	Llave combinada
Medida: 7 mm Material: con bajo contenido de cadmio
Observaciones: cumple norma DIN 3113 forma A /ISO 7738 forma A

	88
	1
	Llave combinada
Medida: 8mm Material: con bajo contenido de cadmio
Observaciones: cumple norma DIN 3113 forma A /ISO 7738 forma A

	89
	1
	Llave combinada
Medida: 9 mm Material: con bajo contenido de cadmio
Observaciones: cumple norma DIN 3113 forma A /ISO 7738 forma A

	90
	1
	Llave combinada
Medida: 10 mm Material: con bajo contenido de cadmio
Observaciones: cumple norma DIN 3113 forma A /ISO 7738 forma A

	91
	1
	Llave combinada
Medida: 11mm Material: con bajo contenido de cadmio
Observaciones: cumple norma DIN 3113 forma A /ISO 7738 forma A

	92
	1
	Llave combinada
Medida: 12mm Material: con bajo contenido de cadmio
Observaciones: cumple norma DIN 3113 forma A /ISO 7738 forma A

	93
	1
	Llave combinada
Medida: 13mm Material: con bajo contenido de cadmio
Observaciones: cumple norma DIN 3113 forma A /ISO 7738 forma A

	94
	1
	Llave combinada
Medida: 14mm Material: con bajo contenido de cadmio
Observaciones: cumple norma DIN 3113 forma A /ISO 7738 forma A

	95
	1
	Llave combinada
Medida: 15mm Material: con bajo contenido de cadmio
Observaciones: cumple norma DIN 3113 forma A /ISO 7738 forma A

	96
	1
	Llave combinada
Medida: 16mm Material: con bajo contenido de cadmio
Observaciones: cumple norma DIN 3113 forma A /ISO 7738 forma A

	97
	1
	Llave combinada
Medida:17mm  Material: con bajo contenido de cadmio
Observaciones: cumple norma DIN 3113 forma A /ISO 7738 forma A 17mm

	98
	1
	Llave combinada
Medida: 18mm Material: con bajo contenido de cadmio
Observaciones: cumple norma DIN 3113 forma A /ISO 7738 forma A

	99
	1
	Llave combinada
Medida: 19mm Material: con bajo contenido de cadmio
Observaciones: cumple norma DIN 3113 forma A /ISO 7738 forma A

	100
	1
	Llave combinada
Medida: 20mm Material: con bajo contenido de cadmio
Observaciones: cumple norma DIN 3113 forma A /ISO 7738 forma A

	101
	1
	Llave combinada
Medida: 21 mm Material: con bajo contenido de cadmio
Observaciones: cumple norma DIN 3113 forma A /ISO 7738 forma A 

	102
	1
	Llave combinada
Medida: 22mm Material: con bajo contenido de cadmio
Observaciones: cumple norma DIN 3113 forma A /ISO 7738 forma A

	103
	1
	Llave combinada
Medida: 23mm Material: con bajo contenido de cadmio
Observaciones: cumple norma DIN 3113 forma A /ISO 7738 forma A

	104
	1
	Llave combinada
Medida: 24mm Material: con bajo contenido de cadmio
Observaciones: cumple norma DIN 3113 forma A /ISO 7738 forma A

	105
	1
	Llave ajustable de paso izquierdo
Medida: Tamaño 6 (20mm)
Observaciones: Posición de la boca 15°. Cumple DIN 3117 /ISO 6787 tipo A

	106
	1
	Llave combinada
Medida: 1/4” Material: con bajo contenido de cadmio
Observaciones: cumple norma DIN 3113 forma A /ISO 7738 forma A

	107
	1
	Llave combinada
Medida: 9/32” Material: con bajo contenido de cadmio
Observaciones: cumple norma DIN 3113 forma A /ISO 7738 forma A

	108
	1
	Llave combinada
Medida: 5/16” Material: con bajo contenido de cadmio
Observaciones: cumple norma DIN 3113 forma A /ISO 7738 forma A

	109
	1
	Llave combinada
Medida: 11/32” Material: con bajo contenido de cadmio
Observaciones: cumple norma DIN 3113 forma A /ISO 7738 forma A

	110
	1
	Llave combinada
Medida: 3/8” Material: con bajo contenido de cadmio
Observaciones: cumple norma DIN 3113 forma A /ISO 7738 forma A

	111
	1
	Llave combinada
Medida: 7/16” Material: con bajo contenido de cadmio
Observaciones: cumple norma DIN 3113 forma A /ISO 7738 forma A

	112
	1
	Llave combinada
Medida: 1/2” Material: con bajo contenido de cadmio
Observaciones: cumple norma DIN 3113 forma A /ISO 7738 forma A

	113
	1
	Llave combinada
Medida: 9/16 Material: con bajo contenido de cadmio
Observaciones: cumple norma DIN 3113 forma A /ISO 7738 forma A

	114
	1
	Llave combinada
Medida: 5/8” Material: con bajo contenido de cadmio
Observaciones: cumple norma DIN 3113 forma A /ISO 7738 forma A

	115
	1
	Llave combinada
Medida: 11/16” Material: con bajo contenido de cadmio
Observaciones: cumple norma DIN 3113 forma A /ISO 7738 forma A

	116
	1
	Llave combinada
Medida: 3/4” Material: con bajo contenido de cadmio
Observaciones: cumple norma DIN 3113 forma A /ISO 7738 forma A

	117
	1
	Llave combinada
Medida: 13/16” Material: con bajo contenido de cadmio
Observaciones: cumple norma DIN 3113 forma A /ISO 7738 forma A

	118
	1
	Llave combinada
Medida: 7/8” Material: con bajo contenido de cadmio
Observaciones: cumple norma DIN 3113 forma A /ISO 7738 forma A

	119
	1
	Llave combinada
Medida: 15/16” Material: con bajo contenido de cadmio
Observaciones: cumple norma DIN 3113 forma A /ISO 7738 forma A

	120
	1
	Llave combinada
Medida: 1” Material: con bajo contenido de cadmio
Observaciones: cumple norma DIN 3113 forma A /ISO 7738 forma A
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	121
	1
	Destornillador tipo plano
Medidas: 1,2 x 8,0 x 150 mm Material: crome - alloy - steel
Observaciones: cumple normas: DIN ISO 2380-1, -2, DIN 5264 ISO 2380-1, -2 

	122
	1
	Destornillador tipo plano
Medidas: 2,0 x 12,0 x 200 mm Material: crome - alloy - steel
Observaciones: cumple normas: DIN ISO 2380-1, -2, DIN 5264 ISO 2380-1, -2 

	123
	1
	Destornillador tipo plano
Medidas: 2,5 x 14,0 x 250 mm Material: crome - alloy - steel
Observaciones: cumple normas: DIN ISO 2380-1, -2, DIN 5264 ISO 2380-1, -2 

	124
	1
	Destornillador tipo Phillips-Recess
Medida PH 2
Observaciones: cumple norma DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2

	125
	1
	Destornillador tipo Phillips-Recess
Medida PH 1
Observaciones: cumple norma DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2

	126
	1
	Destornillador tipo Phillips-Recess (MODELO CORTO ± 80mm)
Medida PH 2
Observaciones: cumple norma DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2


ANEXO: 6 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
“KIT HERRAMIENTAS DE PRECISION”

2. Requisitos que deben reunir los efectos en general:  
a. En calidad

1) El juego de herramientas debe ser de marca reconocida como de uso aeronáutico y de primer nivel en su calidad, con certificación DIN en ISO 9001.

2) Las herramientas insertables (Criques, acoples, etc.) deben contar con sistema de bloqueo de seguridad, por el cual se garantice la seguridad del material y el operario, se agilice el trabajo y se impida la perdida y deterioro de la herramienta.

3) Las herramientas dinamométricas deben poseer un mango ergonómico, permitiendo máxima adherencia y deben ser resistentes a golpes, acción de fluidos hidráulicos, aceites y combustibles de uso aeronáutico. Los vástagos y palancas deben estar elaborados con acero aleado al cromo y poseer gran resistencia a la flexión.

4) Los componentes del kit contaran con doble escala de medición (Nm-Lb/ft o lb/in)
5) El acabado de las llaves no debe permitir el desprendimiento de partículas de cromo en caso de torsión y quebradura de la misma. 
6) Las herramientas de medición deberán poseer Certificado de calibración del fabricante.

7) Todos los componentes del kit deberán ser nuevos y sin uso
b. Homogeneidad
1) No se acepta la cotización parcial de los componentes individuales de cada kit o juego de herramientas

2) El total de las herramientas del kit deberá poseer contenedor individual y a su vez estar contenidos en un solo contenedor que permita un fácil almacenamiento en las instalaciones del pañol, como así también el transporte en bodegas, compartimiento, etc., de diferentes medios de transporte en caso de necesidad de trasladarlos de una locación a otra.
3. Garantías
El total de los componentes del juego de herramientas debe poseer garantía de por vida, en cuanto a vicios y/o defectos de fabricación y material, con reposición gratuita del material defectuoso  

4. Requisitos “CONDICIONANTES” en la selección de la oferta
a. Será considerado NO ADMISIBLE la oferta en donde el oferente se limite a indicar que el bien o servicio “cumple las especificaciones” o “satisface pliegos” o frases similares, sin ofrecer una explicación clara y completa de las características y / o especificaciones técnicas del mismo, aclarando marca y modelo y adjuntando la documentación técnica respaldatoria correspondiente

b. Para la aprobación y calificación por el usuario de los bienes o productos a adquirir, el oferente deberá presentar con la mayor cantidad y claridad posible el detalle de los elementos requeridos. El oferente podrá presentar muestras o folletos con datos técnicos de cada uno de los componentes o elementos requeridos.-

5. Tablas y anexos: 
                                                                    TABLA NRO 1.
	KIT DE HERRAMIENTAS 
	CODIGO A GRABAR

	1er juego
	PREC-01


Tabla N° 1 (Códigos grabados en fábrica el presente juego de herramientas)

El despiece del contenido del juego, se describe en 
la TABLA NRO 2 que forma parte de la presente especificación técnica 
	TABLA 2 DESPIECE “Kit de Torquimetros y accesorios”

	Nro
	Designación
	Rango de escala
	Características
	Observaciones 
	Cant

	1
	Torquimetro acoplable
	20-180 lb-in
	Para cabezales intercambiables     de   9 x 12 mm
	Mecanismo de disparo o quiebre, doble escala de indicación (Nm/lb-ft o lb-in). Deberá poseer mecanismo tal que no requiera constantemente poner 0 (cero) para su almacenaje. Mango ergonómico resistente a diferentes fluidos (aceites, grasas, combustibles, fluidos hidráulicos, etc.). graduación de escala de 0,1-0,2 Nm. Desviación de indicación de no más de +/- 3%
	3

	2
	Torquimetro acoplable
	180-880 lb-in
	Para cabezales intercambiables         de   9 x 12 mm 
	Mecanismo de disparo o quiebre, doble escala de indicación (Nm/lb-ft o lb-in). Deberá poseer mecanismo tal que no requiera constantemente poner 0 (cero) para su almacenaje. Mango ergonómico resistente a diferentes fluidos (aceites, grasas, combustibles, fluidos hidráulicos, etc.). graduación de escala de 2-2,5 Nm. Desviación de indicación de no mas de +/- 4%
	2

	3
	Torquimetro acoplable
	70-350 lb-in
	Para cabezales intercambiables de   9 x 12 mm 
	Mecanismo de disparo o quiebre, doble escala de indicación (Nm/lb-ft o lb-in). Deberá poseer mecanismo tal que no requiera constantemente poner 0 (cero) para su almacenaje. Mango ergonómico resistente a diferentes fluidos (aceites, grasas, combustibles, fluidos hidráulicos, etc.). graduación de escala de 5-10 Nm. Desviación de indicación de no mas de +/- 4%
	1

	4
	Torquimetro acoplable
	60-300 lb-ft
	Para cabezales intercambiables de   14 x 18 mm 
	Mecanismo de disparo o quiebre, doble escala de indicación (Nm/lb-ft o lb-in). Deberá poseer mecanismo tal que no requiera constantemente poner 0 (cero) para su almacenaje. Mango ergonómico resistente a diferentes fluidos (aceites, grasas, combustibles, fluidos hidráulicos, etc.). graduación de escala de 10-20 lb-ft. Desviación de indicación de no mas de +/- 3%
	1

	5
	Destornillador dinamométrico
	100-500 cN-m
	Para puntas de 1/4"
	Mecanismo de disparo o quiebre, doble escala de indicación (cN-m o lb-in). Para puntas intercambiables hexagonales de 1/4" (DIN 3126/ISO 1173) Desviación de indicación de no mas de +/- 6%. Empuñadura antideslizante
	2

	6
	Herramienta acoplable (criquet)
	-
	De  inserto  de              9 x 12 mm
	De encastre de 1/4" , bajo normas DIN EN ISO 6789:2003
	3

	7
	Herramienta acoplable (criquet)
	-
	De inserto de             9 x 12 mm
	De encastre de 3/8", bajo normas DIN EN ISO 6789:2003
	3

	8
	Herramienta acoplable (criquet)
	-
	De inserto de             9 x 12 mm
	De encastre de 1/2", bajo normas DIN EN ISO 6789:2004
	3

	9
	Herramienta acoplable
	-
	De inserto de             14 x 18 mm
	De encastre de 1/2" 
	1

	10
	Calibre para disco de freno
	50 a 60 mm de apertura
	Precisión no inferior a 0,10mm 
	De acero inoxidable. Debe cumplir normas DIN862
	1

	11
	Medidor de fricción
	Hasta 20Nm
	Escala de 0,5 Nm
	Indicador con índice seguidor, de material ligero. Encastre de 3/8" o 1/2".  Desviación de indicación de     +/- 4% aproximadamente.
	1

	12
	Tensiómetro
	0 a 100
	Escala graduada de 1 en 1
	Indicador de aguja, Dados intercambiables  1, 2, 2C, 3 y 3A y caja contenedora.
	3


ANEXO II
· FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LA ADJUDICATARIA.

Sin perjuicio de las facultades y obligaciones previstas en la legislación específica, en sus reglamentos, en el presente pliego o en la restante documentación contractual, la adjudicataria tendrá:

· El derecho a la recomposición del contrato, cuando acontecimientos extraordinarios o imprevisibles de origen natural, tornen excesivamente onerosas las prestaciones a su cargo.

· La obligación de ejecutar el contrato por sí, quedando prohibida la cesión o subcontratación, salvo consentimiento expreso de la autoridad administrativa, en cuyo caso el cocontratante cedente continuará obligado solidariamente con el cesionario por los compromisos emergentes del contrato. Para ello se deberá verificar que el cesionario cumpla con todos los requisitos de la convocatoria.

· La obligación de cumplir las prestaciones por sí en todas las circunstancias salvo caso fortuito o fuerza mayor, ambos de carácter natural, o actos o incumplimientos de autoridades públicas nacionales o de la contraparte pública, de tal gravedad que tornen imposible la ejecución del contrato.

· La obligación de cumplimentar exclusiva y excluyentemente y sin derecho a reembolso o resarcimiento alguno, la totalidad de las normas administrativas, comerciales, laborales, impositivas, previsionales, de cobertura aseguradora o de cualquier otra índole - tanto nacionales, provinciales o municipales- que le resulten inherentes como consecuencia de la actividad que desarrolle por el presente, asumiendo idéntica responsabilidad con relación a su personal. El Organismo Contratante podrá, a su solo juicio y en cualquier oportunidad, requerir la documentación que acredite dicho cumplimiento.

· La obligación de resarcir los daños y perjuicios que pudiera ocasionar a los bienes de propiedad del Organismo Contratante y/o a Terceros como consecuencia de dolo, culpa, actos u omisiones de deberes propios y falta de cuidado o negligencia en el cumplimiento del Contrato. La obligación de resarcir los daños y perjuicios que sufriere el Organismo Contratante con motivo de la celebración de un nuevo contrato, con el mismo objeto del que se rescinde, cuando la rescisión fuere por causas imputables al proveedor.

· La obligación de resarcir en forma integral los daños que sus incumplimientos ocasionen al Organismo Contratante.

· La obligación de pagar las multas que se le apliquen.

· La obligación de hacer efectivos los importes de las garantías a requerimiento del Organismo Contratante, en caso de resolución que así lo disponga, sin que puedan interponer reclamo alguno sino después de realizado el pago.

· Deberá hacerse cargo de los siguientes gastos:

a) Sellado de ley.

b) Costo del despacho, derecho y servicios aduaneros y demás gastos incurridos por cualquier concepto en el caso de rechazo de mercaderías importadas con cláusulas de entrega en el país.

c) Reposición de las muestras destruidas, a fin de determinar si se ajustan en su composición o construcción a lo contratado, si por ese medio se comprobaren defectos o vicios en los materiales o en su estructura. En caso contrario, los gastos pertinentes estarán a cargo del organismo contratante.

d) Si el producto tuviera envase especial y éste debiera devolverse, el flete y acarreo respectivo, ida y vuelta, desde el mismo lugar y por los mismos medios de envío a emplear para la devolución, serán por cuenta del oferente. En estos casos deberá especificar separadamente del producto, el valor de cada envase y además estipular el plazo de devolución de los mismos, si el organismo contratante no lo hubiera establecido en las cláusulas particulares. De no producirse la devolución de los envases en los plazos establecidos por una u otra parte, el oferente podrá facturarlos e iniciar el trámite de cobro de los mismos, a los precios consignados en la oferta, quedando este trámite sin efecto, si la devolución se produjera en el ínterin.

ANEXO III
· OBLIGACIONES Y FACULTADES DEL ORGANISMO CONTRATANTE. 

Sin perjuicio de las facultades y obligaciones previstas en la legislación específica, en sus reglamentos, en el presente pliego y en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aplicable o en la restante documentación contractual, el Organismo Contratante tendrá:

Obligaciones:

· Reconocer al adjudicatario los gastos en que probare haber incurrido con motivo del contrato, cuando el Organismo Contratante revoque o rescinda el contrato por causas no imputables al proveedor. No se hará lugar a reclamación alguna por lucro cesante o por intereses de capitales requeridos para financiación.

Facultades:

· El Organismo Contratante podrá  dejar sin efecto el presente procedimiento de Contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del Contrato, sin lugar a indemnización alguna en favor de los interesados u oferentes.

· Aumentar o disminuir hasta un VEINTE POR CIENTO (20 %) el monto total del contrato, en las condiciones y precios pactados y con la adecuación de los plazos respectivos, en forma unilateral, y por encima de este porcentual y hasta un TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%), con la conformidad del cocontratante. 

· El poder de control, inspección y dirección de la respectiva contratación.

· La facultad de imponer penalidades de las previstas en el presente Régimen a los oferentes y a los cocontratantes, cuando éstos incumplieren sus obligaciones.

· La prerrogativa de proceder a la ejecución directa del objeto del contrato, cuando el cocontratante no lo hiciere dentro de plazos razonables, pudiendo disponer para ello de los bienes y medios del cocontratante incumplidor.

· La facultad de visitar las oficinas, talleres, fábricas, salones de venta, de los oferentes y requerir documentación contable que estén obligados a llevar los cocontratantes.

ANEXO IV

Formulario de Cotización

	REN-GLÓN

NRO
	CÓDIGO DE

CATÁLOGO
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO UNIT
	PRECIO TOTAL

	01
	2-7-5-03790-0080
	JUEGOS DE HERRAMIENTAS; TIPO GENERAL - MATERIAL ACERO CROMO VANADIO - CANTIDAD 122 - USO TALLER ELECTRONICA. OBS: SE REQUIERE JUEGO CAJA AVIONICA EN CARRO DE TALLER CONFORME LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ANEXO 4.
	unidad
	
	
	

	02
	2-7-5-03790-0150
	JUEGOS DE HERRAMIENTAS; TIPO DE MANO - MATERIAL ACERO VANADIO EXTRA - CANTIDAD 116 - USO AERONAUTICO. OBS: SE REQUIERE JUEGO CAJA AVIONICA EN CAJA TRANSPORTE CONFORME LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ANEXO 3.
	unidad
	
	
	

	03
	2-7-5-03790-0176
	JUEGOS DE HERRAMIENTAS; TIPO GENERAL - MATERIAL ACERO - CANTIDAD 123 - USO AERONAVE. OBS: SE REQUIERE JUEGO CAJA DE LINEA CONFORME LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ANEXO 2.
	unidad
	
	
	

	04
	2-7-5-03790-0176
	JUEGOS DE HERRAMIENTAS; TIPO GENERAL - MATERIAL ACERO - CANTIDAD 123 - USO AERONAVE. OBS: SE REQUIERE JUEGO CAJA DE LINEA EN CAJA DE TRANSPORTE CONFORME LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ANEXO 5.
	unidad
	
	
	

	05
	2-7-5-03790-0182
	JUEGOS DE HERRAMIENTAS; TIPO GENERAL - MATERIAL ACERO CROMO VANADIO - CANTIDAD 222 - USO MANTENIMIENTO. OBS: SE REQUIERE JUEGO CAJA HELICOPTEROS/ AVIONES CONFORME LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ANEXO 1.
	unidad
	
	
	

	06
	2-7-5-03791-0000
	JUEGOS DE HERRAMIENTAS; TIPO GENERAL - MATERIAL ACERO - CANTIDAD 17UN - USO AERONAVE. OBS: SE REQUIERE KIT HERRAMIENTAS DE PRECISION CONFORME LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ANEXO 6.
	unidad
	
	
	


	Monto total de la Oferta: ( En números y con un máximo de dos decimales)  (                              )



	Monto total de la Oferta: (En letras y con un máximo de dos decimales)........................................................................................................



Firma: ................................................................

     Aclaración...............................................................               

      En representación de:...............................................

ANEXO V
	DECLARACIÓN JURADA DE DOMICILIO ESPECIAL

(artículo 70, inciso f, del Decreto N° 893/2012)

	Razón Social, Denominación o Nombre Completo:

	CUIT:

	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

	Tipo:
	Nro
	Ejercicio:

	Clase:

	Modalidad:

	Lugar, día y hora del acto de Apertura:

	Se consigna el domicilio especial para el presente procedimiento de selección 

	Calle:

	Nro:
	Edificio:
	Dpto u Oficina:

	Ciudad:

	Provincia:

	Teléfono


	FIRMA:
	

	ACLARACION:
	

	TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO:
	

	CARÁCTER:
	

	LUGAR Y FECHA:
	


ANEXO VI
	CONSTITUCIÓN DE FAX Y CORREO ELECTRONICO

(Artículo 4 PByCG )

	

	 
	 

	CORREO ELECTRONICO
	 

	 
	 

	NUMERO DE TEL/ FAX
	 

	 
	 

	 
	 

	El que suscribe, con poder suficiente para este acto, constituyo las direcciones electrónicas inscriptas, a fin de recibir las sucesivas notificaciones correspondientes al presente procedimiento de selección.



	 
	 

	LUGAR Y FECHA :
	 

	 
	 


ANEXO VII

ANEXO  BIENES IMPORTADOS
NORMAS DE APLICACIÓN. El presente anexo técnico, se regirá por:

a) Las disposiciones que sobre la materia dispongan las autoridades competentes (Banco Central de la República Argentina, Ministerio de Economía, etc). 

b) Se respetarán las normas de Comercio Internacional, en especial las habituales establecidas y aceptadas por nuestro país con el de origen de las mercaderías ofrecidas. 

TRÁMITES PREVIOS: En los casos en que el material a importar esté constituido por BIENES, EFECTOS Y/O EQUIPAMIENTOS REGISTRABLES, deben tomarse en consideración, los aspectos siguientes:

Se deberá enviar con antelación al embarque de la mercadería copia de la factura proforma con el siguiente detalle a la División Comercio Exterior de la Fuerza:

a) Detalle completo de toda la mercadería embarcada 

b) Posición Arancelaria de las mismas. 

FLETES Y SEGUROS: 

a) La contratación de fletes y seguros se regirá por las leyes y reglamentos vigentes. 

b) Estará a cargo del Adjudicatario la contratación del seguro DE TRANSPORTE por el desplazamiento de la aeronave. 

c) La póliza o el certificado respectivo deberá cubrir hasta el depósito en la República Argentina, Agrupación Aviación de Gendarmería Nacional Argentina, sito en Puerta No. 4 –Campo de Mayo 

–Partido de San Miguel –Provincia de Buenos Aires.- (CP 1659). (HOUSE TO HOUSE). 

d) La cobertura deberá ser contra todo riesgo (ALL RISK). 

e) El seguro contratado para cubrir los riesgos del traslado deberá constituirse en DÓLARES ESTADOUNIDENSES y a favor de la Gendarmería Nacional Argentina. 

f) El monto de la póliza o del certificado de seguro descripto precedentemente, deberá cubrir el CIENTO DIEZ POR CIENTO (110 %) del valor del HELICÓPTERO, SUS COMPONENTES Y ACCESORIOS EMBARCADOS. 

TRANSPORTE DE LA MERCADERÍA:

c. CONDICIONES SOBRE EMBALAJES, PESOS Y MEDIDAS: en los casos en que la carga sea transportada en pallets y/o skies, el proveedor deberá dar precisas y oportunas instrucciones a su embarcador para: 

Que al confeccionar la documentación de embarque, quede debidamente declarada en la misma la cantidad de cajas, bultos, envases en que sean remitidas las mercaderías, declarando su respectivo kilaje y adjuntando una LISTA DE EMPAQUE, con detalle de bultos, pesos medidas. El vendedor es responsable de los daños eventuales que pudieran ocurrir a causa de embarques y/o embalajes defectuosos. 

d. CONDICIONES DEL EMBARQUE: 

No  se  autorizarán  TRASBORDOS,  CONOCIMIENTOS 

SOBRE CUBIERTA ni en buques "NO CONFERENCIADOS", salvo que circunstancias especiales imposibiliten el transporte de las mercaderías debidamente solicitadas, acreditadas en la respectiva oferta y autorizadas en forma expresa en la ORDEN DE COMPRA. 

e. PAGOS EN CONCEPTO DE TRANSPORTE Y GASTOS: 

A los fines de que la Empresa Adjudicataria realice la cancelación de los pagos en concepto de transporte, gastos y otros servicios complementarios, le será extendida una autorización por parte de la Fuerza, para lo cual presentarán una nota ante la DIVISIÓN COMERCIO EXTERIOR, con los datos (nombre, apellido y documento de identidad) de las personas que gestionarán en nombre de la empresa.

2) Si la mercadería enviada, no se ajustara a las condiciones pactadas todos los gastos que demande la gestoría aduanera, transporte, seguro, terminal de cargas, mas los gastos de embalaje que ocasione el retorno de la mercadería rechazada al país de origen y el envío de reposición, correrán por cuenta de la empresa Adjudicataria. La reposición de la mercadería rechazada, deberá realizarse en un plazo no mayor de los SESENTA (60) días. 

d) DOCUMENTACIÓN DE EMBARQUE ORIGINAL: la documentación de embarque, debe cumplir las siguientes condiciones: 

1) CONSIGNATARIO: El   envío   debe   ser   consignado   a 

ARGENTINA, CUIT NRO 30-54669426-3; Av. ANTÁRTIDA ARGENTINA 1480, PISO 4to, (CP

1104),
BUENOS     AIRES,     REPÚBLICA     ARGENTINA

2) NOTIFICACIONES: los documentos de embarque deben instruir que las notificaciones por arribos de mercaderías, se realicen vía telefónica a la División Comercio Exterior:

TELÉFONO - FAX: 4114-3503

3) DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL: "MATERIAL AMPARADO POR DECRETO LEY 19.348/71 Y 2921/70, PARA GENDARMERÍA NACIONAL ARGENTINA, CONFORME ORDEN DE COMPRA NRO...". 

EMBARQUES: 

En forma previa a la salida del medio de transporte, el exportador deberá cursar antecedentes consignando: compañía de transporte, representante en Buenos Aires (dirección y Nº Telefónico), número del documento de embarque discriminando cantidad de bultos, peso, volumen, fecha de salida, fecha estimada de arribo y todo otro dato de interés. 

Una vez cargada la mercadería se deberá enviar a la División Comercio Exterior los documentos de transporte internacional dentro de las 24 horas para el caso de transporte aéreo (guía aérea) y de las 96 horas para el caso de transporte marítimo (Conocimiento de Embarque). 

GARANTÍAS: todas las garantías y/o cauciones presentadas en virtud de la presente contratación, deben ser constituidas en DIVISAS correspondientes al país exportador.
DESPACHO A PLAZA:

La operatoria de liberación del Despacho a Plaza de los efectos importados, estarán a cargo de GENDARMERÍA NACIONAL.

A cargo de la empresa adjudicataria, todos los gastos emergentes del mismo (Manejo de documentos de embarque, terminal de Cargas, eslingaje, descarga, traslado, admisión temporaria, limpieza, estadía, almacenamiento y demora por entrega de contenedores, si los hubiera, A.G.P., etc.)

                                                                       Anexo VII
COMPRE TRABAJO ARGENTINO

Ley 25.551

Régimen de compras del Estado Nacional y concesionarios de Servicios Públicos. Alcances.

Sancionada: Noviembre 28 de 2001.

Promulgada de Hecho: Diciembre 27 de 2001.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

REGIMEN DE COMPRAS DEL ESTADO NACIONAL Y CONCESIONARIOS DE SERVICIOS PUBLICOS

"Compre Trabajo Argentino"

ARTICULO 1° — La administración pública nacional, sus dependencias, reparticiones y entidades autárquicas y descentralizadas, las empresas del Estado y las sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de obras y de servicios públicos, en la contratación de provisiones y obras y servicios públicos y los respectivos subcontratantes directos otorgarán preferencia a la adquisición o locación de bienes de origen nacional, en los términos de lo dispuesto por esta ley.

ARTICULO 2° — Se entiende que un bien es de origen nacional, cuando ha sido producido o extraído en la Nación Argentina, siempre que el costo de las materias primas, insumos o materiales importados nacionalizados no supere el cuarenta por ciento (40%) de su valor bruto de producción.

ARTICULO 3° — Se otorgará la preferencia establecida en el artículo 1° a las ofertas de bienes de origen nacional cuando en las mismas para idénticas o similares prestaciones, en condiciones de pago contado, su precio sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos que no sean de origen nacional, incrementados en un siete por ciento (7%), cuando dichas ofertas sean realizadas para sociedades calificadas como pymes, y del cinco por ciento (5%) para las realizadas por otras empresas.

Cuando se trate de adquisiciones de insumos, materiales, materias primas o bienes de capital que se utilicen en la producción de bienes o en la prestación de servicios, que se vendan o presten en mercados desregulados en competencia con empresas no obligadas por el presente régimen, se otorgará la preferencia establecida en el artículo 1° a los bienes de origen nacional, cuando en ofertas similares, para idénticas prestaciones, en condiciones de pago contado sin gastos o cargas financieras, su precio sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos que no sean de origen nacional.

La preferencia establecida en el segundo párrafo de este artículo se aplicará a los bienes que se incorporen a las obras, se utilicen para su construcción o para la prestación de tales servicios públicos.

En todos los casos, a los efectos de la comparación, el precio de los bienes de origen no nacional deberá contener, entre otros, los derechos de importación vigentes y todos los impuestos y gastos que le demande su nacionalización a un importador particular no privilegiado, de acuerdo a como lo fije la reglamentación correspondiente.

ARTICULO 4° — Cuando se adquieran bienes que no sean de origen nacional en competencia con bienes de origen nacional, los primeros deberán haber sido nacionalizados o garantizar el oferente su nacionalización. Se entregarán en el mismo lugar que corresponda a los bienes de origen nacional y su pago se hará en moneda local, en las mismas condiciones que correspondan a los bienes de origen nacional y deberán cumplir todas las normas exigidas del mercado nacional. La Secretaría de Industria y Comercio entregará dentro de las 96 horas de solicitado, un certificado donde se verifique el valor de los bienes no nacionales a adquirir.

ARTICULO 5° — Los sujetos contratantes deberán anunciar sus concursos de precios o licitaciones en el Boletín Oficial de la forma en que lo determine la reglamentación, sin perjuicio de cumplir otras normas vigentes en la materia, de modo de facilitar a todos los posibles oferentes el acceso oportuno a la información que permita su participación en las mismas. Los pliegos de 
condiciones generales, particulares y técnicas de la requisitoria no podrán tener un valor para su adquisición superior al cinco por mil (5‰) del valor del presupuesto de dicha adquisición.

ARTICULO 6° — Los proyectos para cuya materialización sea necesario realizar cualquiera de las contrataciones a que se alude en la presente ley, se elaborarán adoptando las alternativas técnicamente viables que permitan respetar la preferencia establecida a favor de los bienes de origen nacional. Se considera alternativa viable aquella que cumpla la función deseada en un nivel tecnológico adecuado y en condiciones satisfactorias en cuanto a su prestación.

ARTICULO 7° — Las operaciones financiadas por agencias gubernamentales de otros países y organismos internacionales, que estén condicionadas a la reducción del margen de protección o de preferencia para la industria nacional, por debajo de lo 

que establece el correspondiente derecho de importación o el presente régimen, se orientarán al cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) El proyecto deberá fraccionarse con la finalidad de aplicar el préstamo gestionado para cubrir exclusivamente la adquisición de aquella parte de bienes que no se producen en el país;

b) En ningún caso se aplicarán las condiciones del acuerdo de financiación a las compras no cubiertas por el monto de la misma.

En el caso de haber contradicción entre las previsiones expuestas en los incisos a) y b) y las que surgieren de los convenios de financiación, prevalecerán estas últimas.

Cuando la oferta de bienes de origen no nacional se acompañe por algún tipo de plan de pagos o financiamiento, los oferentes de bienes de origen nacional podrán recurrir al BICE a fin de obtener el financiamiento necesario para equiparar las condiciones financieras ofrecidas.

ARTICULO 8° — Quienes aleguen un derecho subjetivo, un interés legítimo, o un interés difuso o un derecho colectivo, podrán recurrir contra los actos que reputen violatorios de lo establecido en la presente ley, dentro de los cinco (5) días hábiles contados desde que tomaron o hubiesen podido tomar conocimiento del acto presuntamente lesivo.

Cuando el agravio del recurrente consista en la restricción a su participación en las tratativas precontractuales o de selección del proveedor o contratista deberá reiterar o realizar una oferta en firme de venta o locación para la contratación de que se trate, juntamente con el recurso, aportando la correspondiente garantía de oferta.

El recurso se presentará ante el mismo comitente que formuló la requisitoria de contratación, el que podrá hacer lugar a lo peticionado o, en su defecto, deberá remitirlo juntamente con todas las actuaciones correspondientes dentro de los cinco (5) días hábiles contados desde su interposición, cualquiera fuere su jerarquía dentro de la administración pública o su naturaleza jurídica a la Secretaría de Industria, Comercio y Minería que será el órgano competente para su sustanciación y resolución y que deberá expedirse dentro de los treinta (30) días corridos, contados desde su recepción.

La resolución del Secretario de Industria, Comercio y Minería establecerá el rechazo del recurso interpuesto o, en su caso, la anulación del procedimiento o de la contratación de que se trate y agotará la vía administrativa.

ARTICULO 9° — El recurso previsto en el artículo anterior tendrá efectos suspensivos respecto de la contratación de que se trate, hasta su resolución por la Secretaría de Industria, Comercio y Minería, únicamente en los siguientes casos:

a) Cuando el recurrente constituya una garantía adicional a favor del comitente que formuló la requisitoria de contratación del tres por ciento (3%) del valor de su oferta, en aval bancario o seguro de caución, que perderá en caso de decisión firme y definitiva que desestime su reclamo;

b) Cuando se acredite la existencia de una declaración administrativa por la que se haya dispuesto la apertura de la investigación antidumping previstas en el Código Aduanero, o por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, respecto a los bienes que hubieren estado en trámite de adjudicación y/o contratación o haber sido favorecidos por la decisión impugnada.

Cuando la Secretaría de Industria y Comercio Exterior hiciere lugar al recurso, quedará sin efecto el trámite, procedimiento o acto recurrido, se devolverá al recurrente la garantía adicional y se remitirán las actuaciones al comitente que elevó las actuaciones al citado organismo.

Cuando no se hiciere lugar al recurso, se remitirán las actuaciones al comitente que formuló la requisitoria de contratación para que continúe con el trámite en curso, sin perjuicio de la responsabilidad del recurrente por los daños y perjuicios que le fueren imputables.

ARTICULO 10. — Cuando se compruebe que en un contrato celebrado por sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarios o permisionarias de obras y de servicios públicos o sus subcontratantes directos obligados por la presente ley, hayan violado sus disposiciones, el ministerio en cuya jurisdicción actúe la persona contratante deberá disponer que ningún otro contrato, concesión, permiso o licencia, le sea adjudicado por parte de la administración pública nacional, sus dependencias, reparticiones y entidades autárquicas y descentralizadas y las empresas del Estado por un lapso de tres (3) a diez (10) años según la gravedad del caso. El acto administrativo que aplique dicha sanción será comunicado a los registros nacionales y provinciales correspondientes.

ARTICULO 11. — La Sindicatura General de la Nación y los entes reguladores serán los encargados del control del cumplimiento de la presente y propondrán las sanciones previstas precedentemente.

ARTICULO 12. — La preferencia del 7% establecida en el artículo 3° de la presente ley será aplicable a las contrataciones que realicen los organismos de seguridad en la medida que no se trate de materiales, insumos o bienes de capital estratégicos cuya adquisición deba permanecer en secreto, a juicio del Poder Ejecutivo nacional.

ARTICULO 13. — El texto de la presente ley deberá formar parte integrante de los pliegos de condiciones o de los instrumentos de las respectivas compras o contrataciones alcanzadas por sus disposiciones, a los que deberá adjuntarse copia del mismo.

ARTICULO 14. — Se considerarán incursos en el artículo 249 del Código Penal, si no concurriere otro delito reprimido con una pena mayor, los funcionarios públicos y los administradores y empleados, cualquiera sea su jerarquía y función, de las entidades mencionadas en el artículo 1° sujetas a la presente ley o a las leyes similares que dicten las provincias, en cuanto omitieren o hicieren omitir, rehusaren cumplir, no cumplieran debidamente las normas declaradas obligatorias por la presente ley, su reglamentación o las normas concordantes dictadas en el ámbito provincial.

ARTICULO 15. — El que por informes falsos o reticentes, declaraciones incorrectas, documentación fraguada, maquinaciones de toda clase o cualquier otra forma de engaño, obtuviere indebidamente o hiciere obtener a otro, o de cualquier modo, aun sin ánimo de lucro, facilitare a alguien la obtención indebida de los beneficios establecidos en la presente ley o en las normas concordantes que dicten las provincias y/o el Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires incurrirá en la sanción establecida en el artículo 172 del Código Penal.

ARTICULO 16. — El Poder Ejecutivo invitará a los gobiernos de las provincias y al Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de que adopten las medidas legales apropiadas en sus jurisdicciones, regímenes similares al contenido en esta ley.

ARTICULO 17. — Las disposiciones precedentes se aplicarán a las licitaciones y contrataciones cuya tramitación se inicie con posterioridad a la vigencia de la presente ley y, en la medida que sea factible, en aquellas en que por no haber todavía situaciones firmes fuera posible aplicar total o parcialmente aspectos contemplados en el nuevo régimen.

ARTICULO 18. — Dése por vencida la suspensión de la aplicación y vigencia del decreto ley 5340/63 y ley 18.875, prevista en el artículo 23 de la ley 23.697, que no se opongan a la presente ley, y de aplicación a las relaciones jurídicas en vigencia con las sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de obras y de servicios públicos, y los respectivos subcontratantes directos.

ARTICULO 19. — Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la presente.

ARTICULO 20. — Las denominaciones "Compre Argentino, Compre Nacional y Contrate Nacional" se han de tener como equivalentes en las normas que así lo mencionen y se asimilarán a la presente.

ARTICULO 21. — Serán aplicables al presente las leyes 24.493, de mano de obra nacional y 25.300, de pymes, y sus decretos reglamentarios.

ARTICULO 22. — El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro del término de sesenta (60) días de su promulgación.

ARTICULO 23. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL UNO.

— REGISTRADA BAJO EL N° 25.551 —

RAFAEL PASCUAL. — MARIO A. LOSADA. — Guillermo Aramburu. — Juan C. Oyarzú
          ANEXO VIII
	-Declaración Jurada de habilidad para contratar con el Estado Nacional

	Formulario 13

	 
	 

	Cuit :
	 

	 
	 

	Razón Social, Denominación o Nombre completo :
	 

	 
	 

	Procedimiento de Selección

	 
	 

	Tipo :
	 

	 
	 

	Clase :
	 

	 
	 

	Modalidad
	 

	 
	 

	Número :
	 

	 
	 

	Ejercicio :
	 

	 
	 

	Lugar, día y hora del acto de apertura :
	 

	 
	 

	El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, esta habilitada para contratar con la ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL, en razón de cumplir con los requisitos del artículo 27 del Decreto 1023/2001  "Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional" y que no esta incursa en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en los incisos a) a g) del artículo 28 del citado plexo normativo y sus modificatorios

	 
	 

	RÉGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL

	DECRETO 1023/2001

	Art. 27. — PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR. Podrán contratar con la Administración Nacional las personas físicas o jurídicas con capacidad para obligarse que no se encuentren comprendidas en las previsiones del artículo 28 y que se encuentren incorporadas a la base de datos que diseñará, implementará y administrará el órgano Rector, en oportunidad del comienzo del período de evaluación de las ofertas, en las condiciones que fije la reglamentación. La inscripción previa no constituirá requisito exigible para presentar ofertas.

	Art. 28. — PERSONAS NO HABILITADAS. No podrán contratar con la Administración Nacional: 

	a) Las personas físicas o jurídicas que se encontraren sancionadas en virtud de las disposiciones previstas en los apartados 2. y 3. del inciso b) del artículo 29 del presente.

	b) Los agentes y funcionarios del Sector Público Nacional y las empresas en las cuales aquéllos tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con lo establecido en la Ley de Etica Pública, N° 25.188. 

	c) Los fallidos, concursados e interdictos, mientras no sean rehabilitados.

	d) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.

	e) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administración Pública Nacional, o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción.

	f) Las personas físicas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación.

	g) Las personas físicas o jurídicas que no hubieren cumplido en tiempo oportuno con las exigencias establecidas por el último párrafo del artículo 8° de la Ley N° 24.156.

	 

	 
	 

	FIRMA :
	 

	 
	 

	ACLARACIÓN :
	 

	 
	 

	CARÁCTER :
	 

	 
	 

	LUGAR Y FECHA :
	 


                                                                                                        ANEXO IX

	DECLARACION JURADA DE ELEGIBILIDAD

	

	Cuit :
	 

	 
	 

	Razón Social, Denominación o Nombre completo :
	 

	 
	 

	El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, no se encuentra incursa en ninguna de las causales de inelegibilidad previstas en el artículo 86 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/2012, HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO

	 
	 

	REGLAMENTO DEL REGIMEN DE CONTRATACIONES

 DE LA ADMINISTRACION NACIONAL

	DECRETO 893/2012

	ARTÍCULO 86.-  PAUTAS PARA LA INELEGIBILIDAD. Deberá desestimarse la oferta, cuando de la información a la que se refiere el artículo 16 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificaciones, o de otras fuentes, se configure, entre otros, alguno de los siguientes supuestos

a) Pueda presumirse que el oferente es una continuación, transformación, fusión o escisión de otras empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificaciones, y de las controladas o controlantes de aquéllas.

b) Se trate de integrantes de empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificaciones.

c) Se trate del cónyuge o pariente hasta el primer grado de consanguinidad de personas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificaciones.

d) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que los oferentes han concertado o coordinado posturas en el procedimiento de selección. Se entenderá configurada esta causal de inelegibilidad, entre otros supuestos, en ofertas presentadas por cónyuges o parientes hasta el primer grado de consanguinidad, salvo que se pruebe lo contrario.

e) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieren presumir que media en el caso una simulación tendiente a eludir los efectos de las causales de inhabilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificaciones.

f) Se haya dictado, dentro de los TRES (3) años calendario anteriores a su presentación, alguna sanción judicial o administrativa contra el oferente por abuso de posición dominante o dumping, cualquier forma de competencia desleal o por concertar o coordinar posturas en los procedimientos de selección.

g) cuando exhiban incumplimientos en anteriores contratos de acuerdo a lo que se disponga en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares

	 

	 
	 

	 
	 

	LUGAR Y FECHA :
	 

	 
	 

	
	 


                                                                         ANEXO X

	DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION LABORAL VIGENTE

	

	 
	 

	Cuit :
	 

	 
	 

	Razón Social, Denominación o Nombre completo :
	 

	 
	 

	 
	 

	El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, cumple con la legislación laboral vigente, en especial lo que se relaciona con condiciones dignas y equitativas de trabajo y ausencia de trabajo infantil,  HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRATIOM EN VIRTUD DE LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 234 DEL Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/12.

	 
	 

	LUGAR Y FECHA :
	 

	 
	 


                                                                                                                                 ANEXO XI
	DECLARACION JURADA DE OFERTA NACIONAL

(artículo 70, inciso g), ap. 3  del Decreto N° 893/2012)

	

	 
	 

	Cuit :
	 

	 
	 

	Razón Social, Denominación o Nombre completo :
	 

	 
	 

	 
	 

	El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, cumple con las condiciones para que su oferta sea considerada nacional, conforme la normativa vigente en la materia.



	 
	 

	LUGAR Y FECHA :
	 

	 
	 


ANEXO XIII - DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES
1) Datos a completar para el registro de personas jurídicas: 
Razón social: …………………………………………………………………………………
CUIT: ………………………………………………………………………………………….
2) Datos a completar por los integrantes de la persona jurídica que puedan determinar la voluntad social:…………………………………………………………….. 
Nombre completo:……………………………………………………………………………….
CUIT:…………………………………………………………………………………………
Calidad en la que participa en la entidad a registrar (director, accionista y/o socio):
Fecha desde la cual reviste tal calidad:
3)  Datos a completar para el registro de personas humanas:
Nombre completo:
CUIT:…………………………………………………………………………………………
	
	
	Tener parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad
	

	SÍ
	NO
	respecto del Presidente de la Nación, Vicepresidente de la Nación, Jefe de Gabinete
	

	
	
	de Ministros
	

	SÍ
	NO
	Tener parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad
	

	
	
	con titulares de organismos o entidades de conformidad con el Decreto N°
	

	
	
	
	

	SÍ
	NO
	Formar parte de una sociedad o comunidad con el Presidente y/o el Vicepresidente
	

	
	
	de la Nación, el Jefe de Gabinete de Ministros.
	

	SÍ
	NO
	Formar parte de una sociedad o comunidad con los titulares de organismos o
	

	
	
	entidades de conformidad con el Decreto N°
	

	SÍ
	NO
	Tener pleito pendiente con el Presidente y/o el Vicepresidente de la Nación, el Jefe
	

	
	
	de Gabinete de Ministros.
	

	SÍ
	NO
	Tener pleito pendiente con los titulares de organismos o entidades de conformidad
	

	
	
	con el Decreto N°
	

	SÍ
	NO
	Ser acreedor o deudor del Presidente y/o el Vicepresidente de la Nación, el Jefe de
	

	
	
	Gabinete de Ministros.
	

	SÍ
	NO
	Ser acreedor o deudor de titulares de organismos o entidades de conformidad con el
	

	
	
	Decreto N°
	

	
	
	Tener  amistad  o  enemistad  pública  y  manifiesta  con  el  Presidente  y/o  el
	

	SÍ
	NO
	Vicepresidente de la Nación, el Jefe de Gabinete de Ministros y/o los demás
	

	
	
	Ministros integrantes del Gabinete.
	

	SÍ
	NO
	Tener amistad o enemistad pública y manifiesta con los titulares de organismos o
	

	
	
	entidades de conformidad con el Decreto N°
	


Habiendo tomado conocimiento de la normativa aplicable respecto del presente formulario, el que suscribe DECLARA BAJO JURAMENTO:***
***(Tachar lo que no corresponda)
La Administración se reserva la facultad de solicitar información adicional en caso de ser necesario.
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