ARMADA ARGENTINA

ANEXO I

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


	Nº DE RENGLÓN
	Nº CATÁLOGO IPP-CLASE-ITEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD

	
	IPP
	Clase
	Ítem
	
	
	

	1
	438
	05986
	0008
	PISTOLA DE CALOR; TIPO DE AIRE CALIENTE – POTENCIA 2000W – CAUDALAIRE COMP. 650/MIN – TENSION 220V –TEMPERATURA MAXIMA 600ºC.
	UN
	2

	2
	438
	00114
	0003
	LIJADORAS ORBITALES; Nº CARRERAS 22000 Ca/MIN – PLACA LIJADORA 92X 192mm – POTENCIA 220W –CIRC DE OSCILACION 1155mm – PESO 1,9Kg.
	UN
	5

	3
	438
	00114
	0012
	LIJADORAS ORBITALES; Nº CARRERAS 12000 Ca/MIN – PLACA 6 PULGADAS - POTENCIA 220W –CIRC DE OSCILACION 2,2 mm – PESO 1,9 Kg.
	UN
	5

	4
	437
	00022
	0043
	CALEFACTORES ELECTRICOS; SISTEMA DE CALOVENTOR –SIN –POTENCIA 2000W- REGULABLE – CON – TENSION NOMINAL 220V – CORRIENTE NOMINAL MENOR A 63A – CONSUMO MENOR A 5 KVA – CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SUGURIDAD.
	UN
	3


1. Detalle de la prestación: ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETARÍA NECESARIOS PARA CONTINUAR CON LAS TAREAS DE REPLACADO DE BATERIAS DEL SUBMARINO A.R.A. “SANTA CRUZ”.

2. Calidad: Nuevos sin uso.

3. Tolerancia: +/- 20%.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Renglón Nº 1: Pistola de calor

Descripción: PISTOLA DE CALOR – TIPO: DE AIRE CALIENTE – POTENCIA: 2000W – AUDAL DE AIRE: 650L/MIN.- TENSION: 220 VCA – TEMPERATURA MAXIMA: 600ºC 

CANTIDAD: 2 (DOS) UNIDADES.
Característica técnica

	Pistola de calor de 2000 Watts con control variable de temperatura, base plana para descanso de la herramienta protección térmica para evitar recalentamiento. Temperatura de 40°C A 600°C, utilizable en polarizados, aflojar pinturas, termo contraíbles, etc.
	[image: image1.jpg]





Renglón Nº 2: Lijadora orbital.

Descripción: LIJADORA ORBITAL – Nº DE CARRERAS: 22000 CA/MIN. – PLACA OSCILADORA: 174MMX105MM – POTENCIA: 280W – CIRC. DE OSCILACION: 2.0MM– PESO: 2.8 Kg- SEGÚN NORMA: IEC 745.         
CANTIDAD: 5 (CINCO) UNIDADES.
Característica técnica

	Diferentes platos de lija (excéntricos, delta, rectangulares). Plato de lija de cambio sencillo Electrónica de regulación del número de revoluciones; Mango auxiliar regulable Sistema de adherencia de velcro Depósito recoger de polvo con filtro Adaptador del sistema de aspiración Empuñadura antideslizante Clip para cables; Hojas de papel de lija.
Accesorios: Base de lijado (roto orbital, delta, rectangular), lijas, adaptador de extractor de polvo
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Renglón Nº 3: Lijadora orbital.

Descripción: LIJADORA ORBITAL – Nº DE CARRERAS: 22000 CA/MIN. – PLACA OSCILADORA: 6 PULG. – POTENCIA: 310W – CIRC. DE OSCILACION: 2.0MM– PESO: 2.8 Kg- SEGÚN NORMA: IEC 745

CANTIDAD: 5 (CINCO) UNIDADES.
Característica técnica

	Base de lija de 1/2 Hoja. Control de velocidad variable. Interruptor de encendido y apago con bloqueo. Sistema de fijación de hoja. Mango ergonómico. Extracción de polvo. Empuñadura recubierta de goma. Extracción de polvo.
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Renglón Nº 4: Caloventor

Descripción: CALEFACTOR ELÉCTRICO – SISTEMA: CALOVENTOR – POTENCIA: 2000W

CANTIDAD: 3 (TRES) UNIDADES.
Característica técnica
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	· Dos niveles de temperatura

· Con termostato

· Manija de agarre


	


4. OBSERVACIONES GENERALES:
1. El ADJUDICATARIO deberá adjuntar información de las características técnicas y detalles descriptivos de los equipos y elementos ofertados o la constancia escrita del cumplimiento de lo especificado en este Anexo II – Especificaciones Técnicas.

2. Servicios post venta y Provisión de Repuestos.
5. CLÁUSULA PARTICULAR DE CATALOGACIÓN DE BIENES DE USO:

Para el caso particular de compra de bienes de uso (inciso 4) y a fin de llevar a cabo el programa de catalogación de materiales para la defensa, el o los oferente/s que resulte/n adjudicatario/s deberán coordinar con el organismo receptor, el aporte de los datos que se detallan a continuación, antes de la provisión del/los materiales objeto de la contratación: 

1. Razón social (nombre, dirección, teléfono, correo electrónico, página de internet) del fabricante del producto ofertado. Fabricante: es el que concibe y produce un artículo.

2. Identificación registrada y utilizada por el fabricante del/los productos/s ofertado/s, número de referencia (número de parte, número de catálogo, códigos de barra) en caso de asignarle el proveedor un número propio al artículo ofertado, informará también el mismo.

3. Marca y/o modelo del producto ofertado.

4. Características técnicas y funcionales del artículo ofertado (descripción).

5. Si el producto ofertado cumple normas nacionales e internacionales deberá indicar las mismas.

6. GARANTIA TECNICA:

Con su oferta, a la fecha de apertura del procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplicará el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, los oferentes deberán acompañar la respectiva garantía técnica – debidamente rubricada -, en la que indicarán, expresamente, el plazo no inferior a SEIS (6) meses, contado desde la fecha en que se produzca la Conformidad de la Recepción (Recepción Definitiva) por la Comisión de Recepción de Bienes y Servicios interviniente de la ARMADA del bien cuyo suministro se recepcionó en forma definitiva. Durante el cual, de resultar adjudicatarios, subsanarán – a su exclusiva costa -, las deficiencias, que le sean comunicadas por la ARMADA a través de un medio fehaciente. 
En el caso en que los oferentes omitan acompañar con su oferta, en la fecha de apertura, la garantía técnica que se prevé, la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la ARMADA interviniente en el respectivo procedimiento de selección de cocontratantes, los intimará, al efecto de que en el plazo de CINCO (5) días hábiles contados desde la fecha en que reciban la respectiva intimación subsanen el citado incumplimiento. Una vez extinguido el plazo precitado, de subsistir la omisión, la oferta incumpliente será desestimada como inadmisible (artículo 67, inciso “j”, del Anexo que integra el Decreto Nº 1030/16). (ANEXO IV)
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