ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	RENG
	DESCRIPCIÓN
	U. M.
	CANT.

	1
	FICHA RJ-45 DE CATEGORIA 5e, 8 PINES PARA CABLES UTP Y FTP. PRESENTACION CAJA X 100 UN
	CJ
	1

	2
	ROSETAS DOBLE (DOS BOCAS RJ-45). CON ENTRADA PARA RED COMPLETA CON JACK RJ-45 HEMBRA.

COLOR BLANCO
	UN
	10

	3
	ROSETAS SIMPLE (UNA BOCA RJ-45). CON ENTRADA PARA RED COMPLETA CON JACK RJ-45 HEMBRA.

COLOR BLANCO
	UN
	15

	4
	RATON/MOUSE 3 BOTONES CON SENSOR OPTICO Y SCROLL. RESOLUCION MINIMA 800 DPI – TIPO DE CONEXIÓN PS/2.
	UN
	15

	5
	RATON/MOUSE 3 BOTONES CON SENSOR OPTICO Y SCROLL. RESOLUCION MINIMA 800 DPI – TIPO DE CONEXIÓN USB.
	UN
	15

	6
	DISPOSITIVO FLASH USB TIPO PENDRIVE. CAPACIDAD 32 GB. COMPATIBILIDAD: USB 3.0 Y 2.0, COMPATIBLE CON SO; WINDOWS 8, WINDOWS 7, WINDOWS VISTA, WINDOWS XP, MAC, LINUX
	UN
	2

	7
	DISPOSITIVO FLASH USB TIPO PENDRIVE. CAPACIDAD 8 GB. COMPATIBILIDAD: USB 3.0 Y 2.0, COMPATIBLE CON SO; WINDOWS 8, WINDOWS 7, WINDOWS VISTA, WINDOWS XP, MAC, LINUX
	UN
	10

	8
	TECLADO ESTÁNDAR EN ESPAÑOL CON 104/105/106 TECLAS. TECLAS DELGADAS PARA REDUCCION DE RUIDO. RESISTENTE A LIQUIDOS CON INDICADORES LED. TIPO DE CONEXIÓN PS/2
	UN
	15

	9
	TECLADO ESTÁNDAR EN ESPAÑOL CON 104/105/106 TECLAS. TECLAS DELGADAS PARA REDUCCION DE RUIDO. RESISTENTE A LIQUIDOS CON INDICADORES LED. TIPO DE CONEXIÓN USB2
	UN
	15

	10
	ROLLO CABLE UPT CAT. 5E (CABLE PAR TRENZADO SIN BLINDAJE) PARA INTERIOR. PRESENTACION EN ROLLO / BOBINA DE 305 MTS. ESPECIFICACIONES DE RENDIMIENTO TIA/EIA 568 B. CONDUCTORES DE COBRE ELECTROLÍTICO 24 AWG (0,51 MM) CON AISLACIONES EN POLIETILENO MDPE, HILO DE POLIAMIDA PARA CORTE DE CUBIERTA EXTERIOR DE PVC, CUBIERTA EXTERNA: PVC - LSLH – LSZH.
	RL
	1

	11
	FUENTE DE ALIMENTACION ATX PARA PC. POTENCIA  MINIMA 550W, 1 CONECTOR 20 + 4 PINES, 1 CONECTOR P4 + 4 PINES, MINIMO 2 CONECTORES SATA, MINIMO 2 CONECTORES IDE, 1 COOLER DE MINIMO 8CM.
	UN
	17


NOTA: 

· El OFERENTE  deberá  indicar  con  letra clara  en  la Planilla de Cotización – ANEXO III -  la marca correspondiente para cada  renglón cotizado, las  cuales, deben ser en  lo posible, líderes en el mercado.

· Los precios cotizados (unitarios y totales) deberán incluir el envase, los gastos de embalaje y el costo del flete y acarreo al lugar de destino.

· Los precios ofertados deberán incluir la totalidad de los materiales necesarios para la entrega de los elementos, conforme fueron solicitados. Atento lo señalado este Departamento no ha de reconocer bajo ningún concepto, costos adicionales a los ofertados originalmente.

· Los elementos solicitados deberán ser nuevos, sin uso y deberán encontrarse al momento de la entrega en perfecto estado, de uso y conservación; deberán ser entregados en su envase original no debiendo presentar deterioro alguno en su exterior, siendo causa de rechazo el incumplimiento de dichos requisitos. Deberá ser depositado, en el lugar de entrega y dentro el horario que se indica al respecto, donde el responsable administrativo del organismo receptor así lo disponga.





  RENE OSCAR SOLIS


   CAPITAN DE NAVIO CONTADOR 


JEFE











