ARMADA ARGENTINA


ANEXO I

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ELEMENTOS DE SEGURIDAD
1.
Detalle de la prestación: Adquirir elementos de seguridad para los trozos de control avería y lucha contra incendio de esta Unidad que se encuentra en período de Alistamiento.

2.
Calidad: Nuevo sin uso.
3.
Tolerancia: SI ± 10 %. 
4.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
	Nº

Renglón 
	Nº Catálogo


	Descripción
	Unidad de medida
	Cantidad

	
	IPP
	Clase
	Ítem
	
	
	

	1
	222
	01629
	0001
	Par de guantes de protección p/carga de material, material algodón y polyester, tipo moteado cinco dedos
	PAR
	100

	2
	222
	01629
	0006
	Par de guante vaqueta de ½ paseo con puño elastizado. Color amarillo y refuerzo palmar.
	PAR
	20

	3
	222
	01629
	0156
	Guantes de Nitrilo Poroso tipo HyflexFoam 11-800 (Guante tejido de poliamida con baño palmar de nitrilo).
	PAR
	60

	4
	222
	00829
	0204
	Mameluco (overol) de trabajo para bueques, azul marino, cuello tipo camisa, con cierre a cremallera con doble deslizador en el frente y cierre a cremallera en la totalidad de los bolsillos.    confeccionado en tela "rip stop" anti-desgarro,  talles a confirmar de acuerdo a muestra
	UN
	60

	5
	222
	06734
	0114
	CAMPERAS POLAR DESMONTABLE de abrigo

Confeccionada en traker, taslan o gabardina (impermeable) con campera polar desmontable con costuras de seguridad,

con capucha oculta y cintas reflectivas en espalda. pecho lado derecho e izquierdo abrojo horizontal de 7cm x 4cm. Cierre a cremallera y cordón de ajuste en la parte inferior en ambas camperas. debe tener al menos cuatro (4) bolsillos exteriores con cremallera y/o abrojo y un (1) bolsillo interior.


	UN
	20

	6
	222
	06728
	0022
	Botines de seguridad según norma IRAM 3610, confeccionado en  cuero flor  color negro, íntegramente forrados, , puntera de acero  SAE 050/55, de acuerdo a normas   IRAM 3643/79, plantilla anatómica, fabricado con   poliuretano   inyectado,    bidensidad,   suela   antideslizante resistente a los hidrocarburos.
	PAR
	60

	7
	243
	00935
	0020
	Protectores auditivos; material plástico - presentación unidad - accesorio sin - tipo auricular - atenuación 85db. De primeras marcas 
	UN
	3

	8
	243
	00935
	0037
	Protectores auditivos; material abs - presentación unidad - accesorio con - tipo auricular externo - atenuacion 30db de primeras marcas.
	UN
	10

	9
	243
	00935
	0032
	Protectores auditivos; material silicona - presentacion unidad - accesorio correa - tipo tapon - atenuacionsnr 31 y nrr 26db
	UN
	30

	10
	295
	06157
	0002
	Faja lumbar reforzada de seguridad. Con cerramiento de velcro y tiras elastizadas.
	UN
	40

	11
	299
	01722
	0008
	Arnés de seguridad de pecho y cintura, tipo Miller, para uso con gancho doble, con anclaje dorsal y faja lumbar integrada.
	UN
	5

	12
	299
	01722
	0008
	Elemento de amarre anticaída y sujeción - Correa de triple gancho tipo Y, con Cabo de amarre elastizado, amortiguador de caída de 1.5 mts. Con (2) mosquetones de 5.5 mm, según normas IRAM 3622
	UN
	3

	13
	262
	00268
	0037
	Anteojo protección ocular de policarbonato incoloro con tratamiento anti ralladuras y anti empaño, soporte interior, anti impacto, desmontable, protector lateral, filtro UV 99.9%, Color: incoloro, posee goma protectora protege del sudor, con patillas de goma para descanso y mejor agarre. De primera marca
	UN
	30

	14
	222
	00388
	0066
	Casco de seguridad tipo MSA V-GUARD, con arnés interior a cremallera (fasttrak)
	UN
	30

	15
	222
	00829
	0209
	Mameluco descartable laminado con capucha, tela símil Tyvek. Diez (10) talle M, quince (15) talle L, veinticinco (25) talle XL y diez (10) talle XXL 
	UN
	60

	16
	222
	01629
	0166
	Guantes; proteccion 2500v - material goma - tipo 5 dedos dielectrico - largo hasta codo - cierre si. fabricados y ensayados según la Norma EN60903 y su equivalente Norma IRAM 3604:1998
	PAR
	2

	17
	222
	01629
	0323
	Guantes; protección doble - material cuero descarne - tipo soldador 5 dedos - largo muñeca - cierre sin – con refuerzo en la palma,  material interno algodon
	PAR
	2

	18
	222
	01721
	0001
	Delantales; tipo p/soldar - material cuero medida 60x90 cm con refuerzo abdominal en descarne y goma plomada para proteccion contra soldaduras y radiaciones.
	UN
	2

	19
	299
	01633
	0004
	Mascaras p/gas; tipo semimascara - proteccion gas, polvo y niebla - filtro intercambiable - accesorio cartuchos, adaptador y tapa de primeras marcas.
	UN
	3

	20
	296
	01637
	0035
	Filtros p/mascaras; uso semimascara - proteccion respiratoria compatible con renglón N°19 uso para soldar y pintar con soplete.
	UN
	12

	21
	299
	03433
	0002
	Barbijos contra polvos; tipo esferico - presentacion unidad - rendimiento 95%
	UN
	30

	22
	275
	01215
	0012
	Caretas p/soldador; uso soldadura electrica - sujecion tipo casco - elem. Rebatible fotosensible - material policarbonato.  visor 90x110 mm recarga automática por celdilla solar, regulador externo de DIN de 9 a 13, regulador de velocidad de corte y sensibilidad
	UN
	1

	23
	275
	01215
	0013
	Caretas p/soldador; uso proteccion facial - sujecionarnes regulable - elem. Rebatible sector facial - material polipropileno de alto impacto
	UN
	2

	24
	299
	04718
	0004
	Salvavidas tipo chaleco, Abierto en los laterales para adaptarlo a los distintos tamaños o tipos de ropa. Ajuste con 3 cinturones regulables. Confeccionado en poliéster resinado en pvc Y relleno es de

 polietileno expandido.  Con dos cintas reflectivas tipo panal de abejas en el frente y una  en la espalda - de tela resistente, apto para el trabajo y estampado con logo de la unidad que cubra la mayor parte de la espalda. Que cumpla con las normas ISO 9001:2008 y este aprobado por la Prefectura Naval Argentina. Talles quince (15) XL que soporten 120 kg y diez (10) XXL que soporten 140 kg
	UN
	25

	25
	222
	01629
	0156
	Guantes; proteccion p/quimicos - material nitrilo - tipo antideslizante - largo 320mm - cierre sin - material interno algodon
	UN
	10

	26
	299
	02273
	0015
	Protectores faciales; tipo careta - accesorio con - material policarbonato con arnés de sujeción regulable
	UN
	3


Observaciones para todos los renglones: Todos los materiales deberán ser entregados en el Patrullero A.R.A. KING de la Armada amarrado en el muelle de alistamiento del Astillero Río Santiago, Ensenada, Buenos Aires. Los Certificados de entrega de muestras y/o fichas técnicas solicitadas en los renglones deberán entregarse al momento de entregar la oferta.

Tiempo máximo para la entrega del material: 15 días corridos a partir de la emisión de la orden de compra. Todos Los elementos deben ser nuevos, de primera marca reconocida y cumpliendo las especificaciones técnicas de cada uno. Todos los artículos cotizados por los oferentes, deberán ser acompañados por folletería o descripción técnica del proveedor donde se especifique calidad, virtudes, normas aprobatorias y todo otro elemento que permita evaluar su calidad. Con lo referente a calzado deberá darse cumplimiento a la Resolución MINIDEF Nº 897 de fecha 26 de junio de 2007 y a la Resolución MINIDEF Nº 1616 de fecha 24 de octubre del mismo año. 
No se aceptarán otros materiales que no sean los especificados en cada renglón de este anexo. Todos los fletes, transportes o movimientos de material corren por cuenta de la empresa adjudicataria.
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