         ARMADA ARGENTINA                                                                                     


.ANEXO II
FORMULARIO OFERTA ECONÓMICA
LICITACIÓN PRIVADA Nº    54/17      
	Datos a completar por el oferente

	Razón social:
	

	Domicilio:
	

	Localidad:
	

	Cód. Postal:
	

	Teléfono:
	

	Fax:
	

	CUIT Nº:
	

	Mail:
	


	RENGLÓN
	DENOMINACION
	UNIDAD DE

MEDIDA
	CANTIDAD
	MARCA
	PRECIO        UNITARIO
	PRECIO TOTAL
	PR. UNIT. CON DESCUENTO
	PR. TOTAL CON DESCUENTO

	1
	MANGUERA; NORMA SAE 100 R12, DIÁMETRO 1 1/4PULG, EXTREMO 1 SIN, EXTREMO 2 SIN, LONGITUD 1M. MATERIAL GOMA Y METAL.
	UN
	25
	
	
	
	
	

	2
	MANGUERA; NORMA SAE 100 R12, DIÁMETRO 1 1/4PULG, EXTREMO 1 SIN, EXTREMO 2 SIN, LONGITUD 1M. MATERIAL GOMA Y METAL.
	UN
	8
	
	
	
	
	

	3
	REP. Y ACC. P/ AUTOMÓVILES; MARCA AUTOMÓVILES GENÉRICO - MODELO AUTOMÓVIL GENÉRICO - ELEMENTO MANÓMETRO P/ COMBUSTIBLES. 
	UN
	8
	
	
	
	
	

	4
	TERMÓMETROS MEDICINALES; TIPO MERCURIO - ESCALA CELCIUS- RANGO DE TEMPERATURA -10 A 110ºC.
	UN
	3
	
	
	
	
	

	5
	TERMÓMETROS MEDICINALES; TIPO MERCURIO - ESCALA CELCIUS- RANGO DE TEMPERATURA -10 A 110ºC.
	UN
	3
	
	
	
	
	

	6
	REP. Y ACC. P/ AUTOMÓVILES; MARCA AUTOMÓVILES GENÉRICO - MODELO AUTOMÓVIL GENÉRICO - ELEMENTO MANÓMETRO P/ COMBUSTIBLES. 
	UN
	6
	
	
	
	
	

	7
	TERMÓMETROS MEDICINALES; TIPO MERCURIO - ESCALA CELCIUS- RANGO DE TEMPERATURA -10 A 110ºC.
	UN
	3
	
	
	
	
	

	8
	REP. Y ACC. P/ AUTOMÓVILES; MARCA AUTOMÓVILES GENÉRICO - MODELO AUTOMÓVIL GENÉRICO - ELEMENTO MANÓMETRO P/ COMBUSTIBLES. 
	UN
	2
	
	
	
	
	

	9
	REP. Y ACC. P/ AUTOMÓVILES; MARCA AUTOMÓVILES GENÉRICO - MODELO AUTOMÓVIL GENÉRICO - ELEMENTO MANÓMETRO P/ COMBUSTIBLES. 
	UN
	3
	
	
	
	
	

	10
	TERMÓMETROS MEDICINALES; TIPO MERCURIO - ESCALA CELCIUS- RANGO DE TEMPERATURA -10 A 110ºC.
	UN
	2
	
	
	
	
	

	11
	TERMÓMETROS MEDICINALES; TIPO MERCURIO - ESCALA CELCIUS- RANGO DE TEMPERATURA -10 A 110ºC.
	UN
	20
	
	
	
	
	

	12
	REP. Y ACC. P/ AUTOMÓVILES; MARCA AUTOMÓVILES GENÉRICO - MODELO AUTOMÓVIL GENÉRICO - ELEMENTO MANÓMETRO P/ COMBUSTIBLES. 
	UN
	4
	
	
	
	
	

	13
	REP. Y ACC. P/ AUTOMÓVILES; MARCA AUTOMÓVILES GENÉRICO - MODELO AUTOMÓVIL GENÉRICO - ELEMENTO MANÓMETRO P/ COMBUSTIBLES. 
	UN
	2
	
	
	
	
	

	14
	TERMÓMETROS MEDICINALES; TIPO MERCURIO - ESCALA CELCIUS- RANGO DE TEMPERATURA -10 A 110ºC.
	UN
	2
	
	
	
	
	

	15
	ENTREROSCAS; MATERIAL BRONCE - DIÁMETRO DE ENTRADA 1/4 PULG - DIÁMETRO SALIDA 1/2 PULG - EXTREMO MACHO-MACHO.
	UN
	6
	
	
	
	
	

	16
	LLAVE DE PASO; USO P/ LÍQUIDOS - MATERIAL BRONCE - TIPO EXCLUSA - MEDIDA 1 1/2 PULG - ROSCA EXTREMOS HEMBRA-HEMBRA.
	UN
	6
	
	
	
	
	

	17
	TEE P/ CAÑO; MATERIAL COBRE - DIÁMETRO PRINCIPAL 1/2 PULG. DIAMETRO DERIVACIÓN 1/2 PULG - ROSCA EXTREMOS HEMBRA FLARE.
	UN
	12
	
	
	
	
	

	18
	ENTREROSCAS; MATERIAL BRONCE - DIÁMETRO DE ENTRADA 1/4 PULG - DIÁMETRO SALIDA 1/2 PULG - EXTREMO MACHO-MACHO.
	UN
	18
	
	
	
	
	

	19
	TAPÓN DE METAL; MATERIAL BRONCE - TRATAMIENTO SIN - TIPO MACHO - DIÁMETRO 3/ - ROSCA GAS. 
	UN
	10
	
	
	
	
	

	20
	ACC. P/CAÑERÍA; ELEMENTO CUPLA DE UNIÓN  - DIÁM. CAÑERÍAS 1 PULG. - MATERIAL ACERO.
	UN
	3
	
	
	
	
	

	21
	ENTREROSCAS; MATERIAL BRONCE - DIÁMETRO DE ENTRADA 1/4 PULG - DIÁMETRO SALIDA 1/2 PULG - EXTREMO MACHO-MACHO.
	UN
	18
	
	
	
	
	

	22
	ACC. P/CAÑERÍA; ELEMENTO CUPLA DE UNIÓN  - DIÁM. CAÑERÍAS 1 PULG. - MATERIAL ACERO.
	UN
	4
	
	
	
	
	

	23
	ACC. P/CAÑERÍA; ELEMENTO CONECTOR REDUCCIÓN - DIAM. CAÑERÍAS 1 - 3/4 PULG. - MATERIAL ACERO INOXIDABLE.
	UN
	3
	
	
	
	
	

	24
	ACC. P/CAÑERÍA; ELEMENTO CONECTOR REDUCCIÓN - DIAM. CAÑERÍAS 1 - 3/4 PULG. - MATERIAL ACERO INOXIDABLE.
	UN
	3
	
	
	
	
	

	25
	ACC. P/CAÑERÍA; ELEMENTO CONECTOR REDUCCIÓN - DIAM. CAÑERÍAS 1 - 3/4 PULG. - MATERIAL ACERO INOXIDABLE.
	UN
	3
	
	
	
	
	

	26
	CAÑOS; MATERIAL COBRE - DIÁMETRO 1/2 PULG - ES`PESOR 1MM.
	MTS
	2
	
	
	
	
	

	27
	ENTREROSCAS; MATERIAL BRONCE - DIÁMETRO DE ENTRADA 1/4 PULG - DIÁMETRO SALIDA 1/2 PULG - EXTREMO MACHO-MACHO.
	UN
	6
	
	
	
	
	

	28
	TUERCAS; TIPO HEXAGONAL - MATERIAL BRONCE - ROSCA BSP - DIÁMETRO 1/4 PULG - PESENTACIÓN UNIDAD.
	UN
	10
	
	
	
	
	

	29
	LLAVE DE PASO; USO P/ LÍQUIDOS - MATERIAL BRONCE - TIPO EXCLUSA - MEDIDA 1 1/2 PULG - ROSCA EXTREMOS HEMBRA-HEMBRA.
	UN
	10
	
	
	
	
	

	30
	TAPÓN DE METAL; MATERIAL BRONCE - TRATAMIENTO SIN - TIPO MACHO - DIÁMETRO 3/8 - ROSCA GAS. 
	UN
	3
	
	
	
	
	

	31
	FILTRO; USO P/COMBUSTIBLE - CODIGO A3760927301KZ - TIPO DE CONEXIÓN CARTUCHO
	UN
	10
	
	
	
	
	

	32
	FILTRO; USO ACEITE - CÓDIGO CH10929- TIPO DE CONEXIÓN CARTUCHO
	UN
	10
	
	
	
	
	

	33
	FILTRO; USO P/COMBUSTIBLE - CODIGO A3760927301KZ - TIPO DE CONEXIÓN CARTUCHO
	UN
	10
	
	
	
	
	

	34
	FILTRO; USO ACEITE - CÓDIGO CH10929- TIPO DE CONEXIÓN CARTUCHO
	UN
	16
	
	
	
	
	

	35
	FILTRO; USO P/COMBUSTIBLE - CODIGO A3760927301KZ - TIPO DE CONEXIÓN CARTUCHO
	UN
	20
	
	
	
	
	

	36
	FILTRO; USO PARA AIRE
	UN
	6
	
	
	
	
	

	37
	REP. Y ACC. P/ MOTORES; REPUESTO KIT REP. BOMBA DE AGUA  - MARCA DETROIT - MODELO GM 4 - 53
	UN
	1
	
	
	
	
	

	38
	REP. Y ACC. P/ MOTORES; REPUESTO KIT REP. BOMBA DE AGUA  - MARCA DETROIT - MODELO GM 4 - 53
	UN
	2
	
	
	
	
	

	39
	REP. Y ACC. P/ MOTORES; REPUESTO KIT REP. BOMBA DE AGUA  - MARCA DETROIT - MODELO GM 4 - 53
	UN
	1
	
	
	
	
	

	40
	ELECTROVÁLVULAS; MATERIAL ACERO - ACERO INOXIDABLE 1/2 PULG. ROSCA 1/4 PULG - BOBINA 24V.
	UN
	3
	
	
	
	
	

	41
	REP. Y ACC. P/ COMPRESOR; MODELO EQUIPO 2E2/2/450 AB - MARCA EQUIPO MANTERO - ELEMENTO PESOSTATO DE ACEITE
	UN
	5
	
	
	
	
	

	42
	REP. Y ACC. P/AIRE ACONDICIONADO ; MARCA GENÉRICO - MODELO EQUIPO GENÉRICO - ELEMENTO TERMOSTATO FRÍO CALOR
	UN
	5
	
	
	
	
	

	43
	REP. Y ACC. P/EMBARCACIÓN; ELEMENTO TACÓMETRO - MODELO  16V92 - MARCA EQUIPO GM
	UN
	5
	
	
	
	
	

	44
	CONTROLADOR DE PROCESO; TIPO CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE - SALIDA RELÉ - FORMATO 72X90X55MM - ALIMENTACIÓN 24vCC - INDICADOR S/PROGRAMA TIPO ENTRADA ANALÓGICA S/4DIGITAL.
	UN
	4
	
	
	
	
	

	45
	CAJAS P/TABLEROS; MATERIAL CHAPA - MEDIDA 200-200-100MM. Nº DE MÓDULOS SIN.
	UN
	3
	
	
	
	
	

	46
	OJO DE BUEY; TIPO LENTICULA ROJA - DIÁMETRO 22 CM - ALIMENTACIÓN 24V.
	UN
	40
	
	
	
	
	

	47
	REP. Y ACC. P/SIST. CONTR. CAPTURA; REPUESTO CARGADOR DE BATERÍAS. MARCA EQUIPO SCANMAR.
	UN
	1
	
	
	
	
	

	48
	CAJAS P/TABLEROS; MATERIAL CHAPA - MEDIDA 200-200-100MM. Nº DE MÓDULOS SIN.
	UN
	1
	
	
	
	
	

	49
	MANCHÓN DE ACOPLE - TIPO BOMBA CENTRÍFUGA
	UN
	3
	
	
	
	
	

	50
	REP. Y ACC. P/AIRE ACONDICIONADO ; MARCA GENÉRICO - MODELO EQUIPO GENÉRICO - ELEMENTO TERMOSTATO FRÍO CALOR
	UN
	3
	
	
	
	
	

	51
	CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES 1 - AISLACION PVC - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL 9,6A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V - SECCION 1mm²
	MTS
	50
	
	
	
	
	

	52
	REP. Y ACC. P/HORNO; REPUESTO RESISTENCIA - MARCA INGENIERIA GASTRONOMICA - MODELO GN 100
	UN
	5
	
	
	
	
	

	53
	REP. Y ACC. P/HORNO; REPUESTO RESISTENCIA - MARCA INGENIERIA GASTRONOMICA - MODELO GN 100
	UN
	5
	
	
	
	
	

	54
	REP. Y ACC. P/HORNO; REPUESTO RESISTENCIA - MARCA INGENIERIA GASTRONOMICA - MODELO GN 100
	UN
	5
	
	
	
	
	

	55
	TERMOCUPLAS; TEMPERATURA MAXIMA 540°C - TIPO MONOFASICA - TIPO DE CONEXION MONOFASICA
	UN
	11
	
	
	
	
	

	
	IMPORTE TOTAL EN NUMEROS
	
	
	
	
	
	
	


     Valor total de la cotización en letras: 
Valor total de la cotización con descuento en letras: 






