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ARMADA ARGENTINA

ANEXO I

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


	Nº Renglón
	Nº Catálogo

IPP-Clase- Ítem
	Descripción
	Unidad de medida
	Cantidad

	1
	275-01161-0004
	PICOS; TIPO PUNTA Y PALA – MANGO MADERA
	UN
	10

	2
	275-00633-0014
	PALAS; TIPO PLANA – USO P/HIELO – LARGO 1,2 Mts.
	UN
	22

	3
	439-07748-0020
	BALANZAS DE CARGA; TIPO ELECTRÓNICA – CAPACIDAD 5000 Kgs – CONEXIÓN A PC SIN – PRECISIÓN ± 0,5 Kgs.
	UN
	2

	4
	432-06331-0027
	CARROS P/TRANSPORTE; SUPERFICIE 62 X 25 Cm – ALTURA 140 Cm – MATERIAL METAL – RUEDAS CON – ACCESORIO MANGO ABIERTO – MATERIAL ESTRUCTURA METAL
	UN
	5

	5
	432-0633-0027
	CARROS P/TRANSPORTE; SUPERFICIE 62 X 25 Cm – ALTURA 140 Cm – MATERIAL METAL – RUEDAS CON – ACCESORIO MANGO ABIERTO – MATERIAL ESTRUCTURA METAL
	UN
	5

	6
	432-00199-0031
	ZORRAS; CAPACIDAD 2268 Kg – LONGITUD 1220 – TIPO MANUAL.
	UN
	2

	7
	432-06331-0040
	CARROS P/TRANSPORTE; SUPERFICIE 120 X 70 Cm. – ALTURA 1,2 Mts – MATERIAL METAL – RUEDAS 2 - FIJAS 2 GIRATORIAS – ACCESORIOS AGARRADERA – MATERIAL ESTRUCTURA HIERRO.
	UN
	2

	8
	432-00199-0035
	ZORRAS; CAPACIDAD 500 Kgs – LONGITUD 1 Mts – TIPO MANUAL
	UN
	3

	9
	432-00199-0035
	ZORRAS; CAPACIDAD 500 Kgs – LONGITUD 1 Mts – TIPO MANUAL
	UN
	2

	10
	437-02187-0008
	CARROS P/TRANSPORTE DE COMIDA; CAPACIDAD 18 BANDEJAS – MATERIAL ACERO INOXIDABLE – MATERIAL ESTRUCTURA CAÑO.
	UN
	2

	11
	438-00112-0015
	SIERRAS CALADORAS; PROF. CORTE 135 mm – POTENCIA 700 W – Nº CARRERA 3200 Ca/min
	UN
	4

	12
	431-09373-0002
	MAQUINA LIJADORA PULIDORA EXENTRICAPULIDORAS; POTENCIA 3,5 HP – VELOCIDAD DE GIRO 2800 RPM
	UN
	6

	13
	438-08746-0052
	HERRAMIENTA MAYOR P/EMBARCACIÓN; TIPO PICARETA NEUMÁTICA DE AGUJA
	UN
	10

	14
	438-09573-0001
	PICARETAS; TIPO NEUMÁTICA – LARGO 180 mm – DIAMETRO AGUJAS 3 mm – GOLPES POR MIN. 4000
	UN
	10

	15
	438-08746-0051
	HERRAMIENTA MAYOR P/EMBARCACIÓN; TIPO PICARETA ELÉCTRICA
	UN
	4

	16
	439-03989-0006
	EQUIPOS P/PINTAR; PISTOLA – CARGA SUPERIOR
	UN
	8

	17
	439-03989-0007
	PISTOLA P/PINTAR; HVLP
	UN
	8

	18
	438-00113-0009
	LIJADORAS DE BANDA; VELOCIDAD 500 RPM – SUPERFICIE 3 x 20 PULG. – POTENCIA 600 W – PESO 4 Kg.
	UN
	5

	19
	439-07748-0015
	BALANZAS DE CARGA; TIPO ELECTRICA – CAPACIDAD 300 Kg – CONEXIÓN A PC NO – PRECISIÓN 200 Grs.
	UN
	2

	20
	299-02156-0034
	SOGAS; MATERIAL NYLON – USO IZAJE – ABSORCIÓN DE CARGA ALTA RESISTENCIA – CARGA DE ROTURA 14 mm
	UN
	2


1.
Detalle de la prestación: Adquisición de herramientas mayores para trabajo y movimiento de carga en el Rompehielos A.R.A. “ALMIRANTE IRIZAR”.
2.
Calidad: Nuevo sin uso.
3.
Muestras: No es de aplicación.
4.
Folletería: A los efectos de un correcto análisis técnico, se deberán adjuntar, formando parte de la oferta, folletos técnicos del material ofertado donde se consigne marca y modelo de los mismos. No se admitirá especificar simplemente “Según Pliego” como identificación del material ofrecido
5.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
5.1.
RENGLÓN 1: 

Descripción: PICOS; TIPO PUNTA Y PALA - MANGO MADERA
Cantidad: DIEZ (10)

Características:

· Mango madera.
· Longitud de pala 76mm. 

· Hierro y mango balanceados.
· Similar a GHERARDI.
5.2.
RENGLÓN 2: 


Descripción: PALAS; TIPO PLANA - USO PARA HIELO - LARGO 1,2M
Cantidad: VEINTIDOS (22) EN TOTAL: DIEZ (10) color azul, SEIS (6) color verde, SEIS (6) color naranja.
Características:

· Inyectadas en una sola pieza plástica.
· Inocua para los alimentos.
· Soportar temperaturas de -30° a 80°.
· Colores para diferenciar por área y evitar contaminación cruzada.

· Apta para movimiento de hielo y nieve en cubiertas exteriores.
· No debe producir chispas (apta para ambientes con riesgo de incendios).
· No debe rallar los pisos.
· Amplia capacidad de carga.

· Liviana y de fácil limpieza.

· Según imagen:
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5.3.
RENGLÓN 3: 

Descripción: BALANZAS DE CARGA; TIPO ELECTRONICA - CAPACIDAD 5000Kg - CONEXION A PC SIN - PRECISION +/- 0,5Kg.
Cantidad: DOS (2)

Características:

· Capacidad máxima de carga entre 6000kg y 5000kg. 

· Con gancho giratorio.
· Fuente alimentación 220 VCA y batería interna recargable con duración mínima de 24 hs.

· LED de fácil lectura.
· Control remoto.

· Con función de retención de peso.

· Portátil.
· Tipo balanza marca MORETTI CS 5000
5.4.
RENGLÓN 4:
Descripción CARROS P/TRANSP.; SUPERFICIE 62 X 25Cm - ALTURA 140Cm - MATERIAL METAL - RUEDAS CON - ACCESORIO MANGO ABIERTO - MATERIAL ESTRUCTURA METAL 

Cantidad: CINCO (5)

Características:
· Carro porta tambores de 205 litros tipo araña.

· Cap. media de carga: 250 kg 
· Ruedas, tres: dos de 200 mm, y una giratoria 150 mm de hierro, con banda de poliuretano de gran capacidad de carga, alta resistencia al desgaste y aptas para superficies con agua, aceites y lubricantes.

· Altura: 1300 mm, tolerancia +/- 100 mm.
· Medidas de referencia de Pala: 400 x 280 x 4,7 mm con refuerzo inferior.

· Con posa pie para elevación de carga sobre rueda trasera.

· Puño abierto.

· Con gancho de sujeción de tambor. 
· Color: naranja.

· Según imagen:
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5.5.
RENGLÓN 5:

Descripción: CARROS P/TRANSP.; SUPERFICIE 62 X 25Cm - ALTURA 140Cm - MATERIAL METAL - RUEDAS CON - ACCESORIO MANGO ABIERTO - MATERIAL ESTRUCTURA METAL 

Cantidad: CINCO (5)

Características:

· Carro porta tubos de gas envasado de 45kgs. tipo araña.

· Cantidad de tubos a transportar: 2 dos.

· Cap. media de carga: 250 kg 

· Ruedas, tres: dos de 200 mm, y una giratoria 150 mm de hierro, con banda de poliuretano de gran capacidad de carga, alta resistencia al desgaste y aptas para superficies con agua, aceites y lubricantes.

· Altura: 1300 mm, tolerancia +/- 100 mm.

· Medidas de referencia de Pala: 800 x 350 x 4,7 mm con refuerzo inferior.

· Puño abierto.

· Con posa pie para elevación de carga sobre rueda trasera.

· Con cadena de sujeción de tubos. 

· Color: naranja.

5.6.
RENGLÓN 6:

Descripción: ZORRAS; CAPACIDAD 2268Kg - LONGITUD 1220 - TIPO MANUAL
Cantidad: DOS (2)

Características:

· Zorra para transporte de carga tipo jaula de izado con grúa.

· Capacidad máxima: 1800 kg.

· Base: 1800 x 1800 mm.
· Altura: 1800 mm.
· Altura total: igual o inferior a 2200mm.

· Material de las barandas: rejilla / malla metálica con distancia entre venas inferior a 10 cm.

· Ruedas: 4, dos fijas y dos giratorias; de hierro, con banda de poliuretano de gran capacidad de carga, alta resistencia al desgaste y aptas para superficies con agua, aceites y lubricantes.
· Con barandas laterales quita y pon frontal por escasez de altura para sistema vertical.
· Con ojales en sus aristas superiores para pasado de eslingas de izado.
· Con encastre para uñas de moto elevador.
· Color: naranja.

· Seg imagen:
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5.7.
RENGLÓN 7:

Descripción: CARROS P/TRANSP.; SUPERFICIE 120 X 70Cm - ALTURA 1,2M - MATERIAL METAL - RUEDAS 2 FIJAS-2 GIRATORIAS - ACCESORIO AGARRADERA - MATERIAL ESTRUCTURA HIERRO
Cantidad: DOS (2)

Características:

· Carro porta motor fuera de borda tipo triciclo.

· Cap. media de carga: 200 kg 

· Estructura de metal.

· Espejo de madera resistente para soportar motores de hasta 180kg.
· Ruedas, tres: dos traseras fijas y una delantera giratoria.
· Altura desde borde superior espejo al suelo: 1200 mm.

· Espesor de espejo: 80mm.

· Con posa pie para elevación de carga.
· Medidas de referencia de espejo: 400 x 400 x 80 mm.
· Puño abierto.

· Color: naranja.

· Forma y dimensiones según imagen: 
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5.8.
RENGLÓN 8:

Descripción: ZORRAS; CAPACIDAD 500Kg - LONGITUD 1M - TIPO MANUAL
Cantidad: TRES (3).
Características:

· Zorra de cargas pesadas.

· Cap. media de carga: 800 kg 

· Estructura de hierro.
· Ruedas: de hierro, con banda de poliuretano de gran capacidad de carga, alta resistencia al desgaste y aptas para superficies con agua, aceites y lubricantes.

· Altura desde borde superior a la base: 800 mm.

· Medidas: ancho 1000mm, largo 1500mm.
· Con barandas laterales rebatibles y de hierro.

· Con lanza de arrastre y volante giratorio.

· Piso en chapa estampada.

· Color naranja.

· Forma según imagen:
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5.9.
RENGLÓN 9:

Descripción: ZORRAS; CAPACIDAD 500Kg - LONGITUD 1M - TIPO MANUAL
Cantidad: DOS (2).

Características:

· Zorra de cargas generales.

· Cap. de carga: 250 kg 

· Base de caño.
· Ruedas: 4, dos fijas y dos giratorias con freno. 
· Medidas: ancho 600mm, largo 1000mm.

· Color: naranja.

· Forma según imagen:
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5.10.
RENGLÓN 10:

Descripción: CARROS P/TRANSPORTE DE COMIDA; CAPACIDAD 18 BANDEJAS - MATERIAL ACERO INOXIDABLE - MATERIAL ESTRUCTURA CAÑO
Cantidad: DOS (2).

Características:

· Carro para transportar alimentos.

· Cap. de carga: 50 kg 

· Material: acero inoxidable.

· Ruedas: 4, dos fijas y dos giratorias con freno. De chapa con banda de goma.
· Con agarradera para transporte. 

· Medidas: ancho 600mm, largo 1000mm.

· Cantidad de estantes: 5

· Separación entre estantes: 30 cm.

· Altura baranda: 5cm.
· Forma según imagen:
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5.11.
RENGLÓN 11:

Descripción: SIERRAS CALADORAS; PROF. CORTE 135mm - POTENCIA 700W - N° CARRERAS 3200Ca/min
Cantidad: CUATRO (4).

Características:

· Potencia absorbida 780 W
· Número de carreras en vacío 500 – 3.100 c. p. m.
· Peso 2,7 kg
· Longitud del cable 4 m
· Altura de carrera 26 mm
· Profundidad de corte en madera 150 mm
· Profundidad de corte en aluminio 20 mm
· Profundidad de corte en acero sin alear 10 mm

· Información sobre ruido/vibraciones: 
Valores de medición determinados según EN 60745 Nivel total de vibraciones (suma vectorial de tres direcciones)

Serrar chapas de metal: Valor de vibraciones generadas ah 4.0 m/s²
                                        Tolerancia K 1.5 m/s²
Serrar madera: Valor de vibraciones generadas ah 7.0 m/s²
                         Tolerancia K 1.5 m/s²
· Placa base robusta y resistente a la deformación para aplicaciones exigentes.
· Sistema de sujeción de las hojas de sierra sin herramientas para un cambio sencillo y rápido.
· Preajuste electrónico del número de revoluciones.
· Precisión de corte.

· Empuñadura ergonómica.
· Movimiento pendular ajustable en 4 niveles para cortes finos o bastos.
· Tipo GST 150 BCE Professional de la firma BOSCH.
5.12.
RENGLÓN 12:

Descripción: MAQUINA LIJADORA PULIDORA EXENTRICAPULIDORAS; POTENCIA 3,5HP - VELOCIDAD DE GIRO 2800RPM
Cantidad: SEIS (6).

Características:
· Potencia absorbida 1400 W

· Velocidad de giro en vacío: 750 – 3000 r.p.m.

· Diámetro del vaso del amolar: 180 mm

· Potencia útil 800 W

· Rosca del husillo portañuela M 14

· Diámetro plato lijadora de goma: 180 mm

· Diámetro cepillo de vaso: 100 mm

· Diámetro del vaso de amolar: 180 mm

· Diámetro esponja de pulido: 160 mm

· Diámetro cepillo plano: 175 mm

· Peso: 2,5 kg

· Valor de vibraciones generadas ah: 6.0 m/s²

· Tolerancia K: 1.5 m/s²

· Empuñadura ergonómica antivibraciones.

· Potente motor de 1400 W con limitación de la corriente de arranque para un trabajo sin fatiga en grandes superficies

· Carcasa del engranaje protegida con plástico y revestida con un aislamiento optimizado

· Empuñadura en D para que se adapte mejor al sujetarla en las distintas posiciones de trabajo.
· Escobillas de desconexión
· Control electrónico

· Electrónica constante

· Enfriamiento directo

· Arranque suave

· Bloqueo del interruptor

· Protección de sobrecarga.
· Tipo GPO 14 CE Professional de la marca BOSCH.
5.13.
RENGLÓN 13:

Descripción: HERRAM. MAYOR P/EMBARCACION; TIPO PICARETA NEUMATICA DE AGUJA
Cantidad: DIEZ (10).

Características:
· Picareta para escariar y remover óxido. 

· Incluye cuerda escariadora compuesta de 12 agujas de acero de alta resistencia.

· Agujas (12 unid.) 3mm. x 175mm.

· Velocidad:4200rpm

· Peso: 1,14kg

· Largo: 313mm

· Consumo de aire: 120 l/m

· Entrada de aire: 1/4G

· Manguera. 8mm.

· Sonido: 91dB

· Vibración: 14,5 m/s2
· Tipo escariadora marca Würth / Stanley 

5.14.
RENGLÓN 14:

Descripción: PICARETAS; TIPO NEUMATICA - LARGO 180mm - DIAMETRO AGUJAS 3mm - GOLPES POR MINUTO 4000
Cantidad: DIEZ (10).

Características: 
· 19 Agujas de acero tratadas térmicamente.

· Barril de acero con tratamiento térmico para una mayor vida útil.

· Gatillo deslizante para una vida útil más larga.

· Carcasa de aluminio ligera pero resistente.

· Mango moldeado para reducir la fatiga, la vibración, y el frio.

· Ciclos/min: 4300 BPM

· Entrada de aire: 1/4” NPT

· Peso: 4.4 lb (1.99 kg)

· Vástago del Barril: 2.6”(66 mm)

· PSI máx.: 90

· Diámetro min. De manguera: 3/8"
5.15.
RENGLÓN 15:

Descripción: HERRAM. MAYOR P/EMBARCACION; TIPO PICARETA ELECTRICA 
Cantidad: CUATRO (4).

Características: 
· Picareta eléctrica rotativa para embarcaciones mayores. 

· Tensión de trabajo: 220 volts.

5.16.
RENGLÓN 16:

Descripción: EQUIPOS P/PINTAR; - PISTOLA – CARGA SUPERIOR 
Cantidad: OCHO (8).

Características: 
· Pistola alta gama profesional para la aplicación de productos pesados. 

· Concepto de aplicación por gravedad y sistema es HVLP (Alto Volumen a Baja Presión). 

· Transferencias de producto 85% (trabajando a 2.5 bar)
· Cumplir con las normas internacionales de protección ambiental

· Nube de pulverización baja.
· Consumo de aire a 2.5 bar 380 l/min

· Peso 720 g

· Picos para fondos Medios Sólidos (pico de fluido y aguja 1,8 mm de diámetro en acero inoxidable)/Fondos Altos Sólidos (diámetro 2,2 mm en acero inoxidable) / Resinas (diámetro pico fluido y aguja 3 mm) (2 unidades de cada uno).
5.17.
RENGLÓN 17:

Descripción: PISTOLA PARA PINTAR - HVLP-
Cantidad: OCHO (8).

Características: 
· Transferencia de producto 72% (trabajando a 2.5 bar)

· Acabados de alta calidad.

· Nube de pulverización baja.

· Cuerpo estampado con tratamiento de anodizado.

· Consumo de aire a 2.5 bar 370 l/min.

· Reguladores de fluido y abanico.

· Peso 560 g.
5.18.
RENGLÓN 18:

Descripción: LIJADORAS DE BANDA; VELOCIDAD 500RPM - SUPERFICIE 3  X 20pulg - POTENCIA 600W - PESO 4Kg
Cantidad: CINCO (5).

Características: 
· 1 banda lijadora de tejido y 1 saco colector de polvo.

· Potencia absorbida 1200 W.

· Banda, longitud 1610 mm.

· Banda, ancho 100 mm. 

· Velocidad de la banda 250/450 m/min.
· Tipo Lijadora Bosch  GBS 100 AE.
5.19.
RENGLÓN 19:

Descripción: BALANZAS DE CARGA; TIPO ELECTRICA - CAPACIDAD 300Kg - CONEXION A PC NO - PRECISION +/- 200 GRS
Cantidad: DOS (2).

Características: 
· Capacidad: 300 kg.
· Plataforma: cuadrada de 610 x 610 mm.
· Platos de acero inoxidable con estructuras y columnas de acero al carbono pintado, células de carga de aluminio IP67 con aprobación OIML R60.
· Resoluciones mostradas de la báscula 1:12.000 - 15.000 (con pantalla de gran resolución temporal), capacidad de aprobación 1:3000e.
· Indicador de plástico ABS con resoluciones mostradas de hasta 1:30000 y soporta hasta 8 x células de carga de 350 ohmios.
· Caja trasera reversible para una orientación adecuada de los cables, y capacidades de montaje flexibles con un soporte de ángulo regulable.
· Pantalla LCD retroiluminada de una sola línea con gran contraste y dígitos de 25 mm de altura o mas, LED de control del peso y alerta sonora de valor de referencia.
· Teclas de función, interruptores de membrana táctil con relieve, con texto de navegación por menú y alerta sonora por pulsación de tecla.
· Múltiples unidades de pesaje: kg, g, lb, oz, lb:oz, t y unidad personalizada.
· Múltiples modos activados por el usuario: recuento (con optimización automática), control del peso, pesaje porcentual, pesaje dinámico de animales y control de la pantalla.
· Cable de corriente CA con fuente de alimentación universal, funcionamiento con 6 pilas secas tipo C o batería de NiMH recargable opcional.
5.20.
RENGLÓN 20:

Descripción: SOGAS; MATERIAL NYLON – USO IZAJE – ABSORCIÓN DE CARGA ALTA RESISTENCIA – CARGA DE ROTURA 14 mm
Cantidad: DOS (2).

Características: 
· Cada kit está compuesto por 4 eslingas de nylon con 4 agarraderas, 1 argolla oblonga, cadena grado 80 y 1 gancho de agarre.
· Carga limite de trabajo: 6000kg (1500kg por eslinga)
· La cadena grado 80 debe pasar por entre los agujeros de las ruedas según imagen:

· Tipo Kit marca B/A PRODUCTS CO.
· Según imagen: 



6.
CATALOGACIÓN POR COMPRA DE BIENES DE USO:

A fin de llevar a cabo el programa de catalogación de materiales para la defensa los oferentes que resulten ADJUDICATARIOS deberán coordinar con el organismo receptor, el aporte de datos que se detallan a continuación, antes de la provisión del material objeto de la contratación:

1. RAZÓN SOCIAL (Nombre, dirección, teléfono, correo electrónico, página de Internet) del fabricante (*) del producto ofertado.

2. IDENTIFICACIÓN REGISTRADA Y UTILIZADA POR EL FABRICANTE DEL PRODUCTO OFERTADO, NÚMERO DE REFERENCIA (Número de parte, Número de catálogo, Código de Barras). En caso de asignarle el proveedor un número propio al artículo ofertado, informará también el mismo.

3. MARCA Y/O MODELO DEL PRODUCTO OFERTADO.

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES DEL ARTÍCULO OFERTADO (DESCRIPCIÓN).

5. SI EL PRODUCTO OFERTADO CUMPLE NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES DEBERÁ INDICAR LAS MISMAS.

(*) Fabricante es el que concibe y produce el artículo.

Los datos técnicos solicitados serán utilizados exclusivamente para el programa de catalogación, y serán resguardados de conformidad con lo dispuesto por la Ley 25326 que obliga a observar la debida reserva de los datos a los que se hayan accedido.

2200mm





8CM





ALTURA: 1,2MTS





40CM





ESPEJO











