ESPECIFICACIONES TECNICAS  EPSON ET L850

Imprimir:

Tecnología de Impresión:

Epson Micropiezo punto variable Impresión a 6 colores (CcMmYK)

Tamaño Mínimo de la Gota de Tinta:

1.5 picolitros

Resolución Máxima de Impresión:

Hasta 5760 x 1440 dpi de resolución

Área Máxima de Impresión:

Máxima: 21,6cm (8,5) (ancho) x 111 cm (44") (largo)

Velocidad de Impresión ISO:

Máxima: 37 ppm en texto negro y 38 ppm en texto a color 

Normal: 5,0 ISO ppm en negro y 4,8 ISO ppm a color 

Fotografía a color de 10 x 15 cm: 12 seg.

Configuración del Cabezal:

Monocromática: 90 boquillas (K) 

Color: 90 boquillas x 5 (CcMmY)

CD / DVD de impresión:

Impresión directa sobre CDs y DVDs imprimibles

Copiar:

Modo de Copia:

10 cm x 15 cm (4 x 6"), carta, A4

Velocidad de Copia:

Máxima: 37 ppm en texto negro y 38 ppm en texto a color

Cantidad de Copias:

Hasta 99 copias sin PC

Especificaciones del Escáner:

Dispositivo Fotoeléctrico:

Sensor de líneas CIS

Resolución de Hardware:

Óptica: 1200 dpi 

Hardware: 1200 x 2400 dpi

Profundidad del Bit de Color:

Color de 48 bits

Máxima Superficie de Digitalización:

21,6 cm x 29,7 cm (8,5 x 11")

Fuente de Luz:

Lámpara fluorescente de cátodo frío

Velocidad de Escaneo:

(300 dpi) 

Monocromático: 1,6 mseg./línea (aprox.) 

Color: 4,6 mseg./línea (aprox.)
