ARMADA ARGENTINA

ANEXO I

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


	Nº

Renglón 
	Nº Catálogo
	Descripción
	Unidad de medida
	Cant.

	
	IPP
	Clase
	Ítem
	
	
	

	1
	275
	01845
	0053
	JUEGOS DE LLAVE.
	JG
	4

	2
	275
	01845
	0053
	JUEGOS DE LLAVE.
	JG
	4

	3
	275
	01845
	0053
	JUEGOS DE LLAVE.
	JG
	4

	4
	275
	01845
	0053
	JUEGOS DE LLAVE.
	JG
	4

	5
	275
	01845
	0053
	JUEGOS DE LLAVE.
	JG
	4

	6
	275
	01845
	0053
	JUEGOS DE LLAVE.
	JG
	4

	7
	275
	01845
	0053
	JUEGOS DE LLAVE.
	JG
	4

	8
	275
	01845
	0053
	JUEGOS DE LLAVE.
	JG
	1

	9
	275
	03790
	0018
	JUEGO DE HERRAMIENTAS; TIPO KIT PINZAS – MATERIAL ACERO – CANTIDAD 24 – USO MECANICA
	JG
	4

	10
	275
	02321
	0015
	JUEGO DE DESTORNILLADORES; COMPONENTES 10 – TIPO PLANA
	JG
	7

	11
	275
	02321
	0015
	JUEGO DE DESTORNILLADORES; COMPONENTES 10 – TIPO PHILLIPS
	JG
	1

	12
	275
	02321
	0015
	JUEGO DE DESTORNILLADORES; TIPO ELECTRICIDAD.
	JG
	1

	13
	275
	02321
	0039
	JUEGO DE DESTORNILLADORES; COMPONENTES 14 – TIPO PUNTA TORX.
	JG
	1

	14
	275
	02321
	0027
	JUEGO DE DESTORNILLADORES; COMPONENTES 6 – TIPO PUNTA ESTRELLA.
	JG
	1

	15
	275
	00338
	0027
	JUEGO DE DESTORNILLADORES PARA COMPROBACIÓN DE TENSIÓN
	JG
	5

	16
	275
	01807
	0113
	LLAVES COMBINADAS: TIPO COMBINADAS – MATERIAL ACERO CROMO VANADIO – INCLINACIÓN BOCA 15º.
	JG
	5

	17
	275
	01845
	0053
	JUEGOS DE LLAVE.
	JG
	1

	18
	275
	01845
	0053
	JUEGOS DE LLAVE.
	JG
	1

	19
	275
	01845
	0053
	JUEGOS DE LLAVE.
	JG
	4

	20
	275
	01845
	0053
	JUEGOS DE LLAVE.
	JG
	2

	21
	275
	01845
	0053
	JUEGOS DE LLAVE.
	JG
	2

	22
	275
	01815
	0027
	JUEGOS DE LLAVE; TIPO T DE CROMO VANADIO.
	JG
	2

	23
	275
	01815
	0047
	JUEGOS DE LLAVE; TIPO  AJUSTABLES.
	JG
	7

	24
	275
	01845
	0053
	JUEGOS DE LLAVE.
	JG
	1

	25
	275
	01845
	0053
	JUEGOS DE LLAVE.
	JG
	1

	26
	275
	01845
	0053
	JUEGOS DE LLAVE.
	JG
	1

	27
	275
	01815
	0004
	JUEGOS DE LLAVE; TIPO LLAVES DE INSERCION.
	JG
	1

	28
	275
	01815
	0032
	JUEGOS DE LLAVE; TIPO ESTRIADA.
	JG
	2

	29
	275
	01815
	0056
	JUEGOS DE LLAVE; TIPO ENCASTRE.
	JG
	2

	30
	275
	01815
	0026
	JUEGOS DE LLAVE; TIPO PROLONGADOR.
	JG
	2

	31
	275
	01845
	0053
	JUEGOS DE LLAVE.
	JG
	1

	32
	275
	03790
	0107
	KIT DE HERRAMIENTAS  PARA USO EN EQUIPOS FRIGORÍFICOS.
	UN
	1

	33
	275
	03790
	0107
	JUEGOS DE HERRAMIENTAS; TIPO GENERAL – MATERIAL ACERO – CANTIDAD 100 – USO TALLER.
	JG
	1

	34
	275
	03790
	0014
	JUEGO DE HERRAMIENTAS; TIPO P/RODAMIENTOS – MATERIAL ACERO ESPECIAL – CANTIDAD 5 – USO EXTERIOR E INTERIOR
	JG
	1

	35
	275
	03790
	0170
	JUEGOS DE HERRAMIENTAS; TIPO MACHOS P/ROSCA – MATERIAL ACERO – CANTIDAD 21 – USO TALLER
	JG
	1

	36
	299
	04213
	0014
	PINZAS GRIMPADORA; TIPO P/REDES DE DATOS Y TELEFONIA
	UN
	1

	37
	275
	00746
	0195
	PINZAS P/TALLER; TIPO HIDRAULICA – MANGO AISLADO.
	UN
	1

	38
	275
	00746
	00212
	PINZAS P/TALLER; TIPO PRENSA TERMINALES – ACCESORIOS SIN – MANGO AISLADO – LARGO 10 cm – ACABADO PAVONADO.
	UN
	1

	39
	275
	01214
	0007
	ACEITERAS P/TALLER; CAPACIDAD 0,500 L – PICO NORMAL – MATERIAL METÁLICO.
	UN
	4

	40
	258
	06597
	0088
	MANGUERAS PLASTICAS; TIPO MALLADA – MATERIAL GOMA – DIAMETRO 3/8pulg – PRESION DE TRABAJO 300KG/CM2 – LONG.DE CUERPO 2M
	UN
	4

	41
	258
	06597
	0089
	MANGUERAS PLASTICAS; TIPO MALLADA – MATERIAL GOMA – DIAMETRO 3/8pulg – PRESION DE TRABAJO 300KG/CM2 – LONG.DE CUERPO 3M
	UN
	4

	42
	275
	00389
	0056
	CALIBRES; PRECISIÓN DIGITAL – RANGO DE MEDICIÓN 0 A 300 mm.      
	UN
	2


1.
Detalle de la prestación: Adquisición de herramientas de mano para los talleres de mantenimiento de los Departamentos Máquinas y Material Naval del Rompehielos A.R.A. “ALMIRANTE IRIZAR”. 
2.
Calidad: Nuevo sin uso.

3.
Tolerancia: ± 20%.
4.
Características Técnicas:
Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan a continuación serán desestimadas sin reclamo alguno.

4.1. Renglón1: JUEGOS DE LLAVES; TIPO LLAVE TUBO Y CRIQUET -  ENCASTRE DE ½” – HEXAGONAL 3/8” a 1- ¼”.
Cantidad: CUATRO (4) juegos

Características: 

El juego de bocallaves o tubos debe ser de encastre de ½” ,niquelados o cromados, pulido fino, de acero vanadio extra, compuestos por mango deslizante, mango articulado de 15” de largo, movimiento universal articulado, mango acodado, mango berbiquí, llave crique para extracción rápida  reforzada con cobertura en empuñadura resistentes al aceite y al tricloroetileno  de 10” de largo, diseñado según los procesos científicos ERGO , adaptador  bocallave de ½” H por ¾” M, adaptador bocallave de ½” M por ¾ H, barras de extensión de 2- ½”, 5”, y 10” , bocallaves de 3/8” a 1- ¼” hexagonal y correlativo. En caja de metal pintada, esmaltada a fuego. Según ISO 2725/3316/3315/1174,DIN 3122,3123,3124/3120,UNE 16511/16512/16503.
4.2.
Renglón 2: JUEGOS DE LLAVES; TIPO LLAVE TUBO Y CRIQUET -  ENCASTRE DE ½” -  HEXÁGONAL 6 mm a  32 mm.

Cantidad: CUATRO (4) juegos

Características: 

El juego de bocallaves o tubos debe ser de encastre de ½”, niquelados o cromados, pulido fino, de acero vanadio extra, compuestos por mango deslizante, mango articulado de 380 mm de largo, 1movimiento universal articulado, mango acodado, mango berbiquí, llave crique para extracción rápida  reforzada con cobertura en empuñadura  de 254 mm de largo , adaptador  bocallave de ½” H por ¾” M, adaptador bocallave de ½” M por ¾ H, barras de extensión de 63,5 mm, 127 mm, y 254 mm. /1174, bocallaves de 6 mm a  32 mm hexagonal y correlativo . En caja de metal pintada, esmaltada a fuego. Según ISO 2725/3316/3315/1174, DIN 3122, 3123,3124/3120, UNE 16511/16512/16503.

4.3.
Renglón 3: JUEGOS DE LLAVES; TIPO LLAVE TUBO Y CRIQUET -  ENCASTRE DE ½” -  DOBLE HEXÁGONO 6 mm a  32 mm.

Cantidad: CUATRO (4) juegos

Características:

El juego de bocallaves o tubos debe ser de encastre de ½ “, niquelados o cromados, pulido fino, de acero vanadio extra, compuestos por mango deslizante, mango articulado de 380 mm de largo, movimiento universal articulado, mango acodado, mango berbiquí, llave crique para extracción rápida  reforzada con cobertura en empuñadura  de 254 mm de largo:, adaptador  bocallave de ½” H por ¾” M, adaptador bocallave de ½” M por ¾ H 16503, barras de extensión de 63,5 mm, 127 mm, y 254 mm, bocallaves de 6 mm a  32 mm doble hexágono y correlativo. En caja de metal pintada, esmaltada a fuego. Según ISO 2725/3316/3315/1174-2, DIN 3122, 3123,3124/3120, UNE 16511/16512/16503.

4.4.
Renglón 4: JUEGOS DE LLAVES; TIPO LLAVE TUBO Y CRIQUET -  ENCASTRE DE ¾” – HEXÁGONAL 3/8” a 1- ¼”.

Cantidad: CUATRO (4) juegos

Características:

El juego de bocallaves o tubos debe ser de encastre de ¾”, niquelados o cromados, pulido fino, de acero vanadio extra, compuestos por mango deslizante, mango articulado de 23” de largo,  movimiento universal articulado, mango acodado, llave crique para extracción rápida  reforzada con cobertura en empuñadura  de 20” de largo, adaptador  bocallave de ½” H por ¾” M, adaptador bocallave de ½” M por ¾ H, barras de extensión de 4”, 8” y 10”, bocallaves de 3/8” a 1- ¼” hexagonal y correlativo. En caja de metal pintada, esmaltada a fuego. Según ISO 2725/3316/3315/1174, DIN 3122, 3123,3124/3120, UNE 16511/16512/16503.

4.5.
Renglón 5: JUEGOS DE LLAVES; TIPO LLAVE TUBO Y CRIQUET -  ENCASTRE DE ¾” – HEXÁGONAL 22 mm a  60 mm.

Cantidad: CUATRO (4) juegos
Características:

El juego de bocallaves o tubos debe ser de encastre de ¾”, niquelados o cromados, pulido fino, de acero vanadio extra, compuestos por mango deslizante, mango articulado de 570 mm de largo, movimiento universal articulado, mango acodado, llave crique reversible para ajuste o extracción rápida  reforzada con cobertura en empuñadura  de 610 mm de largo , cabeza para mango articulado de 125 mm, adaptador  reductor de ¾” M a ½” H, adaptador aumentador de ¾” M por 1” H ,barras de extensión de 200 mm, y 400 mm, bocallaves de 22 mm a  60 mm hexagonal y correlativo. En caja de madera perfectamente adaptada para estibar en su interior dicho material, acorde al peso del contenido. Los herrajes deben ser dimensionados acorde al peso con sistema de traba para la tapa y manijas laterales para transporte. Para el caso opcional que sea de metal debe cumplir los mismos requisitos, pintada, esmaltada a fuego. Según ISO 2725/3316/3315/1174, DIN 3122, 3123,3124/31/3120, UNE 16511/16512/16503.

4.6.
Renglón 6: JUEGOS DE LLAVES; TIPO LLAVE TUBO Y CRIQUET -  ENCASTRE DE ¾” - DOBLE HEXÁGONO 3/8” a 1- ¼”.
Cantidad: CUATRO (4) juegos.
Características:

El juego de bocallaves o tubos debe ser de encastre de ¾”, niquelados o cromados, pulido fino, de acero vanadio extra, compuestos por mango deslizante, mango articulado de 23” de largo, movimiento universal articulado , mango acodado, llave crique para extracción rápida  reforzada con cobertura en empuñadura  de 20” de largo, adaptador  bocallave de ½” H por ¾” M, adaptador bocallave de ½” M por ¾ H, barras de extensión de 4”, 8” y 10”, bocallaves de 3/8” a 1- ¼” de doble hexágono y correlativo. En caja de metal pintada, esmaltada a fuego. Según ISO 2725/3316/3315/1174, DIN 3122, 3123,3124/3120, UNE 16511/16512/16503.

4.7.
Renglón 7: JUEGOS DE LLAVES; TIPO LLAVE TUBO Y CRIQUET -  ENCASTRE DE ¾” – DOBLE HEXAGONO 19 mm a  60 mm.
Cantidad: CUATRO (4) juegos
Características:

El juego de bocallaves o tubos debe ser de encastre de ¾”, niquelados o cromados, pulido fino, de acero vanadio extra, compuestos por mango deslizante, mango articulado de 570 mm de largo, movimiento universal articulado, mango acodado, llave cricket reversible para ajuste o extracción rápida  reforzada con cobertura en empuñadura  de 610 mm de largo, adaptador  reductor de ¾” M a ½” H, adaptador aumentador de ¾” M por 1”H, barras de extensión de 200 mm, y 400 mm, cabeza para mango articulado de 125 mm, bocallaves de 19 mm a  60 mm doble hexágono y correlativo. En caja de madera perfectamente adaptada para estibar en su interior dicho material, acorde al peso del contenido. Los herrajes deben ser dimensionados acorde al peso con sistema de traba para la tapa y manijas laterales para transporte. Para el caso opcional que sea de metal debe cumplir los mismos requisitos, pintada, esmaltada a fuego. Según ISO 2725/3316/3315/1174, DIN 3122, 3123,3124/3120, UNE 16511/16512/16503.

4.8.
Renglón 8: JUEGOS DE LLAVES; TIPO LLAVE TUBO Y CRIQUET – MATERIAL  ACERO - cantidad mínima de piezas en el kit: 80 - USO TALLER 
Cantidad: UN (1) juego.
Características:

El juego de bocallaves o tubos deben ser con encastre de 1”, niquelados o cromados, pulido fino, de acero vanadio extra, compuestos por adaptador de 1” M a ¾” H de 85 mm, barras de extensión de 200 mm y 400 mm, mango T de 645 mm, cabeza articulada de 75 mm, bocallaves de 36 a 80 mm y correlativo, cabeza de carraca o crique reversible de 175 mm, llave para la carraca o crique reversible de 750 mm. En caja de madera perfectamente adaptada para estibar en su interior dicho material, acorde al peso del contenido. Los herrajes deben ser dimensionados acorde al peso con sistema de traba para la tapa y manijas laterales para transporte. Para el caso opcional que sea de metal debe cumplir los mismos requisitos, pintada, esmaltada a fuego. Según ISO 2725/3316/3315/1174, DIN 3122, 3123,3124/3120, UNE 16511/16512/16503.

4.9.
Renglón 9: JUEGOS DE HERRAMIENTAS; TIPO KIT PINZAS 
Cantidad: CUATRO (4) juegos.
Características:

Las pinzas detalladas del juego deben ser fabricadas de acero de alto rendimiento, con tratamiento anti corrosión con mangos bi-componentes aislantes hasta 1000 voltios. Cada juego debe venir provisto por los siguientes elementos:
· DOS (2) Alicates de corte lateral, 
· alicate de corte frontal, 
· corta cables aluminio/ cobre, 
· pelacables, 
· alicates boca redonda, 
· DOS (2) alicates universales, 
· alicate boca semicircular plana, 
· alicate de boca plana, 
· alicate de boca semicircular curva, 
· alicate boca redonda y cabeza curvada, 
· alicates de maquinista, 
· alicates de boca plana, 
· alicates de corte oblicuo, 
· alicate de boca semi-redonda curvada a 60º, 
· CUATRO (4) alicates de boca plana semi-redonda, 
· alicates ajustables, 
· alicate articulados, 
· alicates conectores, 
· alicates para tuercas, 
· pinza mordaza con cortador, 
· pinza mordaza paralela plus, 
· pinza mordaza ideal, 
· pinza mordaza con bocas rectas, 
· pinza mordaza para soldadura, 
· pinza mordaza para tubo, 
· pinza mordaza con sujeción C, 
· pinza mordaza con sujeción C paralela, 
· pinza mordaza para planchas de metal, 
· alicates para arandelas interiores con mordazas rectas, 
· alicates para arandelas interiores con mordazas curvadas a 45º, 
· alicates para arandelas interiores con mordazas curvadas a 90º,
· alicates para arandelas exteriores con mordazas rectas, 
· alicates para arandelas exteriores con mordazas curvas a 45º, 
· alicates para arandelas exteriores con mordazas curvadas a 90º. 
· Corta varillas (de gran potencia de corte, proporcional al peso, mangos confortables, de acero forjado de alto grado de precisión, sin partes protuberantes  que puedan ser dañadas o deformadas).

· CUATRO (4) tenazas de amador, 
· mordaza multiuso, 
· Tijeras para corte de chapas de corte recto. 

· pinza articulada ajustable. 
· Según: normas ISO 8976/ 5746/ 5749/ 5745/ 9343/ DIN 5256 C.
4.10.
Renglón 10: JUEGO DE DESTORNILLADORES TIPO PLANAS.
Cantidad: SIETE (7) juegos.

Características:

Este juego debe estar compuesto por los elementos indicados en tabla a continuación. Deben ser utilizables para todo tipo de trabajo, incluso aislados para trabajar en equipos eléctricos hasta 1000 voltios, según las siguientes especificaciones:
· Material- varilla de acero de alta resistencia cromando, vanadio, molibdeno de gran dureza, mango en tres componentes, con núcleo de alta resistencia, polipropileno y elastómero termoplástico, ergonómicamente diseñados según: ISO 2380, DIN 5265.
	Medidas en milímetros

	Ancho de pala
	Largo de varilla

	2.5
	50

	3.5
	75

	3.5
	125

	5.5
	100

	5.5
	150

	5.5
	200

	8
	125

	8
	175

	10
	175

	12
	200

	4
	25

	6.5
	45


4.11.
Renglón 11: JUEGO DE DESTORNILLADORES PUNTA PHILLIPS (PH).
Cantidad: UN (1) juego.

Características:

Este juego debe estar compuesto por los sub-juegos indicados a continuación. Deben ser utilizables para todo tipo de trabajo, incluso aislados para trabajar en equipos eléctricos hasta 1000 voltios, según las siguientes especificaciones:

· Material- varilla de acero de alta resistencia cromando, vanadio, molibdeno de gran dureza, mango en tres componentes, con núcleo de alta resistencia, polipropileno y elastómero termoplástico, ergonómicamente diseñados según: ISO 2380, DIN 5265.
· SIETE (7) sub - juegos de destornilladores con las medidas indicadas a continuación:
	Medidas en milímetros

	Punta
	Largo varilla

	1
	75

	2
	100

	3
	150

	4
	200

	1
	25

	2
	25

	0
	60


· SEIS (6) sub - juegos de destornilladores de varilla larga con las medidas indicadas a continuación:

	Medidas en milímetros

	Punta
	Largo de varilla

	0
	60

	1
	80

	2
	100

	3
	150

	4
	200


4.12.
Renglón 12: JUEGO DE DESTORNILLADORES; TIPO ELECTRICIDAD 

Cantidad: UN (1) juego.

Características:

Este juego debe estar compuesto por los sub-juegos indicados a continuación. Deben ser utilizables para todo tipo de trabajo, incluso aislados para trabajar en equipos eléctricos hasta 1000 voltios, según las siguientes especificaciones:

· Material- varilla de acero de alta resistencia cromando, vanadio, molibdeno de gran dureza, mango en tres componentes, con núcleo de alta resistencia, polipropileno y elastómero termoplástico, ergonómicamente diseñados según: ISO 2380, DIN 5265.

· CINCO (5) sub - juegos de destornilladores con las medidas indicadas a continuación:

	Medidas en milímetros

	Punta
	Largo varilla

	0
	60

	1
	75

	1
	200

	2
	100

	3
	150

	4
	200

	2
	25


· CUATRO (4) sub - juegos de destornilladores de varilla larga, de las medidas indicadas a continuación:
	Medidas en milímetros

	Punta
	Largo de varilla

	0
	60

	1
	80

	2
	100

	2
	250

	3
	150

	4
	200


4.13.
Renglón 13: JUEGO DE DESTORNILLADORES; TIPO PUNTA TORX.
Cantidad: UN (1) juego.

Características:

Este juego debe estar compuesto por los sub-juegos indicados a continuación. Deben ser utilizables para todo tipo de trabajo, incluso aislados para trabajar en equipos eléctricos hasta 1000 voltios, según las siguientes especificaciones:

· Material- varilla de acero de alta resistencia cromando, vanadio, molibdeno de gran dureza, mango en tres componentes, con núcleo de alta resistencia, polipropileno y elastómero termoplástico, ergonómicamente diseñados según: ISO 2380, DIN 5265.

· CUATRO (4) sub - juegos de destornilladores de varilla larga, de las medidas indicadas a continuación:

	Medidas en milímetros

	Punta
	Largo de varilla

	T6
	50

	T8
	60

	T10
	65

	T15
	70

	T20
	80

	T25
	80

	T27
	100

	T30
	100

	T40
	130

	T45
	130


· CUATRO (4) sub - juegos de destornilladores de uso general, de las medidas indicadas a continuación:

	Medidas en milímetros

	Punta
	Largo de varilla

	T10
	65

	T15
	70

	T20
	80

	T25
	80

	T30
	100


4.14.
Renglón 14: JUEGO DE DESTORNILLADORES; TIPO PUNTA ESTRELLA (PARA TORNILLOS HEXAGONALES).

Cantidad: UN (1) juego.

Características:

Este juego debe estar compuesto por los sub-juegos indicados a continuación. Deben ser utilizables para todo tipo de trabajo, incluso aislados para trabajar en equipos eléctricos hasta 1000 voltios, según las siguientes especificaciones:

· Material- varilla de acero de alta resistencia cromando, vanadio, molibdeno de gran dureza, mango en tres componentes, con núcleo de alta resistencia, polipropileno y elastómero termoplástico, ergonómicamente diseñados según: ISO 2380, DIN 5265.

· CUATRO (4) sub - juegos de destornilladores de varilla larga, de las medidas indicadas a continuación:

	Medidas en milímetros

	Punta
	Largo de varilla

	2
	110

	2.5
	110

	3
	110

	4
	110

	5
	110

	6
	140

	8
	150

	10
	150


· CUATRO (4) sub - juegos de destornilladores de uso general, de las medidas indicadas a continuación:

	Medidas en milímetros

	Punta
	Largo de varilla

	2.5
	75

	3
	75

	4
	75

	5
	75

	6
	100

	8
	100


4.15.
Renglón 15: JUEGO DE DESTORNILLADORES PARA COMPROBACIÓN DE TENSIÓN.
Cantidad: CINCO (5) juegos.

Características:
Para comprobación de voltaje alternativo a tierra hasta 250 volt.

· Material- varilla de acero vanadio extra, niquelada o cromada, totalmente templada, punta fosfatada, mango de plástico claro transparente (acetato de celulosa resistente a los golpes).
	Medida en milímetro

	Ancho de pala
	Largo de varilla

	3.5
	77

	3.5
	42

	3
	65


4.16.
Renglón 16: JUEGOS DE LLAVES COMBINADAS (DOS BOCAS A 15º).
Cantidad: CINCO (5) juegos.

Características:

Este juego de llaves debe ser de  material acero vanadio extra, niqueladas o cromadas, pulido fino. Todos estibados o embalados en cajas portables de máxima calidad y confort, construcción robusta en madera o metal protegidas con revestimiento  acorde, herrajes resistentes y manijas ergonómicas.
· Llaves fijas de dos bocas a 15º, en milímetros de: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32, 24x26, 27x32, según ISO 691/1085/10102/3318, DIN 3110.
4.17.
Renglón 17: JUEGOS DE LLAVES.
Cantidad: UN (1) juego

Características:

Este juego de llaves debe ser de  material acero vanadio extra, niqueladas o cromadas, pulido fino. Todos estibados o embalados en cajas portables de máxima calidad y confort, construcción robusta en madera o metal protegidas con revestimiento  acorde, herrajes resistentes y manijas ergonómicas.

· Llaves mixtas o combinadas, extremo abierto a 15º, extremo cerrado a 10º acodado en milímetros de: 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,36,37,38,  según ISO 691/7738/3318/1711-1 y DIN 3113.
· Cantidad: CINCO (5) juegos
· Llaves mixtas o combinadas, extremo abierto a 15º, extremo cerrado a 10º acodado en milímetros de: 
39, 40, 41, 42,43, 44, 45, 46, 48, 50,52, 55, 60  ISO 691/7738/3318/1711,DIN 3113.

· Cantidad: UN (1) juego

· Llaves mixtas o combinadas, extremo abierto a 15º, extremo cerrado a 10º acodado en pulgadas de: 
¼, 5/16, 3/8, 7/16, ½, 9/16, 5/8, 11/16, ¾, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-5/8 según ISO 691/7738/3318/1711-1 y DIN 3113.
· Cantidad: CINCO (5) juegos 
4.18.
Renglón 18: JUEGOS DE LLAVES (DOBLES DE ESTRELLA ACODADAS).
Cantidad: UN (1) juego.

Características:

Este juego de llaves debe ser de  material acero vanadio extra, niqueladas o cromadas, pulido fino. Todos estibados o embalados en cajas portables de máxima calidad y confort, construcción robusta en madera o metal protegidas con revestimiento  acorde, herrajes resistentes y manijas ergonómicas.

· Llaves dobles de estrella, o doble estriadas extra acodadas en milímetros de: 6x7, 8x9, 8x10, 10x11, 10x13, 12x13, 13x14, 13x16, 13x17, 14x15, 14x17, 16x17, 16x18, 17x19, 18x19, 18x21, 19x22, 19x24, 20x22, 21x23, 21x24, 22x24, 24x26, 24x27, 24x30, 25x28, 27x30, NORMAS:  ISO 1085/10104. DIN 838.
· Cantidad: CINCO (5) juegos
· Llaves dobles de estrella, o doble estriadas, extra acodadas en milímetros de: 27x32, 30x32, 30x34, 30x36, 32x36, 34x36, 36x41, 41x46, 46x50. ISO 1085, ISO 10104 Y DIN 838.
· Cantidad: UN (1) juego.
· Llaves dobles de estrella, o doble estriadas extra acodadas en pulgadas de: 1/4x 5/16, 5/16x 3/8, 3/8x 7/16, 1/2x 9/16, 9/16x 5/8, 19/32x 11/16, 5/8x 11/16, 5/8x ¾, 3/4x 25/32, 25/32x 13/16, 3/4x 7/8, 13/16x 7/8, 7/8x 15/16,  15/16x 1, 1x 1-1/8, 1-1/16x 1-1/4. NORMAS: ISO 1085/10104. DIN 838.
· Cantidad: CINCO (5) juegos.
4.19.
Renglón 19: JUEGOS DE LLAVES (DOBLES DE ESTRELLA RECTAS).
Cantidad: CUATRO (4) juegos.

Características:

Este juego de llaves debe ser de  material acero vanadio extra, niqueladas o cromadas, pulido fino. Todos estibados o embalados en cajas portables de máxima calidad y confort, construcción robusta en madera o metal protegidas con revestimiento  acorde, herrajes resistentes y manijas ergonómicas.

· Llaves dobles de estrella, o doble estriadas rectas en milímetros de: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 13x15, 13x17, 14x15, 16x17, 17x19, 18x19, 20x22, 24x27, 30x32. NORMAS: UNE 16522. ISO 10104. DIN 838.
4.20.
Renglón 20: JUEGOS DE LLAVES (DOBLES DE PIPA).
Cantidad: DOS (2) juegos

Características:

Este juego de llaves debe ser de  material acero vanadio extra, niqueladas o cromadas, pulido fino. Todos estibados o embalados en cajas portables de máxima calidad y confort, construcción robusta en madera o metal protegidas con revestimiento  acorde, herrajes resistentes y manijas ergonómicas.

· Llaves dobles de pipa, acodadas en acero vanadio extra, niqueladas o cromadas, extremo acodado de doble hexágono, extremo recto hexagonal, en mm de : 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, y 32. . NORMAS: ISO1085/10104 y DIN 838
4.21.
Renglón 21: JUEGOS DE LLAVES (ARTICULADAS DOBLES VASO O TUBO).
Cantidad: DOS (2) juegos.

Características:

Este juego de llaves debe ser de  material acero vanadio extra, niqueladas o cromadas, pulido fino. Todos estibados o embalados en cajas portables de máxima calidad y confort, construcción robusta en madera o metal protegidas con revestimiento  acorde, herrajes resistentes y manijas ergonómicas.

· Llaves articuladas dobles vaso o tubo, en estrella o estriada, en acero vanadio extra, niqueladas o cromadas, cabezas pulidas. En ambos extremos los vasos o tubos son giratorios a 90º,  en mm de: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 13x17, 14x15, 16x17, 16x18, 17x19, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27.
En pulgadas de: 3/8x 7/16, 1/2x 9/16, 5/8x 11/16 según ISO 1711-1 y DIN 3113
4.22.
Renglón 22: JUEGOS DE LLAVES; TIPO T DE CROMO VANADIO.
Cantidad: DOS (2) juegos.

Características:

Este juego de llaves debe ser de  material acero vanadio extra, niqueladas o cromadas, pulido fino. Todos estibados o embalados en cajas portables de máxima calidad y confort, construcción robusta en madera o metal protegidas con revestimiento  acorde, herrajes resistentes y manijas ergonómicas.

· Llaves T en acero vanadio extra, niqueladas o cromadas, pulido fino, serie larga en mm de: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.Segun DIN 475/2/3125.
4.23.
Renglón 23: JUEGOS DE LLAVES; TIPO AJUSTABLES (FRANCESAS).

Cantidad: SIETE (7) juegos.

Características:

Este juego de llaves debe ser de  material acero vanadio extra, niqueladas o cromadas, pulido fino. Todos estibados o embalados en cajas portables de máxima calidad y confort, construcción robusta en madera o metal protegidas con revestimiento  acorde, herrajes resistentes y manijas ergonómicas.

· Llaves ajustables o francesas, cromadas,  equipadas con mango confortable, termoplástico y una mayor anchura de agarre, largo en pulgadas de: 6, 8, 10, 12, 15, y 18. Según ISO 6787.DIN 3117.ASMEB 107.8M-2003.BS 6333 Y UNE 16532.
4.24.
Renglón 24: JUEGOS DE LLAVES (DOBLE BOCA ABIERTA).
Cantidad: UN (1) juego.

Características:

Este juego de llaves debe ser de  material acero vanadio extra, niqueladas o cromadas, pulido fino. 

· Llaves doble boca abierta en acero especial, forjado, pavonadas, a 15º y en Mm 30x36, 32x36, 36x41, 41x46, 46x50, 50x55, 55x60, 65x70 Según ISO 691, ISO 1085, ISO 10102, ISO 3318, DIN3110
4.25.
Renglón 25: JUEGOS DE LLAVES (FIJAS DE UNA BOCA).
Cantidad: UN (1) juego.

Características:

Este juego de llaves debe ser de  material acero vanadio extra, niqueladas o cromadas, pulido fino. Todos estibados o embalados en cajas portables de máxima calidad y confort, construcción robusta en madera o metal protegidas con revestimiento  acorde, herrajes resistentes y manijas ergonómicas.

· Llaves fija de una boca en milímetros y del mismo material a 15º: 6,7,8,9,10,,11,12,13,14,15,17,19,22,24,27,30,32,36,38,41,46,50,55,60,65,70
4.26.
Renglón 26: JUEGOS DE LLAVES (DE UNA BOCA FIJAS DE IMPACTO).
Cantidad: UN (1) juego.
Características:

Llaves de una boca fija de impacto, en acero especial, forjado, acero gris. Cortas y robustas, mango perfilado y extremo reforzado para operaciones duras, bihexagonal. Medidas en milímetros: 27,30,32,36,41,46,50,55,60,65,70,75,80. Según DIN 7444
4.27.
Renglón 27: JUEGOS DE LLAVES; TIPO LLAVES DE INSERCIÓN (PARA TRABAJOS EN ESPACIOS REDUCIDOS).
Cantidad: UN (1) juego.
Características:

Llaves para trabajos en espacios reducidos de boca en estrella abierta (llave crowfoot, “aro corneja”), encastre de ½” para trabajar con palanca de fuerza articulada, en acero vanadio extra, niquelado o cromado, pulido fino. En milímetros de 30, 32, 36, 41 y 46.segun DIN 7444
4.28.
Renglón 28: JUEGOS DE LLAVES; TIPO ESTRIADA (ESTRELLA STARTER).
Cantidad: DOS (2) juegos.
Características:

Llaves de estrella (doble estriada) Starter, (es curvada). De acero cromo vanadio, niqueladas o cromadas, pulido fino, perfil dynamic drive bi hexagonal en milímetros de: 11x13, 13x15, 13x17, 14x16, 14x17, 15x17, 19x22.
4.29.
Renglón 29: JUEGOS DE LLAVES; TIPO ENCASTRE (ESTRIADA INSERTABLE EN MANGO TUBULAR).
Cantidad: DOS (2) juegos.
Características:

Llaves de estrella o estriada (en un solo extremo, del otro se inserta el mango tubular), contraacodadas insertable (extra fuertes) de acero cromo- vanadio niqueladas o cromadas y en mm de: 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50, 55, y 60.DIN 7444
4.30.
Renglón 30: JUEGO DE LLAVES; TIPO PROLONGADOR (MANGO TUBULAR PARA LLAVES).
Cantidad: DOS (2) juegos.
Características:

Mango tubular para las llaves, en acero cromo- molibdeno, cromado en zinc. Diámetro en mm de: 19, 22, 25, y 30.

4.31.
Renglón 31: JUEGOS DE LLAVES (DE IMPACTO).
Cantidad: UN (1) juego.
Características:

Llaves de impacto con boca en estrella o estriada, en acero especial, acero gris, mango corto y robusto perfilado, extremo reforzado para trabajos pesados, en mm de: 42, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75, y 80, según DIN 7444.
4.32.
Renglón 32: KIT DE HERRAMIENTAS  PARA USO EN EQUIPOS FRIGORÍFICOS.
Cantidad: UN (1) juego.

Características:
Este Kit es para uso en equipos frigoríficos, estibados en maletín símil cuero, como así también en estuches de cuero las herramientas más pequeñas.
Detalles técnicos del kit: 

· DOS (2) corta tubos construido en aleación de aluminio, con el cuerpo lacado, para cortar tubos de cobre, latón, aluminio, acero recocido de paredes estrechas, tubos de plástico rígido de PVC. Apto para trabajar en espacios de difícil acceso. Reglaje de precisión. Rodillos guía ranurados para cortar cerca de un codo. Medidas en mm de 3 a 16. medidas en pulgadas de 1/8 a 5/8. 
· DOS (2) corta tubos ídem construcción, para cortar tubos de cobre, latón, aluminio y acero de paredes finas. Guiado lateral con dos rodillos guía presionando sobre muela cortadora. Rodillos guía ranurados para cortar cerca de un codo. Medidas en mm de 3 a 30. medidas en pulgadas de 1/8 a 1-1/8. 
· DOS (2) corta tubo telescópico. Ídem construcción, para cortar tubos de cobre, latón, aluminio, y acero de paredes finas. Medidas en mm de 6 a 35. medidas en pulgadas de ¼ a 1-3/8. las muelas cortadoras deben ser de acero especial, templadas y pulidas.
· DOS (2) abocinadores o expansores, de acero especial, cuerpo forjado con mordazas niqueladas o cromadas. Para abocinar (expandir) latón, aluminio, cobre. Cono de apoyo autocentrante, templado y a 45º. Para cubrir las medidas pueden ser dos, uno de 4 a 14 mm, y otro de 14 mm en adelante.
· Llave de carraca reversible para frigoristas (crique), de acero vanadio extra, niquelada o cromada, pulido. Fácilmente reversible, 34 dientes, para cerrado de válvula de cierre. Con cuadrados macho en cabeza de carraca de ¼, 6.5 mm y  otra de 5/16, 8mm. cuadrados hembra en el mango de 8.5, 9.5 y 13mm.
· Juego de tubos encastre ¼, compuesto como mínimo 23 piezas entre tubos de 7 a 18 mm, palanca de fuerza o mango T, prolongaciones larga y corta, transmisión universal cardanica, palanca articulada, adaptador ¼ a ½.
· Mangueras de llenado de circuito refrigerante 3PAK, en goma con conexión rápida por tornillo, rosca de conexión en ambos extremos, UNF 7/16 en un extremo acodado. Colores amarillo, azul y rojo.

· Manómetros indicadores de vacío para trabajar con gas ecológico 407, conexión radial, rosca R1/4 con junta de sellado cónica, tuerca de tapa, puntero o soporte montado en el centro, esfera blanca, escala de presión en negro y escala de temperatura multicolor. Diámetro de carcasa 60 mm mínimo. Cota de medición succión de -80 hasta +27ºC. Cota de medición presión de -60 hasta +71ºC.
· Bomba para vacío
· Detectores de fuga de refrigerante

4.33.
Renglón 33: JUEGOS DE HERRAMIENTAS; TIPO GENERAL – USO TALLER. 
Cantidad: UN (1) juego.

Características:

Este juego debe estar conformado por los siguientes sets - sub.-juegos e individuales:

· CUATRO (4) tijeras para cortar metales tipo hojalatero. Longitud 25 cm hojas forjadas. Mangos vinílicos texturados. Largo de corte regulable mediante disco de ajuste (max.30mm). Acción compuesta. Diseño para corte rápido. Capacidad de corte: acero 1,19mm, inoxidables 0,84mm.
· SEIS (6) tijeras para cortar tela tipo sastre. Material acero inoxidable: longitud  12" (acero forjado y templado+ terminación niquelada).
· CUATRO (4) picaretas de mano. Material: cabeza de acero punta plana y pico, con mango de madera antideslizante 330mm.
· DOS (2) Juegos de letras de chapas de 8cm para pintar.

· DOS (2) Juegos de letras de chapas de 15cm para pintar.

· DOS (2) barretas; material acero - long.de cuerpo 70cm - diametro 1 1/2pulg - tipo punta una pata.

· DOS (2) barretas; material acero - long.de cuerpo 1,5m - diametro 1 1/2pulg - tipo punta pata de cabra.

· QUINCE (15) navajas marineras cachas de madera, hoja punta redonda.

· sub.-juego de cortafríos planos, de acero vanadio extra, lacados, con cabeza reforzada , mango plano ovalado, medidas en mm de 15x100, 15x125, 18x150, 21x175, 24x200, 25x250, y 26x300.

· Buriles de ídem material y presentación, en mm de 6x150, 7x175, 8x200, y 9x250. 

· DOS (2) Arranca clavijas, de acero vanadio extra, pulido fino, cuerpo hexagonal de 8 mm, forjado y bien equilibrado, de 170 mm de largo.
· TRES (3) cinceles de punta, de acero vanadio extra, lacados, con cabeza reforzada, mango octogonal, de 250, 300, y 400 mm de largo.
· DOS (2) Punzones, de acero vanadio extra, lacados, con cabeza reforzada, en mm de 4x120, 5x120, y 5x150.

· DOS (2) botadores especiales, de acero vanadio extra, lacados, con cabeza reforzada, en mm de 2x150, 3x150, 4x150,5x150, 6x150, y 8x150.
· Set de 10 arcos de sierra, profesional. Ergonómicamente diseñado, con elevada tensión de la hoja para cortes rectos, precisos y exactos. Hoja centrada para un equilibrio correcto y mecanismo de sujeción de hoja practico para un cambio rápido. Montaje alternativo de 55º para corte a nivel. Largo 300 mm.
· Set de 10 mini arcos de sierra para aserrado de hierro y metales blandos. Tensión de la hoja por medio del mango, acción de giro sencilla y rápida. Fabricado en madera, lacada y ergonómica. Largo 150 mm.

· Set de 6 limas plana paralela con mango ergonómico, de 6” de largo,  tipo de picado 1,2 y 3.segun ISO 231/1 Y 2, NORMAS DIN para limas BS 498:1990.US Fed, spec.GGG-F325b/GGG-F331-b
· Set de 6 limas plana paralela delgada con mango ergonómico, de 6” de largo,  tipo de picado 1,2 y 3. .según ISO 231/1 Y 2, NORMAS DIN para limas BS 498:1990.US Fed, spec.GGG-F325b/GGG-F331-b

· Set de 6 limas para tornear con mango ergonómico, de 10, 12, y 14” de largo,  tipo de picado 2 y 3. .según ISO 231/1 Y 2, NORMAS DIN para limas BS 498:1990.US Fed, spec.GGG-F325b/GGG-F331-b

· Set de 6 limas plana paralela “oberg cut” con mango ergonómico, de 8, 10, y 12” de largo,  tipo de picado 1. .según ISO 231/1 Y 2, NORMAS DIN para limas BS 498:1990.US Fed, spec.GGG-F325b/GGG-F331-b

· Set de 6 limas plana, punta delgada (cantos cónicos hacia la punta) con mango ergonómico, de 4, 5, 6, y 8” de largo,  tipo de picado 1, 2 y 3. .según ISO 231/1 Y 2, NORMAS DIN para limas BS 498:1990.US Fed, spec.GGG-F325b/GGG-F331-b

· Set de 6 limas triangular de superficie cónica hacia la punta, con mango ergonómico, de 4, 6, 8, 10 y 12” de largo,  tipo de picado 1, 2 y 3. .según ISO 231/1 Y 2, NORMAS DIN para limas BS 498:1990.US Fed, spec.GGG-F325b/GGG-F331-b

· Set de 6 limas redonda de superficie cónica hacia la punta, con mango ergonómico, de 4, 6, 8, 10 y 12” de largo,  tipo de picado 1, 2 y 3.segun ISO 231/1 Y 2, NORMAS DIN para limas BS 498:1990.US Fed, spec.GGG-F325b/GGG-F331-b

· Set de 6 escofinas media caña, superficies canicas hacia la punta, con mango ergonómico, de 8, 10 y 12” de largo,  tipo de picado 1 y 2.

· Set de 6 escofinas redonda, superficies cónicas hacia la punta, con mango ergonómico, de 8, 10 y 12” de largo,  tipo de picado 1 y 2.

· OCHO (8) cepillos para limas de alambre de acero y mango en madera, ergonómico. 

· Set de limas rotativas de acero rápido medidas Standard, según la siguiente descripción: “A” cilíndricas según DIN ZYA, “C” cilíndrica con cabeza redonda según DIN WRC, “D” esférica según DIN KUD, “E” ovalada DIN TRE , “F” ojival redondeada DIN RBF, “G” ojival con punta DIN SPG, “H” forma de llama DIN FLH, “J” cónica 60º DIN KSJ , “K” cónica 90º , “L” cónica punta redonda DIN KEL, “M” Cónica DIN SPG, “N” cónica invertida.
· SEIS (6) Sub. juegos de llaves hexagonales o Allen serie larga de acero vanadio extra, niqueladas o cromadas de 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,22, 24.

· SEIS (6) Sub. juegos de llaves hexagonales o Allen serie larga de acero vanadio extra, niqueladas o cromadas de 3/64, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, ¼, 5/16, 3/8, 7/16, ½, 9/16, 5/8, ¾, 1, 1-1/4, 1-1/8 

· Set de dedo magnético flexible en latón con mango de plástico, dedo magnético telescópico de 13mm de diámetro,   espejo telescópico de 350 a 800mm de largo, con mango de plástico, superficie del espejo iluminada de 60mm de diámetro  y en caja de madera.
· Estetoscopio (detector acústico para localizar defectos mecánicos), sonda de acero, mango y conductor de sonido protegidos en plástico.

· Set de 5 serruchos universal para todo tipo de maderas, dientes templados, mango de plásticos resistente y ergonómico.
· Set de 6 formones, embalados en caja de madera, templados en las 2/3 partes de su longitud, rectificado y afilado, ángulo de corte a 25º, mango de 120mm de largo fabricado en plástico altamente resistente, antideslizante y ergonomito. Medidas ancho del filo 6, 10, 12, 18, 25, y 32mm.
· DOS (2) Escuadras, troqueladas en acero de calidad en una sola pieza, para marcado de Angulo a 45 y 90º, escala de lectura fácil en ambos lados. Protección anticorrosión y acabado negro resaltando la marcación.
· Piedra artificial que combine dos tipos de grano. Lado grueso con 120 granos/cm2. lado fino con 400 granos/cm2.

· DOS (2) sets de martillos para madera con mango de eje tubular de acero al manganeso, cuello octogonal, cabeza redonda de un lado y saca clavos del otro. Empuñadura diseñada para agarre óptimo y confortable (ergonómica) con pesos de 370, 450, y 570 grs.
· DOS (2) sets de martillos para metal (para ribete), con mango en autentica madera de nogal de primera calidad, uniforme y sin nudos. Con pesos de 315, 400, y 630grs.
· DOS (2) sets de martillos para metal (de bola), con mango en autentica madera de nogal de primera calidad, uniforme y sin nudos. Con pesos de 230, 340, 450 y 800grs.

· Set de masas o martillo club, con mango en autentica madera de nogal de primera calidad, uniforme y sin nudos. Con pesos de 1000, 1250, 1500 y 2000grs.

· Set de martillos de plástico polyflex,  para trabajos pesados. Cabezas en elastómero de poliuretano. Extremadamente resistente, incluso a hidrocarburos, mangos en madera de primera calidad y sin nudos. Con pesos de 235, 425, 560, y 885grs.
· Set de martillos de plástico superflex, cabezas de butirato de celulosa, mango de madera de primera calidad y sin nudos. De gran resistencia al impacto e hidrocarburos. Con pesos de 230, 325, 415, 570 y 920grs.
· SEIS (6) sets de mechas o brocas de tres puntas (de pala), para madera. En acero de alto contenido de carbono, tratado térmicamente. Hoja templada, forjada directamente a partir de la varilla redonda. Con ángulos de corte positivos, filos de corte agudos. Con diámetros de 6,8, 10, 12, 14, 16, 18, y 20mm. Embaladas en caja.
· DIEZ (10) Set de mechas o brocas helicoidales de acero rápido, espiral laminada, para metales. Con diámetros de 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 3.8, 4, 4.2, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.2, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13, 13.5, 14, 16, 17.5, 18, y 20mm. Embaladas en caja.

· Sets de prensas tipo G, en fundición de hierro nodular, de máxima resistencia, de 2, 3, 5, y 8”.
· Sets de prensas corredizas tipo F, con planchuela de deslizamiento trefilada SAE 1045, moleteadas en sus laterales. De 12 y 20”.
· Yunque grande (bigornia), uso profesional, máxima dureza.

· CUATRO (4) juegos sacabocados de golpe, con desahogos de 5 a 32mm correlativo, estibados en caja de madera

· DOS (2) pulverizadores plásticos a presión - Capacidad 2 Ls.       
· Prensa hidráulica manual, primera línea, uso profesional, liviana, para banco, de 15 tn, altura total 860 mm.
· TRES (3) Sets de graseras primera línea, uso profesional, de ½, 1, 3 y 5 Kg.
· Sets de TRES (3) sonda mecánica para medir nivel de tanques hasta 20 mts, de enrollar, mango ergonómico en madera, uso profesional de máximas exigencia.
· 2 Sets de TRES (3) engrapadoras industriales, para grampas rectas.

· Sets de SEIS (6) pistolas de aluminio para aplicar adhesivos a granel (sellador), a cartuchos.

· Pistola para pintar de alta presión capacidad 1 L. Presión del aire: 30 - 70 PSI, Consumo de aire: 8.5 CFM - 12 CFM, Entrada de aire: ¼ "NPS (M), De fluido de entrada: 3/8 "NPS (M), Capacidad de recipiente: 1Ltr., Tipo de boquilla: 1,8.
· DOS (2) niveles p/albañil.Tipo burbuja de aire - uso albañilería - long. de cuerpo 50cm - material estructura aluminio.
· Aspiradora; uso industrial. Capacidad 80l - potencia 2000w - aspiración 106l/seg - movilidad ruedas - tensión nominal 220v - corriente nominal menor a 63a - criterio de seguridad sello de seguridad - consumo menor a 5kva. Alimentación 220 vca – 50 hz. Velocidad 10000 rpm. Velocidad de aspiración: 106 lts/h. Succión hasta 2,5lts.de agua. Con cuatro ruedas orientables. Uso para polvos y líquidos. Manguera de 3mts. De longitud con conexiones. Dos caños telescópicos de acero inoxidable. Cabezal limpia alfombra. Cabezal aspirador de líquidos. Cabezal plano de limpieza. Cabezal cepillo redondo. Bolsa recolectora lavable.
· Aspiradora antiestática para aspiración en seco y húmedo. Debe cumplir con las siguientes características:
· Tensión de alimentación 220V.
· Máxima potencia de absorbida mínima 2,75 KW.
· El caudal de aire debe ser de por lo menos 2x54 l/seg
· Vacío 235 mbar.
· Nivel de ruido menor a 55 dB.

· Debe incluir:

· Manguera de aspirado de por lo menos 3 metros de longitud.

· Boquilla barredora para suelos, para aspirado secos y húmedos.

· Boquilla para ranuras.

· Sistema de autolimpieza de filtro.

· Bolsa de filtro de papel.

4.34.
Renglón 34: JUEGO DE HERRAMIENTAS; TIPO P/RODAMIENTOS (EXTRACTORES). 
Cantidad: UN (1) juego.

Características:

· DOS (2) juegos de extractores de 2 garras universal,  con capacidad de invertir las garras para extracción interior o exterior; garras en acero especial, con husillo templado por inducción resistente al desgaste, brazos y soportes forjados: dimensiones apertura de bocas 20-80, 25-80, 25-130, 50-160, 60-200, 80-250.
· DOS (2) extractores de 3 garras universal, hidráulico con capacidad de invertir las garras para extracción interior o exterior; garras en acero especial, con husillo templado por inducción resistente al desgaste, brazos y soportes forjados: dimensiones apertura de bocas 80-300.
· DOS (2) gatos hidráulico especifico, para trabajos combinados con extractores, colocándolo entre husillo y extremidad del eje, en acero especial. Capacidad de 15 a 150 KN. 
· DOS (2) juegos de extractores especiales de rodamientos de bolas interiores, con capacidad para variar aperturas. Sirve para extraer rodamientos de carcazas, anillos exteriores y cojinetes. Gama de medidas de 10-13 a 70-115.
· DOS (2) juegos de extractores de 2 garras, tipo tijera, apto para espacios reducidos, en acero especial con husillo templado por inducción, resistente al desgaste. Este modelo, se adapta perfectamente para rodamientos en generadores de corriente trifásica. Apertura de garras: 6-100 y 10-140 mm.
· Tronza tuercas, mecánico, en acero especial. Sirve para extraer tuercas atascadas sin dañar la rosca. Es en forma de cuello de cisne, apto para trabajos en espacios reducidos. Para tuercas  hasta el tipo 10.
· DOS (2) sets de extractores de espárragos, en acero especial, galvanizado o pavonado, apto para cubrir espárragos de 4 a 26 mm. Mango largo

4.35.
Renglón 35: JUEGOS DE HERRAMIENTAS; TIPO MACHOS P/ROSCA – USO TALLER. 
Cantidad: UN (1) juego.

Características:

Juego de herramientas para mecanizado de roscas o juego de herramientas roscadas (terrajas), perfectamente pulidas y  estibadas en caja de madera o metal lacada pero resguardada en calzos de madera en su interior como protección, de acuerdo al siguiente detalle: 
· Para roscas ISO métricas- M 5-6-7-8-9-10-11-12-14-16-18-20. Contenido 55 piezas: 36 machos “12 juegos de 3 machos, cónicos, obturadores y traseros”; 12 hileras redondas pre-ranuradas, 2 llave para machos ajustable, 5 porta hileras de 20x7, 25x9, 30x11, 38x14, 45x18.

· Para roscas americanas- N.F.(S.A.E.) ¼, 5/16, 3/8, 7/16, ½, 9/16, 5/8, ¾------ 28, 24, 24, 20, 20, 18, 18, 16 roscas por pulgadas. y N.C. ¼, 5/16, 3/8, 7/16, ½, 9/16, 5/8, ¾-------20, 18, 16, 14, 13, 12, 11, 10 roscas por pulgadas. Contenido 54 piezas: 32 machos “8 juegos de machos N.F. cónicos y traseros”. 16 hileras redondas pre-ranuradas. 1 llave para machos ajustable, 5 porta hileras 20x7, 25x9, 30x11, 38x14, 45x18.

· Juego de peines para roscas ISO métricas

· Juego de peines para roscas americanas – N.F. (SAE).

· Según  DIN 352/ISO 6H,DIN 223/ISO 6G,DIN 1814/4-9, DIN 225 .

· Sets de tenazas de carpintero de acero común de 160, 200 y 250mm.
· 8 sets de remachadoras pop para uso industrial de máxima exigencia.
· Juego de rasqueta para ajuste de cojinetes, con mango ergonómico, para uso profesional.

· Maquina destapa cañerías desde 1” a 4”, con accesorios, de primera línea.
· Maquina mandriladora para mangueras de 2”.

· 3 llaves a cadena para extracción de filtros de aceite

· Juego pinzas brusela de 7 piezas

· 6 Hachas de acero con mango de madera de fresno sin nudos.

4.36.
Renglón 36: PINZA GRIMPADORAS; TIPO P/ REDES DE DATOS Y TELEFONIA (PRENSA TERMINAL PARA CABLES ELÉCTRICOS HIDRÁULICA).  
Cantidad: UNA (1) 
· Esfuerzo de presión 6 Tn.

· Para cable de cobre: 10 - 240mm2.

· Para cable de aluminio: 16 - 185mm2.

· Potencia hidráulica 6tn de fuerza operada manualmente.

· Presión de trabajo: 700 bar.

· Cabezal retractil.

· Apertura: 17 mm.

· Terminales: estándar Cu 10-240, DIN Cu10-240, DIN Al 16-185.

· Conectores: estándar Cu 10-240, DIN Cu10-240, DIN Al 16-185.

· Fuerza del mango: 22.5kg.

· La herramienta debe contar con bomba de doble pistón.

· Peso máximo de la herramienta 3 Kg.

4.37.
Renglón 37: PINZAS P/TALLER; TIPO HIDRAULICA (PRENSA TERMINAL MANUAL CON MANGO AISLADO).  
Cantidad: UNA (1)

Características: 
Prensa terminal manual de 6 a 50 mm2 con mango aislado, fácil manejo, cerrado rápido y aplicación universal.

· La herramienta debe poseer transmisión de carraca, avance rápido, bloqueo forzado desbloqueable, palanca de mano bloqueable para su transporte, matrices desmontables y cabezal abatible para poder retirar la conexión sin problemas.

· Las matrices deben venir incluidas en el kit, y deberán ser de la forma:

· WM de 10 a 50 mm2.

· Hexagonal para terminales tubulares según DIN 46235 de 6 a 50mm2.

· Prensado de espiga para terminales punta redonda DIN 46234 de 6 a 35mm2.

· Prensado oval para terminales aislados de 10 y 16mm2.

· Prensado trapezoidal de 6 a 35mm2.

4.38.
Renglón 38: PINZAS P/TALLER; TIPO PRENSA TERMINALES (CRIMPADORA MODULAR).       
Cantidad: UNA (1)
Características:
· La herramienta  crimpadora debe ser integrada compatible con la mayoría de los conectores telefónicos modulares de 6 y 8 posiciones.

· Debe permitir crimpar conectores RH-45 de 8 posiciones y conectores RJ-11 y RJ-12 de 4 y 6 posiciones de tipo Western Electric (WE) y Stewart Stamping (SS).

· Debe ser apto para trabajos en campo, con cortador y pelador de cable plano integrado y deberá ser controlado por trinquete para facilitar la operación al operario.

4.39.
Renglón 39: ACEITERAS P/TALLER.
Cantidad: CUATRO (4) juegos.
Características:
· Capacidad: 400 cc
· Tanque: Metálico
· Pico: Rígido

4.40.
Renglón 40: MANGUERAS PLASTICAS; TIPO MALLADA (MANGUERAS DE ALTA PRESIÓN DE 2 MTS DE LONGITUD).
Cantidad: CUATRO (4).
Características:

Manguera construida con dos trenza de alambre en acero de alta resistencia, temperatura de trabajo desde -40ºc hasta +100ºc. En periodos alternativos cortos hasta +125ºc max.  según normas  Sea100 r2 y sea 100 r9 con terminal de acople rápido. Largo 2 metros.
 4.41.
Renglón 41: MANGUERAS PLASTICAS; TIPO MALLADA (MANGUERAS DE ALTA PRESIÓN DE 3 MTS DE LONGITUD).

Cantidad: CUATRO (4)
Características:

Manguera construida con dos trenza de alambre en acero de alta resistencia, temperatura de trabajo desde -40ºc hasta +100ºc. En periodos alternativos cortos hasta +125ºc max.  según normas  Sea100 r2 y sea 100 r9 con terminal de acople rápido. Largo 3 metros.

4.42.
Renglón 42: CALIBRES; PRECISIÓN DIGITAL.
Cantidad: DOS (2)
Características:
· Calibre digital electrónico.

· Cuadrimensional, permite la medición de exteriores, interiores, profundidad y escalones.

· Capacidad de medición: 0-300mm, con una resolución de 0,01mm y una exactitud de ± 0.03mm. 

· Display LCD de dígitos grandes, altura de dígito: 7,5mm

· Unidad de lectura seleccionable (mm / pulgadas).

· Largo mínimo de mandíbulas 60mm.

· Encendido y apagado automático.

· Tecla de puesta en cero.

· Fabricado en acero inoxidable, con sus caras de medida templadas, anticorrosivas y finamente pulidas.

· Grado de protección: IP67

· Carcaza metálica.

· Alimentación: 1 batería SR44 ó LR44.
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