
ANEXO I
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	Nº DE

ORDEN
	Nº CATALGO
	DESCRIPCION
	UNIDAD DE

MEDIDA
	CANTIDAD

	
	IPP
	Clase
	Ítem
	
	
	

	1
	339
	02047
	0001
	DES/INSTALACIÓN DE EQUIPOS; INSTALACION DE EQUIPOS
	UN
	1


Aclaraciones Técnicas

CONFORMACIÓN DE SISTEMA SECUNDARIO ALTERNO DE LUBRICACIÓN FORZADA DE CAJAS DE REDUCCIÓN:
Renglón N°1:
· Garantizar la correcta lubricación de todas las piezas componentes (sobre todo las superiores) de las cajas de reducción “TWIN DISK”  de los cuatro (4) motores principales cuando algunos de estos estén parados y la unidad se encuentre navegando o siendo remolcada, ya que la lubricación primaria es realizada con la bomba acoplada al motor y si este no está en servicio la misma, no funciona y como la línea de eje gira por arrastre se compromete la lubricación de las cajas de reducción. Para subsanar esto el fabricante prevé instalar una bomba de lubricación eléctrica alterna como modo, a fin de forzar la lubricación y evitar el roce mecánico entre las piezas que conforman las cajas de reducción. 
· Proveer e instalar mangueras hidráulicas con sus respectivas acoples de encloche tipo macho de acuerdo con la toma tipo hembra dispuesta para tal fin en la caja de reducción de acuerdo a lo estipulado por el fabricante.

· Proveer e instalar filtro de aceite secundario en la línea de fluido hidráulico de iguales características que el dispuesto por el fabricante.

· Una vez finalizado el trabajo solicitado se deberá realizar una prueba en navegación de todo el sistema en su conjunto y entregar manuales de usuario.
· Proveer e instalar Cuatro (4) bombas eléctricas de lubricación de iguales valores de trabajo en ralentí (19,3 bar) y al 50% (25) bar que la instalada por el fabricante, acopladas a los motores principales, con su correspondiente base metálica de apoyo, fija a la estructura de a bordo, válvula anti retorno. Filtro de aceite tipo Purb forcé BT8850-MPG. Manguera flexible (PM4360Z. LE23.09.05. JOB 13908. 61 NM).
· Instalar un tablero eléctrico secundario (440VCA/60HZ)  para las cuatro bombas eléctricas (Protecciones eléctricas, guarda motor, luces de encendido/apagado y parada de EGA), con su respectivo cableado (cable de uso naval, de bajo nivel de humo), bandejas, fijaciones y bulonería. El tablero deberá ser cableado y conectado al tablero principal N° (III/IV) de a bordo. Se deberá proveer e instalar en el tablero principal la llave térmica que corresponda, de corte rápido para alimentar el tablero secundario.
· El tablero deberá operar en modo automático con presostato de corte por baja presión. (-20%- 14,5 bar), valor aproximado de referencia y por modo manual, mediante selectoras. 

· El sistema contará con conmutadoras de sentido para seleccionar la caja de reducción a lubricar.

FOTOS A MODO ILUSTRATIVO Y ORIENTATIVAS (caja de reducción y filtro de aceite)
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Planos de fabricante para instalar maniobra secundaria de EGA de lubricación solicitada y valores de trabajo del sistema.
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Nota: Certificado de Visita: Los oferentes deberán presentar certificado de visita de obra para el renglón solicitado, con el fin de realizar las consultas técnicas que considere necesarias y evitar inconvenientes técnicos de compatibilidad entre los sistemas de a bordo. Las ofertas que no hayan cumplido este requisito esencial en los plazos estipulados serán desestimadas sin reclamo alguno.

Junto con la oferta se deberá incluir el correspondiente certificado de visita (ANEXO VII), rubricado por personal de la ARMADA ARGENTINA. La realización de la visita que prevé esta cláusula se coordinará previamente con la LANCHA RAPIDA A.R.A. “INDOMITA”, en Dársena Norte – Puerto Madero – Avenida Antártida Argentina al 900 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfono 011-1531085119 ó 4317-2000 interno 2960, y podrá efectuarse hasta TRES (3) días hábiles de antelación a la fecha de apertura del procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplica este pliego, en el horario de 08:00 a 14:00 horas, de lunes a jueves y de 08:00 a 12:00hs los días viernes.
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