Anexo Nº2: Requerimientos adicionales para motores eléctricos, arrancadores y cables.

Especificación Técnica – Sistema de amarre y Fondeo
Lancha de Instrucción de Cadetes ESNM 
[image: image1.png]Tipo

Induccién, jaula de ardilla, uso marino.

Boton pulsador

Proteccién IP-56
Fuente de poder 380V, 3 fases, 50 Hz
Alislacion Clase “F"
Corriente de arranque Maximo 8,5 x corriente nominal.
Servicio Continuo
5 Temp. ambiente 45°C
’6 Rodamiento Tipo a Bola o rodillos sellado para 20000 horas de funcionamiento.
= . N Montado o soldado en acero con terminales de los cables fijados en la
Caja terminal
armadura del estator.
Space heater 220 V / 50 Hz para motores de cubierta expuesta y todos los motores
Calentamiento mayores a 10 kW.
De acuerdo a los estandares del fabricante incluidos los recomendados
Repuestos por la Sociedad de Clasificacién y requeridas por otros Organismos
Regulatorios, como minimo.
Proteccién IP-56
Método de arranque Hasta .una p9tencia nominal de motor de 10 kW: directa en linea.
Potencia nominal de motor de 10 kW y mayor: estrella-delta
Caracteristica Proteccion de bajo voltaje.
g Sobre corriente f:esi d; nd::r;:omt:r:‘r‘\:ro con compensacién de temperatura en tres
8 3 5
(‘(_, Enchufe Estandar de fabricante.
z Disyuntor Caja moldeada, tipo fijo.
g:: Lamparas indicativas Fuente (blanco) e Funcionamiento (verde) e Sobrecarga (roja)
<

Marcha (verde) « Parada (rojo)

Circuito de control

220 V o menos para circuito exterior.

Repuestos

De acuerdo a los estandares del fabricante incluidos los recomendados
por la Sociedad de Clasificacién y requeridas por otros Organismos
Regulatorios, como minimo.





Notas: 

1 – Terminal – Todos los terminales serán del tipo a compresión sin soldadura. 

2 – Esquema de pintura – Estándar del fabricante. 

3 – Cables eléctricos: 

 Cables para 380 V / 220 V serán de clase 0,6 / 1 kV 

 Cables para 24 V serán de clase 250 volt. 

 Todos los cables serán continuos sin juntas. 

 Todos los cables serán identificados. 
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