ARMADA ARGENTINA                                                                               S/Nº

                                                                                                                     S/Letra


ANEXO I
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ADQUISICIÓN DE PINTURAS E INSUMOS PARA MANTENIMIENTO EDILICIO DEL LICEO NAVAL MILITAR ALMIRANTE GUILLERMO BROWN
1. DESCRIPCION DE LOS RENGLONES

	N° de Renglón
	CODIGO DE CATALOGO
	DESCRIPCIÓN 
	U.M
	CANT

	1
	255-06979-0254


	Pintura tipo al látex acrílico interior blanco lavable con antihongo calidad PREMIUM,  presentación envase de 20 litros. Peso Específico: 1.34 ± 0.02 Kg/l 
Viscosidad (UK, 25º C): 92 ± 2 
Contenido de Sólidos: Por peso 43.7 ± 1 % 
Tiempo de Secado (25º C, 50% HRA): 

Temperatura de Aplicación:
Mínima 5° C Máxima 35° C
Brillo: Mate 
Estabilidad en el Envase (Shelf life): 2 años
Rendimiento: 12 a 14m2 por litro y por mano.
Diluyente y Limpieza: Agua 


	ENVASE
	SIETE (7)

	2
	255-06979-0254


	Pintura tipo al látex acrílico exterior blanco lavable con antihongo calidad superior,  presentación envase de 20 litros. 
PESO ESPECIFICO: 1.36 ± 0.02 Kg/l 
VISCOSIDAD (UK, 25º C): 92 ± 2 
CONTENIDO DE SOLIDOS: Por peso 47 ± 1 % 
TIEMPO DE SECADO (25º C, 50% HRA)

TEMPERATURA DE APLICACION: Mínima 5° C Máxima 35° C
BRILLO: Mate 
ESTABILIDAD EN EL ENVASE (Shelf life): 2 años 
RENDIMIENTO: 12 a 14 m2 por litro y por mano
DILUYENTE y LIMPIEZA: Agua 


	ENVASE
	CUATRO (4)

	3


	255-06979-0312


	Pintura tipo esmalte sintético color blanco brillante calidad superior, presentación envase de 4 litros. 
Peso especifico: 1.12 ± 0.02 Kg/L
Viscosidad (Copa Ford 4, 25º C): 160" 
Contenido de sólidos: Por Peso 64.5 ± 1 %
Tiempo de secado (25º C, 50% Hra): 
Temperatura de aplicación: Mínima 5° C, Máxima 35° C
Temperatura de servicio: Mínima 0° C, Máxima 80° C, Máxima  discontinua 90° C

Brillo: Brillante 
Estabilidad en el envase (Shelf Life): 2 años 
Rendimiento: 12 a 15 m2 por litro y por mano. 
Diluyente y Limpieza: Aguarrás mineral/solvente industrial. 

	ENVASE
	SEIS (6)

	4
	255-06979-0312


	Pintura tipo esmalte sintético color negro brillante calidad superior, presentación envase de 4 litros. Peso especifico: 1.12 ± 0.02 Kg/L
Viscosidad (Copa Ford 4, 25º C): 160" 
Contenido de sólidos: Por Peso 64.5 ± 1 %
Tiempo de secado (25º C, 50% Hra): 
Temperatura de aplicación: Mínima 5° C, Máxima 35° C
Temperatura de servicio: Mínima 0° C, Máxima 80° C, Máxima  discontinua 90° C

Brillo: Brillante 
Estabilidad en el envase (Shelf Life): 2 años 
Rendimiento: 12 a 15 m2 por litro y por mano. 
Diluyente y Limpieza: Aguarrás mineral/solvente industrial. 
	ENVASE
	TRES (3)

	5
	255-06979-0312


	Pintura tipo esmalte sintético verde ingles brillante calidad superior, presentación envase de 4 litros. Peso especifico: 1.12 ± 0.02 Kg/L
Viscosidad (Copa Ford 4, 25º C): 160" 
Contenido de sólidos: Por Peso 64.5 ± 1 %
Tiempo de secado (25º C, 50% Hra): 
Temperatura de aplicación: Mínima 5° C, Máxima 35° C
Temperatura de servicio: Mínima 0° C, Máxima 80° C, Máxima  discontinua 90° C

Brillo: Brillante 
Estabilidad en el envase (Shelf Life): 2 años 
Rendimiento: 12 a 15 m2 por litro y por mano. 
Diluyente y Limpieza: Aguarrás mineral/solvente industrial. 
	ENVASE
	DIEZ (10)

	6
	255-06979-0299
	PINTURAS; TIPO ESMALTE HORNEABLE - PRESENTACION ENVASE X 20LTS3 - COMPUESTOS VOLATILES SIN - PORCENTAJE DE PLOMO 0%                                                               Observaciones: sintético color gris horizonte x 20 Lts de calidad superior. Peso especifico: 1.12 ± 0.02 Kg/L
Viscosidad (Copa Ford 4, 25º C): 160" 
Contenido de sólidos: Por Peso 64.5 ± 1 %
Tiempo de secado (25º C, 50% Hra): 
Temperatura de aplicación: Mínima 5° C, Máxima 35° C
Temperatura de servicio: Mínima 0° C, Máxima 80° C, Máxima  discontinua 90° C

Brillo: Brillante 
Estabilidad en el envase (Shelf Life): 2 años 
Rendimiento: 12 a 15 m2 por litro y por mano. 
Diluyente y Limpieza: Aguarrás mineral/solvente industrial. 
	ENVASE
	CUATRO (4)

	7
	255-06979-0312
	Pintura tipo esmalte sintético color amarillo brillante calidad superior, presentación envase de 4 litros. Peso especifico: 1.12 ± 0.02 Kg/L
Viscosidad (Copa Ford 4, 25º C): 160" 
Contenido de sólidos: Por Peso 64.5 ± 1 %
Tiempo de secado (25º C, 50% Hra): 
Temperatura de aplicación: Mínima 5° C, Máxima 35° C
Temperatura de servicio: Mínima 0° C, Máxima 80° C, Máxima  discontinua 90° C

Brillo: Brillante 
Estabilidad en el envase (Shelf Life): 2 años 
Rendimiento: 12 a 15 m2 por litro y por mano. 
Diluyente y Limpieza: Aguarrás mineral/solvente industrial. 
	ENVASE
	UNA (1)

	8
	255-00576-0002
	Barniz Marino calidad superior, presentación envase de 4 litros. 

No. de componentes: 1 
Peso específico: 0.87 ± 0.02 Kg/l 
Viscosidad (Copa Ford 4, 25º C): 100" ± 10 " 
Contenido de sólidos: Por peso 40.8 ± 1 % 
Tiempo de secado (25º C, 50% HRA).
Temperatura de aplicación: Mínima 5° C Máxima 35° C 
Color: Incoloro. 

Brillo: Brillante 
Estabilidad en el envase (Shelf life): 2 años 
Rendimiento: 12 a 15 m2 por litro y por mano. 
Diluyente y limpieza Aguarrás mineral/solvente industria.
	ENVASE
	TRES (3)

	9
	255-00569-0002
	Pintura antióxido calidad superior, presentación envase de 4 litros.
	ENVASE
	UNO (1)

	10
	255-00381-0002
	Enduido plástico interior calidad superior, presentación envase de 4 litros.

Peso Específico: 1.69 ± 0.02 Kg/l
Viscosidad (UK, 25º C): 4'15" ± 15" 
Contenido de Sólidos: Por peso 69 ± 2 %
Tiempo de Secado (25º C, 50% HRA): 
Temperatura de Aplicación: 
Mínima 5° C Máxima 35° C
Colores: Blanco.
Brillo: Mate
Estabilidad en el Envase (Shelf life): 2 años
Rendimiento Teórico: 2.6 m2/litro para 200 m de película seca. 
Solubilidad y Limpieza: Agua 

	ENVASE
	TRES (3)

	11
	255-00381-0002
	Enduido plástico exterior calidad superior, presentación envase de 4 litros.

Peso Específico: 1.69 ± 0.02 Kg/l
Viscosidad (UK, 25º C): 4'15" ± 15" 
Contenido de Sólidos: Por peso 69 ± 2 %
Tiempo de Secado (25º C, 50% HRA).
Temperatura de Aplicación: 
Mínima 5° C Máxima 35° C
Colores: Blanco.
Brillo: Mate
Estabilidad en el Envase (Shelf life): 2 años
Rendimiento Teórico: 2.6 m2/litro para 200 m de película seca. 
Solubilidad y Limpieza: Agua 



	ENVASE
	UNO (1)

	12
	255-05444-0001
	Aguarrás calidad superior, presentación envase de 4 litros.
	ENVASE
	SIETE (7)

	13
	255-05444-0001
	Diluyente Thinner calidad superior, presentación envase de 4   litros.

Constituyentes: Aromáticos, Alifáticos, Alcoholes, Glicoles y Ésteres.
PESO ESPECÍFICO (20/20 ºC) 0,810 ± 0,01 g/ml.
Color: Incoloro.
Olor: Característico.
Libre de material en suspensión. Libre de sólidos disueltos.

Rango de destilación: 55 / 165 ºC

Condiciones climáticas: humedad entre 15 y 70% y temperatura entre 5º y 30ºC


	ENVASE
	CUATRO (4)

	14
	255-05449-0023
	Tinta de lustre tipo cetol color roble calidad superior, presentación envase de 1  litros.
	ENVASE
	UNO (1)

	15
	275-00745-0014
	Espátula  de acero pintor Nº8 mango madera. Primera calidad. 
	UN
	CINCO (5)

	16
	275-00745-0023
	Espátula  de acero pintor Nº16  mango madera. Primera calidad.
	UN
	CINCO (5)

	17
	275-01059-0075
	Pincel tipo rodillo Nº10, uso pintura, material goma espuma, calidad superior.
	UN
	QUINCE (15)

	18
	275-01059-0074
	Pincel tipo rodillo Nº22, uso pintura, material goma espuma, calidad superior.
	UN
	QUINCE(15)

	19
	275-01059-0121
	Pincel tipo rodillo Nº10, uso pintura, material lana cordero, calidad superior.
	UN
	QUINCE (15)

	20
	275-01059-0074
	Pincel tipo rodillo Nº22, uso pintura, material lana cordero, calidad superior. 
	UN
	QUINCE (15)

	21
	275-01059-0050
	Pincel tipo chato Nº10, uso pintura, material cerda, calidad superior.
	UN
	QUINCE (15)

	22
	275-01059-0051
	Pincel tipo chato Nº20, uso pintura, material cerda, calidad superior.
	UN
	QUINCE (15)

	23
	275-01059-0027
	Pincel tipo brocha Nº30, uso pintura, material cerda, calidad superior.
	UN
	QUINCE (15)

	24
	292-01153-0068
	Cinta adhesiva tipo enmascarar ancho 30 cm, largo 50 m, material papel.
	ROLLO
	VEINTE (20)

	25
	234-00999-0051
	Papel lija tipo al agua número 100, presentación por unidad.
	UN
	CINCUENTA (50)

	26
	234-00999-0059
	Papel lija tipo al agua número 150, presentación por unidad.
	UN
	CINCUENTA (50)

	27
	222-01629-0185
	Guantes protección antideslizante- material algodón y polyester, 5 dedos,  largo hasta la muñeca, calidad superior.
	PAR
	VEINTE (20)

	28
	256-01667-0009
	Lubricante desoxidante, presentación aerosol de 311cm³, primera calidad.
	ENVASE
	TRES (3)

	29
	259-00267-0012
	Adhesivos; tipo de contacto - secado instantáneo - presentación envase x 10gr. Primera calidad.        
	ENVASE
	DIEZ (10)

	30
	259-00267-0011
	Adhesivos; tipo de contacto - presentación envase x 500gr. Primera calidad.
	ENVASE
	CINCO (5)

	31
	259-00267-0151
	Adhesivos; tipo siliconado - secado rápido - presentación envase  x 280cm3. Primera calidad.
	ENVASE
	CINCO(5)


2. PARA TODOS LOS RENGLONES

2.1. LOS BIENES REQUERIDOS DEBERÁN SER NUEVOS Y SIN USO, RESPETANDO LA CANTIDAD, CALIDAD Y TAMAÑO.

DEBEN SER ENTREGADOS EN BUENAS CONDICIONES DE EMPAQUE, SIN ROTURAS NI ALTERACIONES DE SU FORMA ORIGINAL. 
LOS ENVASES DEBERÁN ESTAR PERFECTAMENTE CERRADOS CON SU RESPECTIVO PRECINTO DE SEGURIDAD.

2.2. GARANTÍA

EL OFERENTE GARANTIZARÁ LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS POR SEIS MESES. EN CASO DE PRODUCIRSE UN DETERIORO QUE NO SE AJUSTE AL USO NORMAL DE LAS MISMOS, ESTOS SERÁN REPUESTOS SIN COSTO ALGUNO PARA LA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ARMADA EN UN PLAZO NO MAYOR A DIEZ DIAS CORRIDOS A PARTIR DE LA COMUNICACIÓN DE LA NOVEDAD POR PARTE DEL LICEO NAVAL MILITAR ALMIRANTE GUILLERMO BROWN.
EL INCUMPLIMIENTO DE REPOSICIÓN SERA CAUSAL SUFICIENTE DE RESOLUCIÓN CONTRACTUAL, CON LAS IMPLICANCIAS QUE TAL SITUACION GENERA.
2.3. MUESTRAS: 
En caso de ofertar es de aplicación en tal sentido la presentación de una muestra del artículo terminado en su envase/envoltorio original para cada renglón (renglones del 01 al 31), hasta un dia anterior a la fecha de apertura de la presente licitacion, en el Departamento General del LICEO NAVAL MILITAR ALMIRANTE GUILLERMO BROWN – Laprida Nº 555 – Vicente López – Provincia de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 8 a 15 hs. quien extenderá la correspondiente constancia de entrega de muestra (ANEXO III) a fin de ser adjuntado en la oferta. Las ofertas que no cumplan con este recaudo, serán desestimadas sin reclamo alguno. Dicha muestra será evaluada y en caso de ser necesario será enviado al laboratorio de la DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS DE LA ARMADA, quien realizará el informe técnico para verificar si las muestras presentadas cumplen con las características especificadas en el Anexo I del presente Pliego. En caso de incumplimiento, la oferta será desestimada sin derecho a reclamo alguno.
Las muestras serán devueltas luego de la adjudicación de la licitación, teniendo los oferentes treinta (30) días corridos a partir de la comunicación de la adjudicación para retirarlas, luego de los cuales no podrán realizar reclamo alguno.











