APENDICE 02 AL ANEXO I
ACTA DE SEGUIMIENTO POR SISTEMA

SISTEMA:

FECHA:

INSPECTOR POR LA ARMADA ARGENTINA:

INSPECTOR POR LA EMPRESA:

MANUAL DE PARTES N°:

HOJAS DE DESPIECE CORRESPONDIENTES AL SISTEMA (agregar fotocopia de las mismas): …………… a ……………

	N° ITEM
	NOMBRE DE LA PIEZA
	PART NUMBER
	CANTIDAD
	ESTADO
	ACCIONES
	OBSERVACIONES

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


         ..………… ………………………

                    ……………………………………

INSPECTOR POR ARMADA ARGENTINA
                   INSPECTOR POR LA EMPRESA

INSTRUCCIONES PARA LA CONFECCION.

1. Se listarán todos los componentes del sistema, excepto los consumibles (tornillos, bulones, tuercas, arandelas construidos en acero común (que no sean de calibración), abrazaderas, etc.). 

2. Las columnas se completarán de acuerdo al siguiente detalle

(1) ITEM.

Colocar el número de ítem correspondiente a la figura que representa la parte en cuestión. Si la descripción del sistema abarca mas de una página del manual de partes, se indicará el N° de ítem seguido del N° de página, separados por una barra. Ejemplo, el ítem N° 7 de la página N° 22 se escribirá 7/22.

(2) NOMBRE DE LA PIEZA.

Colocar el nombre que figura en el manual de partes (en inglés), seguido de una breve descripción en castellano de la misma. 

(3) NUMERO DE PARTE.

Colocar el número de parte que figura en el manual de partes (PART NUMBER).

(4) CANTIDAD

Indicar la cantidad de piezas existentes en ese sistema. De encontrarse todas en óptimas condiciones será indicado en su totalidad en una sola fila. En caso de existir algunos componentes con novedades, estas serán indicadas en distinta fila.

(5) ESTADO

El estado de la pieza surgirá de la inspección de la misma, determinadas por ensayos no destructivos como ser Magna flux, tintas penetrantes, radiografías, ultrasonido, o la que resulte mas conveniente. La definición y alcance del término “Inspección” es la indicada en el Punto 2.1. del Anexo I.
Las piezas se podrán encuadrar únicamente en los siguientes estados:

UTILIZABLE:  Se define como utilizable una pieza que se encuentra dentro de valores estándar de desgaste, está en condiciones de ser utilizada y su expectativa de vida útil remanente es tal que NO justifica ser cambiada / reparada  / reconstruida.

NO UTILIZABLE: Una pieza no es utilizable cuando de su inspección se determina que presenta fallas, averías, desgaste o su expectativa de vida útil es reducida, por lo cual requerirá acciones para llevarla a condición de “utilizable”.

(6) ACCIONES

Las posibles acciones a llevar a cabo sobre las piezas inspeccionadas y que por su estado se las calificó como “no utilizable” son las siguientes:

· CAMBIAR. Implica reemplazar la parte no utilizable por una nueva. El cambio puede ser por piezas originales o no originales. En ambos casos, será de aplicación lo prescripto en el Punto 2.6. del Anexo I.

Piezas originales: Se dejará constancia en la columna observaciones que se colocó un repuesto original.

Piezas no originales: Si es un elemento de fabricación en serie, se dejará constancia en la columna observaciones la marca y N° de serie del repuesto. De ser necesario fabricarlo especialmente, será de aplicación lo prescripto en el Punto 6.6. del Anexo I, dejando constancia de lo obrado en la columna observaciones. 

· REPARAR: Implica llevar a cabo las acciones indicadas en el Punto 2.2. del Anexo I. En la columna Observaciones se dejará constancia detallando las tareas ejecutadas para su reparación y cualquier otro dato que se considere de interés, por ejemplo, que empresa realizó las tareas, las medidas finales a las cuales fue llevada la pieza, o el tipo de tratamiento superficial, etc.

· RECONSTRUIR: Implica llevar a cabo las acciones indicadas en el Punto 2.3. del Anexo I. En la columna Observaciones se dejará constancia del detalle  de las tareas ejecutadas para su reconstrucción, y cualquier otro dato que se considere de interés, por ejemplo, empresa realizó las tareas, las medidas finales a las cuales fue llevada la pieza, tratamientos ejecutados, etc.

(7) OBSERVACIONES.

Se registrará si se han ejecutado las acciones indicadas para esa pieza, las observaciones establecidas precedentemente y todo otro dato que sirva como referencia de lo actuado.







