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ARMADA ARGENTINA

DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIONES E INFORMÁTICA DE LA ARMADA

CONTRATACIÓN DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA POR MONTO Nº  /16

“ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIONES E INFORMÁTICA DE LA ARMADA Y SERVICIOS SUBORDINADOS”

ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1. DETALLE DE LA PRESTACIÓN: 

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA OFICINAS.
2. CONSIDERACIONES PRELIMINARES:

Las ofertas deberán cumplimentar, lo siguiente: veintiséis 
2.1 Se adjuntarán a la oferta los folletos técnicos de los equipos ofrecidos y se deberá consignar marca y modelo de los mismos. No se admitirá especificar simplemente “Según Pliego” como identificación del equipamiento ofrecido.

2.2 Todos los requerimientos técnicos de los equipos objeto de esta contratación deberán ser considerados mínimos, pudiendo el/los oferente/s presentar ofertas cuyas características superen o mejoren las aquí solicitadas. 

2.3 Los elementos ofertados serán nuevos, sin uso, originales de fábrica (nuevos y sin uso significa que la ARMADA ARGENTINA será el primer usuario de los materiales desde que estos salieron de fábrica).

2.4 Para el Renglón N° 1 a requerimiento de la ARMADA ARGENTINA, el pre-adjudicatario pondrá a disposición para su análisis una muestra del material que se ha ofertado, por al menos DIEZ (10) días previos a la fecha de adjudicación, con las características mínimas requeridas en este pliego. Dichos productos se corresponderán a una línea existente, no aceptándose productos hechos ex profeso para esta Contratación.

3. GARANTIA, SERVICIO POST VENTA Y PROVISION DE REPUESTOS
3.1. La garantía contra vicios de materiales y/o defectos de fabricación no podrá ser inferior al término de DOCE (12) meses que se computarán a partir de la recepción definitiva para los Renglones Nros.1, 5 y 6. 
3.2. Para los Renglones Nros. 2, 3 y 4: 
La garantía contra vicios de materiales y/o defectos de fabricación no podrá ser inferior al término de: DOCE (12) meses a contar desde la fecha de la  instalación y puesta en funcionamiento definitiva de los equipos correspondientes debiéndose efectuar, durante dicho término, las reparaciones sin cargo alguno en el lugar de instalación.
La Armada a través de personal de su Organismo Técnico competente podrá someter el equipamiento a inspección y pruebas de suficiencia que considere necesarios a fin de precisar si se ajustan a lo requerido en el presente pliego y en caso que no se formulen observaciones se procederá a la recepción definitiva.

Toda reparación y/o servicio técnico que se efectúe en el período de garantía y/o finalizado el mismo, será supervisado obligatoriamente por el personal del Organismo Competente, el que certificará los procedimientos técnicos realizados, recambio parcial y/o total de componentes de los equipos, antes de receptar dichos trabajos.-

Se deja constancia que el plazo de mantenimiento de la garantía comenzará a regir a partir de la fecha de la recepción definitiva del equipamiento.-

La totalidad de los repuestos necesarios para la instalación, e insumos para el correcto funcionamiento de los equipos adjudicados, serán proporcionados por el ADJUDICATARIO, nuevos, sin uso y de primera calidad. 

Se deberán proveer y montar las ménsulas y/o soportes que resulten necesarios, para el apoyo o sostén de las unidades.
RENGLÓN N° 1
SETENTA Y CINCO (75) SILLONES EJECUTIVOS DE OFICINA ERGONÓMICOS MULTIREGULABLES.
CARACTERISTICAS TECNICAS

COMPOSICIÓN: 
BASE INYECTADA DE 5 RUEDAS

ALTURA Y PROFUNDIDAD REGULABLE

ALTURA DE ASIENTO REGULABLE

POSICIÓN DE RESPALDO REGULABLE EN PROFUNDIDAD Y EN ANGULO DE APOYO.

CONTACTO PERMANENTE

TAPIZADA EN TELA NEGRA
CON RIÑONERAS EN RESPALDO

POSIBILIDAD DE DEJARLA FIJA

CON APOYA BRAZOS

RESPALDO: DIMENSIONES: 42 X 50 CM

ASIENTO: DIMENSIONES: 47 X 45 CM

ALTURA REGULABLE ENTRE 45 X 57 CM
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Imagen a modo de ejemplo del sillón.
RENGLÓN N° 2:

DOS (2) EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO “SPLIT” de 3.000 frigorías / hs (Frío / Calor, de primera calidad y marca reconocida en el mercado. Tipo CARRIER, SURREY, LG, BGH o similar calidad).
1. Provisión de Equipos Acondicionadores Frío / Calor:

El ADJUDICATARIO deberá proveer  los equipos acondicionadores de aire Frío / Calor de acuerdo a lo indicado en estas especificaciones técnicas. 

1. CARACTERISTICAS:

a) CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN: De Tres Mil (3.000) frigorías/hora

b) CONSUMO: Eficiencia Energética “A”
c) NIVEL SONORO: Bajo Nivel de Ruido.

d) CONSOLA EXTERIOR: Horizontal.

e) UNIDAD INTERIOR: De Pared

f) CONTROL REMOTO: Completo para todas las funciones del equipo.

g) FUNCIONES MÍNIMAS: Apagado automático del equipo.

h) FILTRO DE PURIFICACION.

i) ALIMENTACIÓN: 220 voltios, con puesta a tierra 

j) COLOR: Blanco, marfil o gris claro.
2. Instalación de Acondicionadores Frío / Calor con material incluido
RENGLÓN Nº 3: 
DOS (2) EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO “SPLIT” de 4.500 frigorías / hs con bomba de succión (Frío / Calor, de primera calidad y marca reconocida en el mercado. Tipo CARRIER, SURREY, LG, BGH o similar calidad).

3. CARACTERISTICAS:

k) CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN: De Cuatro Mil Quinientas (4.500) frigorías/hora

l) CONSUMO: Eficiencia Energética “A”
m) NIVEL SONORO: Bajo Nivel de Ruido.

n) CONSOLA EXTERIOR: Horizontal.

o) UNIDAD INTERIOR: De Pared

p) CONTROL REMOTO: Completo para todas las funciones del equipo.

q) FUNCIONES MÍNIMAS: Apagado automático del equipo.

r) FILTRO DE PURIFICACION.

s) ALIMENTACIÓN: 220 voltios, con puesta a tierra 

t) COLOR: Blanco, marfil o gris claro.
4. Instalación de Acondicionadores Frío / Calor con material incluido

RENGLÓN Nº 4: 
UN (1) EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO “SPLIT” de 15.000 frigorías / hs (Frío / Calor, de primera calidad y marca reconocida en el mercado. Tipo CARRIER, SURREY, LG, BGH o similar calidad).

1. CARACTERISTICAS:

a) CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN: De Quince Mil (15.000) frigorías/hora

b) CONSUMO: Eficiencia Energética “A”, “B” o “C”
c) NIVEL SONORO: Bajo Nivel de Ruido.

d) CONSOLA EXTERIOR: Para piso / techo.

e) CONTROL REMOTO: Completo para todas las funciones del equipo.

f) FUNCIONES MÍNIMAS: Apagado automático del equipo.

g) FILTRO DE PURIFICACION.

h) ALIMENTACIÓN: 380 voltios (trifásica), con puesta a tierra 

i) COLOR: Blanco, marfil o gris claro.
2. Desinstalación del equipo existente e Instalación del Nuevo Acondicionador Frío / Calor con material incluido

UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS: SERVICIO DE INFORMATICA DE LA ARMADA, Av. Comodoro Py 2055 -Piso 2 -CABA 

CARACTERISTICAS DE LA INSTALACIÓN (para todos los equipos cotizados)

Estará a cargo del ADJUDICATARIO tanto la instalación de los equipos de Aire Acondicionado como la instalación eléctrica.

El ADJUDICATARIO deberá presentar los diagramas  de conexión de energía detallando sus especificaciones, los recursos a proveer y en particular se indicara la sección de los cables, las protecciones (Interruptores diferenciales e interruptores termomagnéticos en las cajas correspondientes). Dichos diagramas  con la información provista por el ADJUDICATARIO, será sometida a la evaluación por parte de LA ARMADA, debiendo los diagramas  disponer de dicha aprobación, comunicada en forma fehaciente para proceder al inicio de la contratación. Todas las instalaciones deberán ser realizadas por profesional matriculado en el COPIME y en APSE de acuerdo a la normativa vigente.

La instalación eléctrica para los equipos en cada uno de los locales deberá ser ejecutada de acuerdo a la normativa vigente por electricista matriculado, quedando a cargo del ADJUDICATARIO el montaje y la provisión de todos los materiales para las cañerías de interconexión entre unidades evaporadoras y condensadoras y de la instalación eléctrica.

El ADJUDICATARIO deberá proveer los materiales, accesorios, elementos de fijación y de todo otro elemento que aunque no se mencione expresamente sea necesario para la ejecución, provisión y montaje de los equipos.

Quedan a exclusivo cargo del ADJUDICATARIO todas las tareas complementarias que sean necesarias realizar para la correcta ejecución de los trabajos contratados en la presente licitación, como ser perforación de losas, reparaciones de mampostería, de pisos, cielorrasos, canalizaciones, montaje de bandejas portacables, rotura de pisos, desvíos, retiro de instalaciones, artefactos lumínicos o cualquier otro equipamiento o instalación que sean afectados por el montaje de los equipos. Todas las partes afectadas deberán ser reparadas y/o repuestas, debiendo quedar en idénticas o mejores condiciones que las existentes, utilizando para ello mano de obra especializada y materiales de igual o superior calidad a los existentes.

Todas las unidades condensadoras se ubicarán en el exterior con sus respectivas ménsulas. Los desagües se sacarán directamente hacia el exterior y deben ejecutarse con cañerías rígidas de PVC 3,2 de sección de acuerdo a la cantidad de líquido a evacuar.

El ADJUDICATARIO deberá verificar en los locales a instalar las unidades evaporadoras, las dimensiones y cotas de niveles y /o cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la realización y buena terminación de sus trabajos y su posterior colocación, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten. Dichas verificaciones deberá ser realizada por medio de una visita obligatoria previo a la fecha de entrega de las ofertas, esta visita se realizara de Lunes a Jueves de 08:30 horas a 14:00 horas solo los días hábiles, coordinando previamente con el SERVICIO DE INFORMATICA DE LA ARMADA, teléfono (011) 4317-2000 int 2911 y/o al mail siec.dptoplanes@armada.mil.ar.

El ADJUDICATARIO deberá sellar herméticamente las ventanas y aberturas en las que deba intervenir para la instalación de los equipos.

Una vez instalados los equipos, se deberá verificar su correcto funcionamiento frente al personal que actualmente trabaja en las oficinas como así también ante el personal de la Armada designado para la inspección y supervisión de las obras.

Serán a cargo exclusivamente del ADJUDICATARIO las roturas de paredes, bases de mampostería, amurado de estructuras, montaje de cañería de drenaje de condensado, montaje de bandejas portacables, instalación de protecciones y tableros las reparación posteriores, sus revoques, los retoques de pintura y toda otra intervención necesaria para la correcta instalación y funcionamiento de los equipos indicados. Deberán dejar perfectamente sellado los espacios entre los equipos y las paredes y/o ventanas que los contienen.

El ADJUDICATARIO será responsable de la instalación, del equipamiento y de su funcionamiento conforme a las reglamentaciones vigentes para instalaciones eléctricas.

Será a cargo exclusivamente del ADJUDICATARIO, la provisión e instalación de todos los elementos y materiales necesarios para realizar el cableado y la instalación de todos los equipos considerados en la presente contratación. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Los equipos provistos contarán de una sección evaporadora (unidad interior) y unidad condensadora (unidad exterior), vinculadas por las líneas de aspiración y de líquido construidas en tubos de cobre o tecnología posteriormente adaptada de rendimiento energético similar o superior, cuyo diseño y montaje deben efectuarse siguiendo estrictamente las especificaciones del fabricante de los equipos. El sistema de calefacción será con bomba de calor. 

Deberá tenerse especial cuidado en el procedimiento de conexión de los caños, carga de refrigerante, limpieza y purga de aire así como la ejecución de una adecuada aislación térmica.

El gabinete de la unidad condensadora debe ser aprobado por su fabricante  para instalar en la intemperie, de fácil acceso a las partes constitutivas, deberá contar con válvula reversible para bomba de calor, con ventilador que podrá ser helicoidal con muy bajo nivel de ruidos, compresor hermético, presostato de baja presión y protección térmica tanto para el compresor como para el motor del ventilador.

La sección evaporadora podrá constar de ventilador centrífugo, balanceado estática y dinámicamente, de funcionamiento totalmente silencioso, con serpentines de cobre con aletas de aluminio y fácil acceso para mantenimiento o tecnología posteriormente adaptada de rendimiento energético similar o superior.

La unidad condensadora exterior debe cumplir con la reglamentación sobre ruidos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO
El ADJUDICATARIO deberá suministrar a sus operadores todos los elementos de protección personal que la tarea lo requiera y la capacitación pertinente.

El ADJUDICATARIO será el responsable directo de todo lo relacionado con sueldos, y leyes laborales tanto tributarias como de accidentes de trabajo, previa habilitación por parte de Seguridad e Higiene de la Armada del personal encargado de realizar las tareas.

El SERVICIO DE INFORMATICA DE LA ARMADA no asumirá responsabilidad alguna y estará desligada de todo conflicto o litigio que eventualmente se genere por cuestiones de índole laboral, gremial o sindical entre el Adjudicatario y el personal que éste ocupara para prestar el servicio que se le ha contratado. Es responsabilidad del Adjudicatario notificar a su personal de esta situación, destacando que la única relación laboral existente es la que lo vincula con el Adjudicatario. 

Será en todos los casos responsables de todos los actos de su personal, en particular por los eventuales daños y perjuicios ocasionados por la impericia de sus agentes u obreros. En ese caso se hará cargo del valor, reemplazo o reparación de los eventuales daños de equipos o elementos que formen parte del patrimonio de la SERVICIO DE INFORMATICA DE LA ARMADA

El ADJUDICATARIO también será responsable cuando incurriere en dolo en el suministro o empleo de los materiales que utilizare para la prestación del servicio de remoción e instalación.

NORMAS REGLAMENTARIAS
Deberán tener sello, certificación u homologación por el IRAM y cumplirán con la siguiente normativa:
RESOLUCIÓN Nº 92/98 EX SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA DE LA NACIÓN: Reglamenta los requisitos esenciales de seguridad que debe cumplir el equipamiento eléctrico de baja tensión para su comercialización.

RESOLUCIÓN EX S.I.C.M. Nº 319/99: Exige que los aparatos electrodomésticos se comercialicen con una etiqueta que informe el rendimiento energético, la emisión de ruido y demás características previstas por la Norma IRAM 62.406.
NORMAS IRAM 2174, 2251 Y 62406: Etiquetado de eficiencia energética (mínimo clase B) para acondicionadores de aire.

REGLAMENTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN INMUEBLES: Reglamenta la realización de las instalaciones eléctricas en inmuebles debiendo ser su cumplimiento estricto y obligatorio.
RENGLÓN Nº 5
DOS (02) Televisores 50’’

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

· Tecnología de Emisión de Luz LED

· Definición FULL HD

· Pulgadas 50

· Resolución   1920 x 1080

· Relación de Aspecto   16:9

· Conexiones de entrada:

· Cantidad de puertos USB: 2 o superior
· Cantidad de puertos HDMI: 2 o superior

· WiFi

· Entrada de Red (RJ45)

· Potencia de Audio (en watts): 20

· SMART

RENGLÓN Nº 6
UN (01) Proyector.

CARACTERISTICAS GENERALES

· Brillo: 3000 lúmenes

· Resolución: 800x600

· Resolución nativa: SVGA

· Contraste 10000:1

· Sistema de proyección: 3 LCD

· Visualización

· f-numero: F= 1.44

· Distancia focal: 16.9 a 20.28 mm

· Relación de zoom: 1.0 - 1.35

· Tipo de lámpara: 200 W UHE E-TORL

· Duración de lámpara:

· modo normal: 5000 horas

· modo económico: 6000 horas

· Terminales de entrada:

· HDMI


· VGA


· S-VIDEO


· RCA VIDEO


· USB


· Parlantes: 2 W monaural

· Nivel de ruido: 37 DB (normal) / 29 DB (modo eco).










