ANEXO III 

EVALUACIÓN Y APLICACIÓN DE CRITERIOS 


RENGLÓN Nº 1- REPARACIÓN DE LA CAÑERÍA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO RIVADAVIA DE LA BASE NAVAL PUERTO BELGRANO. EN UNA LONGITUD APROXIMADA DE 2840 METROS.
Deberá presentarse la documentación que se indica y completarse un ANEXO ALFA Y BRAVO del presente ANEXO, por cada renglón a cotizar.
	I. Calidad Técnica de la provisión medida por concordancia con especificaciones técnicas y fabricación bajo normas de calidad. 
	Hasta 20 puntos.

Menor de 12 pts descalifica

	II. Antecedentes Técnicos del oferente: Trayectoria y Experiencia.
	Hasta 40 puntos.

Menor de 16 pts descalifica

	III- Oferta Económica
	Hasta 40 puntos


1. CALIDAD TÉCNICA DE LA PROVISIÓN MEDIDA EN CONCORDANCIA CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y FABRICACIÓN BAJO NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.
Los oferentes deberán completar la Planilla de Datos Garantizados PDG (Anexo Alfa). 
	CONCEPTO CONCORDANCIA CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y FABRICACION BAJO NORMAS DE CALIDAD EXIGIDAS
	CALIFICACION

CTn
	PESO ESPECIFICO
	PUNTAJE

	Menor a  92% de coincidencia
	0.6
	20
	12- Desestimada

	De 92 hasta 95% de coincidencia
	0.8
	20
	16

	De 96 hasta 99 % de coincidencia
	0.9
	20
	18

	100 % de coincidencia
	1
	20
	Hasta 20 Puntos


Las ofertas que no cumplan con un total de al menos 12 puntos en el puntaje total en este parámetro no serán tenidas en cuenta y se procederá a su desestimación. 
El oferente que no cumpla con las especificaciones técnicas de los materiales considerados en la planilla (ANEXO ALFA) como EXCLUYENTES serán desestimados.
2.  PARAMETRO ANTECEDENTES TECNICOS Y EXPERIENCIA DEL OFERENTE.
A efectos de calificar la experiencia en el rubro y trabajos similares realizados, los oferentes deberán llenar la Planilla de Antecedentes de Obras. Anexo Bravo.
Los conceptos de este parámetro y su peso específico son:

	
	CONCEPTOS
	Peso especifico

	A
	EXPERIENCIA EN EL RUBRO- Actividad
	5

	B
	Trabajos similares realizados
	20

	C
	Nivel de capacidad del personal
	15

	
	
	Hasta 40 puntos


2.1. Experiencia en el Rubro.

Se evaluará la experiencia como empresa en el rubro Instalaciones de acueductos y de redes de agua. La acreditación se obtiene presentando fotocopias autenticadas de contratos, órdenes de compra por años de servicio que quieran acreditar y por obras de longitudes no inferiores a 500 mts. 
	EXPERIENCIA EN AÑOS
	CALIFICACION

ERn
	PESO ESPECIFICO
	PUNTAJE

	MENOR A 3
	0.2
	5
	1

	DE 3 HASTA 5
	0.4
	5
	2

	DE 5 HASTA 7
	0.6
	5
	3

	DE 7 HASTA 9
	0.8
	5
	4

	10 O MAS
	1
	5
	5


Las ofertas que no cumplan con un total de al menos 2 puntos en el puntaje acumulado para este parámetro no serán tenidas en cuenta y se procederá a su desestimación.

La empresa deberá informar cuales son las actuales prestaciones que mantiene en curso en el momento de su oferta e incluirlas en hoja separada.

2.2. Trabajos similares realizados.

La acreditación se obtiene presentando fotocopias de contratos, órdenes de compra, de haber realizado trabajos de características técnicas según las exigidas, no menor a 1000 mts de longitud en PEAD.  

Los trabajos serán calificados en función de lo siguiente.

	CONCEPTO DE TRABAJOS SIMILARES
	CALIFICACIÓN

TSn
	PESO ESPECÍFICO
	PUNTUACIÓN

	MENOR A 3 TRABAJOS SIMILARES 
	0.2
	20
	4

	DE 3 HASTA 5 TRABAJOS SIMILARES
	0.4
	20
	8

	DE 5 HASTA 7 TRABAJOS SIMILARES 
	0.6
	20
	12

	DE 7 HASTA 9 TRABAJOS SIMILARES
	0.8
	20
	16

	10 O MAS TRABAJOS SIMILARES
	1
	20
	20


Las ofertas que no cumplan con un total de al menos 8 puntos en el puntaje acumulado para este parámetro no serán tenidas en cuenta y se procederá a su desestimación.
Las longitudes a acreditar deberán corresponder a antecedentes específicos de tipos de materiales a instalar; obras ejecutadas en PEAD con unión por electrofusión.
2.3. Evaluación de capacidad del personal.
El personal se ponderará de la siguiente forma.
· Personal Profesional: Arquitectos / Ingenieros

· Personal Técnico: Maestro mayor de obras / Técnicos
· Operarios calificados: Oficial / Medio oficial / Plomeros matriculados/ fusionadores
El oferente de dos o más ítems de la licitación no podrá emplear a las mismas personas en más de una obra a excepción del Personal Profesional que podrá ser presentado hasta en dos tareas / renglones simultáneos. 
	Personal Profesional
	Cantidad

	Personal Profesional
	1
	2
	3 o mas

	Puntaje 
	3
	5
	6


	Personal Técnico
	Cantidad 

	Personal Técnico
	De 1 a 2
	De 3 a 4
	5 o mas

	Puntaje 
	2
	3
	4


	Operarios calificados
	Cantidad

	Operarios calificados
	De 4 a 6
	De 6 a 8
	Más de 8

	Puntaje 
	3
	4
	5


Se descalificará la oferta que no indique al momento de la apertura Personal Profesional Matriculado en la función de representante técnico de la empresa y responsable de seguridad e higiene  y aquella que no presente como mínimo dos (2)  operarios calificados fusionistas para la obra en PEAD con uniones mediante electrofusión.
La empresa oferente deberá presentar la lista del personal calificado “directamente afectado” a los trabajos que licita, indicando Nombre y Apellido, puesto que ocupa, matricula vigente y Currículum Vitae de los profesionales, técnicos y operarios calificados. 

Para determinar la calificación del operario fusionista, presentará al momento de la apertura la documentación aprobada de los ensayos de electrofusión calificados por Universidad Nacional (los ensayos mínimos a calificar son: a montura con válvula de servicio, a montura con ramal de derivación, electrofusión a enchufe y electrofusión a montura y armado de servicio integral para domicilio). Para obras en PEAD con uniones por electrofusión.
3. PONDERACION ASPECTOS ECONOMICOS

	PRECIO ESTIMADO
	% DIFERENCIA VALOR COTIZADO
	Calificación
AEn

	
	DIFERENCIA  > 20% POR DEBAJO PRECIO ESTIMADO
	0

	
	DIFERENCIA  HASTA 20 % POR DEBAJO PRECIO ESTIMADO
	1,50

	
	DIFERENCIA  HASTA 10 % POR DEBAJO PRECIO ESTIMADO
	1,25

	
	DIFERENCIA +/- 5%
	1

	
	DIFERENCIA  HASTA 10 % POR ENCIMA PRECIO ESTIMADO
	0,75

	
	DIFERENCIA  HASTA 20 % POR ENCIMA PRECIO ESTIMADO
	0,50

	
	DIFERENCIA   > 20% POR ENCIMA PRECIO ESTIMADO
	0


FORMULA PONDERACION DE ASPECTO ECONOMICO
	CONCEPTO
	PONDERACION

	ASPECTO ECONOMICO
	AEn x 40
1,50


POLINÓMICA GENÉRICA= (60% Tn) +( 40% Pn)

Pn: Precio.      Tn: Calidad y antecedentes.

Puntaje Total = CTn x 20 +  ERn  x 5 + TSn  x 20 + CP +  AEn x 40 









1,50
 FECHA: .......................................................................

 FIRMA: ........................................................................                               

                                                                                                         SELLO DE LA CASA

 ACLARACIÓN:.............................................................

 CUIT Nº..........................................................

Puerto Belgrano,         de                          de 2017. 
RENGLÓN Nº 2- PROVISIÓN DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACIÓN DE LA CAÑERÍA SOLDADA DE ACERO DE 6”, 4” Y 3” DE DIÀMETRO PARA AGUA POTABLE, EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE TORRE DE SEÑALES Y MUELLES BRAVO Y CHARLIE, EN UNA LONGITUD APROXIMADA DE 1415 METROS.
	I. Calidad Técnica de la provisión medida por concordancia con especificaciones técnicas y fabricación bajo normas de calidad. 
	Hasta 20 puntos.

Menos de 12 pts descalifica

	II. Antecedentes Técnicos del oferente: Trayectoria y Experiencia.
	Hasta 40 puntos.

Menos de 16 pts descalifica

	III- Oferta Económica
	Hasta 40 puntos


1. CALIDAD TÉCNICA DE LA PROVISIÓN MEDIDA EN CONCORDANCIA CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y FABRICACIÓN BAJO NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.

Los oferentes deberán completar la Planilla de Datos Garantizados PDG (Anexo Alfa). 

	CONCEPTO CONCORDANCIA CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y FABRICACION BAJO NORMAS DE CALIDAD EXIGIDAS
	CALIFICACION

CTn
	PESO ESPECIFICO
	PUNTAJE

	Menor a  92% de coincidencia
	0.6
	20
	12- Desestimada

	De 92 hasta 95% de coincidencia
	0.8
	20
	16

	De 96 hasta 99 % de coincidencia
	0.9
	20
	18

	100 % de coincidencia
	1
	20
	Hasta 20 Puntos


Las ofertas que no cumplan con un total de al menos 12 puntos en el puntaje total en este parámetro no serán tenidas en cuenta y se procederá a su desestimación. 
El oferente que no cumpla con las especificaciones técnicas de los materiales considerados en la planilla (ANEXO ALFA) como EXCLUYENTES serán desestimados.
2.  PARAMETRO ANTECEDENTES TECNICOS Y EXPERIENCIA DEL OFERENTE.

A efectos de calificar la experiencia en el rubro y trabajos similares realizados, los oferentes deberán llenar la Planilla de Antecedentes de Obras. Anexo Bravo.

Los conceptos de este parámetro y su peso específico son:

	
	CONCEPTOS
	Peso especifico

	A
	EXPERIENCIA EN EL RUBRO- Actividad
	5

	B
	Trabajos similares realizados
	20

	C
	Nivel de capacidad del personal
	15

	
	
	Hasta 40 puntos


2.1. Experiencia en el Rubro.

Se evaluará la experiencia como empresa en el rubro Instalaciones de acueductos y de redes de agua. La acreditación se obtiene presentando fotocopias autenticadas de contratos, órdenes de compra por años de servicio que quieran acreditar y por obras  de longitudes no inferiores a 500 mts. 
	EXPERIENCIA EN AÑOS
	CALIFICACION

ERn
	PESO ESPECIFICO
	PUNTAJE

	MENOR A 3
	0.2
	5
	1

	DE 3 HASTA 5
	0.4
	5
	2

	DE 5 HASTA 7
	0.6
	5
	3

	DE 7 HASTA 9
	0.8
	5
	4

	10 O MAS
	1
	5
	5


Las ofertas que no cumplan con un total de al menos 2 puntos en el puntaje acumulado para este parámetro no serán tenidas en cuenta y se procederá a su desestimación.

La empresa deberá informar cuales son las actuales prestaciones que mantiene en curso en el momento de su oferta e incluirlas en hoja separada.

2.2. Trabajos similares realizados.

La acreditación se obtiene presentando fotocopias de contratos, órdenes de compra, de haber realizado trabajos de características técnicas según las exigidas, no menor a 400 mts de longitud en Acero. 

Los trabajos serán calificados en función de lo siguiente.

	CONCEPTO DE TRABAJOS SIMILARES
	CALIFICACIÓN

TSn
	PESO ESPECÍFICO
	PUNTUACIÓN

	MENOR A 3 TRABAJOS SIMILARES 
	0.2
	20
	4

	DE 3 HASTA 5 TRABAJOS SIMILARES
	0.4
	20
	8

	DE 5 HASTA 7 TRABAJOS SIMILARES 
	0.6
	20
	12

	DE 7 HASTA 9 TRABAJOS SIMILARES
	0.8
	20
	16

	10 O MAS TRABAJOS SIMILARES
	1
	20
	20


Las ofertas que no cumplan con un total de al menos 4 puntos en el puntaje acumulado para este parámetro no serán tenidas en cuenta y se procederá a su desestimación.
Las longitudes a acreditar deberán corresponder a antecedentes específicos de tipos de materiales a instalar; obras ejecutadas en Acero con uniones soldadas.
2.3. Evaluación de capacidad del personal.

El personal se ponderará de la siguiente forma.
· Personal Profesional: Arquitectos / Ingenieros

· Personal Técnico: Maestro mayor de obras / Técnicos
· Operarios calificados: Oficial / Medio oficial / Plomeros matriculados/ soldadores certificados.
El oferente de dos o más ítems de la licitación no podrá emplear a las mismas personas en más de una obra a excepción del Personal Profesional que podrá ser presentado hasta en dos tareas / renglones simultáneos. 

	Personal Profesional
	Cantidad

	Personal Profesional
	1
	2
	3 o mas

	Puntaje 
	3
	5
	6


	Personal Técnico
	Cantidad 

	Personal Técnico
	De 1 a 2
	De 3 a 4
	5 o mas

	Puntaje 
	2
	3
	4


	Operarios calificados
	Cantidad

	Operarios calificados
	De 4 a 6
	De 6 a 8
	Más de 8

	Puntaje 
	3
	4
	5


Se descalificará la oferta que no designe al momento de la apertura  Personal Profesional Matriculado en la función de representante técnico de la empresa y responsable de seguridad e higiene  y aquella que no presente como mínimo dos (2)  operarios calificados y certificados como soldadores para la obra en acero con uniones soldadas.
La empresa oferente deberá presentar la lista del personal calificado “directamente afectado” a los trabajos que licita, indicando Nombre y Apellido, puesto que ocupa, matricula vigente y Currículum Vitae de los profesionales, técnicos y operarios calificados. 

Para determinar la calificación del operario soldador, presentará al momento de la apertura la documentación probatoria que certifique la capacidad e idoneidad del operario expedido por un ente reconocido ya sea público o privado.  
3. PONDERACION ASPECTOS ECONOMICOS

	PRECIO ESTIMADO
	% DIFERENCIA VALOR COTIZADO
	Calificación
AEn

	
	DIFERENCIA  > 20% POR DEBAJO PRECIO ESTIMADO
	0

	
	DIFERENCIA  HASTA 20 % POR DEBAJO PRECIO ESTIMADO
	1,50

	
	DIFERENCIA  HASTA 10 % POR DEBAJO PRECIO ESTIMADO
	1,25

	
	DIFERENCIA +/- 5%
	1

	
	DIFERENCIA  HASTA 10 % POR ENCIMA PRECIO ESTIMADO
	0,75

	
	DIFERENCIA  HASTA 20 % POR ENCIMA PRECIO ESTIMADO
	0,50

	
	DIFERENCIA   > 20% POR ENCIMA PRECIO ESTIMADO
	0


FORMULA PONDERACION DE ASPECTO ECONOMICO

	CONCEPTO
	PONDERACION

	ASPECTO ECONOMICO
	AEn x 40
1,50


POLINÓMICA GENÉRICA= (60% Tn) +( 40% Pn)

Pn: Precio.       Tn: Calidad y antecedentes.

Puntaje Total = CTn x 20 +  ERn  x 5 + TSn  x 20 + CP +  AEn x 40 









1,50

 FECHA: .......................................................................

 FIRMA: ........................................................................                               

                                                                                                         SELLO DE LA CASA

 ACLARACIÓN:.............................................................

 CUIT Nº..........................................................

Puerto Belgrano,         de                          de 2017.
RENGLÓN Nº 3- PROVISIÓN DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACIÓN DE LA CAÑERÍA DE AGUA POTABLE EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA ARMADA Y LA ESTACION BARILARI, DE LA BASE NAVAL PUERTO BELGRANO, EN UNA LONGITUD APROXIMADA DE 200 METROS

	I. Calidad Técnica de la provisión medida por concordancia con especificaciones técnicas y fabricación bajo normas de calidad. 
	Hasta 20 puntos.

Menor a  12 pts descalifica

	II. Antecedentes Técnicos del oferente: Trayectoria y Experiencia.
	Hasta 40 puntos.

Menor a 16 pts descalifica

	III- Oferta Económica
	Hasta 40 puntos


1. CALIDAD TÉCNICA DE LA PROVISIÓN MEDIDA EN CONCORDANCIA CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y FABRICACIÓN BAJO NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.

Los oferentes deberán completar la Planilla de Datos Garantizados PDG (Anexo Alfa). 

	CONCEPTO CONCORDANCIA CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y FABRICACION BAJO NORMAS DE CALIDAD EXIGIDAS
	CALIFICACION

CTn
	PESO ESPECIFICO
	PUNTAJE

	Menor a  92% de coincidencia
	0.6
	20
	12- Desestimada

	De 92 hasta 95% de coincidencia
	0.8
	20
	16

	De 96 hasta 99 % de coincidencia
	0.9
	20
	18

	100 % de coincidencia
	1
	20
	Hasta 20 Puntos


Las ofertas que no cumplan con un total de al menos 12 puntos en el puntaje total en este parámetro no serán tenidas en cuenta y se procederá a su desestimación. 
El oferente que no cumpla con las especificaciones técnicas de los materiales considerados en la planilla (ANEXO ALFA) como EXCLUYENTES serán desestimados.
2.  PARAMETRO ANTECEDENTES TECNICOS Y EXPERIENCIA DEL OFERENTE.

A efectos de calificar la experiencia en el rubro y trabajos similares realizados, los oferentes deberán llenar la Planilla de Antecedentes de Obras. Anexo Bravo.

Los conceptos de este parámetro y su peso específico son:

	
	CONCEPTOS
	Peso especifico

	A
	EXPERIENCIA EN EL RUBRO- Actividad
	5

	B
	Trabajos similares realizados
	20

	C
	Nivel de capacidad del personal
	15

	
	
	Hasta 40 puntos


2.1. Experiencia en el Rubro.

Se evaluará la experiencia como empresa en el rubro Instalaciones de acueductos y de redes de agua. La acreditación se obtiene presentando fotocopias autenticadas de contratos, órdenes de compra por años de servicio que quieran acreditar y por obras de longitudes no inferiores a 500 mts. 
	EXPERIENCIA EN AÑOS
	CALIFICACION

ERn
	PESO ESPECIFICO
	PUNTAJE

	MENOR A 3
	0.2
	5
	1

	DE 3 HASTA 5
	0.4
	5
	2

	DE 5 HASTA 7
	0.6
	5
	3

	DE 7 HASTA 9
	0.8
	5
	4

	10 O MAS
	1
	5
	5


Las ofertas que no cumplan con un total de al menos 2 puntos en el puntaje acumulado para este parámetro no serán tenidas en cuenta y se procederá a su desestimación.

La empresa deberá informar cuales son las actuales prestaciones que mantiene en curso en el momento de su oferta e incluirlas en hoja separada.

2.2. Trabajos similares realizados.

La acreditación se obtiene presentando fotocopias de contratos, órdenes de compra, de haber realizado trabajos de características técnicas según las exigidas, no menor de 400 mts en Polipropileno (termofusión) y diámetros mínimos de 32 mm.  

Los trabajos serán calificados en función de lo siguiente.

	CONCEPTO DE TRABAJOS SIMILARES
	CALIFICACIÓN

TSn
	PESO ESPECÍFICO
	PUNTUACIÓN

	MENOR A 3 TRABAJOS SIMILARES 
	0.2
	20
	4

	DE 3 HASTA 5 TRABAJOS SIMILARES
	0.4
	20
	8

	DE 5 HASTA 7 TRABAJOS SIMILARES 
	0.6
	20
	12

	DE 7 HASTA 9 TRABAJOS SIMILARES
	0.8
	20
	16

	10 O MAS TRABAJOS SIMILARES
	1
	20
	20


Las ofertas que no cumplan con un total de al menos 4 puntos en el puntaje acumulado para este parámetro no serán tenidas en cuenta y se procederá a su desestimación.
2.3. Evaluación de capacidad del personal.

El personal se ponderará de la siguiente forma.
· Personal Profesional: Arquitectos / Ingenieros

· Personal Técnico: Maestro mayor de obras / Técnicos
· Operarios calificados: Oficial / Medio oficial / Plomeros matriculados.
El oferente de dos o más ítems de la licitación no podrá emplear a las mismas personas en más de una obra a excepción del Personal Profesional que podrá ser presentado hasta en dos tareas / renglones simultáneos. 

	Personal Profesional
	Cantidad

	Personal Profesional
	1
	2
	3 o mas

	Puntaje 
	3
	5
	6


	Personal Técnico
	Cantidad 

	Personal Técnico
	De 1 a 2
	De 3 a 4
	5 o mas

	Puntaje 
	2
	3
	4


	Operarios calificados
	Cantidad

	Operarios calificados
	De 4 a 6
	De 6 a 8
	Más de 8

	Puntaje 
	3
	4
	5


Se descalificará la oferta que no designe al momento de la apertura  Personal Profesional Matriculado en la función de representante técnico de la empresa y responsable de seguridad e higiene.  

La empresa oferente deberá presentar la lista del personal calificado “directamente afectado” a los trabajos que licita, indicando Nombre y Apellido, puesto que ocupa, matricula vigente y Currículum Vitae de los profesionales, técnicos y operarios calificados. 

Para determinar la calificación del operario, presentará al momento de la apertura la documentación que acredite la calificación / certificación del mismo emitido por un organismo reconocido. 
3. PONDERACION ASPECTOS ECONOMICOS

	PRECIO ESTIMADO
	% DIFERENCIA VALOR COTIZADO
	Calificación
AEn

	
	DIFERENCIA  > 20% POR DEBAJO PRECIO ESTIMADO
	0

	
	DIFERENCIA  HASTA 20 % POR DEBAJO PRECIO ESTIMADO
	1,50

	
	DIFERENCIA  HASTA 10 % POR DEBAJO PRECIO ESTIMADO
	1,25

	
	DIFERENCIA +/- 5%
	1

	
	DIFERENCIA  HASTA 10 % POR ENCIMA PRECIO ESTIMADO
	0,75

	
	DIFERENCIA  HASTA 20 % POR ENCIMA PRECIO ESTIMADO
	0,50

	
	DIFERENCIA   > 20% POR ENCIMA PRECIO ESTIMADO
	0


FORMULA PONDERACION DE ASPECTO ECONOMICO

	CONCEPTO
	PONDERACION

	ASPECTO ECONOMICO
	AEn x 40
1,50


POLINÓMICA GENÉRICA= (60% Tn) +( 40% Pn)

Pn: Precio.      Tn: Calidad y antecedentes.

Puntaje Total = CTn x 20 +  ERn  x 5 + TSn  x 20 + CP +  AEn x 40 









1,50

 FECHA: .......................................................................

 FIRMA: ........................................................................                               

                                                                                                         SELLO DE LA CASA

 ACLARACIÓN:.............................................................

 CUIT Nº..........................................................

Puerto Belgrano,         de                    2017.

Anexo Alfa
RENGLÓN Nº 1- REPARACIÓN DE LA CAÑERÍA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO RIVADAVIA DE LA BASE NAVAL PUERTO BELGRANO.
	PLANILLA DE DATOS GARANTIZADA – DECLARACIÓN JURADA DEL OFERENTE
	A COMPLETAR POR LA COMISION TECNICA

	Datos técnicos de los materiales exigidos
	Excluyentes / Deseables
	Datos Técnicos del material ofrecido
	Marca y Modelo Ofrecido
	Cumple datos técnicos exigidos.

	
	
	
	
	SI
	NO

	Caño polietileno p/electrofusión Ø 75 mm x 100 m
	EXCLUYENTE
	
	
	
	

	Caño polietileno p/electrofusión Ø 63 mm x 100 m
	EXCLUYENTE
	
	
	
	

	Caño polietileno p/electrofusión Ø 25 mm x 100 m
	EXCLUYENTE
	
	
	
	

	Cuplas Ø 75 mm electrofusión
	EXCLUYENTE
	
	
	
	

	Cuplas Ø 63 mm electrofusión
	EXCLUYENTE
	
	
	
	

	Codos 90º Ø 75 mm electrofusión
	EXCLUYENTE
	
	
	
	

	Codos 45º Ø 75 mm electrofusión
	EXCLUYENTE
	
	
	
	

	Codos 45º Ø 63 mm electrofusión
	EXCLUYENTE
	
	
	
	

	Tees red. Ø 75 mm x Ø 63 mm electrofusión
	EXCLUYENTE
	
	
	
	


	Tees Ø 63 mm electrofusión
	EXCLUYENTE
	
	
	
	

	Tees Ø 75 mm electrofusión
	EXCLUYENTE
	
	
	
	

	Tees red. Ø 63 mm x Ø 25 mm electrofusión
	EXCLUYENTE
	
	
	
	

	Válvulas Ø 3" esclusa metálica con brida
	EXCLUYENTE
	
	
	
	

	Válvulas Ø 2 1/2" esclusa metálica con brida
	EXCLUYENTE
	
	
	
	

	Válvulas Ø 25 mm electrofusión (polietileno)  con prolongador de vástago
	EXCLUYENTE
	
	
	
	

	Cámaras de poliamida
	DESEABLE
	
	
	
	

	Cámaras de mampostería
	DESEABLE   
	
	
	
	


* EL PUNTAJE GENERAL SERA PONDERADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE. Nota: El listado de materiales es orientativo pudiendo surgir diferencias en cantidades y tipos de materiales al momento de la ejecución de la obra los cuales deberán ser asumidos por la empresa adjudicataria, siendo el presente a los fines de la evaluación de los oferentes.


ANEXO ALFA
RENGLÓN Nº 2 - PROVISIÓN DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACIÓN DE LA CAÑERÍA SOLDADA DE ACERO DE 6”, 4” Y 3” DE DIÀMETRO PARA AGUA POTABLE, EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE TORRE DE SEÑALES Y MUELLES BRAVO Y CHARLIE, EN UNA LONGITUD APROXIMADA DE 1415 METROS.
	PLANILLA DE DATOS GARANTIZADA – DECLARACIÓN JURADA DEL OFERENTE
	A COMPLETAR POR LA COMISION TECNICA

	Datos técnicos de los materiales exigidos
	Excluyentes / Deseables
	Datos Técnicos del material ofrecido
	Marca y Modelo Ofrecido
	Cumple datos técnicos exigidos.

	
	
	
	
	SI
	NO

	Caño Ø 6" acero c / costura ERW 
	EXCLUYENTE
	
	
	
	

	Caño Ø 4" acero c / costura ERW 
	EXCLUYENTE
	
	
	
	

	Caño Ø 3" acero c / costura ERW 
	EXCLUYENTE
	
	
	
	

	Caño Ø 11/2" acero c / costura ERW 
	EXCLUYENTE
	
	
	
	

	Válvula Ø 6 " 
	EXCLUYENTE
	
	
	
	

	Válvula Ø 4"
	EXCLUYENTE
	
	
	
	

	Válvula  Ø 3"
	EXCLUYENTE
	
	
	
	

	Válvula esférica Ø 11/2"
	EXCLUYENTE
	
	
	
	

	Cemento 
	DESEABLE
	
	
	
	

	Piedra partida 1:3
	DESEABLE
	
	
	
	

	Arena
	DESEABLE
	
	
	
	

	Tapa hierro 0,80 x 0,80 espesor: 10mm
	DESEABLE
	
	
	
	


* EL PUNTAJE GENERAL SERA PONDERADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

Nota: El listado de materiales es orientativo pudiendo surgir diferencias en cantidades y tipos de materiales al momento de la ejecución de la obra los cuales deberán ser asumidos por la empresa adjudicataria, siendo el presente a los fines de la evaluación de los oferentes

ANEXO ALFA
RENGLÓN Nº 3- PROVISIÓN DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACIÓN DE LA CAÑERÍA DE AGUA POTABLE EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA ARMADA Y LA ESTACION BARILARI, DE LA BASE NAVAL PUERTO BELGRANO, EN UNA LONGITUD APROXIMADA DE 200 METROS

	PLANILLA DE DATOS GARANTIZADA – DECLARACIÓN JURADA DEL OFERENTE
	A COMPLETAR POR LA COMISION TECNICA

	Datos técnicos de los materiales exigidos
	Excluyentes / Deseables
	Datos Técnicos del material ofrecido
	Marca y Modelo Ofrecido
	Cumple datos técnicos exigidos.

	
	
	
	
	SI
	NO

	CAÑO PVC K6 Ø 3"
	EXCLUYENTE
	
	
	
	

	CAÑO FUSIÓN Ø32 mm
	EXCLUYENTE
	
	
	
	

	VALVULA ESFÉRICA Ø1" (METALICA ROSCADA)
	EXCLUYENTE
	
	
	
	

	VALVULA ESFÉRICA Ø1 1/4" (METALICA ROSCADA)
	EXCLUYENTE
	
	
	
	

	TOMA DE AGUA Ø3" CON ROSCA Ø1"
	EXCLUYENTE
	
	
	
	

	CAMARA DE POLIAMIDA
	EXCLUYENTE
	
	
	
	

	CAMARA PREFABRICADA 60 cm. x 60 cm.
	EXCLUYENTE
	
	
	
	


* EL PUNTAJE GENERAL SERA PONDERADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE. 

Nota: El listado de materiales es orientativo pudiendo surgir diferencias en cantidades y tipos de materiales al momento de la ejecución de la obra los cuales deberán ser asumidos por la empresa adjudicataria, siendo el presente a los fines de la evaluación de los oferentes.

Anexo Bravo
	PLANILLA DE ANTECEDENTES DE OBRAS

	PRESTACION

Nombre y Lugar
	Monto y fotocopia de O. Compra
	Fecha Inicio
	Fecha Final
	Descripción Prestaciones realizadas.
	Comitente
	Datos para contactos
	Características

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


NOTA: Se completará un Anexo Bravo, por cada renglón a cotizar y deberá acompañar la documentación respaldatoria según cláusula 11.3 del Anexo I.
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