ANEXO II
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1- Descripción:

· El adjudicatario recibirá del Departamento Servicio de Máquinas el motor de arranque para ser reparado, cambiando los componentes descriptos y será devuelto en perfecto estado de funcionamiento, adjuntando en la entrega una garantía de funcionamiento por escrito no menor a 6 meses. 
· Los repuestos a cambiar en cada motor de arranque deberán ser nuevos y de reconocida calidad.

2- Renglón Nro. 1: Reparación de ómnibus. Reparación motor de arranque de los vehículos Minimicro Hyundai AZP 694, Ómnibus Volkswagen ENC 635 y HXX 383, Ómnibus Tatsa JHQ 889, Ómnibus M. Benz SAG 461.
· Motor de arranque. Marca AN115 – Tensión 12 V: se deberá cambiar los siguientes componentes:
· Juego de campos.

· Bobina.
· Automático. 

· Impulsor de arranque.

· Bujes y /o bolilleros.

· Plaqueta porta carbones.

· Juego de carbones.

· Horquilla.

· Tapa trasera porta bolillero.

· Tapa frontal porta impulsor de arranque.

· Motor de arranque. Marca Prestolite – Tensión 24 V: se deberá cambiar los siguientes componentes:
· Juego de campos.

· Bobina.

· Automático. 

· Impulsor de arranque.

· Bujes y /o bolilleros.

· Plaqueta porta carbones.

· Juego de carbones.

· Horquilla.

· Tapa trasera porta bolillero.

· Tapa frontal porta impulsor de arranque.

3- Renglón Nro. 2: Reparación de camión. Reparación motor de arranque de los vehículos Camión Ford 4000 ASM 955 y ASM 952, Camión Chevrolet WUU 899  y WUU 861, Camión Dodge WUQ 957.
· Motor de arranque. Marca AN115 – Tensión 12 V: se deberá cambiar los siguientes componentes:
· Juego de campos.

· Bobina.

· Automático. 

· Impulsor de arranque.

· Bujes y /o bolilleros.

· Plaqueta porta carbones.

· Juego de carbones.

· Horquilla.

· Tapa trasera porta bolillero.

· Tapa frontal porta impulsor de arranque.

4- Renglón Nro. 3: Reparación de camioneta. Reparación motor de arranque de los vehículos Pick up Ford Ranger FYG 297, Pick up Nissan EAN 735, Pick up Isuzu DSX 085, Pick Up Chevrolet WUT 731.
· Motor de arranque. Marca Indiel Frontal – Tensión 12 V: se deberá cambiar los siguientes componentes:
· Juego de campos.

· Bobina.

· Automático. 

· Impulsor de arranque.

· Bujes y /o bolilleros.

· Plaqueta porta carbones.

· Juego de carbones.

· Horquilla.

· Tapa trasera porta bolillero.

· Tapa frontal porta impulsor de arranque.

· Motor de arranque. Marca Prestolite – Tensión 12 V: se deberá cambiar los siguientes componentes:
· Juego de campos.

· Bobina.

· Automático. 

· Impulsor de arranque.

· Bujes y /o bolilleros.

· Plaqueta porta carbones.

· Juego de carbones.

· Horquilla.

· Tapa trasera porta bolillero.

· Tapa frontal porta impulsor de arranque.
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