
CORBETA A.R.A. “GRANVILLE”

ANEXO II
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	N° RENG.
	DESCRIPCIÓN
	UN. DE MED.
	
CANT.

	
	
	
	

	1
	Descripción: BATERIAS RECARGABLES; TIPO ACIDO - 12V 90AH - Observaciones: Según Especificaciones Técnicas ANEXO II 
	UN
	6

	2
	Descripción: LLAVE TIPO H/H DE 2 PUNTOS 220VAC 10AMPER - Observaciones: Según Especificaciones Técnicas ANEXO II
	UN
	5

	3
	Descripción: :LAMPARA HALOGENA; POTENCIA 60W - TENSION 210 A 220VAC - FLUJO LUMINOSO 1300LM - VIDA MEDIA 3000H - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A - Observaciones: Según Especificaciones Técnicas ANEXO II
	UN
	70

	4
	Descripción: LAMPARAS TIPO B22 110VAC 40W - Observaciones: Según Especificaciones Técnicas ANEXO II 
	UN
	25

	5
	Descripción: FICHAS TOMA CORRIENTE - CORRIENTE ADMISIBLE 10A - ELEMENTO FICHA MACHO - TENSION 220V - TIPO 3 ORIFICIOS PLANOS - Observaciones: Según Especificaciones Técnicas ANEXO II  
	UN
	10

	6
	Descripción: FICHAS TOMA CORRIENTE; CANT. DE POLOS BIPOLAR CON TIERRA - CORRIENTE ADMISIBLE 10A - ELEMENTO HEMBRA - TENSION 220V - TIPO 3 ESPIGAS PLANAS - Observaciones: Según Especificaciones Técnicas ANEXO II 
	UN
	10

	7
	Descripción: :LAMPARA ELECTRONICA; TIPO LED - POTENCIA 9W   100-240VAC                                                                     Observaciones: Según Especificaciones Técnicas ANEXO II 
	UN
	50

	8
	Descripción: FUSIBLES DE VIDRIO DE 0,16 AMP. 6X30MM - Observaciones: Según Especificaciones Técnicas ANEXO II 
	UN
	10

	9
	Descripción: FUSIBLES DE VIDRIO DE 0,25 AMP. 6X30MM - Observaciones: Según Especificaciones Técnicas ANEXO II 
	UN
	10

	10
	Descripción: FUSIBLES DE VIDRIO DE 1 AMP. 6X30MM - Observaciones: Según Especificaciones Técnicas ANEXO II
	UN
	10

	11
	Descripción: FUSIBLES DE VIDRIO DE 1,7 AMP. 6X30MM -Observaciones: Según Especificaciones Técnicas ANEXO II
	UN
	10

	12
	Descripción: FUSIBLES DE VIDRIO DE 2 AMP. 6X30MM - Observaciones: Según Especificaciones Técnicas ANEXO II 
	UN
	20

	13
	Descripción: FUSIBLES DE VIDRIO DE 3 AMP- DIMENSION 6X30 MM - Observaciones: Según Especificaciones Técnicas ANEXO II 
	UN
	20

	14
	Descripción: FUSIBLES DE VIDRIO DE 6 AMP- DIMENSION 6X30MM - Observaciones: Según Especificaciones Técnicas ANEXO II 
	UN
	20

	15
	Descripción: :FUSIBLES DE VIDRIO DE 10AMP-DIMENSION 6X30MM - Observaciones: Según Especificaciones Técnicas ANEXO II
	UN
	20

	16
	Descripción: FUSIBLE DE VIDRIO DE 15 AMP. 6X30 - Observaciones: Según Especificaciones Técnicas ANEXO II 
	UN
	5

	17
	Descripción: :PILAS SECA TIPOALCALINA - MEDIDA AA TENSION 1,5 V - Observaciones: Según Especificaciones Técnicas ANEXO II 
	UN
	12

	18
	Descripción: :PILA SECA TIPO ALCALINA- MEDIDA AAA-TENSON 1,5 V - Observaciones: Según Especificaciones Técnicas ANEXO II 
	UN
	12

	19
	Descripción: :CINTAS AISLADORAS; MATERIAL PVC - ANCHO 15mm - LONG.DE CUERPO 20M - Observaciones: Según Especificaciones Técnicas ANEXO II 
	UN
	30

	20
	Descripción: :JUEGO DE DESTORNILLADORES 10 PIEZAS MANGO AISLADO 100 WATTS - Observaciones: Según Especificaciones Técnicas ANEXO II 
	UN
	2

	21
	Descripción: PORTALAMPARA; MATERIAL CERAMICO - TIPO RECTO - ROSCA EDISON - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD                                                                                                      Observaciones: Según Especificaciones Técnicas ANEXO II 
	UN
	30

	22
	Descripción: TUBOS FLUORESCENTES; TIPO RECTO - LUZ BLANCA - POTENCIA NOMINAL 18W - LONGITUD 604mm - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO C                                                                                                      Observaciones: Según Especificaciones Técnicas ANEXO II 
	UN
	25

	23
	Descripción: TERMOCUPLAS; TEMPERATURA MAXIMA 400°C - TIPO HIERRO-COBRE - TIPO DE CONEXION TERMINALES DE COBRE                                                                                                      Observaciones: Según Especificaciones Técnicas ANEXO II 
	UN
	1

	24
	Descripción: TERMOCUPLAS; TEMPERATURA MAXIMA 482°C - TIPO ACERO-CONSTANTAN (J) - TIPO DE CONEXION TERMINALES DE COBRE                                                                                                      Observaciones: Según Especificaciones Técnicas ANEXO II 
	UN
	1

	25
	Descripción: TERMOCUPLAS; TEMPERATURA MAXIMA 482°C - TIPO COBRE-CONSTANTAN (E) - TIPO DE CONEXION TERMINALES DE COBRE                                                                                                      Observaciones: Según Especificaciones Técnicas ANEXO II 
	UN
	1

	26
	Descripción: TERMOCUPLAS; TEMPERATURA MAXIMA 482°C - TIPO CROMO-ALUMINIO (K) - TIPO DE CONEXION TERMINALES DE COBRE                                                                                                      Observaciones: Según Especificaciones Técnicas ANEXO II 
	UN
	1

	27
	Descripción: SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL SILICONA - USO P/CABLE DE 1mm                                                                                                      Observaciones: Según Especificaciones Técnicas ANEXO II 
	MTS
	1

	28
	Descripción: SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL HILADO DE VIDRIO/RESINA SILIC. - USO P/CABLE DE 2mm.                                                                                                                  Observaciones: Según Especificaciones Técnicas ANEXO II 
	MTS
	1

	29
	Descripción: SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL HILADO DE VIDRIO/RESINA SILIC. - USO P/CABLE DE 4mm                                                                                                                  Observaciones: Según Especificaciones Técnicas ANEXO II 
	MTS
	1

	30
	Descripción: SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL HILADO DE VIDRIO/RESINA SILIC. - USO P/CABLE DE 10mm                                                                                                                Observaciones: Según Especificaciones Técnicas ANEXO II 
	MTS
	1

	31
	Descripción: SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL PLASTICO - USO P/CABLE DE 16mm                                                                                                      Observaciones: Según Especificaciones Técnicas ANEXO II 
	MTS
	1

	32
	Descripción: SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL HILADO DE VIDRIO/RESINA SILIC. - USO P/CABLE DE 25mm                                                                                                                Observaciones: Según Especificaciones Técnicas ANEXO II 
	MTS
	1

	33
	Descripción: BOLSAS P/TERMOCONTRAIBLES; DIMENSION 38 X 64Cm - ESPESOR 85Mn - IMPRESION CON - PRESENTACION POR UNIDAD                                                                                                      Observaciones: Según Especificaciones Técnicas ANEXO II 
	MTS
	1

	34
	Descripción: CINTAS ADHESIVAS; TIPO TERMO CONTRAIBLE - ANCHO 18mm - LARGO 20M - MATERIAL PLASTICO - ACCESORIO SIN                                                                                                      Observaciones: Según Especificaciones Técnicas ANEXO II 
	MTS
	2

	35
	Descripción: LIMPIADORES; TIPO ALCOHOL ISOPROPILICO - PRESENTACION AEROSOL X 440CM3                                                                                                                                      Observaciones: Según Especificaciones Técnicas ANEXO II 


	UN
	1

	36
	Descripción: LIMPIADORES; TIPO LIMPIACONTACTOS - PRESENTACION AEROSOL X 300CM3                                                                                                                        Observaciones: Según Especificaciones Técnicas ANEXO II 
	UN
	1

	37
	Descripción: CABLES TALLER (T/T) P/ELECT; AISLACION PVC ECOLOGICO TIPO D - NUMERO DE CONDUCTORES 2 - DIAMETRO 2 X 1,5mm - SECCION 1,5mm - APLICACION EXTERIOR - CORRIENTE NOMINAL 10A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 250V                                                                                                                         Observaciones: Según Especificaciones Técnicas ANEXO II 
	MTS
	30

	38
	Descripción: LIMPIADORES; TIPO DIELECTRICO - PRESENTACION ENVASE X 5L                                                                                                      Observaciones: Según Especificaciones Técnicas ANEXO II 
	LTS
	2

	39
	Descripción: CINTAS AISLADORAS; MATERIAL AUTOSOLDABLE - ANCHO 20mm - LONG.DE CUERPO 10M                                                                                                                           Observaciones: Según Especificaciones Técnicas ANEXO II 
	UN
	3

	40
	Descripción: CABLES P/ELECT; PRESENTACION RO                                                                                                      Observaciones: Según Especificaciones Técnicas ANEXO II (CBGR)LLO X 100M - SECCION 2,5mm² - CORRIENTE NOMINAL 15A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V                                                                                                      Observaciones: Según Especificaciones Técnicas ANEXO II 
	MTS
	25

	41
	Descripción: PUNTA PARA TESTER TIPO PIN FINO                                                                                            Observaciones: Según Especificaciones Técnicas ANEXO II 
	UN
	2

	42
	Descripción: ESTAÑO PARA SOLDADURA ALEACION ESTAÑO PLOMO RESINA PURESA 60/40 POR 250GR                                                                                                                              Observaciones: Según Especificaciones Técnicas ANEXO II 
	UN
	1

	43
	Descripción: ARRANCADORES PARA TUBO FLUORESCENTE 115/220V X CAJA DE 25 UNIDADES S2                                                                                                                             Observaciones: Según Especificaciones Técnicas ANEXO II 
	UN
	1

	44
	Descripción: TOMA MULTIPLE 220V/ 10 AMPER (5 ELEMENTOS)                                                                                            Observaciones: Según Especificaciones Técnicas ANEXO II 
	UN
	2

	45
	Descripción: BATERIA DE LUZ DE EMERGENCIA  6V 4 AMP / 20 HR  - Observaciones: Según Especificaciones Técnicas ANEXO II 
	UN
	1

	46
	Descripción: EQUIPO CON LED EMERGENCIA DE 36 LED 15 HORAS - Observaciones: Según Especificaciones Técnicas ANEXO II 
	UN
	1

	47
	Descripción: PRECINTO 202 X 4,7 T-4 X BOLSA 100 UNIDADES                                                                                 Observaciones: Según Especificaciones Técnicas ANEXO II 
	UN
	2

	48
	Descripción: TERMINAL TIPO OJAL –DIAMETRO DE SECCION 120 MM                                                                                 Observaciones: Según Especificaciones Técnicas ANEXO II 
	UN
	2

	49
	Descripción: MALLA PARA DESOLDAR 2,5 MM                                                                                 Observaciones: Según Especificaciones Técnicas ANEXO II 
	UN
	1

	50
	Descripción:  LAMPARA INCANDESCENTE; FORMA CILINDRICA - POTENCIA NOMINAL 1,5W - CASQUILLO BA 7 S - TIPO BAYONETA - TENSION 24V - EFICIENCIA ENERGETICA - Observaciones: Según Especificaciones Técnicas ANEXO II 
	UN
	1

	51
	Descripción: :LAMPARA INCANDESCENTE; FORMA ESFERICA - POTENCIA NOMINAL 25W - CASQUILLO BAYONETA - TIPO PATAS DESIGUALES - TENSION 24V - EFICIENCIA ENERGETICA A - Observaciones: Según Especificaciones Técnicas ANEXO II
	UN
	2

	52
	Descripción: :REFLECTOR; POTENCIA 500W - TIPO DE MANO - ALIMENTACION BATERIA - LAMPARA HALOGENA - Observaciones: Según Especificaciones Técnicas ANEXO II 
	UN
	1

	53
	Descripción: :PRENSACABLES; MATERIAL PLASTICO - FORMATO RECTO - APERTURA 3/4pulg - USO P/CONECTOR CIRCULAR - Observaciones: Según Especificaciones Técnicas ANEXO II 
	UN
	5

	54
	Descripción: :BASTIDORES P/TELEFONIA; USO P/1 FICHAS RJ11 - Observaciones: Según Especificaciones Técnicas ANEXO II 
	UN
	2

	55
	Descripción: :MULTIMETRO; RESISTENCIA 100MOhm - TENSION DC 1000V - TENSION AC 1000V - CORRIENTE DC 10A - CORRIENTE AC 10A - Observaciones: Según Especificaciones Técnicas ANEXO II 
	UN
	2

	56
	Descripción: :CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES 1 - AISLACION CAUCHO SILICONADO - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL 28A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V - SECCION 4mm² - Observaciones: Según Especificaciones Técnicas ANEXO II 
	MTS
	5

	57
	Descripción: FUSIBLES DE 5X20 DE 0,63 AMP DE VIDRIO                                                                                            Observaciones: Según Especificaciones Técnicas ANEXO II 
	UN
	5

	58
	Descripción: FUSIBLES DE 5X20 DE 1,5 AMP DE VIDRIO                                                                                            Observaciones: Según Especificaciones Técnicas ANEXO II 
	UN
	5

	59
	Descripción: FUSIBLES DE 5X20 DE 2,5 AMP DE VIDRIO                                                                                            Observaciones: Según Especificaciones Técnicas ANEXO II 
	UN
	5

	60
	Descripción: TERMOMAGNETICA TRIPOLAR CURVA "C" 15 AMPERE                                                                                            Observaciones: Según Especificaciones Técnicas ANEXO II 
	UN
	1

	61
	Descripción: TERMOMAGNETICA TRIPOLAR CURVA "C" 10 AMPERE                                                                                            Observaciones: Según Especificaciones Técnicas ANEXO II
	UN
	1
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Los materiales e insumos que serán provistos por el oferente, deberán ser nuevos y de primera marca y calidad.

NOTAS:

1. Los materiales deberán ser nuevos de calidad y marca reconocida en el mercado.
2. Los productos cotizados deberán ser de acuerdo a los renglones del Pliego de Bases y Condiciones  Particulares, envasados y rotulados originales, sin enmiendas, raspaduras o alteración alguna.













	
