
ANEXO II
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
· Los artículos deben ser nuevos y sin uso, no se aceptarán tolerancias.
	Nº RENGLÓN
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD

	1
	ABRAZADERAS, CON CREMALLERA DE ACERO INOXIDABLE, CABEZA HEXAGONAL. MEDIDA ¾”
	UN
	20

	2
	ABRAZADERAS, CON CREMALLERA DE ACERO INOXIDABLE, CABEZA HEXAGONAL. MEDIDA ½”
	UN
	20

	3
	ABRAZADERAS, CON CREMALLERA DE ACERO INOXIDABLE, CABEZA HEXAGONAL. MEDIDA ¼”
	UN
	20

	4
	ABRAZADERAS, CON CREMALLERA DE ACERO INOXIDABLE, CABEZA HEXAGONAL. MEDIDA 1”
	UN
	20

	5
	ABRAZADERAS, CON CREMALLERA DE ACERO INOXIDABLE, CABEZA HEXAGONAL. MEDIDA 1 ½”
	UN
	20

	6
	ABRAZADERAS, CON CREMALLERA DE ACERO INOXIDABLE, CABEZA HEXAGONAL. MEDIDA 2”
	UN
	20

	7
	CONEXIONES PARA SANITARIO TIPO FLEXIBLE MATERIAL ACERO INOXIDABLE Y GOMA, MEDIDA ½”
	        UN
	15

	8
	CONEXIONES PARA SANITARIO TIPO FLEXIBLE MATERIAL ACERO INOXIDABLE Y GOMA, MEDIDA 3/4”
	UN
	15

	9
	MANGUERA PLASTICA, MATERIAL PVC, MEDIDA ½”, LONGITUD 25 MTS, 6 KG PRESION DE TRABAJO.
	UN
	1

	10
	MANGUERA PLASTICA, MATERIAL PVC, MEDIDA 3/4”, LONGITUD 20 MTS, 10 KG PRESION DE TRABAJO.
	UN
	1

	11
	REMACHES POP 4 MM X 20MM. MATERIAL ALUMINIO, PARA REMACHADORA MANUAL.
	        UN
	100

	12
	REMACHES POP 5 MM X 20MM. MATERIAL ALUMINIO, PARA REMACHADORA MANUAL.
	UN
	100

	13
	REMACHES POP 6 MM X 20MM. MATERIAL ALUMINIO, PARA REMACHADORA MANUAL.
	UN
	100

	14
	ADHESIVO, ALTA TEMPERATURA, SECADO NORMAL, PRESENTACION ENVASE POR 300 CM3. TIPO SUPRABON.
	         UN
	10

	15
	ADHESIVO, UNIVERSAL, SECADO NORMAL, PRESENTACION ENVASE POR 280 CM3. TIPO FASTIX.
	UN
	10


	16
	ADHESIVO, USO ROSCA, PRESENTACION ENVASE POR 157 CM 3. TIPO NH3.
	UN
	10

	17
	ADHESIVO, TIPO EPOXI, SECADO NORMAL, PRESENTACION ENVASE POR 150 GR.
	UN
	10

	18
	ADHESIVO TIPO DOS COMPONENTES, SECADO LENTO, DOS POR ENVASE X 28,5 GR. TIPO SUPRABOND.
	UN
	10

	19
	MASILLA DOS COMPONENTES POR 250 GR, TIPO POXILINA.
	UN
	10

	20
	HOJA DE SIERRA. TIPO ACERO RAPIDO, 32 DIENTES X PULG. LONGITUD 30 CM.
	UN
	15

	21
	HOJA DE SIERRA. TIPO ACERO RAPIDO, 24 DIENTES X PULG. LONGITUD 30 CM.
	        UN
	15

	22
	VALVULA ESFERICA, CORTE RAPIDO BRONCE ZINCADO. MEDIDA 3/4” CONEXIÓN H/H.
	UN
	20

	23
	VALVULA ESFERICA, CORTE RAPIDO BRONCE ZINCADO. MEDIDA 1/2” CONEXIÓN H/H.
	UN
	20

	24
	DISCO DE CORTE ABRASIVO, DIAMETRO EXTERIOR 115 MM, ESPESOR 1,6 MM. USO AMOLADORA ANGULAR. TIPO TIROLYTE.
	UN
	150

	25
	ELECTRODO, DIAMETRO 3,25 MM, PARA SOLDADURA POR ARCO. TIPO PUNTA AZUL AWSE 6013.
	KG
	30

	26
	ELECTRODO, DIAMETRO 2,5 MM, PARA SOLDADURA POR ARCO. TIPO PUNTA AZUL AWSE 6013.
	KG
	30

	27
	MECHA MILIMETRICA, TIPO ACERO RAPIDO, DIAMETRO 3 MM, LARGO STANDART, VASTAGO CILINDRICO.
	UN
	10

	28
	MECHA MILIMETRICA, TIPO ACERO RAPIDO, DIAMETRO 4 MM, LARGO STANDART, VASTAGO CILINDRICO.
	UN
	10

	29
	MECHA MILIMETRICA, TIPO ACERO RAPIDO, DIAMETRO 5 MM, LARGO STANDART, VASTAGO CILINDRICO.
	UN
	10

	30
	MECHA MILIMETRICA, TIPO ACERO RAPIDO, DIAMETRO 6 MM, LARGO STANDART, VASTAGO CILINDRICO.
	UN
	10

	31
	MECHA MILIMETRICA, TIPO ACERO RAPIDO, DIAMETRO 8 MM, LARGO STANDART, VASTAGO CILINDRICO.
	UN
	10

	32
	MECHA MILIMETRICA, TIPO ACERO RAPIDO, DIAMETRO 10 MM, LARGO STANDART, VASTAGO CILINDRICO.
	UN
	10

	33
	LUBRICANTE DESOXIDANTE, MULTIUSO, POR 1 GALON. TIPO WD-40.
	UN
	5

	34
	LUBRICANTE DESOXIDANTE, MULTIUSO, POR 330 ML. PRESENTACION EN AEROSOL.
	UN
	23

	35
	TRAPO LAVADO. FARDO POR 50 KG.
	        UN
	6











