
ANEXO II
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

· Los artículos deben ser nuevos y sin uso, no se aceptarán tolerancias. Los artículos cotizados deberán tener una garantía mínima de seis (6) meses.
Renglón Nº 1: Computadora de Escritorio Estándar ETAP PC-002 (Versión 22) o similar / Cantidad CUATRO (4).
· Procesador: Intel® Core i3 2100 o superior.
· Memoria Ram: mínimo 4.0GB, DDR3-1066MHz SDRAM.
· Disco Rígido: mínimo 500GB 5400rpm.
· Dispositivo Óptico: Unidad de Lectura/escritura de DVD-RW ST-019.
· Video: Controladora de vídeo SVGA/XGA o superior con soporte de color de 32 bits (mínimo). Si la placa de video es on-board, la placa madre deberá incluir un slot PCI-E 16X libre.
· Audio: Plaqueta de Sonido (o chipset integrado) con las características de PQS-001
· Networking y Comunicaciones: Placa de Red (o chipset integrado) con las características de PQR-010 mínimo.
· Consola:
· Teclado: Deberá ser en español latinoamericano, del tipo QWERTY, que incluya función numérica.
· Mouse: Con sensor de movimiento totalmente óptico.
· Monitor: mínimo MN-005 (LCD 17”).
· Puertos Incorporados: 
· Al menos 4 Port USB con sus conectores externos en gabinete.
· 1 de los puertos USB deben estar disponibles en el frente del gabinete (mínimo).
· 1 Puerto para mouse (podrá emplear uno de los puertos USB).
· 1 Puerto para teclado (podrá emplear uno de los puertos USB).
· 1 Puerto para monitor del tipo DSUB-15 para VGA/SVGA/XGA.
· Sistema Operativo: 
· windows 8 o superior.
Renglón Nº 2: Cuatro (4) Monitores TFT/LCD/LED estándar (17”) MN-005 (ETAP V.21.0).
· Tamaño de la pantalla visible: 17" en diagonal.
· Relación de aspecto: Ampliado – WideScreen – (16:9 o 16:10).
· Interfaz de conexión a monitor: Analógica RGB-DB15.
· Resolución Máxima Nativa: 1280 x 720 puntos mínimo
· Brillo: no inferior a 250 cd/m2.
· Relación de Contraste: no menor de 450:1
· Angulo de visión: no menor a 160° Horizontal / 160° Vertical.
· Alimentación eléctrica: de 220 V - 50 Hz sin necesidad de transformadores externos.
· Se proveerán los cables correspondientes para la alimentación eléctrica y la interconexión con la unidad central de proceso.
· Deberá cumplir con la norma "norma ISO-9241-302, 303, 305, 307:2008", para: CLASE 0, cero (0) pixeles fallados de cualquier tipo.
Renglón Nº 3: Unidad de Energía Ininterrumpida para Estaciones de Trabajo - ETAP: UPS-001 (Versión 22) / Cantidad DOS (2).
· Rango de Potencia: 650 VA
· Autonomía: 15 a 30 minutos.
· Tensión de entrada: 200-260 VAC / 50 Hz ± 5 %.
· Tensión de salida: 220 VAC ± 5 % (apropiada para cargas de 220-240 VAC).
· Frecuencia de salida en línea: sincronizada dentro de 50 Hz ± 3 % y 50 Hz ± 1 % en batería.
· Forma de onda de salida: Senoidal o cuasi-senoidal.
· Eficiencia mayor al 85 % a plena carga (para disminuir la disipación de calor).
· Tomas de salida mínimas: 2 (para 300 VA), 3 (para 600 VA o más) y 4 (para 900 VA o más). Uno de los tomas deberá proveer protección contra sobre tensiones exclusivamente, sin estar conectado a la protección de baterías.
· Gabinete con conexión a tierra
· Indicación luminosa de encendido (on/off), señalización de pérdida de energía primaria y en batería acústica y luminosa.
· Totalmente protegidas contra sobrecarga y con reposición manual de la protección sin necesidad de abrir el equipo.
· Baterías herméticas, sin mantenimiento y cambiables por el usuario.
· Puerto para conexión con software para cierre automático y ordenado de aplicaciones y sistema operativo. En caso de proteger otro dispositivo diferente de una PC (caso una máquina de Fax, punto de venta, etc.), se puede omitir este requisito.
· Deberá ser de la siguiente tecnología: Interactiva
Renglón Nº 4: Cámara Filmadora Digital / Cantidad UNO (1).
· Tipo videocámara:  Handycam
· Lente: 
· Tipo: ZEISS® Vario-Tessar®
· Distancia Focal (35 MM) (VIDEO): f=26,8 - 804 mm (16:9)
· Número F (APERTURA MÁXIMA): F1.8 / F4.0
· Distancia de Enfoque Mínima: Aprox. 1 cm (gran angular), Aprox. 80 cm (teleobjetivo).
· Tipo de Sensor: Sensor Exmor R® CMOS retroiluminado de tipo 1/5,8 (3,1 mm).
· Tipo de pantalla: Pantalla Clear Photo LCD (230.400 puntos) gran angular (16:9) de 6,7 cm (tipo 2,7).
· Terminales de entrada y salida: Miniconector estéreo, Terminal HDMI®, Zapata para accesorios, USB o Micro USB.
· Distancia focal Vídeo 4,5-54 mm (equivalente a 35 mm: 32,5-390 mm). Foto - mm (equivalente a 35 mm: - mm). 
· Zoom óptico 30x.
· Zoom digital 350x. 
· Compatibilidad con tarjetas de memoria: Ranuras para tarjetas Memory Stick Micro y Micro SD/ SDHC
· Dimensiones (An x Al x Pr): Aprox 54 x 59.5 x 128 mm (con batería incluida).
· Peso: Aprox 215g (con batería incluida).
· Accesorios incluidos: 
· Batería recargable (NP-BX1) 
· Adaptador de CA.
· Cable Soporte de conexión USB
· Cable (micro) HDMI.
· Guía de funcionamiento.
· Enfoque Automático / Manual.
· Estabilizador de imagen.
· Obturador: Control de rango automatico (1/8 – 1/10000 seg), estándar (1/30 – 1/10000 seg) obturador manual (1/8 – 1/10000 seg.).
· Formato Grabación (video). Formato AVCHD compatible con versión 2.0: MPEG 4 – AVC/H.264, mp4: MPEG-4 AVC/ H.264, Formato X AVC S, MPEG4- AVC/H.264.
·  Resolución de video: AVCHD: HD: 1920x1080/ 60p (PS), 60i (FX, FH), 1440x1080/ 60i (HQ, LP), mp4: 1280x720 30p, XAVC S HD: 1920x1080/ 60p, 30p.
·  Tamaño de imagen (modo fotografía).
· G: 9.2 megapixceles 16:9 (4032x2272), 6,9 megapixceles 4:3 (3024x2272).
· P:  2,1 megapixceles 16:9 (1920x1080), 0,3 megapixceles 4:3 (640x480).
· Tamaño de imagen (modo película).
· G: 9.2 megapixceles 16:9 (4032x2272), 6,9 megapixceles 4:3 (3024x2272).
· P:  2,1 megapixceles 16:9 (1920x1080).
· Terminales de entrada y salida:  salida de video compuesta, Terminal HDMI
Renglón Nº 5: Cámara Fotográfica Digital / Cantidad UNO (1).
· Sensor:
·  Tipo: Sensor Exmor® CMOS tipo APS-C (23,2 x 15,4 mm).
· Número de Pixeles (efectivos): 20,1 MP.
· Número de Píxeles (total): 20,4 MP.
· Rel. de aspecto del sens. de imagen: 3:2
· Sistema antipolvo: Capa protectora de recarga en el filtro óptico.
· Grabación (imágenes fijas):
· Formato de grabación (imágenes fijas): Compatible con JPEG (DCF versión 2.0, Exif Ver. 2.3, MPF Baseline).
· Tamaño de imagen (píxeles), 3:2 : G: 5.456 X 3.632 (20 M), M: 3872 × 2576 (10 M), P: 2736 x 1824 (5 M).
· Tamaño de imagen (píxeles), 16:9 : G: 5456 x 3064 (17 M), M: 3872 x 2176 (8,4 M), S: 2736 x 1536 (4,2 M).
· Modos de calidad de imagen: JPEG estándar, JPEG fino, RAW+JPEG
· Grabación (video): 
· Formato de grabación: AVCHD 2.0 / mp4
· Compresión de video: MPEG-4 AVC/H.264
· Formato de grabación de audio: Dolby® Digital (AC-3) 2 canales, MPEG-4 AAC-LC 2 canales.
· Soporte compatible de grabación: Memory Stick PRO-HG Duo™, Memory Stick PRO Duo™, Memory Stick XC-HG Duo™, Tarjeta de memoria SD, Tarjeta de memoria SDHC™, Tarjeta de memoria SDXC™.
· Reducción de ruido.
· Compatibilidad con lentes: Lentes con montura E de Sony
· Balance de blancos.
· Sensibilidad ISO (índice de exposición recomendado): ISO 100 a 16000.
· Enfoque:
· Tipo de enfoque: EA con detección de contraste.
· Punto de enfoque: 25 puntos.
· Rango de sensibilidad de enfoque: EV0 a EV20 (equivalente a ISO 100 con una lente F2,8 conectada).
· Modo de enfoque: DMF (Direct Manual Focus), Enfoque automático, Enfoque manual.
· Modo AF: AF-S: AF de captura sencilla, AF-C: AF continuo.
· Área de enfoque: Multipunto (25 puntos)/Centro ponderado/Puntual flexible.
· Otras funciones: Bloqueo del enfoque, Enfoque de seguimiento.
· Flash incorporado.
· Rango del iluminador AF: Aprox. 0,5 - 3 m (con lente E 18-55 mm F3,5-5,6 OSS incluida).
· Exposición: 
· Tipo de medición: Medición evaluativa de 1200 zonas.
· Sensor de medición: Sensor CMOS Exmor® APS HD.
· Sensibilidad de medición: EV 0 a EV 20 (equivalente a ISO 100 con una lente F2,8 conectada).
· Modo de medición: Centro ponderado, Multisegmento, Puntual.
· Modos de exposición: AE programado (P), Barrido panorámico, Manual (M), Modo automático superior, Prioridad de apertura (A), Prioridad de velocidad de obturación (S), Selección de escena.
· Compensación de exposición: Fotografías: +/- 3 EV (1/3 EV pasos); Películas: +/- 2 EV (pasos 1/3 EV).
· Bracketing automático (AE): Con incrementos de 1/3, 2/3, 1, 2, 3 EV, 3 fotogramas.
· Sensibilidad ISO (índice de exposición recomendado): ISO 100 a 16000.
· Visor:
· Tipo de visor:  Visor electrónico (color) tipo 0,2 pulgadas.
· Control de brillo (visor): Automático, Manual (3 pasos entre -1 y +1).
· Cobertura de campo: 100%.
· Ampliación: Aprox. 0,70x con lente de 50 mm al infinito, -1 mstyle name="sup"-1/style(dioptría).
· Ajuste de dioptrías: -4 msup-1/supa +3,5 msup-1/sup(dioptría).
· Punto ocular: Aprox. 21 mm desde la unidad óptica, 15 mm desde el marco de la unidad óptica a -1 mstyle name="sup"-1/style(dioptría).
· Pantalla del visor: Mostrar información básica, histograma.
· LCD: 
· Tipo: LCD TFT de ancho tipo 3".
· Número total de puntos: 230.400 puntos.
· Control de brillo (LCD): Manual (5 pasos entre -2 y +2 ), modo soleado.
· Pantalla LCD: Histograma, Mostrar tamaño de fuente grande, Mostrar toda la información, No mostrar Información, Pantalla gráfica.
· Obturador:
· Tipo de obturador: Control electrónico, tipo de plano focal, transversal vertical.
· Velocidad de obturación: Imágenes fijas: de 1/4000 a 30 segundos, bombilla, Películas: 1/4000 a 1/4 (incrementos de 1/3) hasta 1/30 en modo automático.
· Sincronización de flash Velocidad: 1/160 seg.
· Cortina elect. del obturador front.
· Estabilización de imagen.
· Control de flash.
· Interfaz de la PC: Terminal Multi/Micro USB, USB de alta velocidad (USB 2.0): Almacenamiento masivo, MTP.
· Audio: Micrófono estéreo incorporado, Parlante Incorporado.
· Potencia: 
· Batería recargable incluida.
· Alimentación externa.
· Adaptador de CA AC-PW20.
· Posibilidad de carga de la batería interna.
· Compatible con SO: Windows XP SP3, Windows Vista® SP2, Windows 7 SP1, Windows 8.
· Capucha para lente.
· Tapa de lente.
· Batería recargable NP-FW50.
· Adaptador de CA AC-UB10.
· Correa para el hombro.
· Cable micro-USB.
Renglón Nº 6: Kit de cámaras de seguridad / Cantidad UNO (1).
DESCRIPCIÓN: Kit completo de alta definición listo para instalar. Incluye 8 cámaras de alta definición HD (Se conectan con cable coaxil o UTP. Fuente de DVR, fuente para las cámaras, adaptador SATA, disco SATA de por lo menos 2TB, mouse y control remoto del DVR. Estos equipos permiten ser operados 100% en forma local o remota.
· Kit de Cámaras de seguridad:
· 8 cámaras infrarrojas HD 720
· DVR de 8 canales
· Control remoto
· Fuente de 12V 5amp (para cámaras).
· Mouse.
· Cámaras infrarrojas Full HD 720P aptas para exterior (IP66 weatherproof)
· Distancia de IR – 20 mts.
· Sensor: 1/3 progresive Scan CMOS.
· Medidas Aprox: ø 70 x 149,5 mm.
· DVR HD-TVI de 8 canales.
· 8 canales de video.
· 4 entradas de audio y salida.
· Salidas de HDMI y VGA.
· Puerto Ethernet 10/100, RJ-458 y 2x USB 2.0 
· Disco Rígido SATA de por lo menos 2TB, Con soporte para HDD de hasta 4TB.
· Grabación HD-TV hasta 1080p, 720 en tiempo real.
· Fuente externa.

