
ANEXO II
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
· Los artículos deben ser nuevos y sin uso, no se aceptarán tolerancias.
· Los elementos provistos deberán ser nuevos, sin uso.
	Nº RENGLÓN
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD
MÁXIMA

	1
	Manguera tipo "RYLJET" de 20 metros con acople americano de 1 1/2"
	UN
	2

	2
	Manguera tipo "RYLJET" de 20 metros con acople americano de 1 1/2"
	UN
	5

	3
	Manguera tipo "RYLJET" de 20 metros con acople americano de 1 1/2" con lanza (repartidor) construido con tubo cónico de cobre y extremos de bronce forjado con boquilla regulable efecto chorro pleno y niebla, acople americano 1 1/2" 
	UN
	6

	4
	Manguera tipo "RYLJET" de 20 metros con acople americano de 1 1/2" con lanza (repartidor) construido con tubo cónico de cobre y extremos de bronce forjado con boquilla regulable efecto chorro pleno y niebla, acople americano 1 1/2" 
	UN
	14

	5
	Capucha antiflama larga: cubre cabeza, cuello, hombros, pecho y espalda con “babero”. Orificio central amplio para aparato respiratorio.
	UN
	11

	6
	Capucha antiflama larga: cubre cabeza, cuello, hombros, pecho y espalda con “babero”. Orificio central amplio para aparato respiratorio.
	UN
	2

	7
	Capucha antiflama larga: cubre cabeza, cuello, hombros, pecho y espalda con “babero”. Orificio central amplio para aparato respiratorio.
	UN
	6

	8
	Guantes ignífugos
	UN
	6

	9
	Guantes ignífugos
	UN
	10

	10
	Agente espumogeno AFFF ( bidones 20 litros)
	UN
	3

	11
	Sensores de humo (tipo "Bosch")
	UN
	12

	12
	Cemento fulminante por kg
	KG
	23

	13
	Cemento fulminante por kg
	KG
	34

	14
	Cemento fulminante por kg
	KG
	9

	15
	Linterna de casco: modelo del led: 1 3x cree xm-l t6.base de lámpara: cree, poder elevado del led.con una vida útil de 100.000 horas o más. Resistente al agua. Súper brillante y de gran alcance, efecto cegador. 3 modos: bright light/dim light/modo intermitente. material de alta calidad aleación de aluminio con tecnología de aviones
	UN
	3

	16
	Linterna de 7 leds de alta luminosidad. Diseño ergonométrico. Recarga directa a 220v. Batería interna recargable. 7 leds brillantes. autonomía mínima de 10 horas
	UN
	4

	17
	Acoplamiento de manguera de incendio tipo americano. Tamaño: 1 ½”, material: aluminio o latón. Presión de trabajo: 16 bares. Presión fuerza: 24 bares. medios aplicables: agua, espuma, etc.
	PAR
	6

	18
	Acoplamiento de manguera de incendio tipo americano. Tamaño: 1 ½”, material: aluminio o latón. Presión de trabajo: 16 bares. Presión fuerza: 24 bares. medios aplicables: agua, espuma, etc.
	PAR
	2

	19
	Acoplamiento de manguera de incendio tipo americano. Tamaño: 2 ½”, material: aluminio o latón. Presión de trabajo: 16 bares. Presión fuerza: 24 bares. medios aplicables: agua, espuma, etc
	PAR
	1

	20
	Manguera de incendios de 1" 1/2 x 20mts interior de caucho sintético exterior de fibra de poliéster presión de trabajo de 10kg presión de rotura 30kg certificadas por: opds/iram/chas/gcba
	UN
	5

	21
	manguera de incendios de 1" 1/2 x 20mts interior de caucho sintético exterior de fibra de poliéster presión de trabajo de 10kg presión de rotura 30kg certificadas por: opds/iram/chas/gcba
	UN
	3

	22
	Puntales 10cm. x 10cm. x 2,5mts. de madera pinotea estacionada de veta recta sin nudos ni rajaduras, tratados químicamente para ser resistente al fuego
	UN
	6

	23
	Puntales metálicos telescópicos de 2,10mts a 3,80mts peso 10,2kg tubo exterior de 48x2mm carga sin extender 3000kg total extensión 1500kg certificado por el INTI
	UN
	2

	24
	cuñas de madera pinotea de 12cm de ancho x 8cm de alto x 32cm de largo, no deberá estar ni lijado ni pintado tendrá un biselado en la cara rectangular
	UN
	6

	25
	guantes descarne ignífugos para bomberos talle n°10
	PAR
	2

	26
	linternas minero dlt hl166 1800 lúmenes led cree xm-l t6 luz blanca batería de 4 pilas AA, zoom de 1x a 2000x
	UN
	4

	27
	juntas de goma cónica para acople de manguera de incendio de 1"1/2
	UN
	20

	28
	capucha antiflama de algodón sin tabique homologada SFI
	UN
	8

	29
	Linterna táctica de mano 2000 lum. ultrafire-zoom-led cree xmlt6 luz blanca lente convexo alcance 1000mts efectivo 200mts modo fuerte, medio, bajo,s.o.s., zoom. 3pilas AAA, 1 x 18650 tamaño 140x35x30mm con cargador de batería
	UN
	4

	30
	Cinta refractaria homologada  roja-grado diamante autoadhesiva de uso obligatorio normas IRAM de 7,5 mts de ancho x 1mts de alta intensidad 
	MTS
	6

	31
	cinta refractaria homologada  blanca-grado diamante autoadhesiva de uso obligatorio normas IRAM de 7,5 mts de ancho x 1mts de alta intensidad 
	MTS
	6


