ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
OBJETO: Esta convocatoria a formular ofertas se implementa para realizar el servicio de ELEMENTO DE SEGURIDAD PERSONAL PARA LA ESCUELA NACIONAL DE PESCA “COMANDANTE LUIS PIEDRA BUENA”
DESCRIPCIÓN: 
	Nº Renglón
	Nº Catálogo

IPP-Clase- Ítem
	Descripción
	Unidad de medida
	Cantidad

	1
	296-09208-0001
	Mandrilado macho para manguera de incendio 1"1/2
	UN
	2

	2
	296-09208-0001
	Mandrilado hembra para manguera de incendio 1"1/3
	UN
	2

	3
	299-03433-0001
	Mascarilla - Barbijo descartable contra polvos no toxico borde perimetral externo rebatido en forma curva hacia afuera, en el área del puente nasal preformado. Norma IRAM 3648 y ANSI Z88.2, rendimiento 95% tipo fravida.
	UN
	350

	4
	296-03431-0005
	Prefiltro para mascara fravida
	UN
	30

	5
	296-01637-0001
	Filtro para mascara fravida proteccion gases, vapores, particulas.
	UN
	40

	6
	259-06141-0002
	Humo liquido quimico (para maquina de humo) *5litros
	BIDON
	2

	7
	222-06729-0011
	Bota de goma caña alta, nº 45
	UN
	2

	8
	293-01202-0006
	Pila blister AAA
	BLISTER
	4

	9
	222-00388-0026
	Casco liviano inyectado en polipropileno. La suspensión con ocho anclajes, ranuras laterales (slots), para acoplar protectores faciales y auditivos. Color Azul, con Norma IRAM 3620, tipo I, Clase B, hasta 13200 voltios.
	UN
	14

	10
	293-01203-0021
	Linterna tipo minero para casco de bombero con pila AAA
	UN
	3

	11
	296-03431-0007
	Arnes para sujecion de mascara tipo fravida
	UN
	2

	12
	259-02998-0015
	Revision y recarga  botellon de aire comprimido para el equipo autonomo
	bidon
	2

	13
	222-06728-0018
	Calzado de seguridad, con puntera de acero, suela de goma, Exterior: cuero y materiales textiles con material reflectivo de alta visibilidad. Cuello: acolchado. Lengüeta: con fuelle forrada y acolchada. Plantilla: confot ergonomica. Propiedades: dielectrica, antideslizante, resitente a la flexion y a la abrasion, con estrias para escalera.
	UN
	4

	14
	222-06728-0018
	Calzados de seguridad confeccionado bajo normas IRAM de cuero y punteras de acero material sintético forrado con gomaespuma de alta densidad. Contrafuerte: material termoplástico. Plantilla de confort: desmontable y enteriza, antimicótico de látex media densidad con tela. Cordones de hilado sintético tubular de alta resistencia. Planta exterior marca reconocida: compuesta íntegramente en caucho bidensidad, resistente a los hidrocarburos y aislante eléctrico. Dibujo antideslizante. Este componente es resistente a las altas y bajas temperatura.
	UN
	5



	15
	222-0829-0108
	Mameluco, cierre cremallera, con bolsillo de tela grafa antidesgarro Azúl.
	UN
	10

	16
	222-01629-0011
	Guantes de hilo amarillo
	PAR
	20

	17
	262-00268-0011
	Anteojos de seguridad plastico trasparente antirayas y antiempaño.
	UN
	15

	18
	243-00935-0026
	Protector auditivo - sordina.
	UN
	15

	19
	222-06729-0011
	Botas de goma de seguridad, con puntera acero.
	PAR
	7

	20
	222-06734-0056
	Campera de abrigo color azúl. Tela exterior impermeable: 70% nylon + 30% PVC, capucha desmontable mediante cierre, cierre y solapa cubrecierre.
	UN
	10

	21
	222-06837-0014
	Traje para lluvia, con cierre de dos piezas (campera y pantalón) color azúl o negro
	UN
	10


Deberán presentar muestras de los renglones: 3,4,5,7,9,10 Y 11
Normas IRAM y sello de seguridad de los renglones: 18, 19 Y 21
Los artículos a proveer, deberán ser nuevos sin uso, los cuales deberán encontrarse en perfecto estado de conservación, no debiendo presentar deterioro alguno. Cualquier incumplimiento sobre el particular, dará lugar al rechazo del material entregado.
Para el renglon 9 debe cumplir con la Norma IRAM 3620, tipo I, Clase B, hasta 13200 voltios.
Para los renglones: 1 Y 2 la entrega se realizará al finalizar los cursos entre los meses de octubre y noviembre del corriente año.
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