
ANEXO II
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	Nº 
RENGLÓN
	DESCRIPCIÓN
	IMAGEN
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD

	1
	DESCRIPCIÓN: FILTRO DE COMBUSTIBLE TIPO ROSICLER R-6421, CS421 DE 150 MM DE 0 EXTERIOR, 90 MM DE 0 INTERIOR Y 421 MM DE LARGO, SEGÚN MUESTRA E IMAGEN, CON LAS CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARIAS QUE SE LE INDICARÁN A BORDO. 
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	UN
	15

	2
	DESCRIPCIÓN: FILTROS COALESCENTES DE COMBUSTIBLES TIPO ROSICLER R-6023 CC 332 DE 150 MM DE 0 EXTERIOR, 90 MM DE 0 INTERIOR Y 310 MM DE LARGO, SEGÚN MUESTRA E IMAGEN, CON LAS CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARIAS QUE SE LE INDICARÁN A BORDO. 
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	UN
	22

	3
	DESCRIPCIÓN: FILTROS DE COMBUSTIBLE TIPO ROSICLER EFC 28034 DE 300 MM DE LARGO X 101 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, SEGÚN MUESTRA E IMAGEN, CON LAS CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARIAS QUE SE LE INDICARÁN A BORDO. 
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	22

	4
	DESCRIPCIÓN: FILTROS DE COMBUSTIBLE TIPO FAMEL MODELO FCS-189 DIAM. EXTERNO O LARGO: 93 MM. ALTURA: 143 MM ROSCA M 16 X1,5, SEGÚN MUESTRA E IMAGEN, CON LAS CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARIAS QUE SE LE INDICARÁN A BORDO.
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	5
	DESCRIPCIÓN: FILTROS DE COMBUSTIBLE TIPO FAMEL MODELO FCS- 31 DIAM. EXTERNO O LARGO: 107 MM. ALTURA: 183 MM ROSCA: ¾” X 16 UNF, SEGÚN MUESTRA E IMAGEN, CON LAS CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARIAS QUE SE LE INDICARÁN A BORDO.
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	6
	DESCRIPCIÓN: FILTROS DE AGUA (POLIPROPILENO), PARA  SEDIMENTO RANGO NOMINAL 30 MICRONES. RANGO MÁXIMO DE TEMPERATURA DE AGUA 52º C. DIAM. EXTERNO: 110 MM. DIAM. INTERNO: 30 MM LARGO: 505 MM, SEGÚN MUESTRA E IMAGEN, CON LAS CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARIAS QUE SE LE INDICARÁN A BORDO
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	UN 
	12

	7
	DESCRIPCIÓN: FILTROS DE AGUA (CELULOSA), PARA  SEDIMENTO RANGO NOMINAL 30 MICRONES. RANGO MÁXIMO DE TEMPERATURA DE AGUA 52º C. DIAM. EXTERNO: 220 MM. DIAM. INTERNO: 105 MM LARGO: 650 MM, SEGÚN MUESTRA E IMAGEN, CON LAS CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARIAS QUE SE LE
 INDICARÁN A BORDO
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	UN 
	12

	8
	DESCRIPCIÓN: FILTROS DE AGUA (POLIPROPILENO), PARA  SEDIMENTO RANGO NOMINAL 5 MICRONES. RANGO MÁXIMO DE TEMPERATURA DE AGUA 52º C. DIAM. EXTERNO: 110 MM. DIAM. INTERNO: 30 MM LARGO: 505 MM, SEGÚN MUESTRA E IMAGEN, CON LAS CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARIAS QUE SE LE INDICARÁN A BORDO.
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1- CONDICIONES GENERALES

LAS OFERTAS QUE NO CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE SE DETALLAN EN EL PRESENTE SERÁN DESESTIMADAS SIN RECLAMO ALGUNO.
EL ADJUDICATARIO DEBERÁ CUMPLIR CON UN PLAZO DE ENTREGA DEL MATERIAL DE VEINTE (20) DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FEHACIENTE DE LA ORDEN DE COMPRA.
a) SE DEJA CONSTANCIA QUE DE SURGIR DIFERENCIAS ENTRE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LA DESCRIPCIÓN DEL CATÁLOGO ONC, SE DEBERÁ TOMAR CON CARÁCTER DE EXCLUYENTE LO REQUERIDO EN EL ANEXO II ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
b) LA COTIZACIÓN DEBE HACERSE POR CANTIDADES NETAS, LIBRES DE ENVASES Y GASTOS DE EMBALAJE.
c) EL PRECIO COMPRENDERÁ EL TOTAL DEL MATERIAL SOLICITADO, CON TODO CONCEPTO QUE PUDIERA GRAVAR ESTA OPERACIÓN (IMPUESTOS, COMISIONES, ETC.), INCLUIDOS GASTOS DE ENTREGA.
d) ESTADO DEL MATERIAL: EL MATERIAL DEBE SER NUEVO, SIN USO, EN PERFECTO ESTADO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. PARA ELLO SU ENVASE DEBE VENIR CON LA ETIQUETA DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE. 
e) SE REQUIEREN MUESTRAS DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS, CONTACTO CAPITAN DE CORBETA TONIATO PABLO TEL. (022315486334) O DIVISION PATRULADO MARITIMO (0223155486335), LA NO PRESENTACION DE ESTE REQUISITO SERÁ CAUSA DE DESESTIMACIÓN.
f) LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA IMPLICARA QUE LOS OFERENTES HAN ESTUDIADO LAS ESPECIFICACIONES DEL PLIEGO.
           TODA OMISIÓN DE LAS PRESENTES ESPECIFICACIONES DEBERÁ CONSIDERARSE ACCIDENTAL Y NO IMPLICARÁ LA FALTA DE PREVISIÓN DE LOS RECAUDOS TÉCNICOS REQUERIDOS
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