
ANEXO II
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
· Los artículos deben ser nuevos y sin uso, no se aceptarán tolerancias.
	Nº RENGLÓN
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD

	1
	KIT PARA EMPARCHAR BOTES NEUMÁTICOS. MATERIAL HIPALON NEOPRENO. TIPO FAPIQUÍN.
	UN
	1

	2
	MOSQUETÓN DE ACERO INOXIDABLE CON SEGURO - APERTURA DE BOCA 9 MM DE DIÁMETRO X 8 CM DE LARGO.
	UN
	2

	3
	PLATO DE GOMA PARA AMOLADORA 7”.
	UN
	3

	4
	SELLADOR SILICONADO UNIVERSAL POR 200 ML – COLOR TRANSPARENTE. TIPO SUPRABÓN. 
	UN
	2

	5
	CEPILLO DE COPA DE BRONCE PARA AMOLADORA DE 7”.
	UN
	2

	6
	CEPILLO DE COPA ACERO TRENZADO CON ARO DE REFUERZO PARA AMOLADORA DE 7¨.
	UN
	10

	7
	PICARETA DE MANO MEDIANA - MANGO MADERA - PESO DE LA CABEZA 500 GR.
	UN
	4

	8
	PINCEL DE FILETEAR N° 10.
	UN
	5

	9
	TELA ESMERIL 40.
	UN
	10

	10
	PAPEL LIJA 60.
	UN
	10

	11
	DISCO PARA CORTE DE 7”.
	UN
	3

	12
	DISCO DESVASTE FLAP MEDIDA DE 115 MM DE GRANO 40.
	UN
	10

	13
	PINCEL BAMBIN TIPO CHATO – USO PINTURA – NÚMERO 7.
	UN
	5

	14
	PINCEL BAMBIN TIPO CHATO – USO PINTURA – NÚMERO 10.
	UN
	5

	15
	CINTA PAPEL P/ENMASCARAR USO GENERAL 18 MM X 50 MTS. TIPO 3M.
	UN
	10

	16
	CEPILLO DE MANO DE ACERO C/MANGO.
	UN
	1

	17
	RODILLO. PARA EPOXI Y TERMINACIÓN DE 12 CM DE ANCHO DE TRABAJO CON MANGO DE PLÁSTICO Y CUERPO DE ALEACIÓN METÁLICA. APTO PARA EL APLICADO DE PINTURAS CON BASE EPÓXICA, LÁTEX, ACRÍLICAS, ESMALTES Y BARNIZ. ALTURA DE PELO 6 MM. PEGADO SIN COSTURA SOBRE TUBO PLÁSTICO.
	UN
	20

	18
	RODILLO. PARA EPOXI Y TERMINACIÓN DE 22 CM DE ANCHO DE TRABAJO CON MANGO DE PLÁSTICO Y CUERPO DE ALEACIÓN METÁLICA. APTO PARA EL APLICADO DE PINTURAS CON BASE EPÓXICA, LÁTEX, ACRÍLICAS, ESMALTES Y BARNIZ. ALTURA DE PELO 6 MM. PEGADO SIN COSTURA SOBRE TUBO PLÁSTICO.
	UN
	10











