
ANEXO II
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
· Los artículos deben ser nuevos y sin uso, no se aceptarán tolerancias.
	Nº RENGLÓN
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD
MÁXIMA

	1
	DESCRIPCIÓN: MAMELUCO DE TRABAJO:
COLOR AZUL MARINO COMPUESTO DE ALGODÓN Y TELA ANTIDESGARRO. DOBLE CIERRE METÁLICO FRONTAL. VELCRO PARA AJUSTE DE CINTURA Y PUÑOS. AJUSTE DE TOBILLO CON CIERRE. SIN MARCAS EXPUESTAS NI LOGOS. COSTURAS REFORZADAS. 7 BOLSILLOS CON CIERRE.
TALLES: TALLE 48: 2; TALLE 50: 5; TALLE 52: 10; TALLE 54: 1; TALLE 56: 2; TALLE 58: 8; TALLE 60: 2.
	UN
	30

	2
	DESCRIPCIÓN: ZAPATOS DE SEGURIDAD.

CAÑA Y CAPELLADA: CUERO VACUNO (FLOR). ESPESOR 1.8 MM A 2,2 MM. TERMINACIÓN LISO, COLOR NEGRO. ALTURA DE LA CAÑA APROXIMADAMENTE 12 CM.
FORRO DE LA CAÑA: MATERIAL TEXTIL ACOLCHADO, ESPESOR APROXIMADO 1.5 MM.
FORRO DE LA CAPELLADA: MATERIAL TEXTIL ACOLCHADO, ESPESOR APROXIMADO 1.5 MM.
FUELLE O LENGUETA: CUERO VACUNO DEL MISMO MATERIAL QUE LA CAÑA O CUERO VACUNO NATURAL DESCARNE PINTADO COLOR NEGRO ESPESOR 0,8 A 1,2 MM, PREFERENTEMENTE FORRADO EN MATERIAL TEXTIL TEJIDO.
PROTECTOR TENDÓN DE AQUILES: EXTERIOR CONSTRUIDO EN CUERO VACUNO VAQUETA O MATERIAL SINTÉTICO POLIURETANO (SÍMIL CUERO) Y EL INTERIOR CONSTRUIDO EN MATERIAL TEXTIL. ACOLCHADO CON ESPUMA DE POLIURETANO DE 10 A 20 MM DE ESPESOR. ANCHO APROXIMADO 5 A 8 CM.
PUNTERAS: DE ACERO TRATADO RESISTENTE A UN IMPACTO DE 200 J (EQUIVALENTE A 2000 KG/CM2), NORMA IRAM 3643 Y DIN 4843. BANDA PROTECTORA DE BORDE DE PUNTERA ENTRE PUNTERA Y FORRO DE CAPELLADA.
CONTRAFUERTE: CONSTRUIDO EN MATERIAL TERMOPLÁSTICO.    
TALLES: TALLE 36: 1; TALLE 38: 1; TALLE 39: 3; TALLE 40: 2; TALLE 41: 9; TALLE 42: 9; TALLE 43: 4; TALLE 44: 1.                                                                                 
	UN
	30


