ANEXO II
ESPECIFICACIONES TECNICAS MATERIALES
LAS OFERTAS DEBERÁN CUMPLIR CON LO INDICADO A CONTINUACIÓN
CARACTERÍSTICAS 

	CÓDIGO DE CATALOGO
	RENGLÓN
	DESCRIPCIÓN
	CANT
	UNIDAD MEDIDA

	05582-0006
	1. 
	Insertos Nº de parte SDXT-09M405R-MF – Calidad PC 5300, para porta inserto de fresado marca KORLOY – modelo FMPS 3025 S
	40
	UN

	00582-0005
	2. 
	Insertos Nº de parte APMT-11T3PDRS-MM – Calidad PC 5300, para porta inserto de fresado marca KORLOY – modelo AMS 2012 HS
	40
	UN

	05582-0006
	3. 
	Insertos Nº de parte DCMT-11T304-HMP – calidad PC 5300, para porta inserto de torneado marca KORLOY modelo SDUCR 11.
	30
	UN

	00582-0005
	4. 
	Insertos Nº de parte VNMC 160408-VF – Calidad NC 5330, para porta inserto de torneado marca KORLOY modelo MVVNN 2525 M16.
	30
	UN

	05582-0006
	5. 
	Insertos Nº DNMG-150404-HA, para porta inserto de torneado marca KORLOY – calidad PC 8110, para porta inserto marca KORLOY modelo MDJNL 3232P15
	30
	UN

	00582-0005
	6. 
	Insertos de tronzado similar a Sandvik Nº 151.2-400-30-4U – calidad 235. 
	20
	UN

	05582-0006
	7. 
	Porta inserto tronzado tipo lama de corte, similar a Sandvik, código 151.2-25-40
	1
	UN

	00582-0005
	8. 
	Llave de montaje para porta insertos similar a  Sandvik, código 5680 057-011
	1
	UN

	05582-0006
	9. 
	Insertos Nº de parte R390-11 T3 08E-ML, calidad S40T, para porta inserto de fresado similar a Sandvik modelo R390
	60
	UN


NOTA:
1 los oferentes deberán presentar al momento de la apertura catálogos/ folletería de los productos cotizados.

2 Las Ofertas alternativas deberán cumplir las geometrías y calidades mencionadas, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

· Para el caso de adquisición de plaquitas recambiables, denominadas comúnmente insertos, deberán proveer el consumible exactamente especificado en geometría, con opción libre de marcas, siempre y cuando, puedan ser utilizados sin necesidades de adaptación alguna sobre los portainsertos que ya poseemos, motivo por el cual se hayan claramente especificados con marca y nomenclatura. Respecto a la calidad de los insertos se consideraran aceptables aquellas oferta que cumplan taxativamente con los requerido, permitiendo ofertas incluyan alternativa superior (si hubiera, por ejemplo debido a avances tecnológicos de los productos solicitados), siempre respetando la compatibilidad y aplicabilidad a materiales termoresistentes y superaleaciones, establecidas por la ISO como clase “S” – Superalloys.
· Para el caso del único portainsertos que se pide, se necesita que se provea el portainsertos y los insertos que se utilizan en el mismo (compatibilidad absoluta). No es importante la marca, siempre y cuando se trate de una marca de primera calidad, debido a las elevadas exigencias de mecanizado que poseemos. Solo se proveyó la información de un elemento de marca SANDVIK, junto a su codificación de catalogo, a los fines que se identifique inequívocamente la geometría que se necesita, es decir, siempre que l producto que se oferte el proveedor se asemeje de manera sustancial a los solicitado, se deberá aceptar la presentación, considerando una vez más, la calidad de los insertos a proveer, los cuales deberán ser aptos para tronzar materiales ISO clase “S”, tal como se indico en el anterior párrafo. De ofertar elementos diferentes a la marca y modelo solicitado, el proveedor deberá aportar folleteria y fichas de datos que nos permitan entender exactamente y sin ambigüedades, que es lo que proveería si resuelta adjudicatario en el proceso de compra.
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