ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CODIGO ONC: 215-02086-0180
DESCRIPCION: LISTONES DE MADERA; VARIEDAD ANCHICO - ANCHO 5" - ESPESOR 1,5" - TIPO RECTANGULAR
UNIDAD DE MEDIDA: METROS CUADRADOS (MTS2)
SUPERFICIE TOTAL: SETENTA (70)
LAS OFERTAS DEBERAN CUMPLIR CON LO INDICADO A CONTINUACIÓN:
Las maderas solicitadas serán las siguientes: LAPACHO y/o ANCHICO. Se aceptaran otras maderas que por naturaleza posean similares características que las mencionadas y/o solicitadas.

Todos los elementos provistos deberán incluir una garantía total por desperfecto de material, por un lapso no inferior a 6 (seis) meses corridos a contar desde la entrega de los mismos.

Todos los elementos a ser provistos deben ser:

NUEVOS, SIN USO,

SIN NUDOS EN SUS TABLAS,

SIN POSEER DETERIORO POR LARVAS NI HUMEDAD 

NO ESTAR PANDEADAS O CURVADAS

Las maderas al momento de la entrega deben:

DEBEN  ESTAR CEPILLADAS EN DOS CARAS Y DOS CANTOS Y CALIBRADAS A 1,5” (una y media pulgadas 3,81cm)

Su  calidad debe ser COMPROBADA y estarán sujetos a la aprobación previa del Jefe del Cargo que entienda en la tarea y de la Comisión Evaluadora.
Espesor cepillado a ambas caras 1,5”

El ancho mínimo deberá ser de 35 cm.

El largo mínimo 2 mts.

Superficie total a cubrir 70 mts2 (ancho x largo)

RENGLON N° 1: ANCHICO EN VIGA 2" X 0,4MTS X 2,00 MTS (espesor x ancho x largo)
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Especie Botil Parapiptadenia rigida

Caracteristicas del rolliz
- Longitud dtil: 628 m.
- Didmetro promedio : 0,60m.

Caract
- Color albura: Amarillo, ocre

- Color duramen: Castaito, rojizo
“Olor: Ausente - Veteado: Suave
< Brillo: Suave - Textura: Fina

as organolépticas:

- Grano: Oblicuo, entrelazado

Propiedades fisicas: con 15% de hume
- Peso Especifico: 970 ka/m3

- Contraccidn total Radial : 5,6%

- Contraccién total Tangencial : 10,4%
- Contraccién total Volumétrica: 16,8%
- Relacidn contraccién T/R: 1,80

- Estabilidad Dimensional: Mediana

- Porosidad: 35,4%

- Compacidad: 64,6%

- Penetrabilidad a impregnacion liquida:
- Contenido de humedad verde: 50%

dad

Caracteristicas técnicas generales:
Dura, pesada, contracciones altas, paco penetrable.

Propiedades mecanica:
- Flexién - Modulo de rotura: 1191 kg/cm2

- Flexién - Madulo de elasticidad: 157.801 kg/cm2

- Compresién - Modulo de rotura: 597 ka/cm2

- Compresién - Modulo de elasticidad: 150.200 ko/cm2

Hongos: Durable Insectos: Resistente

Comportamiento al secado:
Tiene un comportamiento regular. Presenta tendencia a formar grietas y
rajaduras durante el secado, lo que se evita con la aplicacion de selladores.

Condiciones de trabajabilidad:
Presenta ciertas dificultades en el aserrado y trabajo de desbaste, exigiendo el
emplea de elementos cortantes bien afilados. Resulta dificil de clavar y
atornillar. Toma bien las colas, barnices y lustres, pero no asi las pinturas.

Usos habituales en construccién:
Umbrales y escalones, interior y exterior; _estructuras o bastidores; parantes
o columnas en galeria; estructura de techos;  pisos para galerias.





OBSERVACIÓN: las ofertas que no cumplan con estos requisitos serán desestimadas
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Especie Botanica: Tabebuia ipe

Caract as del rolliz
- Longitud dtil: 8210 m
- Didmetro promedio : 0,50m.

as organolépticas:

- Color albura: Blanco ocraceo

- Color duramen: Castafio - verdoso

“Olor: Ausente - Veteado: Suave

- Brillo: Mediano - Textura: Fina
2ado

- Peso Especifico: 1050 kg/m3
- Contraccidn total Radial : 4,5%

- Contraccion total Tangencial : 7,2%

- Contraccién total Volumétrica: 10,8%
- Relacién contraccién T/R: 1,60

- Porosidad: 30,0%

- Compacidad: 70,0%

- Penetrabilidad a impregnacidn liquida:
- Contenido de humedad verde: 38%

con 15% de humedad

- Estabilidad Dimensional: Medianamente Estable

Poca

Caracteristicas técnicas generales:
Dura, pesada, contracciones moderadas, poco penetrable

iades mecanicas:
- Flexién - Modulo de rotura: 1300 kg/cm2

- Flexién - Mdulo de elasticidad: 157.000 kg/cm2

- Compresién - Modulo de rotura: 920 ka/cm2

- Compresién - Médulo de elasticidad: 184.100 kg/cm2
Combustibilidad: Lenta

Durab
Hor
Comportamiento al secado:

El secado artificial se realiza con normas de intensidad media, siendo
aconsejable la aplicacion de procesos de reacondicionamiento para neutralizar
Ias tensiones.

Condiciones de trabajabilidad:

Dificil de aserrar por su dureza. Dura para clavar y atornillar; pero tiene una
muy buena fijacion. No toma bien pinturas o barnices, por la presencia de
Usos habituales en construccion:

Muros macizos exteriores; Umbrales y Escalones esteriores e interiores;
Parantes o Columnas en galerias; Tiranterias y Estructura de techos; Marcos
de aberturas exteriores; Estructuras de contrapisos; Pisos exteriores

ad natural:
jos: Durable Insectos: Resistente

interiores.

madera cepillada
tratamiento superficial
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