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ARMADA ARGENTINA

                                                                                                                                              Nº

Letra:
    S/L.-


ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO DEL AVISO A.R.A. “ISLAS MALVINAS”.
	RENGLÓN
	DESCRIPCIÓN
	O.N.C.
	DETALLE
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANT
	MODELO

	1
	GASES; COMPUESTO QUIMICO FREON 134A - CALIDAD REFRIGERANTE - PRESENTACION ENVASE X 13,6Kg
	251-09018-0109
	ENTREGAR EN ENVASE NO RETORNABLE (.Formula1,1,1,2-Tetrafluoroetano R134A) (Norm Tec:ANSI / ASHRAE 134A)
	UN
	8
	FREON R134A

	2
	REP. Y ACC. P/EMBARCACION; ELEMENTO TUBO - MODELO 12V 183 TE62 -
	296-03705-4973
	K 27251 TUBO DE IMPULSIÓN DE COMBUSTIBLE MARCA SULZER MODELO 6 ZL 40/48
	UN
	2
	MMPP SULZER 6 ZL 40/48

	3
	REP. Y ACC. P/EMBARCACION; ELEMENTO VALVULA DE INYECCION - MODELO SULZER Z L 40 - MARCA EQUIPO SULZER
	296-03705-3792
	K 27400 VÁLVULA DE ARRANQUE COMPLETA MARCA SULZER MODELO 6 ZL 40/48
	UN
	1
	MMPP SULZER 6 ZL 40/48

	4
	REP. Y ACC. P/MOTORES; TOBERAS - MARCA SULZER - MODELO AL-20-24
	296-03705-3792
	H 27240 GAS OIL
	UN
	6
	GENERADOR SULZER AL 20/24

	5
	REP. Y ACC. P/MOTORES; FILTROS DE PAPEL - MARCA SULZER - MODELO AL-20-24
	296-03986-0116
	HENGST-"E 20 20 KFR" O KNECHT-"B405"
	UN
	30
	GENERADOR SULZER AL 20/24

	6
	REP. Y ACC. P/MOTORES; KIT REPARACIÓN BOMBA DE ACEITE ACOPLADA - MARCA SULZER - MODELO AL-20-24
	296-03986-0107
	H 71012, H 71041, H 71046, H 71091, H 71092, H 71097, H 71101
	UN
	1
	GENERADOR SULZER AL 20/24

	7
	REP. Y ACC. P/MOTORES; KIT REPARACIÓN BOMBA DE COMBUSTIBLE ACOPLADA - MARCA SULZER - MODELO AL-20-24
	296-06724-0016
	H 74103, H 74108, H 74109, (2) H 74119, (2) H 74120, H 74140, H 74143, H 74148, H 74149, H 79150, H 74168, H 74170
	UN
	1
	GENERADOR SULZER AL 20/24

	8
	INYECTORES
	0296-06737-0708
	UO 4E 32.03 TIPO
	UN
	1
	CALDERA VX 725 (PRESIÓN 7 BAR, CAPACIDAD 2600 KG/H)

	9
	PULVERIZADOR
	0296-03986-0143
	30B0141-30B0153
	UN
	2
	CALDERA VX 725 (PRESIÓN 7 BAR, CAPACIDAD 2600 KG/H)

	10
	REP. Y ACC P/MOTOR FUERA BORDA; REPUESTO HELICE - MARCA MERCURY - MODELO EQUIPO 75HP
	296-03730-0203
	Numero de Parte Mercury: 48-77344-A45
	UN
	2
	MOTOR FUERA BORDA- MARCA MERCURY - MODELO EQUIPO 75HP- 2 TIEMPOS

	11
	REP. Y ACC P/MOTOR FUERA BORDA; REPUESTO KIT REPARACION BOMBA DE AGUA - MARCA MERCURY - MODELO EQUIPO 75HP
	296-03730-0207
	MARCA SUGERIDA: MERCURY - SIERRA.
	UN
	1
	MOTOR FUERA BORDA- MARCA MERCURY - MODELO EQUIPO 75HP- 2 TIEMPOS

	12
	REP. Y ACC INTERRUPTOR ELÉCTRICO
	293-00658-0112
	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TRIP. 80/100 AMPER 370-0KA80
	UN
	4
	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TRIP. 80/100 AMPER 370-0KA80

	13
	REP. Y ACC CONTACTORA ELÉCTRICA
	293-02120-0021
	CONTACTOR 4W9A B /230 VOLT
	UN
	10
	CONTACTORA DE 380 VOLT, CON BOBINADO 220VOLT. 2 CONTACTOS NA 2 CONTACTOS NC









   Ushuaia,   25 de octubre de 2016.






