ARMADA ARGENTINA   

ANEXO II
AGRUPACIÓN LANCHAS RÁPIDAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LAS OFERTAS DEBERAN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO A CONTINUACIÓN:
Todos los elementos provistos deberán incluir una garantía total por fallas de fabricación, desperfecto de material o mal funcionamiento, por un lapso no inferior a 6 (seis) meses corridos a contar desde la entrega de los mismos.

Todos los elementos o insumos a ser provistos deben ser NUEVOS, de PRIMERAS MARCAS y calidad COMPROBADA y estarán sujetos a la aprobación previa del Jefe del Cargo que entienda en la tarea y de la Comisión Evaluadora.

	CODIGO O.N.C
	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD

	
	
	
	
	

	2.9.9-1722.23
	1
	"Arnés completo anti caída tipo CARAN, modelo CR04 con cabo de vida con amortiguador incorporado modelo 2002.

(N° 2-4-2-01722-0000). CUMPLIR CON LA RESOLUCION 299/11 DE LA SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO Y LA LEY19587 DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.

"
	UN
	12

	2.2.3-2724.5
	2
	Faja de protección tipo lumbar, construida en material elástico  tipo nylon, tejido con cierre de velero y cremallera, con tiradores que permitan sostener la faja aun cuando no se esté realizando actividad, y ballenas. (N° 2-9-5-06157-0001). CUMPLIR CON LA RESOLUCION 299/11 DE LA SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO Y LA LEY19587 DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. TALLE M
	UN
	14

	2.2.3-2724.6
	3
	Faja de protección tipo lumbar, construida en material elástico tipo nylon, tejido con cierre de velero y cremallera, con tiradores que permitan sostener la faja aun cuando no se esté realizando actividad, y ballenas. (N° 2-9-5-06157-0001). CUMPLIR CON LA RESOLUCION 299/11 DE LA SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO Y LA LEY19587 DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. TALLE XL
	UN
	14

	2.2.3-2724.7
	4
	Faja de protección tipo lumbar, construida en material elástico tipo nylon, tejido con cierre de velero y cremallera, con tiradores que permitan sostener la faja aun cuando no se esté realizando actividad, y ballenas. (N° 2-9-5-06157-0001). CUMPLIR CON LA RESOLUCION 299/11 DE LA SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO Y LA LEY19587 DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. TALLE L
	UN
	48

	2.4.3-935.14
	5
	Protector auditivo construido en material dieléctrico con los siguientes accesorios: vincha, copas y almohadillas. Nivel de atenuación  50 db, tipo auricular externo de copa. (N° 2-4-3-00935-0018). CUMPLIR CON LA RESOLUCION 299/11 DE LA SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO Y LA LEY19587 DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.
	UN
	53

	2.2.2-388.20
	6
	Casco de polietileno ultraliviano de alta densidad y diseño Capacidad dieléctrica: 20,000 voltios (Clase E). Banda de sudor recambiable. Con canal en el borde para derivación de lluvia/salpicaduras. Con suspensión de 4 puntos con probada atenuación en la transmisión de energía. Sistema Mega-Ratchet (ajuste por perilla) que se adapta a diferentes diámetros de cabeza, permitiendo un adecuado ajuste para trabajos exigentes, de acuerdo a ANSI Z89.1-2003, que incluya nombre de fabricante, norma, clase y tipo de casco en altorrelieve con el mismo material del casco. De la misma manera debe incluir la fecha de fabricación. Igualmente el laboratorio acreditado para prueba. Fecha de Vencimiento: no menor a DOS (2) años desde la fecha de entrega del material. COLOR DE LOS CASCOS: BLANCO,  AMARILLOS,  ROJOS, AZULES. (A requerimiento de cada Unidad)

	UN
	52

	2.2.2-1629.8
	7
	Guantes de protección de riesgo eléctrico construidos en goma, tipo 5 dedos dieléctrico, largo hasta codo.  Rango de protección hasta 10.000 volts. (N°2-2-2-01629-0008). CUMPLIR CON LA RESOLUCION 299/11 DE LA SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO Y LA LEY19587 DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.
	PAR
	21

	2.2.2-829.224
	8
	Overol descartable TIPO TYVEK classic CHF5 LA. Color Blanco. Talle XL. Mameluco con capucha, elastizado en muñecas, tobillos y cintura. Resistente a la abrasión, al agrietado por flexión, al desgarro trapezoidal , a la perforación. Que cumpla las normas: EN 530 (método 2) y 863 ; ISO 7854B  y 9073-4.
	UN
	58

	2.9.9-3433.1
	9
	Barbijos tipo 3M, para trabajos de pulido, lijado, embolsado y trabajos en los que se produce polvo, los mismos deben cumplir  con las Normas Australianas AS/NZS1716;2003
	UN
	136

	2.2.2-6837.16
	10
	Traje p/lluvia material pvc - piezas 2 - cierre con - accesorio capucha  CUMPLIR CON LA RESOLUCION 299/11 DE LA SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO LA LEY19587 DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO."
	UN
	20

	2.2.2-1629.28
	11
	Guantes de nylon con recubrimiento de látex. Tipo 3m modelo g340. confeccionado en nylon tejido a máquina y recubierto en látex natural (en palma y dedos)   (222-01629-0332)
	PAR
	488

	2.9.9-939.33
	12
	Lente de Policarbonato. Patillas flexibles y suaves. Sello en el contorno de los ojos. Puente de nariz universal. Lentes claros, para trabajos en interiores y exteriores. Absorción del 99.9% de los rayos UV. DEBE CUMPLIR CON LA NORMA ANSI Z87.1-2003.
	UN
	58

	2.9.9-2273.6
	13
	Protector facial: material policarbonato. visor transparente, resistente de alto impacto.
	UN
	23

	2.2.2-1721.1
	14
	Protector pechera de cuero para soldador con placa de plomo.
	UN
	5

	2.2.2-6728.8
	15
	Zapato de seguridad con puntera de acero tipo botín- TALLES A CONFIRMAR (39 A 45)
	PAR
	118

	2.9.9-6122.4
	16
	Semimáscara bifiltro, liviana, flexible y con correa de ajuste para cartuchos circulares TIPO FRAVIDA CONFOS II.
	UN
	16

	2.9.6-3431.30
	17
	Retenedor con filtro redondo para vapores orgánicos / gases ácidos para Semimáscara TIPO FRAVIDA CONFOS II. COMPATIBLE CON RENGLON 15.
	PAR
	34

	2.9.6-3431.16
	18
	Retenedor con filtro de partículas redondo, para Semimáscara TIPO FRAVIDA CONFOS II.
	PAR
	36

	2.9.5-6877.4
	19
	CIALUMEN  presentación caja de  50 unidades
	UN
	2

	4.3.3-65.1
	20
	BOTIQUIN DE  MADERA de 365 mm (alto)  X 270 mm (ancho)
	UN
	1


Observación: las ofertas que no cumplan con este requisito serán desestimadas.
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